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SCHEMAT

OKNA WYKONANE

Z PROFILI PCV  LUB ALUMINIOWYCH "CIEPĞYCH" Z PRZEKĞADKł TERMICZNł

SZKLENIE ZESTAWEM TRZYSZYBOWYM  k=0,9

OKNA Z PROFILI  PCV LUB ALUMINIOWYCH

UWAGA:

PRZED WBUDOWANIEM  OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĹ  Z NATURY

ZESTAWIENIE  STOLARKI OKIENNEJ 1:100
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STADIUM

DATA

SKALA

SPRAWDZIŁ

N-PROJEKT  PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski

ul. Żeromskiego 31,  26-600 Radom

tel/fax 48 340 46 46,  www.n-projekt.com.pl,  biuro@n-projekt.com.pl

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

Gmina Skaryszew
 ul. Sğowackiego 6
26-640 Skaryszew

Budowa budynku remizo - Ŝwietlicy
dziağka nr ewid. 152/1, arkusz 1

z obrňbu: 0031 Zalesie,  jednostka ewidencyjnej: 142510_5
Skaryszew - Gmina,

powiat: radomski, wojew·dztwo: mazowieckie
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OKNA WYPOSAŧYĹ W NAWIEWNIKI OKIENNE MIN. 2 SZTUKI W KAŧDYM OKNIE


