Sposoéb utozenia rur PE w wykopie

€

lub grunt rodzimy

Niedozwolone zaggszczanie mechaniczne
ponad rurg (20x30 cm)

\

Zageszczanie wykopu jednoczesne po obu stronach
rurociggu mechaniczne wibratorami ptaszczyznowymi

kg- jednokrotne przejazdy wibratorami 50-100

Warstwa ochronna (piaski dn 0,05-2,0 mm)

Zageszczenie dwustronne tylko ubijakami drewnianymi

lub energiczne udeptywanie na szerokosci po 10 cm od
zewnetrznych $cianek rur ze wzglgdu na kruchos$é rur

Podbicie rury dwustronne piaskiem do osi rury uchwytem

szpadlowym i ubijakiem drewnianym

Podsypka z piasku

90

Pogtebienie na kielichy rur pod <90

Rury PE tgczone poprzez zgrzewanie

= prefelkd
N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski
ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl

OBIEKT Budowa budynku remizo - $wietlicy

dziatka nr ewid. 152/1, arkusz 1 z obrebu: 0031 Zalesie
jednostka ewidencyjna: 142510_5 Skaryszew - Gmina
powiat: radomski, wojewddztwo: mazowieckie

INWESTOR .
Gmina Skaryszew

ul. Stowackiego 6
Skaryszew 26-640

STADIUM

PB

TRESC

OPRACOWANIA PRZYLACZE WODY
ULOENIE RUR W WYKOPIE

DATA
09.2020

PROJEKTOWAL | inz. lwona Lizewska
WBP-11-K-8386/RA/77/83
specjalno$¢ instalacje sanitarne

SKALA

OPRACOWAL




