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3 Zasuwa Zeliwna kotnierzowa Dn 80 z migkkim klinem uszczelniajgcym wodomierzowej \/ X 5 /
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5 Krociec zeliwny dwukotnierzowy Dn 80 L=1000 mm 4
Tréjnik zeliwny kotnierzowy typu "T" DN160/100/160 6  Blok oporowy Proj. rurocigg Dn 90

7  Rurociagg projektowany z rur PE-100 PN10 Dn 90 L=3600 mm PE-100 PN10L=3,6 m

tgcznik rurowo - kotnierzowy DN160/Dn160

Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania DN100/Dn110

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 ze skrzynkg uliczng

Rura z PE 100 PN 10 Dn 110x6,6mm - przytgcze wodociggowe
Blok oporowy

SHEMAT ZABUDOWY WEZtA WODOMIERZOWEGO SCHEMATY WEZLOW
W KOMORZE WODOMIERZOWEJ MONTAZOWYCH

Komora wodomierzowa 120 x 210 cm H = 190 cm

Wodomierz Dn 65 Qnom = 63 m3/h

Zawor odcinajgcy kotnierzowy Dn 65

Filtr siatkowy kotnierzowy Dn 65

Zawor antyskazeniowy kotnierzowy typ EA Dn 50

Zawor odcinajgcy kotnierzowy Dn 65

Trojnik zeliwny kotnierzowy \ \ | |

Zwezka zeliwna kotnierzowa Dn 100/Dn 65 [ Dn 90 PE-100 PN100

\ Do hydrantu zewnetrznego naziemnego HP 80

rura stalowa Dn 65 ~Zwezka Zeliwna kotnierzowa Dn 65/Dn 80 N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski
1 ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom

Do budynku remizo - swietlicy | tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl
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Dn 63 PE-100 PN100 OBIEKT BRANZA

Budowa budynku remizo - $wietlicy
dziatka nr ewid. 152/1, arkusz 1 z obrebu: 0031 Zalesie

Zwezka Dn 50/ Dn 25 / \ \ \ Zwezka Dn 50/ Dn 25 jednostka ewidencyjna: 142510_5 Skaryszew - Gmina S
powiat: radomski, wojewddztwo: mazowieckie

\ Zawor antyskazeniowy typ EA Dn 25
INWESTOR Gmina Sk STADIUM
Zawor odcinajgcy gwintowany Dn 25 mina Skaryszew

. Lo . ul. Stowackiego 6 PB
Zawor odcinajgcy gwintowany Dn 25 Skaryszew 26-640

E— Wodomierz Dn 25 Qnom = 6,3 m3/h O RACOWANIA PRZYLACZE WODY - SCHEMAT DATA
WEZLOW MONTAZOWYCH 09.2020
PROJEKTOWAL | inz. lwona Lizewska SKALA

WBP-II-K-8386/RA/77/83

specjalnos¢ instalacje sanitarne
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