OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny budynku remizo-swietlicy

zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 152/1 (obreb 0031 Zalesie, ark. 1; jedne wid. 142510 _5

Skaryszew-Gmina; powiat radomski, wojew. mazowieckie).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie na prace projektowe w zakresie konstrukcji budynku,

- Projekt budowlany architektoniczny
- Obowigzujgce przepisy i normy.

3. WARUNKI ZEWNETRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU
3.1. WARUNKI WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH
Przedmiotowy budynek znajduje sie w nastepujgcych strefach oddziatywan atmosferycznych:

- strefa obcigzenh wiatrem - |
- strefa obcigzen sniegiem - ||

- gtebokosc¢ przemarzania - hz =1,0m ppt.

3.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych zatozono na poziomie posadowienia grunt
0 jednostkowym odporze mg=150MPa. Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy
zweryfikowac przyjete zatozenie i ewentualnie dokonac przeprojektowania fundamentow.

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz wystepujacych
warunkéw srodowiskowych na dziatce sasiedniej stwierdza sie proste warunki gruntowe
(warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu,
zwierciadto wdéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
niekorzystnych zjawisk geotechnicznych). Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Dodatkowo nalezy zastosowac¢ si¢ do nastepujacych uwag:

- przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wdd gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopu,

- przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang konsystencji,
przemarzaniem i wibracjami,

- zaleca sie, aby po wykonaniu prac ziemnych wykona¢ odbiér geotechniczny dna wykopow w celu
porobwnania parametrow geotechnicznych gruntu z parametrami przyjetymi do obliczen
fundamentéw,

- po wykonaniu wykopdéw nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania podktadéw z chudego
betonu, aby unikng¢é ewentualnego rozmycia Ilub przemarznigcia gruntdw w poziomie

posadowienia.



- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed powstaniem ,zlewni” wod gruntowych i opadowych w obrebie
projektowanych fundamentéw poprzez wykonanie kanatéw odwadniajgcych z pompowaniem wod
poza obszar prowadzonych prac,

- w przypadku napotkania w projektowanym poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy
wykop przegtebi¢ do gruntdow nosnych, a powstaly ubytek uzupetni¢ chudym betonem B-10
(C8/10).

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budynku remizo-swietlicy zlokalizowanej

w gminie Skaryszew na dziatce nr ewid. 152/1.

Projektowany budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy, niepodpiwniczony, parterowy, na planie
prostokata o prostej formie architektonicznej.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi. Dach
dwuspadowy o konstrukcji stalowej - spadek pofaci 57,7%, jako poszycie przewidziano ptyty
warstwowe. Posadowienie catego obiekiu zaprojektowano jako bezposrednie na fawach
fundamentowych.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
5.1 POSADOWIENIE
Obiekt posadowiony zostat bezposrednio na tawach fundamentowych. Wymiary fundamentow oraz

poziom posadowienia wedtug rysunku rzutu fundamentéw.

Fundamenty zaprojektowano jako wylewane z betronu C20/25 (B25), wodoszczelnego WS;
zbrojone stalg A-0/St3S (strzemiona) oraz A-IIIN/BSt500S (zbrojenie gtowne). Fundamenty nalezy
posadowi¢ na warstwie z chudego betonu C8/10 (B10) grubosci minimum 10cm.

Na tawach fundamentowych nalezy wymurowa¢ mur fundamentowy gr.24cm z bloczkéw
betonowych B15 na zaprawie cementowej M5. Fundamenty i Sciany fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wg opisu architektonicznego.

Z FUNDAMENTOW WYPUSCIC STARTERY DLA TRZPIENI ZELBETOWYCH
W ODPOWIEDNIEJ ILOSCI.

UWAGI:

1. Gleby warstw gruntow nasypowych, organicznych, nienosnych, ewentualnie
uplastycznione warstwy gruntu zalegajace ponizej przewidywanego poziomu
posadowienia, nalezy bezwzglednie usunaé¢ z dna wykopu i zastapi¢ chudym betonem.

2. Zapewni¢ swobodny odptyw wéd opadowych i gruntowych poza teren wykopu, oraz
zapewni¢ ochrone struktury gruntu w dnie wykopu. Zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych
i fundamentowych w okresach suchych.

3. Prace ziemne i nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntow. Nie wprowadza¢ do wykopu ciezkiego sprzetu - wstrzasy mechaniczne moga



naruszy¢ strukture gruntow podioza. Ostatnia warstwe wykopu ok.30cm nalezy wykonaé¢
recznie.

4. Wykopy nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

5. W przypadku odstepstw od warunkow gruntowych zatozonych w projekcie nalezy
powiadomi¢ geologa i jednostke projektowa.

5.2 SCIANY MUROWANE

Sciany zewnetrzne zaprojektowano grubosci 24cm z elementdw drobnowymiarowych wg
opracowania architektonicznego. Nadproza okienne zaprojektowano jako monolityczne wylewane
z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-0/St3S (strzemiona) oraz A-llIN/BSt500S (zbrojenie
gtébwne) oraz w miejscach gdzie nie prewidziano nadprozy monolitycznych przewidziano nadproza
prefabrykowane typu L-19.

Warstwa izolacji termicznej scian zewnetrznych wg projektu architektonicznego.

Do wszystkich rob6t murowych stosowac elementy murowe kategorii produkciji | i kategorie
wykonania robot A wg PN-B-03002: 1999.

5.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYLEWANE

Elementy monolityczne, zelebtowe konstrukcyjne takie jak trzpienie, belki, wience itd.
zaprojektowano jako wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-1IIN/BSt500S (zbrojenie
gtéwne) oraz A-0/ St3S (strzemiona).

5.4 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU

Dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy ze spadkiem potaci 57,7%. Jako poszycie
przewidziano ptyty warstwowe wg opracowania architektonicznego. Dach przewidziano jako uktad
rygli stalowych opartych na wiencach zelbetowych $ciggnietych $Sciagiem. Na ryglach
zaprojektowano ptatwie stalowe w uktadzie wieloprzestowytm.

Elementy stalowe wg rysunku rozplanowania konstrukcji stalowej oraz przekrojow. Profile stalowe

zaprojektowano ze stali St3S.

UWAGA:

* W potaczeniach skrecanych stosowaé sruby ocynkowane.

» Wszystkie nieopisane spoiny wykona¢:
- pachwinowe dwustronne 0,5 grubosci cienszego elementu
- pachwinowe jednostronne 0,7 grubosci cienszego elementu
Dobor elektrod - wg technologa spawalnictwa

» Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie

« W przypadku, gdy wystgpia ponadnormatywne opady s$niegu przekraczajace
obcigzenia zatozone w normie i projekcie Inwestor zobowigzany jest do usuniecia

nadmiaru sniegu.



8. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

a) Polska Norma PN -81 /B 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

b) Polska Norma PN -82/B 02000 Obcigzenia budowli.

c) Polska Norma PN -82/B 02001 Obcigzenia state.

d) Polska Norma PN -77/B 02011 /Azl :2009 Obcigzenie wiatrem

e) Polska Norma PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenie $niegiem

f) Polska Norma PN -82/B 02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

g) Polska Norma PN -90/B 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

h) Polska Norma PN -B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

i) Polska Norma PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

j)Literatura techniczna.

Oprogramowanie komputerowe:
- RM-WIN, FD-WIN, PL-WIN nr licencji 16231
- AutoCAD2009 nr licencji 348-99231212 B554B000

Opracowata: mgr inz. Karolina Sobczak-Gruba

Projektowatl:mgr inz. Radostaw Gurba Sprawdzit:mgr inz. Jacek Wicherek

upr. konstr.-budowlane upr. konstr.-budowlane
nr MAZ/0072/POOK/05 nr BUA-I1-8386/144/89



OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1 Rama nosna+ptatwie

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) : P2 (Td) :
Grupa A """ Zmienne

1 Liniowe 0,0 1,350 1,350

2 Liniowe 0,0 1,350 1,350

4 Liniowe 0,0 1,350 1,350

5 Liniowe 0,0 1,350 1,350

6 Liniowe 0,0 2,000 2,000

7 Liniowe 0,0 2,000 2,000
Grupa: L "" Zmienne

1 Liniowe 31,0 1,000 1,000

2 Liniowe 31,0 1,000 1,000

4 Liniowe -31,0 -0,500 -0,500

5 Liniowe -31,0 -0,500 -0,500
Grupa: S "" Zmienne

1 Liniowe-Y 0,0 2,430 2,430

2 Liniowe-Y 0,0 2,430 2,430

4 Liniowe-Y 0,0 2,430 2,430

5 Liniowe-Y 0,0 2,430 2,430

2,430 2,430

2,430

T
1,350
1,0UL_0‘500

2,000 2,000 2,000

1,50




W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd %

Ciezar wt. 1,10
A —-"" Zmienne 1 1,00 1,20
L —-"" Zmienne 1 1,00 1,50
S —"n Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wk. ZAWSZE
A =-"" ZAWSZE
L -"" EWENTUALNIE
s =" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+L+S



MOMENTY-OBWIEDNIE:

LU [ e - g [T

TNACE-OBWIEDNIE:




NORMALNE-OBWIEDNIE:

X

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obciazenia obl.:

b L LT LT LT T T T T s 4737

5.4%/A
-19,848.-13,265

T.I rzedu
Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

0,250
4,771

5,031%
-1,757

5,031

0,350
-8,794
-8,794~*
-4,732

5,562

-1,160
-0,539
-1,160%*
-0,311
0,000
-1,160
-0,539

-0,333
5,129
6,391*
2,329

-4,672

-0,065
5,858
5,858%*

-38,745
-35,676
-40,857
-13,265*
-40,857~*

-14,488
-10,422
-10,422
-3,695%*
-17,802%*

-9,580
-22,486
-22,486

-7,772%

-7,772%
-22,486%
-22,486%

-14, 644
-12,636
-10,584
-3,856%*
-19,848%*

-38,580
-39,711
-39,711

ALS
AS
ALS

ALS

ALS
ALS
ALS
AL
AS

AL
ALS
ALS

ALS
ALS

AS
ALS
AS

ALS

AS

ALS
ALS



0,000 -0,836 1,757 -13,265* A

1,684 -0,000 0,087 -43,935* ALS

6 1,013 1,269* -0,000 0,000 A
2,700 -2,256%* -4,179 0,000 A
2,700 -2,256 -4,179% 0,000 A
2,700 -2,256 -4,179 0,000* A
1,013 1,269 -0,000 0,000* A
2,700 -2,256 -4,179 0,000* A
1,013 1,269 -0,000 0,000* A

7 1,688 1,269* 0,000 0,000 A
0,000 -2,256%* 4,179 0,000 A
0,000 -2,256 4,179* 0,000 A
0,000 -2,256 4,179 0,000* A
1,688 1,269 0,000 0,000* A
0,000 -2,256 4,179 0,000* A
1,688 1,269 0,000 0,000* A

* = Wartos$ci ekstremalne
Pret nr 2

Zadanie: REMIZA
Przekrdj: H 100x100x4.0~

Wymiary przekroju:

h=100,0 s=100,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=219,8 Jyg=219,8 A=14,66 ix=3,9 iy=3,9 Jw=3,1
Jt=366,3 is=5,5.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215
MPa dla g=4,0.

N =X 100,0

<t 1==<

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 2.

o
<
[}

Sity przekrojowe:
xa = 2,869; xb =0,000.
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: ALS

My = 3,555 kNm, V, =-8,794 kN, N =-10,422 kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o= 73,8 MPa oc =-88,0 MPa.
Naprezenia:
xa = 2,869; xb =0,000.
Napr¢zenia w skrajnych wiéknach: oy = 73,8 MPa oc = -88,0 MPa.
Naprezenia:

- normalne: o=-7,1 Ao = 80,9 MPa . = 1,000

- §cinanie wzdtuz osi Y:Av=8,00cm?*> T1=11,0MPa o = 1,000



Warunki no$nosci:
Occ =0/ Yo + A0 =7,1/1,000 + 80,9 = 88,0 <215 MPa
Tey=T/Woy=11,0/1,000=11,0 < 124,7 =0.58x215 MPa

1
JoZ +31% = /8807 +3x11,0° =90.0 <215 MPa

Nosnos¢ elementéw rozciaganych:
xa = 0,000; xb = 2,869.

Siala osiowa: N=-17,651 kN.
Pole powierzchni przekroju: A = 14,66 cm?.
Nos$no$¢ przekroju na rozciaganie: Nr=A fu=14,66x215x10" = 315,190 kN.

Warunek nosnosci (31):
N=17,651 < 315,190 = N

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K. = 0,300 Kp = 0,333 wezly nieprzesuwne = K = 0,600 dla 1, =2,869

lw = 0,600x2,869 = 1,721 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka. = 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = K= 1,000 dla 1, =2,869

lw = 1,000x2,869 = 2,869 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej U, = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajacych przed obrotem low = 2,869 m. Diugo$¢ wyboczeniowa 1, = 2,869 m.

Sity krytyczne:

_TC EJ _3,142x205x219.8

2 _
T e 107 = 1500771 KN

Nx

_TC EJ _3,14°x205%x219,8 . >
=T 2.860° 107 = 540,277 kN

2 2
Nz [" Elw | GJT} - 5152 (3’142"82295;‘3”1 102 + 80x366,3><102) =97718,107 kN

Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb = 2,869:

Nre = A fa=14,7x215x10" = 315,190 kN
Okreslenie wspétczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A =115V Nre/ Ne = 1,15x] 315,190/ 1500,771 = 0,527 — Tab.lla= @=
0,964

_ dla Ny A =115y Nee/ Ny = 1,15x 315,190/ 540,277 = 0,878 = Tab.11a= $=0,792
~dla Nz A=1,15vNec/ N: = 1,15x 315,190/97718,107 =0,065 = Tab.llc= ¢=

0,999



Przyjeto: @ = Pmin=0,792
Warunek nos$nosci preta na Sciskanie (39):

N _ 17651
® Nz 0,792x315,190

=0,071 <1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,869; xb =0,000.
- wzgledem osi X
Mg = o, Wf;=1,000%44,0x215%107% = 9,451 KNm

Wspélczynnik zwichrzenia dla” A . = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

N M
N, _ 10422 3555 0,00
NRc ¢L MRX (*MXMY *)

~ 315,190 © 1,000%x9,451

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M max = 3,555 kNm S = 1,000
_ 52 ﬁr My max N _ 2 1,000)(3,555 17,651 _
A= 1,25 @ A« e Ne 1,25%0,964x0,527 0,451 x315’190 = 0,007

A4, =0,007 My max =0 4,=0
Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N _ BMowo 17651 1,000x3,555

b Nee | g M 0.964x315.190 T 1,000x9.451 ~ 0:434 < 0.993 = 1-0.007

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N _ BMows 17651 1,000x3,555

b Nee | g M 0.792x315.190 T 1,000x9.451 ~ 0447 < 1.000=1-0.000

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 2,869; xb =0,000.
-wzdluz osi Y
Ve =0,58 Ay fs=0,58%x7,7x215x10"" = 95,770 kN
Vo =0,3 Vg =28,731 kKN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=28,794 < 95,770 = Vg
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 2,869; xb =0,000.
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 8,794 < 28,731 =V,
Mpgryv=Mr=9,451 kNm
Warunek no$nosci (55):

N o M 10422 3555
No Mrv 315190 ¥ 9451

=0,409<1



Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 2,869, xb = 0,000.
- dla $cinania wzdtuz osi Y:

V=8,794 < 95,717 =95770x | 1 - (10.422/315,190)> =Vi+/ 1=(N/N:)* =Vi.v

Nosnos¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:

xa =0,000; xb=2,869.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Dodatkowo przyjeto usztywnienie
srodnika o rozstawie a; = 2869,0 mm.

_ co . |tr215 _ 108.0 . |40x215 _
ke=(15+25-2) i (15+25x 0000 % 300515 =42.000

ke < co/t, =108,0/4,0 = 27,000
Przyjeto k.= 27,000
Warunek dodatkowy:

k> 20 122 = 20/ 215 Z 50,000
fa 215

Sifa nie moze zmienia¢ potozenie na precie.
Naprezenia $ciskajgce w Srodniku wynoszg o.= 49,5 MPa. Wspotczynnik redukcji no$nosci wynosi:
Ne=1,25-0,50:/f:=125-0,5%49,5/215 = 1,000
Nos$no$¢ srodnika na site skupiona:
Pr.c = ke tw? Ne fa = 27,000x(4,0)*x1,000x215%x10-3= 92,880 kN
Warunek no$nosci Srodnika:
P =0,000 < 92,880 = Pr.
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 3,6 mm
agr =1/250=2869/250=11,5 mm
amax = 3,6 < 11,5 = a,



Poz.3 Fundamenty
Przyjeto mqf=150kPa

tawa fund.

zestawienie obcigzen

zdachu 7,8%0,5*(1,1%0,9*1,5+1,0%1,2) 10,47 kN/m
Sciany 5,5*5,2 28,60 kN/m

39,07 kN/m
B=39,07/(160-20,16)=0,42m; przyjeto B=0,5m

Catos¢ obliczen w archiwum projektanta.

KONIEC OBLICZEN



