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Opis techniczny do zagospodarowania terenu
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Rys.nrl Plan orientacyjny
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Skala rysunku
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I . OPIS TECHNICZNNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany budynku remizo - §wietlicy na dziatce nr ewid. 152/1, Zalesie, 26-640 Skaryszew,
arkusz 1, z obrgbu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 _5 Skaryszew - Gmina,

powiat: radomski, wojewodztwo: mazowieckie.

2.Podstawa opracowania.
- mapy do celow projektowych skala 1:500,
- decyzja Nr-37/38 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 15.10.2018 (znak pisma
RIM.6733.33.2018.ML),
- decyzja nr 2129/R/2018 z dn. 09.10.2018 znak pisma SPN-R.7533.99.47.2017.AZ
- warunki od gestorow sieci,
- Zzlecenie inwestora,
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- Polskie Normy i obowigzujace przepisy techniczne.
2.1. Lokalizacja.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 152/1, Zalesie, 26-640 Skaryszew, arkusz 1,
z obrebu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 5 Skaryszew - Gmina,
powiat: radomski, wojewddztwo: mazowieckie.

2.2. Opis terenu.

Dziatka nr ewid.152/1 potozona jest w Zalesiu gmina Skaryszew. Na dzialce od strony
potnocnej znajduje si¢ wygrodzony plac zabaw dla dzieci. Teren zasadniczo ptaski z niewielkim spadkiem
w kierunku pétnocno wschodnim. Réznica pozioméw na posesji nie przekracza 1,0m.

Dziatka zgodnie z zapisami Decyzji Nr-37/38 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 15.10.2018
(znak pisma RIM.6733.33.2018.ML):

- figuruje w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw lecz planowana
inwestycja nie koliduje z urzadzeniami melioracyjnymi,

- teren pod planowang inwestycje w czg¢éci potozony jest w Obszarze Krajobrazu Chronionego ,,I1za-
Makowiec”. Zgodnie z §3 pkt 3 rozporzadzenia nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu I{za-Makowiec zakazuje si¢ likwidowania i niszczenia zadrzewien
srddpolnych, przydroznych, nadwodnych, jezeli nie wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
1 zapewnienia bezpieczenstwa uchu drogowego, lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontoéw,
lub naprawy urzadzen wodnych.

Planowane zagospodarowanie terenu uwzglednia wszystkie wyzej wymienione wytyczne, zaden element
opisany w §3 pkt 3 rozporzadzenia nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Itza-Makowiec nie jest likwidowany ani niszczony.

Dziatka uzbrojona w nastgpujace media:
- przytacze wodociagowe.
Teren lezy w: I strefie klimatycznej
I strefie obciazen $niegiem
I strefie obcigzen wiatrem
I strefie przemarzania gruntu

Gabaryty oraz forma projektowanej zabudowy harmonizuje z otoczeniem. Charakter oraz forma
architektoniczna budynku nawigzuje do zabudowy znajdujacej si¢ w okolicy.

2.3. Opinia geotechniczna.

Budynek remizo — $wietlicy jako niepodpiwniczony , wolno stojacy (ilo$¢ kondygnacji
nadziemnych: 1 —parter) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie informacji zawartych w opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza
gruntowego warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, jezeli zostanie zastosowane ptytkie posadowienie obiektu,
gh. 1,2-1,4m ppt. — warunek zostal spelniony i uwzgledniony w projekcie budowlanym. Woda gruntowa zostat
stwierdzona na glebokosci 1,5-1,7m ppt. Glebokos¢ strefy przemarzania jest rowna 1,0m.

W zwiazku z tym warunki posadowienia uznano za proste. Przyje¢to brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Poziom posadowienia fundamentow na glebokosci -1,0m ponizej poziomu gruntu. Poziom
zwierciadta wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Warunki posadowienia obiektu okreslono jako
proste. Ziemia z wykopdw rozplantowana bgdzie na dziatkach Inwestora.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
3.1. Usytuowanie budynku.

Projektowany budynek remizo-swietlicy usytuowany jest w poludniowej czgéci terenu. Budynek
zlokalizowano poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a wigc w odlegto$ci ponad 15,0m od drogi
powiatowe;j.

Odlegtos¢ budynku od granicy potudniowej wynosi od 19,09m do 45,50m, a najmniejsza odlegtos¢
od granicy poinocnej opracowania wynosi 18,89m. Odlegtos¢ od granicy zachodniej wynosi od 5,95m do
5,99m, a najblizsza odleglos¢ do granicy wschodniej wynosi 5,20m.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 8,0m (8,14) od najblizszego budynku znajdujacego
si¢ na dziatce sgsiedniej. Odlegtosci od budynkow na dziatkach sasiednich sg zgodne z warunkami
technicznymi.

Wszystkie odlegtosci budynku od granic i urzadzen wynikajace z warunkow technicznych oraz
przepiséw odrebnych zostaly zachowane.

Na terenie dziatki zapewniono miejsca postojowe: w budynku remizo-$wietlic na samochod
ciezarowy oraz 6 miejsc na parkingu dla samochodow osobowych od strony potnocnej dziatki w tym
stanowisko dla 0s6b niepelnosprawnych. Zapis Decyzji Nr-37/38 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn.
15.10.2018 (znak pisma RIM.6733.33.2018.ML) odnos$nie miejsc postojowych — zostal spetniony.

3.2.Rozbiérki.
Nie przewiduje si¢ zadnych prac rozbidorkowych przed przystapieniem do inwestycji.

3.3. Wjazd na dzialke.

Dojazd do dziatki nr ewid. 152/1 zapewniono zgodnie z Decyzja Nr-37/38 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego z dn. 15.10.2018 (znak pisma RIM.6733.33.2018.ML)- istniejacym zjazdem z drogi
powiatowej, zlokalizowanym od strony zachodniej granicy dziatki.

3.4. Skladowanie odpadow.

Miejsce sktadowania odpadow w statych, szczelnych mobilnych pojemnikach ustawionych na terenie
utwardzonym. Miejsce to zlokalizowano w potudniowej czesci dziatki w niedalekiej odlegtosci od
projektowanych miejsc postojowych. Minimalne odlegto$ci od granic dziatek , pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi wynikajace z warunkéw technicznych i innych przepisow zostaty zachowane.

3.5. Odprowadzenie $ciekow i wod opadowych.

Odprowadzenie $ciekow z budynku remizo-§wietlicy — do szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte o pojemnosci do 10,0m3. Ze wzgledu na szerokos$¢ dziatki i brak mozliwosci lokalizacji wywiewek z
pokryw zbiornika na nieczystosci w odleglosci 7,50m od granicy dziatki, zaprojektowano przeprowadzenie
ziemig przewodu Dn110 do budynku i wyprowadzenie go w kalenicy ponad.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych na powierzchnie biologicznie czynng terenu w
sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich.

3.6. Zaopatrzenie w wode, energie, gaz.

Dziatka ma mozliwos$¢ zaopatrzenia w wode. Przylacze wodociagowe wykonane zgodnie w
wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Skaryszewie.. Projektowany budynek remizo-swietlicy bedzie wyposazony w instalacje wod.—kan.

Zaopatrzenie w energie na podstawie warunkow technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Dziatka nie ma mozliwosci zaopatrzenia w gaz ziemny.

3.7. Drogi chodniki.
Teren utwardzony w postaci ciagow pieszo jezdnych, miejsc parkingowych wykonany z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podbudowie z chudego betonu lub piasku stabilizowanego cementem.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 1210,50 m? - 100%

Powierzchnia zabudowy nowoprojektowana 159,43m* -13,17%
Powierzchnia utwardzona 471,46m? - 38,95%
Powierzchnia biologicznie czynna 579,61m? - 47,88%

Zgodnie z Decyzji Nr-37/38 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 15.10.2018
(znak pisma RIM.6733.33.2018.ML) nowoprojektowana powierzchnia zabudowy nie powinna by¢ wicksza
niz 25% powierzchni dziatki nr ewid. 152/1. Powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosi¢ min. 20%
powierzchni dziatki, pozostale max .55% moze by¢ przeznaczone na chodniki, tarasy, dojazdy.

Warunki przedstawione w decyzji zostaty spetnione.



5. Dane informujace czy teren lub obiekty na terenie sa wpisane do rejestru

zabytkow oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego.

Teren oraz obiekty znajdujace si¢ na terenie nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

Teren nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Teren opracowania nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;j.

7. Dane obiektu charakteryzujace istniejace lub przewidywane cechy zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

7.1.0bszar oddzialywania obiektu.

W zwigzku z charakterem projektowanego obiektu tj. budynek remizo-swietlicy oddziatywanie obiektu na
dziatki sasiednie okresla si¢ jako minimalne i nieucigzliwe.

Minimalne odlegtosci od granic dziatek sasiednich budynkow i urzadzen zostaly zachowane zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami i warunkami zabudowy.

W zwiazku z powyzszym oddziatywanie obiektu okresla si¢ w granicy dziatki inwestora.

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki nr ewid. 152/1.

Podstawa prawna:

- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w strawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie tekst jedn. (Dz. U. z 2015r. poz.1422 oraz Dz. U. z

2017r. poz. 2285 z p6zn. zm.)

- Prawo ochrony $rodowiska tekst jedn.( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

7.2 Zaopatrzenie w media oraz odprowadzenie $ciekow.
Projektowany budynek bedzie zaopatrzony w instalacje: elektryczna, wod-kan..

7.3. Odprowadzenie wod deszczowych.
Wody deszczowe sptywajace z budynku (dach) nie beda miaty charakteru agresywnego. Odprowadzone
zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy na teren wiasny bez mozliwosci zalewania dziatek sgsiednich.

7.4. Zanieczyszczenia gazowe.
Nie wystepu;ja.

7.5. Odpady
Za wyjatkiem bytowych nie wystepuja.

7.6. Emisja halasu oraz wibracji i promieniowania.
Nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji hatasu, ani wibracji przez obiekt.
Obiekt nie bedzie produkowat Zzadnego rodzaju promieniowania ani innych zaktocen.

7.7.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan i ziemie.

Nie przewiduje si¢ wptywu obiektu na powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjmuje sig, ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne eliminujg wptyw obiektow na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

Specjalnos¢: architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
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| . ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNNY

1. Opis ogélny i uklad funkcjonalny.

Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym murowanym bez podpiwniczenia wykonanym w

technologii tradycyjnej murowanej. Budynek zaopatrzony w dwuspadowy dach o konstrukcji stalowej
przekryty ptytami warstwowymi dachowymi.
Sciany murowane gr. 24cm z cegly silikatowej na zaprawie cementowo wapiennej. Ocieplenie styropianem za
pomocg metody lekkiej mokrej z zastosowaniem tynku silikatowego. Okna PCV, drzwi stolarka drewniana
typowa oraz §lusarka stalowa i aluminiowa. Brama garazowa segmentowa , ocieplana zaopatrzona w naswietla
i drzwi serwisowe.

Projektowany budynek remizo-$wietlicy przeznaczony jest na dziatalnos$¢ swietlicy srodowiskowej

oraz na garazowanie samochodu bojowego Ochotniczej Strazy Pozarnej i przechowywanie sprzegtu
zwigzanego z ratownictwem. Budynek wykorzystywany bedzie okresowo, nie przewiduje si¢ statego
przebywania w nim ludzi. Czas uzytkowania zalezny bgdzie od czgstotliwosci spotkan lokalnej spotecznosci
oraz od czgstotliwosci wyjazdow druzyny strazackiej do zgloszonych zdarzen , koniecznej obstugi i
konserwacji sprzgtu oraz wozu strazackiego, niezbednych szkolen.

Ze wzgleddéw p.poz. w pomieszczeniu $wietlicy nie moze jednoczesnie przebywac wiecej niz 50
0soOb. Zaprojektowano zaplecze socjalne i sanitarne, ktore bedzie penito funkcje ustugowa dla obu
dziatalnosci.

Zaprojektowana powierzchnia dla samochody bojowego OSP przewiduje wyposazenie jednostki w
$redni samochod pozarniczy. W projekcie uwzgledniono powierzchni¢ do przechowywania sprzetu
pomocniczego np. pomp, agregatow pradotworczych itp. Przewiduje si¢ rGwniez umieszczenie w
pomieszczeniu szafek ze specjalistyczng odziezg strazackg. Pomieszczenie garazu , w ktorym bedzie
zaparkowany woz bojowy, nie jest zaprojektowany do wykonywani ustug naprawczych/warsztatowych. Istniej
tylko mozliwo$¢ biezacego utrzymania pojazdu OSP w gotowosci bojowej poprzez np. biezace uzupetnianie
ptynéw eksploatacyjnych i utrzymanie czystosci wewnatrz pojazdu. Scieki technologiczne nie wystepuja.
Przewidziano odwodnienie liniowe, ktére ma umozliwi¢ odptyw np. wody roztopowej ze $niegu na
samochodzie.

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano szafe gospodarczg wyposazong w zlew gospodarczy oraz
zawor czerpalny. Dodatkowo umieszczono obok nisko zawieszony zlew gospodarczy ktory stuzyé ma do
utrzymania porzadku w samym garazu.

2. Wielkosci charakterystyczne budynku

Powierzchnia zabudowy 159,43m?
Powierzchnia uzytkowa 131,67m?
Powierzchnia catkowita 184,75m?
Kubatura brutto budynku 500,65m*
Wysokos¢ budynku 7,00m

2. 1. Wykaz pomieszczen projektowanego budynku

Przyziemie

001 Swietlica 3455 m
002 Komunikacja 445 m’
003 WC dla niepetnosprawnych/damski 4,75 m?
004 WC meski 732 m?
005 Pomieszczenie socjalne 549 m?
006 Pomieszczenie techniczne 465 m
007 Garaz 70,46 m°

RAZEM PRZYZIEMIE 131,67m’



3. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku.

3.1.Fundamenty.

Projektowane posadowienie zaprojektowano w sposéb bezposredni . Lawy fundamentowe z betonu
C20/25 zbrojone stalg A-0 i A-I1I (34GS). Poziom posadowienia fundamentow podany zostanie w cze$ci
rysunkowej.

3.2.Sciany fundamentowe.

Projektowane $ciany fundamentowe pod czgscig murowang z bloczkdéw z betonu min. C20/25 na
zaprawie cementowej. Sciany zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociows oraz od strony zewnetrznej oraz
ociepli¢ styropianem ekstrudowanym.

3.3.8ciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z blokéw SILKA gr.24cm, na zaprawie
cementowo - wapiennej kl. 3,0 MPa. Ocieplone metodg lekkg mokra warstwa styropianu gr. 20 cm.
Wykonczenie $cian w zaleznosci od lokalizacji

- tynk cienkowarstwowy silikatowy na siatce z widkna szklanego
- tynk zywiczny na cokotach budynku

3.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.

Murowane z cegty silikatowej na zaprawie cementowo wapiennej kl. 3,0 MPa o grubosci 24 cm. Na $cianie
pomiedzy garazem , a pozostaty czg¢écia budynku wykonaé ocieplenie z twardej wetny mineralnej gr.5cm.
Wykonczenie $ciany tynk cienkowarstwowy na siatce.

3.5. Sciany wewnetrzne dzialowe.

Murowane z cegly ceramicznej lub silikatowej na zaprawie cementowo wapiennej kl. 3,0 MPa o
grubosciach 12 1 6 cm. W sanitariatach przewiduje si¢ alternatywniewydzielenie kabiny sanitarnej za pomoca
systemowej $cianki z przeswitem nad podtoga 15cm. Scianka wykonana z laminowanej plyty
drewnopochodne;j.

3.6. Shlupy i trzpienie zelbetowe.
Trzpienie o przekroju kwadratowym, 24x24cm i prostokatnym 24x30cm wykonane w tchnologii
zelbetowej monolitycznej. Wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-0 i A-11IN.

3.7. Nadproza belki, wience.

Nadproza nad drzwiami wewnetrznymi prefabrykowane typu ,,L . Nadproza nad bramg garazows
oraz oknami balkonowymi wykonane jako belki zelbetowe monolityczne zbrojenie A-0 i A —Ill . Beton
C20/25. Rozmieszczenie oraz sposob zbrojenia i gabaryty elementéw pokazano w cze$ci konstrukcyjne;j.
Wience monolityczne wykonane analogicznie jak belki.

3.8.Stropy.

W budynku projektuje sie jedynie strop podwieszany systemowy. na ruszcie stalowym z
wypehieniem ptytami g-k. Nalezy zastosowac strop systemowy o odpornosci ogniowej REI30. Strop ten
znajduje si¢ w czesci poza pomieszczeniem garazu. W pomieszczeniu garazu nie przewiduje si¢ dodatkowego
stropu poza pomieszczeniem technicznym. Nad pomieszczeniem technicznym nalezy wykonac strop z ptyt g-
k . Strop o odpornosci ogniowej REI30. Wysokos$¢ pomieszczenia netto 3,30m.

3.9. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne pionowe i poziome wykonane z rur typu SPIRO. Kanaty wentylacyjne z
pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego zebrane do jednego kanatu zbiorczego i
wyprowadzone ponad dach w jednym wywietrz ku w kalenicy dachu. Kanaty wyposazone w wentylatorki
tazienkowe.

3.10. Dach .
Budynek przykryty dachem o konstrukeji z dzwigarow oraz platwi stalowych wykonanych z rur
kwadratowych zimno gigtych. Pokrycie z plyt warstwowych dachowych z rdzeniem z pianki IPN gr. 16cm.

3.10. Tarasy.
Taras oraz podest przed wejsciem gtéwnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej. Taras
zakonczony obrzezami chodnikowymi.

4. lzolacje.

4.1. lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

- izolacja pozioma fundamentoéw: dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub
izolacyjna folia budowlana przewidziana do poziomej izolacji fundamentow

- izolacja pozioma posadzek na gruncie: dwie warstwy papy asfaltowej modyfikowanej lub



dwa razy folia PE.
- izolacja pionowa: powierzchnie boczne fundamentow i §cian fundamentowych - masa bitumiczna izolacyjna
nie wptywajaca negatywnie na izolacj¢ termiczna.

4.2. 1zolacje termiczne i akustyczne.

-$ciany fundamentowe styropian ekstrudowany gr. 18 cm

- Sciany nadziemia styropian elewacyjny gr. 20 cm o wspotczynniku lambda min. 0,035 W/(m k)

- izolacja $ciany wewngtrznej pomiedzy garazem i pozostala czgscia budynku welna mineralna S5cm
- izolacja stropodachéw w rdzeniu ptyty warstwowej pianka IPN gr.16¢cm

- izolacja termiczna posadzki na gruncie styropian EPS 200 gr. 10cm

5. Roboty wykonczeniowe.

5.1. Okna i drzwi.

Drzwi wewnetrzne drewniane typowe wg. wykazu stolarki drzwiowej oraz drzwi stalowe
przeciwpozarowe EI30. Drzwi do sanitariatow wychodzace na drogi ewakuacyjne zamontowacé jako
»wyktadajace” si¢ na $ciany aby nie zaburza¢ drogi ewakuacyjne;j.

Drzwi zewngetrzne wykonane z profili aluminiowych cieptych z przektadka termiczna

Okna z profili PCV minimum 3 komorowych o wspoétczynniku dla okna k=0,9 , szklone zestawem
trzyszynowym.

Rodzaje okien i drzwi podano w zestawieniu stolarki i §lusarki drzwiowej i okienne;j.

Kolorystyka okien — kolor grafitowy.

Brama garazowa segmentowa ocieplana wykonana z ocieplanych paneli z tworzywa sztucznego lub blachy.
Brama zaopatrzona w naped elektryczny z mozliwos$cia otwierania r¢cznego. W bramie projektuje si¢ segment
wyposazony w naswietla oraz drzwi serwisowe. Drzwi zaopatrzone w zamek z wkladka patentowa. Kolor
bramy — czerwony.

5.2. Posadzki

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnym, komunikacji, technicznym oraz $wietlicy z ptytek gresowych na
kleju. W garazu zastosowac posadzke betonowa zabezpieczong przez pyleniem oraz nadmiernym $cieraniem
poprzez nasaczenie Srodkami chemicznymi na bazie zywic.

Rodzaje posadzek zostang podano w czesci graficznej projektu budowlanego.

5.3. Wykonczenie elewacji.

Sciany zewnetrzne murowane , system BSO, tynk  silikatowy na siatce z wiokna szklanego. W
strefach narazonych na uszkodzenia mechaniczne zastosowac dodatkows siatke lub pojedynczo siatke
wzmocniona.

Na cze$ci cokotowej Scian zastosowaé tynki zywiczne.

5.4. Wykonczenie $cian wewnetrznych.
Sciany wewnetrzne murowane tynk cem — wapienny oraz gtadz szpachlowa. Dopuszcza si¢ zastosowanie
tynkow jako tynki gipsowe maszynowe.

Malowanie w pomieszczeniach farbg emulsyjna lub akrylows.

W pomieszczeniach tazienek, sanitariatow, porzadkowym oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych.
Do wysokosci 2,0m.

5.5. Podokienniki , parapety.
Podokienniki, blacha stalowa ocynkowana powlekana lub aluminiowa. Parapety wewnetrzne np. sztuczny
kamien.

5.6. Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie wiatrownic, okapow, rur spustowych wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej poliestrem.

Rynny i rury spustowe systemowe z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej.

5.7. Pozostale elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego.
Od strony wewnetrznej nad drzwiami wejsciowymi z zewnatrz do pomieszczenia §wietlicy
zastosowac elektryczng kurtyne powietrzna.



W celu zapewnienia wentylacji projektuje si¢ zastosowanie wywietrzakow zintegrowanych w
pomieszczeniu §wietlicy oraz garazu.

6. Drogi i chodniki.

Teren utwardzony w postaci ciggow pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych oraz placu przed
wejsciem do budynku wykona¢ z kostki betonowej gr.6 i 8cm.

Odwodnienie poprzez spadki nawierzchni na powierzchnie biologicznie czynna.
Opaska wokot budynku z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych betonowych na podbudowie piaskowej.

7. Instalacje.
W budynku przewiduje si¢ wykonanie nowych instalacji:

- instalacje elektryczna
- instalacje fotowoltaiki
- instalacje cieplej i zimnej wody uzytkowe;j
- instalacje kanalizacyjng
- instalacj¢ ogrzewania

Ze wzgledu na szeroko$¢ dziatki 1 brak mozliwosci lokalizacji wywiewek z pokryw zbiornika na
nieczystosci w odleglosci 7,50m od granicy dziatki, zaprojektowano przeprowadzenie ziemig przewodu
Dn110 do budynku i wyprowadzenie go w kalenicy ponad. Przewdd prowadzi¢ po wewngtrznej stronie $ciany
garazu.

W pomieszczeniu garazu zainstalowac¢ detektor tlenku wegla.

8. Ochrona przeciwpozarowa.
8.1. Parametry projektowanego budynku.

Powierzchnia zabudowy 159,43m?
Powierzchnia uzytkowa 131,67m2
Powierzchnia catkowita 184,75m?
Kubatura brutto budynku 500,65m*
Wysokos¢ budynku 7,00m - budynek niski (N)

Budynek w catosci zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

Liczba kondygnacji -1

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ZI III - ,,C”, ze wzgledu na liczbe kondygnacji obnizono
klas¢ odpornosci pozarowej do ,,.D”.

8.2. Lokalizacja budynku na dzialce.

Projektowany budynek remizo-swietlicy usytuowany jest w potudniowej czesci terenu. Budynek
zlokalizowano poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a wigc w odlegto$ci ponad 15,0m od drogi
powiatowej.

Odlegtos¢ budynku od granicy potudniowej wynosi od 19,09m do 45,50m, a najmniejsza odlegtos¢
od granicy poinocnej opracowania wynosi 18,89m. Odlegto$¢ od granicy zachodniej wynosi od 5,95m do
5,99m, a najblizsza odlegtos¢ do granicy wschodniej wynosi 5,20m.

Budynek zlokalizowany jest w odleglosci ponad 8,0m (8,14) od najblizszego budynku znajdujacego
si¢ na dziatce sgsiedniej. Budynek na dzialce sasiedniej jest budynkiem inwentarskim z peing $ciang
murowang. Odleglo$¢ od sasiedniego budynku mieszkalnego wynosi 10,05m. Odleglosci od budynkéw na
dziatkach sasiednich sa zgodne z warunkami technicznymi.

Wszystkie odlegtosci budynku od granic i urzadzen wynikajace z warunkow technicznych oraz
przepiséw odrebnych zostaly zachowane.

W poblizu 60m od rozpatrywanego budynku nie znajduje si¢ nadziemny zbiornik LPG na stacji gazu
ptynnego oraz w promieniu 30 m od rozpatrywanego budynku nie jest zlokalizowany dystrybutor LPG lub
podziemny zbiornik LPG na stacji gazu ptynnego.

Wymagane przepisami minimalne odleglosci od sgsiednich budynkéw oraz granic dziatki zostaly
zachowane.

8.3.Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku zapewnione z
istniejacej sieci wodociggowej. Nie mniej jednak ze wzgledu na funkcje remizy strazackiej projektuje si¢
wybudowanie na istniejacej sieci hydrantu naziemnego DN80 przeznaczonego glownie do tankowania wozu
strazackiego. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci zapewniaja istniejace hydranty
zewnetrzne na sieci wodociggowej jeden w odlegtosci 39,40m drugi 87,00m od budynku. Projektowany
hydrant oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.



8.4.Drogi pozarowe
Dla rozpatrywanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd wozow strazy pozarnej
odbywac si¢ bedzie od strony drogi powiatowej poprzez istniejacy zjazd.

8.5.Strefy pozarowe w budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zaliczono do strefy zagrozenia ZL 111. Projektowany budynek
stanowi jedng strefe pozarows.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
11l w budynku o jednej kondygnacji wynosi 10 000 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie
zostanie przekroczona.

8.6. Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w budynku o Kklasie odpornosci
ogniowej - ,,D”.

Sciany REI 60 — wymagania zostaty spetnione.

Strop dla ZL 11l REI 30 — wymagania zostaty spelnione

Drzwi i inne zamknigcia przeciwpozarowe EI30 — wymagania zostaty spelnione

8.7. Wymagania dla element6w budynku o klasie odpornosci ogniowej budynku- ,,D”.

Glowna konstrukcja nosna R 30 — wymagania spetnione

Sciana zewnetrzna EI 30 — wymagania zostaly spehnione.

Sciana wewnetrzna — brak wymagan

Strop REI 30 — projektowane stropy podwieszane speiniajg wymagania
Konstrukcja dachu — brak wymagan

Przekrycie dachu — brak wymagan

Wszystkie elementy budynku- nierozprzestrzeniajgce ognia.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

8.9. Ewakuacja

Rozpatrywany budynek bedzie wykorzystywany na potrzeby miejscowej jednostki Ochotniczej
Strazy Pozarnej. Zaklada si¢, ze z budynku beda korzystaly przede wszystkim osoby, ktore sa statymi
uzytkownikami. Nie przewiduje si¢ aby w rozpatrywany budynku znajdowaty si¢ pomieszczenia przeznaczone
dla wigcej niz 50 0s6b nie bedacych statymi uzytkownikami budynku.

Z budynku zapewniono 4 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz o tacznej szerokosci ponad
5,0m. Gléwnymi drogami ewakuacji prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku jest wejécie gtdéwne
do $wietlicy oraz wyjscie przez drzwi w bramie garazowej. Dodatkowo bezposrednio na zewnatrz prowadza
wyjsécia poprzez okna balkonowe na taras budynku. Minimalna szerokos¢ drzwi jednego nieblokowanego
skrzydta nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m w $wietle.

Diugosé przejs¢ ewakuacyjnych - nie przekracza 40 m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL III nie przekracza 30m, na poziomej
drodze -20m a dla dwoch doj$¢ ewakuacyjnych 60m.

Wymagania dla dojs¢ ewakuacyjnych zostaty spetnione.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych do wysoko$ci 2m powinna posiadaé klase odpornosciowi ogniowej
co najmniej El 15. Warunek zostat spetniony.

8.10.Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP). PWP powinien odcina¢ doptyw pradu do
wszystkich obwodow w budynku. PWP jest umieszczony w ztaczu zasilajacym budynek. Natomiast przycisk
sterujacy PWP umieszczony jest na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym do budynku.

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W przedmiotowym budynku na drodze ewakuacyjnej bez o$wietlenia naturalnego ( komunikacja) nalezy
zastosowac¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wymagania dla awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego:

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do o$wietlenia
podstawowego. W rozpatrywanym budynku przewidziano wariant o§wietlenia drog ewakuacyjnych, ktorego
celem jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie opuszczania miejsc pobytu 0séb przez stworzenie warunkow



widzenia umozliwiajacych identyfikacje i wykorzystanie drog ewakuacyjnych oraz latwe zlokalizowanie i
zastosowanie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 1 godz., przy czym 50%
wymaganego nat¢zenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5 s, a pelny poziom nat¢zenia
o$wietlenia w ciagu 60 s.

8.11. Znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa sa to znaki przekazujace ogdlng informacje dotyczaca bezpieczenstwa
uzyskang przez kombinacje¢ barwy i ksztattu znaku oraz szczegdlowa informacje dotyczaca bezpieczenstwa
przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu.
W obiekcie nalezy zastosowaé podswietlane lub fluorescencyjne znaki ewakuacyjne.
Znaki ewakuacyjne stosuje si¢, w celu jego wskazania drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz lub
bezpiecznego miejsca. Znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢ widoczne ze wszystkich punktow
wzdhuz drogi ewakuacyjne;.

8.12. Inne uwagi
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe. Dwa kg masy
srodka gasniczego przypada na 100 m? powierzchni ZL 111

9. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Projektowany budynek w pelni dostepny dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (np.
na wozkach inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja terenu umozliwia dostep dla w/w o0séb po
ptaskich ciagach pieszo-jezdnych. Teren jest takze dostepny dla karetek pogotowia. Szerokosci drzwi
oraz przej$¢ umozliwiaja wygodne poruszanie si¢ osobom na wozkach inwalidzkich. Wydzielono toaletg dla
0s0b niepetnosprawnych oraz zaprojektowano osobne miejsce parkingowe na parkingu przed budynkiem.

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski
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N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski

ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom

tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl

NIP 796-141-88-62

Regon: 141206666

Nazwa inwestycji

Projekt budowlany budynku remizo - $wietlicy na dziatce nr ewid. 152/1, Zalesie, 26-640 Skaryszew

Nazwa opracowania

Projekt budowlany konstrukcyjny dla budowy budynku remizo - $wietlicy
na dzialce nr ewid. 152/1,
Zalesie, 26-640 Skaryszew

Adres inwestycji

dzialka nr ewid. 152/1, arkusz 1
z obrebu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 5 Skaryszew - Gmina,
powiat: radomski, wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor oraz jego adres

Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew

Nazwa i adres jednostki projektowej

N-PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski
ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
NIP 796-141-88-62

3. Branza konstrukcyjna

TOMI

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

Numer uprawnien: MAZ/0072/POOK/05
Data opracowania: wrzesien 2020

Data opracowania: wrzesien 2020

KATEGORIA OBIEKTU

IX

DATA OPRACOWANIA

EGZEMPLARZ NR 5

Projektant - podpis: Sprawdzajacy - podpis:
mgr inz. Radostaw Gurba mgr inz. Jacek Wicherek
Specjalno$é: konstrukeyjno- budowlana Specjalno$é: konstrukcyjno- budowlana

Numer uprawnien: BUA-111-8386/144/89

wrzesien 2020r
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N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski

ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom

tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl

NIP 796-141-88-62

Regon: 141206666

Nazwa inwestycji

Projekt budowlany budynku remizo - $wietlicy na dziatce nr ewid. 152/1, Zalesie, 26-640 Skaryszew

Nazwa opracowania

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budowy budynku remizo - §wietlicy
na dziatce nr ewid. 152/1,
Zalesie, 26-640 Skaryszew

Adres inwestycji

dzialka nr ewid. 152/1, arkusz 1
z obrebu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 5 Skaryszew - Gmina,
powiat: radomski, wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor oraz jego adres

Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew

Nazwa i adres jednostki projektowej

N-PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski
ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
NIP 796-141-88-62

4. Branza instalacje elektryczne

Projektant - podpis: Sprawdzajacy — podpis

TOM I mgr inz. Marian Szpindor mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
Specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjnej Specjalno$¢: do projektowania i kierowania robotami
w zakresie inst. elektrycznych budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
do projektowania bez ograniczen iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Numer uprawniefi: BUA-111-8386/9/89 Numer uprawniefi: MAZ/0214/PWBE/18
Data opracowania: wrzesien 2020 Data opracowania: wrzesien 2020

KATEGORIA OBIEKTU IX

DATA OPRACOWANIA

EGZEMPLARZ NR 1 wrzesien 2020r




NIP 796-141-88-62
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N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski
ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl

Regon: 141206666

Nazwa inwestycji

Nazwa opracowania

na dziatce nr ewid. 152/1,
Zalesie, 26-640 Skaryszew

Adres inwestycji

dzialka nr ewid. 152/1, arkusz 1

powiat: radomski, wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor oraz jego adres

Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew

Nazwa i adres jednostki projektowej

N-PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski
ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
NIP 796-141-88-62

5. Branza instalacje sanitarne

TOMI

Projekt budowlany budynku remizo - $wietlicy na dziatce nr ewid. 152/1, Zalesie, 26-640 Skaryszew

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budowy budynku remizo - $wietlicy

z obrebu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 5 Skaryszew - Gmina,

Projektant - podpis:
inz. Iwona Lizewska
Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie
sieci i inst. sanitarnych
do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnien: WBP-11-K-8386/RA/77/83
Data opracowania: wrzesien 2020

Sprawdzajacy - podpis:
mgr inz. Agata Gigon
Specjalnos¢: inst. inz. w zakresie
Sieci, inst. i urzadz.:wodoc.,kanaliz
ciepInych i gazowych do proj. bez ograniczen
Numer uprawnien: MAZ/0058/POOS/03
Data opracowania: wrzesien 2020

KATEGORIA OBIEKTU

IX

DATA OPRACOWANIA

EGZEMPLARZ NR 1

wrzesien 2020r




