SKRZYNKI ULIGZNE awle

sztywne z zeliwa

Nr kat. Przeznaczenie Wykonanie Materiat Masa kg
1650 do armatury do przylaczy domowych cigzka zeliwo szare, bitumizowane 5,6
1750 do zasuw i armatury Combi-T E2/E3 zeliwo szare, bitumizowane 11,9

do hydrantéw podziemnych nr kat. 5060,

1950 5061, 5081, 0508, 240, 244 zeliwo szare, bitumizowane 27,8
do zespotu napowietrzajgco- . . .
1790 odpowietrzajacego nr kat. 9822, 9823, zeliwo szare, bitumizowane 41,5
HaVent

4550 do armatury Gombi-lll i Combii-IV. DN &0 Zeliwo sferoidalne, &40

DN 100-200 bitumizowane 54,5

Nr kat. 1650 Nr kat. 1750 Nr kat. 1750
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Nr kat. 1790 Nr kat. 1950
Nr kat. 4550 '

Cechy konstrukeyjne Pokrywa wtazu/pierscien wiazu

do zespotu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego

[ DN 80419
DN 100-200 @543

max. obciagzenie 200 kN

e pierécien i pokrywa z otworami wentylacyjnymi
do zespotu na- i odpowietrzajacego nr kat. 9828 Nr kat. 2069

Dane techniczne

Pokrywa: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500, bituminizowane
pierscien: zeliwo szare EN-GJL-250, bituminizowane
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