OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji grzewczej, wentylacji, wod-kan i cwu

1. Opis budynku

W budynku remizo-$wietlicy w zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:
- instalacj¢ wody zimnej zasilang z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze wodociggowe (wedtug odrebnego opracowania),
- instalacje grzewcza z zastosowaniem grzejnikéw elektrycznych,
- instalacje wody cieptej z elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u.,
- instalacje¢ kanalizacyjng z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte,
- instalacje¢ wentylacji grawitacyjne;j,
- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej,
Instalacje sanitarne budynku zaprojektowano z uwzglednieniem okresowego
uzytkowania budynku.
Warto$ci wspdtczynnikow przenikania ciepta projektowanych przegréd zewnetrznych
U sg mniejsze od wartosci maksymalnych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami, w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obowigzujacych od dnia 1 stycznia
2017 r. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano w
oparciu o obowigzujace przepisy i normy oraz wymogi prawa budowlanego. Charakterystyka
energetyczna budynku stanowi integralng cze$¢ projektu.

2. Instalacja wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi na wykonanie przylacza wodociggowego
wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe] w Skaryszewie instalacja
wodociggowa budynku remizo-$wietlicy zasilana bedzie poprzez projektowane przytacze

wodociggowe z istniejacej sieci wodociggowej @160mm, zlokalizowanej na dzialce numer
ewidencyjny 152 (wedtlug odrebnego opracowania).

Zaprojektowano dwa zestawy wodomierzowe zlokalizowane w komorze
wodomierzowe;j:
- dla opomiarowania zuzycia wody na potrzeby hydrantu p.poz. naziemnego HP80mm

o wydajnosci 10 dm?/s;

- dla opomiarowania zuzycia wody na potrzeby bytowe budynku remizo-§wietlicy.
Wodomierze umieszczono w komorze wodomierzowej szczelnej izolowanej o S$rednicy
Dn1000 mm. Zgodnie z warunkami technicznymi $rednice wodomierzy s nastepujace :
- dla hydrantu Dn 65
- dla celow bytowych Dn 20.

Odcinek instalacji wodociggowej od komory wodomierzowej do budynku wykonac z
rur PE-100 PN10 @63x3,8mm 1 zakonczy¢ zaworem odcinajacym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu technicznym.



2.1. Wytyczne wykonania instalacji wodociagowej

Instalacje = wodociggowa  wewnetrzng  wykona¢ z  rur  polietylenowych
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT.

Przewody instalacji wodociggowe] prowadzi¢ w wykutych bruzdach $ciennych po
trasach okreslonych w czesci rysunkowej projektu.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu, o gestosci 30-40
kg/m? oraz wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/m-K przy temperaturze 40°C.

Grubos¢ 1zolacji rurociggdédw zgodnie z zatgczong tabelg nr 1.

Tabela nr 1
Minimalna grubosé zolac)i cieplne)
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0 wspdlczynniku
przewodzenia ciepla

A= 0,035[Wim * K)]'
1 2 3
1 .{\.‘!L‘I.Il'llﬂ,‘.l wewnelrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rdwna srednicy wewngtranej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Preewody 1 armatura wg Ip. 1-4 preechodzace prece sciany lub stropy., 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania preewoddw

6 Przewody ogreewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14

instalacji cieplej wody uzytkowe) wg Ip. 14, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomicszcaeniami
rdinmych uryvtkownikow

Preewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm

] Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w ezgici ogrzewancj 40 mm
budynku)

9 Preewody ogreaewania powictrznego (uloZone w crgdci nicogreewanc) B0 mm
budynku)

10 Preewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku! 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz budynku® 100%% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

L Przy zastosowaniu matenalu izolacyjnego o innym wspdlezynniku przewodzenia ciepla ni2z podany w tabeli nalezy
skorvgowac grubosc warstwy 1zolacyne).

2 lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczeina

Podczas montazu instalacji stosowa¢ si¢ do zalecen producenta danego systemu
dotyczacych kompensacji wydluzen termicznych, mocowania przewodow do przegrod
budowlanych poprzez punkty state i przesuwne. Stosowa¢ narzedzia i metodologi¢ zalecang
przez producenta wybranego systemu.

2.2. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez elektryczne pojemnosciowe
podgrzewacze c.w.u.

W pomieszczeniu garazu zamontowac elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz o
pojemnos$ci 10 litrow 1 mocy 1,5 kW obslugujacy umywalke i zlew zabudowany w szafie
gospodarczej. Podgrzewacz zamontowaé nad umywalka.

W pomieszczeniu WCD przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci cwu 5,0 1
do montazu nad umywalka.

W WCM zamontowac elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz o pojemnosci 80
litrow 1 mocy 1,5 kW obslugujacy umywalke z natryskiem w WCD, oraz zlewozmywak i
umywalke w pomieszczeniu socjalnym.



2.3. Punkty czerpalne
Zaprojektowano nastepujace punkty czerpalne:
- baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe DN15, przeznaczone do montazu
jednootworowego, wyposazone w perlator, gigtkie weze przytaczeniowe - 3 szt.

- baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe DN15, przeznaczone do montazu
jednootworowego, wyposazone w obrotowa wylewke, perlator, gietkie weze przytaczeniowe
W pomieszczeniu socjalnym - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa DN15, przeznaczone do montazu na zlewie
w szafie gospodarczej - 1 szt.

- bateria Scienna natryskowa DN15 - 1 szt.

- bateria $cienna zmywakowa nad zlewm gospodarczym w garazu DN15 - 1 szt (do mycia

butoéw)

- zawOr pisuarowy ci$nieniowy DNI15 - 1 szt.

- zawory kulowe katowe DN15 ze ztagczka do weza - 2 szt.

- zawory 1 gietkie weze przytaczeniowe do ptuczek ustgpowych - 2 szt.

Na podejsciach wody zimnej i cieptej do punktow czerpalnych zamontowaé zawory
odcinajace.
Na przytaczach zakonczonych ztaczkami do weza w garazu 1 WCM zamontowac

izolator przeplywow zwrotnych typ HA 216.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1. Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekow z budynku odbywac si¢ begdzie do projektowanego zbiornika

bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ napraw i1 przegladéw warsztatowych pojazdow.

Dobrano wzmocniony szczelny zbiornik jednokomorowy monolityczny pojemnosci do
10m* wykonany ze zbrojonego betonu z dnem, pokrywy zelbetowej polaczonej ze zbiornikiem
klejem montazowym oraz wtazu zeliwnego klasy D400.

Zbiornik przystosowany jest do okresowego ruchu pojazdéw osobowych i dostawczych,
wykonywany na zamoéwienie, z indywidualnym wskazaniem miejsc wilaczenia rury
przytaczeniowej i odpowietrzenia.

Odpowietrzenie wykona¢ za pomocg rury PVC-u k.S SDR34 SN8 @110mm systemu
kanalizacji zewngtrznej (odcinek prowadzony pod terenem) oraz rur @110mm systemu rur
spustowych (odcinek prowadzony po $cianie), ktére nalezy wyprowadzi¢ pod okap dachu i
zakonczy¢ wywiewka.

Odpowietrzenie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zbiornika.

Zewngetrzny idcinek instalacji kanalizacji wykona¢ w systemie kanalizacji zewnetrznej
z rur PVC-u k1.S SDR34 SN8 2160 oraz 2200mm.

Zastosowa¢ rury fabrycznie wyposazone w gumowa uszczelke wargowa pokryta
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Przejscie rurociggu nad fundamentem oraz pod tawa fundamentowa wykona¢ w
stalowej rurze ochronnej 2200mm dtugosci 80cm, uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

Na zewnetrznym odcinku kanalizacji w miejscu zmiany kierunku wykona¢ studzienke
kanalizacyjng rewizyjng z tworzywa PP @425 mm z wlazem zeliwnym klasy D400.

Pod studzienke kanalizacyjng wykona¢ podsypke z chudego betonu gr. 10cm.



3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacvijna

Wytyczne wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Poziome przewody odptywowe, prowadzone pod posadzka wykona¢ w systemie
kanalizacji zewngtrznej z PVC kI.S SDR34 SN8, natomiast pozostala cze$¢ instalacji w
systemie kanalizacji wewngtrznej PVC-U w typie HT.

Zastosowa¢ rury fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke wargowa pokryta
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Przewody odptywowe nalezy uktada¢ pod podtoga na podsypce z piasku gr. 20 cm.

Podejscia 1 przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Spadek
podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0 %.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi
2110mm oraz wyposazy¢ w czyszczak @110mm.

Odwodnienie liniowe garazu
W garazu zamontowa¢ odwodnienie liniowe o przekroju w ksztalcie litery V z ochrong
krawedzi ze stali ocynkowanej.
Elementy systemu:
1. kanaty:
- klasa obcigzen: B125
- materiat: polimerbeton
- rodzaj kanatu: spadkowe 0,5%
- szeroko$¢ w §wietle: 150 mm
2. ruszty:
- klasa obcigzenia: B125
- material: stal ocynkowana
- mocowanie rusztu: system bezsrubowego mocowania rusztow (zatrzaski)
3. skrzynka odplywowa z koszem osadczym
- materiat: polimerbeton
4. zasyfonowanie do skrzynki odptywowej

Przybory sanitarne
Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:
- umywalka ceramiczna szerokosci 60 cm w umywalni, z otworem, z przelewem, zestawem
syfonowym 1 pétpostumentem — 1 szt.
- umywalka ceramiczna szerokosci 40 cm w pomieszczeniu socjalnym, z otworem,
z przelewem, zestawem syfonowym na blatowa — 1 szt.
- umywalka ceramiczna szerokosci 50 cm, z otworem, z przelewem, zestawem syfonowym
1 potpostumentem w wykonaniu dla oséb niepetnosprawnych — 1 szt.
- zlewozmywak jednokomorowy z polimeru typu granit wpuszczany w blat,
z zestawem syfonowym - 1 szt.
- zlewozmywak jednokomorowy gospodarczy ze stali nierdzewne;j
z zestawem syfonowym, montowany fabrycznie w szafie gospodarczej - 1 szt.
- zlewozmywak jednokomorowy gospodarczy ze stali nierdzewne;j
z zestawem syfonowym, montowany na $cianie na wysokosci 0,5 m od posadzki - 1 szt.
- miska kompaktowa - 1 szt.
- miska kompaktowa w wykonaniu dla 0s6b niepetnosprawnych - 1 szt.



- pisuar ceramiczny z doptywem z gory oraz odptywem pionowym, przeznaczony do
sptukiwania wodg - 1 szt.

- brodzik z tworzywa o wymiarach 90 x 90 cm - 1 szt.

- wpust z odptywem pionowym DN 50 wykonany z tworzywa - 1 szt.

4. Instalacja ogrzewania
Do obliczen strat ciepta przyjeto projektowa temperatur¢ zewnetrzng wynoszaca dla 111
strefy klimatycznej -20°C oraz projektowe temperatury wewngtrzne przestrzeni ogrzewanej, w

zalezno$ci od ich przeznaczenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegolnych pomieszczen zostato
ustalone na podstawie obliczen strat ciepta wykonanych w programie komputerowym Audytor
0OZC zgodnie z PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
1 wspoOtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania oraz PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze
w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Zestawienie zapotrzebowania na cieplo w pomieszczeniach:

Proj. temp. Zapotrzebowanie
Pomieszczenie W pomieszczeniu na ciepto

°C W
01 | swietlica 20 7432
02 | korytarz 20 38
03 | WCD nps 20 1276
04 | WCM z natryskiem 24 1617
05 | pom. socjalne 20 1232
06 | pom. techniczne 8 486
07 | Garaz 5 4866

16 947 W

Ogrzewanie budynku zaprojektowano za pomocg elektrycznych grzejnikéw konwektorowych.

Zastosowane elektryczne konwektory to nowa generacja grzejnikow elektrycznych ze
sterowaniem cyfrowym wyswietlaczem LCD, czujnikiem obecnosci. Jest to innowacyjne
rozwigzanie, ktore pozwala polaczy¢ wlasciwosci konwektora i panelu grzewczego w jednym
urzadzeniu. Ciepto z konwektora jest jednocze$nie rozprowadzane w pomieszczeniu przez
promieniowanie cieplne i naturalng konwekcje.

Gloéwne zalety konwektora to:

- Wigksza wymiana ciepta dzigki wigkszym wylotom powietrza

- Szybki wzrost temperatury pokojowe;j

- Lepszy komfort bez strat energii dzigki wigkszej jednorodnosci panelu przedniego

- Bezpieczenstwo 1 zgodnos$¢ z normami (zapobieganie punktowi przegrzania)

Konwektor wyposazony jest w cyfrowy panel sterowania i czujnik ruchu, ktére umozliwiaja
konfiguracje komfortowej temperatury powietrza w pomieszczeniu. Ten konwektor ma trzy
tryby pracy: r¢gczny, prpogramowanie i automatyczny.



5. Instalacja wentylacji

5.1. Parametry i zalozenia przyjete do obliczen
Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03421

Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie wymagan zawartych w PN-83/B-
03430:1983r./Az3:2000r. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej Wymagania. wraz z pozniejszymi zmianami oraz rozporzadzeniem
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. 169 poz. 1650:2003r.

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Wentylacja Uwagi
Pow. | Wys. | Kub. I Krotnodé | o\ v 1pw [ wywiew
wymian

m? m m? wym./h m*h m*h
Swietlica 34,55 3,30 114,02 - 300 300 20m*/h-os., zak. 15 os.
Pom. socjalne 5,491 3,30 18,11 - 50 50
WCD nps 4,75| 3,30 15,68 - 50 50 1 - 50m’h-miska ust.
WCM Umywalnia 732|330 2416 s 175 175 |1 sk vt
Pom. techniczne 4,65| 4,65 21,6 2 45 45
Garaz 70,46 | 4,25 299.4 é 288 288

5.2. Instalacja wentylacji w garazu

Nawiew powietrza

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez nawiewniki
okienne oraz kratki wentylacyjne nawiewne zlokalizowane w bramie.

Dobrano nawiewniki okienne o wydajnos$ci nominalnej wynoszacej maksymalnie 50

m?>/h dla réznicy ciénief 10 Pa.

Dobrano kratki wentylacyjne nawiewne o wymiarach 308x103 mm (wymiar w $wietle)
z podwojng moskitierg i mozliwoscig regulacji przeptywu powietrza.
Kratki wentylacyjne zamontowac¢ fabrycznie w bramie.

Nawiewniki okienne oraz kratki wentylacyjne zlokalizowane w bramie ujgto w

kosztorysie budowlanym.

Wywiew powietrza

Do wywiewu powietrza z pomieszczenia dobrano wentylator dachowy z poziomym
wyplywem powietrza o wydajnosci 300m’/h dla pierwszego biegu oraz 600m>/h dla drugiego

biegu.

Sterowanie pracg wentylatora odbywac si¢ bedzie za pomoca:




- detektora tlenku wegla,
- regulatora 1,5A 1x230V (wbudowane dwa przetaczniki 5-cio stopniowe),
- skrzynki zasilajgco-sterujgce;.

W warunkach normalnych bgdzie utrzymywana wentylacja pomieszczenia na poziomie
1 wym/h. Po wykryciu przekroczeniu st¢zenia tlenku przez detektor tlenku wegla zalaczony
zostanie drugi bieg wentylatora.

Odleglo$¢ mierzona do poziomu wlotu powietrza do komory pomiarowej detektora po
zainstalowaniu powinna wynosi¢ 1,80 m.

Wentylator dachowy zamontowac na podstawie dachowej prostokatnej na zwienczeniu
murowanego komina.

Na kanale wywiewnym zamontowa¢ dwie kratki wentylacyjne wywiewne.

Dobrano kratki wentylacyjne jednorzedowe z przepustnica o wymiarze 525x75mm
ocynk., przeznaczone do montazu bezposrednio na kanale.

Jedna kratke zamontowac, tak aby jej dolna krawedz znajdowata si¢ na wysokosci 30
cm nad poziomem posadzki, natomiast drugg tak, aby jego gorna krawedz znajdowata si¢ na
wysokosci 30 cm pod stropem.

5.3. Instalacja wentylacji w Swietlicy
Dla tego pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie maksymalnej ilosci 0sob
mogacej przebywaé w pomieszczeniu.

Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg nawiewnikow ci$nieniowych
montowanych w oknach o przepustowoéci maksymalnej 50 m>h dla réznicy ci$nien 10 Pa.
Wyciag powietrza z pomieszczenia za pomocg wywietrzaka zintegrowanego z wentylatorem
dachowym o $rednicy Dn 315/160. Wywietrza zamontowac¢ na podstawie dachowej typ B/III,
kanaty sprowadzi¢ do pomieszczenia przechodzac przez strop podwieszony. Wlot zakonczy¢
kratka. Usytuowanie nawiewnikOw oraz wywietrzak wg czesci rysunkowej projektu.

5.4. Instalacja wentylacji pozostalych pomieszczen

Nawiew powietrza do pomieszczen

Nawiew $wiezego powietrza do pozostatych pomieszczen realizowany bedzie poprzez
nawiewniki okienne oraz otwory zamontowane w dolnej czgsci drzwi.

Dobrano nawiewniki okienne charakteryzujace si¢ bezobstlugowa regulacja nawiewu
oraz poziomym ukierunkowaniem nawiewanego powietrza.

Dobrano nawiewniki okienne o wydajnosci nominalnej wynoszacej maksymalnie
50m’/h dla roznicy ci$nien 10 Pa.

Nawiewniki okienne ujeto w kosztorysie budowlanym.

Wywiew powietrza z WCM z natryskiem

Do wyciagu powietrza dobrano dwa wentylatory przeznaczone do montazu na kanale,
z wyprowadzeniem indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi elastycznymi izolowanymi
o przekroju 125 1 100 mm.

Dla natrysku dobrano wentylator wyposazony w klapke zwrotng zapobiegajaca
dostawaniu si¢ do pomieszczenia powietrza zewngtrznego i wydostawaniu si¢ powietrza
ogrzanego. Gdy wentylator dziata, klapa zwrotna otwiera si¢, aby umozliwi¢ wydajne usunigcie



niechcianego powietrza. Dla pomieszczenia WC przy natrysku dobrano wentylator
wyposazony w klapke zwrotng zapobiegajaca dostawaniu si¢ do pomieszczenia powietrza
zewngetrznego 1 wydostawaniu si¢ powietrza ogrzanego. Gdy wentylator dziata, klapa zwrotna
otwiera si¢, aby umozliwi¢ wydajne usuni¢cie niechcianego powietrza.

Uruchamianie wentylatora w umywalni poprzez wbudowany czujnik wilgotnosci.

W celu zamontowania wentylatoréw nalezy wykona¢ otwor w suficie podwieszanym 9125 i
100 mm.

Uruchamianie wentylatoréw poprzez wbudowany czujnik ruchu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia technicznego

Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg kanatu grawitacyjnego o wymiarach
16 x 16 cm umieszczonego w Scianie zewngtrznej pomieszczenia. Wlot 1 wylot zakonczone
kratkami. Kanat ujety w projekcie architektonicznym.

Wywiew powietrza z pomieszczenia socjalnego

Do wyciggu powietrza dobrano wentylator przeznaczony do montazu na kanale, z
wyprowadzeniem indywidualnym przewodem wentylacyjnym elastycznym izolowanym o
przekroju ¢100 mm.

Dobrano urzadzenie wyposazone w klapke zwrotng zapobiegajacg dostawaniu si¢ do
pomieszczenia powietrza zewngtrznego i1 wydostawaniu si¢ powietrza ogrzanego. Gdy
wentylator dziala, klapa zwrotna otwiera si¢, aby umozliwi¢ wydajne usunigcie niechcianego
powietrza.

W celu zamontowania wentylatora nalezy wykona¢ otwor w suficie podwieszanym @100 mm.
Uruchamianie wentylatora w WC poprzez wbudowany czujnik ruchu.

Wywiew powietrza z WCD

Do wyciggu powietrza dobrano wentylator przeznaczony do montazu na kanale, z
wyprowadzeniem indywidualnym przewodem wentylacyjnym elastycznym izolowanym o
przekroju 9100 mm.

Dobrano urzadzenie wyposazone w klapke zwrotng zapobiegajaca dostawaniu si¢ do
pomieszczenia powietrza zewnetrznego 1 wydostawaniu si¢ powietrza ogrzanego. Gdy
wentylator dziala, klapa zwrotna otwiera si¢, aby umozliwi¢ wydajne usunigcie niechcianego
powietrza.

W celu zamontowania wentylatora nalezy wykona¢ otwor w suficie podwieszanym o100 mm.
Uruchamianie wentylatora w WC poprzez wbudowany czujnik ruchu.

7. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonywac w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie 1 ewentualnie zweryfikowac.

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan aktualnych norm oraz
wytycznych producentoéw systemow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
wprowadzone do obrotu.




Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, Czegs¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”.



