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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbiér robot budowlanych tj. budowy budynku remizo - swietlicy na dziatce
nrewid. 152/1, Zalesie, 26-640 Skaryszew

-Adres inwestycji:

dziatka nr ewid. 152/1, arkusz 1

z obrebu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 5 Skaryszew - Gmina,

powiat: radomski, wojewo6dztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Skaryszew

ul. Stowackiego 6

26-640 Skaryszew

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (48) 610 30 89
fax: +48 (48) 610 30 89
strona www: www. skaryszew.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Prace budowlane sg przewidziane na dziatce ne ewid. 152/1, na ktorej (w czeSci) znajduje
sie plac zabaw dla dzieci.

-Zakres i rodzaj robot budowlanych:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

przeprowadzenie rob6t remontowo-budowlanych, ktorych celem jest budowa budynku
remizo-§wieticy.



-Zakres i rodzaj robdt specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwigzku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;j.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie rob6t, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrone¢ wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Istniejagce w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym 1 wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji
1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru 1 wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisoOw i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu 1 innych
szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

-Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisy z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci jest zoobowigzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
1 niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt przekaze Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych oséb na budowie od nagtych
zdarzen 1 ich skutkéw. Wylaczna odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie warunkow bhp 1



ppoz. oraz nadzor nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy musza
posiada¢ aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym za§wiadczeniem.
Szkolenia, o ktérych mowa powyzej przeprowadza wiasnym staraniem i na wlasny
koszt Wykonawca robot. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sktada pisemne
oswiadczenie Zamawiajacemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy
realizacji robot. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej. Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowe;j. Wykonawca  bedzie  utrzymywacé sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu
budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciw pozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zoorganizowaé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania
robot objetych zamoéwieniem. Po zakonczeniu prac objetych w umowie teren
przekazany pod organizacje¢ zaplecza zostanie uporzadkowany 1 przywrdcony do stany
pierwotnego.

-Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowigzany do opracowania
I uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruch drogowego w rejonie
budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zoobowigzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c)wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i
elementow budowlanych,

d)utrzymania w czystosci droég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegoélnie w
okresie wywozu odpadow budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikow i drog wewnetrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik Zamowien(CPV):

Grupa: CpPV NAZWA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty w =zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
Klasa:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow
budowlanych: roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk, i kolei; wyrdéwnywania terenu
Kategoria:
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie betonu
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
45321000-3 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45324000-4 Tynkowanie




45431000-7 Ktadzenie ptytek

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45 23 32 22-1 Roboty w zakresie chodnikow

45 23 31 40-2 Roboty drogowe

4511 10 00-8

Roboty ziemne

Branza instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie wiz

493157005 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Instalacja odgromowa

45311100-1

45315700-5, 45311200-2 Instalowanie gniazd wtykowych, o§wietlenia i o§wietlenia
awaryjnego

09331200-0 Instalacja sitowni fotowoltaicznej

Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-5

Instalowanie wentylacji
45331210-1

Instalowanie centralnego ogrzewania
45331100-7

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
45111200-0 ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
45231300-8 rurociaggow do odprowadzania Sciekow

1.6.OKkreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowanej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

-Certyfikacja zgodnoSci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke

certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrodb proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.
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-Deklaracja zgodnoSci-o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze sharmonizowang specyfikacja techniczng

-Dokumentacja projektowa-stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest pozwolenie na budowe-sktada si¢ w
szczegoOlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

-Grupy, klasy, kategorie robot-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.). Patrz
nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowien.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako”  standardy  europejskie  (EN)”  lub  “dokumenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-Obmiar robét-pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

-Odbior czeSciowy (robét budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢
do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbior koncowy”

-Odbior gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez”
odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejgciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupge osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych i
ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robot-to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawianych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania szczegdélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

-Wspolny Stownik Zamoéwien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gltéwnego oraz slownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 215/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyréb budowlany-nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania
umow3a w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow-podczas
wykonywania robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych oraz speiniajagce wymagania podstawowe okreslone w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robdt przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot- wilasciwie
oznaczonych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
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wymagane dokumenty pozwalajagce na korzystanie z tego zrédla oraz okre$lajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialéw i wyrobow-Wykonawca
zapewni wilasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materialbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych  odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz W  szczegdlowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom-materialy i1 elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko 1 ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw- dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewidujag wariantowe stosowanie materiatow 1 elementéw budowlanych
oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzjg.
Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowej specyfikacji
technicznej dla konkretnych rodzajéow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacji technicznej- niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacji przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru  wybor  sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 niedopuszczone do realizacji robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan

1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okre§lonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy -wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkoéw transportu
poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow,
(szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i1 rodzaje srodkoéw transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2. Transport pionowy- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow
transportu  pionowego ustalonego z inspektorem  nadzoru  inwestorskiego.
Wybo6r s$rodkow transportu pionowego (np.:dzwigi, zurawie 1 inne.) wymaga
szczegoblnej staranno$ci przy realizacji robot .

V WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu

14



organizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robot, nie opracuje (lub
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét -Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot, jakosci materiatéw 1 elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Do obowiazkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakosci.

Program winien sktada¢ si¢ z czesci ogdlnej 1 czesci szczegotowe.

1. czes¢ ogolna okresla

* system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i1 kontroli (opis wlasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisoéw pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob 1 forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Czes¢ szczegolowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materialow,

* sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych
robot,

* sposob postepowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegolowych specyfikacji technicznej. Rodzaj 1 1los¢
badan zostang ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacj¢ 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
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laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng
pomoc w tych czynnos$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.
6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,

obejmuje:

* pozwolenie na budowg¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

¢ dziennik budowy,

» protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych,

* ksigzke obmiar6w robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowacé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
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robotom podstawowym.

Ogo6lne zasady ebmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacijg lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegbdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja
dla kre§lonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a
sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

VII OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot okresla umowa.

8.2.0dbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilo$ci i1 jakos$ci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego — w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robdt uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie regkojmi”. Odbior
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgltoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.5.0dbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentac;ji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
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Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ dokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot 1 ptatno$¢ za wykonane roboty zostang dokonane zgodnie z zawartg
umowa.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRJEKTOWA Marcin Nowakowski,

26-600 Radom, ul. Zeromskiego 31,
tel.504-282-322, nowakowski.architekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Matgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net

3.inz. Iwona Lizewska
zam. ul.Olsztynska 15m65, 26-600 Radom
kom.504-099-321 e-mail: iwonall@onet.eu

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,
e-mailem,

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRIEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 31,
tel.504-282-322, nowakowski.architekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Matgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net

3.inz. Iwona Lizewska
zam. ul.Olsztynska 15m65, 26-600 Radom
kom.504-099-321 e-mail: iwonall@onet.eu
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z pozn. zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
-Nazwa inwestycji:

Budowa budynku remizo - S$wietlicy na dzialce nr ewid. 152/1, Zalesie,
26-640 Skaryszew

-Adres inwestycji:

dzialtka nr ewid. 152/1, arkusz 1

z obrebu: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjnej: 142510 5 Skaryszew - Gmina,
powiat: radomski, wojewodztwo: mazowieckie

-Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Skaryszew

ul. Stowackiego 6

26-640 Skaryszew

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (48) 610 30 89
fax: +48 (48) 610 30 89
strona www: www. skaryszew.pl

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
przeprowadzenie robot budowlanych polegajacych na budowie budynku remizo-swietlicy,
tak aby spetnialy wymagane funkcje techniczne i uzytkowe okreslone w dokumentacji
projektowe;j.
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-Nazwa i adres jednostki, opracowujaca szczegélowq specyfikacje techniczng

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRIEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 31,
tel.504-282-322, nowakowski.architekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net

3.inz. Iwona Lizewska
zam. ul.Olsztynska 15m65, 26-600 Radom
kom.504-099-321 e-mail: iwonall@onet.eu

- Nazwa i adres jednostki opracowujacej dokumentacje projektowa

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PRIEKTOWA Marcin Nowakowski,
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 31,
tel.504-282-322, nowakowski.architekt@wp.pl

2.mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Matgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net

3.inz. Iwona Lizewska
zam. ul.Olsztynska 15m65, 26-600 Radom
kom.504-099-321 e-mail: iwonall@onet.eu
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- Imie i nazwisko autorow specyfikacji:

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie betonu

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
45321000-3 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie

45421152-4 Instalowanie $Scianek dzialowych

45324000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

452332 22-1 Roboty w zakresie chodnikow

45 23 31 40-2 Roboty drogowe

45111000-8 Roboty ziemne

Wyzej wymienione szczegdtowe specyfikacje techniczne opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Nowakowski

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegdlowej specyfikacji technicznej-mgr inz. arch. Marcin Nowakowski)
-Data opracowania specyfikacji

wrzesien 2020r
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Branza instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
B Roboty w zakresie wlz
453157005 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Instalacja odgromowa
45311100-1
45315700-5, Instalowanie gniazd wtykowych, oswietlenia i o§wietlenia
45311200-2 awaryjhego
09331200-0

Instalacja sitowni fotowoltaicznej

Wyzej wymienione szczegoétowe specyfikacje techniczne opracowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegotowej specyfikacji techniczne j- mgr inz. Marian Szpindor)

-Data opracowania specyfikacji

wrzesien 2020r.
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Branza inst. Sanitarnych — instalacje wewn. oraz przylacza
Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332200-5
Instalowanie wentylacji
45331210-1
Instalowanie centralnego ogrzewania
45331100-7
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekOw
45231300-8

Wyzej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczne opracowata:
inz. Iwona Lizewska
- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegdtowej specyfikacji technicznej- inz. Iwona Lizewska)
-Data opracowania specyfikacji

wrzesien 2020r.



-Nazwa szczegoltowych specyfikacji technicznych wraz z numeracja

L.p. CPV Opis
1 45262300-4 Betonowanie
2 45262310-7 Zbrojenie betonu
3 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
4 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
5 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
6 45321000-3 Roboty izolacyjne
7 45262500-6 Roboty murarskie
8 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
9 45324000-4 Tynkowanie
10 45431000-7 Ktadzenie ptytek
11 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
12 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
13 45442100-8 Roboty malarskie
14 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
15
45 23 32 22-1 Roboty w zakresie chodnikow
4523 31 40-2 Roboty drogowe
45111000-8 Roboty ziemne
16 Branza instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
el Roboty w zakresie wlz
493157005 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
RS Instalacja odgromowa
45315700-5, Instalqwanie gniazd wtykowych, o§wietlenia i o§wietlenia
45311200-2 awaryjnego
Instalacja sitowni fotowoltaicznej
09331200-0
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17

45332200-5
45331210-1

45331100-7

45111200-0

45231300-8

Branza inst. Sanitarnych — instalacje wewn. oraz przylacza
Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalowanie wentylacji

Instalowanie centralnego ogrzewania

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggdéw
do odprowadzania $ciekow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Posadzka w garazu betonowa zabezpieczona przed pyleniem i nadmiernym $cieraniem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

1.
BETONOWANIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1 odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Betony konstrukcyjne.
Podbetony (elementy konstrukcyjne)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 206-1 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy C20/25 oraz do betonu B10 (C8/C10) CEM 1 32.5
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujacym sktadem:
~Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
~Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
~Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
C) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
—oznaczenie
—nazwa wytworni i miejscowosci
—masa worka z cementem
—data wysyltki
—termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wSypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
—Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
—Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
—oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
-sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
—Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
—dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
koéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i §cianach)
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—dla cementu luzem:

-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obje¢tosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

—Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i1 zanieczyszczeniem.

—Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

—Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

—Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

—sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

—zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

-B-25 (C20/25) dla wykonania konstrukcji podstawowej.
-B-10 (C8/10) dla wykonania warstwy wyrownawczej (chudy beton).

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
-nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
-mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie wigkszy

od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
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Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kI.B10 (nowe oznaczenie C8/10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

—pospotka kruszona 0/40,

“cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4, Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu
—Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
—Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

—Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
—Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Schody oraz ptyta podestowa moze by¢ rozszalowywana po uzyskaniu przez beton 70%
wytrzymatosci.
—5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
—Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,

z doktadnoscia:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

—Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

—Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

—Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

—Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

—Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

—Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

—Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgledniaé nast¢pujace zalecenia:

-w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

~-warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

-przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

—Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

—Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

—Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

—Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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—Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci.

—Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

—Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno byc¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

—Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

—Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

—usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

—W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

—Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich

wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

—Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne

do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

—Badania powinny obejmowac:
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-badanie sktadnikéw betonu
-badanie mieszanki betonowej

_badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
—Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.
—W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
—Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
—Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
—Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

—Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

—Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

—Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

—Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

—W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

—UlozZony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
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wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
—Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

—pekniecia sg niedopuszczalne,

—rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

—pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

—réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

—wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

—raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzyma¢ rowng i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i porow,

—wyréOwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
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/. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:
Beton konstrukcyjny — 1 m® wykonanej konstrukcji.

Podbetony— 1 m* wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla betonu konstrukcyjnego:
~dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
—oczyszczenie podioza
-wykonanie deskowania z rusztowaniem
—utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworoéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni
—pielegnacje betonu
-rozbiorkg deskowania i rusztowan
-oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podiozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
Lawy fundamentowe
Podciagi zelbetowe
Wiernce, rdzenie, trzpienie, nadproza.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IIIN (BSt500)
i A-O (St3S).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

—Wrlasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-h6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

—W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé,
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naderwan i1 rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
—Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
—Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
—Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
—jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
—jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
—Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
-znak wytworcy,
—$rednicg nominalng,
—gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
—znak obrobki cieplnej.
—Cechowanie wiazek i1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
—Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
-na powierzchni pretow nie powinno byc zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
~odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
—prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
—Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
—Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
-nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
-stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
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Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia dotyczy: podciaggi zelbetowe, ptyty stropowe monolityczne, tawy i

stopy fundamentowe, wience, rdzenie, trzpienie, nadproza, stupy

a)

b)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
—Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczySci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
—Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
—Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
—Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
—Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
—t.aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
—Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia.
—Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
—Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
—Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
—Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
—Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.
—Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 (34GS) i A-0 (St0S)
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6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego

. Odbiér zbrojenia

—QOdbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz

wpisany do dziennika budowy.

—Qdbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w

poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow

oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz, §ruby stalowe, nadproza stalowe wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Dzwigary Rk120x4— (stal St3S)

Platwie Rk80x4 —(stal St3S)

oraz materiaty konstrukcyjne konstrukcji stalowej:

- profile goragcowalcowane — St3Ss

- Sruby, potaczen gléwnych M20, M16 kl. 5.6

- Sruby, potaczen drugorzedowych, M12 Kkl. 5.6

Oraz potaczenia spawane

Uwaga !

Sruby potaczen montazowych — ocynkowane.

2.2. L .aczniki

Jako taczniki wystepuja: polaczenia na sruby i potgczenia spawane.
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a) Sruby : potaczenia konstrukcji gtéwnej : skrecane, zwykle,kategorii ,,D” na $ruby M12x50 kl. 5.6

b) pozostate polaczenia: skrecane, zwykle, kategorii ,,D” na sruby M12 kl. 5,6

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie —konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-
fadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wceiggarek lub weiggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie
1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

(2) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
—jako$ci materialow, spoin, otworow na $ruby,
—zgodnosci z projektem,
—zgodnosci z atestem wytworni
—jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
—jako$ci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
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4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.
Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin

i ponowne ich wykonanie.

5,2 Polaczenia na Sruby

-dhugo$c¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje.

-nakretka 1 teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

-§ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.
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5.3. Montaz konstrukeiji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale Srodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Warunki wykonania i montazu
- klase konstrukcji spawanej okreslono jako 2. Doboér gatunkéow elektrod wg ,, ogolnej instrukcji
technologicznej spawania i kontroli jakosci ztaczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych

w budownictwie przemystowym” —wydanym przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

Odbidér spawanych elementéw montazowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy :PN-B-06200
,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe” Zaleca si¢
wykona¢ montaz probny ram.

-roboty zelbetowe 1 murowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Tom I - budownictwo ogolne.

- montaz konstrukcji stalowej rozpocza¢ nalezy po wykonaniu i odbiorze fundamentéw oraz

kotew stalowych. Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowa¢ powierzchnie

kominkéw fundamentowych oraz wyznaczy¢ wymiary geometryczne slupéw przy pomocy

teodolitu nanoszac je trwale na powierzchni betonu.

W pierwszej kolejnosci montowaé nalezy slupy w przgstach gdzie wystepuja stezenia

Scienne 1 potaciowe. Osiowo$¢ stupow 1 ich usytuowanie w planie kontrolowa¢ przy pomocy

przyrzadow geodezyjnych. Po ustawieniu ram nalezy je taczy¢ elementami zimnogigtymi

dla zwigkszenia stateczno$ci montowanego uktadu.

- dokrecanie $rub nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PIN-B-06200,

- usunigcie podpér montazowych moze nastgpi¢ po ulozeniu 1 przymocowaniu platwi
dachowych, tygli Sciennych oraz zmontowaniu i1 wyregulowaniu stgzen S$ciennych i

potaciowych.

INFORMACIJE UZUPEENIAJACE:

UWAGI:

1. Z uwagi na rozpietosci konstrukeji 1 wymagania techniczne wykonawcami montazu
powinny by¢ wyspecjalizowane brygady montazystow.

2. Dopuszczalne obciazenie skupione od instalacji i sposéb jego podwieszenia do

konstrukcji nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Zalozone obcigzenie podwieszone

réwnomiernie roztozone to 10kg/m2.

3.W przypadku, gdy wystapia ponadnormatywne opady $niegu przekraczajace
obcigzenia zatozone w normie Inwestor zobowigzany jest do usunig¢cia nadmiaru

$niegu.
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4.Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt musza posiadaé: -aprobate techniczng -
obowigzkowy certyfikat jakosci 1 oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B" lub: ,,dobrowolny
cettyfikat zgodnosci i1 oznaczenie nadane przez ,,PN", ,,E", ,,Q” lub deklaracje¢ zgodnosci z

obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami.

5.Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z
przedmiotowymi normami. Ich wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 4.03.19991", /Dz, U. Nr 9/ oraz w oparciu o plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do sporzadzania, ktorego zobowigzuje ustawa - Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001r.), Rozporzadzenie Ministra Infrasttuktury z
27.08.2002r, (Dz. U. Nr 151 poz. 1256

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla konstrukcji stalowych — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
obrobek blacharskich oraz wykonanie poszycia dachu z ptyty warstwowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, obrobek blacharskich ( okapow, rur spustowych, podokienniki, daszek nad wejsciem
pokryty blacha, elementami wystajacymi ponad dach oraz wykonanie poszycia dachu z plyty

warstwowej).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1. Materialy

Warstwy stropodachéw pokazano w projekcie.

a) Dach budynku z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem z pianki IPN ( gr 16 cm),
wspolczynnik przenikania ciepla ptyty Uc [W/m?K] — max.0,15. Budynek przykryty dachem
o konstrukcji z dZwigaréw oraz ptatwi stalowych wykonanych z rur kwadratowych zimno
gietych.

b) Podokienniki , parapety.
Podokienniki, blacha stalowa ocynkowana powlekana lub aluminiowa. Parapety wewnetrzne np.
sztuczny kamien.

¢)Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie wiatrownic, okapow, rur spustowych wykonac z blachy stalowe;
ocynkowanej powlekanej poliestrem.

Rynny i rury spustowe systemowe z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej. Dyspozycje kolorystyczne podane w projekcie
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2.1.

Skladowanie blachy

2.2.

2.1.1. Blacha powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementow od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.1.2. Laczniki i materialy do blachy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

5.

5.1.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.
Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy pokry¢ dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
obrobki blacharskie/podokienniki

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robot nie wykonywac w

temp. nie nizszej niz -15°C oraz na oblodzonych podtozach. Uwagal!

5.2.

Obrobki blacharskie

5.3.

—obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

—roboty blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy - systemowe

—rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

—powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

—rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

—spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
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—rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw. systemowe

—rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

—powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

—rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

—uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

—rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

5.5. Montaz ptyt warstwowych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta pity.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:

Pokrycie dachu— m? pokrytej powierzchni,
-Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane |

powlekane.
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S.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich antykorozyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich
antykorozyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST Cze$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST Czegs¢ ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,

poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw..

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich sa:
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5.1.

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w Kartach
technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-

1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 12944-1:2001, PN-EN
ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technolo-

gicznych przyjetych zestawow malarskich.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga byc
wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w Kkartach technologicznych stosowanych
zestawow malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes$¢ ,,Wymagania og6lne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby

zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

Wykonanie robot

Ogoblne warunki wykonania robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Wykonawca nie moze przenies¢C wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego
Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody Inzyniera.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mies$ci¢ sie w granicach od +5°C do
+25°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.
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5.2. Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchnie
przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych Producenta.

5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca Srodkow gruntujacych, bedacych

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatow bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powlok malarskich winny by¢ prowadzone z odpowiednimi normami, karta techniczng .

Metody nanoszenia materiatow malarskich:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od ko-
lejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dzien-

nika Budowy.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola robdt obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierz-
chni),

— kontrole prawidlowo$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodno$ci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, zluszczen itp.),

— o0znaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia

podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla sig
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jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem

w terenie.

Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czgs¢ ,,Wymagania ogolne”.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie doku-
menty techniczne, swiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje si¢ za wyko-
nane zgodnie z niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji podanych w normach daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platno$ci stanowi cena za 1 m® zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w po-
staci powtok malarskich.
. Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robét,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,
— wykonanie warstwy gruntujacej,
— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
—oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot. Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na

odpady i ubytki materiatowe.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

1.

10.

11.

12.

13.

PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-EN ISO 11124-1:2000

PN-EN ISO 11126-1 :2001

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-EN ISO 12944-5:2001

PN-89/C-81400
PN-89/S-1005
PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-1SO 8501-1:1996

PN-1SO 8501-2:1998

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

I podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb

I podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni.
Czesc¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Czgs¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.
Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb

i podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Czgs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogolne
wprowadzenie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie
1 nadzor prac malarskich.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czgsé¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

I podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych

po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych powtok.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

I podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy
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stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogblne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami)
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodna, termiczna i akustyczna w obiekcie
objetym przetargiem.
Izolacje:
a) lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.
- izolacja pozioma fundamentow: dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub
izolacyjna folia budowlana przewidziana do poziomej izolacji fundamentoéw
- izolacja pozioma posadzek na gruncie: dwie warstwy papy asfaltowej modyfikowanej lub
dwa razy folia PE.
- izolacja pionowa: powierzchnie boczne fundamentow i §cian fundamentowych - masa
bitumiczna izolacyjna nie wptywajaca negatywnie na izolacj¢ termiczng.
b) Izolacje termiczne i akustyczne.
-$ciany fundamentowe styropian ekstrudowany gr. 18 cm

- $ciany nadziemia styropian min gr. 20 cm o wspotczynniku lambda min. 0,035 W/(m k)

- izolacja Sciany wewnetrznej pomiedzy garazem 1 pozostalg czgscig budynku welna mineralna
scm

- izolacja stropodachow w rdzeniu ptyty warstwowej pianka IPN gr.16cm, wspotczynnik
przenikania ciepta ptyty Uc [W/m?K] — max.0,15

- izolacja termiczna posadzki na gruncie styropian EPS 200 gr. 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ materiaty nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywacé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i

Swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

-Preparat bitumiczny

bitumiczno-kauczukowa do gruntowania podtozy betonowych,

-Roztwor asfaltowy gruntujacy

do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonoéw 1 tynkéw, pod wtasciwe hydroizolacje
bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje ,stosowac na zimno. Produkt jest mieszanina lepiku
asfaltowego bez wypetniaczy, ok. 43% farbasolu (mieszaniny rozpuszczalnikow organicznych) i
1-2% Rokafenolu N8.

- Wodny roztwor gruntujacy polimerowo-krzemianowy

Roztwor sktadajacy sie ze szkta wodnego potasowego 1 dyspers;ji akrylowej z dodatkami.

Wymagania:

—barwa — mleczno-biata

~temperatura stosowania —min. 5°C

-ilo$¢ warstw od 1-2

- Folia Pe -polietylenowa

- papa asfaltowa

0 gramat. min 333g/m2, przeznaczona do zabezpieczen przed dziataniem wody i wilgoci.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na wtokninie poliestrowej, papg mocuje si¢ do

podtoza poprzez termozgrzewanie.
(Wtasciwosci papy :

szeroko$¢: min. 1,0 m

grubos¢ papy: min 4,2 mm

gramatura papy: 4700 g/m2

gramatura osnowy: 60 g/m2

sita zrywajaca przy rozcigganiu paska S0mm wzdtuz / w poprzek: 400/300 N
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek: >2/2 %
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przesiakliwos¢ 0,2 Mpa / 24h: nie przesigka

gietko$¢ w temperaturze -20 st. C: 0/30 C/mm

odporno$¢ na sptywanie: 70> C

stabilno$¢ wymiarow: < 0,2

ubytek posypki: < 20 %

zawarto$¢ asfaltu bez wypetniaczy: 2850 g/m)
papa termozgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie na wtokninie poliestrowe;j

2.4. Materialy do izolacji termicznej i akustycznej

2.4.1. Styropian

$ciany fundamentowe styropian ekstrudowany gr. 18 cm
- Sciany nadziemia styropian min gr. 20 cm 0 wspoétczynniku lambda min. 0,035 W/(m K)
- izolacja termiczna posadzki na gruncie styropian EPS 200 gr. 10cm

—wymiary:
~dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki +£0,5%
-szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
a) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
b) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
¢) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-

chu drogowego.

2.4.2 Welna mineralna
Twarda welna mineralna grubo$¢, 5 cm przymocowana tacznikami

welna mineralna
Wymagania:
~-wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
—powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwosc.

2.4.3 Plyta warstwowa

- izolacja stropodachow w rdzeniu ptyty warstwowej pianka IPN gr.16cm, wspotczynnik
przenikania ciepta ptyty Uc [W/m?K] — max.0,15
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkladu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

5.3.3W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

—Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

—Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

—QOdbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

—Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa roboét jest m® powierzchni zaizolowanej.
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Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszezegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—dostarczenie materialow,
—przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
~zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,
-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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7.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
odbioru muréw z materialdw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
wykonanie muréw W obiekcie tzn.:
Bloczki betonowe
Cegta i bloki silikatowa
Bloczki wapienno-piaskowe o konstrukcji dragzonej
Cegtla ceramiczna dziurawka
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
—Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
—Masa 4,0-4,5 kg.
—Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
—Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
—Wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa.
—Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
—Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne

cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-
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nigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiel.
2.2.Bloczki betonowe
Gr. 24cm z betonu B15

2.3. Bloczki wapienno —pisakowe o konstrukcji drazonej

Drazone bloki wapienno-piaskowe, taczone na pidro-wpust, do wznoszenia wielowarstwowych $cian
konstrukcyjnych. Doktadno$¢ wykonania ponizej 1 mm. Wysokos¢ bloczka 19 cm, szerokosci 24 cm.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie min 15 MPa.

2.4.Cegla i bloki silikatowe

Grubos¢ 24 cm, 25 cm, klasa 12,15, nasigkliwos¢ <16, mrozoodporrnos¢ (cykl zamrazania) -20
2.5.Cegla ceramiczna dziurawka

Wymiary 250x65x120 mm

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

-Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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5.1.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;j
zaprawy.

Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10
mm.
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5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w polowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
—sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
—proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
~-wymiarow i ksztattu cegly,
-liczby szczerb i peknigg,
~odpornos$ci na uderzenia,
—przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D_opuszczalne odchylki [mm] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w §wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, —3

wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:
—dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy
~-wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
—ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

—uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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8.

1.
1.1,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja instalacji $cianek dziatowych i sufitow podwiesznych,
obudowy z ptyt GK i GKF.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sufitow podwieszanych systemowych , instalowanie systemowych $cianek dzialowych
w sanitariatach.

Okres$lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

2.
2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST, poleceniami Inzyniera oraz instrukcja montazu $cianek dziatowych producenta.

Materialy

Sufit podwieszany systemowy elementy:

- Profil poprzeczny
- Profil przyscienny

- Profil gtowny 3,6mb

- Plytka sufitowa 60cm*60cm — wzor do utlenia z inwestorem
-Profil poprzeczny

- Pret mocyjacy

- Wieszak obrotowy

2.5.

Systemowy $cianki dziatowe w sanitariatach

a) Drzwi

szerokos$¢ — wg projektu

wysokos$¢ — 130 cm

zawiasy- funkcyjne

gatka- & 50 z wglebieniem na palec

zamek-zapadkowy z sygnalizacja ,,otwarte/zamknigte” z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia
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profil-aluminiowy z uszczelka gumowa typ N-6

b) Sciana systemowa

konstrukcja- profil aluminiowy (boczna — o wymiarach 20x30mm lakierowana lakierem poliestrowym w
kolorze wg palety RAL, czolowa z drzwiami- konstrukcja z profili alumiowychtyp A6038-A4858, 20 x
40 mm i 64 x 20 mm lakierowana lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL)

wypeknienie $cian systemowych
- ptyta HPL 8mm(lub rownowazna) dwustronna laminowana w kolorze ustalonym z inwestorem,

- ptyta KRONOPLAN 8mm(lub rownowazna) dwustronna w kolorze ustalonym z inwetorem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zalecanego w instrukcji montazu Scian sytemowych/sufitu

lub sprzetu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Sufit systemowy / Scianki oraz inne materialy potrzebne do wykonania powyzszych robot powinny

by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknaé trwatych odksztatcen, uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1 . Montaz _sufitu podwieszanego

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu

5.1 . Montaz systemowych Scianek dziatlowych w sanitariatach

Elementy mocowania systemowych $cianek dziatlowych oraz $cianki dzialowe wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta $cianek systemowych
6. Kontrola jakosci

Kontrola przeprowadzana jest na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie
zgodno$¢ z wymogami certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami producenta.

Kontrole, wyniki badania materialow sposob montazu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

a)Jednostkami obmiaru jest montaz sufitu — m? powierzchni zabudowy.
b) Jednostkami obmiaru jest montaz systemowych $cianek dziatowych w sanitariatach jest — m?

powierzchni zabudowy

8. Odbior robot

a)Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z dokumentacja projektowa, niniejsza

specyfikacja, instrukcja producenta oraz systemu montazu sufitow. Odbiér koncowy konczy sig
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przejeciem sufitow do uzytkowania lub protokotem stwierdzajgcym brak ich do uzytkowania. Po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Wykonawca montazu sufitow:

Gwarancje, atesty, certyfikaty uzytych materiatow.

b) Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja, instrukcjg producenta oraz systemu sufitow podwieszanych . Odbior koncowy konczy
si¢ przejgciem sufitow do uzytkowania lub protokotem stwierdzajacym brak ich do uzytkowania. Po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Wykonawca montazu §cianek systemowych w sanitariatach dostarczy inwestorowi:

Gwarancje, atesty, certyfikaty uzytych materiatow.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem montazu opisanych

elementow w specyfikacji

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-79405:99 Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gipsy tynkarskie i klej gipsowy.
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1192/2001-KLASA | Odporno$¢ na zwichrowanie
PN-EN 1192/2001 —-KLASA 11 Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezki
PN-EN-1670/2000- KLASAIII Odporno$¢ na korozje
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Gtadz szpachlowa

Tynki zewnetrzne.

Tynk mozaikowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

—Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

—Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

—Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

—Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

—Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladz szpachlowa

Grubos$¢ warstwy : 1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac : + 5°C do + 25°C
Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm : <2 %
Poczatek wigzania : > 60 min.

Wytrzymato$¢ na zginanie : min > 2 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie : min >4 MPa

Przyczepno$¢ do podtoza : min > 0,5 MPa

2.5. Tynk zewnetrzny (metoda lekka mokra)

System ocieplenia.

Ocieplenie wykona¢ warstwa styropianu samogasnacego FS-gr wg projektu. , stanowiaca
warstwe termiczng systemu bezspoinowego. System musi posiadac certyfikat zgodnosci z AT dla
danego producenta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
22.04.1998r (Dz.U. z 1998, nr 55, poz. 362). System powinien by¢ sklasyfikowany jako nie
rozprzestrzeniajacy ognia. Roboty budowlane uktadow dociepleniowych powinny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania ocieplen
okreslonych w instrukcji ITB nr 334/96 z uwzglednieniem firmowych wytycznych
proponowanego systemu. Nie dopuszcza si¢ mieszania systemow ocieplen, wykonawca winien
realizowac konkretny system, ktorego certyfikat zgodnosci z AT dotaczyt do swojej oferty.

Styropian —samogasnacy FS-gr wg projektu , stanowigcg warstwe termiczng systemu
bezspoinowego. Powierzchnia styropianu powinna by¢ szorstka , krawedzie proste bez
wyszczerbien. Styropian powinien by¢ sezonowany co najmniej 2 miesigce od momentu
wyprodukowania. PN-B-20130:1999/Az1:2001

Zaprawa klejowa - o przyczepnos$ci do betonu w stanie suchym nie mniejszej niz 0,3MPa, waga
max 10%.
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Tkanina szklana - o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 165g/m2 ,odporno$¢ na zrywanie
min. 1700N/50mm, o oczkach min. 3,5x3,5mm, waga max 15%.

Masa klejowa - o spoiwie mineralnym , stosowana do wykonania zbrojacej warstwy wraz z siatka
z wtokna szklanego na ptytach styropianowych , przyczepnos$¢ min. 0,1MPa, waga max 10%.

Masa tynkarska akrylowa - barwiona, zewngtrzna o wysokiej elastyczno$ci , wysokiej odpornosci na

dzialanie alg i grzyboéw , odczyn pH 8,5-9,5, wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej. Masa tynkarska

powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia kompozycje, bez zbrylen i grudek. Kolor tynku

zgodny z dokumentacja.

2.6.Na cokole budynku wykonaé zgodnie z dokumentacja tynk mozaikowy - Po catkowitym zwigzaniu

tynk jest mrozoodporny, odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, odporny na alkaliczne

zanieczyszczenia powietrza i spaliny, paroprzepuszczalny, elastyczny i odporny na uszkodzenia

mechaniczne. Wymaga specjalnego ptynu gruntujacego zgodnie z zaleceniami producenta, kolor w/w

masy zgodnie z dokumentacja

3.

5.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

C) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

d) przed wykonaniem tynkéw odkuta powierzchni¢ nalezy osuszy¢ i1 nanie$¢ preparat
grzybobojczy poprzez smarowanie

uwagal!
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Nanie$¢ preparat do usuwania wszelkiego rodzaju narosli, plesni, grzybow, z powierzchni
muroéw. Przed zastosowaniem preparatu powierzchni¢ nalezy spryska¢ pod cisnieniem wodg a w
przypadku wystepowania duzych form zazielenienia nalezy naruszy¢ ich strukture
mechanicznie. Na uprzednio przygotowana powierzchni¢ obficie i doktadnie nanie$¢ preparat
glonobodjczy, uzywajac do tego celu rozpylacza lub pedzla. Tak rozprowadzony preparat
pozostawiamy na okolo 6 do 12 godzin. Nastgpnie usuna¢ pozostato$ci mikroorganizmow po
procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod cisnieniem. W celu utrwalenia efektu dezynfekcji
ponownie nanies¢ preparat. W przypadku stwierdzenia niewielkiego zazielenienia dopuszcza si¢
rozcienczenie woda (w stosunku 1:1), co automatycznie pozwoli zwigkszy¢é powierzchnig
zastosowania

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Og6lne wykonania gladzi gipsowej

PRZYGOTOWANIE PODLOZA :

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne i wolne od zatluszczen. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usunac.

Uwagi:

1) Podtoza silnie chtongce wode (np. gazobeton) nalezy zagruntowac emulsja gruntujaca .

2) W przypadku pomieszczen stale narazonych na zawilgocenie (np. fazienka) zaleca si¢ stosowanie
szpachlowki.

3) Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

WYKONANIE :
—Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilo$ci wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania

jednolitej, gestej masy, stosujac okoto 0,40 litra wody na 1 kg suchego proszku. Nalezy wsypywac
proszek do wody. Bezposrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia i utrzymuje swoje
wlasciwosci przez ok. 45 minut. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze rowng warstwg 1 do 5 mm

do uzyskania pozadanego efektu. Naniesiong warstwe wyrownaé kielnig lub szpachlg (stalowa
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nierdzewng lub plastikowg). Po wstepnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje si¢ do szlifowania.
Zaleca si¢ ktadzenie jednorazowo warstw nie grubszych niz 5 mm. Malowanie mozna przeprowadzi¢ po
catkowitym stwardnieniu masy.

5.5.Wykonywanie tynkéw zewnetrznych.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem tynku metoda lekka mokrag nalezy z
istniejgcego tynku usung¢ warstwy tynku luzno zwigzane z podtozem i uzupethic je warstwa
wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 , pozostata powierzchni¢ §cian oczyscié szczotkami
stalowymi i zmy¢ woda

- Tak przygotowang powierzchni¢ zagruntowac¢ srodkiem gruntujagcym i wzmacniajacym
podioze stosowanego do wybranego systemu docieplenia, a nastgpnie przystapi¢ do przyklejania
plyt styropianowych . Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym zachowujac
przesunigcie spoin pionowych o ok 72 ptyty

- klejenie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu $cian a temperatura powietrza powinna wynosi¢ w
granicach +5 do +25 stopni

- ptyty styropianowe mocowane do podloza za pomocg zaprawy klejowej oraz dodatkowo
kotkami plastikowymi w ilo$ci min. 4szt/m2- plyty styropianowe przed wbudowaniem musza
by¢ sezonowane przynajmniej przez okres dwdch miesiecy od wyprodukowania

a)po przyklejeniu ptyt nalezy ich powierzchnig przeszlifowaé papierem Sciernym natozonym na
packe lub specjalnymi packami przeznaczonymi do tego celu

b)na przygotowanej powierzchni po uptywie ok. 3 dni mozna wykona¢ warstwg zbrojacg z siatki
z wtokna szklanego wtopionej w zaprawe klejaca

c)siatka zbrojaca z wtdkna szklanego o oczkach min. 3,5x3,5mm impregnowana srodkiem
uodparniajacym na dziatanie alkailiow wtopiona w zaprawe klejowa za pomoca packi
stalowej . Przyklejona siatka musi by¢ dobrze naciagnigta, bez zgrubien i fatd

d)siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mniejszy niz S0mm, a na narozach budynku wywiniecie siatki
nie moze by¢ mniejsze niz 150mm

e)warstwa zbrojona siatkg powinna mie¢ grubos¢ 3-6mm i by¢ doktadnie wyrownana , a siatka
wtopiona na calej powierzchni

f)po uptywie nie kroétszym niz 3 dni mozna nanie$¢ warstwe masy tynkarskiej lecz wezesniej
przygotowana warstwa zbrojaca musi by¢ zagruntowana zaprawg gruntujacg odpowiednia dla
danego systemu

g)cokoét budynku wykonaé z marmolitu zgodnie z dokumentacja i zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Roboty tynkarskie

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Docieplenie $cian metoda lekka mokra.

- Styropian
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Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza
si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

¥.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cn?,

wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

- System docieplenia

System musi posiadac certyfikat zgodnosci z AT dla danego producenta zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22.04.1998r (Dz.U. z 1998r, nr 55, poz. 362). System
powinien by¢ sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia. Roboty budowlane uktadow
dociepleniowych powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania ocieplen okreslonych w instrukcji ITB nr 334/96 z uwzglednieniem
firmowych wytycznych proponowanego systemu. Nie dopuszcza si¢ mieszania systemow ocieplen,
wykonawca winien realizowac konkretny system, ktorego certyfikat zgodnosci z AT dotaczyt do
swojej oferty.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m®. Tlo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
8.1. Odbiodr podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkoéw
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8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
~wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-

nikajacych z podloza, pil$ni itp.,
—trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.2.4. Docieplenie $cian metoda lekka mokra.
Poszczegolne etapy robot zwigzanych z wykonaniem systemowego docieplenia podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych. Kontroli podlega zarowno zgodnos$¢ zastosowanych
materiatow z atestami i ceryfikatami jak i prawidtowos¢ wykonania systemu jako catosci robot.
Szczegodlna uwage nalezy zwroci¢ na sposob utozenia plyt styropianowych , prawidlowosc¢

zatopienia siatki zbrojacej oraz rownomierne wybarwienie tynkow.

9. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne, zewngtrzne, gladzie gipsowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,
~dostarczenie materiatow i sprzetu,
—ustawienie i rozbidrke rusztowan,
—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
—osiatkowanie bruzd,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw np. po dziurach i hakach,

—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gips

75



10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLADZENIE PLYTEK
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru ktadzenia ptytek- posadzki i ptytek ceramicznych-Sciany.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek oraz oktadzin §ciennych z plytek ceramicznych w obiekcie przetargowym.

1. Warstwa wyrownawcza grubo$ci 2-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem.

2. Warstwa z masy samopoziomujacej 3-5mm

3. Posadzki wlasciwe.

4. Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem utozonych
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza. Ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie klejowej oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

5.0ktadziny $cienne z plytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wylewka samopoziomujaca

a)wlasciwo$ci masy samopoziomujacej

Masa samopoziomujaca. Cementowa masa szpachlowa, przeznaczona do recznego wyrdwnywania i

korygowania powierzchni istniejacego podioza pod wyktadziny podtogowe z PCV.

Dane techniczne mieszanki

Proporcje mieszanki ok. 0,17+0,18 1 wody na 1 kg zaprawy

ok. 4,25+4,50 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas zuzycia ok. 30 minut

Temperatura:

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) po ok. 10 godzinach
Uktadanie wyktadzin PCV po okoto 7 dniach.

Max. §rednica kruszywa 0,8 mm

Min. grubos$¢ warstwy 2 mm

Max. grubos$¢ warstwy 10 mm

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %

CE
05

Reakcja na ogien

Wydzielanie substancji korozyjnych
Przepuszczalno$¢ wody
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na zginanie
Odpornos¢ na $cieranie
Izolacyjnos¢ akustyczna
Dzwigkochtonno$¢

Opor cieplny

Odpornos¢ chemiczna

b)Pakowanie

PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5
podklad na bazie cementu

A2y

CT

NPD

NPD

C16 (= 16 N/mm2)
F5 (= 5 N/mm2)
NPD

NPD

NPD

NPD

NPD
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Masa samopoziomujgcg pakowana w worki papierowe.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
-nazwg¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, ilos¢ kg w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci.
c)Transport
Masg¢ samopoziomujgcg przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie.
d)Sktadowanie

Masa samopoziomujaca przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania max do 1,8 m.

Ptytki gresowe:
-plytki gresowe podlogowe —antyposlizgowe
-kolory-do ustalenia z Inwestorem
-klasa serialno$ci- min 4
-plytki o zewng¢trznej strukturze- naturalnego kamienia
Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
-stopnice schodow,
—listwy przypodtogowe,
—katowniki,
-narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
~-dhugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
—grubos$¢: £0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm
Uwaga! Wszystkie wyroby ceramiczne muszg posiada¢ Atest Higieniczny PZH
a)Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek nalezy stosowac zaprawy klejowe do mocowania ptytek ceramicznych
zgodnie z wytycznymi producenta.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
—zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
—zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
—gotowe spoiny do spoinowania ptytek ceramicznych wg. zalecen produceta.
Spoiny zagruntowac ptynem gruntujgcym.
b)Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
-nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
c)Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
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2.6.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

d)Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

Pitytki ceramiczne —oktadzina Scienna

Wymagania:
Wymiary ptytek 30x60cm
Barwa — do ustalenia z Inwestorem
Nasigkliwos¢ — min 18%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 19,3 [N/mm?]
Sita tamigca — min 426 [N]
Grubos¢ od 6mm-7mm
Kasa $cieralno$ci —3
Klasa plamienia -5
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I  min 80%
- gatunek Il min 75%
e)Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek nalezy stosowac zaprawy klejowe do mocowania ptytek ceramicznych
zgodnie z wytycznymi producenta.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
—zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
—zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.
—gotowe spoiny do spoinowania ptytek ceramicznych wg. zalecen produceta.
Spoiny zagruntowac ptynem gruntujgcym.
f)Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie¢:
-nazwe¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
g) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $ci$le obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
h)Sktadowanie
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3.

5

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiatow na budowe nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy pod posadzki

-Piasek ubijany warstwami gr 20,0 cm

- beton B15 gr 10cm

- styropian FS 20 gr 5,0cm

- wylewka cementowa gr 5,00cm

-ptytki gresowe na kleju antyposlizgowe

Wymagania podstawowe.

—Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

—Podloze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

—Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
tasma dylatacyjng lub paskiem papy.

—W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

—Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

—Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 ¢m zanurzenia stozka pomiarowego.
—Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

—Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

—Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2

mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

80



—W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

5.2. Ogdblne zasady wykonywania podlogi z ptytek gresowych i oktadzin ceramicznych.

—Oktadziny ceramiczne oraz ptytki podtogowe powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa
wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
—Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.
—Podtoze pod ptytke gresowa musiby¢ rowne.
—Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
—Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej ,narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej. Ptytki ceramiczne
przyklei¢ zaprawa klejowa zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy.
—Na oczyszczonag i zwilzong powierzchni¢ podtogi nalezy natozy¢ przyklei¢ ptytki na zaprawa
klejowa zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy
—Elementy ceramiczne oktadzin $ciennych /ptytki gresowe powinny by¢ posegregowane wedlug
wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w
ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
—Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.
—Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réownorzg¢dnym

dokumentem.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

7.

wilgotnos$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? utozonej posadzki/oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych
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8.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbior koncowy konczy si¢ przejeciem oktadzin Sciennych i podtogowych z wyrobow ceramicznych
do uzytkowania lub protokolem stwierdzajacym brak ich przejecia do uzytkowania. Po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Wykonawca oktadzin $ciennych i podtogowych z wyrobow ceramicznych dostarczy inwestorowi:

Gwarancje, atesty, certyfikaty uzytych materiatow.

Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilo§¢ m’? powierzchni ulozonej posadzki/okladziny $ciennej z wyrobow
ceramicznych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatow i sprzetu, utozenie posadzek/ oktadziny Sciennej z wyroboéw ceramicznych, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE STOLARKI NIEMETALOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Slusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu:

Drzwi drewniane ptytowe typowe,

Oscieznice.

Parapety wewnetrzne ze sztucznego kamienia.

1.4. Okreslenia podstawOwe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drzwi drewniane ptytowe typowe

drzwi-petne, okleinowane (okleina wg. wzornika producenta), wypeknienie stabilizujace - “"plaster
miodu" lub ptyta wiérowa otworowa. Drzwi lazienkowe z kratka wentylacyjng. Drzwi szklone
szktem bezpiecznym. Kolor okleiny — do ustalenia z inwestorem.

2.2. Okucia 2.2.1. Kazdy wyrob stolarki drzwiowej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace.

W drzwiach tazienkowych zamontowa¢ zamek tazienkowy

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3.08cieznice
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5.1.

Oscieznica drewniana kolor dobrany do drzwi ptytowych

2.4. Parapety wewnetrzne z Sztucznego kamienia

grubo$ci min. 2 cm, o 0 szerokosci dostosowanej do gtebokosci osadzenia okna oraz
wielkosci grzejnika. Srednia szerokos$¢ 40cm.

barwa-do ustalenia z inwestorem

2.5. Skltadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normga.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

5.2.

—prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
-mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

—jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Flementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana

5.3.

przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

54.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocag kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac

z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5 Maskownice grzejnikow zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta oston grzejnikow

6.

Kontrola jakosci
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6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac:

—sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

—sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i Spozio-
mowania,

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami ($lusarka),

—sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

—stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsa robot dla Slusarki drzwiowej jest ilos¢ szt kompletnie zamontowanych drzwi
wraz z o$cieznica.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE DRZWI | OKIENI I PODOBNYCH
ELEMENTOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarka okienna PCV, witryny aluminiowe, swietliki rurowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

Okna PCV lub aluminiowe, drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych ,,cieptych”

drzwi stalowe przeciwpozarowe

brama garazowa segmentowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke/drzwi kompletnie wykonczong wraz z okuciami/zamkami.

2.1 Okna PCV — wymiary wq projektu

Z PCV lub aluminiowych ,,cieptych” z przektadka termiczna
Szklenie zestawem trzyszybowym k=0,9

Kolor wedhug projektu

Okucia obwiedniowe

Oka wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Drzwi zewngetrzne z profili aluminiowych ,,cieplych”, szklone szktem bezpiecznym wyposazone w zamek
z wktadka.

2.2 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30

Drzwi metalowe, blacha ocynkowana, malowana proszkowo, oscieznica metalowa, wyposazone w zamek
z wkitadka.
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2.3 Brama garazowa segmentowa

Brama ocieplana wykonana z ocieplanych paneli z tworzywa sztucznego lub blachy. Brama
zaopatrzona w naped elektryczny z mozliwoscig otwierania recznego. W bramie projektuje si¢
segment wyposazony w naswietla oraz drzwi serwisowe. Drzwi zaopatrzone w zamek z wktadka
patentowg. Kolor bramy — czerwony.

Uwagi koncowe
Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

a)Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
b)Okucia - wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
C)Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastgpujacym wymaganiom:
~twardo$¢ Shor’a min. 35-40
~wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
~odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
—palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
-nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
~trwatos¢ min. 20 lat.
d) Powierzchnie elementoéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowsg typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.
e)Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych

opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4

5.1.1. Przed osadzeniem oScieznicy nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma

5.1.2. Stolarke drzwiowa nalezy zamocowac zgodnie w wytycznymi podanymi przez producenta

—Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy

oscieznica a murem wypeli¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osSciezy.
przylegaé oScieznica..
drzwi.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej
swiadectwem ITB.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Montaz stolarki okiennej

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

5.3.

Montaz bramy garazowej wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

-sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka drzwiowa,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ocena jakoSci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
Okna - m?
Drzwi, barma - szt?
8. Odbior roboét

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosSci
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—dostarczenie gotowych elementow
-osadzenie
~dopasowanie i wyregulowanie,

—ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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13.

1.
1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

Malowanie elementow stalowych,

Malowanie tynkow.

Okres$lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.
2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgséci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanie-
czyszczen.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
~-wode — do farb wapiennych,
—~terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.4.

Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
~wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,
-max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
“wydajno$¢ — 15-16 m*/dm®,
-max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania —

biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.4.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
‘wydajnos¢ — 6-8 m%/dm?
—czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
-wydajno$é¢ — 6-10 m%/dm®

2.4.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
-lepko$¢ umowna: min. 60
“gesto$é: max. 1,6 g/em®
—zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
-roztarcie pigmentow: max. 90 m
—czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:
-wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
—grubos¢ — 100-120 pum
—przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
—elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
~twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

—odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
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wodowa¢ uszkodzenia powtoki
—odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki eruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykona¢ po:
—catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
—catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
—catkowitym utozeniu posadzek,

—usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.2.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie¢ odpowiednie
farby podktadowe.

Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakoSci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,
-sprawdzenie wsigkliwosci,
-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
-sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
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6.2.

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
Odbior podloza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczysScic.

Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia

farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub

grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,

widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci

wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narze¢dziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podiloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
montazu prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekle

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i dostawe prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Zbiornik na $cieki sanitarne o poj. 10m?. Prefabrykowany monolityczny osadnik $ciekow
zabezpieczony izolacja zewnetrzng (podwdjna warstwa izolacji ) wyposazony w otwor
wylotowy z uszczelka gumowa. Zbiornik sktadajacy si¢ ze skorupy zbiornika, ptyty
pokrywowej, ptyty wltazowej, kominka wylazowego wraz z pokrywka. Zbiornik musi posiadac
aprobate techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska oraz Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.

Sprzet

Roboty zwigzane z dostarczeniem/montazem zbiornika moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.

Transport

Zbiornik powinien by¢ przewozony odpowiednimi srodkami transportu, tak aby uniknagé
trwatych odksztalcen/uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 1
zaleceniami producentow w/w elementéw wyposazenia.

5.Wykonanie robot
przeprowadzi¢ montaz zbiornika zgodnie z zaleceniami producentéw oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja.

6.

Kontrola jakosci robot
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Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i atesty dostarczonego zbiornika. Kontroli polega
réwniez sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
przez producentdéw zbiornikdw.

1. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest kpl

8. Odbiér robét
W przypadku stwierdzenia usterek wykonawca wykona prace naprawcze lub dostarczy nowy
zbiornik na witasny koszt w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ptatnos¢ obejmuje:
zakup materialow, transport, montaz, ewentualne badania oraz uporzadkowanie miejsca pracy i
sktadowania materialow.

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

— PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”
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15. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE

Roboty w zakresie chodnikéow — kod CPV-45 23 32 22-1
Roboty drogowe - kod CPV -45 23 31 40-2
Roboty ziemne — kod CPV-45 11 10 00-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa chodnikéw, opaski wokét budynku, tarasu,
drogi, miejsc parkingowych oraz uksztattowaniem zieleni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

e Uksztaltowanie zieleni

e drog, chodnikéw, miejsc postojowych, taras, opaska wokot budynku

Zapisy szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy rozpatrywacé tacznie z czescig ogodlng
specyfikacji technicznej, oraz pozostatymi elementami dokumentacji techniczne;.

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru IN).

2.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wykopy w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robot.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawa o Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 15/91).

Teren pod chodniki, opaski, tarasy, drogi, miejsca postojowe, w miejscach wykopdéw i miejscach
wskazanych w dokumentacji powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do ewentualnego pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i zaktadaniu trawnikow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robot, nalezy
dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot.

Podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i zageszczone do
uzyskania nastepujacych charakterystycznych wartosci dla podtoza:

Grunt w wykopach nalezy zaggsci¢ dla uzyskania nst. wskaznikow

dla chodnikéw
-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
w gornej warstwie o gr. 20cm Is > 0.97
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dla drog
-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
-gorna warstwa grub. 20cm Is >=1.0
-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni
terenu Is >=0.97

-minimalna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia
-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa
-na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni
terenu E2 >= 60MPa

3.Tyczenie

W zakres robdt wchodza:

a) wytyczenie 1 zastabilizowanie punktow gléwnych oraz uzupelnienie w miar¢ potrzeb
pomiarow dodatkowymi punktami ,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot ,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

4.Materialy.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi IN zrdédto ich pochodzenia, Swiadectwa badan, atesty, dodatkowo-na zadanie— probki
do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajda si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane przez IN materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie

Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.1. Nawierzchnia z trawy naturalnej.

Po zakonczeniu budowy, uprzatnigciu gruzu i resztek budowlanych,
nalezy odtworzy¢ teren zielony wokot budynkéw. W pierwszej kolejnosci teren nalezy
przekopac, nastepnie dowiez¢ i roztozy¢ 10cm warstwe ziemi urodzajnej, rozsypa¢ mieszanke
nawozowg wielosktadnikowa w ilosci 5kg/100m2.Warstwy wymieszac i teren
wyréwnaé. Na tak przygotowane podtoze, wysiewac mieszanke traw w ilosci ok.
2 kg/100m2 powierzchni. Sia¢ recznie, ku brzegom trawnika gesciej, ku Srodkowi
rzadziej. Po czym trawnik lekko zagrabi¢, przykrywajac nasiona i uwatowac
lekkim walcem. Trawnik wykonaé przy wilgotnym stanie gleby. Nie nalezy
podlewa¢ az do wschodow, by nie wyptukaé nasion. Pierwsze koszenie trawnika wykona¢, gdy
trawa osiaggnie 5-10cm wysokosci. Nastepne koszenie w odstepach tygodniowych.
Tereny zielone obsiewa si¢ mieszanka traw charakteryzujaca si¢ zwarta
murawg i wolnym odrostem.
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4.2. Chodniki, taras,

Chodnik z kostki betonowej

Podtoze pod chodniki powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
zageszezone do uzyskania [s>=0.97.

Kostka musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg, wolng od rys , z gtadkimi powierzchniami
bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza:

-dla dtugosci i szerokosci + 3mm

-dla wysokos$ci +5Smm

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5% -wg PN-B-06250.

Odpornos¢ kostek na dziatanie mrozu powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy PN-B-06250.

Odpornos$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 50 cyklach zamrazania i odmrazania:

-prébka nie wykazuje pekniec,

-strata masy nie przekracza 5%,

-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych nie jest wieksza niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4mm.

Podsypke piaskowa nalezy zaggscié tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.
-piasek na podsypke 1 wypetnienie spoin powinien odpowiadac

PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%.

-grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08

Obrzeza
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu.
Krawedzie elementow powinny by¢ proste 1 rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w normie BN-80/6775-03.03.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci
-dla dlugosci+ 8mm

-dla wysokosci i szeroko$ci+ 3mm
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No$nos$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢

na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie
powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzié

ze zrodel watpliwych. Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

Nawierzchnia — ciagi pieszo-jezdne i miejsc postojowych z kostki betonowej.

Materialy

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80mm

Do wykonania nawierzchni ciaggéw pieszo — jezdnych stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o
grubosci 80mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadhlugosci £ 3mm,

- na szeroko$ci = 3mm,

- na grubosci £ 2mm,

Kolor 1 wzor kostek przewidziany do wykonania chodnikéw — uzgodniony wczesniej z
Zamawiajacym i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wytrzymato$¢ na S$ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) i dopuszczalna najnizsza
wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ) nie powinny
by¢ mniejsze niz odpowiednie wskazniki wg Norm.

Nasigkliwos¢  kostek  betonowych  powinna  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-B- 06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu kostek betonowych powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B- 06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20%.
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Scieralno$é kostek betonowych okresla si¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Wykonanie robét

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i porzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;.
Wskaznik zageszczania koryta nie powinien by¢ mniejszy niz przewiduje Norma i wg normalne;j
metody Proctora.

Podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami.
Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm . Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku porzecznym ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnie z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moga by¢

zaraz oddana do uzytkowania.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna.

Sprawdzenie warstw podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz specytfikacja
techniczna.

Sprawdzenie prawidtlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg niniejszej

specyfikacji technicznej:

Pomierzenie szerokosci spoin

Sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania)

Sprawdzenie prawidlowosci wypelniania spoin,

Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownoS$ci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonych ciagéw pieszo — jezdnych i w miejscach watpliwych jednak nie rzadziej niz
raz na 50m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
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Sprawdzenie przekroju porzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
kazde 150 do 300 m® utozonych ciagdéw pieszo —jezdnych i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na S0m. Dopuszczalny odchylenie od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz raz na 50m. Odchylenia od projektowanej

niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3cm.

5.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawcg powinien gwarantowac

( pod wzgledem rodzajow, ilosci i jakoSci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci
robot.

6.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robot. Wykonawca
bedzie usuwaé

na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.Kontrola jakoS$ci robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne,

kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace prawidlowe wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robdt i jakosci materialdéw i powinien
zapewni¢ odpowiedni , zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wiaczajac
personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

probek 1 badan materialow oraz robot.

8.Obmiar robat.

Obmiar robdot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go
o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie uwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych

zakryciu-przed ich zakryciem.

9.0dbior robot.

Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:

-odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

-odbior czgsciowy

-odbidr ostateczny

-odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecno$ci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium zmawiajacego
wlasnym sprzetem , na probkach pobranych przez wykonawce w obecnosci IN w miejscach

przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
10.Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

11. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-1112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-C-4024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

PN-S-4001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

PN-S-6025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
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PN-S-6504:1961

PN-C-6170:1965
BN-68/8931-04

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-S-96023
BN-64/8931-02
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-68//8931-01

Wymagania
Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
tatg

Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie
Los Angeles

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thlucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego wuzytku. Sklad, wymagania
1 ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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16. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE
- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. SST 01 Wymagania og6lne

Warunki techniczne dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych 1
zewnetrznych oraz instalacji odgromowej, ochrony od porazen, ochrony przepigciowej w
budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 i istnicjacg siecig energetyczng zastosowano uktad sieci TN-C-
S.

Cata instalacja wewnetrzna w budynku musi by¢ wykonana w uktadzie TN-S. Przewody
ochronne, uziemienia, potagczen wyréwnawczych muszg by¢ oznaczone na zielono-zo6tto. Barwa
zielono-zoétta moze shuzy¢ jedynie do oznaczania i identyfikacji przewodow przeznaczonych do
ochrony przeciw porazeniowej. Zaleca si¢ , aby oznaczenie tymi barwami byt oznaczony caty
przewod na catej montowanej dlugosci, jezeli jest to technicznie niemozliwe oznaczenia musza
si¢ znajdowa¢ we wszystkich mozliwych miejscach widocznych.

Wszystkie materialy stuzace do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody, osprzet,
aparatura i urzadzenia posiadaty certyfikaty, §wiadectwa dopuszczajace w budownictwie i
urzadzenia oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia ciagi instalacyjne
muszg by¢ tak wykonane, aby istnialo ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniaty dostep dla
przegladéw 1 konserwacji. Wszystkie instalacje musza zapewniac¢ ciagly przesyl energii
elektrycznej o wlasciwych parametrach technicznych, stosownie dla potrzeb szkoty. Nalezy
przy wykonywaniu instalacji i ciggéw instalacyjnych zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ z innymi
instalacjami. Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, i rownolegltych do
krawedzi $cian i stropow.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrgbne obwody elektryczne do:

1) oswietlenia og6lnego 1 ewakuacyjnego

2) gniazd wtyczkowych

3) gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW.

Przewody opraw oswietleniowych na sufitach uktada¢ w bruzdach, nad sufitami podwieszanymi
prowadzi¢ w systemie metalowych korytek kablowych.

Gniazda wtyczkowe 1 taczniki, przyciski itp. nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczen. £.aczniki obwodoéw $wiatta musza by¢ zainstalowane w catym
obiekcie w taki sposob , by zataczanie obwodu §wiatta bylo poprzez naci$nigcie klawisza w gore
a wylaczenie poprzez nacisnigcie klawisza w dot.

Gniazda uzytkowe 230V w kazdym pomieszczeniu instalowa¢ wylacznie ze stykiem ochronnym,
przy czym pojedyncze gniazda muszg mie¢ styk ochronny od gory. Przewdd fazowy musi by¢
zawsze montowany w lewym zacisku a przewdd zerowy w prawym zacisku ,przewod PE w
zacisku bolca ochronnego. Gniazda 1-fazowe ogolne w kolorze biatym z wktadkami
blokujacymi. Cata instalacja zaprojektowana zostala przewodami miedzianymi.

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

W instalacjach elektrycznych szkoty zaprojektowano nastepujaca ochrong;

-ochrona od porazen pradem elektrycznym

-ochrong od przeciazen i zwaré

-ochrong od oddziatywania cieplnego

-ochron¢ od zwar¢ doziemnych

-ochrong od przepieé

-ochrong odgromowa
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SST.02 Wymagania szczegdtowe

Przed przystgpieniem do robot montazowych zapoznac si¢ z dokumentacja.
I/ Przygotowac¢ niezbedne materiaty i osprzet

2/ wytyczy¢ trasy instalacji

3/ wykona¢ niezbedne przepusty umozliwiajagce montaz instalacji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi przepisami.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejs$cia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako oslony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp. Rury nalezy uktada¢ w bruzdach uprzednio wykutych i
odpowiednio w nich mocowane.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego zlaczek lub przez
kielichowanie. Rury nie moga by¢ narazone na naprezenia mechaniczne. Przed przystapieniem
do wciagania przewodoéw w rury ostonowe nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ i przelotowos¢
wykonanego orurowania.

Weciaganie przewoddéw wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Przewody na
catej dlugosci odcinka rury nie moga mie¢ polaczen w rurze. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp. Podej$cia do urzadzen
technologicznych w ksztattownikach wzmocnionych 35x44x1.5mm mocowanych do $ciany i
podtoza za pomoca kotkéw metalowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzgcie

i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach
niezbg¢dne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie
I osprzecie instalacyjnym i W odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtagczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InZzyniera.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

I liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym

I mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac przewodami
kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gig¢tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
OSPRZET INSTALACYJNY

Puszki elektroinstalacyjne gniazd i lacznikdw, puszki rozdzielcze , przelotowe 1 faczace puszki
odgatezne- nalezy stosowac odpowiednie dla przekrojow przewodu i dla systemu odcinka
instalacji: natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, znormalizowane.

Stopien ochrony minimum IP 2X, wytrzymatos$¢ elektryczna izolacji -2kV, wykonane z
materialow niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomien -samogasnace.

Rozdzielnice wewnetrzne w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP 31 z drzwiczkami
metalowymi lub izolacyjnymi zamykanymi na zamki z kluczem.

SPRZET INSTALACYINY Ilaczniki 1 gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia do instalacji
natynkowych, podtynkowych, natynkowo-wtynkowych.

Stopien ochrony nie mniejszy niz IP 2X a wykonaniu szczelnym niemniejszym niz IP 44
Napigcie znamionowe 250V 50Hz, prad znamionowy: laczniki 6A, 10A, gniazda wtyczkowe
16A.

Obudowy wykonane z materialdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomien -samogasnace.
INSTALACJE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obudowy osprzetu ,sprzetu ,opraw oswietleniowych i innych urzadzen powinny by¢ w
wykonaniu szczelnym oraz zapewni¢ ochron¢ minimum IP 33.
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SST 3 ROBOTY INSTALACYINE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45315100-9

1. WSTEP

Nazwa zadania oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty ujete w Specyfikacji
Technicznej Wykonania Robdt STO w obiekcie — ,,Wymagania og6lne”.

Ogo6lne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaty w
SSTO1 ,, Wymagania og6lne".

Szczegotowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST02,, Wymagania szczegotowe".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych uzytecznosci publicznej nalezy stosowac przewody,
kable, sprzet i o sprzet oraz aparaturg i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci

wydat krajowa deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak;

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy

opublikowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy

krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow  bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzgtu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych.
Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobatg techniczng, zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego
w tych dokumentach.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym
dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostate wymagania dotyczace stosowania
materiatow zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot w obiekcie —
»Wymagania og6lne”.

3. SPRZET
Wymagania zostaty omoéwione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robo6t w obiekcie —
»Wymagania Ogolne”. W specyfikacji szczegdlowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot w obiekcie.
Wymagania Ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegblowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych:
przedstawione zastaty w SSTO1 ,,Wymagania Ogoélne” 1 SST02 ,,Wymagania szczegétowe”

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot przedstawione zostalty w specyfikacji techniczne;j
wykonania robdt w obiekcie ,,Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostalty w SST-9 -odbiory instalacji i
niezbedne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Ogoélne"
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne warunki odbioru robot podano w Specytikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
STO 00.00- "'Wymagania Og6lne”

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania rob6t w obiekcie —
»Wymagania Ogdlne'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-IEC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - zastosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych
- Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodoéw

- PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
1zolacyjnego 1 faczenia

- PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.

- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP.

- PN-EN 12464-1Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 : Migjsca pracy we
wnetrzach
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Nazwa zadania zostata ujgta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot w obiekcie SST 00 —
,,Cze$¢ ogdlna”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaly w SST 01 ,, Wymagania og6lne"

Wymagania szczegdlowe przedstawione zostalty w SST 02 ,,Wymagania szczegdotowe".

2. MATERIALY

Szczegotowe wymagania zostaly omowione w SST 1 " MATERIALY"

Do wykonania wewnegtrznej linii zasilajacej rozdzielnice RG nalezy uzy¢:

- kabel YAKXS 5x35 450/750V zas. skrzynke Wylacznika Pozarowego pradu
- rury DVK 100

- przepusty rurowe

- kabel YKXS 5x25 relacji SWPP - RG

3. SPRZET
Wymagania zostaly oméwione w Specyﬁkacp TechmczneJ wykonanla robot A4 oblek01e

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SST 01 ,, Wymagania ogo6lne".

Wymagania szczegdtowe przedstawione zostaty w SST 02 ,,Wymagania szczegotowe".
Do linii zasilajacych zaliczono WLZ do rozdzielnicy RG.

6. KONTROLA JAKOSCI
Szczegdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST9 -odbiory instalacji
i niezbedne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT
Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej | podawane w m.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych prob, badan , pomiaréw i oceny wizualne;j.

9. WARUNKI PEATNOSCI



Nazwa zadania zostata ujgta w Specyfikacji Technicznej Wykonania rob6t w obiekcie SST 00 —
,»Czg8¢ ogblna”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaly w SST 01 ,, Wymagania ogo6lne"

Wymagania szczegdtowe przedstawione zostaly w SST 02 ,, W

2. MATERIALY

Szczegdlowe wymagania zostaly omowione w SST 01 oraz SST 02 " MATERIALY"

Do wykonania i montazu rozdzielnicy RG nalezy uzy¢:

- obudowy szafowa, modutowa, stojgca z drzwiami zamykanymi na klucz (min. 140 mod.)

- aparaty modutowe zgodne z dokumentacjg techniczng

Do wykonama skrzynkl SWPP nalezy uzyc obudowy pohestrowej 80x80x250m na fundamencie

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostalty w

SST 02 ,, Wymagania szczegétowe"

Rozdzielnia RG zaprojektowana zostala w obudowie modutowej, szafowej , stojacej z drzwiami
zamykanymi na zamek z kluczem. Wszystkie obwody w rozdzielnicy RG zabezpieczone
wylacznikami instalacyjnymi.

W RG aparaty muszg by¢ odpowiednio opisane, nazwa tablicy lub rozdzielni, schemat tablicy i opis
aparatbw 1 zabezpieczanych obwodoéw. Tablice RG montowa¢ na podtodze Przewody
wprowadza¢ do przedziatéw kablowych na listwy zaciskowe lub podlacza¢ bezposrednio pod aparaty
rozdzielcze.

6. KONTROLA JAKOSCI
Szczegdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 9 —,,Odbiory
instalacji i niezbedne protokoty™.

7.0BMIAR ROBOT
Obmiar stanowi komplet urzadzen i aparatow w rozdzielnicy RG.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie

wynikow przeprowadzonych prob, badan , pomiardéw i oceny wizualne;j.

9. WARUNKI PEATNOSCI




10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaly podane w SST 1 pkt.10
,PRZEPISY ZWIAZANE”
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1.WSTEP.

NaZWEEzadania zostata ujeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot w obiekcie SST 00 —
,»Czgs8¢ ogdlna”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaly w SSTE 01 ,, Wymagania og6lne"

Wymagania szczegolowe przedstawione zostaly w SST 02 ,,Wymagania szczegotowe".

2.MATERIALY

Szczegdlowe wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot ,,
Wymagania Ogoélne" oraz SST 1" MATERIALY™".

Oprawy oswietleniowe w obszarze szkolnym przystosowane do montazu do sufitow n.t. ,
wyposazone w zrodta LED:

- oprawa o$wietleniowa LED 40W 2920 Im 60x60cm [P24

- oprawa o$wietleniowa LED 24W 2150Im 1P24

- oprawa o$wietleniowa montowana nad umywalkami LED 12W P44

- oprawa o$wietleniowa LED 40W 120cm IP65

- oprawa o$wietleniowa LED 30W zewngetrzna

- oprawa o$wietleniowa LED 80W zewnetrzna

- oprawa awaryjna LED 3W/1h rozsyt symetryczny

- oprawy awaryjna LED 7W/1h

- oprawy awaryjna LED 1.2W/2h kierunkowe jedno i dwustronne

- oprawy awaryjna LED 5W/1h z grzatka przystosowana do pracy na zewnatrz

- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W/1h z piktogramem

Gniazda og6lne 230V :
- gniazda podwdjne p.t. z bolcem ochronnym 1 wktadka zabezpieczajaca
- gniazda pojedyncze p.t. z klapka

3.SPRZET
Wymagania zostaly oméwione w SST 01 wykonania rob6t w obiekcie

" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegbtowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaty w SST 02 ,, wymagania szczegdtowe"

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDYp3x2.5 p.t. W Scianach systemowych

przewody prowadzi¢ wewnatrz przestrzeni $cian w rurach ochronnych karbowanych. Napigcie
robocze izolacji 750V. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ w $cianach p.t. przewodami YDYp 3, 4 ,5 x 1.5 podejscia do

opraw /od puszek rozgateznych/ przewodami YDY3/4x1.5. Nad sufitami podwieszanymi




przewody okragte YDY 3/4/5x prowadzi¢ w systemie metalowych korytek kablowy, podejscia
do opraw w ostonach rurowych karbowanych, pamictajac, ze oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego musza by¢ zasilone oddzielnym przewodem z rozdzielnicy RG. Oprawy
przykrecane bezposrednio do sufitu, montowane na $cianach, zwieszakach oraz w sufitach
podwieszanych. W pomieszczeniach suchych osprzet zwykty, w pomieszczeniach wilgotnych
sprzet i osprzet powinien zapewnia¢ ochrong o stopniu minimum IP 44.

6. KONTROLA JAKOSCI
Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 9 —,,Odbiory

instalacji 1 niezbedne protokoty™.

7.0BMIAR ROBOT

Dthugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami b¢dg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w m. Ilosci opraw o$wietleniowych, gniazd wtykowych beda podawane
w Szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych prob, badan , pomiaréw i oceny wizualne;j.

9. WARUNKI PEATNOSCI



SST 7 - INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 45311100-1

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zastaly ujete w Specyfikacji
Technicznej Wykonania rob6t w obiekcie STO — ,,Wymagania ogo6lne”

Ogo6lne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaty w
SST 01 ,, Wymagania og6lne"

2.MATERIALY

Szczegotowe wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot '
Wymagania Ogolne" oraz SST1 " MATERIALY"

3. SPRZET

Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne
4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepujg wymagania specjalne
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 02 ,, Wymagania szczegdtowe"

Instalacja odgromowa w czg¢sci projektowane;j sktada si¢ z:

- zwodow poziomych na uchwytach odstepowych lub naciggowych

- przewodow odprowadzajacych

- przewodow uziemiajacych

- uziomow sztucznych fundamentowych

- zaciskow kontrolnych umieszczonych p.t w puszkach POH p.t.

a/ zwody poziome wykona¢ w na dachu drutem FeZn fi 8mm

b/ zwody poziome wykona¢ na kominach

¢/ przewody odprowadzajace z drutu FeZn fi 8mm na $cianach budynku w rurach HdPE 32mm
zgodnych z wymaganiami normy odgromowej PN-EN 62305

d/ uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 z wyprowadzonymi przewodami uziemiajacymi
FeZn25x4mm

e/ potaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Uziom otokowy taczy¢ z szyng GSU przy rozdzielnicy RG oraz LSU przy w pomieszczeniach
sanitarnych. GSU polaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy RG.

Przy urzadzeniach technologicznych na dachu montowane indywidualne zwody pionowe 0
wysokosci 3m na podstawach betonowych dostosowanych do wysokosci masztu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt przedstawione zostaty w Specyfikacji Technicznej
wykonania rob6t w obiekcie ,, Wymagania Ogolne”.

Szczegbdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaly w SST 9 —,,Odbiory
instalacji 1 niezbedne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania rob6t w obiekcie STO
—,,Wymagania Ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
STO — ,,Wymagania Og6lne”

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie STO —
»Wymagania Ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaly podane w SST 3 pkt.10
»PRZEPISY ZWIAZANE”.
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SST 8 INSTALACJA SILOWNI FOTOWOLTAICZNEJ CCTV KOD CPV
09331200-0

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zastaty ujete w Specyfikacji

Technicznej Wykonania robot w obiekcie STO -,,Wymagania ogdlne”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 01 ,, Wymagania og6lne"
Wymagania szczegdlowe przedstawione zostalty w SST 02 ,,Wymagania szczegdtowe".

2. MATERIALY

Szczegdlowe wymagania zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot
»Wymagania Ogolne" oraz SST 1 " MATERIALY".

2.1 Panele fotowoltaiczne
Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych
350Wp. Przewidziano montaz 30 paneli fotowoltaicznych

2.2 Przemienniki czgstotliwosci

Moduty fotowoltaiczne dostarczaja prad staly natomiast przemiennik czestotliwosci (inwerter)
przeksztatca prad staty na zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscia.
Przemiennik czestotliwosci stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji
dostosowujac w ten sposob instalacjc do dynamicznych warunkéw pogodowych i
nastonecznienia. Przemiennik czgstotliwosci wyposazony jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada
za polaczenie, ktore bezpiecznie oddziela instalacj¢ fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii
sieci lub pracach przy niej. Ochronniki przepigciowe w przemienniku czestotliwosci chronig
moduty 1 elektronike przed szkodliwym przepigciem. Jako przemienniki czestotliwosci
przewidziano inwerter AC/DC o mocy 10 kW .

2.3 System monitoringu i zarzadzania instalacjg fotowoltaiczna.

Minimalne funkcje, jakie powinien spetnia¢ system:
1. Wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaiczne;.
2. Komunikacja:
- mozliwo$¢ komunikacji z przetwornicg w celu wizualizacji procesu produkcji energii,
- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniajacy dostep przez Internet,
- monitoring, optymalizacja oraz zarzadzanie wlasng konsumpcja,
- mozliwos$¢ stalej regulacji mocy biernej na inwerterach, - monitoring falownikow.
3. Wizualizacja:
Wyswietlanie nastgpujacych parametrow:
- aktualna produkcja energii elektrycznej,
- ilo$¢ wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesigcu, w
dniu, wykres warto$ci chwilowych),
- ilo$¢ zaoszczgdzonych zt.,
- poziom zaoszczgdzonej emisji CO2,
- monitoring parametrow wskaznikow jakos$ci zasilania,
- mozliwo$¢ generowania raportow.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obslugi instalacji
fotowoltaiczne;j.

3.SPRZET
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie
" Wymagania Ogolne™ W specyfikacji szczegotowej nie wystepuja i j




4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagama zostaly oméwione w Specyﬁkaql Techmcznej wykonanla robot w oblekc1e

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SSTE 01 ,, Wymagania ogdlne".

Wymagania szczegdtowe przedstawione zostaty w SST 02 ,,Wymagania szczegdtowe".

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogdw instalacji PV.

Odporny na promienie UV oraz wysoka temperature. Przekrdj kabla — 6-10mm?2. Trasy kablowe
na dachu prowadzi¢ w korytach metalowych gr 1mm.

Trasy kablowe do skrzynki S WDC prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Do taczenia modutéw nalezy stosowaé kable jednozylowe gietkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewoddéw stosowac systemowe akcesoria
laczeniowe - dlawiki, zlacza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg spetniaé nastepujace
wymagania: - temperatura pracy od -40°C do+120°C, - odpornos¢ na promieniowanie UV i
0zon, - odpornos¢ na srodowisko kwasne 1 warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie DC tancuchy ogniw wprowadza¢ do dedykowanych skrzynek PV wyposazonych
zgodnie z dokumentacja projektowa. Skrzynki PV w obudowach izolacyjnych.

Po stronie AC stosowac przewody wielozylowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodow dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. Moduty PV montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej 1 instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzystaé
wsporniki oraz faczniki zgodnie z dokumentacja projektowa 1 instrukcja montazu producenta.
Potaczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV. Do potaczen
wykorzysta¢ taczniki wtykowe. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacj¢ strony DC czerwonym (+) oraz
czarnym (-) przewodem. Nalezy zachowaé szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchnie
modutow PV, aby nie ulegta porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modutow za
pomoca folii ochronnej, foli¢ nalezy usuna¢ po zamontowaniu i podiaczeniu modutow.
Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do
szeroko$ci geograficznej na ktdrej bedzie znajdowata si¢ sitownia fotowoltaiczna. W momencie
montazu panele nie moga by¢ starsze niz jeden rok od daty wyprodukowania i posiadaé
indywidualne oznakowanie pozwalajace na identyfikacje (nr seryjny).

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Montaz i podlaczenie przetwornic zar6wno po stronie DC, jak i AC wykonaé Scisle wedtug
instrukcji producenta. L.aczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa catej
instalacji PV. Przetwornice umiesci¢ w w pomieszczeniu technicznym obok rozdzielnicy
RPV_AC. Przetwornica powinna posiada¢ funkcje takie jak np. wyswietlanie aktualnego statusu
instalacji fotowoltaicznej. Polaczenie od inwertera do rozdzielni gléwnej wykonaé zgodnie ze
schematem dokumentacji projektowe;j.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odleglosci izolacyjnych,
- izolacja robocza,
- samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym.

5.2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.
Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie Wyste;puje trwale potenc3a1 elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrd




wyrownawczego: glownego (gldéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaty jest przewod wyréwnawczy. Polgczenia wyréwnawcze gtowne 1 miejscowe nalezy
wybra¢ taczac przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji. Polaczenia
wyréwnawcze gléwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do
gltoéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu - gtdéwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznos$ci
dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki.

5.2.5 Konstrukcja wsporcza, montazowa.

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu montazowego
dla dachu skosnego. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby
zamontowane moduty PV tworzyty jednorodng ptaszczyzna.

5.2.6 System Pozarowego Wytaczenia Sitowni Fotowoltaicznej

Nalezy zainstalowa¢ na dachu system wylaczenia pozarowego sitowni wspdlpracujacy z
Wytacznikiem Pozarowym Pradu.

Projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik instalacji fotowoltaicznej zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie akcji gasniczej oraz serwisowanie dzigki odcieciu doptywu energii z instalacji

poprzez bocznikowanie i zwarcie galwaniczne kazdego panelu z osobna za pomocg optymizera.
Okablowanie taczeniowe NHXH 2/3x1.5. System musi posiada¢ certyfikat CNOBP.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt przedstawione zostaty w Specyfikacji Technicznej
wykonania rob6t w obiekcie ,,Wymagania Ogolne”.

Szczegbdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST9 - Odbiory
instalacji 1 niezbedne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
STO - 'Wymagania Ogoélne'

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO
—,, Wymagania Ogdlne”




SST 9. Odbiory instalacji 1 wymagane protokoty
Procedury odbiorow poszczegdlnych robot

ODBIOR MIEDZYOPERACYINY

Odbioru miedzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracownikow , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robot. W odbiorze mi¢dzyoperacyjnym moze uczestniczy¢
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robot z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach
mig¢dzyoperacyjnych nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy oceng wykonanych
robot i ewentualne zalecenia, ktore nalezy wykonac¢ przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.
ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem cz¢$ciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowiaca
etapowa catos¢. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu
robot zleconych jednemu posrod wykonawcow (podwykonawcow)

Odbior czgsciowy powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie ,w obecnosci inwestora.
Wykonawca obowiazany jest zawiadomi¢ 1 uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru. Z
odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoét, ktorego wyniki nalezy wpisac
do dziennika budowy, w tym roéwniez wyniki oceny jakosci. Czg¢$ciowy odbidr powinna
przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora /zamawiajacego/.W sktad komisji
powinni wchodzi¢ przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robdt specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru czgsciowego nalezy
spisa¢ protokol, w ktorym wymienia si¢ ewentualne wykryte usterki oraz okreslone
terminy ich usunigcia. Rownoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca roboét elektrycznych zgtasza
inwestorowi instalacje do koncowego odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora.

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

-sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen 1 sSrodkow ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

-badania i1 proby pomontazowe,

-proby rozruchowe,

-sporzadzenie protokotu odbioru.

Badania i pomiary odbiorcze dotyczace instalacji lub urzadzen elektrycznych majg potwierdzic¢
ich przydatnos¢ i gotowos$¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badan odbiorczych
obejmuje co najmniej nastepujacych prob i sprawdzen.

-sprawdzenie dokumentacji

-ogledziny instalacji(urzadzenia)

-proby i pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania uktadu
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Dobor wlasciwej metody pomiarow

Zastosowana metoda wykonywania pomiardw powinna by¢ metodg najprostsza,
zapewniajacg osiagni¢cie wymaganej doktadnosci pomiarow. Wybor metody pomiarow
wynika ze znajomosci obiektow mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej
obiektu. Sposob przeprowadzania badan okresowych musi zapewni¢ wiarygodnos¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcéw, protokoty).
Zastosowanie nieprawidlowej lub mato znanej metody i niewtasciwych przyrzadow
pomiarowych moze by¢ przyczyng zagrozenia , w nastepstwie dopuszczenia do
uzytkowania wurzadzen, ktore nie spelniaja warunkow  skutecznej ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Zasady wykonywania pomiarow

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac osoby wytacznie posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca
pomiary moze korzysta¢ z osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifkacyjnego, lecz
musi ona by¢ przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a/ pomiary powinny by¢ wykonane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacji,

b/ przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania
przyrzadow (kontrola, proba itp.)

¢/ Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz prawidtlowosci
potaczen.

d/ przed przystapieniem do pomiaréw nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg techniczng
celem poprawnego sposobu wykonania badan.
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17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczegolnych robot
Sanitarnych

KOD CPV: Grupa robot:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot:

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kategoria robot:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji sanitarnych Budowy budynku remizo - $wietlicy na dzialce nr ewid.
152/1 w miejscowosci Zalesie obregb 0031gmina Skaryszew.

1.1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie instalacji wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji

grzewczej i wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

a)W zakresie instalacji wod.-kan. i c.w:

- montaz rurociggdéw z rur PE montowanych na $cianach i w bruzdach $ciennych

- montaz rur stalowych ocynkowanych na $cianach budynku,

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej — zawory kulowe, zawory zwrotne
antyskazeniowe,

- izolacja przewodow z PE prowadzonych w bruzdach otulinami o gr. 6 mm

- montaz podejs¢ i armatury odcinajacej przybory,

- montaz baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych,

- montaz baterii zlewozmywakowej z wyciaggana wylewka nad zlewem gospodarczym,

- podlaczenie zlewu zabudowanego w szafie gospodarczej,

- montaz elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych o pojemnosci 5, 101 80 1,

- montaz przewodow kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o potaczeniach
kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi wraz z podejsciami odptywowymi,

- montaz przyboréw sanitarnych: miski ustepowe typu Compakt, umywalki, brodzik 90x90 cm
zlew ze stali nierdzewnej, zlewozmywak granitowy jednokomorowy, WC dla o0sob
niepetnosprawnych, umywalka dla oséb niepelnosprawnych

- montaz wpustu podlogowego z PVC,

- proba szczelnosci instalacji,

b)W zakresie instalacji grzewczej:

- montaz grzejnikow elektrycznych na $cianach budynku

- montaz kurtyny powietrznej elektrycznej,

- proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cwu,

c)W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej:
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- montaz kanatow wentylacji wywiewnej okragtych typu Spiro wraz z ich uzbrojeniem,

- montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych izolowanych w przestrzeni sufitu
podwieszonego z wyprowadzeniem ponad dach,

- montaz wywietrzaka dachowego zintegrowanego w swietlicy,

- montaz wywietrzaka dachowego jako elementu zbiorczego wentylacji wyciagowe]j z
pomieszczen socjalnych i sanitarnych,

- montaz wentylatorow wyciggowych tazienkowych w miejscach wskazanych w projekcie
(pomieszczenia sanitarne i socjalne),

- montaz wentylatora dachowego na podstawie dachowe;.

1.1.4.0gblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod.-kan., ogrzewania i
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych

materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i1 elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych dotyczacych wewnetrznych
wod.-kan. i c.w., c.0., wentylacji mechanicznej, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3 TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.1.1 Rury
- Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.
3.1.2 Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych .
Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach
zabezpieczonych banderolg producenta krytym srodkiem transportu.
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3.1.3 Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych 1 w pojemnikach.

1.3.4. 1zolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami
zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawgdzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wewngtrzna instalacja wody zimnej i c.w. oraz kanalizacji sanitarne;j

4.1.1 Montaz rurociaggow

-Instalacja wodociggowa i cwu bedzie wykonana z rur z stalowych ocynkowanych o
polaczeniach gwintowanych oraz z rur z PE o polaczeniach zaprasowywanych
- Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i w posadzce prowadzi¢ nalezy w izolacji
termicznej z PE o grubosci 6 mm
- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunagé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy pomocy tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub konopi. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb
miniowych. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu
facznikow, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaro6wno na zimno jak 1 na
£013¢0.

Przewody z rur z tworzyw sztucznych nalezy montowac $cisle wg zalecen producenta systemu
rurowego (w sktad ktérego wchodzg rury, ztaczki i inne akcesoria) stosujac wylacznie ztgczki 1
inne elementy instalacji wchodzace w sktad tego systemu.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzna sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
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przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Izolacja termiczna-- izolacja rurociggow stalowych prowadzonych w przestrzeni sufitu
podwieszonego z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe zbrojonej. Otuliny muszg
posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje a na
zakonczeniach pionow zamontowa¢ wywiewki dachowe lub zawory napowietrzajace.

4.1.2 Montaz armatury i osprze¢tu
- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

4.1.3 Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Bezposrednio po probie szczelnosci nalezy wykonac¢ ptukanie instalacji.

4.1.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4.1.5 Roboty ziemne instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykopy pod rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ r¢cznie na gltebokos¢
okreslong w projekcie. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy okreslonej w
dokumentacji technicznej — czg$¢ opisowa. Zasypka wykopu po zakonczeniu robot
montazowych 1 wykonaniu proby szczelnosci rowniez piaskiem zageszczeniem okreslonym w
przepisach.

4.1.6 Montaz rurociagdéw instalacji kanalizacji sanitarne;.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie tras i spadkow z jakimi nalezy uktadaé¢ przewody,
- przecinanie rur,
— zalozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur w ziemi,
- wykonanie pionéw kanalizacyjnych,
- montaz wywiewek na pionach,
— wykonanie podej$¢ odptywowych od urzadzen,
- podiaczenie urzadzen,
- wykonanie proby szczelnosci i droznosci instalacji,
- zasypanie wykopu 1 zageszczenie zasypki.
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4.2 Wewngtrzna instalacja grzewcza.

Grzejniki -jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki elektryczne
konwektorowe wyposazone w termostat i programator. Montaz i zasilanie w energi¢ elektryczng
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
sciany lub wneki.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika do instalacji elektrycznej.

4.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
4.3.1 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Sposob zamocowania wentylatoréw 1 wywietrzaka zintegrowanego oraz kurtyny
powietrznej powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz
na instalacje.

Podczas montazu urzadzen nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci
od konstrukgcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; i osi silnika.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatora.

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez $ciany, strop i dach

- montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie i dachu

- uszczelnienie przej$¢ przez Sciany, strop 1 dach, naprawa pokrycia dachu

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzadzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi

- montaz kanatoéw, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych,

- wykonanie potaczen. W miejscach przejs$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztaltek przejsciowych. Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniami nie nastgpowaty w nich zadne napre¢zenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje elementow wentylacji. Elementy
wentylacji faczone beda ze soba przy pomocy potaczenh mufowych i kolierzowych.
Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek 1 taSm uszczelniajacych.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie aby ugigcie kanalu pomigdzy sgsiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany
budynku powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego polietylenu o
grubos$ci min. 1 cm.

Przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego poddasza nieuzytkowego
oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego nalezy zaizolowa¢ otulinami z niepalnej welny
mineralnej o grubosci izolacji wynikajacej z warunkow technicznych/

4.3.2 Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow 1 ksztaltek powinna by¢ probnie uruchomiona.

Podczas proby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 —jakos$¢ wykonania potaczen i
mocowan(powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

— glo$no$¢ 1 wydajnos¢ wentylacji.

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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5. ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przedmiotowymi
normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— §ciany w miejscach montazu przyborow (otynkowanie),

— bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonania obmiarow okreslajgca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatagCzony do dokumentacji przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe:

1 m® - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody, iloci robot ziemnych
1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m — dtugosci rurociggdw

1 szt. — ilos¢ urzadzen

1 kpl — ilos¢ kompletnych urzadzen

1 proba — kompletna proba sprawdzajaca dziatanie instalacji

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej
jako wynagrodzenie ryczaltowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN -85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

- PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody Uzytkowej. Wymagania.”

- PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

- PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

- PN-81/B-10700/02 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.”
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- PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku

W pomieszczeniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych w zakresie zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budowy budynku remizo - swietlicy w miejscowosci Zalesie, gmina
Skaryszew.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej,

Zapisy szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig ogolng ST,
oraz pozostatymi elementami dokumentacji technicznej.

1.3.1.Roboty ziemne w zakresie uktadania kanalizacji sanitarnej

Wykopy liniowe wykonywane recznie/mechanicznie o szerokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych.

Wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne.

Wykonanie podloza pod studzienki i rurociagi kanalizacyjne z piasku o grubosci warstwy 10 cm
Wykonanie obsypki rurociggdw 1 zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami.

1.3.2.Wykonanie kanalizacji sanitarnej

Montaz studzienki kanalizacyjnej z tworzywa (PP) o $rednicy Dn 425 mm z wtazem klasy D400
Wykonanie wiaczenia rurociggdéw kanalizacji do projektowanej studzienki kanalizacyjnej oraz
do bezodptywowego osadnika §ciekow o pojemnosci 10m3.

Przewody wykonac¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC typ ,,SN8” (SDR 34), DN/OD 160
mm.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonac¢ probe droznosci 1 szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych i studzienki.

1.3.3.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

- Wyznaczenie trasy ulozenia przewodow kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji studzienek
zgodnie z projektem.

- Pomiary niwelacyjne.

- Przygotowanie podtoza pod przewody .

- Wykonanie obsypek i zasypek.

- Wywoéz zdemontowanych materiatow oraz gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Pojecia ogblne

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia §ciekow
bytowo-gospodarczych
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Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaléw, wspomagajgca jego naturalne przewietrzenie.
Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;j
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Ptyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komorg¢ roboczg. Wtaz kanatowy — element
dna studzienki miedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

Stopnie wiazowe — elementy stalowe lub zeliwne zapewniajace komunikacje pionowa w
komorach lub studzienkach.

Izolacja pozioma — warstwa z materiatow izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.
Izolacja pionowa — warstwa materialow izolacyjnych, uktadana na wewngtrznych Scianach
studzienki, majaca na celu odizolowanie elementéw betonowych od wilgoci pochodzacej z
gruntu.

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki, a rzgedng spocznika lub dna studzienki

Spocznik — element dna studzienki migdzy kinetg , a §ciang komory robocze;j

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t. j. posiadaé
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac si¢ w okreslonym przez Komisj¢
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa.
Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, Srednice, nominalng sztywnos¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
na ktérym sg sktadowane, stosowania niewtasciwych narzedzi 1 metod przetadunku

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, nie dopuszczaé do
powstawania odksztatcen .

Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu,
wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport
samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych.

Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepta.

Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiada¢ wystawiong
przez producenta deklaracje potwierdzajaca zgodnos¢ zamoéwionych wyrobow z
obowigzujacymi normami i przepisami.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kielichowe klasy SN8 (SDR 34) do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednich 160 mm taczone na wecisk, ktore
dostarcza producent. Rury stosowane do budowy kanalizacji na odcinkach migdzy studzienkami
kanalizacyjnymi.

rury kielichowe klasy SN8 (o zwigkszonej wytrzymatosci 8kg/cm?2)

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, wg PN-1401-1:1999 i ISO 4435, taczone na
wcisk
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aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDIM

deklaracja zgodnosci

ksztattki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 3633
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci

2.3. Studnie kanalizacyjne z tworzyw .
Studzienki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. PrzejScia rurociggéw przez $ciany
studzienki wykonac¢ jako szczelne zgodnie wytycznymi dla przyjegtego systemu.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku o grubosci 10 cm o zageszczeniu Is 0,97. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm

np. PN-6712, PN-B-11111.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Kruszywo

Kruszywo/piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

Kruszyw.

2.5.2. Studzienki wiazowe.

Jako zasadg¢ nalezy przyjac, ze kazdy element studzienki powinien by¢ sktadowany oddzielnie.
Sktadowanie elementow studzienki moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotéw. Jezeli muszg by¢ przechowywane
oddzielnie, to tylko w pomieszczeniach zamknigtych z dala od substancji ktére moga
oddziatywa¢ chemicznie na materiat przechowywany. Uszczelki i smar poslizgowy wg opisu
podanego wyzej.

Elementy metalowe i zeliwne musza by¢ sktadowane z dala od $§rodkow i warunkéw
powodujacych korozje.

2.5.3. Rury i ksztattki z PVC

Jako zasadg¢ nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (w wiazkach).

Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki
mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokos$ci, w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie).Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu

12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego
przez zadaszenie.

Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie
oznaczaja zmiany wlasciwosci wytrzymatosci lub odpornosciowych. Elementy metalowe i
zeliwne musza by¢ sktadowane z dala od srodkow 1 warunkéw powodujacych korozje.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 250C, a powyzej 250C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 00C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornos$ci na obnizong temperature (typu O, barwy
czarnej) nalezy chroni¢ przed zniszczeniem przy temperaturze ponizej -100 C.

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 400C, a odlegltosé
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
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sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokos$ci 5
workow.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $§ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a Wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca rob6t powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robot, sprzet
do montazu instalacji w ilosci zapewniajacej bezkolizyjng realizacj¢ harmonogramu robot.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé dobrym sprz¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

- koparka gasienicowg 0,4m3

- spycharka gasienicowa 74 kW

- zurawiem samochodowym 5 do 6 t.

- szalunkami systemowymi do wykonania obudowy $cian wykopu

- wibratorem powierzchniowym do zaggszczania podsypki piaskowej lub piaskowo — zwirowe;j
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robo6t 1 projektu organizacji
placu budowy.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw 1 wykonywanych robot.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wykonawca robot powinien zapewni¢ na czas wykonania robot $rodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w ilo$ci zapewniajacej realizacje inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach
drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw/piasku
Kruszywa/piasek mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,
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zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych

5.Wymagania dotyczace wykonania kanalizacji sanitarne;.

Przed przystapieniem do montazu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaro6w w projekcie

z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci nalezy zawiadomic

projektanta celem dokonania korekty. Kanalizacje realizowac od odbiornika .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w oparciu o projekt

organizacji robo6t i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce

1 jego podwykonawcow co wynika z Zarzadzenia Przewodniczgcego Planowania przy Radzie

Ministréw z dnia 19.11.1983 roku w sprawie zasad planowania inwestycji ze zmianami

wprowadzonymi Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

23.11.1987 roku (M.P. z 1987 r., nr 35 p0z.297).

Kanalizacje¢ nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, normatywami .

Warunki wykonania , badania , prob i odbioru rob6t okreslajg normy:

- BN-83/8836-02- Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Elementy kanalizacji powinny by¢ zgodne z normami, katalogami obowigzujacymi w
projektowaniu i wykonawstwie.

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia tras 1
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli

I uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni€ istniejgce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205. Wykopy w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ r¢cznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosei i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez
wykonawce robot.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawa o Geodezyjne

I Kartograficzne ( Dz. U. 30/89 i 15/91). Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykow. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie

z dokumentacja projektows.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” —tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
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w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym

i utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.4. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych §cian wykopow zostaly ujete w polskiej
normie PN-90/M-47850.Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych rob6t. Rozwigzanie to powinno zapewnic
swobodny dostep do dna wykopu, gdzie beda montowane przewody kanalizacji sanitarnej oraz
zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie wykopu.

Gorna, szczelna krawedZ umocnien powinna wystawac 15cm nad przylegly teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopoéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki
I zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zageszczonego (obnizy si¢
poziom zaggszczenia gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach suchych podtoze wykona¢ z
piasku.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10m dla rurociagéw kanalizacji
sanitarnej oraz dla studzienek 0,30m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelno$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1cm.

Badania pod podtoza umocnionego zgodnie z PN-EN 1610.

5.6. Roboty montazowe

Do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ materiaty zgodnie z projektem.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

5.6.1 Montaz rurociaggow

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki

I glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
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Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz

| zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez
obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, lawy mierniczej, pionu
| uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+lcm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem
odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy aczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego kofica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Ogo6lne wytyczne wykonawstwa.

Studzienki kanalizacyjnej z tworzyw nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Pod
kinetg¢ wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm 1 dobrze zagescic.

Potozenie wtazu klasy D400 ustawi¢ odpowiednio do rzednej terenu.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronne;j
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zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla
rur.
Zasypanie rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etap wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem

odcinkéw na ztgczach
etap II po probie szczelnos$¢ ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potaczen
etap 11l zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegat zniszczeniu. Zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw okreslonej w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu
ciezkim i bardzo ciezkim.
5.8. Szczegblne warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi
w polskiej normie PN-B-10736:1999.
W szczeg6lnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak 1 szalowanego
nie wolno sktadowa¢ urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasiggu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie
organizacji robot.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia giebokosci
wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0m.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi
w polskiej normie PN-90/M-47850.
Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idagc od dotu wykopu w miar¢ wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu-zatem stosowane rozwigzania musza zapewnic
bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym w wykopie, w catym cyklu realizacji przewodow
deszczowych.

6. Kontrola, badania i odbidér wyrobow 1 robot budowlanych

6.1. Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej(ST),
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z projektem:

zgodno$¢ zastosowanych metod i §rodkoéw technicznych z ogdlnymi i szczegdétowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

zgodnos¢ z dokumentacja wytyczenia osi przewodu

szerokos¢, gltebokos¢, odwodnienie wykopu

zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

rodzaj podtoza

rodzaj rur, ksztattek, oraz ich sktadowanie

utozenie przewodu

zageszczenie obsypki przewodu

studzienki kanalizacyjne

zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodu

poprawnos¢ 1 jako$¢ wykonania montazu wszystkich elementoéw 1 potaczen

6.2. Badania odbiorcze

137



Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
Inwestorem 1 Wykonawca.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badan wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrodio ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo
- na zadanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego)
musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu (dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogdlnej dtugosci
przewodu wliczy¢ dtugos$¢ armatury taczonej na gwint i facznikow).
Dhugosci mierzy¢ poziomo, wzdhluz linii osiowej , jednostka pomiaru jest metr.
Objetosci wylicza¢ w m3, powierzchnie w m2, a sprzet i urzadzenia w szt.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zapewni Wykonawca.
Podstawowe jednostki obmiaru robot:
Kanaty
Imb dla kazdego typu i $rednicy, dtugos¢ liczy¢ jako sume odleglo$ci miedzy osiami studzienek,
pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych, studzienek
zamontowanych na kanalizacji)
Studzienki zelbetowe - komplet
obudowa wlazow - 1m2
proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej
Imb dla kazdej srednicy rury, dlugos¢ liczy si¢ jako sume odlegtosci migdzy osiami studzienek
(bez potracen)
rurociagi wraz z ksztattkami
Imb dla kazdego typu rury 1 Srednicy, dlugo$¢ mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, od ogdlnej
dtugosci nalezy wliczy¢ dlugos¢ ksztattek, dlugos¢ zwezek nalezy wliczy¢ do dlugosci rurociggu
o wigkszej Srednicy. Dhugo$¢ rurociagéw liczy¢ jako sume odleglosci migdzy osiami studzienek
kanalizacyjnych pomniejszong o sume Srednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych)
studzienek.
W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé
do odbioru koncowego.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Etapy odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbior czgsciowy dla robot zanikajacych

odbior koncowy

odbior pogwarancyjny

8.2.  Wymagania i badania przy odbiorze czg¢sciowym
Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przeprowadzenie badan 1 odbioréw technicznych

czesciowych dla robdt zanikajacych.
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Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

zgodno$¢ z dokumentacjg 1 inwentaryzacjg geodezyjng trasy i dtugosci przewodu

podloze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu

zgodno$¢ wykonania robot z projektem

materiat ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Jezeli
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbiorow cze¢sciowych na warunkach odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czgsciowego roboty ulegajace zakryciu.

Do odbioru cze¢sciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwierdzi¢ spisaniem protokétu odbioru czgsciowego lub
przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.3. Odbidr koncowy

W czasie odbioru koncowego sprawdzic:

zgodnos¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i1 inwentaryzacja geodezyjna
zgodnos¢ protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
rozstaw studzienek kanalizacyjnych

protokoty czesciowych odbioréw technicznych

protokoty prob szczelnosci przewodu i1 potaczen ze studzienkami.

atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wykonawca sktada o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem technicznym,
pozwoleniem na budowe.

Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin wykonania robot poprawkowych i
uzupehiajacych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym do zlozenia oswiadczenia o
wykonaniu przewodu wodociaggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy 1 ulicy.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarancji i
rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. Rozliczenia robot
Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i1 towarzyszacych - zasady platnosci ustala Umowa

pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajgcym.

10. Dokumenty odniesienia
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Podstawa wykonania kanalizacji sanitarnej:

projekt budowlany

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych

DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

wymagania producentow zastosowanych rur i dostawcow urzadzen

SIWz

przedmiar robot

kosztorys ofertowy

11. Przepisy zwigzane:

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa
I higiena pracy.
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higiena przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Dziennik ustaw z 1993r. Nr 96 poz. 438 — Bezpieczenstwo i higiena pracy
w oczyszczalni $ciekow.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. W-wa SGG i K
1996
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 08.2003
PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne.
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-90/M-47850  Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.
Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdéwne elementy sktadowe.
PNM88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowanych w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy 1 pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
oznakowanie.
PN-1401-1:1999  Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odprowadzania kanalizacji.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
EN 124.200 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych.
PE-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-C-89221;1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

stosowane z systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykta.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
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BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODY ORAZ PODELACZENIA HYDRANTU HP 80

CPV:
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1.WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest okreslenie wymagan i opis przebiegu
robot budowlanych niezbednych do wykonania i odebrania: przytacza wodociggowego wraz z
podlaczeniem hydrantu zewngtrznego naziemnego HP80.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Postanowienia w niniejszej Specyfikacji okreslaja metody i sposoby wykonania przytacza sieci
wodociggowej, oraz podtgczenia hydrantu zewngtrznego HP 80.

Jako roboty tymczasowe nalezy rozumie¢: wykonanie wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie
wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki i podsypki.

Jako roboty towarzyszace przy budowie wodociagu nalezy rozumie¢: roboty geodezyjne,
zageszczenia gruntu, nadzory, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Terminy Uzywane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi
w obowiazujacych Polskich Normach.

Wykaz termindéw stosowanych w ST:

Wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewngetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacych sie poza
budynkami odbiorcow, zaopatrujacych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewody wodociggowe - uktad przewodow wraz z urzadzeniami przeznaczony do przesytania i
rozprowadzania wody przeznaczonej do spozycia, znajdujacych sie poza budynkiem.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materiaty budowlane stosowane do budowy wodociaggu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich lub europejskich normach, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest COBRTI INSTAL

w Warszawie oraz opinie higieniczna PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY w Warszawie.

2.1 Rury, armatura, i inne materiaty do robét instalacyjnych
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Przylacze wody

rura PE-100 PN10 o srednicy DN 63 mm,

rura PE-100 PN10 o $rednicy DN 90 mm,

rura PE-100 PN10 o $rednicy Dn 110 mm

Ksztattki elektrooporowe

Zasuwy typu "E" do zabudowy w ziemi ze skrzynkami ulicznymi,
Hydrant zewnetrzny nadziemny

Armatura do zabudowy w komorze wodomierzowej

Zawory zwrotne antyskazeniowe do zabudowy w komorze wodomierzowej
Ksztattki zeliwne cisnieniowe do wody,

Wodomierze

Komora wodomierzowa zelbetowa.

2.2 Sktadowanie

2.2.1 Rury.

Rury 1 ksztattki nalezy przechowywa¢ w miejscu, w ktorym nie bedg narazone na uszkodzenie.
Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nastonecznieniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. . Przy uktadaniu wiazek w sterty, ramy wiazKi wyzszej powinny spoczywac
na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i
podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Wyroby nalezy uktada¢ wediug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy statecznosc oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.2.2. Ksztattki, armatura, inne materiaty

Ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy magazynowa¢ w pomieszczeniach
chronigcych przed wilgocia 1 nastonecznieniem oraz w szczelnym i zamknigtym hermetycznie
opakowaniu.

3. SPRZET

Prace przy wykonywaniu wodociaggu moga by¢ prowadzone zarowno recznie jak i mechanicznie.
Do wykonywania pracy w sposob mechaniczny powinien by¢ uzyty sprzet:

- koparki do kopania rowkéw drenarskich;

- koparko- tadowarki do wykonywania rowkow i uktadania rur z tworzyw sztucznych;

- fadowarki;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

- dzwigu samochodowego do 4t;

- ubijakow recznymi.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Dla potrzeb zapewnienia wykonania w/w inwestycji przewidziano samochody samowytadowcze
10t, oraz samochdd dostawczy 0,5 t. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkoéw transportu,
lecz roztadowac¢ po pochytych legarach. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych
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przed korozja nie nalezy naktada¢ bezposrednio na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy
przetaczaniu nie nalezy uzywac dragoéw zelaznych.

4.2 Ksztattki, armatura.
Ksztattki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

WYKONANIE ROBOT

Warunki ogo6lne wykonania Robot. Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien
potwierdzi¢ uzgodnienie warunkow jakich bedzie wykonywana przebudowa wodociggu z
wiascicielem wodociagu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt zwigzanych z przebudowg przylacza oraz podtagczeniem
hydrantow HP 80 uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela sieci.

5.1. Roboty przygotowawcze

Pierwszym zadaniem Wykonawcy bedzie wytyczenie trasy prowadzenia wodociggu w terenie.
Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wyznaczenie trasy prowadzenia wodociaggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete , z zaznaczeniem punktow zalaman trasy oraz punktéw wigczenia do istniejacej sieci.
Przed przystagpieniem do Robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wiaczenia. Nalezy ustali¢ potozenie statych punktow wysokos$ciowych-
reperéw. W przypadku utrudnien wynikajacych z niedostatecznej liczby reperéw nalezy
wyznaczy¢ repery tymczasowe dla potrzeb budowy. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ koparka o pojemnosci tyzki 0,60 m3. Urobek z
wykopu nalezy ztozy¢ na odktad do powtoérnego zasypania przebudowanego wodociggu. W
miejscach skrzyzowania z kablami elektrycznymi nalezy wykonywac recznie zachowujac
szczegllng 0stroznosc.

Wymiary wykopow sg nastepujace:

- glebokos¢ — wg czesci rysunkowej projektu przytacza

- szerokos¢ 0,80 - 1,5 m w zaleznosci od srednicy rur. B =(D +2x300mm),zgodnie z norma
DIN4124.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa powinna zosta¢ usunieta recznie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna wykopow
wyroéwnac i zagesci¢ ubijakami.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne w czesci reczne potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Urobek
ziemny powinien by¢ sktadowany wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 1 m od jego skarpy i
przeznaczony do bezposredniej zasypki wykopow

5.2.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociagu, zapewniajace bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.2.3. Podtoze.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
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5.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiatl i sposob zasypania wodociagu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i armatury na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi ¢ co najmniej 0,3 m.

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il - po probie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen;

Etap 111 - zasyp wykopu piskiem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

5.3.1. Wymagania ogolne

Przyjeta technologia prac przy ktadzeniu wodociggu powinna by¢ zgodna z wytycznymi
zawartymi w PN-81/B-10725. Wykonywanie instalacji powinno odbywa¢ sie¢ w taki sposob, aby
wszystkie spadki oraz zalamania byly zgodne z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia
wiasciwego utozenia wodociggu, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnac¢ drut lub linke, na ktorym zawieszony
jest cigzarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi. Po wykonaniu wykopow i przed
rozpoczeciem uktadania rurociggu w wykopie nalezy doktadnie obejrze¢ materiat przed
wbudowaniem, oraz sprawdzié¢ czy nie jest zanieczyszczony. Rury uszkodzone nalezy usunac i
zmagazynowac poza strefag montazowa. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu. Opuszczenie odcinkow przewodoéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy opuszczaniu i uktadaniu rur nalezy zwroécic
szczegolng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewngtrznej. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegac do
podtoza na catej swojej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem
przez podbicie pachwin piaskiem. Dla wykonania ztgczy wodociaggu nalezy wykona¢ w wykopie
odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju
Ztaczy. Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 2 cm i nie moga powodowac przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera na odcinku przewodu. Zatamanie wodociggu w planie przy
zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw, jednak w
przypadku gdy zatamanie to nie przekracza kata o podanej przez producenta rur wartosci
dopuszczalnej, mozna je wykonac przez wykorzystanie elastycznosci potaczenia rur.

Przed rozpoczgciem montazu rurociggéw nalezy przygotowac wykop pod prefabrykowang
komorg wodomierzowa. Po osadzeniu komory wodomierzowej na dnie wykopu i1 sprawdzeniu
poprawnosci wykonania robot mozna przystapi¢ do montazu przewodow.

5.3.2. Montaz wodociagu i uzbrojenia.

Na wyréwnanym dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm i zagesci¢. Po
wykonaniu podsypki mozna przystapi¢ do montazu rur. Rury uktada¢ w wykopie recznie. Z rur
PE przeznaczonych do montazu nalezy usuna¢ zaslepki bezposrednio przed montazem.
Uktadanie rur z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +300C.
Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacego wodociagu oraz podtaczenie hydrantow
wykona¢ za pomoca rur i ksztaltek zeliwnych zgodnie z dokumentacja projektowa. Armature w
postaci zasuw oraz zawor antyskazeniowy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w
projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Roboty ziemne.

Kontrole jakosci wykonania robot przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” - cz. 1l "Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz ,,Instrukcjg montazu rur PE”.
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6.2 Roboty montazowo — budowlane.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci. Proby szczelnos$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu. Na zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane
w Polskich Normach (PN-81/B-10725), niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosé do 300 m w przypadku wykopow
0 $cianach umocnionych lub do 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,
odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — np. poprzez wykonanie czgsciowej obsypki.
wszelkie odgate¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,
nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastgpujacych
warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem
miejsc taczenia odcinkow.

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1 Mpa przez min 12 godzin w obecno$ci Uzytkownika.
Szczelnos$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma
PN/B-10725. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewod powinien by¢ oproézniony z wody.

Szczelnos¢ catego przewodu: przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie moze przekraczac
1000dm3, na 1 km dtugosci sieci i 1 m $rednicy zastgpcezej przewodu i dobe wg wzoru:
Vw<1000dm3/1km x 1m x 1 doba
Cisnienie probne odcinka dla przewoddw o cisnieniu roboczym 0,6MPa ma by¢ wyzsze o 50%
od roboczego, ale nie moze przekracza¢ 1 MPa.

Cisnienie probne calego przewodu jest rowne maksymalnemu ci$nieniu roboczemu
wystepujacemu w danym przewodzie.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera.

Po pozytywnej probie cisnienia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;
materialow zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt 2;
gtebokosci utozenia wodociagu;
odchylenia osi wodociagu;
odchylenia spadku;
zmiany kierunkow przewodows;
zabezpieczenie przed korozja czgsci metalowych;
dziatania zasuw;
sprawdzenie wydajno$ci hydrantow zewngtrznych,
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Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest 1 m utozonego wodociggu wraz z zamontowanymi na nim
elementami.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Dokumentacja
projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt oraz
schemat weztéw z domiarem do punktow statych;

Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
- dokumenty dotyczace jakosci wybudowanych materiatow;

- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze, ziemne,
drogowe, wyniki zageszczenia gruntu itp.);

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- protoko6t odbioru rob6t przez wihasciciela wodociagu. przy odbiorze konhcowym nalezy
sprawdzig¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektoweyj;

- protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

9. PODSTAWA PL.ATNOSCI

Podstawga ptatnosci, po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru roboét - jest kwota ryczattowa
wedtug umowy zawartej z Wykonawca robot wytonionym w drodze przetargu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania

i wbudowania.

2. PN-81/H-74244 Rury stalowe przewodowe ze szwem.

3. PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
5. PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-3264-2002 ; PN-EN 206-1;2003 klasy betonu (C12/15 ;C16/20 ;C20/25 ;C20/30; C25/30
6. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

7. PN-S-02205/98 — Wskaznik zageszczania gruntu.
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