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dla projektowanego budynku remizo - Swietlicy
w miejscowosci Zalesie gm. Skaryszew na dz. nr ewid. 152/1

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dn.
22.09.2015 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize
mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych systeméw  alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

1. Wartos¢ wskaznika EP dla budynku.
1. Budynek powinien by¢ w taki sposéb zaprojektowany, aby wartosé wskaznika EP byta
mniejsza od wartosci granicznych i warunek ten jest spetniony. EP dla rozpatrywanego budynku
WYnNOoSi:

EP = 130,6 kWh/(m?*rok) < EPwr201s = 190 kWh/(m?*rok)

2. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych.
Budynek bedzie podtgczony do sieci elektrycznej, wodociggowe;.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwothg do ogrzewania,
przygotowania cieptej wody oraz obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkoéw.

—Zapotrzebowanie na catkowitg energie pierwotng dla potrzeb instalacji grzewczej oraz
przygotowania cwu, obliczong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi charakterystyki
energetycznej budynku jest rowne :

Q= 17195,6 kWh/rok,

4. Dostepne nosniki energii
- Energia elektryczna z sieci energetycznej we wspétpracy z instalacjg fotowoltaiczng,
- Energia stoneczna.

Ogrzewanie budynku zaprojektowano za pomocg grzejnikow elektrycznych

W zakresie c.w.u. budynek przewidziano zasili¢ z podgrzewaczy elektrycznych,
pojemnosciowych o wielkosciach 80I, 10I, 51.. Na budynku przewidziano zabudowe instalacji
fotowoltaiczne;.

Teoretycznie mozliwa jest zabudowa centralnej instalacji solarnej potgczonej z instalacja
c.w.u. wymagatoby to jednak przebudowy instalacji c.w.u.

5. Opis systeméw wybranych do analizy poréwnawczej zaopatrzenia w energie

Biorgc pod uwage dostepne zrédta energii oraz wzgledy ekonomiczne, zdecydowano na
poddanie analizie dwa systemy zaopatrzenia w ciepto do celéw grzewczych i przygotowania cieptej
wody uzytkowe;j:
—system konwencjonalny: ogrzewanie budynku przy zastosowaniu grzejnikow elektrycznych,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej réwniez poprzez podgrzewacze elektryczne z
wykorzystaniem fotowoltaiki.
—system hybrydowy (polaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego): ogrzewanie
budynku przy uzyciu grzejnikdw elektrycznych, przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy uzyciu
podgrzewaczy elektrycznych ze wspomaganiem przez instalacje solarng (zatozono ze uzysk z
instalacji solarnej zapewni 40% pokrycia zapotrzebowania na energie potrzebng do przygotowania
cieptej wody uzytkowej).



Zapotrzebowanie na energie porownywanych systemow:
System podstawowy

Zapotrzebowanie na energie pierwotng

EP=130,6 [kWh/m2 rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg

EK = 186,6 [kWWh/m2 rok]

System alternatywny
EP =128,5 [kWh/m2 rok]
EK =187,6 [kKWh/m2 rok]

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanej energii przez budynek:
Dla systemu konwencjonalnego:
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Dla systemu hybrydowego:
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6. Wybor systemu zaopatrzenia w energie budynku.

Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej do przygotowania cieptej wody
uzytkowej dla potrzeb uzytkownikéw budynku w ciggu roku wynosi 5,914 kWh/m2*rok, natomiast
przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej przez instalacje wspomagang instalacjg solarng
niezbednej do przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb uzytkownikow budynku w ciggu
roku wynosi 2,97 kWh/m2*rok.

Oszczedno$¢ wynikajgca z zastosowania systemu hybrydowego to ok. 2,944 kWh/m2*rok
(ok 387,63 kWh/rok).

Przyjmujgc orientacyjng ceng za 1 kWh ok. 0,80 zt, oszczednosci z zastosowania systemu
hybrydowego wyniosg 387,63 * 0,80 zt= 310,10 z¥/ rok.

Biorgc pod uwage przeznaczenie budynku, mozliwosci technologiczne, koszty budowy
systemu hybrydowego podjeto decyzje o zastosowaniu systemu konwencjonalnego z
zastosowaniem ogrzewania elektrycznego oraz przygotowania cwu za pomocg podgrzewaczy
elektrycznych z wykorzystaniem instalacji fotowoltaiczne;.

Z uwagi na okresowy charakter uzytkowania budynku ponoszenie wysokich naktadéw, przy tak
niskich oszczednosciach jest nieekonomiczne.

Oczekiwany czas zwrotu naktadéw na instalacje alternatywne moze przekroczy¢ czas ich
uzytkowania. Rosngce ceny energii i mozliwa do uzyskania dotacja na inwestycije mogag
spowodowac, ze inwestycja w alternatywne zrodia energii bedzie optacalna — decyzje o
szczegotowej analizie pozostawia sie Inwestorowi.



