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1 STAN ZEROWY
11 Roboty ziemne
1|SST.IIl. |[KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po-  |m2
d.1./15 0126-01 mocg spycharek
1 0126-02
19,859,50 m?2 188,58
RAZEM 188,58
2|SST.1I. [KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3
d.1.]15 0215-06 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
0,60*19,85*9,50 m3 113,14
1,70%0,40*(17,75*2+7,30*3) m3 39,03
RAZEM 152,17
3|SST.1I. [KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migt. |m3
d.1.]15 0310-02 do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1
0,10*0,70%*(18,95*2+7,10*3) m3 4,14
RAZEM 4,14
4|SST.IIl. |KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do|m3
d.1./15 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1
188,5870,3+152,17+4,14 ms3 212,88
-(4,14+11,48+8,59+32,70*0,18) m3 -30,10
-0,60*7,56*(10,01+7,76) m3 -80,60
RAZEM 102,18
5|SST.1lI. |[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1.|15 0212-05 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
188,58*0,3+152,17+4,14-102,18 m3 110,70
RAZEM 110,70
6|SST.IlI. [KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1.|15 0122-01
1
188,5870,3+152,17+4,14 m3 212,88
RAZEM 212,88
1.2 Fundamenty i sciany fundamentowe
7|SST.1I. |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton B-7,5. Zastosowano |m3
d.1.[1 1101-01 z. |pompe do betonu na samochodzie.
2 sz. 5.4. Beton zwykty (B-7,5)
9913
0,10*0,70*(18,95*2+7,10*3) m3 4,14
RAZEM 4,14
8|SST.IlI. [KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|6 0604-02 taw fundamentowych betonowych
2
0,10*0,70%*(18,95*2+7,10*3) m?2 4,14
RAZEM 4,14
9|SST.lI. [KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.1.|1 0202-01 stosowaniem pompy do betonu
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) W8
0,50*0,40*(17,75*2+7,30*3) m3 11,48
RAZEM 11,48
10|SST.II. |[KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|7 02 0101-06
2
0,24*0,60%(18,49*2+7,56*3) m3 8,59
RAZEM 8,59
11|SST.II. |[KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach m2
d.1.|6 0901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
0,60*(18,49*2+7,56*3)*2 m?2 71,59
RAZEM 71,59
12|SST.II. |[KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas m2
d.1.|6 0303-01 uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
0,40*(17,75*2+7,30*3)*2 m2 45,92
0,60*(18,49*2+7,56*3)*2 m?2 71,59
RAZEM 117,51
13|SST.III. |[KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas m2
d.1.|6 0304-01 uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
0,50*(17,75*2+7,30*3) m2 28,70
RAZEM 28,70

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Remiza

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|SST.1I. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m2
d.1.|6 0604-01 $cian fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa
2
0,24*(18,49*2+7,56*3) m?2 14,32
RAZEM 14,32
15|SST.III. |ZKNR C-1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr. 18 cm mocowanymi punktowo |mz2
d.1.|6 0306-01 elastyczng masa bitumiczng
2 analogia
0,60%(18,85+8,40)*2 m?2 32,70
RAZEM 32,70
16|SST.1lI. |[KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.1.|6 0207-01 nia powierzchni
2 analogia
0,60%(18,85+8,40)*2 m?2 32,70
RAZEM 32,70
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany
17[SST.III. [KNR K-02 [Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm w budynkach 1-kond. o wys. do  [m2
d.2.|7 0103-07 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
1
(3,40+0,47)*(18,49*2+7,56*3)+(0,23+2,56)*0,5*8,04*2 mz2 253,32
-(0,90*3,15*3+2,50*0,80*2+1,0*2,05*2+4,0*3,30+4,0%4,50) m?2 -47,80
RAZEM 205,52
18|SST.IlI. [KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz- |szt
d.2.|7 0126-01 kéw i pustakow
1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
19|SST.1I. |[KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. szt
d.2.|7 0126-02 1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.|7 0126-05
1
L19/150 1,502 m 3,00
L19/270 2,70*4 m 10,80
RAZEM 13,80
21|SST.IIl. [KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |ms3
d.2.|1 0208-10 go obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
T1 0,24*0,24*5,60*2 m3 0,65
T2 0,24*0,24*4,0*2 m3 0,46
T3 0,24%0,24*4,0*4 m3 0,92
T4 0,24*0,24*4,0 m3 0,23
RAZEM 2,26
22|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.|1 0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
B1 0,24*0,50%4,50 m3 0,54
B2 0,24*0,40%4,0*2 m3 0,77
B3 0,24*0,45*5,04 m3 0,54
RAZEM 1,85
23|SST.IIl. [KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowa- |ms3
d.2.[1 0211-04 ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m
1 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Wi1 0,24*0,24*(1,67*2+7,56*2+18,73*2-4,50+4,64*6) m3 4,57
RAZEM 4,57
24|SST.II. [KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.2.|1 0216-02 pompy do betonu
1 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
D1 0,85%4,74 m?2 4,03
RAZEM 4,03
25|SST.IIl. [KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.|1 0210-06 ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
D1 0,15*0,30%*(1,0*2+4,74) m3 0,30
RAZEM 0,30
2.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia
26|SST.IIl. [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|2 0290-01 kie fi 6 mm
2
fi 6 mm 241,2/1000 t 0,24
RAZEM 0,24
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27|SST.IIl. [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|2 0290-02 wane fi 12 mm
2
fi12 mm 1175,2/1000 t 1,18
RAZEM 1,18
28|SST.IIl. [KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.|2 0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
2
fi 16 mm 121,6/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
23 Dach
29|SST.IIl. |[KNR 2-05 |Wigzary na murach lub stupach zelbetowych o masie do 1t z Rk120x4 |t
d.2.|3 0118-01
3
1066,971,02"1,018/1000 t 1,11
RAZEM 1,11
30|SST.Ill. [KNR 2-05 |Ptatwie z ksztattownikéw stalowych Rk80x4 t
d.2.|3 0118-08
3
1402,6*1,02*1,018/1000 t 1,46
RAZEM 1,46
31|SST.IIl. |[KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2.|13 0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
(4,57310+4,934*5+0,177*10)*0,466+0,3070,24*2*10+(9,978*8+7,728"8)* |m2 80,98
0,306+0,2*32*0,40
RAZEM 80,98
32|SST.IIl. |[KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.2.|13 0105-02
3
80,98 m?2 80,98
RAZEM 80,98
33|SST.IIl. [KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.2.|13 0204-02 trukcji kratowych
3
80,98 m?2 80,98
RAZEM 80,98
34|SST.IIl. |[KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych |mz2
d.2.|13 0213-02
3
80,98 m?2 80,98
RAZEM 80,98
35|SST.IIl. [KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warst- |m?2
d.2.|4 1004-03 wowych z rdzeniem IPN gr. 16 cm wraz z niezbednymi tgcznikami i ob-
3 robkami
4,90*19,20*2 m?2 188,16
RAZEM 188,16
36|SST.IIl. INNRNKB  |Montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.2.|4 202 0539-
3 02
19,20*2 m 38,40
RAZEM 38,40
37|SST.IIl. INNRNKB |Montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.2.|4 202 0539-
3 03
4,90*4 m 19,60
RAZEM 19,60
38|SST.IIl. |[KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z|m
d.2.|4 02 0522-01 |blachy stalowej powlekanej
3
19,20*2 m 38,40
RAZEM 38,40
39|SST.IIl. [KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.2.|4 02 0529-01 |blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
3
4,35*2 m 8,70
RAZEM 8,70
40(SST.IIl. |[KNR 2-02 |lzolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa - daszek m2
d.2.|6 0616-01
3
0,85"4,74+0,10%(0,87+4,74)*2 m2 5,15
RAZEM 5,15
41|SST.IIl. [KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 poziome |m?2
d.2.|6 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
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0,85"4,74 m?2 4,03
RAZEM 4,03
42|SST.IIl. [KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - |m2
d.2.|6 0604-02 membrana separacyjna
3
1,0*5,04 m?2 5,04
RAZEM 5,04
43|SST.IIl. INNRNKB  |(z.VI) Otacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.2.|4 202 0421-
3 01
1,0*5,04 m2 5,04
RAZEM 5,04
44|SST.IIl. INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.|4 202 0541- |nad 25 cm
3 02
podrynnowe |0,30*19,20*2 m2 11,52
daszek 1,0"5,04+0,35%(1,0*2+5,04)+0,30"5,04 m?2 9,02
RAZEM 20,54
2.4 Podtoza pod posadzki
45|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek do|m3
d.2.|15 1101-07 zapraw
4
0,30*7,56*(10,01+7,76) m3 40,30
RAZEM 40,30
46|SST.IIl. [KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|1 1101-01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
4
0,20*7,56*(10,01+7,76) m3 26,87
RAZEM 26,87
2.5 Scianki dzialowe
47|SST.IIl. [KNR 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.|7 0120-02
5
3,47*(3,0+1,67)-1,0*2,05 m2 14,15
3,47*(7,56+3,07*3)-1,0"2,05"4 m?2 49,99
RAZEM 64,14
48|SST.IIl. [KNR 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.2.|7 0120-01
5
3,47*(1,17+2,06+1,30)-(0,90+1,0)*2,05 m?2 11,82
RAZEM 11,82
2.6 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
49|SST.IIl. [KNR-W 2- |Brama garazowa segmentowa ocieplana wykonana z ocieplanych paneli |m?2
d.2.|12 02 1205-01 |z tworzywa sztucznego lub blachy. Brama zaopatrzona w naped elek-
6 analogia tryczny z mozliwoscig otwierania recznego. W bramie projektuje sie seg-
ment wyposazony w naswietla , kratki wentylacyjne oraz drzwi
serwisowe. Drzwi zaopatrzone w zamek z wktadka patentowa. Kolor bra-
my — czerwony.
B1 4,0*4,50 m?2 18,00
RAZEM 18,00
50|SST.IIl. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.|m?2
d.2.|12 02 1018-04 |5 m2 - okna z kwaterg uchylno-rozwierna, szklenie zestawem trzyszybo-
6 wym k=0,9 W/m2K, okna wyposazone w dwa nawiewniki - O1
O1 0,90*3,15*3 m?2 8,50
RAZEM 8,50
51|SST.IIl. |[KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.|m2
d.2.[12 02 1018-04 |5 m2 - okna uchylne, szklenie zestawem trzyszybowym k=0,9 W/m2K,
6 okna wyposazone w dwa nawiewniki - O2
02 2,50"0,80*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
52|SST.IIl. [KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.|m?2
d.2.[12 02 1018-04 |5 m2 - okna rozwierne, szklenie zestawem trzyszybowym k=0,9 W/m2K|,
6 okna wyposazone w dwa nawiewniki - O3
03 2,0"3,30*2 m?2 13,20
RAZEM 13,20
53|SST.IIl. INNRNKB  |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw ka- m
d.2.[11 202 2143- |miennych na spoiwie poliestrowym
6 03
2,50"2+0,90*3 m 7,70
RAZEM 7,70
3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.1 Tynki wewnetrzne i wyktadziny
54|SST.IIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 5 cm - przykleje- |m?2
d.3.|6 2613-01 nie ptyt z wetny mineralnej do $cian
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(4,48+6,81)*0,5*7,56-1,0"2,05 m?2 40,63
RAZEM 40,63
55|SST.IIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie war- |m2
d.3./6 2613-06 stwy siatki na $cianach
1
40,63 m?2 40,63
RAZEM 40,63
56|SST.IIl. [KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie |szt.
d.3./6 2613-04 ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian z ceg-
1 ty
40,6376 243,78
A (obliczenia pomocnicze) =======
243,78
244 szt. 244,00
RAZEM 244,00
57|SST.IIl. |KNR 9-03 |Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.3.|10 0109-08
1
pom. 3 2,0%( 3,07+1,55)*2-1,02,0 m2 16,48
pom. 4 2,0%( 1,05+2,06)*2-1,0*2,0*2 m2 8,44
2,0%(2,01+2,41)*2-(1,0+0,90)*2 m2 13,88
2,0%(1,0+1,30)*2-0,90*2,0 m2 7,40
pom. 5 0,80%(0,60+1,79+2,52)+1,60%(0,55+0,60) m?2 5,77
RAZEM 51,97
58|SST.IIl. [KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach np. 20x20 cm na klej metodg zwy- |m?2
d.3./10 0829-06 kia
1
51,97 m?2 51,97
RAZEM 51,97
59|SST.IIl. |[KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.3.|9 0803-03 pach
1
pom. 1 3,30%(4,57+7,56)*2-(4,03,30+1,0*2,05*2) m2 62,76
pom. 2 3,30%(1,45+3,07)*2-1,0"2,05*3 m2 23,68
pom. 3 1,30%( 3,07+1,55)"2 m2 12,01
pom. 4 1,30%( 1,05+2,06)*2 m2 8,09
1,30%(2,01+2,41)*2 m2 11,49
1,30%(1,0+1,30)*2 m2 5,98
pom. 5 3,30%(3,07+1,79)*2-1,0"2,05-5,77 m2 24,26
pom. 6 3,30%(3,0+1,55)*2-1,0*2,05 m2 27,98
pom. 7 (4,48+6,81)*0,5*7,56"2+4,48"10,01*2-4,0*4,50-1,0"2,05 m?2 154,99
RAZEM 331,24
60|SST.IIl. [KNR 2-02 |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i [V na osciezach otworéw o m2
d.3.|9 0810-05 pow.ponad 3m2 o szer.15cm
1
0,15*(4,0+3,30*2+4,0+4,50*2) m?2 3,54
RAZEM 3,54
61|SST.IIl. |[KNR-W 2- |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalo- |m2
d.3./9 02 2005-03 |wym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
1
131,67-70,46 m?2 61,21
RAZEM 61,21
62|SST.IIl. [KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalo- |m2
d.3.|9 02 2005-04 |wym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za druga warstwe
1
131,67-70,46 m?2 61,21
RAZEM 61,21
63|SST.IIl. [KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3./9 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
331,24 m?2 331,24
RAZEM 331,24
64|SST.IIl. [KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3.]9 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z ptyt g-k
1
61,21 m?2 61,21
RAZEM 61,21
65|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3./9 2009-05 wego wykonywane recznie na osciezach
1
3,54 m2 3,54
RAZEM 3,54
3.2 Izolacje podposadzkowe i posadzki
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66|SST.IIl. [KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |m
d.3.|1 0105-04 z.0.|kosci w swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia D400 -
2 2.6. roboty wykonywane wewnatrz budynkéw
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
, m 6,00
RAZEM 6,00
67|SST.IIl. [KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii PE jedna warstwa m2
d.3./6 0616-01
2 analogia
131,67 m?2 131,67
RAZEM 131,67
68|SST.IIl. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr.  |m2
d.3./6 0609-03 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
131,67 m?2 131,67
RAZEM 131,67
69|SST.IIl. [KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii PE jedna warstwa m2
d.3./6 0616-01
2 analogia
131,67 m?2 131,67
RAZEM 131,67
70|SST.IIIl. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 50 mm zatarte na ostro z |m?2
d.3./10 1102-01 dodatkiem zbrojenia rozproszonego
2 1102-03 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
131,67-70,46 m?2 61,21
RAZEM 61,21
71|SST.IIl. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.|10 202 1134-
2 01
61,21 m?2 61,21
RAZEM 61,21
72|SST.IIl. INNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.3./10 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2 05
61,21 m?2 61,21
RAZEM 61,21
73|SST.IIl. INNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie |m
d.3./10 202 2809- |klejowej
2 01 analogia
pom. 1 (4,57+7,56)*2-(4,0+1,0*32) m -11,74
pom. 2 (1,45+3,07)*2-1,0*4 m 5,04
pom. 5 (3,07+1,79)*2-1,0 m 8,72
pom. 6 (3,0+1,55)*2-1, m 8,10
RAZEM 10,12
74|SST.IIl. |[KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 10 cm zatarte na gtadko - posadzka dylato- |m2
d.3./10 1003-02 + |wana, zbrojona wiéknami
2 KNR 2-22 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
1003-03
70,46 m?2 70,46
RAZEM 70,46
75|SST.IIl. |[KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warst- |m2
d.3./10 0404-01 wa o grubosci 3 mm
2
70,46 m?2 70,46
RAZEM 70,46
76|SST.IIl. [KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m2
d.3./10 0502-03
2
70,46 m?2 70,46
RAZEM 70,46
33 Stolarka i slusarka wewnetrzna, wyposzenie
77|SST.IIIl. |[KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne stalowe , ocynkowane, malowane proszkowo EI30 m2
d.3./12 02 1204-04
3
D2 1,0*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
78|SST.IIIl. |[KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone m
d.3.|11 1015-01
3
D3 2 m 2,00
D4 3 m 3,00
D5 1 m 1,00
RAZEM 6,00
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79|SST.IIl. [KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz- |m?2
d.3.[11 1017-05 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydta okleinowane, szkto
3 bezpieczne
D3 0,90*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
80|SST.IIl. |[KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |[m2
d.3.[11 1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykofnczone- - skrzydta okleinowane wyposazo-
3 ne w kratke wentylacyjng
D4 0,902,0"3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
81|SST.IIl. [KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone matg szybg |m?2
d.3.|11 1017-05 matowg o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - skrzydta
3 okleinowane wyposazone w kratke wentylacyjng
D5 0,80*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
82|SST.IIl. [KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3./12 0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakow
3 Uchwyt ze stali nierdzewnej do fazienek dla 0sob niepetnosprawnych
,umywalkowy, staty
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|SST.IIl. |[KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3./12 0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakow
3 Uchwyt ze stali nierdzewnej do fazienek dla 0séb niepetnosprawnych sta-
ty mocowany do podtogi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|SST.IIl. |[KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3./12 0102-03 przy uzyciu 4 wkretow lub hakow
3 Uchwyt ze stali nierdzewnej do fazienek dla 0soéb niepetnosprawnych sta-
ty
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 Malowanie
85|SST.IIl. INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./13 202 1134-
4 02
331,24+3,54 m?2 334,78
RAZEM 334,78
86|SST.IIl. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.|13 202 1134-
4 01
61,21 m?2 61,21
RAZEM 61,21
87|SST.IIl. [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- |mz2
d.3.|13 1505-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
4
334,78+61,21 m?2 395,99
RAZEM 395,99
4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1 Elewacje
88|SST.IIl. |[KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami XPS gr.18 cm - przy uzyciu gotowych |m2
d.4.|6 2614-02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
1 prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mozaikowej
0,70%(18,89+8,44)*2-0,70*(5,45+2,22+4,0*2+1,0) m?2 26,59
RAZEM 26,59
89|SST.IIl. [KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami XPS gr.18 cm - przy uzyciu gotowych |m?2
d.4.|6 2614-02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
1 prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowe;j
0,70*(5,45+2,22) m?2 5,37
RAZEM 5,37
90|SST.IIl. |[KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi o wspétczynniku lamb- |m2
d.4.|6 2614-02 da min. 0,035 W/(m k) gr. 20 cm - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
1 cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowe;j
3,90%(18,89+8,44)*2 m2 213,17
-(4,0"4,50+4,0"3,30+0,90*3,30*3+2,50*0,80*2+1,0*2,05) m?2 -46,16
RAZEM 167,01
91|SST.IIl. [KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegtly ptytami styropianowymi - przy |m?2
d.4.|6 2614-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
1 ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silkato-
wej
0,20%(4,0+4,50*2+4,0+3,30*2+(0,90+3,30*2)*3+(2,50+0,80*2)*2+1,0+ m2 11,88
2,05*2)
RAZEM 11,88
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92|SST.IIl. [KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.4.|6 2614-10 kow wypuktych katownikiem metalowym
1
4,0+4,50*2+4,0+3,30*2+(0,90+3,30*2)*3+(2,50+0,80*2)*2+1,0+2,05*2 m 59,40
RAZEM 59,40
93|SST.IIl. |[KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie list- |m
d.4.|6 2614-11 wy cokotowej
1
(18,89+8,44)*2-4,0*2-1,0 m 45,66
RAZEM 45,66
94|SST.IIl. INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d.4.|6 202 0541- |25¢cm
1 01
0,35%(0,90"3+4,0+2,50*2) m?2 4,10
RAZEM 4,10
5 ZAGOSPODAROWANIW TERENU
5.1 Szambo
95|SST.IIl. |[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.5./15 0217-06 na odktad w gruncie kat. llI
1
2,12*(2,72"3,92+4,02*5,22)*0,5 ms3 33,55
0,60*0,60%8,0 m3 2,88
RAZEM 36,43
96|SST.IIl. |[KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.5.|15 0501-01
1
2,72*3,92+0,60*8,0 m2 15,46
RAZEM 15,46
97|SST.IIl. [KNR-W 2- |Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiornik na nieczystosci ciekte 10 |elem.
d.5.[14 02 1921-02 |m3 - zbiornik zelbetowy z wtazem Zeliwnym
1 analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
98|SST.IIl. |[KNR-W 2- |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm - odpowietrz- |m
d.5.|14 18 0408-01 |nenie szamba
1
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
99|SST.IIl. [KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.5.[14 15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
9,2 m 9,20
RAZEM 9,20
100|SST.IIl. |[KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.5.|14 15 0213-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|SST.IIl. |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.5./15 0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1
36,46-(3,92*2,72*1,47+3,14*0,055*0,055*8,0) m3 20,71
RAZEM 20,71
102|SST.IIl. [KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.5./15 0212-05 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
36,43-20,71 m3 15,72
RAZEM 15,72
5.2 Utwardzenie terenu
103|SST.IIl. [KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.5./15 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
2 0101-02
8,50"11,10+16,10*15,10 m?2 337,46
RAZEM 337,46
104|SST.IIIl. [KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 10 |m2
d.5.|15 0102-05 cm gtebokosci koryta
2
471,46-337,46 m?2 134,00
RAZEM 134,00
105|SST.IIl. [KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.5./15 0212-05 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2 0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
337,46*0,3+134,0*0,1 m3 114,64
RAZEM 114,64
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106|SST.IIl. [KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.5.|15 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
2
337,46 m?2 337,46
RAZEM 337,46
107|SST.IIl. [KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5./15 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
2
134,0 m?2 134,00
RAZEM 134,00
108|SST.IIl. [KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|15 0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
2 analogia
0,15*(0,35+0,15)*(8,50+4,0+16,10+15,10+21,8+3,50) m3 5,18
RAZEM 5,18
109|SST.IIl. [KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5./15 0403-03 mentowo-piaskowej
2
8,50+4,0+16,10+15,10+21,8+3,50 m 69,00
RAZEM 69,00
110|SST.IIl. |[KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.5.|15 0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2 0104-02
337,46 m?2 337,46
RAZEM 337,46
111|SST.IIl. [KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5.|15 0114-05 20 cm
2 0114-06
analogia
337,46 m?2 337,46
RAZEM 337,46
112|SST.IIl. |[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.5./15 0511-03 mentowo-piaskowej
2
337,46 m?2 337,46
RAZEM 337,46
113|SST.IIl. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5./15 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
2
29,5+3,0+9,90+8,50+10,7 m 61,60
RAZEM 61,60
114|SST.IIIl. |[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.5./15 0511-01 piaskowe;j
2
134 m?2 134,00
RAZEM 134,00
5.3 Trawniki
115|SST.IIl. [KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.5./15 0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
579,61*0,002 m3 1,16
RAZEM 1,16
116|SST.IIl. [KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.5./15 0101-04 + |zanieczyszczen samochodami na odlegtosé do 5.0 km
3 KNR 2-21
0101-05
1,16 m3 1,16
RAZEM 1,16
117|SST.IIIl. |[KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.5.|15 0218-02 ptaskim
3
579,61*0,10 m3 57,96
RAZEM 57,96
118|SST.IIl. [KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il nie za- |m2
d.5./15 0201-01 darnionym
3
579,61 m?2 579,61
RAZEM 579,61
119|SST.IIIl. |[KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- |m2
d.5.[15 0401-04 niem
3
579,61 m2 579,61
RAZEM 579,61
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