351028 W posiada nawierzchnig bitumiczna o szerokodci od 4.0 do 4,5m z obustronnymi poboczami
ziemnymi o szerokosei 0,75m. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach ewidencyjnei nr 146/2,
14772, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/3, 152/4, 153/4, kidre sy wlasnoscig Miasta i Gminy
Skaryszew. Droga wewnetrzna umozliwia dojazd do lokalnych zabudowan oraz sgsiadujacych
uzytkéw rolnych. Projektowana droga cz¢sciowo przebiega po istniejacyin $ladzie drogi wewnetrzne;j
(299mb) oraz nowo projektowanym szlaku/ trasie na gruncie rodzimym-laka (241 mb).

Droga wewnetrzna posiada nawierzchnie zwirowa o szerokosci 3,5m z obustronnym poboczem
nieutwardzonym o szerokosci od 0,5m do 0.8m. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy
i dalej na przylegly teren zielony. Nawierzchnia drogi jest w slabym stanie technicznym z licznymi
ubytkami. nieréwnosciami oraz wybojami.

W zwiazku z tym konieczne jest wykonanie warstw bitumicznych, ktére zabezpiecza istniejaca
droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzmochia oraz wplyng na komfort jazdy 1 poprawia jej stan
techniczny. Dodatkowo wykonanie nowo budowanej drogi zapewni dojazd do istniejacych
zabudowan,

Parametry techniczne drogi:

» Klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna, niepubliczna
Dlugosé odeinka: 540.0mb,

Przekrdj jezdni: szlakowy,

Szeroko$é jezdni: 3,5m 1 4.0m,

Pobocze utwardzone, obustronne o szerokosei 0.75m.
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Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy 1 przyleglego terenu zielonego.
3.2. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga wewnetrzna przebiega po terenie rolniczym zapewniajgc dojazd do sgsiadujacych
uzytkow rolnych oraz zabudowan,
Natezenie ruchu pojazdow nalezy okresli¢ jako male, z przewazajgcym ruchem pojazdow rolniczych
dojezdzajacych do pdl. Natezenie ruchu wzrasta w okresach zbioréw uprawianvch roélin zbéz gdy
mieszkancy dojezdzaja i wracaja z pol.

Charakter ruchu: gospodarczy

Ruch pieszych odbywa si¢ po poboczach ziemnych i moina go okreslié jako niewielki. Ruch
pojazdow rolniczych 1 osobowych odbywa sie po drodze ¢ nawierzchni nieulepszonej, ktéra z uwagi
na staby stan techniczny wplywa na komfort jazdy tym samym ograniczajac predkosé przejazdu.
Dokladng oceng ruchu pojazdéw mozna bedzie wykonaé po przeprowadzeniu pomiaréw kontrolnych
natg¢zenia ruchu pojazdow juz po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa drogi, kidra wplynie na
poprawg jej parametréw i w zwigzku z tym — komfortu jazdy.

3.3. Istniejyca organizacja ruchu
Stala organizacj¢ ruchu w obszarze budowy drogi wewnetrznej organizuja istniejace znaki

pionowe przedstawione na rys. nr 2 plan sytuacyjny, naniesione zgodnie z przeprowadzona
inwentaryzacja w terenie.



