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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1.2. Roboty konstrukcyjne

1.3. Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozar, awarii 1 innych zagrozen.



Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢
poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznos$ci od zakresu 1 warunkow
realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot drogowych dla niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego dotyczy:

1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie nasypu na nowoprojektowanym odcinku drogi wewngtrzne;.

1.2. Roboty konstrukcyjne:
- wykonanie przepustu wraz ze $ciankami oporowymi, prefabrykowanymi,
- wykonanie poszerzen istniejacej jezdni (opornika),
- wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.3. Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie poboczy utwardzonych,
- oznakowanie odcinka drogi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej przy projektowanej drodze. Istniejaca
droga wewngtrzna o nawierzchni zwirowo thuczniowej- przekroj drogowy. Istniejace
urzadzenia melioracyjne- rurociagi drenarskie.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Droga wewngtrzna przebiega przez teren o zabudowie zagrodowej oraz tereny
uzytkowane rolniczo. Po istniejacej drodze ruch generujg gtoéwnie pojazdy mechaniczne w tym
rolnicze oraz piesi. Podczas realizacji inwestycji bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa
wystapi zarowno dla 0séb postronnych jak 1 0s6b pracujacych przy realizacji zadania podczas
wykonywania m.in. rob6t ziemnych w tym praca ciezkiego sprzetu przy korytowaniu
i zatadunku materialu na samochody.

Ogodlnie budowa drogi stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajace z ruchu
komunikacyjnego odbywajacego si¢ na istniejacej drodze w czasie prowadzonych robot oraz



pracy sprzetu 1 srodkéw transportu stuzgcych realizacji inwestycji. Lokalizacja tych zagrozen
obejmuje caty odcinek realizacyjny, z obiektami drogowymi i infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Oprocz ogolnych zagrozen mogg wystepowac rowniez szczegdlne zagrozenia:

e W czasie prowadzenia m.in. rob6t ziemnych prowadzonych mechanicznie jak i recznie-
zagrozenia upadkiem lub uderzeniem spadajgcym przedmiotem, przysypaniem,

e przy budowie obiektow inzynierskich (przepust ze $ciankami prefabrykowanymi)-
zagrozenia przygniecenia, uderzenia wynikaja z prac zwigzanych z przenoszeniem,
roztadunkiem ciezkich elementow prefabrykowanych,

e Dbezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje w przypadku prowadzenia robot w pasie
drogowym pod ruchem, zagrozenia ze strony pracujgcego sprzgtu, mozliwosé
przysypania, potracenia cztowieka, kolizji z jadagcymi pojazdami mechanicznymi.

Skala zagrozen obejmowac bedzie wszystkich pracownikow znajdujacych si¢ w ww. strefach
robot przez caty czas pozostawania w strefie, a takze osdb postronnych.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z nw. rozporzadzen:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001r., nr 118, poz.1263)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz.U. z 1977r., nr 7, poz.30

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz.93).

Przed przystapieniem pracownika do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy
instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktoére w danych warunkach prowadzenia rob6t i na
konkretnym odcinku trasy moga spowodowaé¢ okreslone zagrozenia dla zdrowia i zZycia
pracownika. Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajagcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Konieczna jest znajomo$¢ przepisOw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby pelnigce nadzor techniczny na budowie tj.:
brygadziste, majstra, kierownika rob6t oraz kierownika budowy.



6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozar, awarii i innych zagrozen.

W celu sprawnego i1 bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wlasciwych $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sagsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego
z udzialem sprzgtu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢
prowadzeniu robot drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne jest:

e whasciwy instruktaz pracownikéw oraz wiasciwy ich stan zdrowia potwierdzony
badaniami lekarskimi,

e rozmieszczenie 1 0znaczenie granic obszarow wewngetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzgtu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do budowanej drogi posesji,

e oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

e stosowanie zachowan pracownikow zgodnych z otrzymanym szkoleniem
stanowiskowym BHP lub innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji
sprawowanej przez pracownika na budowie, a takze stosowanie $rodkéw ochrony
osobistej pracownika np. kask ochronny. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i1 zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego,

e w ramach likwidacji zagrozen osob postronnych nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
wygrodzeniami stalymi 1 nie pozostawia¢ otwartych wykopow bez nadzoru.
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