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[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi wewngtrznej w miejscowosci
Ktonowiec Koracz, droga wewnetrzna do nieruchomosci nr 15 i 16, odcinek o dtugosci
0+540,00 km.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewoddztwie mazowieckim, powiat
radomski na terenie gminy Skaryszew w miejscowosci Ktonowiec-Koracz. Poczatek budowy
odcinka drogi wewnetrznej znajduje si¢ W km 0+002,00, krawedz drogi gminnej nr 351028W
(dziatka ew. nr 145), natomiast koniec w km 0+536,00 (koniec dziatek ew. nr 152/4, 153/4).
Istniejaca droga gminna nr 351028W posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci
od 40 m do 4,5 m z obustronnymi poboczami ziemnymi o szerokosci 0,75 m. Droga
wewnetrzna posiada nawierzchnie zwirowo-tluczniowa 0 szerokosci od 3,2 m do 4,1 m
z obustronnymi poboczami nieutwardzonym o szerokosci od 0,5 m do 0,8 m. Odwodnienie
powierzchniowe w kierunku poboczy i dalej na przylegtly teren. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatkach ewidencyjnej nr 146/2, 147/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/3, 152/4, 153/4,
ktore sg wiasnoscig Miasta i Gminy Skaryszew. Droga wewngtrzna umozliwia dojazd do
lokalnych zabudowan oraz sasiadujacych uzytkéw rolnych. Inwestycja potozona jest na
terenie zdrenowanym na dziatkach drenarskich nr 66, 67 oraz 68 wykonanych w ramach
zadania ,,Ktonoéw I C1”.

Podczas budowy nie przewiduje si¢ zmian przebiegu zadnych urzadzen melioracyjnych.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu dziatek.

Projektowana droga cze$ciowo przebiega po istniejacym $ladzie drogi wewngtrznej
(300, 45 mb) oraz po nowoprojektowanym szlaku/ trasie na gruncie rodzimym-tagka (239,50
mb). Budowa drogi wewnetrznej bedzie polega¢ m.in. na wykonaniu nowoprojektowanego
odcinka wraz z placem manewrowym na wydzielonych dziatkach ewidencyjnych nr 152/4
oraz 153/4. W ramach zadania zaprojektowano na catej dlugosci odcinka tj. 540 mb
nawierzchnig bitumiczng o szerokosci 3,5 m oraz 4,0 m z obustronnymi poboczami
utwardzonymi.
Odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy i dalej na przylegly teren, row
melioracyjny. W ramach inwestycji zaprojektowano budowg przepustu z rur PEHD fi 600
mm o dtugosci 6000 mm wraz ze $ciankami oporowymi ptaskimi usytuowanego wzdtuz
istniejacego rowu melioracyjnego.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialtki

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu
0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia umozliwiajace ztozenie wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe polegajacej na budowie drogi wewngtrznej W miejscowosci
Ktonowiec Koracz.

Zakres opracowania:
- roboty przygotowawcze w tym usuni¢cie warstw humusu,



- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne i na poszerzeniu
Istniejacej jezdni,

- wykonanie warstw (poszerzenie istniejacej jezdni) wzmacniajagcych podtoze
nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie opornika z kruszyw tamanych na poszerzeniu istniejagcej jezdni,

- wykonanie podbudowy oraz w-wy wyréwnawczej Z kruszyw tamanych,

- wykonanie przepustu o dlugosci 6,0 m wraz ze $ciankami prefabrykowanymi,

- wykonanie nasypow,

- wykonanie nowych warstw bitumicznych,

- wykonanie oznakowania pionowego przy potaczeniu drogi wewngtrznej z droga
publiczna,

- wykonanie potacznia drogi wewngetrznej z droga gminng nr 351028W w postaci zjazdu
publicznego.

4. PKOB i zestawienie powierzchni czes$ci zagospodarowania terenu

O zaliczeniu obiektu do Obiektow Inzynierii Ladowej 1 wodnej decyduje
przeznaczenie i zwigzana z tym konstrukcja. Zgodnie z Polskg Klasyfikacja Obiektow
Budowlanych projektowana droga zakwalifikowana jest do ,,Obiektow inzynierii Ladowej
i wodnej ,, jako konstrukcja drogowa o nr PKOB 2112- ulice i drogi pozostate.

Zestawienie:
- powierzchnia jezdni wraz z placem manewrowym: 2 149,10m2
- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem: 813,15 m2

5. Dane odno$nie wpisu do rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie.

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sasiedztwie brak zabytkow, dobr
kultury wspotczesnej, pomnikow przyrody oraz zieleni szczegdlnie chronionej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i tym samym
niema wptywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej drogi i jej otoczenia

Przedmiotowa realizacja projektu nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych, 1 nie
spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje
natomiast zdecydowang popraw¢ bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu
dzigki poprawie ptynnosci ruchu i zminimalizowaniu wibracji wynikajacych z ruchu
pojazdow. W zwigzku z budowa drogi nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikéw drogi i jej otoczenia.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania
projektu i realizacji inwestyciji.



9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach nr 146/2, 147/2,
149/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/3, 152/4, 153/4, na ktoérych zostat zaprojektowany. Obszar
oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami)
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43,poz. 430)

Opracowatl: mgr inz. Damian Kopycki
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-

BUDOWLANEGO

1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

2.

umowa z Inwestorem/ Zamawiajacym,

aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 (Dz.
u.nr 43 poz 430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie; (tekst jedn. Dz. U. z 29 stycznia 2016r.,poz. 124 z
pozn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz.1133);
przepisy prawa budowlanego;

wlasne pomiary i obserwacje w terenie.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:” budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Klonowiec

Koracz, droga wewnetrzna do nieruchomosci nr 15 i 16, odcinek o dfugosci 0+540,00 km ”.

Zakres inwestycji dla drogi wewngtrznej obejmuje:

3.

wykonanie w-wy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 25 cm
na poszerzeniach istniejacej jezdni,

wykonanie opornika z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 20 cm i szerokosci
od 30 cm do 125 cm,

wykonanie w-wy wyrownawczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o $redniej grubosci 14 cm i szerokosci 4,3 m,

wykonanie nasypow,

wykonanie placu manewrowego o wymiarach 12,0 m x12,0 m,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o grubosci 20,0 cm i szerokosci 3,8 m
na odcinku nowoprojektowanym,

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 m oraz 4,0 m na odcinku
objetym opracowaniem poprzez wykonanie W-wy $cieralnej z AC o gr. 4 cm oraz w-
wy wiazacej z AC o gr. 4cm,

wykonanie poboczy utwardzonych o gr. 12 cm i szerokos$ci 0,75 m,

wykonanie przepustu z rur PEHD fi 600 o dtugosci 6,0 m.

Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiat

radomski na terenie gminy Skaryszew w miejscowosci Ktonowiec-Koracz. Poczatek budowy
odcinka drogi wewnetrznej znajduje si¢ W km 0+002,00, krawedz drogi gminnej nr 351028W
(dziatka ew. nr 145), natomiast koniec w km 0+536,00 (koniec dzialek ew. nr 152/4, 153/4).
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnej nr 146/2, 147/2, 149/2, 150/2,
151/2, 152/2, 153/3, 152/4, 153/4, ktore sg wlasnoscig Miasta i Gminy Skaryszew.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu



Istniejgca droga wewnetrzna na dtugosci pierwszych 300,45 m, posiada nawierzchnie
zwirowO-thuczniowg o szerokosci od 3,2 m do 4,1 m z obustronnymi poboczami gruntowymi
o zmiennej szerokosci. Na dalszej dtugosci tj. 239,50 m droga wewnetrzna dzieli si¢ na dwie
drogi dojazdowe do nieruchomosci nr 15 i 16 0 nawierzchni gruntowo-zwirowej. Droga
wewngtrzna umozliwia dojazd do lokalnych zabudowan oraz sgsiadujacych uzytkéw rolnych.
Wzdhuz drogi zlokalizowane sg tereny rolnicze, uzytki rolne oraz zabudowa jednorodzinna,
gospodarcza na koncu projektowanej drogi. Inwestycja potozona jest na terenie na ktorym
zlokalizowane s3 urzadzenia melioracyjne (rurociggi drenarskie). Odwodnienie
powierzchniowe w kierunku poboczy i dalej na przylegly teren i do istniejagcego rowu
melioracyjnego. Nawierzchnia drogi jest w stabym stanie technicznym z licznymi ubytkami,
nierdwno$ciami oraz wybojami.

W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie warstw bitumicznych, ktére zabezpiecza
istniejaca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzmocnia oraz wptyng na komfort jazdy
1 poprawig jej stan techniczny.

5. Opinia geotechniczna

Opini¢  geotechniczng sporzadzono na podstawie badan geotechnicznych

przeprowadzonych w dniu 10 wrze$nia 2020 r., na projektowanym odcinku drogi w celu
rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych. W tym celu wykonano 5 otwordéw
geotechnicznych do glebokosci 2,5 m p.p.t. Srednio co 150 mb z ktérych wynika m.in. ze
zwierciadto wody gruntowej wystepuje na glgbokosci wiercenia od 1,30 m do 1,50 m.
Dodatkowo badaniem objg¢to warstwe kruszywa stanowigcego utwardzenie istniejacej drogi
wewngetrznej. Na dlugosci 300 mb wykonano 3 badania lekka ptyta dynamiczna w wyniku
czego otrzymano parametry zaggszczenia oraz nosnosci istniejgcej nawierzchni tj. Is= 1,00,
Ev2=75,9-104,2 MPa.
Na podstawie analizy przeprowadzonych badan, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.z 2012 r.
poz.463 4, §4.1, pkt 2, ppkt 1 - stwierdza si¢ proste warunki gruntowe, a na podst. pktu 3,
ppkt 1 przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Panujace warunki geotechniczne okresla si¢ jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Droga w planie sytuacyjnym

Projektowana droga wewng¢trzna na odcinku od km 0+002 do km 0+300,45 przebiega
po istniejacym s$ladzie drogi wewngtrznej w granicy pasa drogowego. Dokonano jedynie
geometrycznej korekty trasy oraz nienormatywnych tukéw w planie. Na pozostatym odcinku
tj. od 0+296,50 do km 0+536,00 projektowana droga biegnie po nowym sladzie. Wszystkie
zaprojektowane elementy drogi mieszczg si¢ w granicach pasa drogowego. W planie
sytuacyjnym trasa budowanej drogi wyznaczona jest przez wspotrzedne geodezyjne
wierzchotkow:

WO0: X=5687654.08 ; Y=7524412.21;
W1: X=5687652.50; Y= 7524417.86;
W2: X=5687633.08; Y=7524432.37;
W3: X=5687593.58; Y= 7524534.77,
W4: X=5687577.05; Y= 7524567.43;



W5: X=5687504.13; Y= 7524662.01;
W6: X=5687272.31; Y= 7524594.15;
W7: X=5687500.97; Y=7524667.11;

Na projektowanym odcinku pomig¢dzy odcinkami prostymi wystepuja tuki poziome:

Luk prawostronny:

- 0d km 0+128,94 do km 0+148,02, R=190 m, szer. jezdni 4,0 m, spadek daszkowy 2%,

- 0od km 0+169,41 do km 0+180,71, R=60 m, szer. jezdni 4,0 m, spadek jednostronny 3%,

Luk lewostronny:
- od km 0+009,63 do km 0+048,89, R=70m, szer. jezdni 4,0 m, spadek jednostronny 3%

Parametry techniczne drogi:

Klasa techniczna drogi — droga wewngtrzna, niepubliczna,

Kategoria ruchu: KR 1,

Dlugos¢ odcinka: 540,0 mb,

Przekréj jezdni: szlakowy, o spadku jednostronnym oraz daszkowym 2%,
Szeroko$¢ jezdni: 3,5mi4,0 m,

Pobocze utwardzone, obustronne o szerokosci 0,75 m i spadku 3%, 6% i 8%
Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

VVVVVVY

6.2. Droga w profilu podtuznym.

Na odcinku od km 0+002,00 do km 0+300,45 droge dostosowano wysokosciowo do
istniejacej nawierzchni utwardzonej oraz otaczajacego terenu. Na pozostalym odcinku od km
0+296,50 do 0+536,00 droga przebiega w nasypie. Pochylenie podtuzne dostosowano do
wysokosci istniejgcej drogi nadrzgdnej, projektowanego przepustu oraz istniejgcego terenu.

6.3. Parametry przekroju poprzecznego

Odcinek od km 0+002,00 do km 0+300,45 z wylgczeniem odcinkow krzywoliniowych:

Jezdnia o szerokosci 4,0 m o spadku daszkowym 2 % oraz obustronnymi poboczami z
kruszywa famanego o gr.12 cm 1 spadku 8%

Odcinek od km 0+296,50 do km 0+536,00:

Jezdnia o szerokosci 3,5 m- 10,5 m o jednostronnym spadku 2 % oraz obustronnymi
poboczami z kruszywa tamanego o gr. 12 cm 1 spadku 2 % 1 5 %.

6.4. Konstrukcja nawierzchni drogi

W ramach budowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie
wzmocnienia istniejacej nawierzchni oraz nowej konstrukcji drogi w nastepujacy sposob:

a. Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-1 gr.4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR-1 gr.4cm
warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm  §r. gr. 14 cm
istniejgca konstrukcja drogi wewnetrznej o gr. 30 cm

Y VYV



b. Konstrukcja drogi w nowym przebiegu trasy

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-1 gr.4cm
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR-1 gr.4cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20 cm
» nasyp o min. gr. 25cm

c. Pobocze

» warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 12 cm

d. Poszerzenie jezdni

» opornik z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 20cm
» W-wa z gruntu stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. 25cm

7. Zjazdy

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi gminnej nr 351028W do dziatki ewidencyjnej
nr 146/2, ktora stanowi pas/teren drogi wewnetrznej. Istniejaca droga gminna nr 351028W
posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci od 4,0 m do 4,5 m z obustronnymi poboczami
ziemnymi o szeroko$ci 0,75 m. Projektowana droga w zakresie wigczenia posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej, szerokosci 4,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego
0 szerokosci 0,75 m. Przy przecieciu krawedzi nawierzchni drogi wewnetrznej z krawedzig
drogi gminnej zastosowano tuki kotowe o promieniu R=5 m oraz R=10 m. Kat przecigcia osi
dréog wewngtrznej i gminnej zblizony jest do 90°, z dopuszczalnym odchyleniem nie
wigkszym niz 30°. Warunki widoczno$ci sg zachowane.

Uzyskano pozytywna opinie¢ nr PZD.V.420.4.21.2020 w zakresie wiaczenia drogi
wewngtrznej do drogi gminnej nr 351028 W w m. Klonowiec Koracz, gm. Skaryszew.

8. Odwaodnienie

Odwodnienie na projektowanym odcinku drogi odbywa sie powierzchniowo
w kierunku poboczy oraz rowu melioracyjnego. Prawidtowe odwodnienie powierzchniowe
uzyskuje si¢ réwniez poprzez dobor odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
jedni. Pod korong drogi wewnetrznej w km 0+329,70 zaprojektowano przepust z rur PEHD fi
600 mm o dlugosci 6,0 m, w celu zapewnienia ciagglosci istniejacego rowu melioracyjnego.
Wylot i wylot przepustu zakonczony jest zelbetonowa, prefabrykowang $ciankg czotowsa.

9. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z droga

W oparciu o warunki techniczne nr WA.4.2.434.88.2020.ES otrzymane z PGWWP
Nadzoér Wodny w Itzy, nalezy przed rozpoczgciem robdt ziemnych wykonaé¢ odkrywki w celu
ustalenia trasy istniejacych rurociggdéw drenarskich i oznaczy¢ ich faktyczny przebieg. Prace
ziemne w poblizu urzadzen melioracyjnych prowadzi¢ recznie. W przypadku Kkolizji
z urzadzeniami wodnymi nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na przebudowe,
rozbiorke, odbudowe tych urzadzen zgodnie z ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.
310 z pozn. zm.).

W ramach inwestycji nie planuje si¢ przebudowy istniejacych urzadzen melioracyjnych.



10. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniu koryta
pod projektowana konstrukcje¢ drogi na poszerzeniu istniejacej jezdni (opornik). Wykonaniu
wykopdéw pod przepust oraz wykonaniu nasypu pod projektowang konstrukcje drogi. Roboty
ziemne obliczono w tabeli robot ziemnych w oparciu o przekroje poprzeczne wykonane na
podstawie pomiarow wysokosciowych w terenie.

11. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu w zakresie wigczenia drogi wewnetrznej do drogi
gminnej nr 351028W w miejscowosci Klonowiec Koracz gm. Skaryszew, zostat
zatwierdzony przez Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu pismo nr PZD.V.420.
1.43.2020.

12. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Teren inwestycji nie jest polozony na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody,
obszaru chronionego krajobrazu. Projektowana droga wewngtrzna nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.
Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie spowoduje
wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych.

13. Odprowadzanie wod opadowych

Podczas eksploatacji obiektu zapotrzebowanie na wode nie bgdzie wystgpowato.
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na projektowane pobocza.

14. Emisja halasu i wibracji

W wyniku budowy drogi wewnetrznej nastapi zmniejszenie emisji spalin oraz hatasu,
drgan, wibracji oraz zapylenia. Czynniki wyzej opisane spowodujg poprawe warunkow
oddziatywania na $rodowisko naturalne przedmiotowego odcinka drogi w odniesieniu do
stanu istniejgcego.

15. Inne uwagi

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robot i jak najmniej
zaktocad istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.
Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane nadajace si¢ do stosowania przy
wykonaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z p6zn. zmianami)
Opis technologii 1 szczegdtowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowat: mgr inz. Damian Kopycki



