wewngtrznej znajduje si¢ w km 0+013,00 polgczenie z istniejacym zjazdem (o nawierzchni
bitumicznej szerokos$¢ 4,7m z obustronnymi poboczami ziemnymi) z drogi wojewddzkie) nr 733.
kilometraz 35+177, natomiast koniec w km 0+873.00 (w obrebie dzialek ew. nr 845 z 731).
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnej nr 848, 845, 654. ktdre stanowig wlasnosé
Miasta i Gminy Skaryszew. Droga wewngirzna, kiéra umozliwia dojazd do lokalnych zabudowan
oraz sgsiadujgcych uzytkow rolnych nie jest drogg gminng (publiczng).

Droga wewngtrzna posiada nawierzchnie gruntowa cze$ciowo ulepszong tuczniem, zwirem
o zmiennej szerokosci od 3.0 do 3,5m z obustronnym poboczem nieutwardzonym o szerokosci od
0.5m do 1,0m. Za poboczami ziemnymi wystepujg ogrodzenia przyleglych posesji oraz istniejace
tereny zielone. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy i dalej na przylegle tereny
zielone, Nawierzchnia ul. Witosa jest w slabym stanie technicznym z licznymi ubytkami, wybojami
i koleinami.

W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie warstw bitumicznych, kidre zabezpiecza istniejaca
droge przed dalszym jej zniszezeniem, wzmocenig oraz wplyna na komfort jazdy i poprawia jej stan
techniczny.

Parametry techniczne drogi:

Klasa techniczna drogi — droga wewnetrzna, niepubliczna

Dlugosé odeinka: 860,0mb,

Przekrdj jezdni: szlakowy,

Szerokosé jezdni: 3,5m i 5,0m (mijanki),

Pobocze utwardzone, obustronne o szerokosei 0,75m.

Opaski utwardzone, obustronne o szerokosci 0.5m

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy i przyleglego terenu zielonego.
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3.2. Charakterystyka ruchu na drodze

Rozpatrywany odcinek drogi wewngtrznej przebiega przez teren zabudowany w migiscowosci
Skaryszew. Charakter ruchu na drodze wewnetrznej zakwalifikowano jako gospodarczy.

Droga wewngtrzna posiada charakter lokalnego ciggn komunikacyjnego, zapewniajacego
dojazd wiascicielom do przyleglych nzytkéw rolnych oraz zabudowan. Po drodze odbywa sie ruch
wszelkiego rodzaju pojazdow mechanicznych z przewazajacg przewaga pojazdéw osobowych.
Natgzenie ruchu pojazdéw nalezy okreslic jako male. Ruch pieszych odbywa sie po istniejacych
poboczach ziemnym i mozna go okresli¢ jako niewielki. Po wykonaniu obustronnych poboczy
utwardzonych. ruch pieszych bedzie uporzadkowany co wplynie znaczaco na bezpieczenstwo.
Dokladng oceng ruchu pojazdéw mozna begdzie wykonaé po przeprowadzeniu pomiaréw kontrolnych
natgzenia ruchu pojazdow juz po zakoficzeniu prac zwiazanych z budowa drogi, ktéra wplynie na
poprawe jej parametrow i w zwigzku z tym komfortu jazdy.

3.3. Istniejyca organizacia ruchu
Stalg organizacje ruchu w obszarze budowy drogi wewnetrznej organizujg istniejgce znaki

pionowe oraz poziome przedstawione na rys. nr 2 plan sytuacyjny, naniesione zgodnie
z przeprowadzona inwentaryzacjg w terenie.



