4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Projektowana erganizacja ruchu
Projektowana organizacja ruchu w zakresie oznakowania poziomego nie przewiduje zmijan.
Projektowana organizacja ruchu w zakresie eznakowania pionowego przewiduje:

e Ustawienie znakdéw D-46 .droga wewngtrzna™ oraz D-47  koniec drogi wewnetrznei™ na
poczatku projektowanego odcinka ul. Witosa w km 0+014.00.
Wszystkie ww. zmiany w zakresie oznakowania przedstawiono na projekeie stalej organizacji ruchu
rys.2.

4.2. Technologia wykonania znakéw
Tablice znakéw drogowych pionowych powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej
folig odblaskows fypu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generacji) w wielkosci Sredniej — jak dla
znakéw umieszezonych w ciggach drog tej kategorii, z wyjatkiem znakéw B-20 . A-7 i D6, ktdrych
lica powinny by¢ pokryte folia fypu 2 (wg dawnego nazewnictwa —11-generacji).
Wszystkie _projektowane _znaki _oraz _ich _usytuowanie _powinny _spelniad_warunki _okreslone
w Rozporzgdzeniy Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003y, w sprawie szczegdlowveh warunkow

lechnicznych _dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu_drogowego
i warunkow ich wmieszezania na drogach.

Odleglos¢ umieszezenia lica znaku od krawedzi pobocza/jezdni w krawezniku min. 0.5 m, wysokosé
umieszczenia znakow min 2,0 m od gruntu w poboczu, 2,2 m od powierzchni chodnika/Sciezki. Znaki

nalezy zamontowac na rurach stalowych @ 70 mm z zabetonowaniern.

4.3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzianych ninieiszym Projektem stalej
organizacji ruchu —1-11 kwartal 2021 r. 2z mozliwoscia skrécenia czasu.

4.4, Zestawienie projektowanego oznakowania
“» Nowe tarcze
D-46 .droga wewnetrzna™-1szt.

D-47 , koniec drogi wewnetrznej™- 1szt.

% Nowe stupki &70mm -2szt.
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