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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000;

Inwentaryzacja istnigjgcego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizji lokalnej;

Ustawz o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ( Dz U. z 2016r poz, 1440);

Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz, U. 2 2017¢ poz. 128);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawic szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegolowyeh warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003
r., poz. 1729 z pdin. zmianami);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dia
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszezania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zmianami);

Szezegdlowe warunki techniczne dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zalgezniki nr 1-4 do Rozporzagdzenia Ministra
[nfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdin. zmianami): Zalgeznik nr |
Szezegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszezania na
drogach, Zalgeznik nr 2 Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszezania na drogach, Zalgeznik nr 3 Szezegdlowe warunki techniczne dla sygnalow drogowych i
wartnki ich umieszezania na drogach, Zalgcznik mr 4 Szezegdlowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu obejmujacy lokalizacje

projektowanego oznakowania pionowego w zwiazku z planowang realizacja zadania: ,, Budowa drogi
wewnetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o diugosci edcinka 0+860,00km”. Wprowadzenie stalej
organizacji ruchu ma na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu poruszajacych sie
pojazdami mechanicznymi oraz pieszych.

3.

Zakres inwestveii obeimuje m.in.:

» wykonanie nowej nakladki bitumicznej na jezdni o szerokodci 3.5m na odeinku objetym
opracowaniem;

» wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, o szerokosci 0,75m:

» wykonanie obustronnej opaski z kruszywa tamanego 0/31,5mm o szerokosci 0.5m:

» wykonanie mijanek zgodnie z rysunkiem planu sytuacyinego:

» wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31.5mm.

STAN ISTNIEJACY

3.1. Ogélna charakterystyka obiektu

Teren objety opracowaniem polozony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiat rademski

na terenie gminy Skaryszew w miejscowosei Skaryszew. Poczatek budowy odcinka drogi



