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[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi niepublicznej dotyczacy zadania:
., Budowa drogi wewnetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o diugosci odcinka 0+860,00km ™.

2. Stan istniejacy i przewidywane zmiany

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiat
radomski na terenie gminy Skaryszew w miejscowosci Skaryszew. Poczatek budowy odcinka
drogi wewng¢trznej znajduje si¢ w km 0+013,00 (potaczenie z istniejagcym zjazdem
publicznym z drogi wojewddzkiej nr 733, kilometraz 35+177 0 nawierzchni bitumicznej
szeroko$¢ 4,5 m, obramowanym obustronnym opornikiem betonowym) natomiast koniec
w km 0+873,00 (w obrgbie dziatek ew. nr 845 z 731). Istniejacy zjazd publiczny zostat
wykonany podczas przebudowy DW 733 ponad dekade temu i jest w dobrym stanie
technicznym. Spadek istniejacego zjazdu w obrebie korony drogi dostosowany jest do jej
uksztattowania. Zjazd posiada obustronne pobocze gruntowe. Inwestycja zlokalizowana jest
na dzialkach ewidencyjnej nr 848, 845, 654, ktore stanowig wlasno$¢ Miasta i Gminy
Skaryszew. Droga wewnetrzna, ktéra umozliwia dojazd do lokalnych zabudowan oraz
sgsiadujgcych uzytkow rolnych (grunty orne, trwate uzytki zielone) nie jest droga gminng
(publiczng).

Droga wewngtrzna posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo ulepszong ttuczniem i zwirem
0 zmiennej szerokosci od 3,0 m do 4,1 m z obustronnym poboczem nieutwardzonym o
szeroko$ci od 0,5m do 1,0m. Za poboczami ziemnymi wystepuja ogrodzenia przyleglych
posesji oraz uzytki rolne. Odwodnienie powierzchniowe w Kkierunku poboczy
i dalej na przylegly teren. Nawierzchnia ul. Witosa jest w slabym stanie technicznym
z licznymi ubytkami, wybojami i koleinami.

Pod projektowang drogg wewnetrzna w km 0+321,00 znajduje si¢ istniejacy przepust
betonowy @ 0,8 m o dtugosci 7,0 m, ktory pozostaje bez zmian. Przepust umocniony
jednostronnie $ciankg oporowsg o wymiarach 6,0 m x 0,5m x 1,1 m, ktoéra z uwagi na dobry
stan techniczny pozostaje bez zmian.

Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowano istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ napowietrzna energetyczna

Inwestycja zlokalizowana na dziatce ewidencyjne nr 845 figuruje w ewidencji wod urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntoéw.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu dzialek

Projektowana droga przebiega w granicy pasa drogowego ulicy Witosa. Budowa drogi
wewnetrznej bedzie polega¢ m.in. na poszerzeniu istniejacej jezdni do szerokosci 3,5 m oraz
wykonaniu dodatkowo dwoch mijanek o szerokosci 5,0 m. W ramach zadania
zaprojektowano na catej dlugosci odcinka tj. 860,00 mb nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 3,5 m oraz 5,0 m (na mijankach) z obustronnymi poboczami utwardzonymi. Droga
przebiega przez zabudowe jednorodzinng, zagrodowa. Do przyleglych posesji
zaprojektowano zjazdy indywidualne.




Odwaodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy, na przyleglty teren i do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego pod korpusem drogi.

Dostep do drogi publicznej zapewniony za pomoca istniejacego zjazdu publicznego o
szerokosci 4,5 m z drogi wojewodzkiej nr 733.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu
0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia umozliwiajace ztozenie wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe polegajacej na budowie drogi wewnetrznej w miejscowosci
Skaryszew.

Zakres opracowania obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym usunigcie warstw humusu,
- odmulenie istniejacego przepustu betonowego @ 800mm,
- roboty ziemne przy wykonaniu koryta na poszerzeniu istniejacej jezdni,
- wykonanie opornika z kruszyw tamanych,
- wykonanie w-wy wyréwnawczej z kruszywa tamanego,
- wykonanie nowych warstw bitumicznych,
- wykonanie oznakowania pionowego przy potaczeniu drogi wewngtrznej z droga
wojewodzka,
- wykonanie zjazdéw do posesji 0 nawierzchni utwardzonej,
- wykonanie opaski/ pobocza utwardzonego.

4. PKOB i zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

O zaliczeniu obiektu do Obiektéw Inzynierii Ladowej 1 wodnej decyduje
przeznaczenie i zwigzana z tym konstrukcja. Zgodnie z Polskg Klasyfikacja Obiektow
Budowlanych projektowana droga zakwalifikowana jest do ,,Obiektow inzynierii Ladowe;
i wodnej ,, jako konstrukcja drogowa o nr PKOB 2112- ulice i drogi pozostate.
Zestawienie:
- powierzchnia jezdni wraz z mijankami: 3089,50 m2
- powierzchnia zjazdow, opaski/pobocza utwardzonego kruszywem: 1212,70 m2
5. Dane odnos$nie wpisu do rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie.

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sgsiedztwie brak zabytkéw oraz dobr
kultury wspotczesne;.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i tym samym
niema wpltywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej drogi i jej otoczenia

Przedmiotowa realizacja projektu nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych, i nie
spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje



natomiast zdecydowang poprawe bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu
dzigki poprawie ptynnosci ruchu i zminimalizowaniu wibracji wynikajacych z ruchu
pojazdow. W zwigzku z budowa drogi nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikéw drogi i jej otoczenia.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania
projektu i realizacji inwestycji.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach nr 848, 845, 654 na
ktorych zostal zaprojektowany. Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43,poz. 430)

Opracowat: mgr inz. Damian Kopycki
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-

BUDOWLANEGO

1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

2.

umowa z Inwestorem/ Zamawiajacym,

aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 (Dz.
u.nr 43 poz 430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie; (tekst jedn. Dz. U. z 29 stycznia 2016r.,poz. 124 z
pozn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz.1133);
przepisy prawa budowlanego;

wlasne pomiary i obserwacje w terenie.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:” budowa drogi wewnetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie

o dlugosci odcinka 0+860,00 km.

Zakres inwestycji dla drogi wewngtrznej obejmuje:

wykonanie umocnienia skarp wylotu przepustu z plyt azurowych na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5 cm,

wykonanie opornika z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20 cm i szerokos$ci
od 30 cm do 140 cm,

wykonanie w-wy wyréownawczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o $redniej grubosci 14 cm i szerokosci 3,8 m oraz 5,3 m (mijanki),
wykonanie mijanek o szerokosci jezdni 5,0 m w km 0+203,70 oraz km 0+635,60,
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,5 m oraz 5,0 m na odcinku
objetym opracowaniem poprzez wykonanie w-wy $cieralnej z AC o gr. 4cm oraz w-
wy wigzacej z AC o gr. 4 cm,

wykonanie opaski/poboczy utwardzonych o gr. 12 cm i szerokosci 0,5 m i 0,75 m,
odmulenie istniejagcego przepustu betonowego @ 80 cm,

wykonanie zjazdéw do posesji Z kruszywa tamanego o gr. 12 cm i szerokosci zgodnie
z planem sytuacyjnym.

3. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie mazowieckim, powiat

radomski na terenie gminy Skaryszew w miejscowosci Skaryszew. Poczatek budowy odcinka
drogi wewng¢trznej znajduje si¢ w km 0+013,00 (polaczenie z istniejacym zjazdem
publicznym z drogi wojewodzkiej nr 733 w km 35+177 o nawierzchni bitumicznej),
natomiast koniec w km 0+873,00 (w obrebie dzialek ew. nr 845 z 731). Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnej nr 848, 845, 654, ktore stanowig wiasno$é
Miasta i Gminy Skaryszew.



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga wewnetrzna, ktéra umozliwia dojazd do lokalnych zabudowan oraz
sgsiadujgcych uzytkéw rolnych nie jest drogag gminng (publiczng). Ulica Witosa posiada
nawierzchnie gruntowg czesciowo ulepszong tluczniem i zwirem o zmiennej szerokosci od
3,0 m do 4,1 m z obustronnym poboczem nieutwardzonym o szerokosci od 0,5m do 1,0m. Za
poboczami ziemnymi wystepujg ogrodzenia przylegtych posesji oraz istniejgce uzytki rolne,
tereny rolnicze. Ulica Witosa potaczona jest z droga wojewddzka za pomoca istniejgcego
zjazdu publicznego, ktory zostat wykonany podczas przebudowy DW 733 ponad dekade temu
I z uwagi na dobry stan techniczny pozostaje bez zmian.

Odwaodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy i dalej na przylegty teren i do rowu
melioracyjnego. Pod projektowang droga wewngtrzna w km 0+321,00 znajduje si¢ istniejacy
przepust betonowy @ 0,8 m o dtugosci 7,0 m, ktory pozostaje bez zmian. Przepust jest
umocniony jednostronnie (wlot) sciankg oporowa o wymiarach 6,0 m x 0,5 m x 1,1 m, ktora
z uwagi na dobry stan techniczny nie wymaga zadnych zmian. Po drugiej stronie przepustu
(wylot) brak umocnienia skarpy.

Inwestycja potozona jest na terenie na Ktorym zlokalizowane sg urzadzenia melioracyjne
(teren zdrenowany w ramach zadania ,,Gg¢barzow 1-B”) oraz sie¢ wodociggowa i sie¢
energetyczna napowietrzna.

Nawierzchnia ul. Witosa jest w stabym stanie technicznym z licznymi ubytkami, wybojami
i koleinami.

W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie warstw bitumicznych, ktore zabezpiecza
istniejaca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzmocnig oraz wplyna na komfort jazdy
1 poprawig jej stan techniczny.

5. Opinia geotechniczna

Opini¢  geotechniczng sporzadzono na podstawie badan geotechnicznych

przeprowadzonych na projektowanym odcinku drogi w celu rozpoznania warunkow
gruntowo- wodnych. W tym celu wykonano 7 otworéow geotechnicznych do glebokosci 2,5 m
p.p.t. $rednio co 120 mb z ktérych wynika m.in. ze zwierciadto wody gruntowej wystgpuje na
gtebokosci wiercenia od 1,00 m do 1,80 m. Dodatkowo badaniem objeto warstwe kruszywa
stanowigcego utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej. Na dtugosci 860,00 mb wykonano 7
badania lekka ptyta dynamiczna w wyniku czego otrzymano parametry zageszczenia oraz
nosnosci istniejgcej nawierzchni tj. Is= 1,00 oraz Ev2= 83,9-100,8 MPa.
Na podstawie analizy przeprowadzonych badan, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.z 2012 r.
poz.463 4, §4.1, pkt 2, ppkt 1 - stwierdza si¢ proste warunki gruntowe, a na podst. pktu 3,
ppkt 1 przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Panujace warunki geotechniczne okresla si¢ jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Droga w planie sytuacyjnym
Projektowana droga wewnetrzna na odcinku od km 0+013,00 do km 0+873,00

przebiega czesciowo po istniejacym $ladzie drogi oraz miesci si¢ W pasie drogowym
ul. Witosa. Dokonano geometrycznej korekty trasy drogi oraz nienormatywnych tukow



w planie. Wszystkie zaprojektowane elementy drogi mieszczg si¢ w granicach pasa
drogowego. W planie sytuacyjnym trasa budowanej drogi wyznaczona jest przez wspoétrzedne
geodezyjne wierzchotkow:

WO0: X=5685200.08; Y= 7515698.15;
W1: X=5685208.82; Y= 7515690.76;
W2: X=5685229.44; Y= 7515525.45;
W3: X=5685247.48; Y= 7515364.28,;
W4: X=5685257.71; Y=7515270.20;
W5: X=5685285.32; Y= 7515031.48;
W6: X=5685309.43; Y= 7514864.99;
W7: X=5685312.21; Y= 7514835.13;

Na projektowanym odcinku pomigdzy odcinkami prostymi wystepuja tuki poziome:
Luk prawostronny:
- od km 0+822,68 do km 0+863,35 R=800 m, szer. jezdni 3,5 m, spadek daszkowy 2%

Parametry techniczne drogi:

Klasa techniczna drogi — droga wewng¢trzna, niepubliczna,

Kategoria ruchu: KR 1,

Dtugos¢ odcinka: 860,0 mb,

Przekroj jezdni: szlakowy, o spadku daszkowym 2%,

Szerokos¢ jezdni: 3,5 m i 5,0 m (mijanki),

Opaska/pobocze utwardzone, obustronne o szerokosci 0,5 m- 0,75 m i spadku 8%,
Odwodnienie: powierzchniowe w Kierunku poboczy.

VVVYVYVYVY

6.2. Droga w profilu podluznym.

Na odcinku od km 0+013,00 do km 0+873,00 pochylenie podtuzne dostosowano
wysokos$ciowo do istniejacej nawierzchni utwardzonej, otaczajacego terenu, lokalnych
zabudowan oraz istniejacego przepustu.

6.3. Parametry przekroju poprzecznego

Przekroj A-A

Odcinek od km 0+013,00 do km 0+088,00 oraz od km 0+862,00 do km 0+873,00

Jezdnia o szerokosci 3,5 m o spadku daszkowym 2 % z obustronng opaska z kruszywa
tamanego 0 gr.12 cm, szerokosci 0,5 m i spadku 8%.

Przekréj B-B

Odcinek od km 0+088,00 do km 0+341,30 oraz od km 0+495,60 do km 0+856,00

Jezdnia o szerokosci 3,5 m o spadku daszkowym 2 % oraz obustronnymi poboczami
z kruszywa tamanego o gr. 12 cm, szerokosci 0,75 m i spadku 8%.

Przekroj C-C

Odcinek od km 0+341,30 do km 0+495,60 oraz od km 0+856,00 do km 0+862,00

Jezdnia o szerokosci 3,5 m o spadku daszkowym 2% z obustronnym poboczem i opaska
z kruszywa famanego o gr.12 cm, szerokosci 0,5 m- 0,75 m i spadku 8%

Przekroj D-D

Km 0+203,70 oraz km 0+635,60

Jezdnia o szerokosci 5,0 m o spadku daszkowym 2% z obustronng opaska z kruszywa
tamanego o gr. 12 cm, szerokos$ci 0,5 m i spadku 8%.



6.4. Konstrukcja nawierzchni drogi

W ramach budowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie
wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogi w nastepujacy sposob:

a. Konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-1 gr.4cm
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR-1 gr.4cm
» warstwa wyrownawcza z Kruszywa tamanego 0/31,5mm §r.gr. 14 cm
» istniejaca konstrukcja drogi wewngetrznej o gr. 30 cm

b. Pobocze/ opaska

» warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 12 cm

c. Poszerzenie jezdni

» opornik z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 20cm
7. Zjazdy

Ulica Witosa w ramach zachowania ciggu komunikacyjnego zostanie potaczona
z istniejacym zjazdem publicznym o nawierzchni bitumicznej szerokos¢ 4,5 m,
obramowanym obustronnym opornikiem betonowym z drogi wojewddzkiej nr 733,
kilometraz 35+177. Istniejacy zjazd zostal wykonany podczas przebudowy DW 733 i jest
w dobrym stanie technicznym. Spadek istnicjacego zjazdu w obrgbie korony drogi
dostosowany jest do jej uksztaltowania. Zjazd posiada obustronne pobocze gruntowe.
Konstrukcja oraz geometria istniejacego zjazdu z DW 733 na calej dlugosci tj. 10 m
pozostaje bez zmian.
W zwigzku z wykonaniem nowych warstw asfaltowych na jezdni zachodni konieczno$¢
wykonania zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym. Zaprojektowano zjazdy z kruszywa
tamanego 0 szerokos$ci dostosowanej do szerokosci bram wjazdowych do posesji, utrzymujac
istniejaca lokalizacje zjazdow.

8. Odwodnienie

Odwodnienie na projektowanym odcinku drogi odbywa sie powierzchniowo
w kierunku poboczy oraz rowu melioracyjnego. Prawidtowe odwodnienie powierzchniowe
uzyskuje si¢ rowniez poprzez dobdr odpowiednich spadkoéw podtuznych i poprzecznych
jedni. Pod korong drogi wewnetrznej w km 0+321,00 jest istniejacy przepust z rur
betonowych fi 800 mm o dtugosci 7,0 m, ktory nalezy odmuli¢. Wylot przepustu nalezy
umocnié plytami azurowymi.

9. Urzadzenia infrastruktury technicznej
W oparciu o warunki techniczne nr WA.4.2.434.118.2020.MS otrzymane z PGWWP

Nadzér Wodny w Itzy nalezy przed rozpoczgciem robot ziemnych wykonaé odkrywki
w celu ustalenia trasy istniejgcych rurociggéw drenarskich i oznaczy¢ ich faktyczny przebieg.



Prace ziemne w poblizu urzadzen melioracyjnych prowadzi¢ r¢cznie. W przypadku kolizji z
urzadzeniami wodnymi nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na przebudowe, rozbiorke,
odbudowe tych urzadzen zgodnie z ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn.
zm.). Roboty naprawcze uszkodzonych rurociggow nalezy wykona¢ w  sposob
niepogarszajacy funkcjonowanie obiektu melioracyjnego, przy udziale uprawnionej osoby.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ przebudowy istniejacych urzadzen melioracji wodnych.
W granicach terenu objetego opracowaniem zlokalizowano rowniez:

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ napowietrzna NN.

Wyzej wymienione sieci nie kolidujg z zamierzong inwestycja.

Podczas budowy ulicy Witosa w przypadku urzadzen wodociggowych nalezy postepowac
zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Skaryszewie nr DTW.S21.191.2020.GD.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na zdjgciu warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniu koryta
na poszerzeniu istniejacej jezdni (opornik). Roboty ziemne obliczono w tabeli robot ziemnych
w oparciu 0 przekroje poprzeczne wykonane na podstawie pomiarow wysokosciowych
w terenie.

11. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu w zakresie polaczenia drogi wewngtrznej do drogi
wojewodzkiej nr 733 w miejscowosci Skaryszew, zostat zatwierdzony przez Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie- Departament Nieruchomosci
i Infrastruktury, pismo nr NI-D-1.8022.1.486.2020.JG. Pozytywna opinia zostata wydana
roOwniez przez:

- MZDW w Warszawie- rejon drogowy Radom dnia 6.10.2020 r.,
- KWP z siedzibg w Radomiu- Wydziat Ruchu Drogowego- opinia nr R-4396/3971/20.

12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢, ktoére moga znaczaco
oddziatywac na $rodowisko w oparciu o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.1839). Projektowana droga wewngtrzna nie stanowi zagrozenia
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych. Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych i nie
spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych.

13. Odprowadzanie wod opadowych

Podczas eksploatacji obiektu zapotrzebowanie na wode¢ nie bgdzie wystepowato.
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na projektowane pobocza.

14. Emisja halasu i wibracji

W wyniku budowy drogi wewngtrznej nastapi zmniejszenie emisji spalin oraz hatasu,
drgan, wibracji oraz zapylenia. Czynniki wyzej opisane spowoduja poprawe¢ warunkéw



oddziatywania na $rodowisko naturalne przedmiotowego odcinka drogi w odniesieniu do
stanu istniejgcego.

15. Inne uwagi

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robot i jak najmniej
zaktocacé istniejgce warunki komunikacji kotowej i pieszej.
Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane nadajace si¢ do stosowania przy
wykonaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z p6zn. zmianami)
Opis technologii i szczegdétowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowat: mgr inz. Damian Kopycki



