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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania og6lne oraz specyfikacje techniczne dotyczace
wykonania robo6t drogowych stanowia w rozumieniu PZP ,,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” (STWiORB).

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostana wykonane
w ramach ,,Budowy drogi wewnetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o dlugosci odcinka 0+860,00 km”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych

D.01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu,

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow i nasypow

D.03.00.00. ODWODNIENIE

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek wodociaggowych

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Warstwa $cieralna oraz wigzaca z betonu asfaltowego

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie powierzchni skarp

D.06.03.01. Pobocza z kruszywa

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.07.01. Zjazdy

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez wykonawce zgodnie w
wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

4 1.45. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.
1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.



1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.16. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci
przemarzania.

1.4.20. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.24. Raporty dzienne - oznaczajg ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoty
dotyczace naktadow robocizny, materiatdw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

1.4.25. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

1.4.28. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy (z
wyznaczonymi granicami pasa drogowego wraz ze stosownymi szkicami, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i szczegolowe specyfikacje
techniczne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi:
harmonogram robdt, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre$lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

-Zamawiajacego

-sporzadzong przez Wykonawce — wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowe;j, ktora Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas budowy. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem,
zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji nie beda podlegaty odrebnej zaptacie. W przypadku potrzeby
wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych w trakcie budowy, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ te projekty i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny Kontraktowej. Projekty
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powinny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Wykonawca powinien uzyska¢ do wykonanych projektow opinie, uzgodnienia i pozwolenia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekty wykonywane przez Wykonawce powinny by¢ sporzadzone i
uzgodnione przez odpowiednie instytucje nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot ktorych dotycza.
Projekty powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowig cze¢$§¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Istotnych postanowieniach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiarow okre$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza wykazywac¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$§¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy wyposazenia
drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
srodowiska, 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytulu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
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materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanego wilasciciela oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposo6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sagsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. W przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonaweca jest zobowiazany do ich
naprawy na wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie begdzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace
tych warunkoéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za napraw¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektora szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i
utrzymania Robot nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Jezeli, na skutek zaniedban
Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czg¢sci budowli drogowej lub jej elementow, to Wykonawca
na polecenie Inspektora dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element
do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie



przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub ST.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywacé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub

wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaly, niewybuchy pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji  usunigcia
niewypatéw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé
bedzie definicj¢ standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw jak réwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatlow. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w
sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do robdt. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot Iub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora (w przypadku mozliwosci ich sktadowania w liniach
rozgraniczajacych). Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem, ktdre zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Kazdy rodzaj robot, w



ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ Z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.5. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatlow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢
spelnione nast¢pujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢éci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badaf materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez
Inspektora, pod grozba zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora, skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robot na
placu budowy aby nie powodowa¢ utrudnien i zaklocen w ruchu publicznym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e  sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czgé¢ szczegodtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e  sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Ponadto, dla okre§lonych w
odpowiednich ST robot Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedtug zasad i zakresu okreslonego w
tych ST. Celem wykonywania odcinkéw probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w
Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru
poszczegolnych sktadnikow, materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto
Inspektor moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z
niezaleznego od Wykonawcy zaplecza. Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia
badan przez Wykonawce sa zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor powinien pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnoS$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zlecié¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te
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wykaza stwierdzenie usterek catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawceg. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich ST lub
rownowazne na zasadach okre$lonych w punkcie 2.5, ktore posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Q) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bg¢da czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoélnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostat. odbiorow
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonyw.
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (zgloszenie),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i
Inspektora.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialéow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny oraz beda
uzupehlnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja
fotograficzna, skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzna beda kazdorazowo zalaczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegolnych robot a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i
potwierdzone przez Inspektora.

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgéci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami. Wykonawca
jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
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powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow,
ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest
uprzednie wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie
wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupehlniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy Iub nakazaé Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda
obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami i kosztami drog dojazdowych wraz z ich demontazem
po zakonczeniu robdt,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).
Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085, z pozniejszymi zmianami),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pozniejszymi
zmianami),
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Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow

zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi oraz punktow wysokosciowych w zwiazku z ,,Budowa drogi wewnetrznej ulicy Witosa w
Skaryszewie o dlugo$ci odcinka 0+860,00 km.

1.2. Zakres stosowania

ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy. Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktoéw wysokosciowych (reperow
roboczych zalozonych w terenie dowiazanych do reperow panstwowych i reperow okreslonych dokumentacji
projektowej dla potrzeb niniejszego zadania),

e wykonanie pomiaréw sprawdzajacych istniejacego terenu i nawierzchni,

¢ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢ wyznaczenie dodatkowych reperé6w roboczych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko§ciowym.

¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktow trasy nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy 0,05 - 0,08m i dlugosci okoto 0,30m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy Smm i dlugosci 0,04 - 0,05m.
“Swiadki” powinny mie¢ dilugo$é okoto 0,50m i przekrdj prostokatny. Do utrwalenia punktow osnowy
geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G1 i G-2.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

o teodolity, tachimetry,

e niwelatory ,

e dalmierze ,

o tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK Wszystkie roboty,
ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inspektora. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowiazkoéw Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie drogi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm. Do utrwalenia osi
trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt.2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi koryta drogi na powierzchni terenu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wyznaczania krawedzi koryta nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegto$¢ migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie koryta o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane
tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢
wykonane przed przystapieniem do robot.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét

Jednostka obmiarowa jest: 1km (kilometr) osi drogi.

8. Odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych Iub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przeklada Inzynierowi.

9. Podstawa platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow ,

e przygotowanie i oznakowanie robot,

e zalozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

o zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

e odtworzenie pasa drogowego,

¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach: ,,Budowy drogi wewnetrznej

ulicy Witosa w Skaryszewie o dlugosci odcinka 0+860,00 km”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy

humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepu;ja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtdérnego

uzycia nalezy stosowac:

— roéwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy

stosowac:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okre§lonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowié¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac rgczne wykonanie robot, jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od
odpowiednich wladz, okres sktadowania i doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy
o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie
darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac
w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.
Darning nie nadajaca si¢ do powtoérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad w uzgodnieniu z
Inzynierem,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

9.3. Szczegolowy zakres robét objetych platnoscia:

-zgodnie z przedmiarem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdéw i nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach inwestycji:
,Budowa drogi wewnetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o dlugosci odcinka 0+860,00 km”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
koryta pod konstrukcj¢ drogi na poszerzeniach jezdni z przewozem gruntu w obrgbie budowy oraz z wywozem
gruntu poza teren budowy jak réwniez wykonanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu oraz dowiezionego
przez Wykonawcg o okreslonych wymaganiach wg PN-S-02205:1998.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.

»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, grunt uzyskany z wykopow zostanie wykorzystany w obrebie budowy,

nadmiar zostanie wywieziony poza teren budowy.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i1 materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospofki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne
itamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem
lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
w < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - tgczne straty
masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym
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gdy zalegajg w miejscach

10. Popioty lotne i mieszaniny suchych lub s3 izolowane od

popiotowo-zuzlowe

wody

1. Zwiry i pospétki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste
1. Zwiry i pospotki 3 Py.’ry p|aszc2\./ste ' pvly - . .

S ., . 4. Gliny o granicy ptynnosci pod warunkiem ulepszenia

2. Piaski grubo i Srednio- L . . .
Jiarniste mniejszej niz 35% tych gruntéw spoiwami,

5. Mieszaniny popiotowo- takimi jak: cement, wapno,

3. ltotupki przyweglowe
Na gorne warstwy | przepalone zawierajace
nasypow w strefie | mniej niz 15% ziarn mniej-
przemarzania szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja- | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne
cym pospétkom lub metalurgiczne

zwirom

zuzlowe z wegla kamiennego aktywne popioty itp.
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej >2%

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy
do 1%

o L o wskazniku nosnosci
8. Piaski drobnoziarniste

Whnos>10
W wykopach i
miejscach . . Grunty watpliwe i gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe . (cementem, wapnem,
L. wysadzinowe . . s
gtebokosci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwo$ci gruntu zard6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
uzyska¢ akceptacje Inspektora. Do wykonywania robodt nalezy stosowac¢ koparki lub réwniarki samojezdne, a w
razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Wybor
srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak
i poza nim.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Zasady ogolne — wykonanie koryta

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadno$ci okreslonych w niniejszej ST.
Przy wykonywaniu wykopow w miejscach wystepowania ewentualnych skrzyzowan z urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é. Prace realizowaé pod nadzorem wiascicieli sieci. Rodzaj
sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projekt. i SST, tj. wbudow. w nasyp lub odwiez. na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

5.1.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien, wykonac urzadzenia,
ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszczenia Is: - gérna warstwa o grubosci 20 cm - Is > 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggnigte
przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
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umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogoélne wykonywania nasypow — regulacja korony

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore zostaty

okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w

niniejszej ST. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwltocznie wbudowany w nasyp.

5.2.2. Zageszczenie gruntu

Warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow. Wskaznik zaggszczenia gruntow w

nasypach okre$lony wg normy BN-88/8931-12 powinien by¢ >1,00.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zagegszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza

nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz

okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.
Jezeli wartoséci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie

zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie

wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy - .
o wysokosci, autostrad innych drég
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

5.2.3. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$é technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania
i rodzaju stosowanego sprzetu.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6. W czasie robot
ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow do
Inspektora. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

e dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

¢ Dziennika Budowy,

o protokolow odbioréw Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

¢) doktadnoé¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na :

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3. Dokladno$¢ wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. R6znica
w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm. Szeroko$¢ korpusu
nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nierdéwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+10 cm i -5 cm. Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Os$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5].
7. Obmiar Robot
Jednostka obmiarowg Robdt zwigzanych z robotami ziemnymi jest Im3 (metr sze$cienny) wykopu lub nasypu.
8. Odbioér Robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie
dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawié
tabelarycznie zestawienie wartoSci wskaznika zageszczenia oraz stopnia zageszczenia dla calego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.
9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej 1m3 wykopu obejmuje:
¢ oznakowanie miejsca robot,
e prace pomiarowe,
¢ wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem gruntu na odktad,
e wywo0z gruntu poza teren budowy w przypadku nadmiaru,
o wszelkie koszty zwigzane ze znalezieniem, utrzymaniem miejsca sktadowania gruntu,
o profilowanie dna wykopu,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami,
e koszt utrzymania czystosci na drodze w zwiazku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

Cena jednostki obmiarowej 1m3 nasypu z gruntu z wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe,

e wbudowanie dostarczonego z wykopu gruntu w nasyp,

e whudowanie gruntu nasypowego dostarczonego przez wykonawce

e zageszczenie hasypu zgodnie z wymogami ST,

o profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
e odwodnienie terenu robot,

e koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot,

e przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych, dotyczacych wlasciwosci wbudowywanych
gruntow, wskaznika zageszczenia i no§nosci poszczegblnych warstw nasypu,

e koszt utrzymania czystosci na drodze w zwiagzku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntow sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek wodociagowych
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot dotyczacych inwestycji ,,Budowa drogi wewnetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o dtugosci
odcinka 0+860,00 km”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z regulacja pionowa
urzagdzen podziemnych, studzienek zaworéw wodociggowych.
Rodzaj robot :
- regulacja pionowa studzienek do zaworéw wodociagowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw , ich pozyskiwania i sktadowania , podano W SST D-00.00.00
»Wymagania ogoélne ” pkt 2 .
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki wodociagowej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych to:

e elementy deskowania,

e beton i jego sktadniki,

o elementy prefabrykowane,

e 7wir, piasek, zaprawa cementowa

e inne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu :
- pity tarczowej ,
- mlota pneumatycznego ,
- zageszczarki wibracyjnej ,
- sprzetu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 .
4.2. Transport materialéw
Nowe materialy do wykonania naprawy mozna dostarcza¢ dowolnymi §rodkami transportu .
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5 .
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urzadzen podziemnych i zaworow
Istniejace studzienki urzadzen podziemnych i zawory nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo tak, aby ich rzedne byly
réwne z rz¢dng nowo wbudowywanej warstwy $cieralnej lub nawierzchni pobocza. Roboty te nalezy wykonywaé
pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen podziemnych.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne ” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien :
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne , certyfikaty zgodnosci , ewentualnie badania
materiatlow wykonane przez dostawcow itp.) ,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatow .

Wszystkie dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji .

6.3. Badania wykonywanych robot
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie :

- wyglad zewnetrzny wykonanej roboty w zakresie wygladu , ksztattu , wymiaréw ,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego , nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacy
sptyw wod powierzchniowych .

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawione; :

- studni wodociggowej

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne pkt 8 . Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami InZyniera , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne .

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- roboty rozbidrkowe ,

- naprawa urzadzen .

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” oraz
niniejszej SST .

9. Podstawy platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST — D .00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw studni obejmuje :

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wyznaczenie studzienek/wtazow, zawordéw przeznaczonych do regulacji,
podniesienie wtazow, kratek, pokryw, zaworow i trwate ich umocowanie,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu,

sporzadzenie protokotu odbioru z udziatem administratora tych urzadzen,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki.
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.

11. Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-76/B-12037 Cegla petna wypalana z gliny- kanalizacja

4. PN-H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasa A ( typu lekkiego )

5. PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania .
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7
8
K

. PN-H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne .
atalog Powtarzalnych Elementow Drogowych , ,, Transprojekt ” Warszawa .

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach ,,Budowy drogi wewnetrznej ulicy
Witosa w Skaryszewie o dlugosci odcinka 0+860,00 km”.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni bitumiczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora i musza
posiadaé Aprobate Techniczng IBDiM. Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotgczona
powinna by¢ deklaracja zgodnos$ci z Aprobata Techniczng na wyrob.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uzy¢ emulsje asfaltowa
kationowag C60 B4 ZM o wiasciwosciach zgodnych z ,,WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009 Wymagania Techniczne
Rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury”, Warszawa 2009.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej C60 B4 ZM :

Lp. | Wiasciwos$ei Metoda badania Wymagania

1 Zawarto$¢ lepiszcza ,% wg PN-EN 1428 58 — 62 a)

2 Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 70-130

3 Czas wypltywu dla @2mm w 400 C, s wg PN-EN 12846 TBR b)

4 Pozostato$¢ na sicie 0,5mm, % wg PN-EN 1429 TBR

5 Trwatos$¢ po 7 dniach magazynowania, % wg PN-EN 1429 TBR

6 Sedymentacja , % wg PN-EN 12847 TBR

7 Adhezja c), % pokrycia powierzchni wg PN-EN 13614 TBR> 75
WT-3 zalacznik 2

8 pH emulsji wg PN-EN 12850 > 3,5d)

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
9 | Penetracja w 250 C, 0,1mm | wg PN-EN 1426

a)Emulsj¢ mozna rozcieficza¢ woda, do stgzenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.

¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne.

e) Do skropien podbudow niezwiazanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego, dopuszcza
sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

| <100e)

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych nalezy uzy¢ emulsje asfaltowa kationowa C60 B3 ZM o
wiasciwosciach zgodnych z ,,WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009 Wymagania Techniczne Rekomendowane przez
Ministerstwo Infrastruktury”, Warszawa 2009.

Tabela 2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej C60 B3 ZM :

Lp. | Wiadciwos$ci Metoda badania Wymagania
1 Zawartos¢ lepiszcza,% wg PN-EN 1428 58 — 62 a)
2 Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 50 -100
3 Czas wyptywu dla @2mm w 400 C, s wg PN-EN 12846 TBR b)
4 Pozostalo$¢ na sicie 0,5mm, % wg PN-EN 1429 TBR
5 Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania, % wg PN-EN 1429 TBR
6 Sedymentacja , % wg PN-EN 12847 TBR
7 Adhezja c¢), % pokrycia powierzchni wg PN-EN 13614 TBR > 75
WT-3 zalacznik 2
8 pH emulsji wg PN-EN 12850 > 3,5d)
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074
9 [ Penetracja w 250 C, 0,1mm [ wg PN-EN 1426 | <100e)
a) Emulsj¢ mozna rozciencza¢ woda, do stgzenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).
b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.
¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
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d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne.
e) Do skropien podbuddéw niezwiazanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego, dopuszcza
si¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.3. Przechowywanie materialéw
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jako$ci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i shuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace. Sprzet pomocniczy: - sprezarki, - zbiorniki z woda, - szczotki rgczne.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
rgcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow: - temperatury rozktadanego lepiszcza, - ci$nienia
lepiszcza w kolektorze, - obrotow pompy dozujacej lepiszcze, - predkosci poruszania si¢ skrapiarki, - ilo$ci
lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10 % od ilosci
zatozonej. W miegjscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé koncowke (lance) potaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz Im3 , a kazda przegroda powinna miec¢
wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.
5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez oczyszczenie
mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.
5.2. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to
skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy. Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢
po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna
z temperaturg zalecang przez Producenta. Skropienie powinno by¢ rownomierne. Skropiona emulsjg asfaltowa
warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezb¢dny do catkowitego rozpadu emulsji
i odparowania wody z emulsji. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch
budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.
5.2.1. Zuzycie emulsji
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni drog nalezy przestrzegac¢ zasady skrapiania jak najmniejsza
iloscig emulsji:

e podbudowa z kruszywa tamanego: 0,5-0,7 kg/m2

e asfaltowa w-wa wiagzaca :0,1-0,3 kg/m2
6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
6.1. Badania i kontrola w czasie robot
6.1.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodno$ci). Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.
6.1.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.
8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta.

9. Podstawa platnosci

Cena 1m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

e mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

e reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
e zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,
e koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
e napelnienie skrapiarek lepiszczem,
¢ podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
e skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.5.2.1,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Normy i przepisy zwiazane
Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
Warszawa 2009
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczenie penetracji igtg
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowej oraz trwatosci
podczas magazynowania metodq pozostatosci na sicie
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczenie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metodq z wypetniaczem mineralnym
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach ,,Budowy drogi wewnetrznej
ulicy Witosa w Skaryszewie o dtugosci odcinka 0+860,00 km”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm wg WT4
2010 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa:

e wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

wedtug dokumentacji projektowe]

e wykonanie opornika na poszerzeniu istniejacej jezdni z kruszywa famanego
1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podioze.
Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i
z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
SDV - obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki(S) deklarowana przez
dostawce (producenta)
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Zamawiajacego.
2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bgdzie kruszywo
famane spehiajace wymagania PN-EN 13242, Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i

bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug wg PN-EN 933-1, musi miesci¢ si¢ pomigdzy krzywymi

granicznymi podanymi na rysunku.
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Oprocz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien, w okresic 6 miesi¢cy spetniato
wymagania kategorii podanych w ponizszych tablicach, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciagto$¢ mieszanek.

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/63 +5 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
Mieszanka Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
Roznice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
Min. | Max. | Min. | Max. [ Min. Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max | Min. | Max.
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.2.2 Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wihasciwosci

podbudowa zasadnicza
obcigzona ruchem KR1 — KR2

Uziarnienie mieszanek

0/31,5; 0/45; 0/63

Maksymalna zawarto$¢ pylow kategoria UF UF9
Minimalna zawarto$¢ pylow: kategoria LF LFNR
Zawarto$¢ nadziarna kategoria OC 0C90

Wymagania wobec uziarnienia

wg Krzywych uziarnienia

Wrazliwo$¢ na mréz wskaznik piaskowy SE

co najmniej 45

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1; kategoria nie wyzsza niz

LA35

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1; kategoria MDE

deklarowana

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1

F4

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w
wodzie 96h, co najmniej

>80

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wodg nie zawierajacg sktadnikow wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Zawarto§¢ wody w
mieszance zaggszezonej, wilgotnosei optymalnej wg metody Proctora 70 — 100 % (m/m).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa nalezy stosowac nastgpujace rodzaje sprzetu:
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a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

b) rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

c¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4. Transport
kruszywa moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Kruszywo uktadane be¢dzie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwos$ciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowg nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zaggszczeniu, odpowiednim
sprzgtem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szerokosci. Wskaznik zageszczenia podbudowy, powinien wynosi¢ minimum 1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan uziarnienia, wilgotno$ci mieszanki oraz zageszczenia warstwy okresli Inspektor.

6.1.4. Wlasciwosci kruszywa

Wtasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okre§lonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo
w obecnosci Inspektora.

6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy, a wiec: szeroko$¢ podbudowy, rownos¢ podtuzng i
poprzeczna, spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe, grubo$¢ podbudowy, nosno$¢ podbudowy ze wzgledu na
zakres robot okresli Inspektor.

6.2.1. Szeroko$¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach. Szerokos¢ podbudowy
nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5¢m. Na jezdniach bez kraweznikow
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.2.2. Rownosé¢ podbudowy

Kontrola rownos$ci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata; dopuszczalne nierownosci pod tata 10mm.
Kontrola rownosci poprzecznej mierzona 4-metrows tatg; dopuszczalne odchylki pod tatg 10mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkow poprzecznych dokonuje sie tatg profilowa z poziomnicg. Spadki poprzeczne podbudowy na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysokoSciowe
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Kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

6.2.5. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,,Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zatacznik” powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem, Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku wno$ nie | zageszczenia IS nie mm plyta o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym niz, % mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Zageszeczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdrnego
modulu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6ézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.3.1. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé
zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.
6.3.2. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nos$ci, zalecone przez Inspektora. Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawcg.
7. Obmiar Robét
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy), 1 m3 (warstwa wyréwnawcza) wykonanej podbudowy z
kruszywa.
8. Odbior Robét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 (1 m3 warstwa wyréwnawcza) podbudowy uwzglednia:
e zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie miejsca robot,
e przygotowanie mieszanki,
e transport i roztozenie mieszanki,
o profilowanie,
e zageszczenie,
e utrzymanie podbudowy,
¢ badania materialdw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane wymagania
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5; Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
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PN-EN 933-/ Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Oznaczenie skiadu ziarnowego- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczenie ksztaltu ziaren kruszyw za pomocq
wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czegs¢ 4; Oznaczenie ksztaltu ziaren - Wskaznik
ksztaltu

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek -
Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania
blekitem metylenowym.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw- Oznaczenie odpornosci na
Scieranie(mikro - Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wltasciwosci kruszyw - Czes¢ 6. Oznaczenie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Czes¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez wymywanie
kruszyw

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym Czegs¢ 1: Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 2: Metody badan
dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci - Zageszczenie Aparatem Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym Czes¢ 47: Metody badan
dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia
liniowego

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody sporzqdzania
probek badawczych - Czes¢ 50: Metoda sporzqdzania probek zwiqzanych hydraulicznie za pomocq aparatu
Proctora lub zageszczenia na stole wibracyjnym.

PN-1SO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie
- Wymiary nominalne oczek.

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D. 05.03.05 Warstwa wiazaca i Scieralna z betonu asfaltowego

1. WSTEP 1.1.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego realizowanych w ramach ,.Budowy drogi
wewngetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o dtugosci odcinka 0+860,00 km™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa drogi obejmuja
wykonanie:

e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm;

e wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W KR1, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa famanego lub naturalnego i wypehiacza kamiennego o okre$lonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona w okre$lony
sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
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Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zageszezona.

Dodatek - jest to materiat , ktory moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilo§ciach w celu poprawy jej cech
mechanicznych, urabialnosci lub koloru.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowe;.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosci
sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugo$ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz¢tu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

Recepta — jest to docelowy sktad mieszanki mineralno — asfaltowej,

Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Warstwa §cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.

Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa,
wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit. Wymiar kruszywa — wielko$¢
ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i goérny (D) wymiar sita. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o
wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wicksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063mm. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktérego wigksza cze$é przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz dodany
— wypehniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

ACW PMB - beton asfaltowy do warstwy wigzacej — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okres$laniu wielko$ci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
»Wymagania og6élne” p. 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591. W zaleznosci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ nastepujace asfalty drogowe:

e warstwa wigzaca (kategoria ruchu KR1/2) - 50/70

e warstwa $cieralna (kategoria ruchu KR1/2) — 50/70,

2.3. Wypehiacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spelniajagcy wymagania okreslone dla poszczegdlnych warstw w WT-1 Kruszywa
2010, Czesé 2
Tablica 1 Wymagane wlasciwos$ci wypetiacza do poszczegdlnych warstw dla KR 1

warstwa wigzaca warstwa §cieralna

nie wyzsza niz:

Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z tablica 24 zgodne z tablicg 24
Jakos¢ pylu wg PN-EN 933-9, MBEr10 MBEF10
kategoria nie wyzsza niz:

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, 1% (m/m) 1% (m/m)

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wg PN-
EN 1097-4, wymagana kategoria

Vas/45

V2s45
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wapiennym wg PN-EN 196-21,
kategoria nie nizsza niz:

Przyrost temperatury pigknienia wg Ares8/25 AreB8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN- WSio WSi0
EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz

Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu CCro CCno

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w
wypeliaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

Ka Deklarowana

Ka Deklarowana

,,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-
2, wymagana kategoria:

BNbeklarowana

BNbeklarowana

2.4. Kruszywo

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spetnia¢ wymagania podane

w WT-1 Kruszywa 2010.

Tablica 2 Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do poszczegdlnych warstw dla KR 1

warstwa wigzaca

warstwa $cieralna

wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza
niz:

Uziarnienie wg PN-EN  933-1, G85/20 G85/209
kategoria nie nizsza niz :

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie Ga0n7,5 Gaons
wieksze niz wedlug kategorii:

Zawarto$¢ pylu wg PN-EN 933-1; f2 f2
kategoria nie wyzsza niz

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub Flss lub Slss Flzs lub Slzs

Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz

Chpeklarowana

Chpeklarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wg PN-EN 1097-2, badana na
kruszywie 10/14; rozdziat 5; kategoria
nie nizsza niz:

LAss

LAz

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa
wg PN-EN 1097-8, kategoria nie
nizsza niz:

PSV Deklarowane

Gesto§¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3,

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

EN1367-3, wymagana kategoria:

Nasiqkliwos'c' wg PN-EN 1097-6, WA24Deklarowana WA 24Deklarowana
rozdz. 7,8 lub 9

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, F2 Fnaci7
badana na kruszywie o wymiarze 8/11,

11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza

niz:

Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN- SBLa SBLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wg PNEN 932-3;

deklarowany przez producenta

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie

mrpc0,1

mepc0,1

powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.1:

WYyZsza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wymagana odporno$é wymagana odporno$é
wielkopiecowego chtodzonego

Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie
z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744- 1,
p.19.2:

wymagana odporno$é

wymagana odporno$é

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

a) D/d
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Tablica 3 Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego do poszczegdlnych warstw dla KR 1
warstwa wigzaca warstwa Scieralna
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria Gr85 i Ga85 Ge85 i Ga85

nie nizsza niz :
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie GTCnr GTCnr
wieksze niz wedtug kategorii:
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; fi0 fio
kategoria nie wyzsza niz
Jakosé pytu wg PN-EN 933-9, kategoria MB(10 MB(10
nie wyzsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub Ecs Deklarowana Ecs Deklarowana
kruszywa  0/2  wydzielonego z
kruszywa o nieciggtym uziarnieniu wg
PNEN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta
rozdz. 7,8 lub 9
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. WA4peklarowana WA4peklarowana
7,81ub9
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- mipc0,1 mpc0,1
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WyZsza niz:

Tablica 4 Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego do poszczegdlnych warstw dla KR 1

warstwa wigzaca warstwa Scieralna
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria Ge85 i Ga85 Ge85 i Ga85
nie nizsza niz :
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie GTCnr GTCnr
wieksze niz wedtug kategorii:
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; fi6 fi6
kategoria nie wyzsza niz
Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria MB(10 MB(10
nie wyzsza niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub Ecs Deklarowana Ecs beklarowana
kruszywa  0/2  wydzielonego z
kruszywa o nieciggtym uziarnieniu wg
PNEN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta
rozdz. 7,8 lub 9
Nasigkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. WA 4peklarowana WA24pekiarowana
7,81ub9
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- mipc0,1 mipc0,1
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WYyZsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okresSlone w WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009.

2.6. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace na podstawie norm lub aprobat technicznych.

2.7 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywolepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%. Srodek
adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta. Skladowanie $rodka adhezyjnego
jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre$lonych przez producenta.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien dysponowac
dostepem do nastepujacego sprzetu:

— Wytwornig (otaczarkg) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z
automatycznym sterowaniem produkcja, z mozliwoscig dozowania dodatkow adhezyjnych. Wytwdrnia powinna
by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robot, nie dalej niz 45 km od miejsca wbudowania, co pozwala na
przetransportowanie i wbudowanie mieszanki w ciggu maksimum 2 godzin.

— Uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, z elektronicznym sterowaniem
rowno$cig uktadanej warstwy i z mozliwoscig ulozenia nawierzchni max dwoma przejsciami na calej
przewidzianej szerokosci.

— Skrapiarka.

— Walcami ogumionymi, walcami stalowymi gtadkimi: lekkim, §rednim i ciezkim.

— Szczotkg mechaniczng i/lub innym urzadzeniem czyszczacym.

— Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do przewozu mieszanek betonu
asfaltowego.

Wykonawca powinien wykazaé, ze wskazany sprzet zapewni kompleksowe wykonanie w terminie umownym
robot nawierzchniowych w iloéci 100% projektowanego zakresu. Na ta okoliczno$¢ Oferent przedtozy wstepny
harmonogram robét, uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltoéw drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o tadownosci nie mniejszej niz
10 ton z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu betonu
asfaltowego od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania oraz cech jako§ciowych mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zaprojektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy do producenta mieszanki. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych z betonu asfaltowego powinno spemiaé wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywo musi uzyska¢ ocen¢ zgodnosci wedtug systemu 2+ . W celu dokonania oceny
zgodnosci wyrobu producent powinien przeprowadzi¢ odpowiednie badania typu oraz prowadzi¢ zaktadowa
kontrolg produkcji -ZKP. Nalezy przeprowadzi¢ badania typu zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN
13043. Kruszywo powinno by¢ identyfikowane w zakresie producenta i zrodta surowca (sktadowiska), rodzaju
wg PN-EN 932-3, wymiaru. Nabywca powinien poinformowaé producenta o wymaganiach zwigzanych z
zamierzonym zastosowaniem kruszywa. Dokument dostawy kruszywa powinien zawiera¢ co najmniej informacje:
oznaczenie, date wysyiki, kolejny numer dostawy, numer normy PN-EN 13043, istotne dla odbiorcy parametry
kruszywa.

5.2.1. Warstwa $cieralna i wigzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 5, za$ dla warstwy wigzacej w tablicy 6. Tablica

5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej AC11S
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Wymiar sita #, Przesiew [%]
mm KR 1-2
Przechodzi przez:
16 100 - -----
11,2 90 - 100
8,0 70-90
56 | -
2,0 30- 55
0,125 8-20
0,063 5-12
Zawarto$¢ lepiszcza Bmin5,6

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej

AC 16W
Wymiar sita #, Przesiew [%]
mm KR 1-2
Przechodzi przez:

16,0 90 - 100
11,2 65 - 80
80 | e
2,0 25-55

0,125 5-15

0,063 3-8
Zawarto$¢ lepiszcza Bmind,4

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy $cieralne;j

Wiasciwosci Warunki zaggszczenia Metoda i warunki AC11S
wg PN-EN 13108-20 badania
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.4 Vmin1,0
przestrzeni uderzen Vmax3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.5 VFBmins
wypehione lepiszczem uderzen VFBmaxe3
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.5
przestrzeni w mieszance | uderzen VMAini4
mineralnej
Odpornos$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, 2 x 35 | PN-EN 12697-12
wody uderzefi przechowywanle w 4OfJ C.z ITSRao
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wiazacej
Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda i warunki AC16W
wg PN-EN 13108-20 badania
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 | PN-EN 12697-8 p. 4 Vminz,0
przestrzeni uderzen Vmaxs,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 | PN-EN 12697-8 p. 5 VFBminso
wypehione lepiszczem uderzen VFBmaxgo
Zawartos¢ wolnych C.1.20, wubijanie, 2x50 | PN-EN 12697-8 p. 5
przestrzeni w mieszance | uderzen VMAin14
mineralnej
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 | PN-EN 12697-12
wody uderzeh Przechowywanie w 40?C z ITSRso
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

Zaprojektowana mieszanka oraz wykonana warstwa $cieralna z mieszanki BA AC11S oraz warstwa wigzaca BA
AC16W powinny spetnia¢é wymaganie podane w tablicy 71 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej prawidlowe
dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowa i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
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zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza,
lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w
sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z
uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg £+ 5° C. Temperatura asfaltu
w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla okre$lonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla okre§lonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ ustabilizowane i nosne, wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierowno$ci podloza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierdéwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podtoze pod warstwe
$cieralng wiazaca

9 12

Drogi i place

Drogaklasy Di L

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym.
5.5. Polaczenie migdzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem nastepne;j,
w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego. Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na
drodze nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod
warstwe asfaltowa podano w tablicy 10.
Tablica 10
Podtoze pod warstwe asfaltowa Tlo$¢ pozostalego lepiszcza kg/m?
Podbudowa z kruszywa st_ablllzowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie
Warstwa wigzgca asfaltowa od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,

-2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +50
C (warstwa $cieralna warstwa grubosci > 3cm) 1 00 C (dla wykonywanej warstwy wigzacej). Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Odcinek probny

W uzasadnionym przypadku (na wniosek Inspektora) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka
probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdot. Wykonawca wykona odcinek probny w celu: -
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy, - okreSlenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy, - okreslenia
potrzebnej iloéci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy. Do takiej proby Wykonawca
uzyje takich materiatow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w zaleceniach
producenta dla okreslonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢
bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla okreslonego wedtug niniejszej
SST rodzaju asfaltu. Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Zlacza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza podtuzne migdzy pasami
kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej o 15cm w kierunku
poprzecznym do osi drogi. Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw

34



technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podhuznym do osi jezdni.
Wyréwnanie nawierzchni o grubosci mniejszej niz 3cm nalezy wykona¢ razem z warstwa przewidziang do
wykonania po wyroéwnaniu. W miejscach niedostepnych dla sprzg¢tu dopuszcza sie wbudowywanie re¢czne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki :

Projektowana grubo$¢ L. . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy Wskaznik zaggszezenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%] [%(vIV)]
AC11S KR1+KR2 4,0 1,5-5,0
>98
AC16W KRI1+KR2 4,0 >98 4,5-9,0

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, aprobatg techniczna, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcoéw itp.), ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone przez Inspektora. Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien wykonaé
badania asfaltu, wypeliacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. W celu wykazania, ze mieszanka o danym sktadzie
spelnia wszystkie wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badania typu
kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych
przydatnos¢ funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych danego wyrobu.
Badania typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do
obrotu, w celu wykazania zgodnos$ci z wymaganiami. Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktorych wiasciwosci byty
juz okre$lone przez dostawce materialu na podstawie zgodno$ci z innymi dokumentami technicznymi, to
wiasciwos$ci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatnos¢ tych materiatdéw pozostata
bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania. Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze mieszanka
mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spelnia odpowiednie wartosci deklarowane.

6.2.1.0Kkres waznoSci

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazno$¢ dla okre§lonego sktadu mieszanki, az do wystgpienia zmiany
materiatow sktadowych, ale nie dtuzej, niz przez okres trzech lat.

6.2.2 Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ cze§¢ deklaracji zgodnos$ci producenta, powinno zawierac
wymagane informacje oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi swiadectwami badan.

Rodzaj i liczba badan sktadnikéw MMA

Sktadnik Wihasciwosé Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 raz na frakcje
(PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-6 1 raz na frakcje
Lepiszcze Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
(PN-EN 12591, migknienia PN-EN 1427
PN-EN 13924,

PN-EN 14023) Nawr6t sprezysty® PN-EN 13398 1
Wypehiacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) Ggestosé PN-EN1097-7 1
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 13697-2 1

Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1

PN-EN 12697-3 lub

Granulat? Penetracja odzyskanego lepiszcza EHEH 122274 oraz 1
(PN-EN 13108-8) T . . PN-EN12697-3 Iub

Lo o 1

yskanego fep PN-EN 1427

Ggestosé PN-EN 12697-5 1
% sprawdzane whasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku stosuje si¢ minimum
Wwymagan
® dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 14023
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Rodzaj i liczba badan MMA

Whasciwosé Metoda Badania AC
Zawarto$¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-1 1
PN-EN 12697-39
Uziarnienie(obowiazkowe) PN-EN 12697-2 1
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie | PN-EN 12697-8
z VFB i VMA przy wymaganej Gestos¢ objetosciowa wg
zawarto$ci wolnych przestrzeni PN-EN 12697-6 metoda B w stanie 1
Vmax<7% nasyconym powierzchniowo suchym
Gestos¢ wg PN-EN12697-5, metoda A
w wodzie
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie | PN-EN 12697-8
z VFB i VMA przy wymaganej Gestos¢ objetosciowa wg
zawarto$ci wolnych przestrzeni 7% PN-EN 12697-6 metoda C, w stanie 1
<Vmax<10% (obowiazkowa) uszczelnienia powierzchniowego
PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni tagcznie | PN-EN 12697-8
z VFB i VMA przy wymaganej Gestos¢ objetosciowa wg
zawarto$ci wolnych przestrzeni PN-EN 12697-6 metoda D, na -
Vmax>10% (obowigzkowa) podstawie wymiarow geometrycznych
PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
Odpornos¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 1
(powiazana funkcjonalnie)
Sptywno$¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 -
Odpornos¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22, maly aparat, metoda
(powiazane funkcjonalnie), dotyczy B w powietrzu, przy wymaganej
betonu asfaltowego zaprojektowanego | temperaturze 1

do maksymalnego obciazenia osi
ponizej 130 kN

Deformacje trwale (powigzane
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej
warto$ci maksymalnego zaglebienia
trzpienia wigkszej niz 2,5 mm

PN-EN 12697-5 drobne kruszywo
D<l11,2

Sztywnos¢ (funkcjonalna)

PN-EN 12697-26

Zmgczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wg
kryterium opartym na
czteropunktowym zginaniu

PN-EN 12697-24, zatacznik D

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogodlne
Badania dzielg si¢ na:

¢ badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).
6.3.2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1. Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. 1 km

2. Réwnos¢ podhuzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m

3. Rownos¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej niz co 5 m

4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o df. 1 km

5. Rzedne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedhug dokumentacji

6. Uksztaltowanie osi w planie projektowej

7. Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m?

8. Ztacza podluzne i poprzeczne Cata dlugos$¢ ztacza

9. Krawedz i obramowanie warstwy | Cala dlugos¢

10. | Wyglad warstwy Ocena ciaggla

11. | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m?

12. | Wolna przestrzeh w warstwie 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000m?

6.3.3. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$é
materialtow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialow do
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uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniajg okreslone
wymagania. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji, z niezbedna starannoscig 1 w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac
zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan
Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
e ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

e wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

e pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

e pomiar rownosci warstwy asfaltowej

e pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

e ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

¢ ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja okreslone wymagania. Wyniki tych badan sg
podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Lp. | Rodzaj badania

1. | Mieszanka mineralno - asfaltowa®®)

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Ggstosé i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2. | Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskaznik zageszczenia®

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Rownosé

2.4 | Grubo$¢ lub ilo$¢ materialu
2.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
2.6 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe

b)

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m?

nawierzchni 1 probka; w razie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikoéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor i Wykonawca
decyduja wspélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czg$ciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgsciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawceg ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktdérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania. Wniosek
o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 . Na etapie oceny
jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie warto$ci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
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uwzglednia si¢: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu probek, dokladnos¢ metod badan oraz odstgpstwa
uwarunkowane metoda pracy. Wlasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materialu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na okreslona
powierzchni¢ moga odbiegac od projektu o wartosci:

Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A- §rednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci <10
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz

6000 m? lub

- droga ograniczona kraweznikami powierzchnia  wigksza
niz 1000m? lub

- warstwa $cieralna ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?

2. - maly odcinek budowy lub <15
- warstwa $cieralna ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?

B - pojedyncze oznaczenie grubosci <25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opdznieniem,
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje: w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowiazuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1-15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
Okres$lenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci
dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych hukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podluzna i poprzeczna

Pomiary roéwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny rownosci
podtuznej nalezy stosowaé metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej, mierzac
wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢é
podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie mogg przekroczyé 6mm. Przez
odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odlegtos¢ miedzy tata a mierzong powierzchnig. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego warto$ci wskaznika rowno$ci IRl warstwy nawierzchni nie powinny by¢ wicksze niz
4,6mm/m. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota. Do
oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac
w kierunku prostopadltym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia
rownosci poprzecznej nie powinna by¢ wigksza niz 9mm.

6.4.2.6. Wlhasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni powinien by¢ okreslony wspolczynnik tarcia na
mokrej nawierzchni przy catkowitym po$lizgu opony testowej. Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia
od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien
by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiasciwosci
przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspolczynnik tarcia przyjmuje sig
roéznicg¢ wartosci sredniej E(n) i odchylenia standardowego D: E(p) — D. Dlugos¢ odcinka podlegajacego
odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢
mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiarow
z predkoscia 60 lub 90 km/h , poszczegdlne wyniki pomiarow wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,47, przy predko$ci pomiarowej 30 km/h. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspdiczynnika tarcia
nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. Jezeli
warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opodznieniem. Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci
miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz 0,36.
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6.4.2.7. Pozostale wlasciwos$ci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
5cm. Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg = 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w planie,
mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5cm. Ztacza podtuzne i poprzeczne,
sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony
wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest: 1m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego ($cieralnej lub
wiazacej).

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. W
przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub zaleci wymiang wadliwie
wykonanej nawierzchni. Inspektor moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
wykonanej nawierzchni i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe lub wymiane
wadliwie wykonanej nawierzchni na nowa, Wykonawca wykona na wlasny koszt, w terminie ustalonym przez
Inspektora.

9. Podstawa PlatnoSci

Cena jednostkowa wykonania 1m2 warstwy wiazacej i Scieralnej uwzglednia:

e prace pomiarowe,

e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

e opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

¢ wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

¢ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

e posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

e roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

e obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN-13043Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych polimerami
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 3: Odzyskiwanie asfaltu - \Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 6: Oznaczanie gestosci objetoSciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
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PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 26: Sztywnosé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢é 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czesé 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metodq spalania

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢é 40: Wodoprzepuszczalnosé ,, in-situ™

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1 2010,
Wymagania techniczne

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania
techniczne

Rozporzqdzenie z dn. 11 majal999r, w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 po0z.430 ze zm.)

D.06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem umocnienia skarp wylotu istniejagcego przepustu betonowego dla zadania ,,Budowy drogi
wewngetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o dtugosci odcinka 0+860,00 km™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy umocnieniu skarp rowu i obejmuja:

- umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm.

2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M-D - 00.00.00
»Wymagania ogodlne pkt. 2.

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— piasek na podsypke nalezy stosowac $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,, Kruszywo mineralne.
Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajacych 5%. — do podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-EN 179-1 : 2002.

2.3. Elementy prefabrykowane
Do umocnienia skarp rowow nalezy stosowac typowe elementy prefabrykowane:
- plyty azurowe betonowe 60x40x8cm zgodnie z norma 1339:2005
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej zgodnie
z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ rowne i proste. Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma. Producent
prefabrykatow w §wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancj¢ na dostarczane materiaty.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt. 3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu :

- ubijakoéw recznych
wibratorow lub plyt ubijajacych
srodkiem transportowym
- miotki, pity
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 Re.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt. 5
5.2. Ptyty azurowe do umocnienia skarp, nalezy uktada¢ na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr.5cm. Dla

zabezpieczenia ptyt przed osunigciem, plyty nalezy zabezpieczy¢ szpilkami drewnianymi.

5.3. Ukladanie elementéw prefabrykowanych
Powierzchnia skarp winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205. Na przygotowanym podtozu
nalezy utozy¢ podsypke cementowo piaskows i zagesci¢ do wskaznika Is>1,0. Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu
Scm. Plyty nalezy uklada¢ tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza. Powierzchnia pltyty nie
powinna wystawacé lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie o wigcej niz 8mm.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podluznego oraz poprzecznego nachylenia
skarpy w dwoch rzedach zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.2 Kontrola jakosci robdt polega na:
a) ogledzinach zewnetrznych,
b) badaniach szczegotowych.
Badania szczegotowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oglgdzin zewnetrznych
nieprawidtowosci wykonania umocnienia.
6.3.2. Ogledziny zewnetrzne
Badania te polegaja na obejrzeniu calej powierzchni objetej umacnianiem w celu sprawdzenia czy jest ona czy
réwna i czy nie ma widocznych uszkodzen elementow, obsuniec.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych plytami azurowymi,
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gobIne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne wymagania dotyczace postawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
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3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. Inne przepisy:
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.

D.06.03.01. Pobocza z kruszywa lamanego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
poboczy z kruszywa tamanego w ramach ,,Budowy drogi wewng¢trznej ulicy Witosa w Skaryszewie o dlugosci
odcinka 0+860,00 km”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem poboczy
z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci warstwy 12cm po zageszczeniu i szeroko$ci zgodnej z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo
spetniajgce wymagania WT-4 2010 o uziarnieniu 0/31,5mm.
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sito # mm
Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do nawicrzchni z kruszywa niezwigzanego
Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
Wiasciwosci
Maksymalna zawarto$¢ pytow kategoria UF UF15
Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria LF LF8
Zawarto$¢ nadziarna kategoria OC 0C90
Wymagania wobec uziarnienia wg Krzywych uziarnienia
Wrazliwo$¢ na mréz wskaznik piaskowy SE co najmniej 35
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej LA40
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1; kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z deklarowana
mieszanki) wg PN-EN 1097-1; kategoria MDE
Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
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Warto$¢ CBR po zaggszczeniu do wskaznika zageszczenia co najmniej 80 — 100
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wode spetniajaca wymagania PN-B-32250.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 3. Do wykonania
warstwy pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastgpujace rodzaje
sprzetu:

e mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej. Wymagania to jest zbgdne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

o rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

e walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

e plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4. Transport
kruszywa moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6ét

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa kruszywa powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwos$ciach.

5.3. Zageszczenie mieszanki

Pobocze nalezy zageszczac¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszezeniu, odpowiednim sprzetem
zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na
calej szerokosci.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6. Czgstotliwosc
badan uziarnienia, wilgotnosci mieszanki oraz zageszczenia warstwy okresli Inspektor. Badania nalezy wykonaé
zgodnie z zapisami zawartymi w ST. ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

6.1. Pomiar cech geometrycznych

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw $cinanych lub uzupetlianych poboczy

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2razynal100 m

2 Rownos¢ podiuzna co 50 m

3 Réwno$¢ poprzeczna co 50 m

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £ 1%. Nieréwnosci
podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny przeswit pod tata nie
moze przekracza¢ 15mm.

6.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy uzupelniajacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna z tolerancjg + 1 cm. Zaleca si¢
bada¢ grubo$¢ utwardzonego pobocza W miejscach wskazanych przez Inspektora lub w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m2.

6.3. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy uzupehiajgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna z tolerancjg +10cm i -5 cm.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg wykonanych robot na poboczach jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania pobocza z
mieszanki kruszywa tamanego.

8. Odbidr robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena 1 m2 umocnionego pobocza obejmuje:

e zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

e dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

¢ oznakowanie robot,

e Sciccie, spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie istniejacego pobocza,

e przygotowanie mieszanki kruszywa tamanego,

e wbudowanie mieszanki z wyr6wnaniem do wymaganego profilu,

® zageszcezenie,

e piclegnacja,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 5; Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-/ Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Oznaczenie skiadu ziarnowego- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczenie ksztattu ziaren kruszyw za pomocq
wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czegs¢ 4; Oznaczenie ksztaltu ziaren - Wskaznik
ksztaltu

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczenie procentowej zawartoSci ziarn o
powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek -
Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania
blekitem metylenowym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw- Oznaczenie odpornosci na
Scieranie(mikro - Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 6. Oznaczenie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Czesé 1: Oznaczenie mrozoodpornosci

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe wykonania i odbioru robot zwiazanych z oznakowaniem
pionowym w ramach ,,Budowy drogi wewngtrznej ulicy Witosa w Skaryszewie o dtugosci odcinka 0+860,00 km”.
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Roboét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego w zakresie stosowanym na drogach w postaci tablic informacyjnych D.

1.4. OKkreslenia podstawowe
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1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tre§é¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z blachy ocynkowanej — jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku — przednia cz¢$¢ znaku, shuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku powinno by¢ wykonane
jako oklejone folig odblaskowa.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku — stup (shupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.)

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdroznym)

1.4.6. Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty
produkciji

1.4.7. Znak uzytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od
daty produkcji

1.4.8. Wielkosci znakéw pionowych

Znaki nalezy wykona¢ wedtug wzoréw i wymiaroéw podanych w ,,Warunkach technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”
uwzgledniajac grupe wielkos$ci znakdéw. Przewiduje si¢ ustawienie znaku z folii I typu o wielko$ci mini oraz mate;.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Kazdy materiat uzyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi by¢ dopuszczony do stosowania
Polska Norma lub Aprobata Techniczng wydang przez IBDiM oraz potwierdzony Deklaracja Zgodnosci
producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG).

2.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Tarcze powinny by¢é wykonane z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25mm, zabezpieczone antykorozyjnie
metodg zanurzeniowg (ogniowa), poddane obrébce chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powtokami
konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub innymi podobnymi, speiniajacymi wymagania badan na
odporno$¢ w komorze solnej w warunkach przyspieszonego starzenia. Znaki, ktoérych wymiary nie uzasadniaja
podzialu na panele powinny by¢ wykonane jako jednolite z podwoéjnie zagigtymi krawedziami na catym obwodzie,
bez ostabiajacych nacie¢ i przewezen na narozach, z zachowaniem wszystkim innych warunkow jak dla tarcz
panelowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie
farbami antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymatos¢ dla tarczy
znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310MPa. Nie dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek
ramek na znakach konwencjonalnych.

2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze do znakéw powinny by¢ wykonane w postaci stupkdéw z rur stalowych o $rednicy @70
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-H-74219. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwosc¢ tatwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego uszkodzenia znaku. Stupki muszg mie¢ barwe szarg neutralng z
tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych.

2.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Wykop pod fundament powinien by¢é wykonany wiertnica mechaniczna (hydrauliczna, elektryczna) i posiadac
taka glebokos$é, aby spdd fundamentu znajdowatl si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu.

2.4. Fundamentowanie

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego zostang wykonane z betonu klasy nie mniejszej
niz B-20 spetniajgcej wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalowe bedzie zgodne z normg PN-B- 03264. Klasa
betonu bedzie potwierdzona Deklaracjg Zgodnos$ci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG). Wykonanie i
osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z normg PN-B-03215. Posadowienie fundamentéw powinno by¢
wykonane na glebokosci ponizej przemarzania gruntu.

2.5. Materialy do montazu znakéw

Wszelkie materiaty zastosowane przez Wykonawce do taczenia i mocowania znakow do konstrukeji wsporczych
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja co najmniej metoda ocynkowania ogniowego. Elementy laczeniowe w
postaci $rub, nakretek i podktadek sprezystych beda pokryte powlokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajace;j
stali kwasoodporne;j.

2.6. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakéw musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym stosowanymi i waznymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow. W szczegdlnoSci w/w aprobaty potwierdza zgodno$¢ wartosci fotometrycznych i
kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normg PN-EN-12899-1 i
odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS. Jako$¢ zastosowanej
folii powinna by¢ potwierdzona Deklaracjg Zgodnosci producenta.
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2.7. Technologia produkcji znakéw

2.7.1. Znaki odblaskowe

Nanoszenie lic na tarcze znakéw powinno si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakow, powinny by¢ doktadnie
odttuszczone 1 odpowiednio przygotowane. Lica wykonane z folii odblaskowej 2 typu i pryzmatycznej musza
posiada¢ zabezpieczone krawegdzie przed penetracja zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie, chemiczne (Srodek
chemiczny kompatybilny z rodzajem folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii transparentnej. Zastosowana do
wykonania lic znakéw folia odblaskowa powinna wykazywad pelne zwigzanie z tarcza znaku przez caly
deklarowany przez producenta okres trwato$ci znaku. Niedopuszczalne sa nie doklejenia, odklejenia, zluszczenia
lub odstawianie lica znaku na krawedziach lub na powierzchni tarczy znaku. Sposob potaczenia folii z
powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwi¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia. W kazdym
przypadku, zastosowane folie powinny by¢ chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszy¢ wymaganego okresu
trwatosci znaku, ktory wynosi 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2. Powierzchnia lica znaku powinna by¢
rowna i gladka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwnosci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na powierzchni jak i obrzezach tarczy znaku. W znakach
nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystgpowac wiecej niz 0,7
lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku. W znakach drogowych
niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstweg folii do powierzchni tarczy
znaku. Wymagana jest taka wytrzymatos$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgigcia do 10mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.7.2. Nadawanie znakom cech indentyfikacyjnych

Kazdy znak przeznaczony do montazu musi mie¢ na tylnej stronie tarczy naniesione w sposob trwaty i czytelny
nastepujace informacje: a) datg produkcji znaku b) nazwe lub znak handlowy wykonawcy znaku c) nazwe lub
znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowej d) typ uzytej folii ¢) okres gwarancji odpowiedni do typu folii
odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku Napisy musza by¢ wykonane w sposob trwaty i czytelny w
normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstale w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi wykonawca. Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

Wykonawca oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu: -
zurawi samochodowych o udZzwigu do 4t - koparki do wykonania wykopoéw przestrzennych - wiertnic do
wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym - $rodkéw transportowych do przewozu materiatow -
przewoznych zbiornikow na wodg - sprzgtu spawalniczego Sprzet stosowany przy wykonywaniu oznakowania
pionowego wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera

4. Transport

Wykonawca zapewni wszelkie $rodki i warunki techniczne zabezpieczajace elementy oznakowania pionowego
przed uszkodzeniem podczas transportu i montazu. Montaz oznakowania na drodze nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bezpieczenistwa i organizacji ruchu, pod nadzorem o0sob
posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢: - lokalizacj¢ znaku tj. jego pikietaz - odlegtos¢ krawedzi znaku
od krawedzi jezdni - wysoko$¢ zamocowania znaku, punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdéw nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie odbioru robot istniata mozliwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

5.2. Lokalizacja znakéw

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg oraz z Zatacznikiem
Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 218) —,,Szczegbétowe warunki techniczne
dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”. W polu widocznosci znaku nalezy
usuna¢ galezie. Wysokos$¢ umieszczenia znakoéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi
znaku powinna wynosi¢ 2,0m.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakéow

Wykop pod fundament powinien by¢ wykonany wiertnica mechaniczng (hydrauliczna, elektryczna) i posiadaé
taka glebokos¢, aby spdd fundamentu znajdowat si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu ale nie mniej niz 1,1m.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem fundamentu aby uniknaé
obsuwania gruntu, naptywu wody gruntowej. Konstrukcje wsporcze nalezy fundamentowaé ( montowac ) same
bez znakéw. Znaki nalezy zamontowaé na konstrukcji dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci
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fundamentow. Przy ustawianiu konstrukcji wsporczych znakow pionowych wzdtuz odcinkéw, na ktorych moga
wystgpowac kable, roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem dotow pod fundamenty znakéw nalezy prowadzi¢
recznie.

5.4. Widoczno$¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowigzany jest:

e Sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na wlotach gtéwnych i
podporzadkowanych;

e Sprawdzi¢, czy znaki istniejace nie zastaniaja lub nie sa zastaniane przez znaki nowe, a w razie koniecznosci
dokona¢ korekty ich lokalizacji;

¢ Dokona¢ wyciecia gatezi, jezeli powodujg zastonigcie znaku.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST lub
wskazaniami Inzyniera. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: - odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1°, -
odchytka od wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2cm, -odchytka w odleglo$ci ustawienia znaku od
krawedzi korony drogi, jezdni, utwardzonego pobocza nie wigcej niz + Scm

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrot. Materiat i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku konstrukcja wsporcza musi umozliwia¢ odlgczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty czas uzytkowania znaku. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do
konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposrednio przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.
5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy pelna czytelnos¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy zewnetrzne dziatajace na znak,
nie moga powodowac znieksztalcenia tre§ci znaku. Wymagane okresy trwatosci znakéw 10 lat dla znakéw z licami
z folii typu 2

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Badania materialow

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Aprobaty Techniczne i deklaracje
zgodnosci z przedmiotowymi normami.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodno$ci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzaé: - zgodnos¢ wykonania znakdéw pionowych z Dokumentacja
Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko§¢ zamocowania znakoéw),- - zachowanie dopuszczalnych odchytek
wymiardw, zgodnie z punktem 2 i 5, — prawidlowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, —
poprawnos¢ wykonania fundamentdéw, — poprawnos$¢ ustawienia stupkow, konstrukcji wsporczych i konstrukeji
bramowych, W przypadku wykonania spawanych zlacz elementow konstrukcji wsporczych nalezy: — przed
ogledzinami, spoin¢ i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) doktadnie oczyscic¢
z zanieczyszczen utrudniajagcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw, — ogledziny zlaczy przeprowadzié
wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢
stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, — w przypadkach watpliwych mozna zleci¢
uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymalosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515, — ztacza o wadach
wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.7, powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakow

Po ustawieniu znakow drogowych kontroli podlegaja nastgpujace elementy: Znaki konwencjonalne: - lica znakow
- okreslenie wspotrzgdnych chromatycznosci i wspotczynnika B dla poszczegdlnych kolorow ( bez koloru
czarnego) - wykonac kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora ) na jednym wybranym znaku .
Dokonac¢ pigciu pomiaréw na kazdym badanym znaku. Wspoirzedne chromatycznosci dla kazdego pomiaru musza
miesci¢ si¢ w polu okreslonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym okreslenia wspodtczynnika B jest
$rednia z 5 pomiaréw. - tyl znakow (dla powlok kryjacych) okreslenie wspdtrzgdnych chromatycznosci i
wspotczynnika B dla koloru szarego, wykonaé kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora) na tym
samym znaku co ,,lica znakow”. Dokonac¢ pigciu pomiarow. Wspotrzgdne chromatycznosci dla kazdego pomiaru
musza miesci¢ si¢ w polu okreslonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym okreslenia wspotczynnika f
jest srednia z 5 pomiaréw. — widoczno$¢ i odblaskowo$¢ znakéw w nocy okreslona reflektometrem (o parametrach
- kat oswietlenia 5° i 0,33° kat obserwacji) — dokona¢ pigciu pomiardw na licu wybranego znaku. Wynikiem
ostatecznym jest $rednia z 5 pomiarow. Wyniki wzorcowe dla odpowiedniego typu folii sa podane w zataczniku
do Dziennika Ustaw, Numer 220 z dnia 23.12.2003 r. Zatacznik nr 1 — tablice nr 1.3,1.4,1.5, 1,6.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) ustawionego kompletnego znaku

8. Odbioér Robot

47



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 niniejszej SST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa zamontowania tarcz znakow na stupkach uwzglednia:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

¢ oznakowanie miejsca robot,

e zakup i dostarczenie materiatow,

e zamocowanie tarcz znakow drogowych,

¢ wyznaczenie lokalizacji,

e wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementow oznakowania pionowego;

e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST,

¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji.

Cena jednostkowa ustawienia podpory znaku uwzglednia:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

¢ oznakowanie miejsca robot,

e zakup i dostarczenie materialow,

e wyznaczenie lokalizacji,

¢ wykonanie wykopow,

e przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

¢ wykonanie fundamentéw wraz z pielegnacjg betonu i ewentualna izolacja,

e wykonanie badan i pomiarow wymaganych w niniejszej SST,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

EN-12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych — wymagania wykonawcze i
metody badan

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna, wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dzialanie zmiennych temperatur
PN-E-04500 Powfoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe

PN-H-87070 Ochrona przed korozjq. Pokrycia lakierowane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-03215 Kotwy fundamentowe

PN-C-81521/ PN-C-81523 Powloki lakiernicze

PN-H-74200 Rury instalacyjne okrqgte ocynkowane

10.2. Inne dokumenty

Zatgcznik Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,, Szczegétowe warunki techniczne
dla znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”™

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393.

D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.07.01. Zjazdy

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zjazdow do posesji, gospodarstw rolnych, pot w ramach ,,Budowy drogi wewnetrznej ulicy Witosa w Skaryszewie
o dtugosci odcinka 0+860,00 km”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem zjazdow o
nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr.12cm. Lokalizacja zjazdéw wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy do nawierzchni z kruszywa lamanego

Zgodnie z zapisami ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego”.

2.2. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ skltadowane na
réwnym i utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami i
zanieczyszczeniami.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” Kruszywo moze by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonanie zjazdow
wg ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 ,,Pobocza
z kruszywa famanego”.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Zasady kontroli
poszczegolnych robdot podano w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie", ST D.06.03.01 ,,Pobocza z kruszywa tamanego”.

7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.

8. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8 oraz w ST D.04.04.02.
"Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 ,Pobocza z kruszywa
famanego”.

9. Podstawa platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

e oznakowanie robot,

e niezbedne roboty ziemne,

¢ utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z jej zaggszczeniem;

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. Przepisy zwiazane

Podane w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01
,Pobocza z kruszywa tamanego”.
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