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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z dnia 1 czerwca 2023 r. z pézi. zm.) niniejszym oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

» REMONT MURU ZABYTKOWEGO OGRODZENIA

przy kosciele pw. Sw. Jakuba Apostofa w Skaryszewie”

Adres inwestycji: dz. nr ewid . 1057/2 ul. Adama Mickiewicza 1, 26-640 Skaryszew

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Jakuba Apostota w Skaryszewie

Przedstawiciel parafii: Ks. kan. dr. Dariusz Zbigniew Skrok

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w swietle tych przepiséw.
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Il. OPIS TECHNICDZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.
1.1.PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest remont i renowacja konserwatorska zabytkowego muru
ogrodzenia wraz z bramkami i kaplicami na dziatce nr ewid. 1057/2, usytuowanegow
miejscowosci Skaryszew przy ul. Adama Mickiewicza 1.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem, ma ksztatt prostokata. Teren inwestycji oznaczono w czesci
graficznej literami ABCD.

Budynek kosciota otoczony jest zabytkowym murowanym ogrodzeniem z czterema
naroznymi budowlami i dzwonnicg. (budynek dzwonnicy nie podlega opracowaniu).

Od pdtnocy ogrodzenie graniczy z drogg nr 733. Od strony podtnocno-wschodniej
i potnocno-zachodniej znajdujg sie budowle jako bramy wejsciowe na plac koscielny.
W potudniowo-zachodniej czesci znajduje sie kaplica a potudniowo-wschodniej magazynek.
Brama jako gtéwna znajduje sie w potudniowej czesci ogrodzenia ma pofaczenie z terenem
plebani i drogg krajowg nr 9. Od strony zachodniej usytuowana istniejgca brama wjazdowa
na teren kosciofa.

Wewnatrz ogrodzenia, wokot kosciota sg utwardzone nawierzchnie chodnikéw, obejscia
wokét budynku kosciota, dojscia do bram. Wzdtuz muru ogrodzenia jest zielen ozdobna niska
i wysoka z drzewami iglastymi i lisciastymi. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu
gospodarowania szatg roslinng, na ktére w przypadku kolizji z inwestycjag w obrebie
zabytkowego ogrodzenia oraz terenu w jego granicach na dziatce nr 1057/2 w Skaryszewie,
nalezy uzyskaé odrebne zezwolenie, zgodnie z art.83aust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004r.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektuje sie renowacje muru ogrodzenia wokdt budynku kosciota, czterech budowli
w naroznika ogrodzenia na dziatce nr 1057/2. Przedmiotowe ogrodzenie usytuowane jest ze
wszystkich czterech stron $wiata dziatki.

Teren zagospodarowania bedzie nie zmieniony, zaprojektowano wytgcznie opaske wzdiuz
muru ogrodzenia wysypang kamieniem naturalnym na odpowiednich warstwach chtonnych,
ograniczona matymi granitowymi kraweznikami z utozeniem agrowtdkniny w celu unikniecia
niechcianych roslin w podtozu.



1.4. ZESTAIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOENYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

-Powierzchnia terenu opracowania (w ABCD) 3598 m?
-Powierzchnia zabudowy 1065,5 m?
-Powierzchnia terenéw utwardzonych: 1058,7 m?’
-Powierzchnia biologicznie czynna: 473,8 m?

1.5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE USTALEN z MWKZ w Warszawie Delegatura Radom.

Teren inwestycji a doktadnie mur ogrodzenia wchodzi w sktad zabytkowego zespotu
koscielnego w Skaryszewie wraz z kosciotem parafialnym pw. Sw. Jakuba, kaplica oraz
bramkami i kaplicami, wpisanego do rejestru zabytkéw prawomocnymi decyzjami:

- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach z dnia 21.06.1967r pod
nr rej.385/A,

- Wojewodzkiego Konserwatora zabytkbw w Radomiu z dnia 15.03.1982r, pod
nrrej.148/A/82.

Inwestycja podlega uzgodnieniu z MWKZ Delegatura Radom.

Inwestycja nie oddziatuje znaczaco na S$rodowisko i nie stanowi uciazliwosci
dla zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie. W projekcie uwzgledniono ochrone srodowiska
na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdow wodnych.

1.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW ESPLOATACJI GORNICZYCH NA DZIALKE.
Przedmiotowa dziatka pofozona jest poza terenem eksploatacji gorniczej.

1.7.INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow, osdb korzystajgcych z obiektu sakralnego i ich otoczenia. Obszar
odziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki1057/2.

Szczegotowe informacje w pkt. 1.9 niniejszego opracowania.



1.8. INFORMACIJE DOTYCZACE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zabudowe nalezy sytuowaé, projektowac i realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065/.

1.8.1. W zakresie przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o rdéznym
przeznaczeniu lub réinych zasadach zagospodarowania:

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie wyznaczonymi liniami rozgraniczajacymi
wskazanymi na rysunku oznaczeniami A-B-C-D.

1.8.2. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Renowacja i remont muru ogrodzenia nie zmieni rozwigzan architektonicznych ogrodzenia
i obiektéw budynkéw w naroznikach ogrodzenia wraz z bramami. W obrebie dziatki bedg
ksztattowaty w sposob ujednolicony, aby unikngé pogarszania wyglagdu i jakosci.Odbidr
wizualny ogrodzenia poprawi sie, beda zachowane wszystkie elementy pierwotne
o wartosciach historycznych, zostang one podkreslone i poddane pieczotowitym pracom
renowacyjnym i konserwatorskim.

1.8.3. W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
W zakresie ochrony sSrodowiska obowigzujg nastepujgce zasady:

1) projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza, wody
oraz gleby i stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje oraz zaktocen
elektrycznych.

2) na dziatce znajdujg sie drzewa i krzewy podlegajgce ochronie (ewentualne wyciecie
drzew wg odrebnego opracowania).

3) Inwestycja nie pedzie ujemnie wptywaé na srodowisko i nie bedzie powodowac
ucigzliwosci dla zabudowy sagsiednie;j.

W zakresie minimalnego uzbrojenia wyznaczonych planem terenéw zabudowy

1) zaopatrzenie w energie elektryczng —istniejgcy budynek kosciota i plac koscielny z
sieci elektroenergetycznej — zasilanie budynku kosciota linig wlzz budynku kosciota —
warunek spetniony;

2) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej z budynku gospodarczego - warunek
spetniony;

3) odprowadzenie sciekdw nie dotyczy muru ogrodzeniawarunek spetniony;

4) zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy ogrodzenia,

5) odpady state beda gromadzone w pojemnikach (segregowane),
W wyznaczonym miejscu i odbierane przez uprawnionego odbiorce - warunek
spetniony;



6) Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - bezposredni dostep do drogi publicznej —
warunek spetniony;

7) Na terenie dziatki zlokalizowane sg miejsca postojowe od strony zachodniej dziatki -
warunek spetniony;

1.8.4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury
wspotczesnej.

Teren na ktorym jest zlokalizowany mur ogrodzenia, potozony jestw zasiegu odziatywania
dobra kultury .

1.8.5. W zakresie parametrow i wskaznikbw  ksztattowania  zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektéw
i wskazniki intensywnosci zabudowy.

-wskaznik intensywnosci powierzchni zabudowy — bez zmian w stosunku do stanu
pierwotnego.

-minimalna wielkos¢ powierzchni komunikacji w stosunku do powierzchni terenu inwestycji —
bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego.

-minimalna wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji — bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego.

-mur ogrodzenia grubosci 62 cm, wysokosci od terenu pod ozdobne profilowanieod 170 do
180 cm. W murze istniejg wneki o gtebokosci 30 cm, przesklepione ptaskim tukiem. Mur
ogrodzenia przykryty daszkiem dwuspadowym, z cegty ceramicznej otynkowany, kapliczki
narozne murowane z daszkami czterospadowymi pokrytymi blachg ptaskg na rgbek stojacy
tak jak pokrycie budynku ko$ciota.

1.9. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i obiekty sasiednie,
higiene i zdrowie uzytkownikdw — okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1.9.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania ;

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz. 1409
z péin.zm );

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 po0z.1422);

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010nr 109 poz.719).



d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460);

e) Zatacznik do Rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz.U z 2007r. nr 120, poz. 826 z pdzn. zm.).

1.9.2. Informacja o obszarze odziatywania.

Projektowany remont i renowacja muru ogrodzenia wraz z obiektami naroznymi objetym
opracowaniem s3g obiektami, ktérego nie obowigzujg przepisy odrebne dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy uzytkownikow.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko i nie bedzie stanowié¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow oraz dla
zabudowy zlokalizowanej w sasiedztwie.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowac zniszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarzac¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zaktécenia
elektryczne. Realizowana inwestycja nie bedzie emitowac nietypowych i ucigzliwych
zanieczyszczen gazowych.

Nie bedzie utrudnia¢ uzytkowania i zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Odpady bytowe sktadowane beda w pojemnikach na odpadki bytowe i wywozone na
podstawie umow z wyspecjalizowang firma. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddéw
statych oraz ukfad komunikacyjny zapewniajg jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbiér
odpaddw.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje
zacieniania oraz przestania okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
sgsiadujgcych.

Wody opadowe sg odprowadzane na nieutwardzony teren inwestycji. Proponuje sie wpiecie
rur spustowych z budynku kosciota do najblizszej instalacji deszczowej. WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA.

Usytuowanie budynku i odlegtos¢ spustéw rynien od dziatek sasiednich zapewniaja
niezalewanie dziatek sgsiednich.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowy i ptynnych, emitowane przez
obiekt zanieczyszczania wartosci okreslonych w obowigzujgcych normach — nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Dziata objeta obszarem jest zadrzewiona i zakrzewiona istniejagcym drzewostanem. Zanim
przyszty Wykonawca przystagpi do robot remontowych i konserwatorskich nalez usungc
istniejgcy drzewostan, ktory niszczy, wysadza, odksztatca zabytkowe ogrodzenie powodujgc
rysy i pekniecia.- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.



Inwestycja nie spowoduje zniszczenia powierzchni ani zanieczyszczenia gleby. Masy ziemne
pochodzace z wykopow pod wzmocnienia fundamentéw beda czesciowo zagospodarowane
na terenie dziatki a czesciowo usuniete we wtasnym zakresie Inwestora. Wykop pod istniejgce
fundamenty bedzie zasypany nowym podtozem z pospotki, piachu i ziemi zyznej. Nadmiar
ziemi bedzie traktowany zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i Inwestor
pozbedzie sie jej z terenu dziatki na wtasny koszt.

1.10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO.

Projektowany remont i renowacja muru ogrodzenia — nie dotyczy wyposazenie instalacyjne.
1.11. Charakterystyka energetyczna.

EP- [ kWh/m?rok]

EU- [ kWh/m’rok]

EK- [ kWh/m>rok]nie dotyczy robot remontowych zabytkowego ogrodzenia.
1.12.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Dla mur ogrodzenia nie stawia sie wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowej oraz nie
stosuje sie wymagan dotyczacych drog pozarowych.

1.13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z § 11 ust.2 pkt 12 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U z 2012. Poz. 462 ze zm.)-nie dotyczy muru ogrodzenia.
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT/ZADANIE: REMONT ZABYTKOWEGO MURU OGRODZENIA budynku kosciota w
Skaryszewie na dziatce nr eiwd. gr. 1057/2

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka pw.sw. Jakuba Apostota w Skaryszewie, Przedstawiciel
Parafii Ks. kan. dr. Dariusz Zbigniew Skrok

PROJEKTANT: mgr inz. lIwona Sobczyk

Zakres robét obejmuje remont muru odrodzenia.

Plac budowy jest zabudowany murem ogrodzenia wokoét budynku kosciota, czterema
obiektami w narozach ogrodzenia, budynkiem kosSciota oraz dzwonnicg. Prace remontowe
nalezy wygrodzi¢ przed dostepem osdb trzecich w celu zachowania BHP na placu budowy.

Szerokos¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do srodkéw
transportowych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego i wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

Powinno by¢ miejsce do sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych.
Wyposazony powinien by¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.
W drodze nr ewid gr 1057/2 znajdujg sie: sie¢ energetyczna i wodociggowa.

Kolejnos¢ realizacji:

1)  Przekazanie placu budowy przez Inwestora wykonawcy i jego zabezpieczenie w Zrdodto
pradu i wody. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne-szatnie i ustepy.

2)  Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu objetego dziataniem, tablicg
informacyjng i ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym

3) roboty budowlane

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — budowa budynku mieszkalnego.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét

budowlanych:



a) mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 1,8m przy wykonywaniu prac renowacyjnych
daszku ogrodzenia.
b) zagrozenie przy transporcie pionowym na poziom zabudowy montowanych
materiatéw — przy wcigganiu na dach, rusztowanie lub podest roboczy,
c) zagrozenie przy obstudze maszyn, urzadzen i sprzetu budowlanego,
d) kontakt z urzadzeniami mechanicznymi i elektrycznymi (instalacje elektryczne i
odgromowe),
e) zagrozenie dla pracownikdéw i oséb postronnych w zwigzku z mozliwoscia upadku
przedmiotéw z wysokosci.
3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni byé
przeszkoleniu z przepisow bhp

- przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie, wymienionych w pkt 1,
kierownik robot powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustnie szkolenie wszystkich
pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, kfadac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznos$ci przy wykonywaniu robdét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

- nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci.

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- przeprowadzenie szkolenia: nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy,
a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

zagrozeniom:

- roboty na wysokos$ciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i pasow
indywidualnych zabezpieczajacych, praca w kaskach ochronnych.

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (min. apteczka
pierwszej pomocy

UWAGA:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzié
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych”, Tom | ,,Budownictwo ogdlne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementéw
systemowych) systemowych oraz zgodnie z Polskimi NormamiW przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumiec sie z nadzorem budowlanym.



Jednostka projektowa: Rema Invest s.j. Suligowski al. Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Jakuba Apostofa
26-640 Skaryszew, ul. Adama Mickiewicza 1

NAZWA PROJEKT REMONTU ZABYTKOWEGO OGRODZENIA
ZAMIERZENIA WOKOL BUDYNKU KOSCIOtA W SKARYSZEWIE
BUDOWLNAEGO
ADRES 26-640 Skaryszew, ul.Adama Mickiewicza 1
| KATEGORIA Kategoria obiektu VIII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego 0001 ark. 3

Nr dziatki ewidencyjnej: 1057/2

Zespot autorski Imie i Specjalnoséinr Zakres Data Podpis
nazwisko uprawnien opracowania opracowa
budowlanych nia
Opracowat/Projekto | mgrinz. | do Projekt Wrzesien
wat Iwona | projektowania | zagospodarowani 2024

Sobczyk | i kierowania a terenu

robotami Projekt

budowlanymi architektoniczno

bez ograniczen budowlany

w specjalnosci

konstrukcyjno-

budowlanej




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DO REMONTU | RENOWACIJI ZABYTKOWEGO MURU OGRODZENIA
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ZABYTKOWEGO MURU OGRODZENIA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany robdt
budowlanych polegajgcych na remoncie i renowacji ogrodzenia wokoét budynku
kosciota w Skaryszewie, na dziatce nr ewid. gr.1057/2, obreb 0001 ark 3.

Kategoria obiektu budowlanego VIII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy nie ulega zmianie.

Zaprojektowane roboty remontowe i konserwatorskie dotycza:

-odtworzenia ogrodzenia, okreslenie elementéw pierwotnych, elementow
o wartosciach historycznych, wzmocnienie fundamentow.

Opis techniczny wraz z rozwigzaniami techniczno-materiatowymi

2.1. Istniejgce ogrodzenie.

Mur wykonano jako murowany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,
obustronnie tynkowany. Na sciany wywart czas uzytkowania, wtornych remontéw, tynkow,
podcigganie wody gruntowej ze wzgledu na brak izolacji poziomej i pionowej Scian.
Ogrodzenie nie posiada fundamentéw. Po wykonanej odkrywce stwierdzono warstwe
kamieni, otoczakéw na ktorej posadowiono mur z cegty.



Zdjecia fragmentu fundamentéw i skutej Sciany

Fundament — otoczaki (luzne kamienie eratyczne)

na gtebokosci 20 cm

Fundament-kamienie otoczaki



Mur z cegty i daszek z cegty ceramicznej petnej



Stan techniczny ogrodzenia jest dostateczny z zagrozeniem awarii — brak fundamentow.
Ogrodzenie komponuje sie z architekturg krajobrazu i budynkiem kosciota. Mur
charakteryzuje sie masywnoscig i jest jednorodny, szczegdlnie patrzagc od zewnatrz. Mur od
wewnatrz posiada wneki najdg mu lekkosci. Uszkodzenia powstaty na skutek przekroczenia
granicznych wytrzymatosci na rozcigganie struktury muru i spoin z zaprawy wapiennej.
Czynnikiem, ktory intensyfikowat zjawisko dtugotrwatej degradacji, byt wptyw srodowiska
atmosferycznego powierzchniowo dziatajgcego w czasie na zniszczone i eksploatowane od
dziesigtkdw lat tynki i spoiny muru. Usytuowanie muru, obok ruchliwych drég ma znaczenie,
dziatajgce drgania nie sg obojetne dla cegly i tynkdw. Proponuje sie dlatego remont,
renowacje i konserwacje ogrodzenia przy zachowaniu jego obecnego ksztattu i materiatow.
Konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych doprowadzajgcych obiekt do stanu
zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Mur powinien by¢ posadowiony na fundamencie wybetonowanym z betonu B25 zbrojonym
stalg Alll i strzemionami ze stali A-0.Spdd tawy powinien znajdowac sie na gtebokosci -1,00m
ponizej istniejgcego terenu. Wierzchotek powinien wystawac¢ ok. 5cm ponad powierzchnie
gruntu. Miedzy nim a czescig murowang trzeba potozy¢ izolacje pozioma. ( np. z dwdch
warstw papy albo folii), ktéra zapobiegnie podcigganiu wody z gruntu. Co mniej wiecej 10m
nalezy zrobi¢ dylatacje, czyli pionowg szczeline dzielgcg fundament i przesto na odrebne
fragmenty. Zapobiegnie ona pekaniu ogrodzenia. Ubytki muru wykonaé¢ odpowiednimi
zaprawami w technologii z certyfikatem WTA. Szczyt muru nalezy przeprowadzi¢ prace
remontowe renowacyjne, uzupetnienia daszku z materiatéw j.w., i zabezpieczy¢ przed woda
opadowg przez odpowiednig hydroizolacje. Zapewni¢ ze wszystkich stron muru
uksztattowanie terenu aby nie powstaty obszary bezodptywowe. Otynkowaé
i pomalowa¢ mur ogrodzenia i daszek materiatami w technologii jednorodnej WTA, kazda
warstwa z jednej firmy.

2.2. Utwardzenia terenu wewnatrz placu koscielnego.

Zagospodarowanie obszaru wewnatrz kosciofa, teren czesciowo utwardzony alejki z
kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeza betonowe,
teren czesciowo porosniety trawga. Spadki poprzeczne istniejgce wynoszg ok. 2%, wody
opadowe odprowadzone sg na przylegajacy teren. W ogrodzeniu muru wykonano przepusty
odprowadzajgce wode w odcinku pétnocnym na ulice Mickiewicza.

Przewiduje sie wycinke drzew, wg odrebnego wniosku do MWKZ Delegatura Radom.
Korzenie drzew rozsadzajg strukturg muru, i zagrazajg jego konstrukcji, szczegdlnie od
strony potudniowej. Wedtug odrebnego opracowania.



3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Ukfad przestrzenny ani forma architektoniczna nie ulegnie zmianie. Zaprojektowane
roboty budowlane polega¢ bedg ba wykonaniu robdt remontowych i renowacyjnych muru
ogrodzenia. Powstanie opaska z kamieni naturalnych z obydwu stron ogrodzenia w celu
odparowania wody ptyngcej po murze aby zapobiec podcigganiu kapilarnemu wody przez
mur.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Wymiary muru :
Dtugos¢ muru — 230,33m
Grubos¢ miedzy 63 a 84cm
Wysokos$¢ max. Muru 2,7m

Szerokos¢ opaski wzdtuz muru od strony pétnocnej i wschodniej 40cm
4.1. Zakres robot przy murze ogrodzenia.

e Roboty ziemne i rozbidrkowe — strefa fundamentowa

e Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych wokét muru.

e Wywiezienie gruzu i ziemi.

e Wykop prowadzi¢ od wewngtrz na placu koscielnym przy istniejgcym murze
ogrodzenia ewentualne prace od zewnatrz nalezy uzgodni¢ z odpowiedni
dysponentem drogi i chodnika dla pieszych.

e Roboty budowlane — strefa fundamentowa

e Skucie tynkédw z zaprawy wapiennej, wykucie spoin do gtebokosci ok. 2 cm
oczyszczenie od poziomu terenu do poziomu fundamentdw.

e Naprawa uszkodzonego muru i czapy nakrywajgce;j.

e Przemurowania.

e Reprofilacja spoin w murach jezeli zajdzie taka potrzeba po skuciu tynkow muru.

e 7Zszycie muru jezeli zajdzie taka potrzeba po odkryciu cegty.

e |zolacja pozioma, papa lub folia.

e |zolacja pionowa - iniekcja pozioma.

Zastosowanie powyzszego rozwigzania, po skuciu tynkow nalezatoby, aby mur ,,pooddychat”.

Ogoblna zasada stosowania metody iniekcji krystalicznej do osuszania budowli polega na:

Wywierceniu w osuszanym murze otworéw iniekcyjnych, najlepiej o Srednicy 20 mm i
dtugosci réwnej grubosci muru pomniejszonej o 5-10 cm. Otwory wierci sie w jednej linii,
réwnolegle do poziomu podtoza, w odstepach co 10-15 cm, najkorzystniej z jednej strony



muru (jeéli pozwala na to odpowiednia dtugo$¢15-30° do poziomu. W wywiercone otwory
wlewa sie okoto 0,5 | wody (dla lepszego zwilzenia muru w strefie zamierzonej iniekcji), a
nastepnie mozliwie szybko wprowadza sie metoda grawitacyjng mieszanine wody, cementu
portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w okreslonych proporcjach wagowych.

Blokade przeciwwilgociowg krystaliczng uzyskuje sie praktycznie w czasie siedmiu dni.
Uszczelniajace dziatanie $rodka polega na tym, ze jeden ze sktadnikdw mieszaniny —
aktywator krzemianowy — penetruje w promieniu okoto 7-8 c¢cm od srodka otworu
iniekcyjnego w murze metodg dyfuzji. Nastepnie jony wapniowe, pochodzace ze specyficznej
dysocjacji portlantydu (mineratu, ktéry jest sktadnikiem cementu portlandzkiego), powodujg
wytrgcenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie zwigzku (najprawdopodobniej typu
polikrzemianu-wapniowego).

Zastosowac koncentrat preparatu do iniekc;ji krystalicznej poziomej.

-lzolacja pionowa.

e QOczyszczenie powierzchni Scian z cegty szczotkami stalowymi.

e Impregnacja biobdjcza.

e |zolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 1Imm z zapraw uszczelniajgcych naktadanych
recznie w trzech warstwach.

e Nastepnie ochrona izolacji folig kubetkows.

e Skucie catkowite tynkdéw zewnetrznych muru ogrodzenia.

-Roboty budowlane —strefa cokotowa

e Wzmocnienie obsypujacego sie podtoza, wzmocnienie gruntem krzemianowym.

Obrzutka na max 50% powierzchni — obrzutka pétkryjgca naktadana recznie.
e Renowacyjna zaprawa tynkarska zatrata na ostro.
e Renowacyjna koncowa zaprawa.

-Strefa powyzej cokotu

e \Wzmocnienie preparatem gruntujgcym
e Zaprawa renowacyjna
e Gzyms zaprawa sztukatorska gruboziarnista

-Cato$¢ muru

e Zaprawa mineralna szpachla

e Gruntowanie

e Malowanie $cian muru, farbg silikonowg
e Zaprawa sztukatorska

e Zaprawa mineralna

e Gruntowanie

e Malowanie farbg silikonowa



e Konserwacja tablicy kamiennej, usytuowanej od strony poétnocnej

na murze - oczyszczenie, piaskowanie, wyostrzenie liter i impregnacja.

e Konserwacja nagrobka od strony potudniowej wg odrebnego opracowania!

PO STRONIE WYKONAWCY DO WYKONANIA ZADANIA:

e Rusztowania

e Zagospodarowanie terenu DOPROWADZENIE DO STANU PIERWOTNEGO, (pamietajac
o nie zaktdceniu wdéd opadowych, nie tworzgc zastoisk wody)

e Opaska wzdtuz ogrodzenia z obydwu stron z kamieni ozdobnych (granitowych)

e Chodnik, dojsciado budynku kosciota i kapliczek nie mogg by¢ zniszczone ani
zdemontowane.

e Zajecie (koszty) pasa drogowego.

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie odkrywki ustalono, ze nastepujgce warstwy:
Warstwa | nasyp piaszczysty oraz humusowy,
Warstwa Il piaski gliniaste

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zapotrzebowanie wody-nie dotyczy

Wody opadowe-bez zmian

Odprowadzenie sciekow -nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - nie dotyczy,

Odpady state - bez zmian,

Emisja hataséw oraz wibracji — nie dotyczy

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne —bez zmian.

7. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto —nie dotyczy.

8. Wyposazienie instalacyjne wod-kan —nie dotyczy.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - nie dotyczy.



OPIS KONSTRUKCYINY

Remont muru ogrodzenia przy kosciele pw. Sw. Jakuba Apostota w Skaryszewie

nr ewid. gr. 1057/2, obreb ewidencyjny 0001, arkusz3
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Jakuba Apostota
w Skaryszewie

Przedstawiciel parafii: Ks. kan. dr Dariusz Zbigniew Skrok

ZSZYCIE MURU jezeli zajdzie taka potrzeba.
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1.Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach
ina okreslong gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usungc¢
zaprawe na catej grubosci spoiny.

2. Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg.

3. Do konica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci
ok.15mm.

4. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.
5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac
ok. 15 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny



zaprawg odpowiadajgca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu.

6.Wyrownaépowierzchnie spoiny.

7. Zwilzac spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Nalezy przyjgé nastepujace zasady:

a.Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubosé tynku)
b. HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza
budynku - powinien by¢ prowadzony min 100mm

wokoét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajgcej scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm

od otworu - powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

OPASKA PRZY BUDYNKU

Opaske projektuje sie z kamienia ozdobnego, ktdory uktada sie na piasku, zwirze lub pospdtce.
Nie poleca sie wykonania opaski na betonie lub podsypkach cementowo-piaskowych. Otdz
jesli wykonamy opaske szczelng na betonie, nie bedzie ona przepuszczata wody, jaka osiada w
gruncie podczas deszczu. Cze$¢ wody opadowej przesigknie az do poziomu wadd gruntowych,
jednak cze$¢ odparowuje. Blokujagc wodzie te mozliwos¢, spowodujemy, ze pod opaska,
konkretnie przy S$cianach fundamentowych, powstanie stale wilgotna strefa. Moze to
powodowac nadal state zawilgocenie scian, a w konsekwencji ich zagrzybienie. Jezeli opaske
wokét ogrodzenia wykonamy z samego betonu, to mozemy mie¢ pewnos¢, ze w stosunkowo
niedtugim czasie zacznie ona pekaé. Jej wartosci estetyczne stang wiec pod duzym znakiem
zapytania. Dlatego trzeba pamietac¢, ze opaske nalezy ZAWSZE wykonac¢ z materiatow
przepuszczalnych dla wody.

WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW OGRODZENIA - beton B25, stal Alll, strzemiona stal A-O.

Spéd podbicia powinien znajdowac¢ sie na gtebokosci -1,00m ponizej istniejgcego terenu.
Wierzchotek powinien wystawac ok. 5cm ponad powierzchnie gruntu.

Istniejgcy mur ogrodzenia posadowiony bedzie poprzez realizacja w sposéb bezposredni
przez podbicie $ciany muru z cegly petnej. Nalezy wykona¢ przed betonowaniem
wzmocnienia warstwe chudego betonu gr. 10 cm. Konieczny jest odbidr geologiczny wykopu
(kazdego odcinka) wystepowanie gruntu nosnego na catej diugosci ogrodzenia. Sposdb
realizacji nalezy wykonywac w kilki etapach- zalecane jest nie mniej niz VII. Zaprojektowano
podbicie co ok. 200cm, z czego 30 cm bedg stanowi¢ tawy fundamentowe pod



projektowanymi podbiciami $ciany. Nie dopuszcza sie wykonania jednorazowej diugosci
podbicia przekraczajgcego 150cm z czego 125 cm wynosi¢ bedzie dtugo$é wypetnienia
mieszankg betonowga. Wykonawca musi by¢ przygotowany do wykonywania robdt w sposob
reczny z niezbednym zabezpieczeniem. Prety zbrojeniowe wykonane zostang jako zbrojenie
podtuzne taw i poprzeczne w postaci pretéow dolnych i strzemion co 25cm. Prety podtuzne
taczy¢ na zaktady min 40 srednic. W miejscu styku taw z poprzednimi strzemionami nalezy
zagescic zbrojenie poprzeczne w rozstawie co 15 cm.

Wykaz norm:

-PN-EN ISO 4157-1 rysunek budowlany — system oznaczen, czes¢ 1: budynki i czesci
budynkow;

-PN-EN ISO 4157-2-rysunek budowlany -nazwy i numery pomieszczen;

-PN-EN ISO 4157-3-rysunek budowlany - identyfikatory pomieszczen;

-PN-ISO 4069:1999,PN-B-01030:- projekty budowlane - oznaczenia graficzne mat.
Budowlanych;

-PN-B-PN-B-01029:2000-zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych;
-PN-EN-ISO 11091:2001 rysunek budowlany -projekty zagospodarowania terenu;

-PN-1SO 9836:1997-wtasciwosci uzytkowe w budownictwie-okreslenie

i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

PROJEKTANT
mgr inz. Iwona Sobczyk

uprawnienia bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania

i kierowania robotami budowalnymi

nr MAZ/0058/PWQOK/07



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 2 — Widok i rzut ogrodzenia odc. I-ll - inwentaryzacja skala 1:100
Rys nr 3 — Widok ogrodzenia odc. I-ll - inwentaryzacja skala 1:100

Rys nr 4 — Widok i rzut ogrodzenia odc. lI-lll - inwentaryzacja skala 1:100
Rys nr 5 — Widok ogrodzenia odc. lI-lll - inwentaryzacja skala 1:100

Rys nr 6 — Widok i rzut ogrodzenia odc. llI-IV - inwentaryzacja skala 1:100

Rys nr 7 — Widok ogrodzenia odc. llI-IV - inwentaryzacja skala 1:100

Rys nr 8 — Widok i rzut ogrodzenia odc. IV-V - inwentaryzacja skala 1:100

Rys nr 9 — Widok ogrodzenia odc. IV-V - inwentaryzacja skala 1:100

Rys nr 10 — Widok i rzut ogrodzenia odc. V-VI i VII-VIIl - inwentaryzacja skala 1:100
Rys nr 11 — Widok i rzut ogrodzenia odc. IX-l - inwentaryzacja skala 1:100

Rys nr 12 — Przekrdj A-A - inwentaryzacja skala 1:20

Rys nr 13 — Przekroj A-A — projekt skala 1:20

Rys nr 14 — Podbicie fundamentdow przekrdj — projekt

Rys nr 15 — Podbicie fundamentdéw etapy — projekt

Rys nr 16 — Widok ogrodzenia odc. I-1l i lI-1ll — projekt skala 1:100
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- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- wytyczne WUOZ Delegatura w Radomiu z dnia 29 maja 2024 r.
- ekspertyza techniczna dotyczaca muru ogrodzenia

- informacja BIOZ



EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA MURU OGRODZENIA

Spis tresci
1.CZESC OPISOWA.
1.Dane ogdlne.
2. Opis techniczny obiektu.
3. Opis i analiza techniczna wystepujacych niekorzystnych zjawisk w obiekcie.
4 Whnioski koncowe i zalecenia.
Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

1.0 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcg projektu.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest $ciana murowana stanowigca ogrodzenie placu kosciota w
Skaryszewie od wszystkich stron.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest remont ogrodzenia w aspekcie dalszego uzytkowania.

1.4 Zakres opracowania

Projekt  remontu muru ogrodzenia  opracowano w  zakresie  niezbednym
do przywrdcenia standw granicznych nosnosci i waloréw estetycznych scian.

1.5. Podstawy prawno-techniczne

Podstawami prawno-technicznymi oceny sa:
-Polskie normy budowlane

-Naprawa, renowacja, konserwacja i wzmacnianie fundamentéw, zabytkowych konstrukcji
ceglanych — Jerzy Jasiertko, Tomasz todygowski, Piotr Rapp

-Konstrukcje murowe — naprawy i wzmocnienie Bohdan Stawiski

1.6 Dane wyjsciowe

-inwentaryzacja budowlana opracowana przez autora opracowania

-wizje lokalne przeprowadzone w sierpniu i we wrzesniu 2024r.



-dane uzyskane od Inwestora

-ogledziny elementdw pod katem jakosci wbudowanych materiatow oraz jakosci
wykonawstwa

- wykonanie niezbednych odkrywek elementéw ogrodzenia celem okreslenia stanu
technicznego tych elementéw czyli muru i fundamentéw

2.0 Opis ogdlny — stan istniejacy.

2.1. Dane techniczne ogrodzenia.

Ogrodzenia placu kosciota znajduje sie z czterech stron swiata wokét budynku kosciota przy
drodze krajowej nr 9 od strony wschodniej i ulicy Mickiewicza od strony pétnocne;.

Ogrodzenie — to mur ceglany obustronnie tynkowany. Wzdtuz ogrodzenia, od strony
poétnocnej, wschodniej przebiegajg drogi krajowa, gminna oraz chodnik dla pieszych. Od
strony potudniowej przebiega droga dojazdowa do kosciota i budynkéw uzytecznosci
parafialnych. Ogrodzenie posadowione jest na poziomie terenu, teren jest uformowany na
ptasko ze spadkami do odptywu wody opadowej. Przedmiotowe ogrodzenie wystepie os
strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej od budynku kosciota. W naroznikach
styka sie z czterema kaplicami.

Wymiary elementow ogrodzenia:

-dtugos$¢ 230,33m

Grubos¢ miedzy 63 cm a 84cm

Wysokos¢ do gérnego gzymsu max 229cm
2.2Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa.

Mur wykonano w catosci z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej.

e Grubos$¢ muru wynosi miedzy 63cm a 84cm

e Sciana posadowiona jest na ok. 20 cm gtebokosci w stosunku do poziomu gruntu, na
warstwie kamieni otoczakow (kamieni eratycznych)

e |zolacja pozioma w ogrodzeniu nie wystepuje. Wierzchotek $cian stanowi czapa z
cegly wyprawiona tynkiem.

3.00pis i analiza techniczna wystepujacych zjawisk w ogrodzeniu.

Przeprowadzone wizje lokalne pozwalajg na okreslenie stanu technicznego elementéw scian
muru oraz podanie niekorzystnych zjawisk. Okreslenie i prawidtowe ustalenie przyczyn
powodujgcych uszkodzenia jest podstawg do opracowania projektu lub zalecern odnosnie
wykonania niezbednych napraw lu rekonstrukcji pozwalajgcych na dalszg eksploatacje.Mur
wykonano jako murowany z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej, obustronnie
tynkowany. Na $ciany muru wywart czas uzytkowania, podcigganie wody gruntowe] ze
wzgledu na brak izolacji poziomeji pionowej scian.

Dtugos¢ muru o pierwotnym ksztatcie do remontu i renowacji —230,33m



Stan techniczny muru zostanie okreslony po skuciu tynkow obustronnych do cegly
ceramicznej facznie z czapg (daszkiem),aby okresli¢ jego stan w catosci, ubytki
z cegty uzupetni¢ materiatem z cegty ceramicznej petnej. Cate ogrodzenie jest w catosci nie
ulegto zawaleniu.

4.0.WNIOSKI | ZALECENIA.
4.1 Wnioski

Ogrodzenia kosciota komponuje sie z architekturg istniejgcego budynku kosciota jak i
architekturg krajobrazu. Mur od zewnatrz charakteryzuje sie masywnoscia i jest jednorodny.
Od wewnatrz, od strony kosciofa posiada wneki o gtebokosci ok. 30 c¢cm, ktére nadaja mu
lekkosci. Zidentyfikowane uszkodzenia, zarysowania, pekniecia powstaty wskutek
przekroczenia wytrzymatosci na rozcigganie struktury muru i spoin z zaprawy wapienne;.
Czynnikiem, ktory intensyfikowat zjawisko dtugotrwatej degradacji, podcigganie kapilarne
wody , byt wptyw $rodowiska atmosferycznego dziatajagco powierzchniowo czasie na
zniszczone i eksploatowane od dziesigtkdw lat tynki i spoiny muru, jak rdéwniez
nieprawidtowo uzyta i wykonana technologia wtérnego wykonania i zabezpieczenia muru.
Dlatego proponuje sie remont, naprawe, zabezpieczenie muru i czapy muru z cegly
ceramicznej istniejgcego ogrodzenia przy zachowaniu jego obecnego ksztattu i odpowiednich
materiatow.

4.2 Zalecenia.

Konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych doprowadzajgcych  obiekt
do stanu zgodnosci z obowigzujgcymi normami.Tynki obustronne nalezy skué
w caftosci. Mury powinny by¢ posadowione na fundamencie wylewanym z betonu
wibrowanego B25, zbrojonym stalg Alll i strzemiona ze stali A -0. Spdd taw powinien
znajdowac sie na gtebokosci -1,0 m ponizej istniejgcego terenu. Wierzchotek powinien
wystawac¢ ok 5 cm ponad powierzchnie gruntu. Miedzy nim a czescia murowana nalezy
potozy¢ izolacje pozioma (np. z dwdch warstw papy lub foli), ktéra zapobiegnie podcigganiu
wody z gruntu. Co okoto 10m nalezy zrobi¢ dylatacje, czyli pionowa szczeline dzielgca
fundament i przesto odrebne fragmenty. Zapobiegnie ona pekaniu muru. Daszek murowany z
cegty nalezy sku¢ z niego tynk w catosci do cegly tak samo jak z muru, ubytki cegty uzupetnic.
Zapewni¢ uksztattowanie terenu tak aby nie powstaty zastoiska wody i obszary
bezodptywowe. Wyprawi¢ mur, tacznie z daszkami tynkiem, pomalowaé w kolorystyce
zgodnie z obiektem sakralnym kosciota w technologii z certyfikatem WTA i zabezpieczy¢
hydrofobowo. (opisanych w opisie technicznym opracowania).Nalezy pamieta¢ réwniez o
amortyzacji w uzytkowaniu, nalezy co jaki$ czas zaimpregnowac czape muru ogrodzenia
przed wsigkaniem wody.

Opracowata: mgr inz. Iwona Sobczyk



Dokumentacja fotograficzna

Widok bramy z tympanonem od strony potudniowej

od wewnatrz kosciofa, widoczne odspojenia tynku

Odspojenia tynku na obramieniu bramy wejsciowej



Nagrobek od strony potudniowej do konserwacji i odnowienia

wedtug odrebnego opracowania

Drzewo uszkadzajgce mur

wyciecie drzewa wg odrebnego opracowania



Widok kapliczki (magazynek) od strony potudniowo-wschodniej

Strefa cokotowa — podciggania kapilarne, glony

Widok kapliczki pétnocno-wschodniej

od wewnatrz, odspojony tynk i nie odpowiedni w strefie cokotowe;j



Widok kapliczki potudniowo-zachodniej

Strefa cokotowa - podcigganie kapilarne muréw - glony

Widok kapliczki pétnocno-zachodniej

Strefa cokotowa - podcigganie kapilarne murdéw - glony



Opaska betonowa wzdtuz muru do demontazu

ey

Schody do kapliczki pétnocno-wschodniej

betonowe - do demontazu

i ponownego ufozenia z kamienia



Widok muru ogrodzenia od strony wschodniej
wzdtuz droginr 9

Pajeczynowate spekania-tynk w catosci do skucia

Widok muru od strony pétnocnej z widocznym zatamaniem

Od strony ulicy Mickiewicza
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