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3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznyCh ... 62
3.2, Konwersja fotOterMICZNa..........uuieieiie e 62
YL 1o 1] TP PPRTPT 62
J. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU ....ccceevviiiiiieiiieeieene 63
K. UWAGI <.ttt et se e s e r e e n e e e 63
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Spis zatacznikow

71 Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego projektantéw branzy
architektonicznej.

79 Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego projektantéw branzy
konstrukcyjnej.

73 Uprgwnie.nia i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego projektantéw branzy
sanitarne;.

74 Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego projektantéw branzy
elektrycznej i teletechnicznej.

75 Oéwiadcz_enie p_rojektqntévy i sprawdzajacych_ 0 sporzadz_eniu _projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodaro wania terenu
1705_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu | 1500
Architektura
1705_PB_A_01_A Elewacje 1:100
1705_PB_A_02_A Rzut parteru 1:100
1705_PB_A_03_A Rzut pietra 1:100
1705_PB_A_04_A Rzut dachu 1:100
1705_PB_A_05 A Przekroje 1:100
Konstru kcja
1705_PB_K_01_A Rzut fundamentow 1:100
1705_PB_K_02_A Strop nad 0 — Rzut konstrukgciji 1:100
1705_PB_K_03_A Rzut wiezby dachowej 1:100
Instalacje sanitarne
1705_PB_IS_S01_A Rzut parteru — Instalacja wentylacji 1:100
1705_PB_IS_S02_A Rzut pietra — Instalacja wentylacji 1:100
1705_PB_IS_S03_A | Rzut parteru — Instalacja W.L. C.T. i WOD.-KAN 1:100
1705_PB_IS_S04_A | Rzut pietra — Instalacja W.L. C.T. i WOD.-KAN 1:100
1705_PB_IS_S05 A Rzut dachu 1:100
1705_PB_IS_S06_A | Schemat technologiczny zrédia ciepta 1:100
Instalacje elektryczne i teletechniczne
1705_PB_IE_RO1_A Rzut parteru 1:100
1705_PB_IE_R02_A Rzut pietra 1:100
1705_PB_IE_R0O3_A Rzut dachu 1:100
1705_PB_IE_RO1_A Schemat rozdzielnicy -
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta i gruntowy wymiennik powietrzny
GWC,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* bezodptywowe zbiorniki na $cieki sanitarne,
« przylgcza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgca (WLZ),
e uktad zieleni niskiej, sredniej,
» elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badah podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r;

— Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Woytyczne dla projektowania budynkow pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzagdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z
pézn. zm.);

- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.

D. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé do celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 do 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszar6w szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametréw w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
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Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wejscie wykonczono materiatem akcentowym — plytki
klinkierowe.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz sredniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: oswietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno s$é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt zapewnia miejsca gromadzenia odpadéw statych;

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztattowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowac istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor bialty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektéw i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  stri12



- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sagsiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzagdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddzialywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznos$ci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktore tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga
klientéw w tym os6b niepetnosprawnych odbywaé sie bedzie na parterze budynku.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na sktadowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja zachowuje wymagane odlegto$ci od
okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtébwnego, nalezy zlokalizowaé kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzgdku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdbwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa 20x20cm:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZY — INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

Wytyczne Inwestora

Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia sciekow
Kserokopie uzgodnien z wkasciwymi organami miejskimi
Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, wody, GWC i
dolnego zrodta pomp ciepta oraz instalacji wentylacji, instalacji grzewczej i instalacji wod-kan dla budynku
administracyjno - biurowego w Rogowie.

3. Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego betonowego, prefabrykowanego o
pojemnosci V=10 m3.

Srednia ilo$¢ $ciekéw  Qsr = 0,65 m3/dobe.

Maksymalna ilo$¢ sciekow Qmax= 0,77 m3/dobe.

Przewody kanalizacji zaprojektowano z rurociggdw PVC SN8 ze $ciankg litg. Na instalacji zewnetrzne;j
zastosowano studnie niewtazowe z PVC o $rednicy 425 mm z wiazem kl. D400.

Studnie z rurociggami nalezy tgczy¢ z zastosowaniem kroécéw dostudziennych.

Studnie montowaé na podtozu z piasku o grubo$ci 20cm zageszczonym mechanicznie.

Rurociggi w przytgczach uktadaé na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem
stosujgc sie rowniez do wymagan producenta rur i studni dotyczacych technologii zabudowy.

Po ulozeniu oraz sporzadzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociagg nalezy zasypaé
warstwg piasku 20cm ponad grzbiet rury. W zwigzku z relokacjg zbiornika LPG i likwidacjg czesci
instalacje zewnetrznej sasiedniego budynku biurowego zaprojektowano na jego cele dodatkowy zbiornik
bezodptywowy V= 10m3.

4. Przytacze wody

Zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci wodnej wydanymi przez Wojta Gminy Rogéw nr
IRG.7021.8.2017 z dnia 08.06.2017r przylgczenie wody realizowane bedzie z sieci wodociggowej d=160
mm zlokalizowanej w dz. nr 321 (pas drogi gminnej)

. Maksymalna ilos¢ wody na cele socjalno - bytowe (bud. biurowy) gs= 0,61
dm3/s
. Maksymalna ilos¢ wody na cele socjalno - bytowe (bud. inwentarski) gs= 0,36
dm3/s

Zakres uzbrojenia do likwidacji na dziatce inwestora oznaczono w czesci rysunkowej opracowania.
Potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg d=160mm przebiegajgcg w dzialce nr 312zostanie
zrealizowane poprzez opaske NWZ 160/40 z zasuwg zeliwng dn40 wraz z obudowg teleskopowg i
skrzynkg do zasuw z napisem ,woda”. Skrzynka do zasuw w obudowie betonowej z betonu C 16/20 o
wym. 0,4x0,4x0,2 m. Trzpieh zasuwy 20-25 cm ponizej powierzchni terenu.

Montowang armaturaoznakowana zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Przytgcze prowadzone rurociggami PE100 de40mm PN16 tgczonych przez zgrzewanie lub ztgczki 1ISO.
Zestaw wodomierzowy wraz z armaturg odcinajacg zaprojektowano w szczelnej studzience
wodomierzowej d=1500mm na dzialce Inwestora. W studzience zaprojektowano:

. armature odcinajgcg DN32

. wodomierz JS -6,3 DN25 (np. Apator Master)

. zawor antyskazeniowy na instalacji bytowej DN32 klasy EA.

Rurocigg w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu z piasku o grubosci min. 20 cm mechanicznie
utwardzonym.

Po utozeniu rury przysypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm i na niej utozyé tasme lokalizacyjng koloru
niebiesko-biatego szer. 20 cm z zatopiong wktadkg metalowg. Koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do
skrzynki zasuwy.
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Zasuwe oraz skrzynke do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem blokiem oporowym i krgzkiem
zelbetowym.

Przy ukfadaniu rur nalezy zwrdci¢ uwage by linia napiséw znalazla sie na gornej czesci uktadanej rury, co
w razie potrzeby zapewni identyfikacje.

Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przytgcza musza posiadaé atest
producenta oraz decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny. Bezwzglednie wymagany jest certyfikat ISO dla
montowanych ksztaltek elektrooporowych.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ na cisnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociggéw w
miejscach tego wymagajacych i zasypaniu czesci rurociggu z wyjatkiem potgczen, ktére powinny by¢
widoczne podczas proby.

Prébe nalezy wykona¢ z ogdlnymi zasadami, ktore okresla norma PN-B-10725.

Po prébie nalezy przeprowadzi¢ pitukanie rurociggu, a nastepnie dezynfekcje wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h.

Po usunieciu roztworu dezynfekcyjnego przytgcze ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows.

Probke do badania po dezynfekcji pobra¢ moze tylko upowazniony pracownik Stacji Sanitarno
Epidemiologiczne;j.

Przytacze wykona dostawca wody lub zakiad koncesjonowany. Wykonane przytgcze nalezy zgtosi¢ w
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przylgcza zobowigzany jest dotaczyc
inwentaryzacje powykonawczg wykonang w stanie odkrytym przez uprawnionego geodete.

5. Relokacja zbiornika LPG

W zwigzku z planowang inwestycjg niezbedna jest relokacja istniejgcego zbiornika LPG w miejsce, ktére
spetni wymagane przepisami odlegtosci od budynkoéw i granic dziatki.

Po relokacji zbiornika nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i instalacji LPG przez
autoryzowang firme. Montaz zbiornika w nowej lokalizacji nalezy realizowa¢ na systemowym
fundamencie zgodnym z wymaganiami technicznymi producenta zbiornika,

6. Ogolne wytyczne BHP

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg odpowiadaé warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i
posiadac niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia
do stosowania. Montaz rurociggéw i urzgdzeh musi byt prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia. Zatoga obstugujgca i konserwujgca projektowane instalacje oraz urzgdzenia powinna by¢
przeszkolona pod wzgledem BHP.

7. Uwagi ko ncowe

. Przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu
przy udziale przedstawicieli gestorow sieci.

. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby

. Calos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, instrukcjg montazu producentéw urzgdzen oraz wytycznymi gestora sieci

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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D. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych dla budynku biurowo
administracyjnego w Rogowie.

1.2. Podstawy opracowania projektu

- wytyczne Inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branzowych,

- biezgce konsultacje i uzgodnienia,

- Warunki przytagczenia 17-E4/S/00788 z dn. 06.06.2017 wydane
PGE Dystrybucja S.A.

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich oraz wytyczne branzowe.

1.3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje nast. instalacje:

= instalacja zasilania obiektu,
= linie kablowe do zasilania urzgdzen elektrycznych na dziatce inwestycji

1.4. Zasilanie budynku i urz adzen elektrycznych na zewn atrz budynku

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE zgodnie z warunkami przylgczenia, oraz schematem
zasilania. Przy granicy dziatki zostanie zamontowane zlgcze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowg
(zakres prac PGE). Ze zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowg zasilajgcg
projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do ztgcza odbiorcy ZK-O w szafce zlgczowej przy elewacji
budynku. Lokalizacja ztgcza kablowego ZK, ZK-O , oraz trasa kabla wlz zostata pokazana w czesci
rysunkowej.

Zasilanie urzgdzen elektrycznych na zewnatrz budynku odbywaé sie bedzie liniami kablowymi YKY(zo)
1kV z rozdzielnicy parteru RP.

1.5.  Wykonanie linii kablowych nn

Linie kablowe nn nalezy uktadaé¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych rob6t ziemnych,
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0.6m na 10cm podsypce z piasku. Kable nalezy przysypaé
warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢
utozone linig falistg z zapasem 3% diugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu.

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z drogami, rurociggami, oraz innymi kablami,
projektowane kable nalezy chroni¢ odpowiednimi przepustami rurowymi zgodnie z planem sieci
zewnetrznych.

1.6. Uwagi ogolne do wykonania robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych,
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Po zakonczeniu prac teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykonywaé zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
wpadniecia. W przypadku gruntéw piaszczystych (lub braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego kata
nachylenia skarp) $ciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie ziemi (np. stosujgc
deskowanie).

Podczas prac prowadzonych w poblizu drzew i krzew6w prace nalezy prowadzi¢ ze szczegOlng
ostroznoscig, w sposob niepowodujgcy uszkodzenia systemu korzeniowego.
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Przed rozpoczeciem robdét w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg
techniczng nalezy recznie wykonac przekopy poprzeczne celem dokfadnej lokalizacji istniejgcych sieci i
unikniecia kolizji z nimi.

Do uszczelnienia otworéw, przez ktére wprowadzane sg instalacje do budynku nalezy zastosowaé
uszczelnienia wodne i gazowe.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy postepowaé zgodnie z ustawg z dnia
7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami oraz ustawg z dnia 27.03.2003. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Roboty kablowe wykonywaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

2. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Calg instalacje elektryczng 400/230V od punktu rozdzialu sieci w rozdzielnicy RG projektuje sie w
uktadzie TN-S (linia zasilajgca od zigcza w ukiladzie TN-C). Jako zabezpieczenie przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy stosowal samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy
wyltgcznikbw przeciwporazeniowych roznicowoprgdowych, wytgcznikéw instalacyjnych, wktadek
topikowych.

3. Bezpiecze istwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty Cji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- wykonywanych w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw.

4. Uwagi ko ncowe

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowac¢ zgodnie z ustawg - Prawo budowlane, ustawg
O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a w
szczegOlnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny byé utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi byé
oznakowany znakiem ,CE”

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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E. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscia trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejéciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziatki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjno$cia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia petnego ustonecznienia i péicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zatozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikbw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zalozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich
nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.

7. Zielen izolacyjna
Wzdhuz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobdér gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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lll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b ~ udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogoéw

ul. Zeromskiego 23
dziatki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

W(g czesci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czeséci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéiczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé
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wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwérza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda — podnosnik srubowy.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkéw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komdérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczegdty i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubos$ci catkowitej 20 cm. Stal B5O0OW.

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 40. Rozp6r z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.
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5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

* W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod plytki zastosowac
izolacje wykonang z dwéch warstw folii w plynie i tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej peing
szczelnos¢ przegrdd przy uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodne;j.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowac
ta8me systemowg przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng
widkning z tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony
wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoéiczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymato$é na Sciskanie przy 10% odksztaticeniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczng lub bezkotkowy

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtosé¢ izolacji.
Montaz na klej.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami
linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Winda - platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:
* Typ - osobowy, dla niepetnosprawnych;
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Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek
Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm. Szczegoély

wykonhczenia wg projektu wykonawczego.

5.16. Wyko nAczenie wewn etrzne s$cian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

e W wiekszosci nalezy wykonczy¢ sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze bialym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykohczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

W czesci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modutowe z mozliwoscig demontazu poszczego6lnych piyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z welny drzewnej nalezy wykona¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla scian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.

5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:
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« potréjny pakiet szybowy;
* przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
« wodoszczelnosé: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
< odpornosé na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
« ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza 0 6% izolacyjno$¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

* Montaz Slusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodza: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Catos¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

« Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

e Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przeziernosci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodowa.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z piyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. Oscieznica stalowa lub drewniana, o szerokosci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami
gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wkladem naprzemiennie szczotkg oraz gumag w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowej projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym 2z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomoca rynien i rur spustowych
wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekrdj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

5.23. Wyposa zenie state
Wyposazenie stale wg projektu wykonawczego.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KONSTRUKCJA

1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany konstrukcji budynku administracyjno — biurowego w Rogowie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcyjnych projektowanego obiektu, przewidziane w ramach projektu budowlanego.

3. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie inwestora,

[2] Podktady i wytyczne architektoniczne,

[3] Wytyczne branzowe,

[4] Opinia geotechniczna dla ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowana przez
GEOEFEKT.

[5] Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego:

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”

PN-80/B-02010-AZ1: 2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania ogélne. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011-AZ1: 2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03264: 2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03002: 2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

4. Podstawowe zalo zenia do projektu

Zatozono standardowe obcigzenie $niegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-80/B-02010/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem).
Przyjeto Il strefe $niegowa.

4.1. Obciazenia $niegiem

Zalozono standardowe obcigzenie $niegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-80/B-02010/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem).
Przyjeto Il strefe $niegowa.

4.2. Obcigzenia wiatrem

Zatozono standardowe obcigzenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-77/B-02017:1977/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigzZenie wiatrem).
Przyjeto | strefe wiatrowa.

4.3. Materialy konstrukcyjne

stal zbrojeniowa A-11IN (B500W)

beton podkfadowy klasy C8/10 (B10)

beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8- ptyta fundamentowa
beton konstrukcyjny C20/25 (B25) — trzpienie, stropy

4.4, Obcigzenia statyczne

Obliczenia statyczne konstrukcji oparte na metodzie elementéw skonczonych przeprowadzono przy
pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis, a czes¢ elementéw konstrukcji obiektu
(zelbetowych i drewnianych) obliczono i zwymiarowano przy pomocy programu SpecBud. Programy te
bazujg na Polskich Normach wymiarowania konstrukcji.

Wykonane obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia podstawowych przekrojow elementéw nosnych
budynku niezbednych do wykonania Projektu Budowlanego.
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4.5. Ustrdj konstrukcyjny

Budynek o wymiarach 9,30x18,30 i wysokosci do kalenicy 10,27m. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowany z trzpieniami zelbetowymi. Strop zelbetowy typu filigran. Budynek posadowiony
jest ptycie fundamentowej.

5. Warunki gruntowe
5.1. Kategoria geotechniczna

Na podstawie szczegOtowej analizy konstrukcji projektowanego obiektu, dokumentaciji
geotechnicznej podioza i sposobu posadowienia, ustala sie pierwsz g kategori e geotechniczn a.

5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Starsze podioie skalne badanego terenu zbudowane jest ze skal osadowych z okresu jury. Nad podiotem skalnym
wystepuje warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinletych "In situ" na bazie podioia skalnego. W zaleinodcl od
rodzaju skafy maclerzystej zwietrzeling te zawieraja zmienng iloéé okruchdw skalnych o rdine] wielkosci.
Nigjednokrotnle przejécle miedzy podintem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny 1 nle wystepuje tu wyraina

granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnigto podioza skalnego.
Podtoie gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstoceriskie, ktére tworzg ciggly kompleks

osaddw, o migiszoscl czesto przekraczajgee] 100 m, Reprezentowane 53 przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego
i lodowcowego takie jak: gliny swalowe, Hy, mutkl oraz piaski | Zwiry. Cechuje je duie zréinicowanie litologiczne,
wzajemne przewarstwianle sie | duia zmiennoét w rozprzestrzenianiu poziomym.

W rejonie Inwestycil nie wystepulg negatywne procesy geodynamiczne, ktédre moghyby negatywnie oddziatywad na
projektowang inwestycle, takle jak np. osuwiska | obrywy mas gruntu, splywy warstw przypowierzchniowych, czy
erozyjng dziafalnodd ciekdw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proceséw antropogenicznych motna zaliczyé wszelkle zjawiska wywolane dzialalnoscig cziowieka,
ktorych istnienie moie negatywnie oddzistywad na projektowane inwestycie, np. deponowanie nasypéw
niebudowlanych, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zhocza, odprowadzanie wad w
grunt, itp. W rejonie projektowane| inwestycl negatywne procesy antropogeniczne zwigzane s3 z wystepowaniem
nasypdw niebudowlanych, ktére naledy pomingc przy projektowaniu posadowlenia.

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452, PN-81/8-03020 | PN-EN-1957-2; Eurckod 7, wystepujace w podiofu grunty takwalifikowano do odrebnych
warstw gectechnicznych w oparclu o lch wiasclwodel, genezg 1 stratygrafle. Wiasnodcl fizyczno-mechaniczne
wydzlelonych warstw geotechnicznych oraz glebokoscl ich wystepowania przedstawiono na zataczniku 2.

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonoine wdd podziemnych, gleboki zwigzany z wodami
wystepulgcymi w podioiu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody glebokiego horyzontu wystepujg na znacznych
glebokosciach | zawarte sa w szczelinach spekanego podicza skalnego. llo$é wody zaleiy przede wszystkim od llosdl |
wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze soba. Gleboki horyzont wdd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi
opadowymi nigjednokrotnie w miejscach bardzo odleghych od miejse Ich wyplywu. Woda gruntowa tego horyzontu
wyptywa z podioia skalnege w miejscach wychodni tworzac strefy Zrddliskowe | podmoklosci lub tet zasilajac nadlegla
warstwg pokrywy czwartorzedowe).

Woda gruntowa horyzontu cawartorzedewego w cbrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta i
wystgpuje w postacl sgczen, ktdre zasilane s3 gléwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziel, wodami
wypfywajacymi z glebszego podiota. Saczenia majg zmienne wydajnodel | tnajdujg sig na roinych glebokosciach,
wydajnost saczer jest uzaleinions gtdwnie od pdr roku. lledé | wydajnodé saczert w mokrych okresach roku wielokrotnie
sle zwieksza | mogg wystgpowad praktycznle w calym profilu gruntowym, Saczenla wody gruntowe] Znajdujgcs sie w
cbrgble warstwy gruntéw spolstych czesto powodujg wzrost Ich wilgotnodel | pogorszenie parametrow
geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntows posiada zwierciadio swobodne lub napiste, a jego plonowy
zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadieglie] warstwy gruntdw spoistych,

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wéd pedziemnych do osiagniete] glebokogcel.

5.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych
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5.4. Mapa i przekrdj geologiczno-in  zynierski
Na podstawie [4]:
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5.5. Posadowienie

Poziom 0,00: 201,90 m n.p.m.
Poziom posadowienia -0,40 = 201,50 m n.p.m

Budynek posadowiony jest czesciowo na warstwie geotechnicznej | oraz IIA ktéra jest stabonosna i nie
mogg by¢ traktowane jako podifoze budynku. Podtoze pod fundamenty wykona¢ z klinca lub tlucznia
kamiennego frakcji 0-63 mm, o grubosci min 50 cm zageszczonego warstwami. Podsypke ukladacé
warstwami o grubosci 15cm i zageszcza¢. Wtérny modut odksztalcenia mierzony piytg VSS
E2>=90MPa, wskaznik odksztatcenia 10=2,0+2,5. Nastepnie wyla¢ 10 cm warstwe ,chudego” betonu B-
10 (C8/C10) do poziomu posadowienia

« Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych i fundamentowych w porze suchej, przy niskim poziomie
waod gruntowych.

« Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby po osiggnieciu docelowych rzednych w wykopie
chroni¢ jego dno przed przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z sgczehn. W tym celu
nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ je warstwg chudego betonu, aby nie dopusci¢é do
niekorzystnego dziatania wody, ktéra moze zmieni¢ parametry geotechniczne, a w konsekwencji
ostabi¢ wytrzymatos$¢ podioza gruntowego bezposrednio pod fundamentem. Szczegdlnie dotyczy
to gruntéw spoistych. Uplastyczniony grunt na dnie wykopu nalezy wybra¢ i zastgpi¢ chudym
betonem.

« Wymiana gruntu powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem uprawnionego geologa, a odbior
tych prac potwierdzony przez niego wpisem do dziennika budowy. Na czas prac
fundamentowych nalezy zapewnié¢ nadzor geologiczny.
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6. Rozwigzania konstrukcyjne

6.1. Fundamenty
Budynek posadowiony jest na ptycie fundamentowej krzyzowo zbrojonej grubosci 30cm. Beton plyty
C25/30 (B30) — W8.Stal B50OOW

6.2. Sciany kondygnacji nadzimnych
Sciany murowane na zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany
700 grubosci 24cm. Sciany wewnetrzne z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa grubosci 18cm. Na
wszystkich scianach no$nych oraz nienosnych szczytowych wykonac¢ wierce zelbetowe z betonu C20/25
(B25). Sciany szczytowe usztywni¢ potacig dachowa.

6.3. Stropy
Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubos$ci catkowitej 20 cm. Stal B500W.

6.4. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komdrkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W

6.5. Slupy i trzpienie zelbetowe

Trzpienie i stupy zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C20/25 (B25). Stal B500W

6.6. Schody
Schody zelbetowe monolityczne, wraz ze spocznikami miedzykondygnacyjnymi gr 16 cm w catosci
wykonywane na mokro z betonu C20/25 (B25).

6.7. Wience

Wience zelbetowe monolityczne wykonane na wszystkich $cianach nosnych w poziomie stropu o
wymiarach 24x24cm oraz 18x24cm , a takze na szczytach $cian szczytowych. Wykonane z betonu
C25/30 (B30).

6.8. Wiezba dachowa

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpor z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikow
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180.

Stal profilowa S355.

7. Obliczenia statyczne

7.1. Przyj ete schematy statyczne

W obliczeniach statycznych zatozono nastepujgce schematy obliczeniowe:

. fundament — wykonany w postaci ptyty monolitycznej krzyzowo zbrojonej
. strop — ptyty filigran krzyzowo zbrojone przegubowo oparte na scianach
. belki, nadproza zelbetowe — belki swobodnie podarte

wiezba dachowa — ptatwiowo krokwiowa.

7.2. Zestawienie obci gzen

Tablica 1. obci gzenia dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2

1. dachéwka ceramiczna 0,90 1,35 1,22

2. taty 5cm co 30cm 0,04 1,35 0,05
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3. kontrtaty 5cm w rozstawie 1,0m 0,01 1,35 0,01
4. folia PE 0,20 1,35 0,27
5. deskowania petne 2,0cm 0,12 1,35 0,16
6. izolacja termiczna 40cm [0,480kN/m2] 0,48 1,35 0,65
7. deskowania petne 2,0cm 0,00 1,35 0,00
8. izolacja termiczna 10cm [0,120kN/m2] 0,12 1,35 0,16
9. piyty G-K 0,15 1,35 0,20

P 2,02 1,35 2,73

Tablica 2. obc. wiatrem

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

wariant | wariant I 7 Ip [kN/m2]
_ 0,324 , -0,324
kierunek N N
wiatru
S S
o o
N N
T T
DO ;< 0000020020020 020020020020 000 000 ;<

- Budynek o wymiarach: B=10,0 m,L=20,0m,H=10,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 35,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H =300 m n.p.m. - g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wsp6tczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =10,0 m - Ce(z) = 0,5+0,05-10,0 = 1,00
- Wsp6étczynnik dziatania porywow wiatru:
=1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0

Pota ¢ nawietrzna - wariant | :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz =-0,045-(40°-a) = -0,045- (40°-35,0°) = -0,225
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,225-0=-0,225
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-B = 0,300-1,00-(-0,225)-1,80 =-0,122 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,122)-1,5 =-0,182 kN/m?2

Pota ¢ nawietrzna - wariant Il :
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=0,015-a0-0,2 =0,015-35,0°- 0,2 = 0,325
- Wspdétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,325-0=0,325
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-B = 0,300-1,00-0,325-1,80 =0,176 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p =pxy=0,176-1,5=0,263 kN/m?

Potaé zawietrzna :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=-04

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  str32



- Wspdétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C-3 = 0,300-1,00-(-0,4)-1,80 =-0,216 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,216)-1,5 = -0,324 kN/m?2

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potfaci nawietrznej dachu - wariant | wg -0,12 1,50 -0,18

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,225, beta=1,80) [-0,122kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,22 1,50 -0,33
02011:1977/Az1/Z21-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,216kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant Il wg 0,18 1,50 0,27
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=0,325, beta=1,80) [0,176kN/m2]
4. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,22 1,50 -0,33
02011:1977/Az1/21-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,216kN/m2]

Tablica 3. obc. Sniegiem

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

1,050 0700 s s knm2)

3

- Dach dwuspadowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =201 m n.p.m. —
Qx=0,007-A-1,4=0,007 kN/m? < 0,7 kN/m? - Qk = 0,7 kN/m?

Potaé bardziej obci gzona:
- Wsp6btczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 35,0°
C2=1,2-(60°-0)/30° = 1,2-(60°-35,0°)/30° = 1,000
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Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C =0,700-1,000 = 0,700 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk'yr=0,700-1,5 = 1,050 kN/m?

Pota ¢ mniej obci gzona:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 35,0°

C1=0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C = 0,700-0,667 = 0,467 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk'yr=0,467-1,5 = 0,700 kN/m?

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem polaci bardziej obcigzonej dachu 0,70 1,50 1,05

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=201
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. ->
C2=1,000) [0,700kN/m2]
2. Ohbcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci dachu 0,47 1,50 0,70
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z71-1 (strefa 1, A=201
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. ->
C1=0,667) [0,467kN/m2]

Tablica 4. obci gzenie stale strop

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. wykonczenie 2cm grub. 2 cm [21,000kN/m3-0,02m] 0,42 1,00 0,42
2. jastrych 5cm grub. 5 cm [24,000kN/m3-0,05m] 1,20 1,00 1,20
3. folia 0,20 1,00 0,20
4. Styropian grub. 3 cm [0,45kN/m3-0,03m] 0,01 1,30 0,01
5. tynk gipsowy grub. 1 cm [12,000kN/m3-0,01m] 0,12 1,00 0,12
b 1,95 1,00 1,95

Tablica 5. obci gzenie zmienne stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 2,00 1,40 2,80

lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i faznie
zakladow  przemystowych, plywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)

[2,0kN/m2]

2. Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaktady naukowe, banki, 2,50 1,40 3,50
przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2]

3. Ohbcigzenie zmienne (magazyny archiwéw, bibliotek, towarow 5,00 1,40 7,00
lekkich i przestrzennych.) [5,0kN/m2]

4. Obcigzenie zastepcze od $cianek dzialowych (o ciezarze 1,51 1,40 2,11

razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,20 m
[1,509kN/m2]
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7.3. Wyniki oblicze n statycznych

Wyniki obliczen statycznych ztozono w archiwum projektanta konstrukcji

8. Zabezpieczenie konstrukcji  zelbetowej

Gléwnym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz przeciwogniowym konstrukcji zelbetowych gtéwnie jest
odpowiednio dobrana otulina zbrojenia. Dodatkowym zabezpieczeniem w lokalnie wystepujgcych
agresywnym srodowisku jest wymdg stosowania betonu spetniajacego wodoszczelnos¢ W8, oraz
powiekszone wymiary elementéw w przypadku zagrozenia pozarowego.

dopuszcza sie takze stosowanie alternatywnych rozwigzan zabezpieczajgcych, pod warunkiem
spetnienia wszystkich wymogéw wynikajgcych ze specyfiki budowli.

9. Uwagi ko ncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany przed wykonaniem, nalezy
konsultowa¢ z jednostkg projektowg lub upowaznionymi przez nig projektantami w ramach nadzoru
autorskiego.

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tgcznie z rysunkami wykonawczymi architektury oraz instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, norami i normatywami technicznymi,
sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robét musi byé pod statym i wtasciwym nadzorem kierownika
budowy lub robét posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ planu BIOZ oraz przepisébw BHP zawartych w
odrebnych rozporzgdzeniach.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE

1. Instalacja wentylacji
1.1. Zatozenia projektowe
Zgodnie z (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz PN-83/B-03430/ Az3:2000

Minimalne wymagania po stronie nawiewnej:

Biura, Sale konferencyjne, Sale ogdlne, pom. socjlane Vs = 30 m¥h/osobe oraz od stezenia CO, oraz
Archiwa kmin=0,5 w/h

Minimalne wymagania po stronie wywiewnej:

Biura, Sale konferencyjne, Sale og6lne wywiew zréwnowazony z nawiewem
WC Vi = 50 m¥h/punkt

Pom. gospodarcze i magazynowe kmin=0,5 wih

Pom. techniczne kmin=0,5 w/h

1.2. Uktad N1-W1

Ukfad N1-W1 wentylowa¢ bedzie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze (za wyjgtkiem
toalet) w projektowanym obiekcie.

Uktad N1-W1 przez caly rok pracowal bedzie ze zmienng wydajnoscig w zalezno$ci od frekwenciji
zajetosci poszczego6lnych pomieszczen, zapotrzebowania na pokrycie strat statycznych i zyskow ciepta w
obiekcie.

Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano uktad wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjng
wewnetrzng spetniajgcg nastepujgce kryteria :

Wymagane parametry:

> wydajnos$¢ nawiewu 2.025 m3/h,

> wydajno$¢ wywiewu 2.025 m3/h,

> Stopien filtracji F7 / M5

> ci$nienie zewnetrzne dyspozycyjne nawiewu 260 Pa,

> ci$nienie zewnetrzne dyspozycyjne wywiewu 260 Pa,

» wymiennik obrotowy

» sprawno$¢ odzysku ciepta dla projektowanych strumieni nie mniejsza niz 86,5 % potwierdzone
przez PHI Darmstadt

» Zuzycie energii < 0,45 W/m3/h

» sprawnos$c¢ odzysku wilgoci zimg 84 %,

» nagrzewnica wodna z zanurzeniowym czujnikiem przeciwzamrozeniowym, zapewniajgca
temperature nawiewu +26 °C; max predkos¢ powietrza w wymienniku 0,9 m/s,

» Moc nagrzewnicy 40/30°C przy tn=26° Q=6,0 kW (z uwzglednieniem GWC)

» Moc chiodnicy tn=17°C (15/20°C + glikol 33% (chtodzenie pasywne z uwzglednieniem GWC) ;
Q=4,0 kW

> ukfad sterowania utrzymuje state cisnienie powietrza nawiewanego i wywiewanego, zaktada sie
pomiar cisnienia statycznego w kanale nawiewnym za centralg. Lokalizacja czujnika cisnienia
statycznego zostanie zweryfikowana podczas pomiaréw i regulacji uktadu przez Wykonawce
instalacji. Wydajnos¢ uktadu wywiewnego zmieniaé sie bedzie nadgznie na uktadem nawiewnym
tak aby uklad pracowat w sposdb zréwnowazony. Praca nadazna wydajnosci wywiewu za
nawiewem realizowana z poziomu automatyki centrali

» automatyka pozawala na nocne przechtodzenie oraz przewietrzanie budynku

» Poza godzinami pracy centrala pracuje na wydatku minimalnym (sterowanie z automatyki centrali
lub poprzez personel)

» Automatyka wspétpracujgca z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepta (ekonomizer,

sterowanie by-passem czerpni powietrza lub GWC)
» Automatyka gotowa do wspétpracy z ewentualnym systemem BMS (ModBus)
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» Pozostate wymogi wg STWIOR

Dobor centrali oparto o nastepujgce scenariusze pracy :

» Zaktadana wydajno $¢ minimalna (V min)

Uktad pracuje zachowujgc higieniczne wydatki dla pomieszczen statych miejsc pracy tj. gabinetow,
pom. gospodarczych, technicznych oraz korytarza. W pomieszczeniach Sali konferencyjnej oraz
ogolnej wentylacja pracuje na wydatku zapewniajgcym wydajnos¢ wentylacji na poziomie
kmin=0,7+0,9 w/h. Wydajnos¢ centrali woéwczas utrzymywac sie bedzie na poziomie Vn=Vw=~830m?3/h

» Zaktadana wydajno $¢ nominalna (V nom)

Warto$¢ nominalna bedzie waha¢ sie pomiedzy wydajnoscig minimalna a maksymalng uktadu. Uktad
pracuje zachowujac higieniczne wydatki dla pomieszczen statych miejsc pracy tj. gabinetéw, pom.
gospodarczych, technicznych oraz na korytarzu. Zmiennie wykorzystywane bedg : sala konferencyjna
oraz ogolna. Przewiduje sie, ze wéwczas wydajnos¢ centrali utrzymywaé sie bedzie na poziomie
Vin=Vw=1280m?3/h.

» Zaktadana wydajno $¢ maksymalna (V max)

Uktad pracuje zachowujgc nominalne wydatki dla pomieszczen statych miejsc pracy tj. gabinetow,
pom. gospodarczych, technicznych oraz korytarza.Wydajnosé centrali wowczas utrzymywac sie
bedzie na poziomie Va=Vw=2.025 m3/h

Zatozenia dla czas6w i trybow pracy

Vmin = 830 m3/h — 1.820 h / rok
Viom= 1.280 m3/h — 650 h / rok
Vmax = 2.025 m3/h — 130 h /rok

1.3. N1W1. Uktad VAV w biurach i salach

Sterowanie wydajno$cia w pomieszczeniach o zmiennej ilosci powietrza wentylujgcego odbywaé sie
bedzie w oparciu o pomieszczeniowe sterowniki (z mozliwoscig rozbudowy dla wpiecia do systemu
BMS). Kazdy sterownik wyposazony bedzie w czujnik temperatury wewnetrznej i wyjscie sygnatowe do
otwierania lub zamykania sitownika zaworu nagrzewnicy wodnej na kanale nawiewnym dla danego
pomieszczenia oraz mozliwos¢ zmiany sterowania wydajnoscig wentylacji w zaleznosci od stezenia CO:2
W pomieszczeniu.Sterownie temperaturg w pomieszczeniu bedzie nadrzedne. Zaktada sie temperatury
nawiewu maksimum t,= 24-30°C (zima). W przypadku otwarcia zaworu nagrzewnicy i nie osiggniecia
zakladanej temperatury w pomieszczeniu nastepowaé bedzie stopniowe otwieranie sie regulatora VAVaz
do osiggniecia temperatury zadanej w pomieszczeniu. Latem temperatura nawiewu sterowana bedzie
centralnie z poziomu automatyki centrali N1W1.

Dodatkowo kazdy sterownik wyposazony bedzie wczujnik CO:z i sprzezone z nimi regulatory VAV na
nawiewie (praca minimum-maksimum). Czujnik mierzy warto$¢ zadang stezenia CO2 w pomieszczeniu i
poréwnuje z wartoscig zadang. Zaktada sie nie przekraczanie stezenia 600 ppm w pomieszczeniu. W
przypadku niedotrzymania wartosci zadanej nastepuje stopniowe otwarcie regulatora VAV (sterowanie 0-
10V). W przypadku przekroczenia stezenia CO2 wartosci 1000ppm w pomieszczeniu powinno by¢ to
sygnalizowane sygnalizatorem optycznym zlokalizowanym w wentylowanym pomieszczeniu lub na
bezposrednio na regulatorze CO». Zadajnik posiada¢ bedzie réwniez mozliwos¢ wylgczenia recznego
wentylacji do poziomu wentylacji minimalnej np. w przypadku opuszczania pomieszczenia. Wowczas
zadajnik przejdzie w stan ,Stan-by” i w przypadku wzrostu stezenia CO2 ponad 750 ppm przejdzie w stan
pracy minimum-maksimum opisanego powyze;j.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie poprzez uktad kratek nawiewnych z dowolnie regulowanymi
dyszami przystosowane do pracy ze zmiennym przeplywem powietrza oraz poprzez anemostaty.
Wywiew kontaktowy do Kkorytarza zaprojektowano poprzez anemostaty kontaktowe potgczone
przewodami elastycznymi z weilny mineralnej z perforacjg i z folig aluminiowg zaprojektowanymi, z co
najmniej 1 zalamaniem trasy. Przewody elastyczne powinny posiadaé¢ stosowne deklaracje producenta
oparte na badaniach technicznych w zakresie tlumienia przewodu. Minimalna dlugos¢ przewodu
elastycznego ze wzgled6w akustycznych nie powinna by¢ mniejsza niz L=1,5m.

Dla pomieszczen o statym wydatku powietrza zaprojektowano regulatory statego wydatku montowane w
przewodzie oraz na przewodzie z mozliwoscig ewentualnej pézniejszej korekty wydatku przez
uzytkownika.
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1.4. N1W1. Uktad CAV korytarzach, archiwum i pomies  zczeniu socjalnym

Korytarze, archiwum i pomieszczenie socjalne bedg wentylowane powietrzem o statym wydatku.
Pomieszczenia wyposazone zostang w zadajniki z mozliwoscig ustawienia zadanej temperatury w
pomieszczeniu w zakresie +2°C. Wyposazenie i dziatanie sterownika analogiczne jak dla biur poza
sterowaniem od stezenia COg, ktére w tych pomieszczeniach nie bedzie realizowane.

1.5. Uktad NS1-WS1

Uktad NS1-WS1 wentylowa¢ bedzie pomieszczenia toalet. Uktad pracowaé bedzie w oparciu o centrale
rekuperacyjng o parametrach:

» Wydajnosé Vn=Vw= 20+ 150 m%h
» Sprez Dp=100 Pa
» Sprawnos¢ odzysku  n = 88 % potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt
» Zuzycie energii elektrycznej 0,45 Wh/m3 potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt
» Silniki typ EC
» Filtracja: F7
Dodatkowo centrala posiada¢ bedzie w wyposazeniu standardowym :
» elektryczng nagrzewnice wstepng (na wyposazeniu centrali) N=1,0 kW ; U=230V
» monitoring stanu filtréw
» by-pass
» automatyke z wyswietlaczem LCD- mozliwo$¢ wigczenia do BMS (ModBus)
» izolacje

Rozprowadzenie przewodow zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana
poprzez zawory hawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczen sanitarnych transferowy z przedsionkéw
poprzez kratki umieszczone w dolnej czesci drzwi pomieszczen o powierzchni minimum Anetto=220cm?
lub podciecia w stolarce drzwiowe;j.

Zatozenia dla czas6w i trybow pracy

Zalgczanie / wylgczanie sterowane zegarem lub reczne przez uprawniony personel. Centrala pracowac
bedzie 2- stopniowo tzn. z minimalng wydajnoscig (V=20m?3/h — 1 stopnien) w przypadku nie korzystania
Z pomieszczen oraz z wydajnoscig nominalng (V=150 m3h — 2 stopnien) w przypadku ich zajecia przez
uzytkownikéw. Zatgczanie i wytgczanie centrali do poszczegdlnych stopni wydajnosci zblokowane z
wigcznikiem swiatlg w pomieszczeniu. Wylgczanie ze zwlokg (np. 1 minuty). Poza godzinami (sterowanie
zegarem) uklad pracowaé bedzie na poziomie 1-stopnia wydajnosci (minimalnej)

Zakladane czasy pracy poszczegdlnych stopni wydajnosci w ujeciu rocznym konieczne do speienia
warunkow pasywnosci obiektu :

* wydajnos¢ minimalna (V=20 m3/h) t=7900 h
« wydajno$¢ nominalna (V=150 m3/h) t =860 h

1.6. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepta

Do wspotpracy z centralg N1W 1 zaprojektowano gruntowy powietrzny wymiennik ciepta. Zaprojektowano
wymiennik na wydajno$¢ powietrzng V=2.025 m3h. Ze wzgledu na zachowanie szczelnosci uktadu
zaprojektowano wymiennik z rurociggbw HDPE 100 taczonych przez zgrzewanie. Wymiennik
zlokalizowany zostanie czesciowo pod ptyta budynku oraz na dzialce poza budynkiem. Ukfad rurociagow
zostanie zrealizowany w uktadzie Tichelmanna tak aby zapewni¢ rGwnomierny przeptyw powietrza przez
uktad.Rurociagi prowadzone ze spadkiem i=1,5% tak aby umozliwi¢ sptyw kondensatu do studni z pompg
kondensatu. Regeneracja wymiennika powinna by¢ realizowana poza godzinami pracy centrali N1IW1.
Zaktadane temperatury za wymiennikiem w okresie zimy zaktada sie na poziomie te1z=-4+0°C natomiast
dla lata (te=+30°C) te2=20+22°C. taczny spadek cisnienia na GWC wraz z czerpnig nie powinien
przekraczac 80 Pa.
Wymiennik gruntowy powinien posiada¢ co najmniej :

— Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny

- Rekomendacje ITB

- Badania Wytrzymatosciowe stosowanych rurociggéw
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Uktad GWC zostanie wyposazony w ukltad sterujgcymi przepustnicami powietrza swiezego z sitownikami
wspotpracujgcy z automatykg centrali wentylacyjnej N1W1 polegajgcy na pomiarach temperatury
powietrza Swiezego zewnetrznego oraz ogrzanego / ochtodzonego w GWC i dalej determinujgcego ich
ustawienie celem maksymalnego wykorzystania pasywnego normowania temperatury w budynku. W/w
modut bedzie posiada¢ mozliwo$¢ wpiecia do automatyki BMS obiektowej. Utozenie GWC ponizej strefy
przemarzania gruntu. Przekrycie minimalne kolektoréw h=1,20m, przewodéw GWC hmin=1,50m

1.7. Materialy i wytyczne

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng z przewoddéw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej
prostokatne typ Al z kotnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kotowym typu SPIRO.

Wszystkie przewody wykonaé¢ w klasie szczelnosci B wg PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i
ksztaltek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanaléw i ksztaltek prostokatnych. Po
zrealizowaniu instalacje poddac testowi szczelnosci zgodnie z PN-B-76001 zakoriczonym protokotem.
Wszelkie przejscia rurociggéw i kanatdw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg posiadaé
odpornosé ogniowa tych przegrod.

Wykona¢ pomiary skuteczno$ci dzialania instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami i potwierdzic je
protokotem.

Ukfad czerpni i wyrzutni znajduje sie na dachu. Montaz elementéw wykona¢ zachowujgc normatywne
odlegtosci pomiedzy nawiewem i wywiewem powietrza.

Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zaklada sie czyszczenie instalacji poprzez
otwory rewizyjne, demontaz kratek lub ewentualnie czesci instalacji.

* lzolacje
Ukfad N1-W1 — gr.40mm — welna mineralna z ptaszczem aluminiowym ; Amin=0,035 W/(mK)
Uktad NS1-WS1 — gr.40mm — welha mineralna z ptaszczem aluminiowym ; Amin=0,035 W/(mK)
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanatdw wszystkich central wentylacyjnych prowadzone wewnatrz budynku
izolowane matami z wetny pod ptaszczem aluminiowym gr. 100mm (Amin=0,035 W/(mK)). Przejscie
dachowe wykona¢ jako szczelne zapewniajgce minimalizacje przeciekéw powietrza.

2. lzolacje grzewcze
2.1. Zalozenia
a) Obliczeniowa temperatura zewnetrzna wg PN-82/B-02403
Rogéw znajduje sie w Ill strefie klimatycznej - tz = -20°C,

b) Temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C]
Sanitariaty 20°C
Pomieszczenia biurowe 20°C
Pomieszczenia socjalne 20°C
Sala konferencyjna, sala ogélna 20°C
Magazyny i pomieszczenia gospodarcze i techniczne 16+18°C
Kuchnia i jadalnia 20°C
Komunikacja 18°C

¢) Wspétczynniki przenikania ciepta: zgodnie z PB architektury

Zapotrzebowanie na ciepto

> straty statyczne Qstat = 5,1 kW
> wentylacja Qwent = 6,0 kW (z uwzglednieniem regeneracji GWC 12/24h)
> c.w.u. Qcwusrh = 0,5 kw
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2.2. Pompa ciepta obiegi grzewcze i armatura

Dla pokrycia w/w zapotrzebowan na ciepto zaprojektowano pompe ciepta typu solanka — woda o

parametrach:
e Moc znamionowa — 12,98 kW (COP 4,57 — SO/W35)
e glikol propylenowy 33% (temperatura krzepniecia -15°C)
e Max. temp. zasilania - 60°C

*  Mozliwosc¢ pracy z chtodzeniem aktywnym lub pasywnym
*  Wigczenie do BMS budynkowego (mozliwo$é rozbudowy)

Dodatkowo uktad zostanie wyposazony w :

e Zbiornik buforowy V=400 L z kompletng izolacja (woda ciepta / woda lodowa)

* Podgrzewacz pojemnosciowy dedykowany dla pomp ciepta V=300 L

e uklad przetgczajacy z zaworami 3-drogowymi

e Automatyke do sterowania ukltadem grzewczym i chtodzgcym (sterowanie oparte swobodnie
ustawiang krzywg grzewczg, czujnik temperatury zewnetrznej i wewnetrznej /reprezentatywne
pomieszczeniu do ustalenia z inwestorem/)

e pompy obiegowe elektroniczne

Pompa ciepta zasila¢ bedzie nastepujgce obiegi grzewcze :

> c.w.u. 55/40°C oraz po stronie wody uzytkowej 10/45°C

» nagrzewnice wentylacji 40/30°C

» chiodnica wodna (pasywne 15/20°C) (aktywne 10/16°C) + glikol
propylenowy 33%

Uktady pompy ciepta zaréwno po stronie pierwotnej jak i wtérnej zabezpieczone bedg przed nadmiernym
wzrostem cisnienia naczyniami przeponowymi wraz z zaworami bezpieczenstwa.

Uktad termodynamiczny pomp ciepta bedzie posiada¢ zabezpieczenie przed:

_ pracg przy zbyt niskim ci$nieniu czynnika chtodniczego po stronie niskiego cidnienia

_ pracg przy zbyt wysokim cisnieniu czynnika chtodniczego po stronie wysokiego ci$nienia
_ pracg przy zbyt wysokiej temperaturze gazu po stronie wysokiego cisnienia

W pomieszczeniu technicznym pomp ciepta zaprojektowano rurociggi stalowe czarne bez szwu tgczone
przez spawanie zgodnie z PN-80/H-74219 oraz HDPE100.

Zaleca sie stosowac farby antykorozyjne cechujgce sie niskg zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych
ponizej 250g/1.

Dla rur stalowych przed przystgpieniem do malowania powierzchnie rurociggéw oczysci¢é metodg
szczotkowania. Oczyszczone uprzednio rurociggi pokry¢ 2 warstwami farby podkladowej, oraz jedng
warstwg emalii wodorozcienczalnej. Malowanie nalezy wykonac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C oraz nie wyzszej niz +40°C.

Dla rurociggow grzewczych zaprojektowano izolacje ze skalnej welny mineralnej pokryta ptaszczem z folii
aluminiowej z samoprzylepng zaktadkg systemowg lub réwnowazna.

Dla rurociggéw wody lodowej oraz obiegow glikolowych zaprojektowano izolacje z syntetycznej pianki
kauczukowej fgczonej przez klejenie klejem i tasmami systemowymi.

2.3. Pionowy gruntowy wymiennik ciepta

W zwigzku z brakiem rozpoznania geologicznego gruntu przyjeto jednostkowg wydajnosé cieplng gruntu
na poziomie q=37W /mb. Jako dolne zrddto ciepta zaprojektowano pionowy wymiennik odwiercany.
Zaprojektowano 3 odwierty pojedyncze HDPE100 RC Pn_16 40x3,7. Zakladana glebokosé sond
gruntowych 95 mb kazdy. Do ich podigczenia zaprojektowano rozdzielacz systemowy z armaturg
odcinajacg, regulacyjng i sekcyjna.

Po montazu sondy odwiert nalezy wypemi¢ termocementem.Po montazu sondy nalezy przeprowadzié¢
probe cisnieniowg oraz prébe wydajnosci przeptywu. Powyzsze nalezy wykona¢é po montazu rur
rozprowadzajgcych, systemoéw rozdzielczych. Kazda préba szczelnosci i przeptywu powinna byc¢
potwierdzona protokotem odbioru robot. Sonda podczas aplikacji musi byé wypetniona woda. Po
umieszczeniu sondy w otworze nalezy przeprowadzi¢ koncowag prébe cisnieniowg oraz prébe wydajnosci
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wymiennika pionowego. Préby te nalezy wykonaé nie wczesniej, niz po uptywie deklarowanego przez
producenta czasu zastygania materialu wypetniajgce go przestrzen pierécieniowg odwiertu. Rury
umieszczone w otworach bedg potgczone odcinkami poziomymi rozprowadzajgcymi z rur HDPE100 RC
Pn_10 @40x2,4 (zwoje) utozonymi ponizej glebokosci przemarzania, na gtebokosci min 1,5m (o$
rurociggu) ponizej powierzchni terenu. Rury rozprowadzajgce nalezy uktada¢ ze spadkiem 0k.0,3% w
kierunku otworéw wiertniczych oraz jako zaizolowane na odcinku ~2,0m od budynku. Wewnatrz rur
kolektora znajdowac sie bedzie wodny roztwor glikolu propylenowego o temperaturze krzepniecia -15°C
(33%) ktérego obieg wymuszany bedzie przez pompy obiegowe dolnego zrédta ciepta.

Przy przejsciu rurociggéw przez przegrode zewnetrzng budynku nalezy zastosowa¢ systemowe z rurg
ostonowag, izolacjg i uszczelkg przejsciowg lub z uszczelkg betonitowo — kauczukowa.

Na catej dlugosci uktadanych rurociggéw nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z funkcjg lokalizaciji.

Roboty montazowe dolnego gruntowego zrodia ciepta oraz catos¢ dziatan formalno — prawnych nalezy
zaplanowac tak, aby cato$¢ prac i prob wykona¢ przed wystgpieniem ujemnych temperatur.

Szczegotowy zakres robét przy odwiertach obejmuje:
e wytyczenie miejsc odwiertéw w konsultacji z inspektorem nadzoru lub wskazang przez niego
0sobg,
e przygotowanie i likwidacja dotéw urobkowych,
e wiercenie otworéw o zadanej dlugosci metréw,
« zabudowa w otworach wymiennikow gruntowych
« wypetnienie wymiennikdw roztworem 33% roztworem wodnym glikolu propylenowego,
e likwidacja odwiertéw poprzez wypetnienie cementem termicznym,
+ test ciSnieniowy wymiennikow
e test hydrauliczny

Prébe cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ osobno dla sond gruntowych oraz osobno dla sekcji poziomych.
Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu (pprsby> 0,4 MPa) oraz zgodnie z
~Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Cze$¢1” wydanymi przez
PORT PC.

2.4, Instalacja ciepta technologicznego i wody lodo  wej do nagrzewnic i chiodnic
wodnych

Dla zasilania nagrzewnic sekcyjnych oraz nagrzewnic i chtodnic wodnych w centralach wentylacyjnych
zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego (40/30°C) oraz instalacje wody lodowej (10/16°C +
glikol33% — chtodzenie aktywne oraz 15/20°C + glikol 33% —chlodzenie pasywne. Zaprojektowano w/w
instalacje z rurociggéw stalowych czarnych bez szwu zgodnie z wg PN_80/H_74219 tgczonych przez
spawanie. Alternatywnie mozna zastosowaé rurociggi stalowe tgczone przez systemowe zigczki
zaciskowe.

Sekcje przytgczeniowe (zawory, filtr, pompa obiegowa, zawor z sitownikiem) w dostawie z centralami
wentylacyjnymi wspotpracujgcych z poszczegdinymi nagrzewnicami i chtodnicami.

Nagrzewnice sekcyjne wyposazone w armature zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Dla chtodnic wodnych zaprojektowano instalacje skroplin. Zaprojektowano instalacje z rurociggow CPVC
laczonych przez klejenie. Instalacje nalezy montowa¢ na szynie systemowej a nie na pojedynczych
zawiesiach. Spust kondensatu wykona¢ nad syfon umywalkowy ksztattkg systemowg lub do pionu
kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy z kulkg i blokadg antyzapachows.

2.5. Instalacja SPLIT

Dla pomieszczenia serwerowni zaprojektowano Kklimatyzator typu SPLIT tylko chiodzgcy o mocy
nominalnej Qch=3,4 kW z caloroczng mozliwoscig pracy w trybie chtodzenia. Zaprojektowano jednostke
wewnetrzng jako scienng z modutem ModBus do komunikacji z systemem obiektowym BMS. Jednostka
zewnetrzna zlokalizowana na poziomie terenu na podkonstrukcji systemowej. Do urzagdzenia w komplecie
zaprojektowano sterownik / zadajnik scienny. Klimatyzator bedzie catorocznie utrzymywac temperature w
pomieszczeniu na poziomie 22+2°C. Jako referencyjne urzadzenie zaprojektowano ukiad
ASYG12LMCE/AOYG12LMCE o mocy znamionowej 3,4 kW + zestaw caforoczny do pracy w trybie
chlodzenia i panel solarny dla podniesienia sprawnos$ci pracy sprezarki SCL-SRP 10. Dopuszcza sie
réwnowazne rozwigzanie innego producenta.

2.6. Izolacje

Grubo $¢€ izolacji na ruroci  agach grzewczych prowadzonych wewn  gtrz (A=0,035 W/(mxK) :
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Srednica wewnetrzna do 22mm —g=20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —g =30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — g = réwna $rednicy wewn. rury

Grubo $¢ izolacji na ruroci ggach wody lodowej i obiegu glikolu ( A=0,035 W/(mxK) ):

50% wymagan izolacji ha rurociggach grzewczych

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o grubosciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z
ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Instalacja wody

Instalacja wodociggowa doprowadzajgca wode cieptg, zimng do poszczegélnych pomieszczen

wykonana zostanie z rur i ksztaltek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN16 (zimna) oraz

PN20 (ciepta i cyrkulacja) oraz dodatkowo rurociggi instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej bedag

rurociggami z wkladkg stabilizacyjng. Rozprowadzenie rurociggéw podstropowe i $ciankach

instalacyjnych.

Ze wzgledu na wspodlne przylgcze z budynkiem inwentarskim w pom. technicznym w projektowanym

budynku zaprojektowano indywidualne opomiarowanie z wodomierzem JS-2,5 DN20.

Instalacja c. w. u. powinna spetnia¢ wymagania 8120 ust. 2a Warunkéw Technicznych. W podgrzewaczu

pojemnosciowym zaprojektowano grzatke elektryczng N=5,8 kW umozliwiajacg dezynfekcje termiczng

instalacji. Sterowanie dezynfekcjg z automatyki pompy ciepta.

Przewody wody zimnej jak i cieptej i cyrkulacji bedg w izolacji systemowej PE o minimalnych grubosciach:
» woda zimna:

— DN15 +DN20 —gr. 6 mm
— DN25 +DN40 —gr. 13mm

» woda ciepta i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :

—DN20 —gr. 20 mm
— DN25 —gr. 30 mm

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o grubosciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z
ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Prace montazowe oraz odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il. — Instalacje Sanitarno — Przemystowe” instrukcjami
montazowymi wydanymi przez producentéw oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7
Warunki Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych .

Jako medium préby nalezy zastosowa¢ wode zimng. Instalacje podda¢ probie cisnieniowej minimum
10bar. Badanie rozpocza¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do badania i nie wystgpienia
w tym czasie przeciekow lub roszenia.

Préba wst epna

Po doprowadzeniu cisnienia w instalacji do poziomu cisnienia préby po okresie czasu min 30 minut nie
powinny wystgpi¢ zadne przecieki i roszenie instalacji. Spadek cisnienia (spowodowany elastycznoscig
przewodow) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,6bar.

Proba gtéwna

Po pozytywnym wyniku proby wstepnej nalezy przeprowadzic¢ prébe gtéwng na cisnienie instalacji pmin=10
bar. Obserwacja szczelnosci instalacji powinna trwa¢ co najmniej 2 godziny, po ktérych nie powinny
wystgpi¢ zadne przecieki lub roszenie instalacji, a spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy niz 0,2bar.

Dla wyzej opisanych préb nalezy stosowaé manometr tarczowy o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Szczegoty biatego monta zu wg bran zy architektoniczne;j.

4. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane bedg grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach $ciennych i $ciankach
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej
prowadzong w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC -U litych dedykowanych do zastosowan
podposadzkowych. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC
(HT) szarych.
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Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewke kanalizacyjng. Piony odpowietrzajgce
zostang wyprowadzone min. 0,6m ponad pofta¢ dachu i zwienczone wywiewkami kanalizacyjnymi
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzajace nalezy na catej jej diugosci zaizolowac izolacjg z
wekny mineralnej typu Lamela-Mat gr.100mm.

Na instalacji kanalizacji, w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej,zaprojektowano czyszczaki
kanalizacyjne PVC.

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (E 1) tych
elementow.

5. Ochrona BHP

Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe muszg odpowiadaé przepisom UDT. Urzgadzenia z napedami
elektrycznymi  muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadaé znak
bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo certyfikacji.

Pomieszczenie techniczne nie wymaga statej obstugi. Okresowa obstuga i konserwacja urzadzen w
pomieszczeniu technicznym moze by¢ wykonywana jedynie przez pracownikOw posiadajgcych
uprawnienia odpowiednich specjalizaciji.

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg odpowiadaé warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i
posiadac niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia
do stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi aktami prawnymi:

Montaz rurociggow i urzadzen musi byt prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
Zaloga obstugujaca i konserwujgca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna byé przeszkolona
pod wzgledem BHP.

6. Ochrona przeciwpo zarowa

Przejscia rurociggbw przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonac jako
szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

6.1. BMS

Urzadzenie takie jak : centrale wentylacyjne, pompy ciepta, klimatyzator SPLIT, pompy obiegowe
powinny posiada¢ mozliwosé pracy jako urzgdzenia autonomiczne (do czasu wyposazenia budynku w
system BMS) jak rowniez mozliwos¢ wigczenia do systemu BMS, ktory umozliwiaé bedzie nadzé6r nad
pracg urzadzen (centrale, pompy ciepta, pompy obiegowe, klimatyzator) jak réwniez odczyt z czujnikow
(temperatur, cisnienia. licznikéw), alarméw. BMS powinien umozliwi¢ réwniez zadawanie nastaw
temperatur, wydajnosci, harmonogramow pracy, przerw w pracy, odczyt historii, statystyk. Projekt BMS
wg odrebnego opracowania. Dostep do BMS powinien byé mozliwy na miejscu oraz w sposéb zdalny.
Wszystkie w/w urzadzenia mechaniczne bedg posiadaé automatyke producenta umozliwiajgca
podtagczenie ich bezposrednio lub posrednio poprzez protokét ModBus do BMS obiektowego.

7. Uwagi ogolne

1. Z uwagi na fakt, iz budynek projektowany jest w standardzie pasywnym wszelkie przejscia instalacji
przez przegrody zewnetrzne powinny by¢ wykonane najkrétszg droga, eliminujgc mostki termiczne.
Przejscia nalezy zaizolowa¢ zachowujgc najwyzszg szczelnos¢ przegrdd.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z :

2.  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych instrukcjg montazu producentow
urzadzen.

3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych"

4. Wymaganiami technicznymi producentéw

5. Zastosowanie innych urzgdzen i materiatéw do uzgodnienia z projektantem.

6. Ze wzgledu na charakter obiektu calos¢ wymiarow oraz ksztaltek wentylacyjnych domiarowych,
asymetrycznych i wynikowych nalezy przed ich prefabrykacjg sprawdzic¢ i opracowac¢ na budowie.

7. Ze wzgledu na charakter obiektu i wysycenie instalacjami Wykonawca winien przyja¢ odpowiednig
ilos¢ ksztattek domiarowych i dodatkowych ze wzgledu na koordynacje i unikniecie ewentualnych
kolizji .

8. Montaz i uruchomienie urzadzenh nalezy zleci¢ autoryzowanemu podmiotowi.

9. Wykona¢ test szczelno$ci budynku zgodnie z PN-EN 13829:2002
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10. Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
11. ,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Cze$¢1” wydanymi
przez PORT PC.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Informacje ogdine

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych
dla budynku administracjno-biurowego w Rogowie.

2. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branzowych,

- biezgce konsultacje i uzgodnienia,

- Warunki przytagczenia 17-E4/S/00788 z dn. 06.06.2017 wydane
PGE Dystrybucja S.A.

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich oraz wytyczne branzowe.

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje nast. instalacje:
- Instalacja zasilania obiektu (pomiedzy miejscem dostarczania energii a rozdzielnicg gtéwnag),
- Rozdzielnica gtéwna,
- Rozdzielnice lokalne,
- Instalacja oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego
- Instalacja gniazd wtyczkowych,
- Instalacja sitowa dla odbiornikéw statych,
- Instalacja odgromowa,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,
- Instalacja sterowania zaluzjami,

4. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE zgodnie z warunkami przylgczenia, oraz schematem
zasilania. Przy granicy dziatki zostanie zamontowane zlgcze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowag
(zakres prac PGE). Ze zigcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg projektowany
budynek i doprowadzi¢ jg do ztgcza kablowego odbiorcy ZK-O w szafce ztgczowej na elewacji budynku.
Lokalizacja ztgcza kablowego ZK, zigcza ZK-O oraz kabla wiz zostata pokazana w czesci rysunkowej na
planie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

5. Bilans mocy obiektu

Bilans mocy obiektu wyglgda nastepujgco:

. Moc obliczeniowa
) Pi kz |cos- | tg- lo
Lp Odbiory Po Q S

kw - - - kW | kVAr | kVA A

Sie¢ 230/400V
1 [RozdzielnicaRP |27,6 0,74 |0,95 (0,33 |20,3 |6,7
2 |RozdzielnicaR1 (9,5 0,90 (0,97 (0,25 |85 2,1
6 |Razem: 37,05 [(0,8 (0,96 0,31 |28,8 (8,8 30,11 [43,5

Moc obliczeniowa obiektu wynosi Po=28,8 kW — miesci sie w granicach mocy przylgczeniowej
wynoszgcej 45kW.

gdzie:
Pj — moc jednostkowa odbioru,
k: — wspolczynnik zapotrzebowania,
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Po — moc obliczeniowa,
lo — prad obliczeniowy.

6. Kompensacja mocy biernej

Zaprojektowane urzgdzenia nie bedg wymagaly instalowania kompensacji mocy biernej; stopien
skompensowania bedzie spetniat wymagania warunkéw przylgczenia: tge<0,4.

7. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zainstalowany w szafce pomiarowej — zgodnie z warunkami
przytgczenia (montaz licznika w zakresie prac PGE).

8. Rozdzielnica gtéwna

W szafce zlgczowej na elewacji budynku zostanie zainstalowane ztgcze kablowe odbiorcy ZK-O. Z ZK-O
zostanie zasilona rozdzielnica parteru RP, a z niej rozdzielnica pietra R1. Rozdzielnice bedg miaty na
celu zasilanie wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznych w budynku. Rozdzielnice nalezy wykonac
zgodnie z zalgczonymi schematami. Rozdzielnice bedg wyposazona w drzwi zamykane na klucz.
Powinny posiada¢ oznakowania wykonane w spos6b wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualne schematy elektryczne umieszczone w widocznym
miejscu, oraz zabezpieczony przed zniszczeniem (np. zalaminowany). W rozdzielnicach przewidzie¢ 30%
wolnego miejsca.

Szczegotowe schematy rozdzielnic zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego.

9. Wytacznik po zarowy

Przy drzwiach wejsciowych do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry w
przypadku pozaru wytgczy zasilanie (zostanie wylgczony rozigcznik gtowny w rozdzielnicy ZK-O) dla
wszystkich urzgdzen elektrycznych w obiekcie oprécz urzadzen pozarowych.

10. Odbiorniki po zarowe

W obiekcie nie planuje sie zainstalowania zadnych urzgdzen pozarowych wymagajgcych zasilania sprzed
wytgcznika pozarowego

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone we wiasne zrédia zasilania — inwertery o czasie
podtrzymania min. 1h.

11. Uszczelnienie przej $€ miedzy strefami po zarowymi

Wszelkie przejscia kablowe przez $ciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ masag
ogniotrwalg. Uszczelnienia te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej takg samg jak oddzielenia
pozarowe danej Sciany lub stropu.

Doktadny opis stref oraz wydzieleh pozarowych wg. opisu architektury.

12. Instalacja o $wietlenia elektrycznego i gniazd wtyczkowych

12.1. Oswietlenie podstawowe

Przewiduje sie zastosowanie natezeh oswietlenia zgodnych z wymaganiami PN.
Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:

- Komunikacja 100Ix
-WC 200Ix
- Pomieszczenia techniczne 200Ix
- Pomieszczenia biurowe 500Ix

Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy:

= opraw LED szczelnych IP65 (w pomieszczeniach technicznych),
= opraw LED IP20 w przestrzeniach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, salach zajec¢,
= opraw LED typu downlight IP44 w toaletach.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé¢ w sufitach podwieszonych, a w pomieszczeniach bez sufitow
podwieszanych nastropowo lub na zwieszakach. Oswietlenie sterowane bedzie indywidualnie z tgcznikow
zabudowanych przy wejsciach do pomieszczen, oraz czujnikdw ruchu w czesciach komunikacyjnych,
niektorych pomieszczeniach technicznych i toaletach.
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W celu oszczedzania energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych zastosowano
sterowanie/Sciemnianie opraw oswietleniowych w zalezno$ci od natezenia oswietlenia zewnetrznego i
obecnosci uzytkownikéw. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe z mozliwoscig ich $ciemniania w
systemie DALI. Oprawy nalezy wyposazyé w odpowiednie stateczniki z protokotem DALI

Dla kazdego z tych pomieszczen zaprojektowano niezalezny sterownik z czujnikiem natezenia
odwietlenia i obecnosci z protokotlem DALI. Czujniki nalezy tak lokalizowa¢, aby mierzy¢ natezenie
odwietlenia na ptaszczyznie roboczej. Czujnik nalezy potgczy¢ z oprawami oswietleniowymi magistralg
DALLI. Sterownik poprzez magistrale automatycznie dostosuje poziom $sciemnienia opraw oswietleniowych
w zaleznosci od obecnosci uzytkownikéw w pomieszczeniu i natezenia oswietlenia zewnetrznego tak,
aby uzyska¢ wymagane natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej. Dodatkowo przy wejsciu do
pomieszczen nalezy zainstalowa¢ przyciski oswietleniowe pozwalajgce na reczne sterowanie
oswietleniem. Krotkie nacisniecie przycisku powodowaé bedzie zatgczenie lub wylgczenie opraw. Diugie
naci$niecie przycisku powodowac bedzie Scienianie lub rozjasnianie opraw.

Nalezy stosowaé osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych, toaletach nalezy zapewnié
stopieh ochrony 1P44.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm warstwag
tynku. Typy opraw oswietleniowych pokazano w legendzie opraw w czesci rysunkowej oraz specyfikaciji.

12.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w
dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne bedg rozmieszczone na drogach
ewakuacyjnych, oraz w niektérych pomieszczeniach technicznych i biurowych.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o s$rednim natezeniu nie nizszym niz 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych (czas $wiecenia min 1 h). W poblizu miejsc zainstalowania sprzetu pozarowego (np.
hydranty oraz gasnice) zostanie zagwarantowane o$wietlenie awaryjne 5Ix. Oprawy wyposazone zostang
w indywidualne moduly zasilania awaryjnego.

Zalgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

12.3. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w
dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne bedg rozmieszczone na drogach
ewakuacyjnych, oraz w niektérych pomieszczeniach technicznych i biurowych.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o s$rednim natezeniu nie nizszym niz 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych (czas swiecenia min 1 h). Oprawy wyposazone zostang w indywidualne moduly zasilania
awaryjnego o czasie $wiecenia 1 godzina od momentu zaniku napiecia. Oprawy nalezy wyposazy¢ w
moduty awaryjne z autotestem

Zalgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napigecia.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

12.4. Gniazda wtyczkowe

W obiekcie przewidziano nastepujgce obwody gniazd wtyczkowych:
e gniazda w pomieszczeniach technicznych — szczelnos¢ IP44, montaz na wysokosci 1,3m
(zachowacé te same wysokosci jak w tacznikach instalacji oswietleniowej),
e gniazda w toaletach — w poblizu umywalki (szczelno$¢ 1P44) na wysoko$ci ok. 1,3m.
e gniazda w ponad blatem np na wys. 1,3m w pomieszczeniu socjalnym
e gniazda w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach - montaz na wysokosci 0,3m

Gniazda elektryczne i teletechniczne montowaé na tej samej wysokosci. Osprzet wspélny dla instalacji
elektrycznej i sieci strukturalnej.

12.5. Instalacja sitowa dla odbiornikéw statych

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce odbiorniki montowane na state:
= urzgdzenia sanitarne, wentylacyjne
= winda
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Szczegotowe rozmieszczenie osprzetu elektrycznego (gniazd, opraw oswietleniowych, rozdzielnic) moze
ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego i na etapie realizacji w wyniku uzgodnieh z inwestorem i
uzytkownikiem obiektu.

13. Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002.

Podstawowym sposobem prowadzenia kabli i przewodéw bedzie uktadanie ich pod- lub wtynkowo.
Koryta prowadzone w przestrzeni stropéw podwieszonych mocowaé do sufitu, lub $cian konstrukcyjnych;
korytka te nie wymagajg pokryw. Przewody i kable poza korytkiem powinny by¢ prowadzone w sposéb
niewidoczny tzn. w rurkach ostonowych nad stropem podwieszonym, przy zejsciach do urzgdzen i gniazd
wtyczkowych — podtynkowo lub wtynkowo.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku nalezy uszczelni¢ tak,
aby uniemozliwi¢ przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.

14. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa projektuje sie wykonaé z wykorzystaniem siatki zwodow poziomych i pionowych —
zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowa wszystkich
wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej,
kominy, wylazy dachowe, itp. Wszystkie urzgdzenia elektryczne na dachu nalezy chroni¢ przed
bezposrednim uderzeniem piorunowym za pomocg zwoddw pionowych o wysokosci pokazanej w czesci
rysunkowej zaleznej od wysokosci poszczegélnych urzadzen. Ochrone nie przewodzgcych elementéw
budynku projektuje sie poprzez zainstalowanie na nich zwodéw poziomych lub pionowych. Przewodzgce
elementy projektuje sie potgczy¢ bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu. Zwody oraz przewody
odprowadzajagce wykonaé drutem DFe/Zn 8mm. Przy tgczeniu przewoddw instalacji odgromowej
stosowa¢ zlgcza Srubowe ocynkowane. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy
prowadzi¢ w rurkach ochronnych odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku. Przewody
odprowadzajgce tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi przez ztgcza kontrolne w skrzynkach kontrolnych w
warstwie ocieplenia budynku.

15. Instalacja uziemienia

Dla obiektu projektuje sie uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4. Potgczenia elementéw
uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykonaé przez spawanie. Miejsca potgczen
nalezy zabezpieczyé przed korozjg np. lakierem asfaltowym. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé
sprawdzajgce pomiary rezystancji uziemienia — obliczeniowa warto$¢é rezystancji nie powinna
przekracza¢ 10Q.

Z uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ potgczenia uziemiajgce do gtdwnej szyny uziemiajgcej
GSW i lokalnych LSWP. Potgczenia wykona¢ bednarkg Fezn 30x4, lub drutem DFe/Zn 8mm. Wszystkie
potaczenia wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem wykonac jako spawane. Miejsca
spawoOw zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym.

16. System sygnalizacji wlamania

System sygnalizacji wlamania i napadu SWiN bedzie obejmowat swym zasiegiem czesci wspélne
obiektu, pomieszczenia biurowe oraz wejscia do budynku.

Drzwi zewnetrzne oraz drzwi do pomieszczenia dystrybucji danych / serwerowni zostang wyposazone w
detektory magnetycznych. Pomieszczenia bedg chronione przez czujki ruchu. Sygnaly o naruszeniu stref
zostang przekazane do systemu SWiN.

Centrala alarmowa umiejscowiona bedzie w serwerowni i zabezpieczona przed osobami nie-powotanymi.
System ochrony zaprogramowany do pracy w dwéch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa w
czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknigciu.

W trybie dziennym ochronie beda podlega¢ tylko drzwi prowadzgce do serwerowni i pomieszczen
normalnie zamknietych.

Uzbrajanie i rozbrajanie calego systemu nastgpi za pomocg szyfratora systemowego w wejsciu gtéwnym.
Pomieszczenie ogoélne posiadajgce wejscie niezalezne z zewnagtrz bedzie po-siada¢ mozliwosé
niezaleznego uzbrajania i rozbrajania systemu.

Czujki o zasiegu dtugim przewidziane sg do nadzoru strefy korytarzy, pozostate wybrane po-mieszczenia
chronione bedg czujkami szerokokatnymi PIR.
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17. Sieé okablowania strukturalnego, telefonia

Projekt przewiduje jedng wspélng sie¢ okablowania dla sieci Ethernet oraz telefonii w topologii gwiazdy.
Instalacja bedzie umozliwiata przekrosowanie i skonfigurowanie kazdego gniazda abonenckiego jako
instalacji telefonicznej lub instalacji sieci komputerowej.

Okablowanie z punktu dystrybucyjnego rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do poszczeg6inych punktow
abonenckich. Przewiduje sie sie¢ w kategorii 6 nieekranowane;.

W kazdym lokalu z przewidzianym dostepem do sieci przewiduje sie punkt logiczny sieci miedzianej
sktadajgcy sie z 2 modutéw, w tym:
2xRJ45 na kazde stanowisko w przypadku pomieszczen biurowych.
0 dwa punkty 2xRJ45 w przypadku pomieszczenia ogoélnego.
0 zestaw punktéw 2xRJ45 w Sali konferencyjne;.
Kable miedziane nalezy rozszyé¢ na fgczéwkach roztacznych w patchpanelu w szafie dystrybucyjne;.

Centralny punkt dystrybucyjny projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dystrybucji danych /
serwerowni na pietrze.

Do szafy IT bedzie schodzito sie okablowanie miedziane z punktéw abonenckich.

W szafie IT nalezy przewidzie¢ miejsce na urzadzenia instalacji CCTV.

Projektuje sie niezalezng analogowg linie telefoniczng na 1 numer na potrzeby opcjonalnego
powiadamiania stacji monitoringu z systemu alarmowego (do decyzji inwestora).

Do obstugi warstwy sieci zostanie zastosowany przetgcznik sieciowy zarzgdzalny, dajacy mozliwosé
podigczenia wszystkich gniazd RJ 45, dostep do ustug sieci Internet zapewni urzgdzenie sieciowe
warstwy trzeciej — router.

Obsluge telefonii zapewni centrala telefoniczna umozliwiajgca rownolegta realizacje potaczen przez
tradycyjne linie analogowe jak i konta telefoniczne VolP

18. System monitoringu wizyjnego CCTV

System Telewizji Dozorowej - CCTV nalezy zainstalowa¢ na obiekcie w celu poprawy bezpieczenstwa w
miejscach newralgicznych. System telewizji dozorowej nalezy wykona¢ jako system rozproszony IP.
System monitoringu obejmie wejscie gtéwne / wiatrotap oraz komunikacje na parterze i na pietrze.

Stata obserwacja umozliwi weryfikacje zaistniatych zdarzen, a archiwizacja usprawni identyfikacje oraz
weryfikacje osoby bgdz os6b dziatajgcych na szkode. Projektuje sie wykorzystanie cyfrowych urzadzen
rejestrujgcych obraz, umozliwiajgcych jednoczesnie stworzenie stanowiska sieciowego do obstugi
systemu w pomieszczeniu Biuro 2 na pietrze.

Stanowisko rejestracji w postaci rejestratora z dyskiem do zapisu materiatu wideo umieszczone zostanie
W serwerowni.

Cyfrowy system zapisu i podgladu video bedzie umozliwiat jednoczesny podglad i nagrywanie obrazu,
podglad obrazu z kamer ,na zywo”, przegladanie nagranych materiatow. Aby uzytkownik mogt operowac
materiatami archiwalnymi system bedzie wyposazony w urzgdzenia do archiwizacji na nosnikach
zewnetrznych. Dzieki zastosowaniu oprogramowania klienckiego, za posrednictwem sieci Ethernet
mozliwe bedzie uzyskanie autoryzowanego dostepu do zasobéw systemowych.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny atest i homologacje. Instalacja bedzie
wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

19. Instalacja alarmowa w WC dla niepetnosprawnych

Projektuje sie instalacje systemu przyzywowo - alarmowego w toalecie dla os6b niepetnosprawnych.
Osoba niepetnosprawna bedzie miata mozliwo$¢ w kazdej chwili i bezzwlocznie powiadomié osoby
znajdujgce sie na zewnatrz toalety o potrzebie interwenciji i udzielenia pomocy.

Instalacje wykonana zostanie w oparciu o system w skiad, ktérego wchodzg: lampka sygnalizacyjna
pomieszczenia, przycisk kasujgcy, przycisk przywotawczy z linkg.

Osprzet nalezy wykona¢ w typoszeregu gniazd elektrycznych.

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego w WC lub przycisniecie przycisku powoduje zadziatanie
sygnalizatora wezwania nad drzwiami danego pomieszczenia WC.

20. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Calg instalacje elektryczng 400/230V od punktu rozdzialu sieci w rozdzielnicy RG projektuje sie w
uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowacd
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samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przy pomocy wylacznikOw przeciwporazeniowych
réznicowopragdowych, wytgcznikéw instalacyjnych, wktadek topikowych.

21. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty cji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzié¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robaot:

- przy pracy na wysokosciach,

- wykonywanych przy pomocy dzwigéw,

- wykonywanych w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw.

22. Uwagi ko ncowe

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowal zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww.
ustaw a w szczegolnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny byé utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-1
,O8wietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”. Zastosowany
osprzet instalacyjny musi by¢é oznakowany znakiem ,,CE”

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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F. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnaciji

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynk6éw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektdw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkéw technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dziatki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegtego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wigkszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie beda przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m? —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL Il (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materialdw i wyrob6éw co najmniej
trudno zapalnych. Elementy wyposazenia (np. szafki) powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyjs¢ ewakuacyjnych, prowadzacych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza diugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.
11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).

14. Drogi po zarowe

Nie wymaga sie.
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15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Okladziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatbw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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G. INFORMACJA DOTYCZACABIOZ

1. Informacje ogdine

Zakres informacji dotyczgcej BIOZ sporzgdzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

2. Ocena konieczno $ci sporz gdzenia planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jest konieczne .

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest budowa budynku administracyjno-biurowego
w Rogowie.

4. Informacje dot. obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego Budynek administracyjno-biurowy
adres obiektu budowlanego ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow
dz. nr 244
imie i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Rogow
adres inwestora ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow
imie i nazwisko projektanta mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw

5. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonania rob6t ziemnych, fundamentowych, zelbetowych,
murarskich, malarskich, tynkarskich i okltadzinowych, posadzkarskich, montazowych i wykorniczeniowych,
koniecznych do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.

6. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Brak istniejgcych obiektéw budowlanych

7. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie,
zabezpieczajgce przed dostepem o0sOb postronnych oraz ustawi¢ wilasciwe tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

8. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen, oraz miejsce ich wyst gpienia

8.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brylg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem

8.2. Roboty budowlano-monta zowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw;

- przygniecenie pracownika ptytg wielkowymiarowg, bgdz elementem liniowym podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m);
- przygniecenie podczas robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.;

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi;

- mozliwos¢ uszkodzen konczyn przy wykonaniu prefabrykatow zbrojarskich;

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty;

- najechanie, potracenie przez srodki transportu ( drogi gtéwne i transportowe na placu budowy)

- spadajgce przedmioty (teren w obrebie pracy zurawi);

- uderzenie o nieruchome przedmioty (rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe, kontakt
z przedmiotami ostrymi);

- teren budowy oraz sktadowiska materiatéw (kontakt z przedmiotami szorstkimi, miejsce sktadowania
tarcicy);

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu (miejsce obstugi elektronarzedzi);

- zachlapanie oczu (roboty betoniarskie);

- zaprészenie oczu (obstuga pilarki, szlifowanie);

- mozliwo$¢ nasdwietlenia oczu poprzez promieniowanie podczerwone i nadfioletowe (miejsce
wykonywania prac spawalniczych);

- pole elektromagnetyczne (monitory ekranowe);

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaj prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego. Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Punkty
swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien.

8.3. Roboty instalacyjne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu;
brak zabezpieczenia otwordéw, korzystanie z rusztowan, drabin itp.)

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestow i dopuszczen;

- wykonywanie robo6t przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych;

- brak stosowania sie do przepiséw BHP, odnoszacych sie do rob6t towarzyszacych: prace ziemne,
montaz urzgdzen, prace na wysokosci;

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym.

8.4. Roboty wyko Aczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania);

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

- stosowanie materiatéw i sprzetu bez odpowiednich atestéw i dopuszczen.

8.5. Roboty drogowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot drogowych:
- wykonywanie rob6t przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien i przeszkolen
stanowiskowych w szczegoélnosci w przypadku kierowania sprzetem budowlanym;
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- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);
- zatadunek, roztadunek materialtéw budowlanych.

8.6. Maszyny i urz adzenia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

— pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu);

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)j);

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami;

— ostoniete w okresie zimowym.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne;

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzone sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne, czyli instruktaz ogdlny, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy, czyli instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracag na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego - ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem oraz higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
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odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatlu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

10. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie ,w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g sprawn g komunikacj ¢, umozliwiaj acg szybkag ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Zagospodarowanie placu budowy (wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie):

- wygrod [Tt u budowy;

= WY 0 (trif GrbOpitT Ty Ch;

— urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- urzadzenia skltadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnych na
placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob widoczny dla oséb postronnych. Strefa ta nie moze
wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelna i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji oraz urzadzeh elektrycznych mogg by¢ wykonane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, skladowisk wyrobow, materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce
sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oso6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikbw energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy os6b obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzeh co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych mechanicznych;
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
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¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywanie napraw i przegladow
urzgdzen elektronicznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzenh.

Pracownikom pracujgcym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych;

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10° C lub powyzej 25° C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzenia w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materialéw i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy
wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie w/w materiatow.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy
materialdw workowanych utozone w stosy w warstwach krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentéw oraz
przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i
zapewni¢ doptyw $Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggéw, wyziebienia lub
przegrzania pomieszczen pracy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy;

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob4t na danym stanowisku pracy;

= Wyk U prid COCTgolnic CiCb Orpit Ty Ch;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;

- wyk[ U priiwykoLyw I yCh priliifo CjmLilj dwilloloby;

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatléw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Biurowy lub adm.

ADRES BUDYNKU

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANEJ 283
TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Af[m2] 7)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 283
STACJA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH  Wroctaw

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 10)

. WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK P O I L AN
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA .
e EU 26,2 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA .
ENERGIE KONCOWA 11) EK 28,1 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA . _ .
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11) EP 84,4 kWh/(m2-rok) EP = 119,3 kWh/(m2-rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISTI CO2 ECO2 0,030 t CO2/(m2-rok)
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM o
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE 19,8 %

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 2
KUBATURA BUDYNKU [m3] 1585
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 939
POWIETRZA [m3]

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 18/20°C

W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2°K]
UZYSKANY | WYMAGANY 13)
DW90 Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 1,700 1,300
Dz Drzwi zewnetrzne 1,000 1,300
0OKZ2 Okno zewnetrzne 0,800 0,900
P01 Podtoga na gruncie 57,0 cm 0,081 0,300
STR Strop miedzykondygnacyjny 0,426 0,250
SW16 Sciana wewnetrzna 0,833 0,300
5701 Sciana zewnetrzna jasny tynk mineralny 0,101 0,200
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWANIA 16) OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPtA - glikol/woda - w nowych budynkach 3,50
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach
ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w 0,97
przestrzeni: ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | Inna 0,95
CIEPLA
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UZYTKOWEJ 16) SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy ciepta - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,00
PRZESYt. CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA 16) |  FEMERTY SKLADOWE oPIS SezoNowa
WYTWARZANIE CHLODU Rewersyjna pompa ciepfa typu solanka/woda z funkcja chtodzenia 10,00
pasywnego (tlyko dla trybu chtodzenia) - wymiennik gruntowy jako
dolne zrédto ciepta
PRZESYt. CHLODU CHtODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od 12 do 16°C - 0,98
ukfad zasilajgcy klimakonwektory bez osuszania powietrza, w tym belki
chtodzace
AKUMULACIA CHLODU Bufor w systemie chtodzenia o temperaturze zasilania od 12 do 16°C 0,96
wewnatrz przestrzenii chtodzonej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | Instalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy odbiornikach 0,94
ol - requlacja skokowa

WENTYLACJA

Rekuperator n = 85%

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA 11), 16)

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2-rok)] 17)

OGRZEWANIE | CIEPEA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA L= WBUDOWANE S
[kWh/(m2rok)] 12,6 4,7 8,9 26,2
UDZIAL [%] 48,1 17,9 34,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

| 26,2 kWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)] 17)

: OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII T LA Gvioua CHEODZENIE | \\oiin o WaNE 11) SUMA
: OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII eI o CHEODZENIE | \\oiinowaNE 11) SUMA
SIEC I;LEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 6,3 3,1 4,8 13,9 28,1
Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 6,3 3,1 4,8 13,9 28,1
UDZIAL [%] 22,5 11,1 17,0 49,3 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

| 28,1 kWh/(m2'rok)

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)] 17)

: OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII eI o CHEODZENIE | \\oiinowaNE 11) SUMA
SIEC I?LEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 19,0 9,4 14,4 41,6 84,4
Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 19,0 9,4 14,4 41,6 84,4
UDZIAL [%] 22,5 11,1 17,0 49,3 100,0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

84,4 kWh/(m2'rok)

Opracowanie:
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[. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Energia wiatru

Turbiny wiatrowe posiadajg istotne wady: gesto$é energii z jednostki objetosci jest niewielka, duza
sezonowos$¢ i zawodnos$¢ wystepowania, nierbwnomierny rozktad w czasie. Producenci standardowo
proponujg rézne wysokosci wiezy w zaleznosci od mocy turbiny od 60 do 110 m. W miejscowym planie
zagospodarowania nie dopuszcza sie budowli do takiej wysokosci.

2. Energia geotermalna

Szacuje sie, ze ilo$é wyplywajgcego na powierzchnie Ziemi to ok. 46 TW. Sredni strumien geotermalny to
okoto 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duzy, ale zasoby tej energii sg praktycznie niewyczerpywalne, ze
wzgledu na ogromng objetos¢ Ziemi. Strumien ten daje $redni gradient temperatury (wzrost w kierunku
Srodka) 25 K/km. Jest to niewystarczajgce do eksploatacji bezposredniej, dlatego w geotermii istotne sg
tzw. rejony hipertermiczne (gradient wiekszy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duza zawarto$¢ pierwiastkOw
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepta (skaly o bardzo duzej przewodnosci cieplnej) i
punktowe zrédia ciepta (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne
wystepuja jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skatach) i hydrotermiczne (w wodzie).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg zasoby i zrodta cieptych wéd oraz magmy.

3. Energia promieniowania stonecznego
3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych

Obecnie calkowity koszt wytworzenia okreslonej ilosci energii elektrycznej przy uzyciu fotoogniw
(uwzgledniajacy ich cene, i szacowany okres pracy) jest o rzad wielkosci wyzszy, niz w przypadku energii
jadrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje sie optacalne w miejscach trudno dostepnych, o ile
zapotrzebowanie na moc elektryczng jest niewielkie (pojedynczy dom), za$ odlegtos¢ od najblizszej linii
energetycznej jest wieksza niz kilka km, lub tez budowa nowej linii jest utrudniona z powodu
uksztattowania terenu. Zaletg fotoogniw, istotnie wplywajgacg na obszar ich zastosowan, jest w
przyblizeniu liniowa proporcjonalno$s¢ mocy ogniwa do jego ceny. Dzieki temu, ogniwa stoneczne mogag
by¢ tanim Zzrédtem energii dla przenosnych urzgdzeh matej mocy: kalkulatoréow, zegarkéw i lamp
(wyposazonych w akumulatory magazynujgce energie zgromadzong w ciggu dnia). Sg réwniez
niezastgpione w przestrzeni kosmicznej, gdyz kazdy inny sposéb wytwarzania energii wymagaiby
transportu paliw, zas energia stoneczna jest stale dostepna. W obiekcie energia z ogniw ma funkcje
demonstracyjna.

3.2. Konwersja fototermiczna

Konwersja fototermiczna, to bezposrednia zamiana energii promieniowania stonecznego na energie
cieplng. W zaleznosci od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej uzywa sie
dodatkowych zrédet energii (na przyktad do napedu pomp), wyréznia sie konwersje fototermiczng
pasywng oraz aktywnag. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przeptyw nosnika ciepta (na
przyktad powietrza lub ogrzanej wody) odbywa sie jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji
aktywnej, uzywane sg pompy zasilane z dodatkowych zrédet energii. Konwersja fototermiczna pasywna
wykorzystywana jest gtownie w maltych instalacjach m.in. do pasywnego ogrzewania budynkéw.
SzczegOdlnie efektywng metodg takiego ogrzewania jest Sciana Trombe'a. Wykorzystanie réznicy gestosci
pomiedzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chtodnym pozwala na wymuszenie takiego przeptywu
ciepta, ze do budynku jest zasysane chtodne powietrze z zewnatrz. Urzadzeniem wykorzystujacym to
zjawisko do chtodzenia i wentylacji budynkow jest komin stoneczny. Konwersje pasywng wykorzystuje sie
réwniez w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w ktérych kolektor jest nizej od zbiornika cieptej
wody oraz przy suszeniu ptodow rolnych.

4. \Wnioski

Zastosowanie powyzszych odnawialnych Zzrédet energii jest nieuzasadnione ekonomicznie i mato
efektywne. Nieréwnomierny rozktad w czasie wystepowania stonca i wiatru dyskwalifikuje te zrodta jako
podstawowe zasilanie budynku i urzadzen.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  str62



J.  INFORMACJA DOTYCZ ACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. — z pézniejszymi zmianami) w
razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian,
konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nizej
wymienione nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagajace uzyskania
decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe:

e zmiana rozwigzan materiatowych — pod warunkiem zachowania zalozonych parametréw i
posiadania odpowiednich atestéw oraz zachowania zatozen estetycznych;

e zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otwor6w okiennych i $cian dziatlowych przy zachowaniu
odpowiednich parametréw uzytkowych;

e zmiana tras i materiatébw wszelkich instalacji — pod warunkiem posiadania odpowiednich atestow.

K. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robo6t
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertow odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowsg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran zowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac¢ scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.
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[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacja obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przyktadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkow, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentaciji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegoOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegotowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.

[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robo6t budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrobka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczenstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnosc,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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