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Zataczniki

- warunki przylaczenia 17-E4/S/00788 z dn. 06.06.2017 wydane PGE Dystrybucja S.A.

Spis rysunkéw

nr rysunku emat skala

1705-PW-IE-PZT | Plan zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne zewnetrzne 1:500

1705-PW-IE-R0O1 | Rzut parteru - Plan instalacji elektrycznych 1:100
1705-PW-IE-R02 | Rzut pietra - Plan instalacji elektrycznych 1:100
1705-PW-IE-R03 | Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej 1:100

1705-PW-IE-S01 | Schemat rozdzielnicy parteru RP -

1705-PW-IE-S02 | Schemat rozdzielnicy pietra R1 -

1705-PW-IE-S03  Schemat okablowania systemu sterowania roletami -

1. Wstep

11 Informacje ogdlne

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynku
administracjno-biurowego w Rogowie.

1.2 Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branzowych,

- biezgce konsultacje i uzgodnienia,

- Warunki przytaczenia 17-E4/S/00788 z dn. 06.06.2017
PGE Dystrybucja S.A.

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie

Elektrykéw Polskich oraz wytyczne branzowe.

2.  Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje nast. instalacje:

» Rozdzielnica gtéwna,

» Rozdzielnice lokalne,

» Instalacja o$wietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego
» Instalacja gniazd wtyczkowych,

*» Instalacja sitowa dla odbiornikéw statych,

*» Instalacja odgromowa,

®» Instalacja potgczen wyréwnawczych,

= Okablowanie instalacji sterowania zaluzjami,

*» Instalacje elektryczne zewnetrzne



3. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE zgodnie z warunkami przylgczenia, oraz
schematem zasilania. Przy granicy dzialki zostanie zamontowane zigcze kablowe ZK wraz z
szafkg pomiarowg (zakres prac PGE). Ze zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie zasilajgcg projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do zigcza kablowego odbiorcy ZK-O w
szafce zlaczowej na elewacji budynku. Lokalizacja zlgcza kablowego ZK, ztgcza ZK-O oraz kabla
wlz zostata pokazana w czesci rysunkowej na planie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

4.  Bilans mocy obiektu

Bilans mocy obiektu wyglgda nastepujgco:

. Moc obliczeniowa
: Pi kz | cosg@ | tgo lo
Lp Odbiory Po Q S

kW = = = kw | kVAr | kVA A

Sieé¢ 230/400V
1 Rozdzielnica RP |27,6 0,74 (0,95 0,33 [20,3 |6,7
2 |RozdzielnicaR1 |9,5 0,90 (0,97 [0,25 |85 2,1

6 |Razem: 37,05 |0,8 [0,9 0,31 |28,8 [8,8 30,11 [43,5

Moc obliczeniowa obiektu wynosi Po=28,8 kW — miesci sie w granicach mocy przytgczeniowej
wynoszgcej 45kW.

gdzie:

P; — moc jednostkowa odbioru,

k. — wspotczynnik zapotrzebowania,
P, — moc obliczeniowa,

lo — prad obliczeniowy.

5. Kompensacja mocy biernej

Zaprojektowane urzgdzenia nie bedg wymagaly instalowania kompensacji mocy biernej; stopien
skompensowania bedzie spetniat wymagania warunkéw przytgczenia: tg1<0,4.

6. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zainstalowany w szafce pomiarowej — zgodnie z
warunkami przytgczenia (montaz licznika w zakresie prac PGE).

7. Rozdzielnice

W szafce ztgczowej na elewacji budynku zostanie zainstalowane zigcze kablowe odbiorcy ZK-O.
Z ZK-O zostanie zasilona rozdzielnica parteru RP, a z niej rozdzielnica pietra R1. Rozdzielnice
bedg mialy na celu zasilanie wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznych w budynku.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi schematami. Rozdzielnice beda
wyposazona w drzwi zamykane na klucz. Powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob
wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
aktualne schematy elektryczne umieszczone w widocznym miejscu, oraz zabezpieczony przed
zniszczeniem (np. zalaminowany). W rozdzielnicach przewidzie¢ 30% wolnego miejsca.
Szczegotowe schematy rozdzielnic zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego.



8.  Wytacznik po zarowy.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktory w
przypadku pozaru wylgczy zasilanie (zostanie wylgczony rozigcznik gtéwny w rozdzielnicy ZK-O)
dla wszystkich urzadzen elektrycznych w obiekcie oprécz urzgdzeh pozarowych.

9.  Odbiorniki po zarowe.

W obiekcie nie planuje sie zainstalowania zadnych urzgdzen pozarowych wymagajgcych
zasilania sprzed wylgcznika pozarowego

Oprawy os$wietlenia awaryjnego beda wyposazone we wihasne zrodia zasilania — inwertery o
czasie podtrzymania min. 1h.

10. Uszczelnianie przej $€é miedzy strefami po zarowymi
Wszelkie przejscia kablowe przez sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢
masg ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej takg samg jak

oddzielenia pozarowe danej $ciany lub stropu.
Doktadny opis stref oraz wydzielen pozarowych wg. opisu architektury.

11. Instalacja o swietlenia elektrycznego i gniazd wtyczkowych

11.1 Oswietlenie podstawowe

Przewiduje sie zastosowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami PN.
Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:

- Komunikacja 100Ix
-WC 200Ix
- Pomieszczenia techniczne 200Ix
- Pomieszczenia biurowe 500Ix

Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy:

= opraw LED szczelnych IP65 (w pomieszczeniach technicznych),

= opraw LED IP20 w przestrzeniach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, salach

zajec,

= opraw LED typu downlight IP44 w toaletach.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ w sufitach podwieszonych, a w pomieszczeniach bez
sufitbw podwieszanych nastropowo lub na zwieszakach. Oswietlenie sterowane bedzie
indywidualnie z tgcznikow zabudowanych przy wejsciach do pomieszczen, oraz czujnikow ruchu
w czesciach komunikacyjnych, niektérych pomieszczeniach technicznych i toaletach.

W celu oszczedzania energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych
zastosowano sterowanie/Sciemnianie opraw oswietleniowych w zaleznosci od natezenia
oswietlenia zewnetrznego i obecnosci uzytkownikdw. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe z
mozliwoscig ich sciemniania w systemie DALI. Oprawy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
stateczniki z protokotem DALI

Dla kazdego z tych pomieszczen zaprojektowano niezalezny sterownik z czujnikiem natezenia
oswietlenia i obecnosci z protokotem DALI. Czujniki nalezy tak lokalizowa¢ aby mierzy¢
natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej. Czujnik nalezy potagczy¢é z oprawami
oswietleniowymi magistralg DALI. Sterownik poprzez magistrale automatycznie dostosuje poziom
$ciemnienia opraw oswietleniowych w zaleznosci od obecnosci uzytkownikbw w pomieszczeniu i
natezenia oswietlenia zewnetrznego tak aby uzyska¢ wymagane natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie roboczej. Dodatkowo przy wejsciu do pomieszczen nalezy zainstalowac przyciski
oswietleniowe pozwalajgce na reczne sterowanie oswietleniem. Kroétkie nacisniecie przycisku



powodowac bedzie zatgczenie lub wylgczenie opraw. Diugie nacisniecie przycisku powodowac
bedzie scienianie lub rozjasnianie opraw.

Nalezy stosowac osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych, toaletach nalezy
zapewni¢ stopien ochrony 1P44.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm
warstwg tynku. Typy opraw oswietleniowych pokazano w legendzie opraw w czesci rysunkowej
oraz specyfikaciji.

11.2 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢c wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy
w dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne bedg rozmieszczone na
drogach ewakuacyjnych, oraz w niektérych pomieszczeniach technicznych i biurowych.
Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o srednim natezeniu nie nizszym niz 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych (czas Swiecenia min 1 h). Oprawy wyposazone zostang w indywidualne moduty
zasilania awaryjnego o czasie swiecenia 1 godzina od momentu zaniku napiecia. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w moduty awaryjne z autotestem

Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku
napiecia. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

12. Gniazda wtyczkowe

W obiekcie przewidziano nastepujgce obwody gniazd wtyczkowych:
» gniazda w pomieszczeniach technicznych — szczelnos¢ IP44, montaz na wysokosci 1,3m
(zachowac te same wysokosci jak w tgcznikach instalacji oswietleniowe)),
* gniazda w toaletach — w poblizu umywalki (szczelnos¢ IP44) na wysokosci ok. 1,3m.
* gniazda w ponad blatem np na wys. 1,3m w pomieszczeniu socjalnym
* gniazda w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach - montaz na wysokosci 0,3m

Gniazda elektryczne i teletechniczne montowac¢ na tej samej wysokosci. Osprzet wspdlny dla
instalacji elektrycznej i sieci strukturalne;j.

13. Instalacja sitowa dla odbiornikdéw statych

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce odbiorniki montowane na state:
= urzadzenia sanitarne, wentylacyjne
» winda

SzczegOtowe rozmieszczenie osprzetu elektrycznego (gniazd, opraw oswietleniowych,
rozdzielnic) moze ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego i na etapie realizacji w wyniku
uzgodnieh z inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

14. Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002.

Podstawowym sposobem prowadzenia kabli i przewodoéw bedzie ukiladanie ich pod- lub
wtynkowo.

Koryta prowadzone w przestrzeni stropéw podwieszonych mocowa¢ do sufitu, lub $cian
konstrukcyjnych; korytka te nie wymagajg pokryw. Przewody i kable poza korytkiem powinny byc¢
prowadzone w sposob niewidoczny tzn. w rurkach ostonowych nad stropem podwieszonym, przy
zejsciach do urzadzen i gniazd wtyczkowych — podtynkowo lub wtynkowo.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku nalezy
uszczelnic tak, aby uniemozliwi¢ przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.



15. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem siatki zwoddéw poziomych i
pionowych — zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Nalezy zapewni¢ ochrone
odgromowag wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak
urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wylazy dachowe, itp. Wszystkie urzadzenia
elektryczne na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednim uderzeniem piorunowym za pomocg
zwodow pionowych o wysokosci pokazanej w czesci rysunkowej zaleznej od wysokosci
poszczegoblnych urzadzen. Ochrone nie przewodzacych elementéw budynku projektuje sie
poprzez zainstalowanie na nich zwoddéw poziomych lub pionowych. Przewodzace elementy
projektuje sie potgczy¢ bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu. Zwody oraz przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem DFe/Zn 8mm. Przy tgczeniu przewodow instalacji odgromowe;j
stosowac zlgcza srubowe ocynkowane. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy
prowadzi¢ w rurkach ochronnych odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku. Przewody
odprowadzajgce tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi przez zigcza kontrolne w skrzynkach
kontrolnych w warstwie ocieplenia budynku.

16. Instalacja uziemienia

Dla obiektu projektuje sie uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4. Pofgczenia
elementéw uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykonaé przez spawanie.
Miejsca polaczen nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg np. lakierem asfaltowym. Po wykonaniu
robét nalezy wykona¢ sprawdzajgce pomiary rezystancji uziemienia — obliczeniowa wartosc
rezystancji nie powinna przekraczac¢ 10Q.

Z uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ potgczenia uziemiajgce do gltdwnej szyny
uziemiajgcej GSW i lokalnych LSWP. Polgczenia wykona¢ bednarkg FezZn 30x4, lub drutem
DFe/Zzn 8mm. Wszystkie potlaczenia wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem
wykonac jako spawane. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym.

17. Instalacje elektryczne zewn etrzne.

Zakres projektu obejmuje nast. Instalacje zewnetrzne:

= instalacja zasilania obiektu,
= linie kablowe do zasilania urzgdzen elektrycznych na dziatce inwestycji

17.1 Zasilanie budynku i urz adzen elektrycznych na zewn atrz budynku

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE zgodnie z warunkami przylgczenia, oraz
schematem zasilania. Przy granicy dzialki zostanie zamontowane zigcze kablowe ZK wraz z
szafkg pomiarowg (zakres prac PGE). Ze zigcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng
linie kablowg zasilajgcg projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do ztgcza odbiorcy ZK-O w
szafce zlgczowej przy elewacji budynku. Lokalizacja ztgcza kablowego ZK, ZK-O , oraz trasa
kabla wlz zostata pokazana w czesci rysunkowej.

Zasilanie urzadzen elektrycznych na zewngtrz budynku odbywac sie bedzie liniami kablowymi
YKY(20) 1kV z rozdzielnicy parteru RP.

17.2  Wykonanie linii kablowych nn

Linie kablowe nn nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot ziemnych,
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0.6m na 10cm podsypce z piasku. Kable nalezy
przysypac warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop wypetnic



ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z drogami, rurociggami, oraz innymi
kablami, projektowane kable nalezy chroni¢ odpowiednimi przepustami rurowymi zgodnie
Z planem sieci zewnetrznych.

17.3 Uwagi ogdlne do wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych,
zachowujac odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi hormami i przepisami.

Po zakonczeniu prac teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykonywac¢ zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Teren wykopdéw nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia. W przypadku gruntéw piaszczystych (lub braku mozliwosci
uzyskania odpowiedniego kata nachylenia skarp) sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie ziemi (np. stosujgc deskowanie).

Podczas prac prowadzonych w poblizu drzew i krzewow prace nalezy prowadzi¢ ze szczegoing
ostroznoscig, w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia systemu korzeniowego.

Przed rozpoczeciem robdét w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejgcg
infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykona¢ przekopy poprzeczne celem dokiadnej
lokalizaciji istniejgcych sieci i uniknigcia kolizji z nimi.

Do uszczelnienia otworow przez ktére wprowadzane sg instalacje do budynku nalezy zastosowac
uszczelnienia wodne i gazowe.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy postepowac zgodnie z
ustawg zdnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane z poézniejszymi zmianami oraz ustawg
z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do
tych ustaw.

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

18. Ochrona przed pora zeniem pr adem elektrycznym.

Calg instalacje elektryczng 400/230V od punktu rozdziatu sieci w rozdzielnicy RG projektuje sie w
uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowac
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przy pomocy wylgcznikbéw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych, wylgcznikow instalacyjnych, wkladek topikowych.

19. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty Cji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na
kierowniku robot.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczehstwa robot:

- przy pracy na wysokosciach,

- wykonywanych przy pomocy dzwigow,

- wykonywanych w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiarow.



20. Uwagi ko ncowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczacymi ww. ustaw a w szczegoélnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN
12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”

Opracowat

Krzysztof Jasinski



