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Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

sanitarna
sprawdzajgcy

branza:
SANITARNA
stadium: nr projektu:
projekt wykonawczy (PW) 1705
czesc: tom:
projekt wykonawczy (PW) PW.III
branza |imie, nazwisko nr uprawnien podpis
mgr in z. Wojciech Ku $nierkiewicz 242/D0OS/06
5
3
°
mgr in z. Katarzyna Sztymar DOS/0354/PWBS/16

Data opracowania projektu

czerwiec 2017 roku

Siergiej Studio Architektury

strl




SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY ...ttt bttt st sen s 10
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt 10
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... ..ottt 10
3. PRZYLACZA I INSTALACJE ZEWNETRZNE ........coeieiiiitieieinsstee st 10
3.1, INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ .......cooiiiririiinieesnseeees s 10
3.2.  PRZYLACZE i INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY ..o 10
3.3, RELOKACJA ZBIORNIKA LPG.....cooiiiiiieieieieisiceieiesis ettt 11
4. OGOLNE WYTYCZNE BHP........ooiveeieeeeeeeeeeeeeeesseesesee e ssse s nese s eesse s 11
5. UWAGIKONCOWE ... eessse s 11
6. INSTALACJIE WEWNETRZNE........cooiiiieeiesseees sttt 11
6.1 INSTALACJA WENTYLACUL ..ottt 11
6.1.1.  ZaloZENia PrOJEKIOWE. .....c.oiiciiieice ettt 11
B.1.2.  UKIGA NT-W Lttt 12
6.1.2.1. N1W1. Uktad VAV W biurach i Salach..........ccovoierirriiecscecse e 13
6.1.2.2. N1W1. Uktad CAV korytarzach, archiwum i pomieszczeniu SOCjalnymM ........ccccvvvvvvvverevireserisesisnsnnne, 13
B.1.3.  UKIBA NST-WST sttt 14
6.1.4.  Gruntowy powietrzny Wymiennik CIEPHA ...........ccriuiiicicieree s 14
B.1.5.  Materiaty 1 WYLYCZNE ..ottt 15
6.2.  INSTALACUE GRZEWGLZE .........o et 15
B.2.1.  ZBIOZENIA .. ..ottt 15
6.2.2.  Pompa ciepfa obiegi grzewcze i armatura............ocoeiiieeiniiscee e 16
6.2.3.  Pionowy gruntowy WYMIeNNiK CIEPEA ........c.oviiviereiiiiiicieieisirseee st 17
6.24. Instalacja ciepta technologicznego i wody lodowej do nagrzewnic i chtodnic wodnych................... 17
8.2.5.  INSHAIACIA SPLIT ... 18
B.2.6.  1ZOIACIE ... 18
8.3, INSTALACIAWODY ..ottt bbbttt 18
6.4.  INSTALACJIA KANALIZACYUNA ... ..ottt 19
7. OChIONA BHP ...ttt 19
8. OChroNa PrZECIWPOZAIOWA ..........c.cuiiiereriiiicietee ettt ettt sttt se et et re st bese e 19
0 R = 1 TSRS 19
TR U 117 To oo o] 4= TSP 20
SPIS RYSUNKOW:

1705_PW_ISZ-00_A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1705_PW_IS-S01_A | RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI
1705_PW _IS-S02_A | RZUT PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI
1705_PW _IS-S03_A | RZUT PARTERU INSTALACJAW.L./C.T. i WOD-KAN
1705_PW _IS-S04_A | RZUT PIETRA INSTALACJA C.T. i WOD-KAN
1705_PW _IS-S05_A | RZUT DACHU
1705_PW _IS-S06_A | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZRODLA CIEPLA

Siergiej Studio Architektury str 2



SPIS ZALACZNIKOW:

Zat. 00 Kopia uprawnien i przynalezno$ci do izby projektanta

Zat. 01 Bilans wentylacyjny

Zat. 02 | Zestawienie gtownych urzadzen wraz z wytycznymi branzowymi

Zat. 03 Lista elementow wentylacji

Siergiej Studio Architektury str 3



©  DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 7=
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK.7131.7132-199/2016/16

DECYZJA

Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Agnieszka Sztymar

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 5 maja 1984 r. w Brzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0354/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pani Katarzyna Agnieszka Sztymar
Ul. Pigkna 62AC/17
50-506 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Skiad orzekajacy-©
] KREGOWA
QW HUDOWMICTWA
e gl

- Xazimy €tapliriski
Przewodniczacy
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inz. Kazimierz,Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwije zcﬁo@ka
3. mgr inz. Matgdrdata Mikofajewska-
Janiaczyk /. —
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTiksoyEmyTe

DO5-QG4-EAA-2GY *

Pani Katarzyna Agnieszka Sztymar o numerze ewidencyjnym DOS5/15/0185/17
adres zamieszkania ul. Piekna 62ACS17, 50-506 Wrockaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-06-01 do 2018-05-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepa Preewodniczacege Rady Dolnoslzskiej Dkregowej 1zby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
. ; p ;

ﬂ‘el:l'.rmn-qi apatrzons bezpiecomym p pi icznym weryfik ¥ DITy pOMOCy WednesD certyfikaty oy
rownowaine pod wigitdem sutkow prawnych Sokumentom coetrzonym podpizami whsnorgCcomymi.)
" je poprEwnoSd danych w niniejsoym 2aswisdozeniu Modne Sprawdsc I8 pomocs NEmEer i MTNEGIERE e

‘Weryfikacjs
stropie Polskie] by Indyrierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc sie 7 bivrem whsciwe] Olregowe] lzby Infynieraw
Busdownichem
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DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
XE | Z B A
INZYNIEROW

© BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-288/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samerzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust 1pktd ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z péZzn.zm.}) i § 11 ust. 1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pbin zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wojciech Andrzej Kusnierkiewicz
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 30 wrzesnia 1978 r. w Strzelcach Opolskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Ze Pan Wojciech Andrzej Kusnierkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby {nzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad dyzekajgcy OKK
DOLNOSHASKA OKREGOWA
Otrzymuija; Wi
1. Pan Wojciech Andrzej Kusnierkiewicz

Ul. Drukarska 35/40 : A
53-311 Wroctaw 3 A i w Whsiek
2. Okregowa Rada Izby ; 3
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zatwiadczenie
O PP ez Wy oy

DOS-CWP-UCE-Z57 *

Pan Wojciech Andrzej Kusnierkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/15/0097/07

adres zamieszkania ul. Drukarska 35/40, 53-311 Wrodaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 mwzu_mmnmu 0 podpise elekbronicziym (DT, U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad

mupummumemqm, p iCEnym weryfik y Mmmmmmﬁ!uq
rawnowaine pod wrgitdem shutkonw | h y i eCoTymi. )

* weryfikacjs p ﬂa.nglmw éniejzy i m-lllmspmm:npqunm:mmﬁqiwgnmmm
stronie Polskie] mzrl- InEyréarow Budownictws www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 Diwem whstwe] Olregowe] lzby Infynieraw
Busdownichen.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
IS RA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 .
OKK.7131.7132-199/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Agnieszka Sztymar

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 5 maja 1984 r. w Brzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0354/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy-©
] wn KREGOWA
QW FUDOWHICTWA
N

- Xazim Etapliriski
Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifjkacyjnej

1. prof. drinz. Kazimierz{CzapIEr'\ski

Otrzymuja:

1.Pani Katarzyna Agnieszka Sztymar
Ul. Pigkna 62AC/17
50-506 Wroctaw

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa RS 2. drinz. Zofia ZwjefzchoWska
3.Gtéwny Inspektor
. a"f:dzor” Hifiowianege 3. mgr inz. Malgorata Mikotajewska-
: Janiaczyk / —
strona1z2
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Zatwiadczenie
O PP ez Wy oy

DOS-0G4-EAA-IGY *

Pani Katarzyna Agnieszka Szrtymar o numerze ewidencyjnym DOS/15/0185/17

adres zamieszkania ul. Piekna 62AC17, 50-506 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-06-01 do 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepra Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okresowe 1zby Indymierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 mwzu_mmnmu 0 podpise elekbronicziym (DT, U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad

mupummumemqm, p iCEnym weryfik y Mmmmmmﬁ!uq
rawnowaine pod wrgitdem shutkonw | h y i eCoTymi. )

* weryfikacjs p ﬂa.nglmw éniejzy i m-lllmspmm:npqunm:mmﬁqiwgnmmm
stronie Polskie] mzrl- InEyréarow Budownictws www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 Diwem whstwe] Olregowe] lzby Infynieraw
Busdownichen.

ade
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

»  Obowigzujace normy i przepisy

*  Wytyczne Inwestora

e Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia sciekdw
»  Kserokopie uzgodnien z wiasciwymi organami miejskimi

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlanyinstalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, wody, GWC i dolnego zrédta
pomp ciepta oraz instalacji wentylacji, instalacji grzewczej i instalacji wod-kan dla budynku administracyjno - biurowego
w Rogowie.

3. PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
3.1 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego betonowego, prefabrykowanego o pojemnosci
V=10 md,

Srednia ilo$¢ éciekow Qg = 0,65 m3/dobe.

Maksymalna ilo$¢ $ciekdw Qmax= 0,77 m¥/dobe.

Przewody kanalizacji zaprojektowano z rurociggédw PVC SN8 ze $ciankg lita. Na instalacji zewnetrznej zastosowano
studnie niewtazowe z PVC o $rednicy 425 mm z wkazem kl. D400.

Studnie z rurociagami nalezy taczy¢ z zastosowaniem kréécéw dostudziennych.

Studnie montowac na podtozu z piasku o grubo$ci 20cm zageszczonym mechanicznie.

Rurociagi w przytaczach uktada¢ na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem stosujac sie réwniez
do wymagan producenta rur i studni dotyczacych technologii zabudowy.

Po utozeniu oraz sporzadzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurocigg nalezy zasypa¢ warstwa piasku
20cm ponad grzbiet rury. W zwigzku z relokacjg zbiornika LPG i likwidacjq cze$ci instalacje zewnetrznej sasiedniego
budynku biurowego zaprojektowano na jego cele dodatkowy zbiornik bezodptywowy V= 10m3.

3.2. PRZYLACZE i INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wodnej wydanymi przez Wéjta Gminy Rogdw nr IRG.7021.8.2017 z dnia
08.06.2017r przytaczenie wody realizowane bedzie z sieci wodociggowej d=160 mm zlokalizowanej w dz. nr 321 (pas
drogi gminnej)

e Maksymalna ilos¢ wody na cele socjalno - bytowe (bud. biurowy) gs= 0,61 dm3/s
e Maksymalna ilos¢ wody na cele socjalno - bytowe (bud. inwentarski) gs= 0,36 dmd/s

Zakres uzbrojenia do likwidacji na dziatce inwestora oznaczono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Potaczenie z istniejacq siecig wodociggowg d=160mm przebiegajacq w dziatce nr 312zostanie zrealizowane poprzez
opaske NWZ 160/40 z zasuwg zeliwng dn40 wraz z obudowg teleskopowq i skrzynkg do zasuw z napisem ,woda”.
Skrzynka do zasuw w obudowie betonowej z betonu C 16/20 o wym. 0,4x0,4x0,2 m. Trzpier zasuwy 20-25 ¢cm ponize;
powierzchni terenu.

Montowang armaturaoznakowana zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Przytacze prowadzone rurociggami PE100 de40mm PN16 taczonych przez zgrzewanie lub ztaczki 1SO.

Zestaw wodomierzowy wraz z armaturg odcinajacq zaprojektowano w szczelnej studzience wodomierzowej d=1500mm
na dziatce Inwestora. W studzience zaprojektowano :

Siergiej Studio Architektury str 10



e armature odcinajacg DN32
e wodomierz JS -6,3 DN25 (np. Apator Master)
»  zawor antyskazeniowy na instalacji bytowej DN32 klasy EA.

Rurociag w wykopie nalezy uktada¢ na podiozu z piasku o grubosci min. 20 cm mechanicznie utwardzonym.

Po utozeniu rury przysypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm i na niej utozy¢ taSme lokalizacyjng koloru niebiesko-
biatego szer. 20 cm z zatopiong wktadkg metalowa. Kocowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.

Zasuwe oraz skrzynke do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem blokiem oporowym i krazkiem zelbetowym.

Przy uktadaniu rur nalezy zwréci¢ uwage by linia napiséw znalazta si¢ na gornej czesci uktadanej rury, co w razie
potrzeby zapewni identyfikacje.

Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przytacza musza posiadac atest producenta oraz
decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny. Bezwzglednie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych ksztattek
elektrooporowych.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociggéw w miejscach tego
wymagajacych i zasypaniu czesci rurociagu z wyjatkiem potaczen, ktére powinny byé widoczne podczas proby.

Prébe nalezy wykonaé z og6lnymi zasadami, ktore okresla norma PN-B-10725.

Po proébie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociagu, a nastepnie dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji 24 h.

Po usunieciu roztworu dezynfekcyjnego przytacze ponownie przeptukaé woda wodociggowa.

Prébke do badania po dezynfekcji pobraé moze tylko upowazniony pracownik Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Przytacze wykona dostawca wody lub zaktad koncesjonowany. Wykonane przytacze nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym
do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przytacza zobowigzany jest dotgczyé inwentaryzacie powykonawczg
wykonang w stanie odkrytym przez uprawnionego geodete.

3.3. RELOKACJA ZBIORNIKA LPG

W zwigzku z planowang inwestycjg niezbedna jest relokacja istniejgcego zbiornika LPG w miejsce, ktore
spetni wymagane przepisami odlegtosci od budynkdw i granic dziatki.

Po relokacji zbiornika nalezy przeprowadzi¢ préby szczelno$ci zbiornika i instalacji LPG przez autoryzowang
firme. Montaz zbiornika w nowej lokalizacji nalezy realizowa¢ na systemowym fundamencie zgodnym z
wymaganiami technicznymi producenta zbiornika,

4. OGOLNE WYTYCZNE BHP

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacii i posiadaé niezbedne
atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Montaz rurociggéw
i urzadzen musi byt prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia. Zatoga obstugujaca i konserwujaca
projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

5. UWAGI KONCOWE

*  Przytacze wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej nalezy poddaé odbiorowi technicznemu przy udziale
przedstawicieli gestorow sieci.

*  Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby

e Calos$¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
instrukcjg montazu producentow urzadzen oraz wytycznymi gestora sieci

6. INSTALACJE WEWNETRZNE

6.1. INSTALACJA WENTYLACJI
6.1.1. Zatozenia projektowe
Zgodnie z (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz PN-83/B-03430/ Az3:2000

Minimalne wymagania po stronie nawiewne;:
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Biura, Sale konferencyjne, Sale ogdlne, pom. socjlane Vs = 30 m¥h/osobe oraz od stezenia CO- oraz

Archiwa kmin=0,5 w/h

Minimalne wymagania po stronie wywiewne;:

Biura, Sale konferencyjne, Sale ogélne WYywiew zrownowazony z nawiewem
WC Vw = 50 m¥h/punkt

Pom. gospodarcze i magazynowe kmin=0,5 w/h

Pom. techniczne kmin=0,5 wih

6.1.2. Uktad N1-W1

Uktad N1-W1 wentylowa¢ bedzie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze (za wyjatkiem toalet) w
projektowanym obiekcie.

Uktad N1-W1 przez caly rok pracowa¢ bedzie ze zmienng wydajnoscia w zaleznosci od frekwencji zajetosci
poszczegolnych pomieszczen, zapotrzebowania na pokrycie strat statycznych i zyskow ciepta w obiekcie.

Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano uktad wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjng wewnetrzng
spetniajacg nastepujgce kryteria :

Wymagane parametry:

VVY VVY VVVVVVYYVY

VV ¥V VYV

wydajno$¢ nawiewu 2.025 m3/h,

wydajnos¢ wywiewu 2.025 m3/h,

Stopien filtracji F7 / M5

ci$nienie zewnetrzne dyspozycyjne nawiewu 260 Pa,

ci$nienie zewnetrzne dyspozycyjne wywiewu 260 Pa,

wymiennik obrotowy

sprawnos¢ odzysku ciepta dla projektowanych strumieni nie mniejsza niz 86,5 % potwierdzone przez PHI
Darmstadt

Zuzycie energii < 0,45 W/md/h

sprawnos$¢ odzysku wilgoci zima 84 %,

nagrzewnica wodna z zanurzeniowym czujnikiem przeciwzamrozeniowym, zapewniajaca temperature
nawiewu +26 °C; max predko$¢ powietrza w wymienniku 0,9 m/s,

Moc nagrzewnicy 40/30°C przy t,=26° Q=6,0 kW (z uwzglednieniem GWC)

Moc chtodnicy tn=17°C (15/20°C + glikol 33% (chtodzenie pasywne z uwzglednieniem GWC) ; Q=4,0 kW
uktad sterowania utrzymuje state ciSnienie powietrza nawiewanego i wywiewanego, zakltada sie pomiar
ciSnienia statycznego w kanale nawiewnym za centralg. Lokalizacja czujnika ciSnienia statycznego zostanie
zweryfikowana podczas pomiardw i regulacji uktadu przez Wykonawce instalacji. Wydajno$¢ uktadu
wywiewnego zmieniaC sie bedzie nadaznie na uktadem nawiewnym tak aby uktad pracowat w sposob
zréwnowazony. Praca nadgzna wydajno$ci wywiewu za nawiewem realizowana z poziomu automatyki centrali
automatyka pozawala na nocne przechtodzenie oraz przewietrzanie budynku

Poza godzinami pracy centrala pracuje na wydatku minimalnym (sterowanie z automatyki centrali lub poprzez
personel)

Automatyka wspdtpracujaca z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepta (ekonomizer, sterowanie by-
passem czerpni powietrza lub GWC)

Automatyka gotowa do wspotpracy z ewentualnym systemem BMS (ModBus)

Pozostate wymogi wg STWIOR

Dobér centrali oparto o nastepujace scenariusze pracy :

>

Zaktadana wydajno$¢ minimalna (Vimin)

Uktad pracuje zachowujac higieniczne wydatki dla pomieszczen statych miejsc pracy . gabinetéw, pom.
gospodarczych, technicznych oraz korytarza. W pomieszczeniach Sali konferencyjnej oraz ogolnej wentylacja
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pracuje na wydatku zapewniajagcym wydajno$¢ wentylacji na poziomie kmin=0,7+0,9 w/h. Wydajno$¢ centrali
woéwczas utrzymywac sie bedzie na poziomie Vy=V,~=830m3/h

» Zaktadana wydajno$¢ nominalna (Vnom)

Warto$¢ nominalna bedzie wahac sie¢ pomiedzy wydajnoscig minimalna a maksymalng uktadu. Uktad pracuje
zachowujgc higieniczne wydatki dla pomieszczen statych miejsc pracy tj. gabinetéw, pom. gospodarczych,
technicznych oraz na korytarzu. Zmiennie wykorzystywane beda : sala konferencyjna oraz ogélna. Przewiduje sie,
ze wowczas wydajno$¢ centrali utrzymywac sie bedzie na poziomie Vi=V,=1280m3/h.

> Zaktadana wydajno$¢ maksymalna (Vimax)

Uktad pracuje zachowujac nominalne wydatki dla pomieszczen statych miejsc pracy tj. gabinetow, pom.
gospodarczych, technicznych oraz korytarza.Wydajno$¢ centrali wowczas utrzymywac sie bedzie na poziomie
Vi=Vw=2.025 méh

Zatozenia dla czasow i trybow pracy

Vinin = 830 m¥h - 1.820 h / rok
Vnom= 1280 m3/h - 650 h / rOk
Vinax = 2.025 m3/h — 130 h /rok

6.1.2.1. N1W1. Uktad VAV w biurach i salach

Sterowanie wydajno$cig w pomieszczeniach o zmiennej ilosci powietrza wentylujacego odbywac sie bedzie w oparciu o
pomieszczeniowe sterowniki (z mozliwoscig rozbudowy dla wpiecia do systemu BMS). Kazdy sterownik wyposazony
bedzie w czujnik temperatury wewnetrznej i wyjScie sygnatowe do otwierania lub zamykania sitownika zaworu
nagrzewnicy wodnej na kanale nawiewnym dla danego pomieszczenia oraz mozliwo$¢ zmiany sterowania wydajnoscig
wentylacji w zaleznosci od stezenia CO, w pomieszczeniu.Sterownie temperaturg w pomieszczeniu bedzie nadrzedne.
Zakfada sie temperatury nawiewu maksimum t,= 24-30°C (zima). W przypadku otwarcia zaworu nagrzewnicy i nie
osiggniecia zaktadanej temperatury w pomieszczeniu nastepowaé bedzie stopniowe otwieranie sie regulatora VAVaz
do osiggniecia temperatury zadanej w pomieszczeniu. Latem temperatura nawiewu sterowana bedzie centralnie z
poziomu automatyki centrali N1W1.

Dodatkowo kazdy sterownik wyposazony bedzie wczujnik CO, i sprzezone z nimi regulatory VAV na nawiewie (praca
minimum-maksimum). Czujnik mierzy warto$¢ zadang stezenia CO, w pomieszczeniu i poréwnuje z wartoscig zadana.
Zakfada si¢ nie przekraczanie stezenia 600 ppm w pomieszczeniu. W przypadku niedotrzymania wartodci zadanej
nastepuje stopniowe otwarcie regulatora VAV (sterowanie 0-10V). W przypadku przekroczenia stezenia CO, wartosci
1000ppm w pomieszczeniu powinno byé to sygnalizowane sygnalizatorem optycznym zlokalizowanym w
wentylowanym pomieszczeniu lub na bezposrednio na regulatorze CO,. Zadajnik posiada¢ bedzie réwniez mozliwo$¢
wylgczenia recznego wentylacji do poziomu wentylacji minimalnej np. w przypadku opuszczania pomieszczenia.
Wowczas zadajnik przejdzie w stan ,Stan-by” i w przypadku wzrostu stezenia CO, ponad 750 ppm przejdzie w stan
pracy minimum-maksimum opisanego powyzej.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie poprzez uktad kratek nawiewnych z dowolnie regulowanymi dyszami
przystosowane do pracy ze zmiennym przeptywem powietrza oraz poprzez anemostaty. Wywiew kontaktowy do
korytarza zaprojektowano poprzez anemostaty kontaktowe potaczone przewodami elastycznymi z wetny mineralnej z
perforacjg i z folig aluminiowg zaprojektowanymi, z co najmniej 1 zatamaniem trasy. Przewody elastyczne powinny
posiada¢ stosowne deklaracje producenta oparte na badaniach technicznych w zakresie ttumienia przewodu.
Minimalna dtugo$¢ przewodu elastycznego ze wzgleddw akustycznych nie powinna by¢ mniejsza niz L=1,5m.

Dla pomieszczen o statym wydatku powietrza zaprojektowano regulatory statego wydatku montowane w przewodzie
oraz na przewodzie z mozliwo$cig ewentualnej pdzniejszej korekty wydatku przez uzytkownika.

6.1.2.2. N1W1. Ukfad CAV korytarzach, archiwum i pomieszczeniu socjalnym

Korytarze, archiwum i pomieszczenie socjalne bedg wentylowane powietrzem o statym wydatku. Pomieszczenia
wyposazone zostang w zadajniki z mozliwoscig ustawienia zadanej temperatury w pomieszczeniu w zakresie +2°C.
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Wyposazenie i dziatanie sterownika analogiczne jak dla biur poza sterowaniem od stezenia CO,, ktére w tych
pomieszczeniach nie bedzie realizowane.

6.1.3. Ukiad NS1-W$1

Uktad NS1-WS1 wentylowaé bedzie pomieszczenia toalet. Uktad pracowac bedzie w oparciu o centrale rekuperacyjng
0 paratmetrach:

»  Wydajnosé Vi=Vw= 20+ 150 m3h

» Sprez Dp=100 Pa

»  Sprawnos$¢ odzysku n = 88 % potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt

» Zuzycie energii elektrycznej 0,45 Wh/m3 potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt
> Silniki typ EC

» Filtracja: F7

Dodatkowo centrala posiadac bedzie w wyposazeniu standardowym :

> elektryczng nagrzewnice wstepng (na wyposazeniu centrali) N=1,0 kW ; U=230V
» monitoring stanu filtréw

» Dby-pass

» automatyke z wySwietlaczem LCD- mozliwo$¢ wigczenia do BMS (ModBus)

» izolacje

Rozprowadzenie przewoddw zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana poprzez zawory
nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczen sanitarnych transferowy z przedsionkdw poprzez kratki umieszczone
w dolnej czes$ci drzwi pomieszczer o powierzchni minimum Anetto=220cm? lub podciecia w stolarce drzwiowej.

Zatozenia dla czasow i trybow pracy

Zalaczanie / wytaczanie sterowane zegarem lub reczne przez uprawniony personel. Centrala pracowa¢ bedzie 2-
stopniowo tzn. z minimalng wydajno$cig (V=20m3/h — 1 stopnief) w przypadku nie korzystania z pomieszczen oraz z
wydajno$cig nominalng (V=150 m¥h - 2 stopnien) w przypadku ich zajecia przez uzytkownikdéw. Zatgczanie i
wytaczanie centrali do poszczegélnych stopni wydajnosci zblokowane z wigcznikiem $wiattg w pomieszczeniu.
Wytaczanie ze zwiokg (np. 1 minuty). Poza godzinami (sterowanie zegarem) uktad pracowa¢ bedzie na poziomie 1-
stopnia wydajnosci (minimalnej)

Zakfadane czasy pracy poszczegolnych stopni wydajnosci w ujeciu rocznym konieczne do spetnienia warunkéow
pasywnosci obiektu :

*  wydajno$¢ minimalna (V=20 m3h) t=7900 h
e wydajno$¢ nominalna (V=150 m3/h) t=860h

6.1.4. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepta

Do wspotpracy z centralg N1W1 zaprojektowano gruntowy powietrzny wymiennik ciepta. Zaprojektowano wymiennik na
wydajnos¢ powietrzng V=2.025 mdh. Ze wzgledu na zachowanie szczelno$ci uktadu zaprojektowano wymiennik z
rurociggdw HDPE 100 fgczonych przez zgrzewanie. Wymiennik zlokalizowany zostanie czesciowo pod ptytg budynku
oraz na dzialce poza budynkiem. Uktad rurociggéw zostanie zrealizowany w uktadzie Tichelmanna tak aby zapewni¢
rownomierny przeptyw powietrza przez uktad.Rurociggi prowadzone ze spadkiem i=1,5% tak aby umozliwi¢ sptyw
kondensatu do studni z pompg kondensatu. Regeneracja wymiennika powinna by¢ realizowana poza godzinami pracy
centrali N1W1. Zaktadane temperatury za wymiennikiem w okresie zimy zaktada sie na poziomie te1=-4+0°C natomiast
dla lata (te=+30°C) t2=20+22°C. Laczny spadek ciSnienia na GWC wraz z czerpnig nie powinien przekracza¢ 80 Pa.
Wymiennik gruntowy powinien posiadaé co najmniej :

- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

— Rekomendacje ITB
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— Badania Wytrzymatosciowe stosowanych rurociggéw

Uktad GWC zostanie wyposazony w uktad sterujgcymi przepustnicami powietrza $Swiezego z sitownikami
wspdipracujacy z automatykq centrali wentylacyjnej N1W1 polegajacy na pomiarach temperatury powietrza $wiezego
zewnetrznego oraz ogrzanego / ochtodzonego w GWC i dalej determinujacego ich ustawienie celem maksymalnego
wykorzystania pasywnego normowania temperatury w budynku. W/w modut bedzie posiada¢ mozliwo$¢ wpigecia do
automatyki BMS obiektowej. Utozenie GWC ponizej strefy przemarzania gruntu. Przekrycie minimalne kolektoréw
h=1,20m, przewodow GWC hmin=1,50m

6.1.5. Materialy i wytyczne

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng z przewoddw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ Al z
kotnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kotowym typu SPIRO.

Wszystkie przewody wykonaé w klasie szczelno$ci B wg PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek
okragtych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanatdw i ksztattek prostokatnych. Po zrealizowaniu instalacje podda¢
testowi szczelnosci zgodnie z PN-B-76001 zakoriczonym protokotem.

Wszelkie przejécia rurociggéw i kanatdw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg,
tych przegrod.

Wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami i potwierdzic je protokotem.
Uktad czerpni i wyrzutni znajduje sie na dachu. Montaz elementéw wykona¢ zachowujgc normatywne odlegtosci
pomiedzy nawiewem i wywiewem powietrza.

Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakfada sie czyszczenie instalacji poprzez otwory
rewizyjne, demontaz kratek lub ewentualnie czesci instalacii.

e lzolacje

Uktad N1-W1 - gr.40mm — wetna mineralna z ptaszczem aluminiowym ; Ayin=0,035 W/(mK)

Uktad NS1-WS1 — gr.40mm — wetna mineralna z ptaszczem aluminiowym ; Amin=0,035 W/(mK)

Odcinki czerpne i wyrzutowe kanatow wszystkich central wentylacyjnych prowadzone wewnatrz budynku izolowane
matami z wetny pod ptaszczem aluminiowym gr. 100mm (Amin=0,035 W/(mK)). Przejscie dachowe wykona¢ jako
szczelne zapewniajace minimalizacje przeciekow powietrza.

6.2. INSTALACJE GRZEWCZE

6.2.1. Zatozenia

a) Obliczeniowa temperatura zewnetrzna wg PN-82/B-02403
Rogéw znajduje sie w lIl strefie klimatycznej - tz = -20°C,

b) Temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C]
Sanitariaty 20°C
Pomieszczenia biurowe 20°C
Pomieszczenia socjalne 20°C
Sala konferencyjna, sala ogoélna 20°C
Magazyny i pomieszczenia gospodarcze i techniczne 16+18°C
Kuchnia i jadalnia 20°C
Komunikacja 18°C

c) Wspétczynniki przenikania ciepta: zgodnie z PB architektury
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Zapotrzebowanie na ciepto

> straty statyczne Qsat= 5,1 kW
» wentylacja Quent = 6,0 kW (z uwzglednieniem regeneracji GWC 12/24h)
> C.W.U. Qowush = 0,5 kw

6.2.2. Pompa ciepta obiegi grzewcze i armatura

Dla pokrycia w/w zapotrzebowan na ciepto zaprojektowano pompe ciepta typu solanka — woda o parametrach:

¢ Moc znamionowa - 12,98 kW (COP 4,57 — SO/W35)
»  glikol propylenowy 33% (temperatura krzepniecia -15°C)
*  Max. temp. zasilania - 60°C

*  Mozliwos¢ pracy z chtodzeniem aktywnym lub pasywnym
e Wigczenie do BMS budynkowego (mozliwos¢ rozbudowy)

Dodatkowo uktad zostanie wyposazony w :

«  Zbiornik buforowy V=400 L z kompletng izolacja (woda ciepta / woda lodowa)

e Podgrzewacz pojemno$ciowy dedykowany dla pomp ciepta V=300 L

» uktad przetgczajacy z zaworami 3-drogowymi

» Automatyke do sterowania uktadem grzewczym i chtodzacym (sterowanie oparte swobodnie ustawiang
krzywa grzewcza, czujnik temperatury zewnetrznej i wewnetrznej /reprezentatywne pomieszczeniu do
ustalenia z inwestorem/)

e pompy obiegowe elektroniczne

Pompa ciepta zasila¢ bedzie nastepujgce obiegi grzewcze :

> CWw.U. 55/40°C oraz po stronie wody uzytkowej 10/45°C
» nagrzewnice wentylacji 40/30°C
» chtodnica wodna (pasywne 15/20°C) (aktywne 10/16°C) + glikol propylenowy 33%

Uktady pompy ciepta zaréwno po stronie pierwotnej jak i wtdrnej zabezpieczone bedg przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia naczyniami przeponowymi wraz z zaworami bezpieczenstwa.

Uktad termodynamiczny pomp ciepta bedzie posiada¢ zabezpieczenie przed:

_ praca przy zbyt niskim ciSnieniu czynnika chtodniczego po stronie niskiego ciSnienia

_ praca przy zbyt wysokim ci$nieniu czynnika chtodniczego po stronie wysokiego cisnienia
_ praca przy zbyt wysokiej temperaturze gazu po stronie wysokiego cisnienia

W' pomieszczeniu technicznym pomp ciepta zaprojektowano rurocigagi stalowe czarmne bez szwu tgczone przez
spawanie zgodnie z PN-80/H-74219 oraz HDPE100.

Zaleca sie stosowaé farby antykorozyjne cechujace sie niskg zawartoscig lotnych zwigzkdw organicznych ponizej
250q/1.

Dla rur stalowych przed przystapieniem do malowania powierzchnie rurociggdw oczysci¢ metodg szczotkowania.
Oczyszczone uprzednio rurociagi pokry¢ 2 warstwami farby podkiadowej, oraz jedng warstwg emalii
wodorozcienczalnej. Malowanie nalezy wykona¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C oraz nie wyzszej niz
+40°C.

Dla rurociggéw grzewczych zaprojektowano izolacje ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem z folii aluminiowe;
z samoprzylepng zaktadka systemowa lub réwnowazna.

Dla rurociagbdw wody lodowej oraz obiegow glikolowych zaprojektowano izolacje z syntetycznej pianki kauczukowej
taczonej przez klejenie klejem i taSmami systemowymi.
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6.2.3. Pionowy gruntowy wymiennik ciepta

W zwiagzku z brakiem rozpoznania geologicznego gruntu przyjeto jednostkowag wydajno$¢ cieplng gruntu na poziomie
q=37W /mb. Jako dolne Zrédto ciepta zaprojektowano pionowy wymiennik odwiercany. Zaprojektowano 3 odwierty
pojedyncze HDPE100 RC Pn_16 40x3,7. Zaktadana gteboko$¢ sond gruntowych 95 mb kazdy. Do ich podtaczenia
zaprojektowano rozdzielacz systemowy z armaturg odcinajaca, regulacyjng i sekcyjna.

Po montazu sondy odwiert nalezy wypetni¢ termocementem.Po montazu sondy nalezy przeprowadzi¢ prdbe
ci$nieniowg oraz prébe wydajnosci przeptywu. Powyzsze nalezy wykonacpo montazu rur rozprowadzajacych,
systemow rozdzielczych. Kazda préba szczelnosci i przeptywu powinnaby¢ potwierdzona protokotem odbioru robot.
Sonda podczas aplikacji musi by¢ wypetniona wodg. Po umieszczeniusondy w otworze nalezy przeprowadzié¢ koricowg
probe cisnieniowg oraz probe wydajnosci wymiennika pionowego. Prébyte nalezy wykonac nie wcze$niej, niz po
uptywie deklarowanego przez producenta czasu zastygania materiatu wypemiajacegoprzestrzen pierscieniowq
odwiertu.Rury umieszczone w otworach bedg potaczone odcinkami poziomymi rozprowadzajacymi z rur HDPE100 RC
Pn_10 @40x2,4 (zwoje) utozonymi ponizej gtebokosci przemarzania, na gtebokosci min 1,5m (0$ rurociggu) ponizej
powierzchni terenu.Rury rozprowadzajace nalezyuktada¢ ze spadkiem ok.0,3% w kierunku otworéw wiertniczych oraz
jako zaizolowane na odcinku ~2,0m od budynku. Wewnatrz rur kolektora znajdowac sie bedzie wodny roztwor glikolu
propylenowego o temperaturze krzepniecia -15°C (33%) ktérego obieg wymuszany bedzie przez pompy obiegowe
dolnego zrodta ciepta.

Przy przejSciu rurociggdw przez przegrode zewnetrzng budynku nalezy zastosowaC systemowe z rurg ostonowa,
izolacjq i uszczelkg przejsciowg lub z uszczelkg betonitowo — kauczukowa.

Na catej dtugosci uktadanych rurociggéw nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z funkcjg lokalizacii.

Roboty montazowe dolnego gruntowego zrodta ciepta oraz cato$é dziatan formalno — prawnych nalezy zaplanowac tak,
aby catoS¢ prac i prob wykona¢ przed wystapieniem ujemnych temperatur.

Szczegotowy zakres robot przy odwiertach obejmuje:
*  wytyczenie miejsc odwiertow w konsultacji z inspektorem nadzoru lub wskazang przez niego osoba,
e przygotowanie i likwidacja dotéw urobkowych,
«  wiercenie otworéw o zadanej dtugosci metrow,
»  zabudowa w otworach wymiennikow gruntowych
*  wypetnienie wymiennikow roztworem 33% roztworem wodnym glikolu propylenowego,
e likwidacja odwiertéw poprzez wypetnienie cementem termicznym,
» test ciSnieniowy wymiennikow
» test hydrauliczny

Prébe cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ osobno dla sond gruntowych oraz osobno dla sekcji poziomych. Prébe nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu (ppsby> 0,4 MPa) oraz zgodnie z ,Wytycznymi projektowania,
wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Cze$¢1” wydanymi przez PORT PC.

6.2.4. Instalacja ciepta technologicznego i wody lodowej do nagrzewnic i chtodnic wodnych

Dla zasilania nagrzewnic sekcyjnych oraz nagrzewnic i chtodnic wodnych w centralach wentylacyjnych zaprojektowano
instalacje ciepta technologicznego (40/30°C) oraz instalacje wody lodowej (10/16°C + glikol33% — chtodzenie aktywne
oraz 15/20°C + glikol 33% —chtodzenie pasywne. Zaprojektowano w/w instalacje z rurociggoéw stalowych czarnych bez
szwu zgodnie z wg PN_80/H_74219 taczonych przez spawanie. Alternatywnie mozna zastosowac rurociggi stalowe
taczone przez systemowe ztgczki zaciskowe.

Sekcje przytaczeniowe (zawory, filtr, pompa obiegowa, zawér z sitownikiem) w dostawie z centralami wentylacyjnymi
wspdipracujacych z poszczegdlnymi nagrzewnicami i chtodnicami.

Nagrzewnice sekcyjne wyposazone w armature zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Dla chtodnic wodnych zaprojektowano instalacje skroplin. Zaprojektowano instalacje z rurociggéw CPVC taczonych
przez klejenie. Instalacje nalezy montowac na szynie systemowej a nie na pojedynczych zawiesiach. Spust kondensatu
wykona¢ nad syfon umywalkowy ksztaitkg systemowa lub do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy z
kulkq i blokadg antyzapachowa.
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6.2.5. Instalacja SPLIT

Dla pomieszczenia serwerowni zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT tylko chtodzacy o mocy nominalnej Qch=3,4
kW z catoroczng mozliwoscig pracy w trybie chtodzenia. Zaprojektowano jednostke wewnetrzng jako $cienng z
modutem ModBus do komunikacji z systemem obiektowym BMS. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana na poziomie
terenu na podkonstrukcji systemowej. Do urzadzenia w komplecie zaprojektowano sterownik / zadajnik $cienny.
Klimatyzator bedzie catorocznie utrzymywac temperature w pomieszczeniu na poziomie 22+2°C. Jako referencyjne
urzadzenie zaprojektowano uktad ASYG12LMCE/AOYG12LMCE o mocy znamionowej 3,4 kW + zestaw catoroczny do
pracy w trybie chtodzenia i panel solarny dla podniesienia sprawnosci pracy sprezarkiSCL-SRP 10. Dopuszcza sie
réwnowazne rozwigzanie innego producenta.

6.2.6. lzolacje

Grubosé izolacji na rurociagach grzewczych prowadzonych wewnatrz (A=0,035 W/(mxK) :

Srednica wewnetrzna do 22mm -g=20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm —g=30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — g = réwna $rednicy wewn. rury

Grubos¢ izolacji na rurociagach wody lodowej i obiegu glikolu (A=0,035 W/(mxK) ) :

50% wymagan izolacji na rurociggach grzewczych

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o grubo$ciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr
2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

6.3. INSTALACJA WODY

Instalacja wodociggowa doprowadzajaca wode ciepta, zimnag do poszczegélnych pomieszczer wykonana zostanie z
rur i ksztattek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN16 (zimna) oraz PN20 (ciepta i cyrkulacja) oraz
dodatkowo rurociggi instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej beda rurociggami z wktadkq stabilizacyjna. Rozprowadzenie
rurociggow podstropowe i Sciankach instalacyjnych.
Ze wzgledu na wspolne przytacze z budynkiem inwentarskim w pom. technicznym w projektowanym budynku
zaprojektowano indywidualne opomiarowanie z wodomierzem JS-2,5 DN20.
Instalacja c. w. u. powinna spetnia¢ wymagania §120 ust. 2a Warunkéw Technicznych. W podgrzewaczu
pojemnosciowym zaprojektowano grzatke elektryczng N=5,8 kW umozliwiajacq dezynfekcje termiczng instalacii.
Sterowanie dezynfekcjg z automatyki pompy ciepta.
Przewody wody zimnej jak i cieptej i cyrkulacji bedg w izolacji systemowej PE o minimalnych grubosciach:

» woda zimna :

— DN15 +DN20 —gr.6 mm
— DN25 +DN40 —gr.13mm

» woda ciepta i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :

- DN20 —gr.20 mm
- DN25 —gr. 30 mm

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o grubo$ciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr
2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Prace montazowe oraz odbidr nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych cz. Il. — Instalacje Sanitarno — Przemystowe” instrukcjami montazowymi wydanymi przez
producentéw oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 Warunki Wykonania i Odbioru Instalaci
Wodociggowych .
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Jako medium préby nalezy zastosowa¢ wode zimna. Instalacje poddaé probie cisnieniowej minimum 10bar. Badanie
rozpocza¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow lub
roszenia.

Préba wstepna

Po doprowadzeniu cisnienia w instalacji do poziomu ci$nienia proby po okresie czasu min 30 minut nie powinny
wystapi¢ zadne przecieki i roszenie instalacji. Spadek ci$nienia (spowodowany elastycznoscig przewodow) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,6bar.

Proba gtéwna

Po pozytywnym wyniku préby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwng na cisnienie instalacji pmn=10 bar.
Obserwacja szczelnosci instalacji powinna trwa¢ co najmniej 2 godziny, po ktérych nie powinny wystapi¢ zadne
przecieki lub roszenie instalaciji, a spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy niz 0,2bar.

Dla wyzej opisanych prob nalezy stosowa¢ manometr tarczowy o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i
dziatce elementarnej 0,1 bar.

Szczegoly biatego montazu wg branzy architektoniczne;.

6.4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane beda grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z
prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach Sciennych i Sciankach instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni
kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej prowadzong w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC -U
litych dedykowanych do zastosowan podposadzkowych. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych z PVC (HT) szarych.

Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewke kanalizacyjng. Piony odpowietrzajace zostang
wyprowadzone min. 0,6m ponad pota¢ dachu i zwieficzone wywiewkami kanalizacyjnymi DN110/160 PVC.
Odpowietrzenie odpowietrzajace nalezy na catej jej dtugosci zaizolowaé izolacjg z wetny mineralnej typu Lamela-Mat
gr.100mm.

Na instalacji kanalizacji, w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej,zaprojektowano czyszczaki kanalizacyjne PVC.
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktdrych jest wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odporno$ci ogniowej (E 1) tych elementéw.

7. Ochrona BHP

Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe muszg odpowiada¢ przepisom UDT. Urzadzenia z napedami elektrycznymi muszg
odpowiadaé warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadaC znak bezpieczefstwa, ewentualnie $wiadectwo
certyfikaciji.

Pomieszczenie techniczne nie wymaga statej obstugi. Okresowa obstuga i konserwacja urzadzen w pomieszczeniu
technicznym moze byé wykonywana jedynie przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia odpowiednich
specjalizacii.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadaé niezbedne
atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
aktami prawnymi:

Montaz rurociggdw i urzadzen musi byt prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia

Zatoga obstugujaca i konserwujgca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem
BHP.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Przej$cia rurociagow przez sSciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonaé jako szczelne, o
odpornosci ogniowej rownej odporno$ci przegrody.

8.1. BMS

Urzadzenie takie jak : centrale wentylacyjne, pompy ciepta, klimatyzator SPLIT, pompy obiegowepowinny posiada¢
mozliwos¢ pracy jako urzadzenia autonomiczne (do czasu wyposazenia budynku w system BMS) jak rowniez
mozliwo$¢ wigczenia do systemu BMS, ktéry umozliwia¢ bedzie nadzér nad pracq urzadzen (centrale, pompy ciepta,
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pompy obiegowe, klimatyzator) jak réwniez odczyt z czujnikéw (temperatur, ci$nienia. licznikdw), alarméw. BMS
powinien umozliwi¢ réwniez zadawanie nastaw temperatur, wydajno$ci, harmonogramow pracy, przerw w pracy, odczyt
historii, statystyk. Projekt BMS wg odrebnego opracowania. Dostep do BMS powinien by¢ mozliwy na miejscu oraz w
sposdb zdalny. Wszystkie w/w urzadzenia mechaniczne bedq posiada¢ automatyke producenta umozliwiajacq
podtaczenie ich bezposrednio lub posrednio poprzez protokdt ModBus do BMS obiektowego.

9.
1.

o

o o

10.
1.

Uwagi ogéine

Z uwagi na fakt, iz budynek projektowany jest w standardzie pasywnym wszelkie przejscia instalacji przez
przegrody zewnetrzne powinny by¢ wykonane najkrétszg droga, eliminujgc mostki termiczne. Przejécia nalezy
zaizolowa¢ zachowujac najwyzszag szczelnos¢ przegrdd.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych instrukcjg montazu producentow urzadzen.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych"

Wymaganiami technicznymi producentéw

Zastosowanie innych urzadzen i materiatdw do uzgodnienia z projektantem.

Ze wzgledu na charakter obiektu catos¢ wymiarow oraz ksztattek wentylacyjnych domiarowych, asymetrycznych i
wynikowych nalezy przed ich prefabrykacjq sprawdzi¢ i opracowa¢ na budowie.

Ze wzgledu na charakter obiektu i wysycenie instalacjami Wykonawca winien przyjaé odpowiednig ilo$¢ ksztattek
domiarowych i dodatkowych ze wzgledu na koordynacje i uniknigcie ewentualnych kolizji .

Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy zleci¢ autoryzowanemu podmiotowi.

Wykonac test szczelno$ci budynku zgodnie z PN-EN 13829:2002

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Czes$¢1” wydanymi przez PORT PC.
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