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LEGENDA:

Projektowana rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem
Wytqcznik oswietleniowy pojedyhczy
Wytqcznik oswietleniowy pojedyhczy IP44
Wytqcznik oswietleniowy $wiecznikowy

Wytqcznik oswietleniowy $chodowy
Wytqcznik oswietleniowy krzyzowy

Przycisk oswietleniowy
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Czujka ruchu
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UWAGI:

Ostatecznq lokalizacje osprzetu przed montazem ustali¢ z
przedstawiceilem Inwestora i Uzytkownika

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP

Rodzaj piktogramdw, rozmieszczenie i ilos¢ opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq do spraw PPOZ.
Dodatkowe oznakowanie drog ewakuacyjnych za pomocq znakdéw
fotoluminescencyjnych.

W poblizu kazdego urzqdzenia przeciwpozarowego, przycisku
alarmowego i punktu pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ natezenie
oswietlenia awaryjnego na podlodze co najmniej Six.

Typy opraw oswietleniowych zgodnie z legendq opraw i specyfikacjq

LEGENDA OPRA

O0ZNACZENIE
EST1 Oprawa eszania dl. 1015mm
N LED8
510 Opra zwieszania dt. 1015mm
s LED840 4100Im klosz mikropryzmatyczny ster
£SO Oprawo
o LED830 2050Im
- Opra
-
ESZ5 | iEpg40
ce Oprawa nascienna montaz na
- dl.1030mm 228 2000Im
) Oprawa do o srednicy
o OPAL 1600Im
. Oprawa do wbud srednicy
ot OPAL 1600Im wersja awaryjna 1h
£S5 Oprawa natynkowa dt.1287 LED830 3300Im P65
£ES6 Oprawa natynkowa LED830 19W 1600Im OPAL IP21
71 Oprawa lin
B 2038Im IP65
E72 Oprawa nascienna LED830 1350Im OPAL IP65 zewnetrzna
—_— Projektor wyposazony w requlowane ramie do montazu na scianie,
o stropie, konstrukcji itp. LED830 50W 5200Im IP65
Oprawy awaryjne tkuacyjne z autotestem
Oprawa ryjna do wbudowania LED 1x1W IP40 Optyka korytarzowa
czas podtrzymania 1h
, ryjna do LED 4x1W P40 Optyka z kgtem
- ~HbA 10N A e Adbtr=immaAaniA T

UWAGI [zgodnie z czescig opisowa]

Wersja podstawowa 2017-06

Wersja Opis Data
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ﬁm_\ﬁmx +48.71.332.62.30
EOE_m +48. 604.539.771
m.Bw__ o studio@siergiejstudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw
inwestor:

Gmina Rogow
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogdéw

temat:

Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie
przy ul. Zeromskiego 23
Gmina Rogéw, dz. nr 244

gtéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIE] 01/03/00IA

projektant:

IN2.KRZYSZTOF JASINSKI

sprawdzajacy:

MGR INZWITOLD PIOTROWSKI
- _ _ __ __ ___________|

branza: format: skala: data:
ELEKTRZYCZNA  297x 580 1:100 2017-06
nazwa rysunku:

RZUT PIETRA

PLAN INSTALACII OSWIETLENIA

numer projektu stadium branza  numer rysunku wersja
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