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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodarowania terenu

1601_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu |  1:500
Architektura

1705 PW_A 01 A Elewacje 1:100
1705 PW _A 02 A Rzut parteru 1:100
1705 PW _A 03 A Rzut pietra 1:100
1705 PW _A_04_A Rzut dachu 1:100
1705 PW _A 05 A Przekroje 1:100
1705 PW _A 06_A Parter posadzki 1:100
1705 PW _A 07_A Pietro posadzki 1:100
1705_PW _A 08_A Sufit na parterze 1:100
1705 PW _A 09 A Sufit na pietrze 1:100
1705_PW _A 10_A Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
1705 PW _A 11_A Rozwinigcia scian w WC 1:50
1705 PW _A 12 A Detal montazu okna 1:20
1705 PW _A 13 A Detal potgczenia $ciany szczytowej z dachem 1.20
1705_ PW _A 14 A Detal montazu skrzynki elektrycznej w elewaciji 1:20
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* przylacza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),
e oswietlenie zewnetrzne
« uktad zieleni niskiej, sredniej,
« elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez inwestora ;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/XI1/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r.;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Wytyczne dla projektowania budynkéw pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z

pézn. zm.);
- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.
D. OSWIADCZENIE
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszarOéw szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametrow w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
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Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wej$cie wykonczono materiatem akcentowym — cegta
klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz $redniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: o$wietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno $é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt przewiduje budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania;

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztalttowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowag istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor biaty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektow i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;
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- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddziatywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na skladowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja Wiaty $mietnikowej zachowuje
wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtéwnego, nalezy zlokalizowa¢ kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziaki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia pelnego ustonecznienia i poicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Ligustrum vulgare- Ligustr pospolity

Jedna z najpopularniejszych roslin do budowy zywoptotow. Wyrasta do 2-3 m, tworzgc krzewy o wiotkich,
nieregularnie rozmieszczonych gateziach. Liscie sg niewielkie, skdrzaste, czesciowo zimozielone. Biate
kwiaty ligustru pospolitego, zebrane w geste szczytowe wiechy i rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.
P&zniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowate grona matych, kulistych,
blyszczgco- czarnych jagéd. Owoce mogg utrzymywaé sie na krzewie przez calg zime, podobnie jak
liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig cenne pozywienie. Moze rosng¢ na
wszelkich typach gleb

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zalozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatlozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich
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nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.
7. Zielen izolacyjna
Wzdluz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b  udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogow

ul. Zeromskiego 23
dzialki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos$¢: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czesci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéitczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé
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wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogoélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwdrza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkédw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg0ly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubo$ci catkowitej 20 cm. Stal B5SOOW

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.
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5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

« W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej pelng szczelnosé przegrod przy uwzglednieniu
potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
taSme przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng widkning z
tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoéitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

« W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami

linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:
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Typ — osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek

Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm:

. warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

5.16. Wyko nczenie wewn etrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko, wykonywanym mechanicznie, grubo$¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk
stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

* W wiekszosci nalezy wykoriczy¢ Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

« W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze biatym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

e« W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

* W cze$ci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementdéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modulowe z mozliwoscig demontazu poszczegodlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z weilny drzewnej nalezy wykonac¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla écian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.
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5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e potréjny pakiet szybowy;
e przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
* wodoszczelno$¢: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
» odporno$¢ na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
e ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

« Montaz S$lusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodzg: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Calo$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

» Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przezierno$ci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. O$cieznica stalowa lub drewniana, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami

gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowe]j projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien (szer. 12cm) i rur
spustowych (10x10cm) wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekroj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KARTA KOLOROW

PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

WZORNIK SYMBOL RAL OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Biaty
KOLORY BAZOWE W ODCIENIACH SZAROSCI
S2 RAL 7035 Jasny szary
_ S3 RAL 7024 Grafitowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[WO01] WYKLADZINY LINOLEUM w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzdr marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wykiadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odporno$¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos$¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspotczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatyczno$¢: okoto 2,0 kV; izolacyjnos¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.
Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow
POMIESZCZENIA: POKOJE BIUROWE

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL Wo1

SKLADOWE NCS | NCS S 2010-Y20R
WZORNIK

OPIS Jasny popielaty, bezowy, piaskowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W02] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50 cm, przeznaczona do wnetrz o Srednim i duzym natezeniu ruchu. Sktad runa:
100% Solution Dyed Nylon; przekréj pikowania 1/10”; ciezar wtdkna 580 g/m2, wysoko$¢ widkna 3,0 mm; ciezar
catkowity 4260 g/m2; gestos¢ taftowania 172,000 g/m2; grubos¢ 6,00 mm; podtoze bitumiczne; klasyfikacja
zastosowan 33/43 — Heavy Contract; wiasciwosci elektrostatyczne <2Kv; akustyka (wg EN ISO 140-8:1998) ALw24
dB; odpornos¢ na Swiatto (BS EN ISO105-B02) 6; pocieranie na mokro (BS EN ISO 105-E01:B01) 4-5; pocieranie na
sucho (BS EN ISO 105-X12) 4-5; pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB): 4-5; palnos¢ (BS EN ISO 11925-2):
Bfl —s1; odpornos¢ na kotka samonastawne BS EN 985: 2,8 (nadaje sie do uzytkowania).

Wzornik koloréw ]
POMIESZCZENIA: SALA SPOTKAN

SYMBOL W02
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
[ op1S Melanz — granatowy, szary, bezowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugosc i szerokosc:+/-0.3%, grubosé:+/-

0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie

wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos¢: >R10; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;

odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i

normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: WIATROLAP, KORYTARZE, TOALETY
KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL PG1

SKLADOWE RAL | RAL 7035

WZORNIK

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralnos¢ min. klasa 4/2100

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TECHNICZNE, ARCHIWA

GRES TECHNICZNY
SYMBOL PG2
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK 0 e P
OPIS Plytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,05%; min. R10
W pom. 0.07 (mag. odpaddw) gres mocowany na zaprawe klejowa mrozoodporna.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[T.Y] — TYNK, MALOWANIE w kolorze biatym

$PECYFIKACJA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podioza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $Scian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajagcg rozpuszczalnikéw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajagca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

POMIESZCZENIA: CALE WNETRZE BUDYNKU

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

B RAL 9010 Biaty
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Dokfadnos¢ wymiarowania - dlugos¢ i szerokos¢:+/-0.3%, grubosé:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce wymagania okreSlone obowigzujgcymi  przepisami szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Szczegdlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gdry oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowe;j.

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: SCIANY W TOALETACH, FARTUCH W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

PLYTKI PODSTAWOWE - BIALE
SYMBOL PCO1
SKLADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 30x60 cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.

UWAGI Plytki uktadane wg rozryséw $cian w WC.

PLYTKI AKCENTOWE W WC
SYMBOL PC02
SKLADOWE RAL |
WZORNIK
OPIS Mozaika cieta 4,8x4,8, kolor grafit, fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytka z tej samej serii i w tym samym kolorze co ptytka posadzkowa PG1. ptytki uktadane wg rozrysow

$cian w WC.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNEJ

POMIESCZENIE OGOLNE,

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z weiny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Ruszt niewidoczny. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z

wymiarem ptyty, w systemie ramki ukrytej, aby nie byly widoczne.

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE OGéLNE, SALA SPOTKAI(I, KORYTARZE, POKOJE
BIUROWE NA PIETRZE
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL -
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE . ; - -
\"&3, ‘, ’,“i\‘ A, ;-?-3,:‘H‘ sl
WZORNIK 0 \ @fkﬁ \f‘%%v e
&»A\ - v@ ‘f‘u / LN
» 4:@ K, '/ '<\ 7
M /in g e G S
' )ykff;gtﬁft ALY i Nl e 4, /)
RN i B I s o O
Sy ‘Ysé‘*% y W )
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm lub 120x60cm, na profilach systemowych, mocowanych do
stropu konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze bialym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

POMIESZCZENIA: SNITARNE, SOCJALNE

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL =
KOLOR RAL Biaty RAL 9010

WYKONCZENIE -
WZORNIK : : . ‘

UWAGI

[ uwaal
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

SYMBOL [S3] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | Jesion
WZORNIK

OPIS Grafitowy Zblizony do RAL 1014
UWAGI

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
OKNA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTWE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

SYMBOL MO03, M04, M07, 08
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKLADZINY ELEWACYJINE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACE)]
SYMBOL MO1
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK =
UWAGI
CEGLA KLINKIEROWA
SYMBOL M02
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK 3 %
OPIS Kolor kasztanowy
UWAGI Ptytki klinkierowe - plytki zwykte 250 x 10 x 65 mm oraz ptytki katowe 250 x 120 x 10 x 65 mm;
DACHOWKA CERAMICZNA

SYMBOL M08
KOLOR RAL -
WZORNIK
OPIS Kolor ciemny szary
UWAGI Dachéwka ceramiczna ptaska, wszystkie elementy dachu zgodnie z wzorem dachdowki (gasiory,

krawedzie koszowe, wywiewki kanalizacji sanitarnej)
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment p6inocnej sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynkéw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektéw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkow technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dzialki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegiego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wiekszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m2 —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL I1ll (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej
trudno zapalnych.

Drewniane belki stropowe nalezy zabezpieczyé ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza dtugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).
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14. Drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie jezdnia ulicy 3 Maja.

15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran Zzowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegoétowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.
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[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczehnstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnos$c,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodarowania terenu

1601_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu |  1:500
Architektura

1705 PW_A 01 A Elewacje 1:100
1705 PW _A 02 A Rzut parteru 1:100
1705 PW _A 03 A Rzut pietra 1:100
1705 PW _A_04_A Rzut dachu 1:100
1705 PW _A 05 A Przekroje 1:100
1705 PW _A 06_A Parter posadzki 1:100
1705 PW _A 07_A Pietro posadzki 1:100
1705_PW _A 08_A Sufit na parterze 1:100
1705 PW _A 09 A Sufit na pietrze 1:100
1705_PW _A 10_A Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
1705 PW _A 11_A Rozwinigcia scian w WC 1:50
1705 PW _A 12 A Detal montazu okna 1:20
1705 PW _A 13 A Detal potgczenia $ciany szczytowej z dachem 1.20
1705_ PW _A 14 A Detal montazu skrzynki elektrycznej w elewaciji 1:20
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* przylacza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),
e oswietlenie zewnetrzne
« uktad zieleni niskiej, sredniej,
« elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez inwestora ;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/XI1/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r.;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Wytyczne dla projektowania budynkéw pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z

pézn. zm.);
- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.
D. OSWIADCZENIE
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszarOéw szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametrow w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
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Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wej$cie wykonczono materiatem akcentowym — cegta
klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz $redniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: o$wietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno $é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt przewiduje budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania;

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztalttowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowag istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor biaty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektow i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;
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- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddziatywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na skladowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja Wiaty $mietnikowej zachowuje
wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtéwnego, nalezy zlokalizowa¢ kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziaki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia pelnego ustonecznienia i poicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Ligustrum vulgare- Ligustr pospolity

Jedna z najpopularniejszych roslin do budowy zywoptotow. Wyrasta do 2-3 m, tworzgc krzewy o wiotkich,
nieregularnie rozmieszczonych gateziach. Liscie sg niewielkie, skdrzaste, czesciowo zimozielone. Biate
kwiaty ligustru pospolitego, zebrane w geste szczytowe wiechy i rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.
P&zniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowate grona matych, kulistych,
blyszczgco- czarnych jagéd. Owoce mogg utrzymywaé sie na krzewie przez calg zime, podobnie jak
liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig cenne pozywienie. Moze rosng¢ na
wszelkich typach gleb

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zalozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatlozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017  str13



nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.
7. Zielen izolacyjna
Wzdluz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b  udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogow

ul. Zeromskiego 23
dzialki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos$¢: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czesci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéitczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé
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wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogoélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwdrza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkédw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg0ly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubo$ci catkowitej 20 cm. Stal B5SOOW

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.
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5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

« W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej pelng szczelnosé przegrod przy uwzglednieniu
potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
taSme przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng widkning z
tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoéitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

« W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami

linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:
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Typ — osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek

Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm:

. warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

5.16. Wyko nczenie wewn etrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko, wykonywanym mechanicznie, grubo$¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk
stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

* W wiekszosci nalezy wykoriczy¢ Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

« W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze biatym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

e« W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

* W cze$ci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementdéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modulowe z mozliwoscig demontazu poszczegodlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z weilny drzewnej nalezy wykonac¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla écian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.
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5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e potréjny pakiet szybowy;
e przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
* wodoszczelno$¢: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
» odporno$¢ na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
e ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

« Montaz S$lusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodzg: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Calo$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

» Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przezierno$ci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. O$cieznica stalowa lub drewniana, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami

gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowe]j projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien (szer. 12cm) i rur
spustowych (10x10cm) wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekroj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KARTA KOLOROW

PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

WZORNIK SYMBOL RAL OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Biaty
KOLORY BAZOWE W ODCIENIACH SZAROSCI
S2 RAL 7035 Jasny szary
_ S3 RAL 7024 Grafitowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[WO01] WYKLADZINY LINOLEUM w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzdr marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wykiadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odporno$¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos$¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspotczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatyczno$¢: okoto 2,0 kV; izolacyjnos¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.
Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow
POMIESZCZENIA: POKOJE BIUROWE

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL Wo1

SKLADOWE NCS | NCS S 2010-Y20R
WZORNIK

OPIS Jasny popielaty, bezowy, piaskowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W02] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50 cm, przeznaczona do wnetrz o Srednim i duzym natezeniu ruchu. Sktad runa:
100% Solution Dyed Nylon; przekréj pikowania 1/10”; ciezar wtdkna 580 g/m2, wysoko$¢ widkna 3,0 mm; ciezar
catkowity 4260 g/m2; gestos¢ taftowania 172,000 g/m2; grubos¢ 6,00 mm; podtoze bitumiczne; klasyfikacja
zastosowan 33/43 — Heavy Contract; wiasciwosci elektrostatyczne <2Kv; akustyka (wg EN ISO 140-8:1998) ALw24
dB; odpornos¢ na Swiatto (BS EN ISO105-B02) 6; pocieranie na mokro (BS EN ISO 105-E01:B01) 4-5; pocieranie na
sucho (BS EN ISO 105-X12) 4-5; pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB): 4-5; palnos¢ (BS EN ISO 11925-2):
Bfl —s1; odpornos¢ na kotka samonastawne BS EN 985: 2,8 (nadaje sie do uzytkowania).

Wzornik koloréw ]
POMIESZCZENIA: SALA SPOTKAN

SYMBOL W02
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
[ op1S Melanz — granatowy, szary, bezowy

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017  str23



KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugosc i szerokosc:+/-0.3%, grubosé:+/-

0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie

wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos¢: >R10; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;

odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i

normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: WIATROLAP, KORYTARZE, TOALETY
KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL PG1

SKLADOWE RAL | RAL 7035

WZORNIK

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralnos¢ min. klasa 4/2100

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TECHNICZNE, ARCHIWA

GRES TECHNICZNY
SYMBOL PG2
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK 0 e P
OPIS Plytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,05%; min. R10
W pom. 0.07 (mag. odpaddw) gres mocowany na zaprawe klejowa mrozoodporna.

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017 str24



KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[T.Y] — TYNK, MALOWANIE w kolorze biatym

$PECYFIKACJA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podioza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $Scian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajagcg rozpuszczalnikéw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajagca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

POMIESZCZENIA: CALE WNETRZE BUDYNKU

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

B RAL 9010 Biaty
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Dokfadnos¢ wymiarowania - dlugos¢ i szerokos¢:+/-0.3%, grubosé:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce wymagania okreSlone obowigzujgcymi  przepisami szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Szczegdlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gdry oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowe;j.

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: SCIANY W TOALETACH, FARTUCH W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

PLYTKI PODSTAWOWE - BIALE
SYMBOL PCO1
SKLADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 30x60 cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.

UWAGI Plytki uktadane wg rozryséw $cian w WC.

PLYTKI AKCENTOWE W WC
SYMBOL PC02
SKLADOWE RAL |
WZORNIK
OPIS Mozaika cieta 4,8x4,8, kolor grafit, fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytka z tej samej serii i w tym samym kolorze co ptytka posadzkowa PG1. ptytki uktadane wg rozrysow

$cian w WC.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNEJ

POMIESCZENIE OGOLNE,

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z weiny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Ruszt niewidoczny. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z

wymiarem ptyty, w systemie ramki ukrytej, aby nie byly widoczne.

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE OGéLNE, SALA SPOTKAI(I, KORYTARZE, POKOJE
BIUROWE NA PIETRZE
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL -
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE . ; - -
\"&3, ‘, ’,“i\‘ A, ;-?-3,:‘H‘ sl
WZORNIK 0 \ @fkﬁ \f‘%%v e
&»A\ - v@ ‘f‘u / LN
» 4:@ K, '/ '<\ 7
M /in g e G S
' )ykff;gtﬁft ALY i Nl e 4, /)
RN i B I s o O
Sy ‘Ysé‘*% y W )
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm lub 120x60cm, na profilach systemowych, mocowanych do
stropu konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze bialym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

POMIESZCZENIA: SNITARNE, SOCJALNE

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL =
KOLOR RAL Biaty RAL 9010

WYKONCZENIE -
WZORNIK : : . ‘

UWAGI

[ uwaal
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

SYMBOL [S3] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | Jesion
WZORNIK

OPIS Grafitowy Zblizony do RAL 1014
UWAGI

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
OKNA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTWE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

SYMBOL MO03, M04, M07, 08
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKLADZINY ELEWACYJINE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACE)]
SYMBOL MO1
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK =
UWAGI
CEGLA KLINKIEROWA
SYMBOL M02
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK 3 %
OPIS Kolor kasztanowy
UWAGI Ptytki klinkierowe - plytki zwykte 250 x 10 x 65 mm oraz ptytki katowe 250 x 120 x 10 x 65 mm;
DACHOWKA CERAMICZNA

SYMBOL M08
KOLOR RAL -
WZORNIK
OPIS Kolor ciemny szary
UWAGI Dachéwka ceramiczna ptaska, wszystkie elementy dachu zgodnie z wzorem dachdowki (gasiory,

krawedzie koszowe, wywiewki kanalizacji sanitarnej)
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment p6inocnej sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynkéw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektéw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkow technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dzialki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegiego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wiekszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m2 —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL I1ll (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej
trudno zapalnych.

Drewniane belki stropowe nalezy zabezpieczyé ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza dtugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).
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14. Drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie jezdnia ulicy 3 Maja.

15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran Zzowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegoétowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.
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[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczehnstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnos$c,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodarowania terenu

1601_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu |  1:500
Architektura

1705 PW_A 01 A Elewacje 1:100
1705 PW _A 02 A Rzut parteru 1:100
1705 PW _A 03 A Rzut pietra 1:100
1705 PW _A_04_A Rzut dachu 1:100
1705 PW _A 05 A Przekroje 1:100
1705 PW _A 06_A Parter posadzki 1:100
1705 PW _A 07_A Pietro posadzki 1:100
1705_PW _A 08_A Sufit na parterze 1:100
1705 PW _A 09 A Sufit na pietrze 1:100
1705_PW _A 10_A Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
1705 PW _A 11_A Rozwinigcia scian w WC 1:50
1705 PW _A 12 A Detal montazu okna 1:20
1705 PW _A 13 A Detal potgczenia $ciany szczytowej z dachem 1.20
1705_ PW _A 14 A Detal montazu skrzynki elektrycznej w elewaciji 1:20
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* przylacza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),
e oswietlenie zewnetrzne
« uktad zieleni niskiej, sredniej,
« elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez inwestora ;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/XI1/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r.;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Wytyczne dla projektowania budynkéw pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z

pézn. zm.);
- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.
D. OSWIADCZENIE
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszarOéw szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametrow w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
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Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wej$cie wykonczono materiatem akcentowym — cegta
klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz $redniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: o$wietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno $é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt przewiduje budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania;

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztalttowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowag istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor biaty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektow i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;
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- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddziatywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na skladowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja Wiaty $mietnikowej zachowuje
wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtéwnego, nalezy zlokalizowa¢ kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziaki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia pelnego ustonecznienia i poicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Ligustrum vulgare- Ligustr pospolity

Jedna z najpopularniejszych roslin do budowy zywoptotow. Wyrasta do 2-3 m, tworzgc krzewy o wiotkich,
nieregularnie rozmieszczonych gateziach. Liscie sg niewielkie, skdrzaste, czesciowo zimozielone. Biate
kwiaty ligustru pospolitego, zebrane w geste szczytowe wiechy i rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.
P&zniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowate grona matych, kulistych,
blyszczgco- czarnych jagéd. Owoce mogg utrzymywaé sie na krzewie przez calg zime, podobnie jak
liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig cenne pozywienie. Moze rosng¢ na
wszelkich typach gleb

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zalozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatlozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich
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nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.
7. Zielen izolacyjna
Wzdluz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b  udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogow

ul. Zeromskiego 23
dzialki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos$¢: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czesci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéitczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017 stri16



wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogoélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwdrza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkédw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg0ly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubo$ci catkowitej 20 cm. Stal B5SOOW

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.
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5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

« W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej pelng szczelnosé przegrod przy uwzglednieniu
potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
taSme przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng widkning z
tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoéitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

« W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami

linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:
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Typ — osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek

Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm:

. warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

5.16. Wyko nczenie wewn etrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko, wykonywanym mechanicznie, grubo$¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk
stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

* W wiekszosci nalezy wykoriczy¢ Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

« W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze biatym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

e« W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

* W cze$ci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementdéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modulowe z mozliwoscig demontazu poszczegodlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z weilny drzewnej nalezy wykonac¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla écian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.
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5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e potréjny pakiet szybowy;
e przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
* wodoszczelno$¢: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
» odporno$¢ na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
e ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

« Montaz S$lusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodzg: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Calo$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

» Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przezierno$ci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. O$cieznica stalowa lub drewniana, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami

gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowe]j projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien (szer. 12cm) i rur
spustowych (10x10cm) wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekroj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KARTA KOLOROW

PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

WZORNIK SYMBOL RAL OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Biaty
KOLORY BAZOWE W ODCIENIACH SZAROSCI
S2 RAL 7035 Jasny szary
_ S3 RAL 7024 Grafitowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[WO01] WYKLADZINY LINOLEUM w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzdr marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wykiadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odporno$¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos$¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspotczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatyczno$¢: okoto 2,0 kV; izolacyjnos¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.
Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow
POMIESZCZENIA: POKOJE BIUROWE

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL Wo1

SKLADOWE NCS | NCS S 2010-Y20R
WZORNIK

OPIS Jasny popielaty, bezowy, piaskowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W02] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50 cm, przeznaczona do wnetrz o Srednim i duzym natezeniu ruchu. Sktad runa:
100% Solution Dyed Nylon; przekréj pikowania 1/10”; ciezar wtdkna 580 g/m2, wysoko$¢ widkna 3,0 mm; ciezar
catkowity 4260 g/m2; gestos¢ taftowania 172,000 g/m2; grubos¢ 6,00 mm; podtoze bitumiczne; klasyfikacja
zastosowan 33/43 — Heavy Contract; wiasciwosci elektrostatyczne <2Kv; akustyka (wg EN ISO 140-8:1998) ALw24
dB; odpornos¢ na Swiatto (BS EN ISO105-B02) 6; pocieranie na mokro (BS EN ISO 105-E01:B01) 4-5; pocieranie na
sucho (BS EN ISO 105-X12) 4-5; pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB): 4-5; palnos¢ (BS EN ISO 11925-2):
Bfl —s1; odpornos¢ na kotka samonastawne BS EN 985: 2,8 (nadaje sie do uzytkowania).

Wzornik koloréw ]
POMIESZCZENIA: SALA SPOTKAN

SYMBOL W02
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
[ op1S Melanz — granatowy, szary, bezowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugosc i szerokosc:+/-0.3%, grubosé:+/-

0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie

wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos¢: >R10; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;

odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i

normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: WIATROLAP, KORYTARZE, TOALETY
KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL PG1

SKLADOWE RAL | RAL 7035

WZORNIK

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralnos¢ min. klasa 4/2100

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TECHNICZNE, ARCHIWA

GRES TECHNICZNY
SYMBOL PG2
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK 0 e P
OPIS Plytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,05%; min. R10
W pom. 0.07 (mag. odpaddw) gres mocowany na zaprawe klejowa mrozoodporna.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[T.Y] — TYNK, MALOWANIE w kolorze biatym

$PECYFIKACJA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podioza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $Scian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajagcg rozpuszczalnikéw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajagca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

POMIESZCZENIA: CALE WNETRZE BUDYNKU

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

B RAL 9010 Biaty
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Dokfadnos¢ wymiarowania - dlugos¢ i szerokos¢:+/-0.3%, grubosé:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce wymagania okreSlone obowigzujgcymi  przepisami szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Szczegdlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gdry oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowe;j.

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: SCIANY W TOALETACH, FARTUCH W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

PLYTKI PODSTAWOWE - BIALE
SYMBOL PCO1
SKLADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 30x60 cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.

UWAGI Plytki uktadane wg rozryséw $cian w WC.

PLYTKI AKCENTOWE W WC
SYMBOL PC02
SKLADOWE RAL |
WZORNIK
OPIS Mozaika cieta 4,8x4,8, kolor grafit, fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytka z tej samej serii i w tym samym kolorze co ptytka posadzkowa PG1. ptytki uktadane wg rozrysow

$cian w WC.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNEJ

POMIESCZENIE OGOLNE,

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z weiny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Ruszt niewidoczny. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z

wymiarem ptyty, w systemie ramki ukrytej, aby nie byly widoczne.

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE OGéLNE, SALA SPOTKAI(I, KORYTARZE, POKOJE
BIUROWE NA PIETRZE
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL -
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE . ; - -
\"&3, ‘, ’,“i\‘ A, ;-?-3,:‘H‘ sl
WZORNIK 0 \ @fkﬁ \f‘%%v e
&»A\ - v@ ‘f‘u / LN
» 4:@ K, '/ '<\ 7
M /in g e G S
' )ykff;gtﬁft ALY i Nl e 4, /)
RN i B I s o O
Sy ‘Ysé‘*% y W )
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm lub 120x60cm, na profilach systemowych, mocowanych do
stropu konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze bialym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

POMIESZCZENIA: SNITARNE, SOCJALNE

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL =
KOLOR RAL Biaty RAL 9010

WYKONCZENIE -
WZORNIK : : . ‘

UWAGI

[ uwaal
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

SYMBOL [S3] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | Jesion
WZORNIK

OPIS Grafitowy Zblizony do RAL 1014
UWAGI

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
OKNA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTWE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

SYMBOL MO03, M04, M07, 08
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKLADZINY ELEWACYJINE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACE)]
SYMBOL MO1
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK =
UWAGI
CEGLA KLINKIEROWA
SYMBOL M02
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK 3 %
OPIS Kolor kasztanowy
UWAGI Ptytki klinkierowe - plytki zwykte 250 x 10 x 65 mm oraz ptytki katowe 250 x 120 x 10 x 65 mm;
DACHOWKA CERAMICZNA

SYMBOL M08
KOLOR RAL -
WZORNIK
OPIS Kolor ciemny szary
UWAGI Dachéwka ceramiczna ptaska, wszystkie elementy dachu zgodnie z wzorem dachdowki (gasiory,

krawedzie koszowe, wywiewki kanalizacji sanitarnej)
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment p6inocnej sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynkéw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektéw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkow technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dzialki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegiego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wiekszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m2 —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL I1ll (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej
trudno zapalnych.

Drewniane belki stropowe nalezy zabezpieczyé ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza dtugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).
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14. Drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie jezdnia ulicy 3 Maja.

15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran Zzowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegoétowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.
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[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczehnstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnos$c,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodarowania terenu

1601_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu |  1:500
Architektura

1705 PW_A 01 A Elewacje 1:100
1705 PW _A 02 A Rzut parteru 1:100
1705 PW _A 03 A Rzut pietra 1:100
1705 PW _A_04_A Rzut dachu 1:100
1705 PW _A 05 A Przekroje 1:100
1705 PW _A 06_A Parter posadzki 1:100
1705 PW _A 07_A Pietro posadzki 1:100
1705_PW _A 08_A Sufit na parterze 1:100
1705 PW _A 09 A Sufit na pietrze 1:100
1705_PW _A 10_A Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
1705 PW _A 11_A Rozwinigcia scian w WC 1:50
1705 PW _A 12 A Detal montazu okna 1:20
1705 PW _A 13 A Detal potgczenia $ciany szczytowej z dachem 1.20
1705_ PW _A 14 A Detal montazu skrzynki elektrycznej w elewaciji 1:20
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* przylacza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),
e oswietlenie zewnetrzne
« uktad zieleni niskiej, sredniej,
« elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez inwestora ;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/XI1/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r.;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Wytyczne dla projektowania budynkéw pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z

pézn. zm.);
- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.
D. OSWIADCZENIE
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszarOéw szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametrow w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
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Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wej$cie wykonczono materiatem akcentowym — cegta
klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz $redniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: o$wietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno $é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt przewiduje budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania;

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztalttowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowag istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor biaty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektow i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;
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- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddziatywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na skladowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja Wiaty $mietnikowej zachowuje
wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtéwnego, nalezy zlokalizowa¢ kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziaki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia pelnego ustonecznienia i poicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Ligustrum vulgare- Ligustr pospolity

Jedna z najpopularniejszych roslin do budowy zywoptotow. Wyrasta do 2-3 m, tworzgc krzewy o wiotkich,
nieregularnie rozmieszczonych gateziach. Liscie sg niewielkie, skdrzaste, czesciowo zimozielone. Biate
kwiaty ligustru pospolitego, zebrane w geste szczytowe wiechy i rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.
P&zniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowate grona matych, kulistych,
blyszczgco- czarnych jagéd. Owoce mogg utrzymywaé sie na krzewie przez calg zime, podobnie jak
liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig cenne pozywienie. Moze rosng¢ na
wszelkich typach gleb

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zalozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatlozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich
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nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.
7. Zielen izolacyjna
Wzdluz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b  udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogow

ul. Zeromskiego 23
dzialki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos$¢: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czesci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéitczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé
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wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogoélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwdrza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkédw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg0ly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubo$ci catkowitej 20 cm. Stal B5SOOW

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.
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5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

« W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej pelng szczelnosé przegrod przy uwzglednieniu
potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
taSme przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng widkning z
tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoéitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

« W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami

linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017 stri18



Typ — osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek

Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm:

. warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

5.16. Wyko nczenie wewn etrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko, wykonywanym mechanicznie, grubo$¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk
stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

* W wiekszosci nalezy wykoriczy¢ Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

« W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze biatym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

e« W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

* W cze$ci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementdéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modulowe z mozliwoscig demontazu poszczegodlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z weilny drzewnej nalezy wykonac¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla écian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.
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5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e potréjny pakiet szybowy;
e przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
* wodoszczelno$¢: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
» odporno$¢ na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
e ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

« Montaz S$lusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodzg: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Calo$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

» Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przezierno$ci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. O$cieznica stalowa lub drewniana, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami

gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowe]j projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien (szer. 12cm) i rur
spustowych (10x10cm) wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekroj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KARTA KOLOROW

PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

WZORNIK SYMBOL RAL OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Biaty
KOLORY BAZOWE W ODCIENIACH SZAROSCI
S2 RAL 7035 Jasny szary
_ S3 RAL 7024 Grafitowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[WO01] WYKLADZINY LINOLEUM w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzdr marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wykiadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odporno$¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos$¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspotczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatyczno$¢: okoto 2,0 kV; izolacyjnos¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.
Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow
POMIESZCZENIA: POKOJE BIUROWE

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL Wo1

SKLADOWE NCS | NCS S 2010-Y20R
WZORNIK

OPIS Jasny popielaty, bezowy, piaskowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W02] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50 cm, przeznaczona do wnetrz o Srednim i duzym natezeniu ruchu. Sktad runa:
100% Solution Dyed Nylon; przekréj pikowania 1/10”; ciezar wtdkna 580 g/m2, wysoko$¢ widkna 3,0 mm; ciezar
catkowity 4260 g/m2; gestos¢ taftowania 172,000 g/m2; grubos¢ 6,00 mm; podtoze bitumiczne; klasyfikacja
zastosowan 33/43 — Heavy Contract; wiasciwosci elektrostatyczne <2Kv; akustyka (wg EN ISO 140-8:1998) ALw24
dB; odpornos¢ na Swiatto (BS EN ISO105-B02) 6; pocieranie na mokro (BS EN ISO 105-E01:B01) 4-5; pocieranie na
sucho (BS EN ISO 105-X12) 4-5; pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB): 4-5; palnos¢ (BS EN ISO 11925-2):
Bfl —s1; odpornos¢ na kotka samonastawne BS EN 985: 2,8 (nadaje sie do uzytkowania).

Wzornik koloréw ]
POMIESZCZENIA: SALA SPOTKAN

SYMBOL W02
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
[ op1S Melanz — granatowy, szary, bezowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugosc i szerokosc:+/-0.3%, grubosé:+/-

0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie

wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos¢: >R10; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;

odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i

normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: WIATROLAP, KORYTARZE, TOALETY
KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL PG1

SKLADOWE RAL | RAL 7035

WZORNIK

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralnos¢ min. klasa 4/2100

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TECHNICZNE, ARCHIWA

GRES TECHNICZNY
SYMBOL PG2
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK 0 e P
OPIS Plytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,05%; min. R10
W pom. 0.07 (mag. odpaddw) gres mocowany na zaprawe klejowa mrozoodporna.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[T.Y] — TYNK, MALOWANIE w kolorze biatym

$PECYFIKACJA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podioza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $Scian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajagcg rozpuszczalnikéw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajagca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

POMIESZCZENIA: CALE WNETRZE BUDYNKU

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

B RAL 9010 Biaty
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Dokfadnos¢ wymiarowania - dlugos¢ i szerokos¢:+/-0.3%, grubosé:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce wymagania okreSlone obowigzujgcymi  przepisami szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Szczegdlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gdry oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowe;j.

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: SCIANY W TOALETACH, FARTUCH W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

PLYTKI PODSTAWOWE - BIALE
SYMBOL PCO1
SKLADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 30x60 cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.

UWAGI Plytki uktadane wg rozryséw $cian w WC.

PLYTKI AKCENTOWE W WC
SYMBOL PC02
SKLADOWE RAL |
WZORNIK
OPIS Mozaika cieta 4,8x4,8, kolor grafit, fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytka z tej samej serii i w tym samym kolorze co ptytka posadzkowa PG1. ptytki uktadane wg rozrysow

$cian w WC.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNEJ

POMIESCZENIE OGOLNE,

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z weiny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Ruszt niewidoczny. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z

wymiarem ptyty, w systemie ramki ukrytej, aby nie byly widoczne.

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE OGéLNE, SALA SPOTKAI(I, KORYTARZE, POKOJE
BIUROWE NA PIETRZE
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL -
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE . ; - -
\"&3, ‘, ’,“i\‘ A, ;-?-3,:‘H‘ sl
WZORNIK 0 \ @fkﬁ \f‘%%v e
&»A\ - v@ ‘f‘u / LN
» 4:@ K, '/ '<\ 7
M /in g e G S
' )ykff;gtﬁft ALY i Nl e 4, /)
RN i B I s o O
Sy ‘Ysé‘*% y W )
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm lub 120x60cm, na profilach systemowych, mocowanych do
stropu konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze bialym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

POMIESZCZENIA: SNITARNE, SOCJALNE

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL =
KOLOR RAL Biaty RAL 9010

WYKONCZENIE -
WZORNIK : : . ‘

UWAGI

[ uwaal
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

SYMBOL [S3] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | Jesion
WZORNIK

OPIS Grafitowy Zblizony do RAL 1014
UWAGI

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
OKNA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTWE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

SYMBOL MO03, M04, M07, 08
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKLADZINY ELEWACYJINE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACE)]
SYMBOL MO1
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK =
UWAGI
CEGLA KLINKIEROWA
SYMBOL M02
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK 3 %
OPIS Kolor kasztanowy
UWAGI Ptytki klinkierowe - plytki zwykte 250 x 10 x 65 mm oraz ptytki katowe 250 x 120 x 10 x 65 mm;
DACHOWKA CERAMICZNA

SYMBOL M08
KOLOR RAL -
WZORNIK
OPIS Kolor ciemny szary
UWAGI Dachéwka ceramiczna ptaska, wszystkie elementy dachu zgodnie z wzorem dachdowki (gasiory,

krawedzie koszowe, wywiewki kanalizacji sanitarnej)
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment p6inocnej sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynkéw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektéw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkow technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dzialki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegiego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wiekszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m2 —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL I1ll (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej
trudno zapalnych.

Drewniane belki stropowe nalezy zabezpieczyé ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza dtugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).
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14. Drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie jezdnia ulicy 3 Maja.

15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran Zzowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegoétowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.
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[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczehnstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnos$c,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodarowania terenu

1601_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu |  1:500
Architektura

1705 PW_A 01 A Elewacje 1:100
1705 PW _A 02 A Rzut parteru 1:100
1705 PW _A 03 A Rzut pietra 1:100
1705 PW _A_04_A Rzut dachu 1:100
1705 PW _A 05 A Przekroje 1:100
1705 PW _A 06_A Parter posadzki 1:100
1705 PW _A 07_A Pietro posadzki 1:100
1705_PW _A 08_A Sufit na parterze 1:100
1705 PW _A 09 A Sufit na pietrze 1:100
1705_PW _A 10_A Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
1705 PW _A 11_A Rozwinigcia scian w WC 1:50
1705 PW _A 12 A Detal montazu okna 1:20
1705 PW _A 13 A Detal potgczenia $ciany szczytowej z dachem 1.20
1705_ PW _A 14 A Detal montazu skrzynki elektrycznej w elewaciji 1:20
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* przylacza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),
e oswietlenie zewnetrzne
« uktad zieleni niskiej, sredniej,
« elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez inwestora ;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/XI1/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r.;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Wytyczne dla projektowania budynkéw pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z

pézn. zm.);
- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.
D. OSWIADCZENIE
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017 str5



II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszarOéw szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametrow w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
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Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wej$cie wykonczono materiatem akcentowym — cegta
klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz $redniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: o$wietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno $é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt przewiduje budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania;

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztalttowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowag istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor biaty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektow i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;
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- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddziatywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na skladowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja Wiaty $mietnikowej zachowuje
wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtéwnego, nalezy zlokalizowa¢ kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziaki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia pelnego ustonecznienia i poicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Ligustrum vulgare- Ligustr pospolity

Jedna z najpopularniejszych roslin do budowy zywoptotow. Wyrasta do 2-3 m, tworzgc krzewy o wiotkich,
nieregularnie rozmieszczonych gateziach. Liscie sg niewielkie, skdrzaste, czesciowo zimozielone. Biate
kwiaty ligustru pospolitego, zebrane w geste szczytowe wiechy i rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.
P&zniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowate grona matych, kulistych,
blyszczgco- czarnych jagéd. Owoce mogg utrzymywaé sie na krzewie przez calg zime, podobnie jak
liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig cenne pozywienie. Moze rosng¢ na
wszelkich typach gleb

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zalozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatlozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich
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nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.
7. Zielen izolacyjna
Wzdluz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b  udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogow

ul. Zeromskiego 23
dzialki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos$¢: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czesci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéitczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé
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wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogoélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwdrza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkédw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg0ly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubo$ci catkowitej 20 cm. Stal B5SOOW

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.
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5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

« W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej pelng szczelnosé przegrod przy uwzglednieniu
potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
taSme przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng widkning z
tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoéitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

« W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami

linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:
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Typ — osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek

Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm:

. warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

5.16. Wyko nczenie wewn etrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko, wykonywanym mechanicznie, grubo$¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk
stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

* W wiekszosci nalezy wykoriczy¢ Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

« W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze biatym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

e« W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

* W cze$ci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementdéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modulowe z mozliwoscig demontazu poszczegodlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z weilny drzewnej nalezy wykonac¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla écian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.
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5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e potréjny pakiet szybowy;
e przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
* wodoszczelno$¢: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
» odporno$¢ na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
e ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

« Montaz S$lusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodzg: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Calo$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

» Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przezierno$ci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. O$cieznica stalowa lub drewniana, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami

gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowe]j projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien (szer. 12cm) i rur
spustowych (10x10cm) wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekroj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KARTA KOLOROW

PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

WZORNIK SYMBOL RAL OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Biaty
KOLORY BAZOWE W ODCIENIACH SZAROSCI
S2 RAL 7035 Jasny szary
_ S3 RAL 7024 Grafitowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[WO01] WYKLADZINY LINOLEUM w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzdr marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wykiadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odporno$¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos$¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspotczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatyczno$¢: okoto 2,0 kV; izolacyjnos¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.
Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow
POMIESZCZENIA: POKOJE BIUROWE

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL Wo1

SKLADOWE NCS | NCS S 2010-Y20R
WZORNIK

OPIS Jasny popielaty, bezowy, piaskowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W02] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50 cm, przeznaczona do wnetrz o Srednim i duzym natezeniu ruchu. Sktad runa:
100% Solution Dyed Nylon; przekréj pikowania 1/10”; ciezar wtdkna 580 g/m2, wysoko$¢ widkna 3,0 mm; ciezar
catkowity 4260 g/m2; gestos¢ taftowania 172,000 g/m2; grubos¢ 6,00 mm; podtoze bitumiczne; klasyfikacja
zastosowan 33/43 — Heavy Contract; wiasciwosci elektrostatyczne <2Kv; akustyka (wg EN ISO 140-8:1998) ALw24
dB; odpornos¢ na Swiatto (BS EN ISO105-B02) 6; pocieranie na mokro (BS EN ISO 105-E01:B01) 4-5; pocieranie na
sucho (BS EN ISO 105-X12) 4-5; pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB): 4-5; palnos¢ (BS EN ISO 11925-2):
Bfl —s1; odpornos¢ na kotka samonastawne BS EN 985: 2,8 (nadaje sie do uzytkowania).

Wzornik koloréw ]
POMIESZCZENIA: SALA SPOTKAN

SYMBOL W02
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
[ op1S Melanz — granatowy, szary, bezowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugosc i szerokosc:+/-0.3%, grubosé:+/-

0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie

wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos¢: >R10; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;

odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i

normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: WIATROLAP, KORYTARZE, TOALETY
KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL PG1

SKLADOWE RAL | RAL 7035

WZORNIK

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralnos¢ min. klasa 4/2100

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TECHNICZNE, ARCHIWA

GRES TECHNICZNY
SYMBOL PG2
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK 0 e P
OPIS Plytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,05%; min. R10
W pom. 0.07 (mag. odpaddw) gres mocowany na zaprawe klejowa mrozoodporna.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[T.Y] — TYNK, MALOWANIE w kolorze biatym

$PECYFIKACJA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podioza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $Scian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajagcg rozpuszczalnikéw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajagca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

POMIESZCZENIA: CALE WNETRZE BUDYNKU

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

B RAL 9010 Biaty
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Dokfadnos¢ wymiarowania - dlugos¢ i szerokos¢:+/-0.3%, grubosé:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce wymagania okreSlone obowigzujgcymi  przepisami szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Szczegdlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gdry oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowe;j.

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: SCIANY W TOALETACH, FARTUCH W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

PLYTKI PODSTAWOWE - BIALE
SYMBOL PCO1
SKLADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 30x60 cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.

UWAGI Plytki uktadane wg rozryséw $cian w WC.

PLYTKI AKCENTOWE W WC
SYMBOL PC02
SKLADOWE RAL |
WZORNIK
OPIS Mozaika cieta 4,8x4,8, kolor grafit, fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytka z tej samej serii i w tym samym kolorze co ptytka posadzkowa PG1. ptytki uktadane wg rozrysow

$cian w WC.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNEJ

POMIESCZENIE OGOLNE,

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z weiny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Ruszt niewidoczny. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z

wymiarem ptyty, w systemie ramki ukrytej, aby nie byly widoczne.

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE OGéLNE, SALA SPOTKAI(I, KORYTARZE, POKOJE
BIUROWE NA PIETRZE
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL -
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE . ; - -
\"&3, ‘, ’,“i\‘ A, ;-?-3,:‘H‘ sl
WZORNIK 0 \ @fkﬁ \f‘%%v e
&»A\ - v@ ‘f‘u / LN
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M /in g e G S
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UWAGI
Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017 str 27




KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm lub 120x60cm, na profilach systemowych, mocowanych do
stropu konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze bialym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

POMIESZCZENIA: SNITARNE, SOCJALNE

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL =
KOLOR RAL Biaty RAL 9010

WYKONCZENIE -
WZORNIK : : . ‘

UWAGI

[ uwaal
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

SYMBOL [S3] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | Jesion
WZORNIK

OPIS Grafitowy Zblizony do RAL 1014
UWAGI

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
OKNA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTWE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

SYMBOL MO03, M04, M07, 08
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKLADZINY ELEWACYJINE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACE)]
SYMBOL MO1
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK =
UWAGI
CEGLA KLINKIEROWA
SYMBOL M02
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK 3 %
OPIS Kolor kasztanowy
UWAGI Ptytki klinkierowe - plytki zwykte 250 x 10 x 65 mm oraz ptytki katowe 250 x 120 x 10 x 65 mm;
DACHOWKA CERAMICZNA

SYMBOL M08
KOLOR RAL -
WZORNIK
OPIS Kolor ciemny szary
UWAGI Dachéwka ceramiczna ptaska, wszystkie elementy dachu zgodnie z wzorem dachdowki (gasiory,

krawedzie koszowe, wywiewki kanalizacji sanitarnej)
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment p6inocnej sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynkéw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektéw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkow technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dzialki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegiego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wiekszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m2 —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL I1ll (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej
trudno zapalnych.

Drewniane belki stropowe nalezy zabezpieczyé ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza dtugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).
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14. Drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie jezdnia ulicy 3 Maja.

15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran Zzowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegoétowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.
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[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczehnstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnos$c,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodarowania terenu

1601_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu |  1:500
Architektura

1705 PW_A 01 A Elewacje 1:100
1705 PW _A 02 A Rzut parteru 1:100
1705 PW _A 03 A Rzut pietra 1:100
1705 PW _A_04_A Rzut dachu 1:100
1705 PW _A 05 A Przekroje 1:100
1705 PW _A 06_A Parter posadzki 1:100
1705 PW _A 07_A Pietro posadzki 1:100
1705_PW _A 08_A Sufit na parterze 1:100
1705 PW _A 09 A Sufit na pietrze 1:100
1705_PW _A 10_A Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
1705 PW _A 11_A Rozwinigcia scian w WC 1:50
1705 PW _A 12 A Detal montazu okna 1:20
1705 PW _A 13 A Detal potgczenia $ciany szczytowej z dachem 1.20
1705_ PW _A 14 A Detal montazu skrzynki elektrycznej w elewaciji 1:20
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* przylacza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),
e oswietlenie zewnetrzne
« uktad zieleni niskiej, sredniej,
« elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez inwestora ;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/XI1/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r.;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Wytyczne dla projektowania budynkéw pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z

pézn. zm.);
- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.
D. OSWIADCZENIE
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszarOéw szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametrow w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
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Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wej$cie wykonczono materiatem akcentowym — cegta
klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz $redniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: o$wietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno $é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt przewiduje budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania;

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztalttowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowag istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor biaty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektow i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;
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- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddziatywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na skladowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja Wiaty $mietnikowej zachowuje
wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtéwnego, nalezy zlokalizowa¢ kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziaki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia pelnego ustonecznienia i poicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Ligustrum vulgare- Ligustr pospolity

Jedna z najpopularniejszych roslin do budowy zywoptotow. Wyrasta do 2-3 m, tworzgc krzewy o wiotkich,
nieregularnie rozmieszczonych gateziach. Liscie sg niewielkie, skdrzaste, czesciowo zimozielone. Biate
kwiaty ligustru pospolitego, zebrane w geste szczytowe wiechy i rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.
P&zniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowate grona matych, kulistych,
blyszczgco- czarnych jagéd. Owoce mogg utrzymywaé sie na krzewie przez calg zime, podobnie jak
liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig cenne pozywienie. Moze rosng¢ na
wszelkich typach gleb

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zalozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatlozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich
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nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.
7. Zielen izolacyjna
Wzdluz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b  udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogow

ul. Zeromskiego 23
dzialki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos$¢: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czesci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéitczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé
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wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogoélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwdrza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkédw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg0ly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubo$ci catkowitej 20 cm. Stal B5SOOW

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017  str17



5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

« W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej pelng szczelnosé przegrod przy uwzglednieniu
potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
taSme przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng widkning z
tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoéitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

« W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami

linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:
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Typ — osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek

Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm:

. warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

5.16. Wyko nczenie wewn etrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko, wykonywanym mechanicznie, grubo$¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk
stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

* W wiekszosci nalezy wykoriczy¢ Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

« W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze biatym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

e« W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

* W cze$ci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementdéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modulowe z mozliwoscig demontazu poszczegodlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z weilny drzewnej nalezy wykonac¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla écian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.
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5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e potréjny pakiet szybowy;
e przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
* wodoszczelno$¢: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
» odporno$¢ na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
e ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

« Montaz S$lusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodzg: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Calo$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

» Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przezierno$ci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. O$cieznica stalowa lub drewniana, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami

gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowe]j projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien (szer. 12cm) i rur
spustowych (10x10cm) wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekroj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017  str20



C. KARTA KOLOROW

PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

WZORNIK SYMBOL RAL OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Biaty
KOLORY BAZOWE W ODCIENIACH SZAROSCI
S2 RAL 7035 Jasny szary
_ S3 RAL 7024 Grafitowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[WO01] WYKLADZINY LINOLEUM w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzdr marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wykiadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odporno$¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos$¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspotczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatyczno$¢: okoto 2,0 kV; izolacyjnos¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.
Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow
POMIESZCZENIA: POKOJE BIUROWE

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL Wo1

SKLADOWE NCS | NCS S 2010-Y20R
WZORNIK

OPIS Jasny popielaty, bezowy, piaskowy
UWAGI

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017  str22



KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W02] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50 cm, przeznaczona do wnetrz o Srednim i duzym natezeniu ruchu. Sktad runa:
100% Solution Dyed Nylon; przekréj pikowania 1/10”; ciezar wtdkna 580 g/m2, wysoko$¢ widkna 3,0 mm; ciezar
catkowity 4260 g/m2; gestos¢ taftowania 172,000 g/m2; grubos¢ 6,00 mm; podtoze bitumiczne; klasyfikacja
zastosowan 33/43 — Heavy Contract; wiasciwosci elektrostatyczne <2Kv; akustyka (wg EN ISO 140-8:1998) ALw24
dB; odpornos¢ na Swiatto (BS EN ISO105-B02) 6; pocieranie na mokro (BS EN ISO 105-E01:B01) 4-5; pocieranie na
sucho (BS EN ISO 105-X12) 4-5; pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB): 4-5; palnos¢ (BS EN ISO 11925-2):
Bfl —s1; odpornos¢ na kotka samonastawne BS EN 985: 2,8 (nadaje sie do uzytkowania).

Wzornik koloréw ]
POMIESZCZENIA: SALA SPOTKAN

SYMBOL W02
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
[ op1S Melanz — granatowy, szary, bezowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugosc i szerokosc:+/-0.3%, grubosé:+/-

0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie

wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos¢: >R10; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;

odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i

normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: WIATROLAP, KORYTARZE, TOALETY
KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL PG1

SKLADOWE RAL | RAL 7035

WZORNIK

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralnos¢ min. klasa 4/2100

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TECHNICZNE, ARCHIWA

GRES TECHNICZNY
SYMBOL PG2
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK 0 e P
OPIS Plytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,05%; min. R10
W pom. 0.07 (mag. odpaddw) gres mocowany na zaprawe klejowa mrozoodporna.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[T.Y] — TYNK, MALOWANIE w kolorze biatym

$PECYFIKACJA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podioza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $Scian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajagcg rozpuszczalnikéw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajagca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

POMIESZCZENIA: CALE WNETRZE BUDYNKU

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

B RAL 9010 Biaty
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Dokfadnos¢ wymiarowania - dlugos¢ i szerokos¢:+/-0.3%, grubosé:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce wymagania okreSlone obowigzujgcymi  przepisami szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Szczegdlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gdry oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowe;j.

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: SCIANY W TOALETACH, FARTUCH W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

PLYTKI PODSTAWOWE - BIALE
SYMBOL PCO1
SKLADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 30x60 cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.

UWAGI Plytki uktadane wg rozryséw $cian w WC.

PLYTKI AKCENTOWE W WC
SYMBOL PC02
SKLADOWE RAL |
WZORNIK
OPIS Mozaika cieta 4,8x4,8, kolor grafit, fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytka z tej samej serii i w tym samym kolorze co ptytka posadzkowa PG1. ptytki uktadane wg rozrysow

$cian w WC.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNEJ

POMIESCZENIE OGOLNE,

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z weiny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Ruszt niewidoczny. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z

wymiarem ptyty, w systemie ramki ukrytej, aby nie byly widoczne.

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE OGéLNE, SALA SPOTKAI(I, KORYTARZE, POKOJE
BIUROWE NA PIETRZE
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL -
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE . ; - -
\"&3, ‘, ’,“i\‘ A, ;-?-3,:‘H‘ sl
WZORNIK 0 \ @fkﬁ \f‘%%v e
&»A\ - v@ ‘f‘u / LN
» 4:@ K, '/ '<\ 7
M /in g e G S
' )ykff;gtﬁft ALY i Nl e 4, /)
RN i B I s o O
Sy ‘Ysé‘*% y W )
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm lub 120x60cm, na profilach systemowych, mocowanych do
stropu konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze bialym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

POMIESZCZENIA: SNITARNE, SOCJALNE

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL =
KOLOR RAL Biaty RAL 9010

WYKONCZENIE -
WZORNIK : : . ‘

UWAGI

[ uwaal
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

SYMBOL [S3] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | Jesion
WZORNIK

OPIS Grafitowy Zblizony do RAL 1014
UWAGI

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
OKNA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTWE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

SYMBOL MO03, M04, M07, 08
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKLADZINY ELEWACYJINE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACE)]
SYMBOL MO1
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK =
UWAGI
CEGLA KLINKIEROWA
SYMBOL M02
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK 3 %
OPIS Kolor kasztanowy
UWAGI Ptytki klinkierowe - plytki zwykte 250 x 10 x 65 mm oraz ptytki katowe 250 x 120 x 10 x 65 mm;
DACHOWKA CERAMICZNA

SYMBOL M08
KOLOR RAL -
WZORNIK
OPIS Kolor ciemny szary
UWAGI Dachéwka ceramiczna ptaska, wszystkie elementy dachu zgodnie z wzorem dachdowki (gasiory,

krawedzie koszowe, wywiewki kanalizacji sanitarnej)
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment p6inocnej sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynkéw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektéw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkow technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dzialki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegiego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wiekszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m2 —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL I1ll (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej
trudno zapalnych.

Drewniane belki stropowe nalezy zabezpieczyé ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza dtugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).
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14. Drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie jezdnia ulicy 3 Maja.

15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran Zzowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegoétowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.
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[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczehnstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnos$c,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Projekt zagospodarowania terenu

1601_PB_PZT_01_A | Projekt zagospodarowania terenu |  1:500
Architektura

1705 PW_A 01 A Elewacje 1:100
1705 PW _A 02 A Rzut parteru 1:100
1705 PW _A 03 A Rzut pietra 1:100
1705 PW _A_04_A Rzut dachu 1:100
1705 PW _A 05 A Przekroje 1:100
1705 PW _A 06_A Parter posadzki 1:100
1705 PW _A 07_A Pietro posadzki 1:100
1705_PW _A 08_A Sufit na parterze 1:100
1705 PW _A 09 A Sufit na pietrze 1:100
1705_PW _A 10_A Zestawienie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
1705 PW _A 11_A Rozwinigcia scian w WC 1:50
1705 PW _A 12 A Detal montazu okna 1:20
1705 PW _A 13 A Detal potgczenia $ciany szczytowej z dachem 1.20
1705_ PW _A 14 A Detal montazu skrzynki elektrycznej w elewaciji 1:20
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. WSTEP

A TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 244, obreb Rogow, na ktorych zaprojektowano:
* budynek administracyjno-biurowy,
» zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem,
e uktad wymiennikéw gtebinowych gruntowych dla pomp ciepta,
e wewnetrzng instalacje gazowg zasilang z systemowego podziemnego zbiornika na gaz;
* przylacza: wodociggowe, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ),
e oswietlenie zewnetrzne
« uktad zieleni niskiej, sredniej,
« elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

— Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez inwestora ;

— Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autorow opracowania;

— Uchwata nr 49/XI1/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Rogow;

— Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez Lechostawa Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul.
Boh. Warszawy 6/16;

— Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-
biurowego Gmina Rogéw dz. nr 244 wykonana przez mgr inz. Michata Fyda ,Geoefekt” 33-325
Kruzlowa Nizna 170;

— Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017)
z dnia 08.06.2017r.;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;

- Wytyczne dla projektowania budynkéw pasywnych;

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 — z pézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z

pézn. zm.);
- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.
D. OSWIADCZENIE
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zyé.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa na budowe nowego budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 244, obreb Rogow w obszarze graniczgcym:

— od strony po6tnocnej z istniejgcymi na tej samej dzialce budynkiem Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

— od strony potudniowej z dziatka, na ktorej znajduje sie kosciét (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr
312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z dziatkg, na ktérej znajduje sie kosciét (dz. nr 243).

3. Charakterystyczne parametry

powierzchnia opracowania (cze$¢ dziatki 244) 1122 100

powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189

powierzchnia istniejacych dojs¢ pieszych i utwardzeh z 163

kostki betonowej

powierzchnia  projektowanych dojs¢ pieszych i 75

utwardzen z kostki betonowej

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20%
Intensywnos¢ zabudowy dla calej dziatki nr 244 0,56 0,6

4. Wopis do rejestru zabytkow

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pézn. zm.)

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

6. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska, wobec czego nie wymaga
natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci na mocy
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszarOéw szczegoinej
ochrony ptakow i siedlisk sieci NATURA 2000

Projektuje sie budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim wspétczynniku wykorzystania
energii OZE. Wiecej parametrow w czesci charakterystyka energetyczna.

7. lIstniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017 str6



Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
« od strony pétnocnej- istniejgcy budynek urzedu gminy Rogoéw oraz budynek gospodarczy, do ktérego
bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
« lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich elementéw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa ¢ przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

8. Roboty rozbiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu, wymiane i
przeniesienie w inng lokalizacje istniejgcych: zbiornika na gaz i bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, likwidacje nieczynnego odcinka wodociggu i przebudowe przytgcza wody do budynku
gospodarczego.

Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

9. Zmiana przeznaczenia z gruntdéw rolnychile  $nych

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z p6zn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Od strony potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie
dziedziniec gospodarczy pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta
dwukondygnacyjna bryta, o dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad
budynku na dzialce oraz lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow
biurowych i pozwala jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujgce prace terenowe:

- prace ziemne zwigzane z wykopem pod ptyte fundamentowg budynku, wymiang gruntu oraz
niwelacja terenu;

- prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego;

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu uktadu chodnikéw i utwardzen;

- prace budowlane zwigzane z wyming i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle;

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ), wewnetrzne instalacji
gazu ziemnego;

- prace instalacyjne: wykonanie ukfadu gtebinowych wymiennikéw dla pompy ciepta, montaz i
wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz ptynny;

- uklad zieleni niskiej i Sredniej;

- elementy malej architektury, takie jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od potudniowego wschodu,
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong. Od strony potudniowej zaprojektowano teren zielony —
strefe rekreacyjng. Zaakcentowane podcieniem wej$cie wykonczono materiatem akcentowym — cegta
klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz $redniowysoka wprowadzona wzdtuz
czesci ogrodzenia oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem terenéw
przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajgcy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki na
6 rowerdow.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejagcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Elementy matej architektury: o$wietlenie (oprawy drogowe i parkowe), tawki, kosze na drobne
odpady komunalne, stojaki na rowery — szczegoty doboru na dalszych etapach projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa tg nr 49/XI1/2007 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo $ci Rogow.

3. Zgodno $é z MPZP

Teren lokalizacji inwestycji (dziatka nr 244) jest objety Uchwatg nr 49/X11/2007 Rady Gminy Rogéw z dnia
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowosci Rogow. Dziatke pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up.

Analiza zgodno $ci poszczeg6lnych elementdéw przestrzennych z zapisa ~ mi planu:

Przeznaczenie podstawowe:
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa ustugowa — ustugi publiczne;
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Warunki w zakresie ochrony  $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

-projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na Srodowisko

-nie przewiduje sie odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych $ciekow sanitarnych i
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiornikéw $ciekowych;

-nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytwdrczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza
granice dziakki;

-nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowaé
przekroczenie dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko;

-projekt przewiduje budowe miejsca gromadzenia odpadéw statych

-zaklada sie selekcje i gromadzenie odpadéw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania;

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

-w projekcie nie przewiduje sie budowy masztéw i wiez o wysokosci powyzej 20,00 m;
-zagospodarowanie terenu i uksztalttowanie nawierzchni umozliwia bezkolizyjne korzystanie osobom
niepetnosprawnym;

-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

-nie projektuje sie nowego ogrodzenia od strony drogi - nalezy zachowag istniejgce;

-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejgce ogrodzenie z krat
stalowych na podmuréwce;

-budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obowigzujgce linii zabudowy;

-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokosci zabudowy wynoszacej trzy kondygnacije
nadziemne, a maksymalna wysoko$é od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przykrycia dachu jest
mniejsza niz 12,00 m;

-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejgcego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z
dziatkg sgsiednig (o nr 243);

-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o réwnym kagcie nachylenia odpowiadajacych sobie
potaci wynoszgcym 35°;

-wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,56;

-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektow blaszanych;

-powierzchnia zabudowy dziatki wynosi 30%;

-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%;

-w projekcie nie przewidziano budowy budynkéw gospodarczych;

-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachow istniejgcej na dziatlce zabudowy - kolor grafitowy;
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji — kolor biaty z
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiatu o innej strukturze — z cegty klinkierowej;

-na elewacjach nie stosuje sie okfadzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto  $ci dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury:
-na dziatce przewidzianej pod inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete ochrona konserwatorska;

Zasady dla obiektow i obszaréw podlegaj acych ochronie ze wzgl edu na wymagania
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ludzi:

-projektowany obiekt znajduje sie poza strefg zasiegu potencjonalnego oddziatywania od linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia;

Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:

-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych — miejsca te zapewnig istniejgce
parkingi znajdujgce sie przed budynkiem Urzedu Gminy od strony ulicy Zeromskiego oraz wzdtuz ulicy 3
Maja;

-zaopatrzenie w wode — z przylgcza wodociggowego do wodociggu gminnego, realizowanego na
warunkach operatora tego wodociggu;

-odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szczelnego zbiornika bezodptywowego;

-odprowadzenie $ciekéw deszczowych — wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych
odprowadzi¢ do gruntu w obrebie wiasnej dziatki;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z przytgcza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napiecia;
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- zaopatrzenie w gaz — z wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika
nagaz;

- zaklada sie selekcje i gromadzenie odpaddw oraz nieczystosci statych w wyznaczonym na dzialce
miejscu w przystosowanych urzgdzeniach oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z przyjetym przez gmine
systemem oczyszczania,;

- obstuga komunikacyjna — dostep do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejagcy zjazd na dzialke.

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na dzialce o numerze ewidencyjnym dziatki nr 244 w

obszarze graniczacym:

e od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 74,);

« od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr 319,
315);

« od strony potudniowej przez droge (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321);

« od strony zachodnigj z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego
lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy tych
wysokosciach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkéw — zgodnie z §13, 840 i 860 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w
zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz. ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziaki.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whioski:
Obszar oddzialywania obejmuje dziatke objetg opracowaniem (244). Obszar oddziatywania obiektu
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. PZT.

5.  Warunki gruntowo — wodne

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gtebokos$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podioza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggty
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie sie i duza zmiennos¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.
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W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekdw tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proces6w antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig
czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie
nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie, podcinanie zbocza,
odprowadzanie wod w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne
Zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy poming¢ przy projektowaniu
posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki zwigzany z
wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podioza skalnego. llo$é
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki horyzont
wod gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo
odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyplywa z podioza skalnego w
miejscach wychodni tworzgc strefy zrodliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od p6r roku. los¢ i
wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie w
calym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntow spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na
0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej glebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

6. Sposodb zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem systemu rynien
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrebie witasnej dziaiki. llos¢ odprowadzonej wody do
gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

7. Warunki u zytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejdciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
administracyjno-biurowy dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toaleta przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow.

8. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego na dzialce miejsca skladowania odpaddéw statych na zewnatrz budynku,
skladowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na skladowisko, surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja Wiaty $mietnikowej zachowuje
wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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W miejscach wzmozonego ruchu — w strefie wejscia gtéwnego, nalezy zlokalizowa¢ kosze uliczne
na drobne odpady komunalne o pojemnosci od okoto 60 - 70 litrébw, wykonane z materiatu niepalnego.
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu
wykonawczego.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy matej architektury

W obrebie przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie nastepujace, systemowe elementy maiej architektury:

— stojaki dla roweréw — przewidziano je w strefie wejscia gtdwnego. Stojak wykonany bedzie np. z rury
o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali;

- kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie wejscia gléwnego. Kosz na opady
wykonany bedzie np. z betonu architektonicznego o prostopadtosciennej formie;

- lawki — o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub
wykonane na podmuréwce klinkierowej. Lawki zlokalizowano wsréd zieleni.

10. Posadzka terenu

Chodniki i utwardzenia przy budynku— kostka betonowa:

. warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytulowg
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C. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni — dla projektowanego budynku administracyjno -
biurowego w Rogowie.

2. Stanistniej acy

Teren objety opracowaniem jest pokryty jest gtownie roslinnoscig trawiasta.

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Nawigzanie kompozycjg zieleni do oszczednej formy budynkow i podkreslenie jej odpowiednim
doborem zieleni.

- Uporzadkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roslinnosci
stosowanej w uktadach rytmicznych.

- Stworzenie doboru roslin charakteryzujgcych sie duzg tolerancia wzgledem warunkdw
siedliskowych, odpornych na trudne warunki, niektopotliwych w pielegnaciji.

- Wydzielenie w obrebie kompleksu zréznicowanych przestrzeni - strefy wejsciowej o charakterze
otwartym, gdzie zastosowano oszczedne, geometryczne formy zieleni.

4. Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu

Projektowane nasadzenia majg charakter izolacyjny wzgledem terendéw przyleglych oraz wewnetrznych
stref o r6znym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejsciowej od reszty dziaki.

Gatunki zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsrdd nich roslin trujgcych lub posiadajgcych
ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscia w stosunku do gleby oraz
wytrzymatoscig. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska pofcieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.
Charakteryzujg sie réwniez umiarkowanie szybkim, wyréwnanym wzrostem, co w przypadku roslin
okrywowych daje mozliwos¢ stworzenia dobrze uksztattowanej, gestej, jednolitej powierzchni zieleni.
Nalezy zastosowac¢ na towarzyszace zieleni $redniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujgce
gatunki wytwarzajgce gestg darn, przystosowane do znoszenia pelnego ustonecznienia i poicienia,
odporne na deptanie, tatwe w pielegnaciji.

5. Dob6r gatunkéw

Ligustrum vulgare- Ligustr pospolity

Jedna z najpopularniejszych roslin do budowy zywoptotow. Wyrasta do 2-3 m, tworzgc krzewy o wiotkich,
nieregularnie rozmieszczonych gateziach. Liscie sg niewielkie, skdrzaste, czesciowo zimozielone. Biate
kwiaty ligustru pospolitego, zebrane w geste szczytowe wiechy i rozwijajg sie od czerwca do konca lipca.
P&zniej miejsce ich zajmujg bardzo dekoracyjne owoce: zebrane w stozkowate grona matych, kulistych,
blyszczgco- czarnych jagéd. Owoce mogg utrzymywaé sie na krzewie przez calg zime, podobnie jak
liscie. Sg lekko trujgce dla ludzi, natomiast dla ptakéw stanowig cenne pozywienie. Moze rosng¢ na
wszelkich typach gleb

6. Powierzchnie trawiaste

Na terenie opracowania projektuje sie zalozenie zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze
parkowym.

Trawniki parkowe zaktadane sg na duzych powierzchniach, charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.

Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatlozone trawniki parkowe,
wymagajg pielegnacji w standardzie jak dla trawnikéw dywanowych (powinny by¢ koszone min. 8-10 razy
do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane tak, aby utrzymywacé zielen przez caly rok,
cechowal sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione konieczno$cig ich
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nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Na dojrzatych trawnikach parkowych
nie przewiduje sie zraszania.
7. Zielen izolacyjna
Wzdluz utwardzenia prowadzacego do budynku i placu wprowadzono zywoptot.
Szczegotowy dobor gatunkéw na etapie projektu wykonawczego

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAME TRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b  udowlanego

2.1. Lokalizacja

lokalizacja: 95-063 Rogow

ul. Zeromskiego 23
dzialki nr: 244
obreb ewidencyjny: 0015 Rogow

2.2. Charakterystyczne parametry
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokos$¢: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

=

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze

Wg czesci rysunkowej

3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw. Obstuga klientéw w tym
0s6b niepetnosprawnych odbywac sie bedzie na parterze budynku.

4. Analiza geotechniczna

Wg czeéci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

5. Sposéb posadowienia

Wg czesci konstrukceyjnej.

6. Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany mo ze stuzyé¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdze  niu i
uzyskaniu pozwolenia na budow e, jedynie t gcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych bran zach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustaw g nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo  wa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj gcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Opis 0g6iny — budynek pasywny

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spetniajacy wymogi Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 opisane w ,Szczegotowym Opisie Osi
Priorytetowych” — O$ priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie V.3 Ochrona powietrza —
budowa pasywnych budynkéw uzytecznosci publicznej polegajaca na projektach pilotazowych lub
demonstracyjnych. Efekt pasywnosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych
rozwigzan:

- odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtéwnych przeszklen na potudnie;

- wysoka izolacyjnosc¢ cieplnag wszystkich przegréd i stolarki zewnetrzneyj;

- eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepia;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

- wspéitczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy ni z 0,15 W/(m?#/K);

- szczelno$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ci$nieniowego, podczas
badania przy roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne;

- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia);

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wynosi ponizej 120 kWh/(m?/K);

- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych wspo6tczynnik
przenikania ciepta U jest ponizej 0,80 kWh/(m?%/K).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyj eto w niektérych przypadkach wy zsze parametry
okre $lone w cz esciach szczegbétowych opracowania.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatdw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggbw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac¢ dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg whasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag blowerdoor i uzyskaé
zgdany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki
budynku z materiatébw o stalych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy
okresli¢ nieszczelnosc¢ i dokonaé¢ wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rdéwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidlowo$é rozwigzan powtoki
zewnetrznej.

2. Opis formy i funkcji budynku

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostg forme przykrytg
dwuspadowym dachem. Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowacé
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wysokosci, ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikéw
skale.

3. Rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment potnocnej Sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Na obu kondygnacjach
zlokalizowano dostepne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogoélnodostepne z wejsciem z wiatrotapu
lub podwdrza gospodarczego, a na pietrze sale spotkan przeznaczong pracownikéw. W centralnej czesci
budynku znajduja sie schody oraz winda.

4. Warunki u zytkowania, zato zenia programowe

Budynek zaprojektowano dla 7 osob pracujgcych na state. Ponadto przewiduje sie pomieszczenia
wykorzystywane okresowo - pokoj dla psychologa oraz sale spotkan dla pracownikéw. Zaktada sie, ze
budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie
ogolnodostepne dla petentéw zaprojektowano na parterze przy strefie wejsciowe).
5. Rozwigzania projektowe — budynek administracyjno-biurowy

5.1. Fundamenty
Ze wzgledéw termicznych oraz warunkédw gruntowych zaprojektowano bezposrednie posadowienie
budynku — na ptycie fundamentowej. Szczegétowe parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;.

5.2. Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie, z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze na]eiy wypetni¢ systemowg zaprawg przeznaczong
do uzupetnia ubytkéw w murze z blokdw silikatowych. Sciany wzmacniajg trzpienie zelbetowe. Zaprawa o
wspoitczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.

5.3. Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukciji projektuje sie z bloczkow silikatowych E18 klasy 20MPa, o
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Sciany wzmachiaja trzpienie zelbetowe.

5.4. Sciany dzialowe

Wszystkie $ciany dziatlowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dzialowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

5.5. Nadpro za
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg B500W.

5.6. Wience i podci agi

Podciggi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg0ly i lokalizacja wg branzy konstrukcyjnej.

5.7. Stropy mi edzykondygnacyjne

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone. Wykonane
sg z betonu C20/25 (B25) o grubo$ci catkowitej 20 cm. Stal B5SOOW

5.8. Dach

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na ptatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Platwie stalowe zaprojektowano z dwuteownikéw
HEAZ200 oparte na stupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355.
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5.9. Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegré6  d pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;j.

5.10. lzolacje przeciwwilgociowe

* lzolacja poziomg fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg $ciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang
membrane chronigca przed wilgocig z gruntu.

* Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziatajacg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyzej.

« W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej pelng szczelnosé przegrod przy uwzglednieniu
potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczehn okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
taSme przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng widkning z
tworzywa sztucznego oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiékniny.

5.11. lzolacje termiczne

e lzolacja termiczna plyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-
komadrkowej budowie. Stosowac¢ plyty na zamek. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035
W/mK. Wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =500kPa, nasigkliwo$¢ przy
diugotrwatym zanurzeniu 0,30%.

« lzolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu grafitowego, grubosci 35 cm, o
wspoéitczynniku A< 0,033 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

* lzolacja termiczna dachu z welny mineralnej o A< 0,038 W/mK, o gr. 50 cm

. Izolacja termiczna sciany z wetny mineralnej o A< 0,036 W/mK, o gr. 35 cm

« W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR 0 A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowg, zapewniajac ciggtos¢ izolacji.
Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

5.12. Wyko nczenie zewn etrzne

« Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm.

» Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano oktadzine z piytek klinkierowych prostych o
wy. 250x10x65 mm i kgtowych o wym. 250x120x10x65 mm.

- Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym .

* W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierno$ci 10% z prowadnicami

linkowymi — rolety w kolorze antracytowym.

5.13. Platforma $rubowa

Podstawowe parametry — platforma srubowa:

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017 stri18



Typ — osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;
Kolor obudowy szybu — RAL 7024

5.14. Wyko hczenie wewn etrzne posadzek

Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina linoleum gr. 3,2 mm;

- w sali spotkan: wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50cm;

- w komunikaciji, wiatrotapie, toaletach — ptytki gresowe 60x60cm

- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych — plytki gresowe ok. 30x30cm.

5.15. Wyko nczenie zewn etrzne posadzek

Dojscia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm:

. warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
. podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm;

5.16. Wyko nczenie wewn etrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko, wykonywanym mechanicznie, grubo$¢ ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk
stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

* W wiekszosci nalezy wykoriczy¢ Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

« W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze biatym oraz
mozaike akcentowg 4,8x4,8cm.
Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

5.17. Sufity

e« W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

* W cze$ci pomieszczen planuje sie miejscowo sufit akustyczny z piyt z welny drzewnej wigzanej
magnezytem, o strukturze widknistej. Ptyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine.

5.18. Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementdéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modulowe z mozliwoscig demontazu poszczegodlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.

Dla sufitbw z weilny drzewnej nalezy wykonac¢ rewizje zgodnie z detalem w sposéb mozliwie
niewidocznym.

Dla écian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta G-K.
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5.19. Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnoéci termicznej

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

e potréjny pakiet szybowy;
e przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001)
* wodoszczelno$¢: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001)
» odporno$¢ na obcigzenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001)
e ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza o 6% izolacyjnos¢ cieplng calego komponentu;
*  Wramki=0,021 W/mK;
e drzwiiokna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt

« Montaz S$lusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodzg: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Calo$¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami.

e Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego.

» Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm
powlekanej, w kolorze grafitowym.

* Rolety zewnetrzne — wiekszos¢ okien wyposazono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z
kasetg wbudowang podtynkowo, o przezierno$ci 10%, wyposazone w sterowanie i automatyke
pogodows.

« Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej petnej, rama drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing drewniang
grubosci 1,0 mm. O$cieznica stalowa lub drewniana, o szeroko$ci dostosowanej do grubosci $cian.

5.20. Schody wewn etrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej wykonczone ptytkami

gresowymi.

5.21. Woycieraczki systemowe

W strefie wejsciowej budynku projektuje sie wycieraczke systemowg, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przed wejsciowe]j projektuje sie wycieraczke stalowg w formie ocynkowanej kraty systemowej
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.

5.22. Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg rynien (szer. 12cm) i rur
spustowych (10x10cm) wykonanych z blachy tytan — cynk gr. 0,55 mm. Przekroj kwadratowy.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie
wody na przylegta nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych oraz powierzchni zwirowych.

Opracowanie:

Zgodnie ze strong tytutowg
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C. KARTA KOLOROW

PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

WZORNIK SYMBOL RAL OPIS UWAGI
KOLORY BAZOWE
B RAL 9010 Biaty
KOLORY BAZOWE W ODCIENIACH SZAROSCI
S2 RAL 7035 Jasny szary
_ S3 RAL 7024 Grafitowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[WO01] WYKLADZINY LINOLEUM w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina linoleum naturalna, niezawierajgca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie obiektowym, w
tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz stuzby zdrowia. Fabrycznie pokryta woskiem akrylicznym utwardzonymi
promieniami UV (LPX) o grubosci minimum 3,2 mm, wzdr marmurkowy. Sktad: 100% naturalne linoleum na podtozu
z juty. Wykiadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3 (,, ToySafety”).

Parametry: Specyfikacja zgodnie z normg EN 548, Rodzaj wyktadziny (EN 548) - linoleum z pokryciem LPX Finish;
odporno$¢ ogniowa: (EN 13501-1), klasa Cfl - s1; antyposlizgowos$¢: (BGR 181), grupa R9; dynamiczny wspotczynnik
tarcia: (EN 13893), klasa DS.; ttumienie dzwiekdw uderzeniowych: (ISO 140-8), dB 4; szerokosc rolki: (EN 426), 200
cm; odksztatcenie: (EN 433), okoto 0,08 mm; trwatos$¢ barwy: (ISO 105-B02), klasa 6; Skutecznos$¢ uziemienia: (VDE
0100), kOhm > 200; Elektrostatyczno$¢: okoto 2,0 kV; izolacyjnos¢ termiczna: (EN 12667) 0,015 m2 K/W;
przewodnos$¢ cieplna: (EN 12524) K 0,17 W/m; klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685: obiektowa — 34.
Ochrona bakteriostatyczna.

Wzornik kolorow
POMIESZCZENIA: POKOJE BIUROWE

KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL Wo1

SKLADOWE NCS | NCS S 2010-Y20R
WZORNIK

OPIS Jasny popielaty, bezowy, piaskowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[W02] WYKLADZINY DYWANOWE w kolorze Y

SPECYFIKACIA

Wyktadzina dywanowa w ptytce 50x50 cm, przeznaczona do wnetrz o Srednim i duzym natezeniu ruchu. Sktad runa:
100% Solution Dyed Nylon; przekréj pikowania 1/10”; ciezar wtdkna 580 g/m2, wysoko$¢ widkna 3,0 mm; ciezar
catkowity 4260 g/m2; gestos¢ taftowania 172,000 g/m2; grubos¢ 6,00 mm; podtoze bitumiczne; klasyfikacja
zastosowan 33/43 — Heavy Contract; wiasciwosci elektrostatyczne <2Kv; akustyka (wg EN ISO 140-8:1998) ALw24
dB; odpornos¢ na Swiatto (BS EN ISO105-B02) 6; pocieranie na mokro (BS EN ISO 105-E01:B01) 4-5; pocieranie na
sucho (BS EN ISO 105-X12) 4-5; pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB): 4-5; palnos¢ (BS EN ISO 11925-2):
Bfl —s1; odpornos¢ na kotka samonastawne BS EN 985: 2,8 (nadaje sie do uzytkowania).

Wzornik koloréw ]
POMIESZCZENIA: SALA SPOTKAN

SYMBOL W02
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
[ op1S Melanz — granatowy, szary, bezowy
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugosc i szerokosc:+/-0.3%, grubosé:+/-

0,2%; nasigkliwo$¢ wodg:0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie

wgtebne: min. 112mm3; antyposlizgowos¢: >R10; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;

odporno$¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okre$lone obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i

normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: WIATROLAP, KORYTARZE, TOALETY
KOLOR BAZOWY — POPIELATY

SYMBOL PG1

SKLADOWE RAL | RAL 7035

WZORNIK

OPIS Plytka bazowa 60x60cm, kolor grafit, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralnos¢ min. klasa 4/2100

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE TECHNICZNE, ARCHIWA

GRES TECHNICZNY
SYMBOL PG2
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK 0 e P
OPIS Plytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru ptytki
UWAGI nasigkliwos$¢ max. 0,05%; min. R10
W pom. 0.07 (mag. odpaddw) gres mocowany na zaprawe klejowa mrozoodporna.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[T.Y] — TYNK, MALOWANIE w kolorze biatym

$PECYFIKACJA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podioza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $Scian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornos¢ i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajagcg rozpuszczalnikéw, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajagca sktadnikéw powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sq < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 pm; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

POMIESZCZENIA: CALE WNETRZE BUDYNKU

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

B RAL 9010 Biaty
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[P.Y] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACIA

Dokfadnos¢ wymiarowania - dlugos¢ i szerokos¢:+/-0.3%, grubosé:+/-0,2%; nasigkliwos¢ woda: 0,05%;
wytrzymatos¢ na zginanie: R>35Nmm2, S>1300N; wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
spetniajgce wymagania okreSlone obowigzujgcymi  przepisami szczegétowymi i normami w  zakresie:
mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie, odpornosci koloru na dziatanie $wiatta.
Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych; wysoki stopien
hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe dziatanie
wody np. tazienki, prysznice, kuchnie. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Szczegdlnie polecana,
gdy ptytki mocowane sg na podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podtogi, ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe.
Parametry techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas wstepnego
dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;ruch pieszy: po 9
godz.; odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm3; wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN
13888):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:>15 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja wody (wg
normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci ptytki uktadane na wysoko$¢ 1,2m, z punktem rozliczenia ptytek od gornej
krawedzi oktadziny (szczegdty wg rozrysdw Scian pomieszczen sanitarnych).

Dodatkowo przy szafkach zlewozmywakowych w pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek do wysokosci
zdeterminowanej zabudowg meblowg lub do 2,0m (zréwnane z poziomem gdry oscieznicy drzwiowej), o szerokosci
minimum szafki zlewozmywakowe;j.

Wzornik koloréw

POMIESZCZENIA: SCIANY W TOALETACH, FARTUCH W POMIESZCZENIU SOCJALNYM

PLYTKI PODSTAWOWE - BIALE
SYMBOL PCO1
SKLADOWE RAL | RAL 9010
WZORNIK
OPIS Plytka bazowa 30x60 cm, kolor biaty, w wykonczeniu z potyskiem,
fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.

UWAGI Plytki uktadane wg rozryséw $cian w WC.

PLYTKI AKCENTOWE W WC
SYMBOL PC02
SKLADOWE RAL |
WZORNIK
OPIS Mozaika cieta 4,8x4,8, kolor grafit, fuga w kolorze popielatym- RAL 7035.
UWAGI Ptytka z tej samej serii i w tym samym kolorze co ptytka posadzkowa PG1. ptytki uktadane wg rozrysow

$cian w WC.

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 05.2017  str26



KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNEJ

POMIESCZENIE OGOLNE,

SPECYFIKACIA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Piyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z weiny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Ruszt niewidoczny. Ewentualne rewizje o wymiarze zgodnym z

wymiarem ptyty, w systemie ramki ukrytej, aby nie byly widoczne.

POMIESZCZENIA: POMIESZCZENIE OGéLNE, SALA SPOTKAI(I, KORYTARZE, POKOJE
BIUROWE NA PIETRZE
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL -
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE . ; - -
\"&3, ‘, ’,“i\‘ A, ;-?-3,:‘H‘ sl
WZORNIK 0 \ @fkﬁ \f‘%%v e
&»A\ - v@ ‘f‘u / LN
» 4:@ K, '/ '<\ 7
M /in g e G S
' )ykff;gtﬁft ALY i Nl e 4, /)
RN i B I s o O
Sy ‘Ysé‘*% y W )
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACIA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm lub 120x60cm, na profilach systemowych, mocowanych do
stropu konstrukcyjnego, z wypetnieniem z ptyt mineralnych w kolorze bialym. Konstrukcja umozliwiajgca petng
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

POMIESZCZENIA: SNITARNE, SOCJALNE

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL =
KOLOR RAL Biaty RAL 9010

WYKONCZENIE -
WZORNIK : : . ‘

UWAGI

[ uwaal
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.

Wzornik kolorow

SYMBOL [S3] [D1]
KOLOR/ RAL | RAL 7024 | Jesion
WZORNIK

OPIS Grafitowy Zblizony do RAL 1014
UWAGI

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
OKNA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTWE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

SYMBOL MO03, M04, M07, 08
KOLOR/ RAL | RAL 7024
WZORNIK

OPIS Grafitowy
UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA ELEWACII
MATERIALY I OKLADZINY ELEWACYJINE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACE)]
SYMBOL MO1
KOLOR RAL RAL 9010
WZORNIK =
UWAGI
CEGLA KLINKIEROWA
SYMBOL M02
KOLOR RAL RAL 7038
WZORNIK 3 %
OPIS Kolor kasztanowy
UWAGI Ptytki klinkierowe - plytki zwykte 250 x 10 x 65 mm oraz ptytki katowe 250 x 120 x 10 x 65 mm;
DACHOWKA CERAMICZNA

SYMBOL M08
KOLOR RAL -
WZORNIK
OPIS Kolor ciemny szary
UWAGI Dachéwka ceramiczna ptaska, wszystkie elementy dachu zgodnie z wzorem dachdowki (gasiory,

krawedzie koszowe, wywiewki kanalizacji sanitarnej)
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Z uwagi na obowigzujacg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem w
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment p6inocnej sciany przylega do istniejgcego na dzialce budynku
gospodarczego, a zachodnia $ciana jest potozona w liniach rozgraniczajgcych dzialki. Od strony
potudniowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od pétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy
pomiedzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia.

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilo§¢ kondygnacji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

2. Warunki usytuowania — odlegto  $¢ budynkéw od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek projektowany jest jako wolnostojgcy - lokalizacja obiektéw spetnia wymagania okreslone w 8271
i § 12 warunkow technicznych.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — miesci sie na nim Urzad Gminy oraz budynek
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytulowany na granicy dzialki budowlanej — $ciana ta
petni funkcje oddzielenia pozarowego o klasie REI120. Od strony p6inocnej jest oddzielony od budynku
gospodarczego $ciang oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokos$é przylegiego budynku,
nad budynkiem gospodarczym w tej $cianie nie ma otworow.

W odlegtosci wiekszej niz 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
W analizowanym budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagro zenia ludzi

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n

W projektowanych budynkach nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8.000m2 —
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.
8. Klasa odporno $ci pozarowej budynku, klasa odporno $ci ogniowej oraz stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL I1ll (niski) zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna . -~ - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
D R 30 - REI 30 EI30 - -

State elementy wykonczenia wnetrza budynku nalezy wykona¢ z materiatéw i wyrobéw co najmniej
trudno zapalnych.

Drewniane belki stropowe nalezy zabezpieczyé ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy
NRO.

9. Warunki ewakuacji

W budynku ewakuacja do wyj$¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku
przebiega przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza dtugosci 60 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz budynku, o szerokosci co najmniej 0.9 m w Swietle.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla krotszego dojscia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy
jednostronnym doj$ciu diugo$¢ ta nie przekracza 30 m.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszg, co najmniej 0,9 m.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub zapewnia¢
mozliwosé catkowitego wytozenia ich na $ciane — tak aby nie zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi
ewakuacyjne obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczniki pradu, wytgczajgce doptyw pradu
elektrycznego, za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigce od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

W budynku projektuje sie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu gidbwnym do budynku,
- awaryjne i kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 6 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z
zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore wystepujg w budynku.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobér wody w ilosci 10 dm3/s
z hydrantow zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi
ok 32,5m(maks. 75m).
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14. Drogi po zarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie jezdnia ulicy 3 Maja.

15. Wymagania ppo z. dla elementéw wyko nAczenia wn etrz i wyposa zenia statego

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ =z materialdw niepalnych Ilub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytulowg
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E. UWAGI

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wlasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac¢ i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralno §¢ dokumentacjij Cato$ciowg, kompleksowg, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zalgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czes$ci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami bran Zzowymi] Rozmieszczenie, ukiad i wszelkie informacje dotyczgce
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegolowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rz ednych wysoko $ciowych] Przed realizacjg obiektéw bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystagpienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przykiadowe rozwi gzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkéw, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentacji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentaciji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegOtowienie rozwi gzan projektowych] Uszczegoétowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.
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[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przykladowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rGwnowazne.

[wyj sciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowa¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwi gzania techniczne, urz adzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiadac¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systemow), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gidwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelno $ci, stabilno $ci, solidno $ci, staranno $ci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wplyw na bezpieczehnstwo zycia i zdrowia czlowieka oraz pOzniejsza uzytkowosé, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowa¢ szczelnos¢, stabilnos$c,
solidnosé, poprawnosg, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementdéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$é systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementow. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatéw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materialdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywa¢ w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidlowego dziatania w danym
okresie.
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