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ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH
-Niniejsze warstwy mają charakter uproszczony. Szczegółowe opisy przegród i zestawień materiałów wg części opisowej projektu.
-Wykończenia ścian wewnętrznych różnią się w zależności od przeznaczenia pomieszczenia - rodzaje wykończeń według projektu aranżacji wnętrz
ŚCIANY ZEWNETRZNE ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SZ01 ŚCIANA TYPOWA 

SZ02 ŚCIANA AKCENTOWA

SW01 ŚCIANA NOŚNA

SW02 ŚCIANA DZIAŁOWA

SW03 OBUDOWA GK

10 mm

180 mm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 10 mm

10 mm

180 mm

10 mm

SYSTEMOWY RUSZT DO ŚCIAN GK 50 mm

PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA, MALOWANA 12,5 mm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ 10 mm

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN GRAFITOWY 350 mm

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 240 mm

15 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

340 mm

240 mm

15 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PŁYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 20 mm

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN GRAFITOWY

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

SZ03 ŚCIANA TYPOWA

350 mm

240 mm

15 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PŁYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 20 mm

IZOLACJA TERMICZNA - SKALNA WEŁNA MINERALNA

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

LEGENDA :

RG-ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
hp - WYSOKOŚĆ PARAPETU

SZO1,SW1 - PRZEGRÓD PIONOWE, POZIOME

- WEJŚCIE GŁÓWNE

RS- RURA SPUSTOWA 
WG OPISU TECHNICZNEGO

W- KRATKA WENTYLACYJNA
S- SAMOZAMYKACZ

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

nazwa rysunku:

                                               +48.71.332.62.30
                                                   +48. 

604.539.771
                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax
mobile
email
biuro

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

branża:

ARCHITEKTURA

temat:

inwestor:

podpisy:

projektant:

MGR INŻ. ARCH.

opracowanie:

MGR INŻ. ARCH.

sprawdzający:

MGR INŻ. ARCH.
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Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie przy ul.
Żeromskiego 23.
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TABELA REWIZYJNA

Wersja Opis Data Oprac.
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