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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia panelowego wys. ok. 1,5 m. m
d.1.|0818-05
1/analogia
24 m 2.400
RAZEM 2.400
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|0349-04
1
1.5*1.0*0.25 m3 0.375
RAZEM 0.375
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.2 m3 0.375
RAZEM 0.375
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.3 m3 0.375
RAZEM 0.375
5 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.3 m3 0.375
RAZEM 0.375
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
6/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
2
poz.7*0.15+poz.8*0.25+poz.11 m3 487.200
RAZEM 487.200
7|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m2
d.1./0119-01 spycharek
2
200+68 m?2 268.000
RAZEM 268.000
8/KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.|0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnosé = 5
poz.7 m?2 268.000
RAZEM 268.000
9|TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i |m3
d.1./190 wytadowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. I-I|
2
poz.7*0.15+poz.8*0.25 m3 107.200
RAZEM 107.200
10|TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. I-1l - dodatek za kazde rozpocze- |m3
d.1./191 te 0,5 km ponad 1 km
2 Krotnosé = 18
poz.9 m3 107.200
RAZEM 107.200
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m3
d.1.|0201-10 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
2/0210-03 czymi na odlegtos¢ 10 km
200*1.9 m3 380.000
RAZEM 380.000
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.1./1101-07 UWAGA: Zasypanie wymiennika gruntowego GWC pod obrysem budynku do
2 rzednej 200,50 m n.p.m. w kosztorysie branzy sanitarnej
Podktad pod |95*1.65 m3 156.750
budynek po-
za obrysem
GWC
Podktad pod |200*0.65 m3 130.000
budynek od
rzednej 200,
50
RAZEM 286.750
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1.|0408-03
2
poz.12 m3 286.750
RAZEM 286.750
2/145214100-1 |Budynek biurowy
2.1/45262210-6 |Roboty fundamentowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/ KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton m3
d.2.|0205-01 C30/37 wodoszczelny - W8
1
(162.2-0.5*0.5-0.4*0.2)*0.3 m3 48.561
RAZEM 48.561
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0259-02 browane BSt500
1
(928.21)/1000 t 0.928
RAZEM 0.928
16/KNR 13-12 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z prefabrykowanych siatek wykonanych fa- |t
d.2.|0404-04 brycznie - Q524 A
1
3027/1000 t 3.027
RAZEM 3.027
2.2/45320000-6 |Roboty izolacyjne
17|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego pozio-|m2
d.2./0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm, piyty na za-
2|analogia mek
162.2 m?2 162.200
RAZEM 162.200
18/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego pozio-|m2
d.2.|0608-04 me na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 20 cm, pty-
2|analogia ty na zamek
poz.17 m2 162.200
RAZEM 162.200
19/KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho, |m?2
d.2./0602-02 wraz z wywinieciem pionowym wys. 30 cm
2
162.2+54.7*0.55 m?2 192.285
RAZEM 192.285
20|ZKNR C-2  |Dacieplenie scian ptytami polistyrenowymi XPS 30 gr. 35 cm mocowanymi m2
d.2.|0307-01 punktowo
2
54.7*0.9 m?2 49.230
RAZEM 49.230
2.3|45262520-2 |Roboty murowe
21|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.2.|0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej) - Sciany zewnetrzne
3
(1.25+0.88*4+1.69+2.9+2.78+2.9+4.13+8.5+4.0+1.65+2.37+0.84+0.7+0.76)* |m?2 120.048
3.16
-0.6*0.61-1.01*0.9 m?2 -1.275
(3.54+1.86+2.41+2.15+4.13+12.41)*2.42+34.04+20.32 m?2 118.490
-0.8*0.7 m?2 -0.560
RAZEM 236.703
22|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.2.|0104-06 nowej (klejowej) - Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
3
(12.63+8.06+3.69)*3.16-1.0*2.05*3-1.3*2.5*2 m?2 64.391
11.25+4.03+11.01 m?2 26.290
RAZEM 90.681
23|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m2
d.2.|0105-06 inowej (klejowej)
3
14.86*5+10.48*5.44+4.83*5.6+12.67+14.29+9.18+4.20*1.38+16.09+4.39* m2 243.391
1.52+1.52*3.48+12.67+0.47*5.05
-2.05*(4+3+1+1)-1.5*2.05 m?2 -21.525
RAZEM 221.866
24|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
3
N/120 1.2%(7+9) m 19.200
N/180 1.8%(1) m 1.800
RAZEM 21.000
25|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
3
YN-200/24 |2.0*4 m 8.000
YN-130/24 |1.3*1 m 1.300
RAZEM 9.300
26|KNR-W 2-02 |Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
3
YF-200/17,5 |2.0*2 m 4.000
YF-130/17,5 |1.3*1 m 1.300
RAZEM 5.300
2.4/45223500-1 |Roboty zelbetowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.2./0247-03 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych
4 materiatobw wyciggiem. Beton C30/37.
TZ_0.1 0.24*0.24*3.3*3 m3 0.570
TZ_0.4 0.24*0.36*3.3*1 m3 0.285
TZ_1.1 0.24%0.24*(2.52+1.76)*3 m3 0.740
TZ_1.2 0.24*0.24*2.52*3 m3 0.435
TZ_1.3 0.24*0.24*2.52*1 m3 0.145
RAZEM 2.175
28|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.2.|0247-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych
4 materiatow wyciggiem. Beton C30/37.
TZ_0.2 0.24*0.24*3.3*5 m3 0.950
TZ_14 0.18*0.25*2.52*1 m3 0.113
TZ_15 0.18*0.35*2.52*1 m3 0.159
RAZEM 1.222
29|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.2.|0247-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych
4 materiatow wyciggiem. Beton C30/37.
TZ_ 0.3 0.18*0.25*3.3*2 m3 0.297
RAZEM 0.297
30|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2./0249-01 przekroju do 8 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem.
4 Beton C30/37.
W-0.1 0.24*0.24*55 m3 3.168
W-0.2 0.18*0.24*25 m3 1.080
W-1.1 0.24*0.24*80 m3 4.608
W-1.2 0.18*0.24*17 m3 0.734
RAZEM 9.590
31|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2./0249-02 przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem.
4 Beton C30/37.
PD_0.1 0.24*0.85*3.28 m3 0.669
PD_0.2 0.24*0.85*3.28 m3 0.669
PD_1.1 0.24*0.65*5.60 m3 0.874
RAZEM 2.212
32|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2./0249-04 przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem.
4 Beton C30/37.
NZ_0.2 0.24*0.2*3.35 m3 0.161
NZ_0.3 0.24*0.2*1.40 m3 0.067
NZ_1.1 0.20*0.46*1.60*5 m3 0.736
NZ_ 1.2 0.20*0.46*1.30*2 m3 0.239
RAZEM 1.203
33|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.|0249-06 przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
4 giem. Beton C30/37.
NZ_0.1 0.18*0.2*2.79 m3 0.100
RAZEM 0.100
34|KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe grubosci 5- |m2
d.2.|20226-01 7 cm o dtugosci piyt 3,0-6,0 m
4
135.39 m?2 135.390
RAZEM 135.390
35|KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do |m3
d.2.|20226-05 15cm
4
poz.34*0.15 m3 20.308
RAZEM 20.308
36|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm. Beton C20/25. m2 rzu-
d.2.|0219-02 tu
4|analogia
19.74 m2 rzu- 19.740
tu
RAZEM 19.740
36'|[KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty. Beton C20/ |m2 rzu-
d.2.|0219-06 25. tu
4|analogia Krotnosé = 8
poz.36 m2 rzu- 19.740
tu
RAZEM 19.740
37|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0259-02 browane BSt500
4
126.4/1000 t 0.126
(95.2+105.7+40.4+29.7+99.2+63.5+34.5+20.4+29.0+21.2)/1000 t 0.539
524.3/1000 t 0.524
455.8/1000 t 0.456
440.3/1000 t 0.440
534.7/1000 t 0.535
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.620
2.5/45261100-5 |Konstrukcja drewniana
38|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew.
5
0.2 m3 0.200
drew.
RAZEM 0.200
39|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0406-02 drew.
5
0.7 m3 0.700
drew.
RAZEM 0.700
40 Dostawa i montaz - dzwigary drewniane dwuteowe BK-D-400 mb
d.2.|analiza indy-
5|widualna
D1 5.46*35 mb 191.100
D2 2.22*1 mb 2.220
D3 5.94*2 mb 11.880
RAZEM 205.200
2.6/45261000-4 |Roboty dachowe
41|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.2.]0606-01
6|analogia
5.53*(17.85+18.87)-0.78*1.4 m2 201.970
RAZEM 201.970
42|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 10 m2
d.2.|0301-07 cm uktadanymi od spodu krokwii
6|analogia
5.53*(17.85+18.87)-0.78*1.4 m2 201.970
RAZEM 201.970
43|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB-3 gr. 18 mm m2
d.2.]0410-01
6|analogia
5.53*(17.85+18.87)-0.78*1.4 m2 201.970
RAZEM 201.970
44|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktada- |m2
d.2.|0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego
6
5.53*(17.85+18.87)-0.78*1.4 m2 201.970
RAZEM 201.970
45/KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB-3 gr. 18 mm m2
d.2.]0410-01
6|analogia
6.26*(17.85+18.87)-0.78*1.4 m2 228.775
RAZEM 228.775
46|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.2./0103-03 m
6
6.26*(17.85+18.87)-0.78*1.4 m2 228.775
RAZEM 228.775
47|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 30 cm m2
d.2./0101-04
6
poz.46 m2 228.775
RAZEM 228.775
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka - zaktadkowa ceramiczna m2
d.2.]0513-02
6|analogia
6.27*(17.12+18.14)-0.78*1.4 m2 219.988
RAZEM 219.988
49|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wytaz do dachéw skosnych. Komp- |m2
d.2.|1105-02 let wraz z drabing
6|analiza indy-
widualna
0.78*1.4 m2 1.092
RAZEM 1.092
50 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm
6
Obrobki 0.35%(0.78+1.4)*2 m2 1.526
czerpni
Obrobka 0.35%(17.34+19.38) m2 12.852
podrynnowa
Obrobka 0.75%(6.27+6.35)*2 m2 18.930
szczytowa
(krawedzio-
wa)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 33.308
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. System ukryty. |m
d.2.|0519-07
6|analogia
17.34+19.38 m 36.720
RAZEM 36.720
52|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. System ukryty m
d.2.|0526-06
6|analogia
6.7*2*2 m 26.800
RAZEM 26.800
53 Dostawa i montaz - czyszczaki rur spustowych kpl.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
54/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy rurowy m
d.2./0104-06
6
17.34+19.38 m 36.720
RAZEM 36.720
55|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 80 cm szt.
d.2./0104-04
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2./0104-05
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.7|45261100-5 |[Konstrukcja stalowa
57|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej. Komplet z malowaniem t
d.2./0101-01 R*0.955
7|analiza indy-
widualna
4056.4/1000 t 4.056
RAZEM 4.056
2.8/45421130-4 |Slusarka okienna i drzwiowa zewn etrzna
58/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2./1039-02 UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki)
8|analiza indy- |. Wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty mon-
widualna taz na konsolach w warstwie ocieplenia.
05 0.9%2.2*1 m2 1.980
RAZEM 1.980
59|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2./1039-03 UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki)
8|analiza indy- |. Wspotczynnik przenikania ciepta dla calego okna U<0,8 W/m2K. Ciepty mon-
widualna taz na konsolach w warstwie ocieplenia.
o1 0.9*2.5*1 m?2 2.250
02 1.2*2.5*3 m2 9.000
03 1.2*2.2*5 m?2 13.200
04 1.2*3.55*1 m2 4.260
RAZEM 28.710
60| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.2./1040-06 UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki)
8|analiza indy- |, szkto bezpieczne P2. Wspoiczynnik przenikania ciepta dla catlego zestawu
widualna U<0,8 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie ocieplenia. Drzwi z od-
bojnikami.
SK1 3.24*2.5 m2 8.100
SK2 3.24*2.5 m?2 8.100
SK3 5.6*2.2 m2 12.320
RAZEM 28.520
61|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 65 x 118 cm szt
d.2.|1016-07
8|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe oszklone jednoskrzydtowe zewnetrzne. m2
d.2./1040-01 UWAGA: Pakiety 3-szybowe (Ug=0,5 W/m2K zgodnie z zestawieniem stolarki)
8|analogia , szkto bezpieczne P2. Wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu
U<0,9 W/m2K. Ciepty montaz na konsolach w warstwie ocieplenia. Drzwi z od-
bojnikami.
D1 1.32*2.5 m2 3.300
D4 1.02*2.5 m2 2.550
RAZEM 5.850
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63 Dostawa i montaz rolet zewnetrznych przeciwstonecznych (refleksoli). Komplet| m2
d.2.|analiza indy- |wraz z automatykg pogodowg i sterowaniem
8|widualna
o1 0.9%2.5*1 m2 2.250
02 1.2*2.5*3 m2 9.000
03 1.2*2.2*5 m2 13.200
05 0.9*2.2*1 m2 1.980
SK1 3.24*2.5 m2 8.100
SK2 3.24*2.5 m2 8.100
SK3 5.6*2.2 m2 12.320
RAZEM 54.950
2.9/45400000-1 |Roboty wyko nczeniowe zewn etrzne
64|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie plyt styropianowych o |m2
d.2.|0101-04 gr. 35 cm (roboty wykonywane reczne). Styropian grafitowy EPS 031
9|analogia
120.10+77.46+48.31 m2 245.870
RAZEM 245.870
65|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie plyt styropianowych o |m2
d.2.|0101-04 gr. 34 cm (roboty wykonywane reczne). Styropian grafitowy EPS 031
9|analogia
2.96+14.64+2.65 m2 20.250
RAZEM 20.250
66|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej |m2
d.2./0102-04 o gr. 35 cm (roboty wykonywane reczne)
9|analogia
86.66 m2 86.660
RAZEM 86.660
67|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.2./2007-03 kéw metalowych na stropach
9|analogia
poz.68 m2 5.870
RAZEM 5.870
68|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2.|2006-04 stropach na rusztach - ptyty Nida Hydro
9
5.87 m2 5.870
RAZEM 5.870
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.2.|0606-01
9|analogia
poz.68 m2 5.870
RAZEM 5.870
70/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m?2
d.2./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
9|analogia
poz.68 m2 5.870
RAZEM 5.870
71/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m?2
d.2.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 20 cm
9|analogia
poz.68 m2 5.870
RAZEM 5.870
72|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m?2
d.2.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 13 cm
9|analogia
poz.68 m2 5.870
RAZEM 5.870
73|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen - przyklejenie plyt styropianowych o gr. 15 |m2
d.2.|0101-04 cm (roboty wykonywane reczne). Styropian grafitowy EPS 031
9|analogia
poz.68 m2 5.870
RAZEM 5.870
74|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.2.|0123-01
9|analogia
(p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.73)*5 szt. 1793.250
RAZEM 1793.250
75|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.2.|0121-01
9
2.5%(6+4+2+2)+3.55*2+2.2*(10+2+2)+6.64*3+4.0 m 96.820
RAZEM 96.820
76|KNR 0-28 Montaz listwy kapinosowej m
d.2.|2629-06
9
1.2*8+0.9*2+1.3+10.38+1.0+5.6 m 29.680
RAZEM 29.680
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77/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng war- |m2
d.2.|0101-05 stwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
9
p0z.64+p0z.65+p0z.66 m2 352.780
Szpalety 0.28*((2.5*2+1.2)*3+(2.2*2+1.2)*5+3.55*2+0.9+2.2*2+0.9+2.2*2+5.6+1.3+2.5* |m2 21.336
2)
RAZEM 374.116
78|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.|0125-01
9
poz.64+p0z.66 m2 332.530
Szpalety 0.28*((2.5*2+1.2)*3+(2.2*2+1.2)*5+3.55*2+0.9+2.2*2+0.9+2.2*2+5.6+1.3+2.5* |m2 21.336
2)
RAZEM 353.866
79|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o m2
d.2.|0125-02 strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
9
poz.78 m2 353.866
RAZEM 353.866
80|KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.2./0919-02
9|analogia
2.96+14.64+2.65 m2 20.250
RAZEM 20.250
81|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm osciezy m2
d.2.|0919-04
9|analogia
0.28*(2.5*2+1.3+2.5*2+7.08) m2 5.146
RAZEM 5.146
82/NNRNKB (z.VI1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
9
Parapety ze- |0.52%(1.3*8+1.0*3+7.18+5.7) m2 13.666
wnetrzne
Obrébka na |0.8*4.0 m2 3.200
styku z ist-
niejacym bu-
dynkiem
RAZEM 16.866
83 Dostawa i montaz - kraty maskujgce czerpnie i wyrzutnie powietrza, malowane |m2
d.2.|analiza indy- |proszkowo.
9|widualna
1.1*0.7+0.9*0.8 m?2 1.490
RAZEM 1.490
84/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:21,24,50,51,52,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
9|z.s2.5.15 78,79,80,81,82,83)
2.10/45432100-5 |Podtogi i posadzki
85|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm
10
p0z.91+p0z.92+p0z.101+p0z.103 m2 262.660
RAZEM 262.660
86|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
10
poz.85 m2 262.660
RAZEM 262.660
87|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm - jas- |m?2
d.2.|1116-01 trych cementowy klasy C25
10
poz.85 m2 262.660
RAZEM 262.660
87'[KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.2./1116-03 10 mm - jastrych cementowy klasy C25
10 Krotnosé = 2.5
poz.87 m2 262.660
RAZEM 262.660
87"|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.|1116-07
10
poz.87 m2 262.660
RAZEM 262.660
88|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podifoza m2
d.2./0602-05
10
11.38+3.76+16.33 m2 31.470
RAZEM 31.470
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89|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01
10
poz.88 m2 31.470
RAZEM 31.470
90|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.2.|0602-03
10
7.07+7.06+8.15+18.06 m 40.340
RAZEM 40.340
91/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach |m?2
d.2./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
10
31.16+18.83+0.49+3.9+3.76+19.29+3.0+2.53*2 m?2 85.490
RAZEM 85.490
92|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach |m?2
d.2./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - gres
10 techniczny
11.67+16.65+4.37+26.83+9.28+2.31 m?2 71.110
RAZEM 71.110
93|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2.|0216-05 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 18-28 cm
10|analogia
9.75+1.06+10.85+2.48+3.59+0.73+1.04+5.1+1.25+6.88+3.68 m 46.410
RAZEM 46.410
94/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2.|0216-05 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 18-28 cm. GRES TECHNICZNY
10|analogia
14.04+17.73+7.71+23.22+12.94+5.20 m 80.840
RAZEM 80.840
95/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.2.|0301-06 kowarstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymia-
10|analogia rach 30x60 cm
1.55%(6+5+6) m 26.350
RAZEM 26.350
96|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.2.|0303-06 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm
10|analogia
1.55%(6+7+6) m 29.450
RAZEM 29.450
97|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.2./0309-03 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
10|analogia
Cokoly na 4.58+4.33+5.54 m 14.450
schodach
RAZEM 14.450
98| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
10
poz.99 m?2 106.060
RAZEM 106.060
99|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wy- |m?2
d.2./202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
10 czeniach o pow. ponad 8 m2
poz.101+poz.103 m?2 106.060
RAZEM 106.060
100{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
10
poz.101 m?2 69.970
RAZEM 69.970
101|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych linoleum na przygotowanym podtozu - wyktadzi- | m2
d.2.|0606-06 na linoleum gr. 3,2 mm
10
22.49+12.74+34.74 m?2 69.970
RAZEM 69.970
102|ZKNR C-2  |Klejenie wykiadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two- |m?2
d.2.|0610-04 rzyw sztucznych
10
poz.101 m?2 69.970
RAZEM 69.970
103|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowa- |m?2
d.2.|0606-01 nym podtozu - wykfadzina iglowana
10|analogia
36.09 m?2 36.090
RAZEM 36.090
104|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile. Cokét wys. 10 cm|m
d.2.|1124-06
10
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Cokoty do li- |20.76+12.08+9.54+10.86+9.46+9.5 m 72.200
noleum
Cokét do wy- [31.2 m 31.200
ktadziny dy-
wanowej
RAZEM 103.400
2.11|45400000-1 |Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne
2.11{45410000-4 |Tynkowanie
A
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
111
p0z.106+p0z.107+p0z.108 m?2 876.114
RAZEM 876.114
106|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wykony- |m?2
d.2.|0304-01 wane mechanicznie lekkie grubosci 10 mm
11.1|analogia
poz.21 m2 236.703
A (sumaczesciowa) ] e
m2 236.703
Parter (10.33+10.1+7.14+7.52+13.2)*3.19 m?2 154.045
6.02*0.5 m2 3.010
(11.65+4.4+7.21)*2.7 m?2 62.802
(3.66+2.41+22.0)*0.7 m2 19.649
3.11*1.4+6.9*2 m?2 18.154
7.5+11.03+2.88 m2 21.410
-2.05*18-1.3*2.5%4-1.75*1.5 m?2 -52.525
B (sumaczesciowa) | e
m2 226.545
Pietro 12.82*8+39.4+31.47+10.23*3.8+10.76*2.6+8.87*2+5.43*1.24+4.13*1.24+3.7* |m2 355.434
0.6+4.14*0.6+4.88*0.76+20.41*2.7+11.02*2
-2.05*6-1.5*2.05-1.8*1.5-2.05*8-1.3*2.05 m2 -37.140
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 318.294
RAZEM 781.542
107|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na osciezach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.2.|0304-06 nywane mechanicznie lekkie grubosci 10 mm
11.1|analogia
Parter ((1.2+2.5*2)*3+0.9+2.5*2+2.5*2+6.3+3.55*2+6.3+3.55*2+0.9+2.5*2+1.3+2.5* |m2 16.680
2+1.0)*0.24
Pietro (2.2*2+1.2)*0.24*5+(0.9+2.2*2)*0.24+(5.6+2.2*2)*0.24 m?2 10.392
RAZEM 27.072
108|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywane |m?2
d.2.|0304-05 mechanicznie lekkie grubosci 10 mm
11.1|analogia
67.5 m?2 67.500
RAZEM 67.500
2.11|44112310-4 |Sciany i obudowy gipsowo-kartonowe
2
109|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalo- m2
d.2.|202 2027-03 |wym 50
11.2|analogia
0.65*2.7+3.8*(0.76+0.96) m?2 8.291
RAZEM 8.291
110{NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na $cianachna |m2
d.2.|202 2027-03 |ruszcie metalowym 50
11.2|analogia
1.77*2.6+1.2*2.8+1.6*2.7+1.15*2.7 m?2 15.387
RAZEM 15.387
2.11|{45431200-9 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
3
111|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.2.|0602-05
11.3
(1.58+1.28+3.0+1.77)*1.5 m?2 11.445
RAZEM 11.445
112|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-02
11.3
poz.111 m?2 11.445
RAZEM 11.445
113|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.2.|0602-04
11.3
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
114|\KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwykig m2
d.2.|0829-10
11.3|analogia
1.75%(6.67+1.42*2+3.77+1.73+1.9+3.8)+3.0*1.5 m2 40.742
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-poz.117 m2 -1.380
RAZEM 39.362
115/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykia - gres |m2
d.2.|0829-08 techniczny
11.3
1.75*1.5 m?2 2.625
RAZEM 2.625
116 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwyktg - mo- |m2
d.2./0829-10 zaika z plytek
11.3|analogia
0.3*(6.67+1.42*2+3.77+1.73+1.9+3.8) m?2 6.213
RAZEM 6.213
117|KNR 2-02 Lustra wklejane w licu ptytek m2
d.2.|0829-04
11.3|analogia
0.69*2 m?2 1.380
RAZEM 1.380
2.11|45421146-9 |Sufity podwieszane
A4
118/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.2./2007-03 kéw metalowych na stropach
11.4
poz.119 m2 1.950
RAZEM 1.950
119/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2./2006-04 stropach na rusztach
11.4
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
120|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m2
d.2./202 2028-04 |talowych mocowanych bezposrednio do stropu - oktadziny potaci dachowych
11.4|analogia
1.24*2.26+1.8%(4.4+2.9+2.3+2.96+2.26+2.28)+2.97+5.52 m?2 42.072
RAZEM 42.072
121 |KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60 z ~ |m?2
d.2.|2702-01 wiokien mineralnych
11.4
Parter 3.8+1.45+1.52+2.41 m?2 9.180
Pietro 12.77 m2 12.770
RAZEM 21.950
122|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 120x60 z  |m2
d.2./2702-01 witokien mineralnych
11.4|analogia
Parter 17.8+5.5+28.7 m?2 52.000
Pietro 68.55 m?2 68.550
Pion 4.49*1.1 m?2 4.939
RAZEM 125.489
122 Wykonanie rewizji w suficie podwieszanym. Plyta sufitowa przykrecona do kpl.
d.2.|analiza indy- |rusztu za pomoca nitonakretek. Ochrona ptyty wykonana z tulei meblowych.
11.4|widualna Zgodnie z detalem architektury.
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
2.11|45442110-1 |Malowanie
5
123|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m2
d.2.|0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
115
p0z.106+p0z.107+p0z.108+p0z.109+p0z.119+p0z.120 m2 928.427
RAZEM 928.427
2.12|45421131-1 |Stolarka drzwiowa wewn etrzna
124|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne oszklone. Drzwi z odbojnikami.|m2
d.2.|1040-01
12|analogia
D1.1 1.32*2.5%2 m?2 6.600
D2 1.12*2.14*9 m?2 21.571
D5 1.3*2.14 m?2 2.782
RAZEM 30.953
125|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone fornirem naturalnym. Drzwi z odbojnikami.
12
D3 0.9%2.0%7 m?2 12.600
D3.1 0.9*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 21.600
126 Doptata za kratki wentylacyjne kpl.
d.2.|analiza indy-
12|widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30327 Uzytkownik: Grzegorz Siergiej




1705_Rogéw_PR.|_B_170721.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
127|KNR-W 2-02 |Oscieznice MDF wykonczone fornirem naturalnym - o$cieznice regulowane. m2
d.2./1026-01
12|analogia
1.0*2.05*12 m2 24.600
RAZEM 24.600
128 Dostawa i montaz - samozamykacz ramieniowy kpl.
d.2.|analiza indy-
12|widualna
3+4 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2.13/44400000-4 |Wyposa zenie obiektu
2.13|39290000-1 |Wyposa zenie r6 zne
1
129 Dostawa i montaz - podnosniki Srubowe dla niepetnosprawnych z szybem i kpl.
d.2.|analiza indy- |obudowa.
13.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130 Dostawa i montaz - wycieraczki systemowe aluminiowe szczotkowe m2
d.2.|analiza indy-
13.1|widualna
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
131 Dostawa i montaz - wyroby stalowe r6zne - wycieraczki systemowe z krat typu |m?2
d.2.|analiza indy- |Wema - ocynk ogniowy
13.1|widualna
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
132 Dostawa i montaz - schody strychowe kpl.
d.2.|analiza indy-
13.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133| TZKNBK XX |Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste pod malowanie olejne - m2
d.2./1803-02 grub. 28-34 mm
13.1
0.9*0.29 m2 0.261
RAZEM 0.261
134|TZKNBK XV |Olejowanie parapetoéw z drewna klejonego - pierwszy raz m2
d.2.|0651-01
13.1|analogia
poz.133 m2 0.261
RAZEM 0.261
135|TZKNBK XV |Olejowanie parapetéw z drewna klejonego - drugi raz m2
d.2.|0651-02
13.1|analogia
poz.134 m2 0.261
RAZEM 0.261
136|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - pochwyt drewniany olejowany m
d.2./1208-03
13.1|analogia
2.0*4+1.8*2+0.4*2+2.9*2 m 18.200
RAZEM 18.200
137|KNR-W 2-02 |Balustrady szklane z pochwytem drewnianym olejowanym m
d.2.|1209-02
13.1|analogia
1.55 m 1.550
RAZEM 1.550
2.13|44411000-4 |Wyposa zenie sanitarne
2
138/KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywal- |kpl.
d.2.|0212-02 kowg stojacg - umywalka z pétnogg
13.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
139/KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywal- |kpl.
d.2.|0212-02 kowa stojgca - umywalki dla niepetnosprawnych
13.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 Dostawa i montaz - stelaze podtynkowe do umywalek kpl.
d.2.|analiza indy-
13.2|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "dolnoptuk” kpl.
d.2./0233-02
13.2
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
142|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "dolnoptuk” - miska dla niepetnosprawnych  |kpl.
d.2./0233-02
13.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.2./0229-05
13.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej na $cianie szt.
d.2.|0229-04
13.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02 R*0.955
13.2
poz.143 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-01 R*0.955
13.2
poz.144 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
147 Dostawa i montaz - uchwyty dla niepetnosprawnych state kpl.
d.2.|analiza indy-
13.2|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
148 Dostawa i montaz - uchwyty dla niepetnosprawnych ruchome kpl.
d.2.|analiza indy-
13.2|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
149 Dostawa i montaz - lustra uchylne dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|analiza indy-
13.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45233200-1 |Zagospodarowanie terenu
3.1/45233140-2 |Roboty drogowe
3.1.|45233200-1 |Kraw ezniki i obrze za
1
150|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11
20+22 m 42.000
RAZEM 42.000
151|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
11
poz.150%(0.15*0.20) m3 1.260
RAZEM 1.260
3.1.|45233222-1 |Chodniki
2
152|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.2
poz.154 m2 75.000
RAZEM 75.000
152'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3./0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 Krotnosé =7
poz.152 m2 75.000
RAZEM 75.000
153|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna (0/31,5) o grubosci po za- |m?2
d.3.|0114-07 geszczeniu 8 cm
1.2
poz.154 m2 75.000
RAZEM 75.000
153'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna (0/31,5) - za kazdy dalszy |m2
d.3./0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
1.2 Krotnosé = 2
poz.153 m2 75.000
RAZEM 75.000
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154|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3.|0511-03 towo-piaskowej gr. 3 cm
1.2
30+45 m?2 75.000
RAZEM 75.000
3.2/34928200-0 |Ogrodzenie terenu
155/KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z |m
d.3./1803-02 rur o §r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
2|analogia
35.3 m 35.300
RAZEM 35.300
156 Dostawa i montaz - podmuréwka betonowa systemowa m
d.3.|analiza indy-
2|widualna
poz.155 m 35.300
RAZEM 35.300
157|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 1,5 m na stupkach stalowych z rur kwa- |m
d.3./1803-02 dratowych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
2|analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
158/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.3./1801-02
2|analogia
poz.157 m 5.500
RAZEM 5.500
159 Dostawa i montaz - furtki ogrodzeniowe szer. 1,2 m z paneli ocynkowanych w | kpl.
d.3.|analiza indy- |ramach stalowych. Wys. 1,5 m
2|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.3|45111291-4 |Mafa architektura
160 Dostawa i montaz - kosze zewnetrzne na odpadki szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161 Dostawa i montaz - tawki parkowe szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
162 Dostawa i montaz - stojaki na rowery rurowe ze stali nierdzewnej szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.4/71421000-5 |Zielen
163 Sadzenie krzewow z kontenera - Ligustr pospolity wys./szer. 40-60cm, C 2, szt.
d.3.|kalk. wkasna |min. w dotki $red,/gleb. 0,5 m z dodatkiem hydrozelu w ilosci 0,03 kg/dotek;
4 po posadzeniu podlanie.
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
164 Scidtkowanie rozdrobniong korg sosnowa ogrodniczg (frakcja drobna 0-20 m2
d.3.|kalk. wtasna |mm) powierzchni skupin krzewéw oraz mis drzew i krzewéw soliterowych; gru-
4 bos¢ warstwy 10 cm. Dla drzew i soliter6w przyjeto $rednice mis: 1,0m, a dla
drzew przesadzonych - 1,8m
R*0.75
7.5+5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
165 Separacja warstw gruntu geowtokning wykonywana recznie. (separacja warst- |m?2
d.3.|kalk. wtasna |wy gleby i ozdobnego grysu na rabatach krzewéw okrywowych, bylin i zywopto-
4 téw)
R*0.75
poz.164 m?2 12.500
RAZEM 12.500
166 Zalozenie trawnika parkowego przy normie wysiewu 0,035 kg/m2 z nawoze- |m2
d.3.|kalk. wtasna |niem min. (nawéz wielosktadnikowy) przy zastosowaniu mieszanki gazonowej
4 o skladzie: zycica trwata 50%, wiechlina tgkowa 10%, kostrzewa czerwona
30%, kostrzewa trzcinowa 10%.
Po wysiewie watowanie i przykrycie obsianych powierzchni biatg agrowtékning
19g/m2 z przytwierdzeniem do podtoza szpilkami. Podlanie dawka 4 I/m2.
Zdjecie okrycia po catkowitym skietkowaniu nasion. Dalsza pielegnacja polega-
jaca na podlewaniu w miare potrzeb.
Pierwsze koszenie z wywozem biomasy po osiggnieciu przez run 8-9cm.
R*0.75
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
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