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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ
W KOTULINIE gm. ROGOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- zlecenia Inwestora na wykonanie projektu
- mapa do celéw lokalizacyjnych w skali 1:1000 dostarczona przez Inwestora
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem
- wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej w Kotulinie w gminie
Rogow — dziatka ewidencyjna 160. Catkowita dtugos¢ opracowywanego odcinka — 1852,30

m.
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE :

Trasa objetego opracowaniem projektowym odcinka biegnie w terenie zabudowanym.
Droga ma nawierzchnie ulepszong - bitumiczng. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od
6,00 do 7,00. Nawierzchnia bitumiczna ma szerokos¢ 4,80 m. Brak jest urzadzonych
chodnikéw dla pieszych, pobocza maja szerokos¢ ok. 0,50 m i wykonane sg z kruszywa

Droga ma znaczenie lokalne i stuzy gtéwnie jako dojazd do zabudowan.

Zjazdy do posesiji majg nawierzchnie w przewazajgcej liczbie gruntowg lub z kruszywa,
jedyni trzy z nich majg nawierzchnie z kostki betonowej a jeden bitumiczna.

Na trasie objetym projektem znajdujg sie 2 przystanki autobusowy.



4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

4.1. Przekrdj normainy

Na catej dlugosci omawianej trasy projektuje sie remont nawierzchni jezdni oraz
poboczy. W zakres remontu wchodzi¢ bedzie:

- Ulozenie warstwy wyréwnawczej ze spadkiem daszkowym 2%

- Ulozenie warstwy Scieralnej ze spadkiem daszkowym 2%

- Uzupefnienie pobocza kruszywem kamiennym o szerokosci 0,50 m i spadku

poprzecznym 6%
- Uzupetnienie wjazdéw do poses;ji kruszywem kamiennym
- Przetozenie nawierzchni zjazdéw do posesji w zakresie pasa drogowego

Przekroj poprzeczny drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie remontowanej drogi nalezy oczyscic i skropi¢ emulsjg bitumiczng. Na tak
przygotowanej nawierzchni nalezy utozyé warstwe wyrownawczg o $redniej grubosci 5 cm
a nastepnie po ponownym skropieniu dolnej warstwy utozy¢ warstwe Scieralng o grubosci
4 cm.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wyréwnac i uzupetni¢ pobocza. Do uzupetnienia
poboczy przewiduje sie kruszywo tamane 0-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy kruszywa na
poboczach — 15 cm. Tym samym materiatem nalezy zniwelowa¢ powstatg na skutek
utozenia warstw bitumicznych réznice wysokosci na zjazdach do posesji. Na zjazdach o

nawierzchni z kostki betonowej konieczne bedzie przetozenie jej na szerokosci ok. 1,50 m.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt remontu drogi gminnej przewiduje odtworzenie oznakowania poziomego i
pionowego przystankéw autobusowych oraz wprowadzenie oznakowania poziomego na
przejsciu dla pieszych.

Wykonane przejscie dla pieszych zostanie takze oznakowane znakami aktywnymi

zasilanymi solarnie a takze ustawione zostanie solarne oswietlenie rejonu przejscia.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni

6.2 Wykonanie warstwy wyrownawczej z asfaltobetonu o $redniej grubosci 5 cm



6.3 Oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej

6.4 Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm

6.5 Uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy na szerokosci 0,50 m i grubosci 15 cm

6.6 Montaz o$wietlenia solarnego w rejonie przejscia dla pieszych

6.7 Ustawienie aktywnego oznakowania przejscia dla pieszych

6.8 Malowanie oznakowania poziomego przejscia dla pieszych oraz w rejonie przystankéw

autobusowych

7. UWAGI KONCOWE

W obrebie punktéw topograficznych, znajdujgcych sie w koronie drogi, prace nalezy
wykonywac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ ww. znakow.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robot
na terenie budowy, az do zakonczania i odbioru koricowego robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Ilub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatan.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
Bezpieczehstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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