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llekro¢ w opisie podano producenta wyrobéw lub materiatdw oznacza to, ze wymaga sie
zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych, technologicznych,
bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
Zamawiajacy nie narzuca wykonawcy okreslonego w dokumentacji producenta bad: dostawcy. Oznacza to
mozliwos¢ wyboru dowolnego dostawcy lub producenta z zachowaniem powyzszych wymogodw.
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tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian Koczur

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 109/90/ WL,
jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0177.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2019 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0177-AF95-FE36-BF1A-ED23

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz. 290)

oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na :
"Projekt budowy placu zabaw przy przedszkolu, na dziatce nr 492 w miejscowosci Rogow"
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

obowigzujgcymi przepisami techniczno-hudowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje

wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Podpis
mgr inz. arch. Marian Koczur /@éﬁ‘f/
vigrian 0CZr;
upr.bud. nr. 109/90/Wt A B elsorwe ¥
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1. Opis techniczny Ve v

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu placu zabaw przy przedszkolu dla dzieci
na DZIALCE NR 492 W ROGOWIE.
Inwestycja zlokalizowana jest w Rogowie, na dziatce znajdujacej sie na terenie Gminy.
Realizacja zadania ma na celu stworzenie miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci, umozliwiajgcego
podejmowanie wielu aktywnosci fizycznych pozwalajacych roztadowac napiecia emocjonalne i fizyczne.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
- prace ziemne z zakresu uksztattowania powierzchni placu zabaw;
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej;
zakup oraz montaz na kotwach stalowych drewnianych i metalowych urzgdzen placu zabaw;
- zakup oraz montaz elementéw matej architektury (tawka, regulamin);
- wykonanie drenazu placu zabaw.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu zagospodarowania terenu placu zabaw stanowig:
- pisemna umowa inwestora;

- obowigzujgce normy oraz inne przepisy techniczno — budowlane;

- wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi;

- uzgodnienia z inwestorem dotyczgce zakresu i rodzaju prowadzonych prac;

- mapa terenu w skali 1:500;

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, w obrebie ktérej znajduje sie obszar projektowanego placu zabaw, zlokalizowana jest przy
rzedszkolu, ul. Targowa 3 na terenie miejscowos$ci Rogéw.

Teren dziatki jest ogrodzony, posiada dojazd od strony ulicy. Obszar opracowania obejmuje powierzchnie
1016,50 m?. Teren, na ktérym ma powstacé plac zabaw jest ptaski.

Wybrana lokalizacja spetnia wymogi pod wzgledem nastonecznia oraz w zakresie stosowanych odlegtosci
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Teren przedmiotowe] inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie znajduje sie pod ochrong
konserwatorska.

1.4. Obszar Natura 2000

Przedmiotowa nieruchomos¢ nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.
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Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieé, ktdre nie oddzia’fujd négétywnie na s'rodp_v@]is-l&)
w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada '’

2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.6. Projektowane zagospodarowanie
1.6.1 Dane ogélne

Gtownym zatozeniem projektu byto stworzenie placu zabaw, ktéry zapewni dzieciom bezpieczne warunki
do ksztattowania sprawnosci fizycznej w sposéb pozwalajgcy im roztadowaé napiecia emocjonalne i
fizyczne. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej gumowej, ktéra
~apewni bezpieczne korzystanie z urzadzer na placu zabaw, dostawe i montaz urzadzen rekreacyjnych,
clementéw matej architektury oraz uksztattowanie terenu wokét placu zabaw. Szczegdétowo rozwigzania
projektowe graficznie przedstawia projekt zagospodarowania terenu placu zabaw — Rys. 3 w skali 1:100.

1.6.2 Zestawienie powierzchni

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej 165,25 m?
powierzchnia zieleni 851,25 m?

1.6.3 Nawierzchnia i podtoze placu zabaw i sitowni zewnetrznej

Pod hustawkg szesciokatng, wokot karuzeli, wokdt zjezdzalni i wejsé zestawu wielofunkcyjnego jako
nawierzchnie bezpieczng projektuje sie nawierzchnie syntetyczna, przepuszczalng , bezpieczng do
stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ na podbudowie. W celu ufatwienia sptywu wod opadowych naleiy zastosowaé na nawierzchni
spadek ok. 1%. Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt elastycznych grubosci 4,5 cm dla
waksymalnej wysokosci swobodnego upadku 1,5 m (urzadzernh zabawowych) o kolorze
ceglastoczerwonym. Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng dla wody. Przygotowanie podtoza —
bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbiér podtoza, przed przystgpieniem do
montazu. Wykonawca musi sie $cisle stosowaé do instrukcji producenta przy przygotowaniu podfoza,
przed ostatecznym montazem nawierzchni bezpiecznej.

Podfoze przed potozeniem nawierzchni bezpiecznej powinno by¢ skontrolowane przez wyznaczong do
tego osobe ze strony inwestora.

Kolejnos¢ robot jest nastepujaca:

Usungc glebe na gtebokos¢ ok 15 cm plus grubosé nawierzchni przeznaczonej do montaivu.

Podfoze pokry¢ warstwg piasku — grubos$¢ 10 cm. Warstwy zagesci¢ zageszczarka wibracyjna. Nastepnie
utozy¢ warstwe pod nawierzchnie poliuretanowa - wylewka betonowa wykonywana maszynowo
,wzmocniona wtoknem szklanym ,o grubosci warstwy ok. 6 cm. Po natozeniu ostatniej warstwy, sprawdzi¢
wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nierdwne i ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie. Podtoze nie moze
wykazywa¢ odchylenia od poziomu wigkszego niz 5 mm przy 3 m tacie. Na tak przygotowane podtoze
mozna dokonywac uktadania bezpiecznej nawierzchni stosujac sie do instrukeji producenta.
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NAWIERZCHNIA GUMOWA SBR

WYLEWKA BETONOWA WYKONYWANA
MASZYNOWO - GRUBOSC ok. 80 mm

PIASEK O FRAKCJI 0-2 mm - GR. 100-150 mm

Wykonawca nawierzchni bezpiecznej powinien posiadaé nastepujace dokumenty oraz dysponowaé
odpowiednimi srodkami i sprzetem do wykonania zadania:

- Certyfikat Bezpieczenistwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 z potwierdzeniem kryterium HIC
- karte techniczng produktu zawierajgcej parametry nawierzchni;
- atest higieniczny PZH;

Dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku do 1m projektuje sie nawierzchnie trawiasta.

W trakcie wykonania nawierzchni placu zabaw nalezy przewidzie¢ wykonanie gniazd do montazu urzadzen
~abawowych i innych zgodnie z wytycznymi producentdw urzgdzeri odnoszgcymi sie do fundamentowania.
Jtebokosé fundamentéw powinna wynosié¢ minimum 80 cm. Fundament powinien mieé ksztatt walcowy
o $rednicy minimum 40 cm z betonu B20.

Fundamenty poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

1.6.4 Strefa zieleni

W projekcie zaproponowano wykonanie nawierzchni trawiaste] za pomocg recznego wysiewania
(mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe). Przed przystapieniem do
wysiewu nalezy teren trawnika przekopac, zagrabic, nastepnie zwatowac i zagrabi¢ powtérnie. Po wysianiu
trawy zaleca sig zabezpieczenie terenu przed wydeptywaniem przez okres wystarczajgcy na swobodny
wzrost roslin.
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1.7. Wyposazenie placu zabaw

Zaproponowano urzgdzenia drewniane i metalowe na terenie placu zabaw monjowane na katwggﬁ"
stalowych, ktére bedg jak najbardziej roznorodne i zapewnig realizacje dzieciecej potrzebﬁf’zabawy’@raz
mozliwos¢ rozwijania umiejetnosci motorycznych. Plac zabaw zostat wyposazony w pojedyncze elementy
sprzetu rekreacyjnego oraz zestawy sprzetu rekreacyjnego, zmuszajgce dzieci do réznych form aktywnosci
fizycznej (w szczegdlnosci pokonywanie przeszkdéd, wspinanie, przeskoki, podskoki, przeploty, zwisy).
Urzgdzenia zostaty rozmieszczone w taki sposdb, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy
urzagdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegdlnych sprzetow. Wszystkie urzadzenia
nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w
betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na glebokosci 80 cm. Fundament
powinien mieé ksztatt walcowy o $rednicy minimum 40cm.Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176:2009 dotyczacej wyposazenia placu zabaw i posiadaé
~dpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Rozmieszczenie urzgdzeri wyposazenia placow zabaw na nawierzchni bezpiecznej zaprojektowano zgodnie
z wytycznymi producenta w zakresie stref bezpieczeristwa oraz norma PN-EN 1176:20009.

Dodatkowo na terenie placu zabaw powinna zosta¢ zamontowana tawka parkowa oraz regulamin placu
zabaw.

Charakterystyka tawki — tawka bezpieczna, o dtugosci siedziska minimum 150cm, wykonana czesciowo z
drewna - zabezpieczonego w sposob trwaty, nogi metalowe umozliwiajace trwate przytwierdzenie tawek

do podtoza.
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1.7.1. Ogrodzenie terenu placu zabaw Wydsias o BR2 cz2in VIATO W .

Wokot strefy bezpieczenstwa hustawki szesciokatnej nalezy wykonaé ogrodzenle panelowe o} wysokosci
ok. 120 cm wraz z jedna furtka o szerokosci ok. 1 m, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania’ tereny.”

1.7.2. Tabliczki informacyjne

Zaktada sig¢ postawienie przy wejsciu na plac, jednej tablicy informacyjnej(regulaminu), na ktérej zawarte
beda informacje jak odpowiednio i bezpiecznie korzystaé z poszczegdlnych urzadzen znajdujgcych sie na
terenie Gorki Aktywnosci. Wszystkie urzgdzenia zastosowane na terenie Gérki Aktywnodci dla dzieci
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176( wyposazenie placéw zabaw i wymagania
bezpieczenstwa). Wymagane jest, aby na urzadzeniach zainstalowanych w podtozu umieszczony byt przez
producenta czytelny znak poziomu podstawowego. Urzadzenia muszg by¢ oznakowane nazwa i adresem
aroducenta lub upowaznionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalajgcym na indywidualna
«dentyfikacje (metryczki urzgdzenia i roku produkgcji) oraz numerem i datg normy (zgodnie z PN-EN 1176-1:
2009).

1.7.3. Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren
projektowanego placu zabaw. Zaproponowany format tablicy z regulaminem to ok. 100cm x 50 cm.
Umozliwia on zamieszczenie w sposob czytelny dla uzytkownikéw Gorki Aktywnosci, regulaminu
okreslajacego zasady i warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do Zarzadcy placu lub osoby przez
niego upowaznionej oraz numery telefonéw alarmowych.
W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze:
- wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 5 do 14 lat;
- z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tablicy
informacyjne;j;
- zaleca sie zabawe dzieci pod opieka dorostych;
w czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania, nie nalezy wbiegaé na $lizgi
zjezdzalni;
- nie wolno wchodzi¢ na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nieprzeznaczone do chodzenia;
- nie korzystac z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia;
- nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzaé pséw na teren Gorki Aktywnosci.

1.8. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robét budowlanych

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z
pdZniejszymi zmianami) budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych wymaga zgtoszenia
wtasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej, nie wymaga wiec uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe.

POUCZENIE: Do budowy inwestor moie przystgpi¢ w terminie 21 dni od daty zgtoszenia
kompletnego wniosku, jezeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystapienie do
budowy przed potwierdzeniem zgtoszenia, lub mimo sprzeciwu organu bedzie traktowane jako
z samowola, pod rygorem rozbiorki (art. 48). Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie warunkami
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powyzszego zgtoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi'/Polskimi Normami,
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¢ wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadac aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,

* po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,

¢ prace budowlane wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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Temat PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW na dziatce nr 492
opracowania: przy Przedszkolu w Rogowie

Informacja BIOZ

Inwestor:
Gmina Rogow
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogow
Autor:

mgr inz. arch. Marian Koczur
nr. upr. 109/90/Wt

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw:

projekt budowy placu zabaw przy Przedszkolu na dziatce nr 492 w Rogowie

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

budynki poza obszarem objetym opracowaniem.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreélajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

brak przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

-oboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg w trakcie realizacji opisywanego zadania inwestycyjnego, nie ma
wiec potrzeby prowadzenia dodatkowego instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do ich realizacji.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa.

Zadanie inwestycyjne opracowywane w przedktadanej dokumentacji nie spetnia wymienionych w ustawie i
rozporzadzeniu warunkow i dlatego nie wymaga sporzadzania planu BiOZ. Jednakze wszystkie osoby wykonujace
roboty budowlane na terenie posesji s3 obowigzane stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne. A w przypadku gdy kierownik budowy przewiduje wykonywanie robdt budowlanych trwajacych dtuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo zaplanuje zakres robét przekracza 500
osobodni. Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, a kierownik budowy sporzadzi planu BiOZ.




KARTA URZADZENIA HUSTAWKA SZESCIOBOCZNA

OPISPRODUKTU

Konstrukcja:

Solidna konstrukcja ze stali czarne;j
oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg

przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem .

Wymiary: 537 x 615 cm

Strefa bezpieczerfistwa: 1106 x 1176 cm
Wysokoé¢ catkowita: 267 cm

Wysokoé¢ swobodnego upadku: 129 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 1-12



KARTA URZADZENIA BUJAK PODWOINY

STA}L! q‘-— 1

QPISPROBUKTU

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne,

Wymiary: 145 x 45 cm

Strefa bezpieczenstwa: 345 x 245 cm
Wysokos¢ catkowita: 85 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 77 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 1-12




KARTA URZADZENIA HUSTAWKA WAGOWA

OPISPRODUKTU

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

Wymiary: 40 x 340 cm

Strefa bezpieczenstwa: 240 x 540 cm
Wysokosc catkowita: 114 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 98 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 3-12




KARTA URZADZENIA KARUZELA

OPISEFRODUKTU

Konstrukcja:

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej

catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

Ptyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé i UV.

Wymiary: 150 x 150 cm

Strefa bezpieczeristwa: 550 x 550 cm
Wysokos¢ catkowita: 70 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 3-12




KARTA URZADZENIA LOKOMOTYWA

OPISPRODUKTU

Konstrukcja:

Ptyty Z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13 mm (czarnaptyta HPL o
grubosci 8 mm),najwyisze] jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV..

Wymiary: 94 x 196 cm

Strefa bezpieczenstwa: 394 x 496 cm
Wysokosé catkowita: 147 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 75 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 3-12




KARTA URZADZENIA PIASKOWNICA Z DOMKIEM |
SCIANKAMI FUNKCYJNYMI

QRISPROBUKTLU

Konstrukcja:

Drewno drzew iglastych

o0 przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe,
klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi
na wode. Drewno zabezpieczone przed
wplywem warunkow atmosferycznych
w dwukrotnym procesie impregnacji
$rodkami do ochrony drewna.

Wymiary: 423 x 423 cm

Strefa bezpieczenstwa: 723 x 723 cm
Wysokosé catkowita: 205 cm

Wysokoé¢ swobodnego upadku: 30 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1-8




KARTA URZADZENIA WAGONIK

ODPISPROBDUKRTU

Konstrukcja:

Ptyty Z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13 mm (czarnaptyta HPL o
grubosci 8 mm),najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV..

Wymiary: 102 x 128 cm

Strefa bezpieczenstwa: 402 x 428 cm
Wysokosc¢ catkowita: 142 cm
Wysokoéé swobodnego upadku: 55 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 3-12




KARTA URZADZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

OPISPRODUKTU

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
catkowicie odporna na warunki atmosferyczne,

Wymiary: 510 x 363 cm

Strefa bezpieczeristwa: 910 x 663 cm
Wysokos¢ catkowita: 262 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 89 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009: TAK,
Przedziat wiekowy: 1-8




OGRODZENIE PANELOWE
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Ogrodzenie sktada sig z paneli ogrodzeniowych z przettoczeniami .To solidna i wytrzymata czeéé
systemu ogrodzenia, kt6ra sktada si¢ z wyjatkowo wytrzymatych element6w, ktére zostaty poddane
zabiegowi cynkowania ogniowego oraz pomalowania metodg proszkowa na kolor zielony nr 6005 z
palety barw RAL. Powloka panelu jest odporna na korozje, uszkodzenia mechaniczne oraz skutecznie
zabezpieczona przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

Specyfikacja:

Kolor Kolor zielony nr 6005 z palety barw RAL
Malowanie proszkowe tak

Wymiary 250x 123 cm

Ocynk tak

Drut ok. 4mm

Material wykonania drut ocynkowany



FURTKA PANELOWA

Projektowana furtka panelowa to element systemu ogrodzeniowego z serii 2D, Furtka tego typu
cechuje sig solidnym wykonaniem — sktada si¢ ze stalowych komponentéw, ktére dla wzmocnienia
antykorozyjnego pokryto cynkiem. Dzigki temu jest odporna na niszczenie w wyniku dziatania
czynnik6w pogodowych. Dodatkowo pomalowana jest farba naktadang metods proszkows na kolor
zielony nr 6005 z palety barw RAL.

Specyfikacja:

Kolor Kolor zielony nr 6005 z palety barw RAL
Malowanie proszkowe tak

Wymiary 100 x 123 cm

Ocynk tak

Strona otwierania uniwersalna

Obszary zastosowania panelowe systemy ogrodzeniowe
Material wykonania stal



ZDJECIE POGLADOWE OGRODZENIA I FURTKI
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Ahna Jibidska

Widoczne na raapie litue giwniczne,
ztdre nie byly ustalane w procesiz begposrednich
pomiaréw geodezyinych
wymienionych w 8 36 rozporzadzenia
z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow,
moga nie odzwierciedlaé przebiegu
granic drinlek w terenic.
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