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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kalkulacja kosztéw zwigzanych z budowg Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Teresy Remi-
szewskiej

w Miedzychodzie, obejmujgca budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przytgczami.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana zostata w pétnocno — wschodniej czesci Miedzychodu, przy ul. Teresy Remiszewskiej, na dziatce
o0 numerze ewidencyjnym 588/5 (dziatka budowlana objeta catkowitym zakresem opracowania) i 588/6 (dziatka budowlana objeta frag-
mentarycznym

zakresem opracowania) w obszarze graniczacym:

- od strony potnocnej z ul. Teresy Remiszewskiej;

- od strony zachodniej z ul. Gwardii Ludowej i zabudowa jednorodzinng/szeregowa;

- od strony wschodniej z ul. Teresy Remiszewskiej i napowietrzng linig o napigciu 110 kV;

- od strony potudniowej z dziatkg niezabudowang o numerze ewidencyjnym 606/4.

Do zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy w Miedzychodzie wchodzg nastepuja-
ce

wazniejsze elementy inwestycyjne (szczegotowy zakres wg czesci branzowych projektu):

- prace ziemne zwigzane z niwelacjg terenu na potrzeby budowlanych obiektéw i infrastruktury drogowej i technicznej wraz z podniesie-
niem

powierzchni dziatki nr 588/5 o ok. 0,80 m do poziomu +43,00 m. n. p. m.,

- wykonanie ciggu pieszo — jezdnego obstugujgcego budynek oraz parking i zapewniajgcego dojazd dla samochodéw obstugi
technicznej,

- tarasy na gruncie,

- budynek Srodowiskowego Domu Samopomacy,

- elementy matej architektury,

- ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowg (wys. 1,5 m),

- przylgcza do projektowanego obiektu — przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, przytacze gazowe, przylgcze energetyczne, tele-
techniczne,

instalacje wewnetrzne na dzialce, oSwietlenie terenu,

- uktad zieleni niskiej,

- rozwigzanie niezbednych kolizji projektowanych elementéw z istniejgcymi elementami uzbrojenia technicznego — zabezpieczenie istnie-
Jacej

infrastruktury technicznej.

Projektowany obiekt Srodowiskowego Domu Samopomocy, ksztaltem zblizony do kwadratu uksztattowano w taki sposéb, aby wszystkie
sale otwarte byly na strone potudniows i potudniowo-zachodnig — zapewniajgc tym samym jak najlepsze doswietlenie pomieszczen.
Wigkszos¢ sal zajeciowych potgczono z tarasem na gruncie zlokalizowanym od strony potudniowej, co daje mozliwos¢ prowadzenia za-
Jec

czesciowo na zewnagtrz. Gtéwnym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementéw kompleksu byto stworzenie prostego i czytelnego
uktadu funkcjonalnego. Najlepszym i najbardziej optymalnym rozwigzaniem jest lokalizacja wiekszosci pomieszczen, z ktorych korzysta-

1a

uzytkownicy domu, po potudniowej stronie budynku. Jest to rozwigzanie bezpieczne oraz zapewnia komfort uzytkowania wychowankom
jak i opiekunom. Struktura budynku zostata zaprojektowana w taki spos6b aby wszystkie sale uzyskaly, doswietlenie potudniowym

lub potudniowo-zachodnim stoncem, co zapewnia optymalne fizyczne i psychiczne warunki uzytkownikom. Kazda z sal terapii zajeciowej
ma bezposredni kontakt z tarasem oraz zielenig, dajac mozliwos¢ prowadzenia zaje¢ na Swiezym powietrzu. Sala komputerowa oraz sa-
le

poradni indywidualnej nie wymagajgce bezposredniego nastonecznienia zlokalizowano od strony pétnocnej. Pomieszczenia administra-
cyjno-

biurowe zlokalizowano od strony wschodniej. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od strony pétnocnej, wej$cie pomocnicze,

a zarazem ewakuacyjne, po stronie wschodniej — w sasiedztwie miejsc postojowych.

Z uwagi na znaczne réznice terenu pomiedzy ulicg Teresy Remiszewskiej a powierzchnig dziatki 588/5 — dojazd prowadzony bedzie po-
przez

sgsiednig dziatke nr 588/6. Miejsca postojowe zlokalizowano po wschodniej czesci dziatki. W kompleksie tacznie przewidziano siedem
miejsc postojowych dla samochod6éw osobowych, w tym dwa miejsca dla niepetnosprawnych. Dodatkowym elementem jest plac
manewrowy dla pojazdéw obstugi technicznej budynku o wym. 18,5x12,5 m. Uzupetnienie budynku stanowi zielen niska.

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30327 Uzytkownik: Grzegorz Siergiej



1705_Rog6w_PR.Il_IS_200430.kst

OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1 ST 00 DOLNE ZRODLO POMPY CIEPLA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym.
poz.6 m 68.000
RAZEM 68.000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odktad w gruncie kat. 111
poz.6*1.6 m3 108.800
RAZEM 108.800
3/KNNR 4 Podsypki i obsypki m3
d.1/1411-03
poz.8*0.4 m3 54.400
RAZEM 54.400
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.2-poz.3 m3 54.400
RAZEM 54.400
5|KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopow m3
d.1/0228-03
poz.2 m3 108.800
RAZEM 108.800
6|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.1/0505-02
0.5*poz.8 m?2 68.000
RAZEM 68.000
7 1.Wykonanie odwiertéw sond pionowych HDPE100 RC Pn-16 40x3,7 zintegro- |sonda
d.1|analiza indy- |wanych z gtowicg na gtebokos$¢ h= 95 m wraz z osadzeniem sond w zakresie.
widualna 2.Wytycznie miejsc wiercenia otworéw. Przygotowanie i likwidacja dotéw urob-
kowych. 3.Wiercenie otworéw na zadang gtebokosé.Zab6édowa w otworach wy-
miennikéw gruntowych. 4.Wypetnienie wymiennikéw roztworem 33% roztwo-
rem wodnym glikolu propylenowego. 5.Likwidacja odwiertéw poprzez wypetnie-
nie cementem termicznym. 6.Test ci$nieniowy wymiennikéw.
3 sonda 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 2-18 Rura rozprowadzajgca HDPE100 RC Pn-10 d=40x2,4 (zwoje) wraz z mufami |m
d.1/0109-01 elektrooporowymi wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej
analogia
136 m 136.000
RAZEM 136.000
9|KNR 2-18 Préba szczelnosci sekcji zrodta dolnego prob.
d.1/0802-01
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 7-24 Dostarczenie na plac budowy i napetnienie instalacji dolnego zrodta glikolem  |kpl.
d.1/0515-11 propylenowym o temp krystalizacji -15 st C. %33
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Uszczelnienie przejscia rur dolnego zréta przez $ciane i posadzke budynku. kpl.
d.1/0323-04 Uszczelnie systemowe
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2 ST 01 - PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODY
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym.
poz.20+poz.21 m 0.000
RAZEM 0.000
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
15|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
16|{KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
17|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
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0 m3 0.000
RAZEM 0.000
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.16+poz.15 m3 0.000
RAZEM 0.000
19|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2|1702-03 niejgcych rurociggach o $r. 150 mm
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
20|/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2|1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 32 mm (naktady na 1 m przylgcza)
0 m 0.000
RAZEM 0.000
21/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2|1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm (naklady na 1 m przytgcza)
0 m 0.000
RAZEM 0.000
22|/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 100 mm m
d.2|0119-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
23|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.DN40 mm montowane na rurociggach PVCi |kpl.
d.2|1113-01
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
24|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 om
(p0z.20+p0z.21)/200 odc.20 0.000
om
RAZEM 0.000
25|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 om
(p0z.20+p0z.21)/200 odc.20 0.000
om
RAZEM 0.000
26|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|1610-01 préb.
0 odc. -1 0.000
préb.
RAZEM 0.000
27 /KNR 2-18 Dostawa i montaz studni wodomierzowej prefabrykowanej wodoszczelnej wraz |stud.
d.2|0613-05 ze stopniami montazowymi i przepustami szczelnymi
analogia
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
28|/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA DN32 szt.
d.2|0411-04
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
29|/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2|0140-03
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
30|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2|0411-04 mm
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
31/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2|0123-01 domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
3 ST 02 - PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ i RELOKACJA ZBIORNIKA
LPG
3.1 PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3.|0111-01 réwninnym.
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-04 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-1I
1 Krotnosé = 0.8
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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34/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1 Krotnosé = 0.8
poz.32*1.0*1.8 m3 0.000
RAZEM 0.000
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
1 Krotnosé = 0.2
poz.33 m3 0.000
RAZEM 0.000
36|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
1.8*2*p0z.32 m?2 0.000
RAZEM 0.000
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
1
0.2*0.8*poz.32 m3 0.000
RAZEM 0.000
38/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
1
0.4*0.8*poz.32 m3 0.000
RAZEM 0.000
39|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
poz.33-(p0z.37+p0z.38) m3 0.000
RAZEM 0.000
40/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
poz.37+p0z.38+p0z.33 m3 0.000
RAZEM 0.000
41|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|1308-02
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
42|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.3./1417-02 leskopowag
1
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
43|KNR 4-051  |Wiaczenie szczelne rurociggéw PVC do zbiornikéw bezodptywowych szt.
d.3.|0310-01
1|analogia
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
44|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.3.|1610-02 préb.
1
0 odc. -1 0.000
préb.
RAZEM 0.000
45|KNR-W 2-25 |Dostawa i montaz zbiornika bezodptywowego V=10 m3 kpl.
d.3.|0501-01
1|analogia
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
3.2 RELOKACJA ZBIORNIKA LPG
46|Kalkulacja  |Relokacja zbiornika LPG wraz z rurociggami i osprzetem. Z podigczeniem ser- |kpl.
d.3.|indywidualna |wisowym i prébg szczelnosci zbiornika i uktadu przez jednostke (firme) upraw-
2 niong
0.02 kpl. 0.020
RAZEM 0.020
4 ST 03 -INSTALACJE ZRODEA CIEPLA , POMPY CIEPLA, C.0.iC.T i W.L.
47/KNNR 4 Dostawa i montaz pompy ciepta woda - solanka. Moc znamionowa pompy pompa
d.4/0501-01 ciepta Q=12,98kW; COP (0/35)=4,57; z modutem chtodzenia aktywnego, pa- |ciepta
analogia sywnego, modutem ModBus do wspotpracy z BMS, modutem sterowania pom-
pami zewnetrznymi obiegowymi, napetnieniem roztworem glikolu 33%, catosci
zladu. W dostawie i montazu aramtura zabezpieczajgca (zawory bezpieczest-
wa+naczynia wzbiorcze w komplecie) oraz rozdzielacz dolnego Zrddta
1 pompa 1.000
ciepta
RAZEM 1.000
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48|KNNR 4 Zbiornik buforowy V=400 L wraz z armaturg odpowietrzajgcg, spustowg i po-  |szt.
d.4/0508-01 miarowg (manometr, termometry)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy V=300 - werzownicowy wraz z armaturg odpo- |szt.
d.4|0508-01 wietrzajgca, spustowg i pomiarowa (manometr, termometry) wraz z kotnierzem
analogia grzejnym (grzatka elektryczng N=5,9 kW)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze obieg grzewczy - 18 L szt.
d.4|0511-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze obieg grzewczy - 33 L szt.
d.4|0511-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze obieg c.w.u. - 33 L szt.
d.4|0511-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz ptytowego wymienika szt.
d.4|0505-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. do 65 mm szt
d.4|0509-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.4|0411-01 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.4|0411-02 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.4/0411-03 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32 |szt.
d.4|0411-04 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.4|0411-05 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
60|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.4|0411-06 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNNR 4 Zawory 3- drogowe z sitownikiem DN40 Kvs=25 szt.
d.4|0411-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|/0519-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|/KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4/0519-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|0519-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4/0519-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66/ KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4|0519-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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67|/KNNR 4 Zawor regulacji przeptywu z koncéwkami pomiarowymi DN40 szt.
d.4|0411-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 2-20 Termometry techniczne proste o diugosci kré¢ca do 30 mm szt.
d.4|0312-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
69 KNR 2-20 Manometry z rurka syfonowg szt.
d.4|0312-05
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
70/KNNR 4 Filtr FS o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0519-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Filtr FS o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4/0519-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Filtr FS o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4|/0519-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Filtr FS o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4|0519-05
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
74/KNNR 4 Filtr FS o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4|/0519-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe SYR nr. 1915 o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0524-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|/ KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe SYR nr. 2115 o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0524-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 4 Zawor do napetniania instalacji z reduktorem i zaworem zwrotnym i manome- |szt.
d.4|0519-01 trem DN15
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 7-07 Pompy elektroniczne obiegowe gérnego zrodta kpl.
d.4|/0102-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNR 7-07 Pompy elektroniczna obiegowa dolnego zrédta kpl.
d.4/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 KNR 7-07 Pompa obiegu cyrkulacji c.w.u. kpl.
d.4|/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR 7-07 Pompa obiegu w.l. kpl.
d.4/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe o $r. nominalnej 15 mm o pota- |m
d.4/0403-01 czeniach spawanych na $cianach w budynkach
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
83|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach grzewczych stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potg- |m
d.4|0403-02 czeniach spawanych na $cianach w budynkach
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
84|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe o $r. nominalnej 25 mm o pota- |m
d.4/0403-03 czeniach spawanych na $cianach w budynkach
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
85/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach grzewczych stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potg- |m
d.4/0403-04 czeniach spawanych na scianach w budynkach
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
86/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach wody lodowej stalowe o $r. nominalnej 32 mm o polg- |m
d.4/0403-04 czeniach spawanych na $cianach w budynkach
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16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
87|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe o $r. nominalnej 40 mm o pota- |m
d.4/0403-05 czeniach spawanych na $cianach w budynkach
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
88|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach dolnego Zrédta stalowe o $r. nominalnej 50 mm o po- |m
d.4|0403-06 taczeniach spawanych na scianach w budynkach
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
89|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o polg- |m
d.4/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
90|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.4/0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.4/0101-18
analogia
poz.82 m 48.500
RAZEM 48.500
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.4/0101-18
analogia
poz.83 m 16.500
RAZEM 16.500
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggébw DN25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.4/0101-19
analogia
poz.84 m 20.500
RAZEM 20.500
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggébw DN25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.4/0101-19
analogia
poz.84 m 20.500
RAZEM 20.500
95/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm m
d.4/0101-19
analogia
poz.85 m 6.500
RAZEM 6.500
96| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN40 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm m
d.4/0101-19
analogia
poz.87 m 34.500
RAZEM 34.500
97|KNZ 15 23- |lzolacja przeciwkondensacyjna rurociggéw DN32 mm (woda lodowa) otulinami |m
d.4|05 jednowarstwowymi gr. 19 mm
analogia
poz.85 m 6.500
RAZEM 6.500
98|KNZ 15 23- |lzolacja przeciwkondensacyjna rurociggéw Dz40 mm (dolne zrddto) otulinami  |m
d.4|06 jednowarstwowymi gr. 25 mm
analogia
poz.89 m 65.000
RAZEM 65.000
99|KNZ 15 23- |lzolacja przeciwkondensacyjna rurociggéw Dz63 i DN50 mm (dolne zrodto) m
d.4|08 otulinami jednowarstwowymi gr. 32 mm
analogia
poz.90 m 9.000
RAZEM 9.000
100|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji m
d.4/0307-01
p0z.82+p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.87+p0z.88+p0z.89+p0z.90 m 215.000
RAZEM 215.000
101|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji m
d.4|0406-02
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
poz.100 m 215.000
RAZEM 215.000
102|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.4/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
18.97 m2 18.970
RAZEM 18.970
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103|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.4/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.102 m2 18.970
RAZEM 18.970
104|KNR 2-17 Dostawa i montaz nagrzewnic wodnych strefowych d=160mm wraz z armaturg |szt.
d.4/0320-01 regulacyjna z sitownikiem , armaturg odcinajgcg wraz z petnym okablowaniem
do zadajnikéw pomieszczeniowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5 ST 04 - INSTALACJE WOD - KAN
5.1 INSTALACJA WODY
105/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polg- |m
d.5.|0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
106 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o polg- |m
d.5.|0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
107|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o polg- |m
d.5.|0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
108/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych STABI PN20 (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.5.|0112-01 16-20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1 kalnych
Rura z PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al fi 20/3,4 mm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
109|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych STABI PN20 (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.5.|0112-02 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
Rura z PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al fi 25/4,2 mm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
110/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.5.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
p0z.105+p0z.106+p0z.107+p0z.108+p0oz.109 m 0.000
RAZEM 0.000
111|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.]0128-02
1
poz.110 m 0.000
RAZEM 0.000
112|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.5.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1
0 prob. 0.000
RAZEM 0.000
113|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody zimnej $r. zew. 20 mm otulinami jednowarstwowymi |m
d.5.|0101-01 gr. 6 mm
1
poz.105 m 0.000
RAZEM 0.000
114|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody zimnej $r. zew. 25 mm otulinami jednowarstwowymi |m
d.5.|0101-02 gr. 6 mm
1
poz.106 m 0.000
RAZEM 0.000
115/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.5./0101-07
1
poz.107+0 m 0.000
RAZEM 0.000
116|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody cieptej $r. zew 20 mm otulinami jednowarstwowymi  |m
d.5.|0101-10 gr. 20 mm
1
poz.108 m 0.000
RAZEM 0.000
117|\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody cieptej $r. zew 25 mm otulinami jednowarstwowymi  |m
d.5.|0101-11 gr. 20 mm
1
poz.109 m 0.000
RAZEM 0.000
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118/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm [kpl.
d.5.|0140-02
1
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
119/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.5.|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
120/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15  |szt.
d.5.|0411-01 mm
1
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
121|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 20  |szt.
d.5.|0411-02 mm
1
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
122|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25  |szt.
d.5.|0411-03 mm
1
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
123|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32 |szt.
d.5.|0411-04 mm
1
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
124|KNNR 4 Zawory termostatyczny c.w.u. DN15 szt.
d.5.|0411-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.5.|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
1 o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.5./0116-08 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
1 zewnetrznej 20 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
127|\KNNR 4 Zawor wyptyw.mos.z/ztgczka do weza fi 15 szt.
d.5.|0135-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128/KNNR 4 zawory do baterii kagtowe $r.15 mm szt.
d.5.|0135-01
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
129/KNNR 4 Zawor kulowy do ptuczki ustepowej fi 15 mm szt.
d.5.|0135-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.2 INSTALACJA KANALIZACJI
130/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.5.|0111-01 réwninnym.
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
131|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|1411-03
2
0.2*0.8*p0z.130 m3 0.000
RAZEM 0.000
132|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.|0501-05
2
0.4*0.8*p0z.130 m3 0.000
RAZEM 0.000
133|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V
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p0z.130*1.5*1-p0z.131-p0z.132 m3 0.000
RAZEM 0.000
134/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5.|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
11.28 m 11.280
RAZEM 11.280
135/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
136/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
137|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
138/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
0 m 0.000
RAZEM 0.000
139/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5.|0222-02
2
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
140/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.5.|0213-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.5.|0211-01 niach wciskowych
2
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
142|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.5.|0211-03 niach wciskowych
2
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
143|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5./0218-02
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
144|KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5./0218-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
145/KNR 9-16 Izolacja pionu odpwietrzenia kanlizacji wetna gr. 100mm m2 izo-
d.5.|0214-01 lacji
2|analogia
10*0.11*3.14 m2 izo- 3.454
lacji
RAZEM 3.454
6 ST 05 - INSTALACJE WENTYLACJI
146 |KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali nawiewno - wywiewnej N1W1 wraz z kompletng au- |szt.
d.6/0322-01 tomatyka producenta, zaworami nagrzewnicy i chtodnicy glikolowej. Automaty-
ka sterujgca dodatkowo zespotem przepustnic gruntowego powietrznego wy-
miennika ciepta oraz wg czujnika cisnienia w kanale nawiewnym oraz w petni
kompatybilna z BMS budynkowym (ModBus). Posiada mozliwo$é wigczeniua
do BMS (ModBus) + dostawa i montaz podkonstrukcji pod centrale
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|\KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali nawiewno - wywiewnej NSWS wraz nagrzewnicg szt.
d.6/0320-01 pierwotng i wtérng, zadajnikiem pomieszczeniowym, z armaturg z sitownikiem
wraz z kompletng automatyka z mozliwoscig wigczenia do BMS (ModBus)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
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0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
149|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
150|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
151|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.6/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
45.44 m?2 45.440
RAZEM 45.440
152|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m?2
d.6/0123-01 udzial ksztattek do 55 %
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
153|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m2
d.6/0123-02 udzial ksztattek do 55 %
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
154|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -|m?2
d.6/0123-03 udzial ksztattek do 55 %
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
155|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.6/0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
156 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne FLEX izolowane z aprobatg akustyczng o $r. do 200 |m?2
d.6/0119-02 mm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne FLEX izolowane z aprobatg akustyczng o $r.do 315 m?2
d.6/0119-03 mm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
158|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.6/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm + sitownik
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.6/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.6/0131-01 do 100 mm
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
161|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.6/0131-02 do 200 mm
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
162|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.6/0131-04 do 400 mm + sitownik
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-17 Regulator statego wydatku - montaz na przewodzie z dostepem serwisowym  |szt.
d.6/0131-02 CAV do d=200 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
164 |KNR 2-17 Regulator VAV izolowany z sitownikiem i okablowaniem typu do d=200 mm szt.
d.6/0131-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
165/KNR 2-17 Regulator VAV izolowany z sitownikiem i okablowaniem typu do d=315 mm szt.
d.6/0131-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166 KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni- |ukl.
d.6/0301-02 cg lub rezystorem
14 ukl. 14.000
RAZEM 14.000
167|Kalkulacja |Dostawa i montaz regultaora (sterownika pomieszczeniowego) wraz z czujni-  |ukl.
d.6|whasna kiem pomieszczeniowym CO2 wraz z podtgczeniem do dedykowanego regula-
tora VAV
14 ukl. 14.000
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RAZEM 14.000
168|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.6|0154-05
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
169|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.6/0155-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
170|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.6/0155-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.6/0138-01 wych i aluminiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.6/0138-02 wych i aluminiowych
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
173|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.6/0138-03 wych i aluminiowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
174|\KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.6/0138-04 wych i aluminiowych
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
175|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.6/0138-05 wych i aluminiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR 2-17 Anemostat 4-ro stronny ze skrzynkg rozprezng 600x600 d=315mm izolowany |szt.
d.6/0139-04 wewnetrznie oraz zewnetrznie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
177|\KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.6/0140-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
178|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w ukladach kana- |szt.
d.6/0149-01 towych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.6/0145-01 powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.6|0146-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.6/0208-04 matg lamelowag gr. 40mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek |lacji
do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
0 m2 izo- 0.000
lacji
RAZEM 0.000
182|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.6/0208-05 mata lamelowg gr 40mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do |lacji
35%; obwod kanatéw do 3000 mm
9.24 m2 izo- 9.240
lacji
RAZEM 9.240
183|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |mz2 izo-
d.6/0214-01 lamelowg gr. 40 mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 lacji
mm
0 m2 izo- 0.000
lacji
RAZEM 0.000
184|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.6/0214-03 lamelowg gr. 40 mm mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do  |lacji
500 mm
0 m2 izo- 0.000
lacji
RAZEM 0.000
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185|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.6/0208-05 mata lamelowg gr 80mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztalttek do|lacji
35%; obwod kanatow do 3000 mm
36.2 m2 izo- 36.200
lacji
RAZEM 36.200
186/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |mz2 izo-
d.6/0214-01 lamelowg gr. 80 mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 lacji
mm
3.35 m2 izo- 3.350
lacji
RAZEM 3.350
187|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.6/0214-03 lamelowg gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do  |lacji
500 mm
0.5 m2 izo- 0.500
lacji
RAZEM 0.500
188|Kalkulacja ietrzhrege-wymiennika-ciepta-wra e kpl.
d.6|indywidualna | nig-odprewadzeniem-kondensatu-do-studni-H dostawg pompy kondensatu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.6/0212-02 odktad w gruncie kat. 11l
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
190|KNNR 4 Podsypki i obsypki m3
d.6/1411-03
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
191|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.189-p0z.190 m3 0.000
RAZEM 0.000
192|KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopow m3
d.6/0228-03
poz.189 m3 0.000
RAZEM 0.000
193|Kalkulacja |Dostawa i montaz uktadu Solar Cool ASYG12LMCE/AOYG12LMCE o mocy  |kpl.
d.6|indywidualna |znamionowej 3,4 kW + zestaw catoroczny do pracy w trybie chtodzenia i panel
solarny dla podniesienia sprawnosci pracy sprezarki SCL-SRP 10
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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