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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany konstrukcji budynku administracyjno — biurowego w Rogowie.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementoéw konstrukcyjnych projektowanego obiektu, przewidziane w ramach projektu budowlanego.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie inwestora,
[2] Podktady i wytyczne architektoniczne,
[3] Wytyczne branzowe,
[4] Opinia geotechniczna dla ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowana przez
GEOEFEKT.
[5] Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego:
PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”
PN-80/B-02010-AZ1: 2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania ogdélne. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011-AZ1: 2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03264: 2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
PN-B-03002: 2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

4. PODSTAWOWE ZALOZENIA DO PROJEKTU
4.1. Obcigzenia Sniegiem

Zatozono standardowe obcigzenie sSniegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-80/B-02010/Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem).
Przyjeto 1l strefe Sniegowa.

4.2. Obcigzenia wiatrem

Zatozono standardowe obcigzenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-77/B-
02017:1977/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem).
Przyjeto | strefe wiatrowg.

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO W ROGOWIE



4.3. Materiaty konstrukcyjne

o stal zbrojeniowa A-IIIN (B500W)

e beton podkiadowy klasy C8/10 (B10)

e beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8- ptyta fundamentowa
e beton konstrukcyjny C20/25 (B25) — trzpienie, stropy

4.4.0bliczenia statyczne

Obliczenia statyczne konstrukcji oparte na metodzie elementéw skoriczonych przeprowadzono
przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis, a cze$é elementdw konstrukcji obiektu
(zelbetowych i drewnianych) obliczono i zwymiarowano przy pomocy programu SpecBud. Programy te
bazujg na Polskich Normach wymiarowania konstrukciji.

Wykonane obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia podstawowych przekrojow elementéw
nosnych budynku niezbednych do wykonania Projektu Budowlanego.

4.5. Ustroj konstrukcyjny
Budynek o wymiarach 9,30x18,30 i wysokosci do kalenicy 10,27m. Budynek wykonany jest w
technologii tradycyjnej murowany z trzpieniami zelbetowymi. Strop zelbetowy typu filigran. Budynek
posadowiony jest ptycie fundamentowe;j.

5. WARUNKI GRUNTOWE

5.1.Kategoria geotechniczna

Na podstawie szczegoétowej analizy konstrukcji projektowanego obiektu, dokumentacji
geotechnicznej podfoza i sposobu posadowienia, ustala sie pierwsza kategorie geotechniczna.
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5.2.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Starsze Eodio;e skalne badanego terenu zbudowane jest ze skal osadowych z okresu jury. Nad podiozem skalnym
wystepuje warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ” na bazie podioza skalnego. W zaleznosci od
rodzaju skaly maclerzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienng ilo$¢ okruchéw skalnych o rdinej wielkosci.
Niejednokrotnie przejécie migdzy podiotem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny | nie wystepuje tu wyraina

granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto podioza skalnego.
Podioze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstoceriskle, ktére tworzg ciagly kompleks

osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgce] 100 m. Reprezentowane s3 przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego
I lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, Hy, mutki oraz piaski i Zwiry, Cechuje je duze zréinicowanie litologiczne,
wzajemne przewarstwianie sig | duza zmlenno$¢ w rozprzestrzenianiu poziomym.

W rejonie inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne, ktére moglyby negatywnie oddziatywaé na
projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy
erozyjng dziatalnosé ciekdw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proceséw antropogenicznych moina zaliczyé wszelkie zjawiska wywotlane dziatalnoscig cziowieka,
ktérych istnienie moie negatywnie oddzialywa¢ na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw
niebudowlanych, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w
grunt, itp. W rejonie projektowane] inwestycji negatywne procesy antropogeniczne zwigzane sg z wystepowaniem
nasypow niebudowlanych, ktére nalezy pomingé przy projektowaniu posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonych badari pobranych prébek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452, PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-2; Eurokod 7, wystepujgce w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych
warstw geotechnicznych w oparciu o Ich wiadciwoscl, geneze i stratygrafie. Wiasnosci fizyczno-mechaniczne
wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zataczniku 2.

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wéd podziemnych, gieboki zwigzany z wodami
wystepujgcymi w podiozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gigbokiego horyzontu wystepuja na znacznych
glgbokosciach | zawarte sg w szczelinach spgkanego podtoza skalnego. llosé wody zalezy przede wszystkim od llogcl |
wielkosci szczelin kontaktujacych sie ze soba. Gieboki horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi
opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odleglych od miejsc ich wyplywu. Woda gruntowa tego horyzontu
wyptywa z podioza skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy Zrédliskowe | podmokiosci lub tez zasilajac nadlegia
warstwe pokrywy czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrgbie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta i
wystgpuje w postaci sgczeri, ktére zasilane s3 giéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyplywajacymi z glebszego podioia. Sgczenia majg zmienne wydajnodci | znajduja sig na réznych glebokosciach,
wydajnos$¢ saczeri jest uzaleznione gtéwnie od pér roku. llosé | wydajnoéé saczeri w mokrych okresach roku wielokrotnie
sig zwigksza i moga wystepowat praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenla wody gruntowej znajdujace sie w
obrgble warstwy gruntdw spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnoécl | pogorszenie parametréw
geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy
zasigg jest na ogét ograniczony spagiem nadlegle] warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wéd podziemnych do osiagniete] glebokosci.
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5.3.Charakterystyka warstw geotechnicznych
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5.1.Mapa i przekréj geologiczno-inzynierski

Na podstawie [4]:
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5.2.Posadowienie

Poziom 0,00: 201,90 m n.p.m.
Poziom posadowienia -0,40 = 201,50 m n.p.m

Budynek posadowiony jest czesciowo na warstwie geotechnicznej | oraz Il1A ktéra jest stabonosna i
nie moga by¢ traktowane jako podioze budynku. Podtoze pod fundamenty wykonac z klinca lub
ttucznia kamiennego frakcji 0-63 mm, o grubosci min 50 cm zageszczonego warstwami. Podsypke
uktada¢ warstwami o grubosci 15cm i zageszczaé. Wtérny modut odksztatcenia mierzony plytg VSS
E,>=90MPa, wskaznik odksztatcenia 10=2,0+2,5. Nastepnie wyla¢ 10 cm warstwe ,chudego” betonu
B-10 (C8/C10) do poziomu posadowienia

—>Zaleca sie wykonywanie robét ziemnych i fundamentowych w porze suchej, przy niskim
poziomie woéd gruntowych.

—2Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby po osiggnieciu docelowych rzednych w wykopie
chronié jego dno przed przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z sgczen. W tym celu
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nalezy niezwfocznie zabezpieczyé je warstwg chudego betonu, aby nie dopusci¢ do
niekorzystnego dziatania wody, ktéra moze zmieni¢ parametry geotechniczne, a w
konsekwencji ostabi¢ wytrzymatosé podfoza gruntowego bezposrednio pod fundamentem.
Szczegolnie dotyczy to gruntow spoistych. Uplastyczniony grunt na dnie wykopu nalezy
wybrac i zastapi¢ chudym betonem.

2Wymiana gruntu powinna byé przeprowadzona pod nadzorem uprawnionego geologa, a
odbiér tych prac potwierdzony przez niego wpisem do dziennika budowy. Na czas prac
fundamentowych nalezy zapewnié nadzér geologiczny.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
6.1. Fundamenty

Budynek posadowiony jest na ptycie fundamentowej krzyzowo zbrojonej grubosci 30cm. Beton piyty
C25/30 (B30) — W8.Stal B5OOW

6.2. Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany murowane na zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komdrkowego
odmiany 700 grubosci 24cm. Sciany wewnetrzne z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa grubosci
18cm. Na wszystkich scianach nosnych oraz nienosnych szczytowych wykonac¢ wience zelbetowe z
betonu C20/25 (B25). Sciany szczytowe usztywnié potacig dachowa.

6.3.Stropy

Wszystkie stropy sg zelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyzowo zbrojone.
Wykonane sg z betonu C20/25 (B25) o grubosci catkowitej 20 cm. Stal BSOOW

6.4.Nadproza

Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komodrkowego nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta. Miejscami projektuje sie nadproza zelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalg
B500W

6.5. Stupy i trzpienie zelbetowe

Trzpienie i stupy zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C20/25 (B25). Stal B500W

6.6.Schody

Schody Zelbetowe monolityczne, wraz ze spocznikami miedzykondygnacyjnymi gr 16 cm w catosci
wykonywane na mokro z betonu C20/25 (B25).

6.7.Wience

Wience zelbetowe monolityczne wykonane na wszystkich $cianach nosnych w poziomie stropu o
wymiarach 24x24cm oraz 18x24cm , a takze na szczytach $cian szczytowych. Wykonane z betonu
C25/30 (B30).
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6.8.Wiezba dachowa

Wiezba zaprojektowana jest jako ptatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpér z krokwi przekazany jest na pfatwie stalowe. Krokwie oparte na
Scianach zewnetrznych oraz na ptatwiach stalowych. Ptatwie stalowe zaprojektowano z
dwuteownikéw HEA200 oparte na stupkach stalowych HEB180.

Stal profilowa S355.

7. OBLICZENIA STATYCZNE

7.1.Przyjete schematy statyczne

W obliczeniach statycznych zatozono nastepujace schematy obliczeniowe:

o fundament — wykonany w postaci ptyty monolitycznej krzyzowo zbrojonej
e strop — ptyty filigran krzyzowo zbrojone przegubowo oparte na scianach
¢ belki, nadproza zelbetowe — belki swobodnie podarte

e wiezba dachowa — ptatwiowo krokwiowa.

7.2. Zestawienie obcigzen

Tablica 1. obciazenia dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. dachéwka ceramiczna 0,90 1,35 1,22
2. taty 5cm co 30cm 0,04 1,35 0,05
3. kontrtaty 5cm w rozstawie 1,0m 0,01 1,35 0,01
4. folia PE 0,20 1,35 0,27
5. deskowania petne 2,0cm 0,12 1,35 0,16
6. izolacja termiczna 40cm [0,480kN/m2] 0,48 1,35 0,65
7. deskowania petne 2,0cm 0,00 1,35 0,00
8. izolacja termiczna 10cm [0,120kN/m2] 0,12 1,35 0,16
9. piyty G-K 0,15 1,35 0,20
PN 2,02 1,35 2,73

Tablica 2. obc. wiatrem

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3
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wariant | wariant Il p [kN/m2]

0324 0,2 0324

kierunek 0]
wiatru
35,0°
o o
o] o]
— —
I I
I I
B=10,0 B=10,0
RS RS

- Budynek o wymiarach: B=10,0m, L =20,0m,H=10,0m
- Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci a. = 35,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H =300 m n.p.m. — qx = 300 Pa
Ok = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H = 10,0 m — C¢(z) = 0,5+0,05-10,0 = 1,00
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» C,, =0

Potaé¢ nawietrzna - wariant I:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C, =-0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-35,0°) = -0,225
- Wspdétczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-0,225-0=-0,225
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = 0 Ce'C+B = 0,300-1,00+(-0,225)1,80 = -0,122 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = peys = (-0,122)-1,5 = -0,182 kN/m?

Pota¢ nawietrzna - wariant Il:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,015-0.- 0,2 =0,015-35,0°- 0,2 = 0,325
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=0,325-0=0,325
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk’ Ce-C-p = 0,300-1,00-0,325-1,80 = 0,176 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = peys = 0,176-1,5 = 0,263 kN/m”

Pota¢ zawietrzna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-04
- Wspoétczynnik aerodynamiczny C:
cC=C,-Cy=-04-0=-0,4
Obcigzenie charakterystyczne:
P« = Gk Ce'C+p = 0,300-1,00+(-0,4)1,80 = -0,216 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = peys = (-0,216)-1,5 = -0,324 kN/m?

Lp Opis obcigzenia Obc. char.

Yt

Obc. obl.
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kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant | wg -0,12 1,50 -0,18
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,225, beta=1,80) [-0,122kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,22 1,50 -0,33
02011:1977/Az1/21-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,216kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem potfaci nawietrznej dachu - wariant Il wg 0,18 1,50 0,27
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=0,325, beta=1,80) [0,176kN/m2]
4. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,22 1,50 -0,33
02011:1977/Az1/21-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,216kN/m2]

Tablica 3. obc. Sniegiem

Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
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1,050 0700 7 1S knim2]

35,0° 35,0°

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=201 m n.p.m. >
Qi = 0,007-A - 1,4 = 0,007 kN/m? < 0,7 kN/m? = Q, = 0,7 kN/m*

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 35,0°

C,= 1,2-(60(’-00/300 =1,2-(60°-35,0°/30° = 1,000
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

S, = QC =0,700-1,000 = 0,700 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sy = 0,700:1,5 = 1,050 kN/m?

Potaé mniej obcigzona:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 35,0°

C, = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

S = QC =0,700-0,667 = 0,467 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

S = S,y = 0,467:1,5 = 0,700 kKN/m?

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m® kN/m*
1. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,70 1,50 1,05
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/71-1 (strefa 1, A=201
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. ->
C2=1,000) [0,700kN/m2]
2. Obcigzenie sniegiem mniej obcigzonej potaci dachu 0,47 1,50 0,70
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=201
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. ->
C1=0,667) [0,467kN/m2]
Tablica 4. obcigzenie state strop
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
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kN/m? kN/m?
1. wykonczenie 2cm grub. 2 cm [21,000kN/m3-0,02m] 0,42 1,00 0,42
2. jastrych 5cm grub. 5 cm [24,000kN/m3-0,05m] 1,20 1,00 1,20
3. folia 0,20 1,00 0,20
4. Styropian grub. 3 cm [0,45kN/m3-0,03m] 0,01 1,30 0,01
5. tynk gipsowy grub. 1 cm [12,000kN/m3-0,01m] 0,12 1,00 0,12
PN 1,95 1,00 1,95
Tablica 5. obcigzenie zmienne stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 2,00 1,40 2,80
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i faznie
zaktadéw przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
[2,0kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 2,50 1,40 3,50
przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2]
3. Obcigzenie zmienne (magazyny archiwéw, bibliotek, towarow 5,00 1,40 7,00
lekkich i przestrzennych.) [5,0kN/m2]
4. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatlowych (o ciezarze 1,51 1,40 2,11
razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,20 m
[1,509kN/m2]
7.3.Wyniki obliczen statycznych
Wyniki obliczen statycznych ztozono w archiwum projektanta konstrukcji
8. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWE

gtéwnie jest odpowiednio dobrana otulina zbrojenia. Dodatkowym zabezpieczeniem w lokalnie

Gtéwnym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz przeciwogniowym konstrukcji zelbetowych

wystepujgcych agresywnym srodowisku jest wymaog stosowania betonu spetniajgcego
wodoszczelnos¢ W8, oraz powigkszone wymiary elementéw w przypadku zagrozenia pozarowego.
dopuszcza sie takze stosowanie alternatywnych rozwigzan zabezpieczajgcych, pod warunkiem
spetnienia wszystkich wymogéw wynikajgcych ze specyfiki budowli.

9.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany przed wykonaniem,
nalezy konsultowac¢ z jednostkg projektowg lub upowaznionymi przez nig projektantami w ramach
nadzoru autorskiego.
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Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac facznie z rysunkami wykonawczymi architektury oraz instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, norami i normatywami
technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robét musi byé pod statym i wiasciwym
nadzorem kierownika budowy Ilub robd6t posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ planu BIOZ oraz przepisow BHP zawartych w
odrebnych rozporzgdzeniach.

Opracowat:
mgr inz. Michat Parysz
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