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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Projekt budowlany konstrukcji budynku administracyjno – biurowego w Rogowie.  

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych 

elementów konstrukcyjnych projektowanego obiektu, przewidziane w ramach projektu budowlanego. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Zlecenie inwestora, 

[2] Podkłady i wytyczne architektoniczne, 

[3] Wytyczne branżowe, 

[4] Opinia geotechniczna dla ustalania geotechnicznych warunków posadowienia opracowana przez 

GEOEFEKT. 

[5] Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego: 

PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości” 

PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 

PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne” 

PN-80/B-02010-AZ1: 2006 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem” 

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011-AZ1: 2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” 

PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

PN-B-03264: 2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie” 

PN-B-03002: 2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie” 

PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli” 

 

4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU 

4.1.  Obciążenia śniegiem 

Założono standardowe obciążenie śniegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-80/B-02010/Az1 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem).  

Przyjęto II strefę śniegową. 

 

4.2.  Obciążenia wiatrem  

Założono standardowe obciążenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-77/B-

02017:1977/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem). 

Przyjęto I strefę wiatrową. 
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4.3. Materiały konstrukcyjne 

 stal zbrojeniowa A-IIIN (B500W) 

 beton podkładowy klasy C8/10 (B10) 

 beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8– płyta fundamentowa 

 beton konstrukcyjny C20/25 (B25) – trzpienie, stropy 

 

4.4. Obliczenia statyczne 

Obliczenia statyczne konstrukcji oparte na metodzie elementów skończonych przeprowadzono 

przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis, a część elementów konstrukcji obiektu 

(żelbetowych i drewnianych) obliczono i zwymiarowano przy pomocy programu SpecBud. Programy te 

bazują na Polskich Normach wymiarowania konstrukcji.  

Wykonane obliczenia statyczne dotyczą sprawdzenia podstawowych przekrojów elementów 

nośnych budynku niezbędnych do wykonania Projektu Budowlanego.  

 

4.5. Ustrój konstrukcyjny 

Budynek o wymiarach 9,30x18,30 i wysokości do kalenicy 10,27m. Budynek wykonany jest w 

technologii tradycyjnej murowany z trzpieniami żelbetowymi. Strop żelbetowy typu filigran. Budynek 

posadowiony jest płycie fundamentowej. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWE 

5.1. Kategoria geotechniczna 

Na podstawie szczegółowej analizy konstrukcji projektowanego obiektu, dokumentacji 

geotechnicznej podłoża i sposobu posadowienia, ustala się pierwszą kategorię geotechniczną. 
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5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne   
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5.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Mapa i przekrój geologiczno-inżynierski 

Na podstawie [4]:  
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5.2. Posadowienie 

Poziom 0,00: 201,90 m n.p.m. 

Poziom posadowienia -0,40 = 201,50 m n.p.m 

 

Budynek posadowiony jest częściowo na warstwie geotechnicznej I oraz IIA która jest słabonośna i 

nie mogą być traktowane jako podłoże budynku. Podłoże pod fundamenty wykonać z klińca lub 

tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm, o grubości min 50 cm zagęszczonego warstwami. Podsypkę 

układać warstwami o grubości 15cm i zagęszczać. Wtórny moduł odkształcenia mierzony  płytą VSS 

E2>=90MPa, wskaźnik odkształcenia IO=2,0÷2,5. Następnie wylać 10 cm warstwę „chudego” betonu 

B-10 (C8/C10) do poziomu posadowienia 

 

 

 

Zaleca się wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych w porze suchej, przy niskim 

poziomie wód gruntowych. 

Roboty ziemne należy prowadzić tak, aby po osiągnięciu docelowych rzędnych w wykopie 

chronić jego dno przed przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z sączeń. W tym celu 
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należy niezwłocznie zabezpieczyć je warstwą chudego betonu, aby nie dopuścić do 

niekorzystnego działania wody, która może zmienić parametry geotechniczne, a w 

konsekwencji osłabić wytrzymałość podłoża gruntowego bezpośrednio pod fundamentem. 

Szczególnie dotyczy to gruntów spoistych. Uplastyczniony grunt na dnie wykopu należy 

wybrać i zastąpić chudym betonem. 

Wymiana gruntu powinna być przeprowadzona pod nadzorem uprawnionego geologa, a 

odbiór tych prac potwierdzony przez niego wpisem do dziennika budowy. Na czas prac 

fundamentowych należy zapewnić nadzór geologiczny.  

 

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

6.1. Fundamenty 

Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej krzyżowo zbrojonej grubości 30cm. Beton płyty  

C25/30 (B30) – W8.Stal B500W 

 

6.2.  Ściany kondygnacji nadziemnych 

Ściany murowane na zaprawie klejowej. Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego 

odmiany 700 grubości 24cm. Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych klasy 15MPa grubości 

18cm. Na wszystkich ścianach nośnych oraz nienośnych szczytowych wykonać wieńce żelbetowe z 

betonu C20/25 (B25). Ściany szczytowe usztywnić połacią dachową. 

 

6.3. Stropy 

Wszystkie stropy są żelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyżowo zbrojone. 

Wykonane są z betonu C20/25 (B25) o grubości całkowitej 20 cm. Stal B500W 

 

6.4. Nadproża 

Nadproża prefabrykowane ze zbrojonego betonu komórkowego  należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta. Miejscami projektuje się nadproża żelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalą 

B500W 

 

6.5. Słupy i trzpienie żelbetowe 

Trzpienie i słupy żelbetowe monolityczne wykonane z betonu C20/25 (B25). Stal B500W 

  

6.6. Schody 

Schody żelbetowe monolityczne, wraz ze spocznikami międzykondygnacyjnymi gr 16 cm w całości 

wykonywane na mokro z betonu C20/25 (B25). 

 

6.7. Wieńce 

Wieńce żelbetowe monolityczne wykonane na wszystkich ścianach nośnych w poziomie stropu o 

wymiarach 24x24cm oraz 18x24cm , a także na szczytach ścian szczytowych. Wykonane z betonu 

C25/30 (B30). 
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6.8. Więźba dachowa 

Więźba zaprojektowana jest jako płatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek 

dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpór z krokwi przekazany jest na płatwie stalowe. Krokwie oparte na 

ścianach zewnętrznych oraz na płatwiach stalowych. Płatwie stalowe zaprojektowano z 

dwuteowników HEA200 oparte na słupkach stalowych HEB180.  

Stal profilowa S355.  

 

7. OBLICZENIA STATYCZNE 

7.1. Przyjęte schematy statyczne 

W obliczeniach statycznych założono następujące schematy obliczeniowe: 

 fundament – wykonany w postaci płyty monolitycznej krzyżowo zbrojonej  

 strop  – płyty filigran krzyżowo zbrojone przegubowo oparte na ścianach 

 belki, nadproża żelbetowe – belki swobodnie podarte 

 więźba dachowa – płatwiowo krokwiowa. 

 

7.2.  Zestawienie obciążeń 

 
Tablica 1. obciazenia dach 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

f Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   dachówka ceramiczna 0,90 1,35 1,22 
2.   łaty 5cm co  30cm 0,04 1,35 0,05 
3.   kontrłaty 5cm w rozstawie 1,0m 0,01 1,35 0,01 
4.   folia PE 0,20 1,35 0,27 
5.   deskowania pełne 2,0cm 0,12 1,35 0,16 
6.   izolacja termiczna 40cm   [0,480kN/m2] 0,48 1,35 0,65 
7.   deskowania pełne 2,0cm 0,00 1,35 0,00 
8.   izolacja termiczna 10cm   [0,120kN/m2] 0,12 1,35 0,16 
9.   płyty G-K 0,15 1,35 0,20 

 : 2,02 1,35 2,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2. obc. wiatrem 
 
Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 
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p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,182 -0,324

35,0°

H
=

1
0
,0

B=10,0

wariant II

0,263 -0,324

35,0°

H
=

1
0
,0

B=10,0

 
 
- Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 20,0 m, H = 10,0 m  

- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci  = 35,0
o
 

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 

 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m

2
 

- Współczynnik ekspozycji: 

 rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m  Ce(z) = 0,5+0,05·10,0 = 1,00 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 

  = 1,80 
- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 

 budynek zamknięty  Cw = 0 
  
Połać nawietrzna - wariant I: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 

 Cz = -0,045·(40
o
-) = -0,045·(40

o
-35,0

o
) = -0,225 

- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,225 - 0 = -0,225 
Obciążenie charakterystyczne: 

 pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,00·(-0,225)·1,80 = -0,122 kN/m
2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 p = pk·f = (-0,122)·1,5 = -0,182 kN/m
2
 

  
Połać nawietrzna - wariant II: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 

 Cz = 0,015· - 0,2 = 0,015·35,0
o
 - 0,2 = 0,325 

- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0,325 - 0 = 0,325 
Obciążenie charakterystyczne: 

 pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,00·0,325·1,80 = 0,176 kN/m
2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 p = pk·f = 0,176·1,5 = 0,263 kN/m
2
 

  
Połać zawietrzna: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = -0,4 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,4 - 0 = -0,4 
Obciążenie charakterystyczne: 

 pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,00·(-0,4)·1,80 = -0,216 kN/m
2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 p = pk·f = (-0,216)·1,5 = -0,324 kN/m
2
 

 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  f Obc. obl.  
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kN/m
2
 kN/m

2
 

1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg 
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,225, beta=1,80)  [-0,122kN/m2] 

-0,12 1,50 -0,18 

2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,4, beta=1,80)  [-0,216kN/m2] 

-0,22 1,50 -0,33 

3.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II wg 
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=0,325, beta=1,80)  [0,176kN/m2] 

0,18 1,50 0,27 

4.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,4, beta=1,80)  [-0,216kN/m2] 

-0,22 1,50 -0,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 3. obc. Śniegiem 
 
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 
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S [kN/m2]1,050 0,700

35,0° 35,0°

 
 
- Dach dwuspadowy 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 

 - strefa obciążenia śniegiem 1; A = 201 m n.p.m.   

 Qk = 0,007·A - 1,4 = 0,007 kN/m
2
 < 0,7 kN/m

2
  Qk = 0,7 kN/m

2
 

  
Połać bardziej obciążona: 
- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 35,0
o
 

 C2 = 1,2·(60
o
-)/30

0
 = 1,2·(60

o
-35,0

o
)/30

o
 = 1,000 

Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 0,700·1,000 = 0,700 kN/m

2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 S = Sk·f = 0,700·1,5 = 1,050 kN/m
2
 

  
Połać mniej obciążona: 
- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 35,0
o
 

 C1 = 0,8·(60
o
-)/30

o
 = 0,8·(60

o
-35,0

o
)/30

o
 = 0,667 

Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 0,700·0,667 = 0,467 kN/m

2
 

Obciążenie obliczeniowe: 

 S = Sk·f = 0,467·1,5 = 0,700 kN/m
2
 

 
 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

f Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=201 
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie połaci 35,0 st. -> 
C2=1,000)  [0,700kN/m2] 

0,70 1,50 1,05 

2.   Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=201 
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie połaci 35,0 st. -> 
C1=0,667)  [0,467kN/m2] 

0,47 1,50 0,70 

 
 
 
 
 
Tablica 4. obciążenie stałe strop 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  f Obc. obl.  
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kN/m
2
 kN/m

2
 

1.   wykończenie 2cm  grub. 2 cm  [21,000kN/m3·0,02m] 0,42 1,00 0,42 
2.   jastrych 5cm  grub. 5 cm  [24,000kN/m3·0,05m] 1,20 1,00 1,20 
3.   folia  0,20 1,00 0,20 
4.   Styropian grub. 3 cm  [0,45kN/m3·0,03m] 0,01 1,30 0,01 
5.   tynk gipsowy  grub. 1 cm  [12,000kN/m3·0,01m] 0,12 1,00 0,12 

 : 1,95 1,00 1,95 

 
 
Tablica 5. obciążenie zmienne stropu 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

f Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie 
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza 
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)   
[2,0kN/m2] 

2,00 1,40 2,80 

2.   Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 
przychodnie lekarskie)   [2,5kN/m2] 

2,50 1,40 3,50 

3.   Obciążenie zmienne (magazyny archiwów, bibliotek, towarów 
lekkich i przestrzennych.)   [5,0kN/m2] 

5,00 1,40 7,00 

4.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze 
razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,20 m   
[1,509kN/m2] 

1,51 1,40 2,11 

 
 

7.3. Wyniki obliczeń statycznych 

Wyniki obliczeń statycznych złożono w archiwum projektanta konstrukcji 

 

8. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWE 

Głównym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz przeciwogniowym konstrukcji żelbetowych 

głównie jest odpowiednio dobrana otulina zbrojenia. Dodatkowym zabezpieczeniem w lokalnie 

występujących agresywnym środowisku jest wymóg stosowania betonu spełniającego 

wodoszczelność W8, oraz powiększone wymiary elementów w przypadku zagrożenia pożarowego. 

dopuszcza się także stosowanie alternatywnych rozwiązań zabezpieczających, pod warunkiem 

spełnienia wszystkich wymogów wynikających ze specyfiki budowli. 

 

 

 

 

 

 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany przed wykonaniem, 

należy konsultować z jednostką projektową lub upoważnionymi przez nią projektantami w ramach 

nadzoru autorskiego. 



BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO W ROGOWIE 
 

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami wykonawczymi architektury oraz instalacji 

sanitarnych i elektrycznych. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonać, zgodnie z projektem, norami i normatywami 

technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być pod stałym i właściwym 

nadzorem kierownika budowy lub robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać planu BIOZ oraz przepisów BHP zawartych w 

odrębnych rozporządzeniach. 

 

 

    Opracował:  

    mgr inż. Michał Parysz 


