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OPIS

. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla:

- rozbiorki istniejgcego budynku SUW(2) wraz z fundamentami zbiornikow:
hydroforu i filtra cisnieniowego oraz zbiornika pionowego,

- budowy planowanego budynku SUW w nowym miejscu na terenie dziafki (1)

- budowy fundamentéw dla pionowego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej (5)
wraz z projektem zagospodarowania terenu (numeracja obiektow zgodna z projektem
zagospodarowania terenu.

2. Lokalizacja
Nowe Wagry, gm. Rogdw, dz. nr ewid. 58/1.

3. Inwestor .
Gmina Rogow, 95-063 Rogoéw, ul. Zeromskiego 23.

4. Podstawa opracowania

a) Inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku SUW (2) wraz z fundamentami
zbiornikow.

b) Wytyczne technologii dla nowej Stacji Uzdatniania Wody oraz zbiornika
pionowego magazynowego wody uzdatnionej(5).

c) Zlecenie Inwestora.

5. Stan prawny terenu opracowania
Gmina Rogoéw posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
dziatkg nr ewid. 58/1.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - stan istniejacy

Teren dziatki nr ewid. 58/1 w miejscowosci Nowe Wagry, gm. Rogéw jest czesciowo
ogrodzony, zabudowany i zagospodarowany. Ogrodzona czes¢ dziatki zagospodarowana
jest obiektami i infrastrukturg stuzgcg uzdatnianiu wody wydobytej systemem pomp

z gtebinowych ujec¢ w celu zasilenia wodociggu gminnego.

Teren zréznicowany wysokosciowo. Wyzszy w czesci potudniowej i Srodkowej, opadajgcy
ku pétnocy. Pétnocng czes¢ dziatki zajmuje naturalny zbiornik wody, ktory stanowi dla
instalacji staw chtonno-odparowujgcy. Aktualnie ta czes¢ dziatki jest nieogrodzona,
otoczona drzewami i krzewami dziko rosngcymi, docelowo do ogrodzenia.

a) Komunikacja

Wijazd i wejscie na teren posesiji z drogi gminnej Wagry — Jeziorko (publicznej) nr ewid. 55
o nawierzchni asfaltowej. Brama wjazdowa i furtka w skosie czesci pétnocno- zachodniej
ogrodzenia.

b) Zabudowa

W czesci potudniowo-zachodniej dziatki stoi budynek SUW (2), typu kontenerowego,
parterowy, konstrukcji stalowej, szkieletowej, dach ptaski dwuspadowy — przewidziany do
rozbiorki w zwigzku z planowang budowg nowego obiektu (1).

Od strony wschodniej przylega do niego naziemny zbiornik poziomy - hydrofor @2800mm,
V=53m?3- do demontazu oraz filtr ci$nieniowy @2800mm réwniez do demontazu.

Przy scianie potudniowej stoi zbiornik pionowy - do demontazu.

Na potudnie od w/w budynku stoi naziemny zbiornik magazynowy wody uzdatnionej (6)
pionowy o srednicy ~4,5m — do przebudowy.

Na wschdéd od budynku znajduje sie podziemny zbiornik - osadnik wéd poptucznych (7)



— do modernizaciji.

c) Instalacje

W terenie dziatki przebiega wewnetrzna sie¢ infrastruktury techniczne;j:

e Woda czerpana ze studni gtebinowych znajdujgcych sie we wschodniej czesci
dziatki doprowadzona do budynku po czym do zbiornika retencyjnego.
Docelowo zasila wodocigg gminny w150 odprowadzony w kierunku potnocnym.
Na potudnie zasilana jest dziatka nr ewid. 58/2 — przytgcze do likwidacji.

e Energii elektrycznej doprowadzonej do dziatki od strony potudniowo-wschodniej
poprzez dziatke nr ewid. 58/2.

e Kanalizacja sanitarna lokalna — odprowadzenie $ciekdw bytowych z budynku
SUW do szamba na po6tnoc od niego, w sgsiedztwie wjazdu na dziatke.



II. ISTNIEJACY BUDYNEK SUW ,,2” — PROJEKT ROZBIORKI

1. OPIS OGOLNY

Istniejgcy budynek Stacji Uzdatniania Wody jest obiektem do czasowego przebywania

ludzi. Mieszczg sie w nim punkty czerpalne wody wydobytej i uzdatnionej do picia. Pobiera

sie jg cyklicznie zgodnie z odrebnymi przepisami. Niezbedne jest zachowanie dodatnie;j
temperatury.

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony.

- Sciany fundamentowe zwirobetonowe, tawy i stopy zelbetowe.

- Sciany nadziemne z ptyt warstwowych, z rdzeniem styropianowym, z obustronng
okfadzing stalowg z powtokg z plastizolu. Ptyty montowane do stupkdéw stalowych
[100. W pomieszczeniu hali wydzielone pomieszczenie WC z umywalkg i sedesem.

- Dach dwuspadowy z ptyt warstwowych, z rdzeniem styropianowym, obustronna
okfadzina stalowa z powtokg z plastizolu. Ptyty montowane do ptatwii stalowych 2180.

- Posadzki betonowe, oktadane ptytkami terakoty. W posadzce wykonane kanaty
instalacji oraz wyniesione ponad nig betonowe fundamenty urzgdzen.

- Instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej.

Przy Scianie pétnocnej wewnetrznej budynku urzgdzone sg tablice z bezpiecznikami
zasilania i obwoddow odbiornikow SUW.

- Okno PCV, drzwi stalowe z ptyty warstwowej.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fundamenty nie izolowane termicznie.

Piyty warstwowe z nieodpadajgcg powtoka, nie przerdzewiate.

Ksztattowniki malowane antykorozyjnie niepocienione rdzg.

Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu duza z powodu pracujgcej instalacji uzdatniania
wody. Dach szczelny.

3. WNIOSKI | ZALECENIA:

Elementy budynku i instalacji wykazujg duze zuzycie. Przebudowa obiektu nie jest
mozliwa, poniewaz wigzataby sie z dlugg przerwg w dostawie wody dla mieszkancow
gminy. Niezbedna jest budowa nowego obiektu stosownie do wymogow technologii,
co spowoduje mniej utrudnien i strat finansowych. Mozliwa bedzie réwniez wymiana
elementow instalaciji, ktérych zuzycie jest duze.

4. DANE OGOLNE istniejgcego budynku SUW

4.1 Powierzchnia zabudowy 38,37m?
4.2 Powierzchnia uzytkowa 36,62m?
4.3 Kubatura 125,84m?3
4.4 llos¢ kondygnacji 1

5. KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH

Do rozbiérki obiektu mozna przystgpic:

a) Po wybudowaniu nowego budynku SUW oraz uruchomieniu uzdatniania
wody albowiem instalacja musi dziata¢ bez wiekszych przerw w jej dostawie.

b) Gdy zostang odtgczone zasilanie w energie elektryczng i wode.

Nalezy zdemontowad:

c) urzgdzenia technologiczne, sanitarne i odbiorniki prgdu oraz zbiornik pionowy

d) hydrofor @2800mm, V=53m?3

e) filtr ciSnieniowy @2800mm

f) instalacje wody



g) okno oraz drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

h) ostone dachu — attyke z blachy fatdowej

i) pokrycie dachu z ptyty warstwowej

j) ptyty ostonowe $cian z ptyty warstwowej

k) stalowe ptatwie dachu i rygle scian poprzez odkrecenie lub/i odspawanie

I) stalowe stupy szkieletu konstrukcji

m) Pozostate elementy obiektu to betonowe podtoza posadzek wraz z warstwg
wykonczeniowg z terakoty, schody zewnetrzne i fundamenty zelbetowe
hydroforu i filtra cisSnieniowego. Nalezy je usung¢ za pomocg koparki po
wczesniejszym podziale na mniejsze elementy mozliwe do zabrania przez
transport. Dopuszcza sie pozostawienie gtebiej posadowionych elementéw
bez wydobycia lecz min. 0,4m ponizej poziomu planowanego terenu.

Nastepnie doprowadzi¢ teren do porzgdku poprzez:

n) Zasypanie piaskiem warstwami migzszos$ci 20-30cm dotéw w terenie do
gornego poziomu gruntu rodzimego.

o) Wierzchnig warstwe terenu uzupetni¢ humusem z urobku zgromadzonego
w trakcie prowadzonych robét ziemnych poza wytyczonym pasem terenu drogi
wewnetrznej.



[l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Teren dziafki przeznaczony pod uzyteczno$¢ publiczna.
Klasyfikacja gruntu B/RIVa — teren przeznaczony pod zabudowe.

e Linia rozgraniczajgca inwestycji w granicach dziatki nr ewid. 58/1.

¢ |Inwestycja zostanie docelowo ogrodzona w wiekszym zakresie, obejmujgcym
rowniez staw chtonno- odparowujacy.

e Projektowany nowy budynek SUW bedzie zlokalizowany z uwzglednieniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy, w gtebi dziatki.

e Bedzie to budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, konstrukcji stalowe;j
szkieletowej. Dach ptaski jednospadowy. Obudowa z ptyt warstwowych PUR.

e Szerokosc¢ elewaciji od strony frontu dziatki wyniesie  7,54m.

e Dach projektowanego budynku jednospadowy ptaski o kgcie nachylenia
wynoszgcym 7%, tj. 4°.

e Maksymalna wysokosc¢ dachu obiektu 4,85m, wysokosc¢ do okapu 4,3m.

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki wydzielonej ogrodzeniem 2117 m?,
Powierzchnia nowej zabudowy fgcznie wyniesie

- Budynek SUW (1) 84,00m?,

- Zbiornik pionowy (6) 15,90m?

- Zbiornik pionowy (5) 15,90m?

115,80m?2
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki wydzielonej pod inwestycje
wyniesie 115,80/2117x100 =5,47%

Powierzchnia zabudowy z terenami utwardzonymi wyniesie ~600m?.
Udziat powierzchni biologicznie czynnej (2117-600)/ 2117x100=71,66%.

1. Komunikacja

Wijazd i wejscie na teren posesiji istniejgcym zjazdem z drogi gminnej nr ewid. 55,

0 nawierzchni asfaltowe].

Dojazd do planowanych obiektéw zapewniony w obrebie nieruchomosci.

Planuje sie ciggi pieszo-jezdne utwardzone kostkg betonowg o grubosci 8cm na ubitym
podkfadzie piaskowo-cementowym, ograniczong kraweznikami drogowymi.
Utwardzenie wjazdu na dziatke po wczesniejszym uzgodnieniu z zarzgdcg drogi
gminnej i dokonaniu zgtoszenia.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Brak wymogow w zakresie dostepnosci budynku dla osob niepetnosprawnych.

2. Zabudowa

2.1 BUDYNEK Stacji Uzdatniania Wody (1)

Lokalizacje projektowanego budynku dostosowuije sie do istniejgcej infrastruktury,

tj. w sgsiedztwie istniejgcych studni gtebinowych, zbiornika wod poptucznych

i zbiornika retencyjnego. Planowany w potudniowo—wschodniej czesci dziatki i na
potudniowy—wschod od istniejgcego budynku SUW (2). Odlegto$¢ od granicy potudniowej
dziatki wyniesie 13,5m, a od granicy wschodniej 20,0m.

W miejscu planowanego obiektu znajduje sie aktualnie hydrant przeciwpozarowy, ale
zostanie on przeniesiony w sgsiedztwo wjazdu na dziatke wg opracowania branzowego.
Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, typu kontenerowego, z dachem
jednospadowym o niewielkim spadku - ptaskim.

Wymiary rzutu poziomego: dtugos¢ budynku: 11,14 m, szerokos¢: 7,54 m.




Wysokos$¢ maksymalna budynku, mierzona od gruntu do kalenicy — 4,83 m.
Zaprojektowano dach jednospadowy o kacie nachylenia 7%.

2.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Projekt przewiduje budowe stacji uzdatniania wody wraz z niezbednymi
instalacjami oraz doprowadzeniem dojs¢ i dojazdow.
PROGRAM UZYTKOWY :

01 Hala technologiczna 72,72 m2

02 WC 3,68 m2

03 Chlorownia 3,44 m2

SUMA 79,84 m2

2.3 DANE OGOLNE BUDYNKU

a) Powierzchnia zabudowy 84,00m?2
b) Powierzchnia uzytkowa 79,84m?
c) Kubatura 375,88m?
d) llo$¢ kondygnac;ji 1

2.3 Opis ogodiny.

Zaprojektowano budynek w konstrukcji stalowej, parterowy, z dachem ptaskim
jednospadowym. Posadowienie budynku na fawach i stopach fundamentowych.
Projektowany budynek znajdzie sig |l strefie obcigzenia sniegiem /zgodnie z PN-
80/B-02010 wraz ze zmiang Az1/, oraz w | strefie obcigzenia wiatrem, teren A
/zgodnie z PN-77/B-02011 wraz ze zmiang wraz ze zmiang Az1/.

2.4 ZBIORNIK Magazynowy (5) i przebudowa istniejacego (6)

Na potudniowy zachdd od nowego budynku SUW planuje sie drugi zbiornik retencyjny
o srednicy 4,5m, ktory jest elementem typowym, z ptaszczem stalowym, ocieplonym.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie tylko fundament pod niego. Ustalono
rzedng wierzchu fundamentu 203,10m npm. Na etapie realizacji nalezy skoordynowac
wierzch fundamentu zbiornika projektowanego (5) z wierzchem fundamentu zbiornika
istniejgcego, tak aby byty na jednym poziomie. Jesli istniejgcy bedzie wyniesiony wyzej,
to nalezy wynie$¢ poziom projektowanego do jego poziomu. Je$li bedzie nizej to zajdzie
konieczno$¢ podwyzszenia poziomu jego wierzchu. Rozwigzanie uzgodni¢ z projektantem.
Oprocz tego, z powodu wymiany ptaszcza zbiornika na inny zachodzi konieczno$é
wykonania podtgczen technologicznych od dotu, czyli wykucia wneki analogicznej jak

w fundamencie projektowanym.

DANE OGOLNE
a) Powierzchnia zabudowy 15,90m?

3.1 Instalacje doziemne

Woda

Istniejgce instalacje doprowadzajgce wode ze studni gtebinowych do budynku ulegng
przebudowie. Na czas budowy zostanie wykonany wodocigg tymczasowy.

Hydrant przeciwpozarowy zostanie zlokalizowany w sgsiedztwie wjazdu na dziatke.

Kanalizacja

Istniejgce szambo bedzie petnito role studzienki rewizyjnej, z ktérej scieki bytowe zostang
skierowane do nowego szczelnego szamba, planowanego na zachdd od istniejgcego.
Odprowadzenie do stawu chtonno-odparowujgcego bez zmian.



Przebudowie ulegnie kanalizacja technologiczna, odprowadzajgca wode do istniejgcego
zbiornika w czesci potnocnej dziatki.

Energia elektryczna

Istniejgca linia zasilajgca energii elektrycznej zostanie doprowadzona do granicy dziatki
w sgsiedztwo bramy wjazdowej, gdzie zostanie urzgdzone ztgcze ZK.

Podtaczenie do projektowanego budynku wewnetrzng linig zasilajgca.

Zlikwidowany zostanie kabel zasilajgcy od studni (3), przebiegajgcy w miejscu
planowanego obiektu. Wszystkie linie zasilajgce wyprowadzone z istniejgcego budynku
podlegajgcego rozbidrce zostang zlikwidowane, a wykonane nowe z projektowanego
budynku do zbiornikéw i studni, oswietleniowa obiektu i sygnalizacyjna.

3.2 Instalacje wewnetrzne

W budynku planuje sie instalacje:

- wody surowej,

- wody uzdatnionej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji technologicznej,

- energii elektrycznej.

- wentylacyjng grawitacyjng, wentylacyjng mechaniczno-wywiewng

- ogrzewczg elektryczng

W/w instalacje wg opracowan branzowych, wchodzgcych w skfad niniejszego projektu.



IV. KONSTRUKCJA

1. Warunki geotechniczne

Stosownie do §4 ust. 3 pkt 2 lit. a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 2012r. poz. 463 i na podstawie
Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego z Opinig Geotechniczng przyjeto warunki
gruntowe proste, bezposrednie posadowienie obiektéw budowlanych i || kategorie
geotechniczng.

W podtozu terenu przedsiewziecia do gtebokosci 4,0m ppt. nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych ani w postaci pozioméw wodonosnych ani w postaci sgczen. Podtoze
gruntowe do gtebokosci 4,0m ppt. jest catkowicie suche.

Z badan gruntowych wynika, ze w okresie stanéw wysokich wod gruntowych — w czasie
trwania roztopow lub intensywnych i dlugotrwatych opadéw moze dochodzi¢ do
okresowego powstawania sgczeh wod gruntowych a nawet do tworzenia sie krotkotrwatego
horyzontu wodonosnego.

Mozna spodziewac sie wyzszego poziomu wéd gruntowych w miejscu planowanego
zbiornika kanalizacji sanitarnej, bo jego lokalizacja zblizona jest do stawu chtonno-
odparowujgcego. W trakcie trwania robét nalezy przepompowywac wode do w/w stawu.
Bezposrednio na powierzchni terenu objetego badaniami zalega ciggta warstwa gruntéw
nasypowych. Sg to grunty nieprzydatne dla posadawiania obiektéw budowlanych lecz spag
tych gruntow zalega powyzej potencjalnego poziomu posadowienia obiektow i nie majg one
zadnego znaczenia dla warunkoéw posadowienia, sg do usuniecia.

2. Fundamenty

Poziom posadowienia proj. fundamentéw 1,0+1,2m ponizej poziomu terenu.
Posadowienie budynku na tawach betonowych o przekroju 40x40 cm, wylanych

z betonu C15/20 (B20).

Zbrojenie podtuzne taw pretami 4#12 (stal A-Ill), strzemiona @6 co max. 30 cm (stal A-I).
Doktadny uktad zbrojenia taw w czesci rysunkowe;.

Pod oparcie stupdw konstrukcji stalowej zaprojektowano stupy zelbetowe.

Zbrojenie stupdw kotwione w fawach fundamentowych zgodnie z czes$cig rysunkows.
Pod fundamenty wykonac¢ poduszke z betonu C8/10 o grubosci min. 10cm.

W trakcie wykonywania robét fundamentowych zastosowaé metody zabezpieczajgce
wykopy przed zalaniem przez wody opadowe lub innego pochodzenia.

W razie natrafienia podczas prac fundamentowych na gniazda gruntéw niebudowlanych
nalezy je usungc az do warstw nosnych i uzupetni¢ betonem.

- Kanat instalacyjny

Projektuje sie wykonanie kanatu instalacyjnego o szerokosci 73 cm i 100 cm oraz
gtebokosci 100 cm.

Dno kanatu wykonane jako warstwowe:

* terakota

* posadzka betonowa gr. 5 cm, beton C20/25 (B25) ze zbrojeniem rozproszonym
* izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana

* podktad betonowy 15 cm C12/15 (B15)

* piasek sredni zageszczany warstwami do 1D=0,8

Sciany kanatu wykonano jako warstwowe:

« terakota

« $ciana z cegty petnej 6,5 cm

* izolacja przeciwwilgociowa np: Asfredol 682 firmy Torggler

* Sciana z bloczkow betonowych 24 cm.



Alternatywnie $ciana z betonu lanego grub. 20cm bez licéwki z cegty petnej.
Kanat przekryty kratg pomostowg na profilu 30x2. Wzdtuz kanatu, w posadzce
zamocowac kgtownik zimnogiety L50x30x3 do podparcia kraty pomostowe;j.

- Plyta pod urzadzenia technologiczne

W budynku zaprojektowano ptyty zelbetowe pod oparcie urzadzen technologicznych —
gorny poziom = poziomowi 0,00 posadzki. Moment maksymalny w ptycie 12,74 KNm.
Przyjeto ptyty gr. 18 cm zbrojone gorg i dotem siatkg @10 co 15cm. Beton C20/25 (B25),
stal A-l. Ptyty posadowione na warstwie betonu podktadowego.

- Plyty pod zbiorniki zewnetrzne

W celu posadowienia w terenie zbiornikdw na wode zaprojektowano jedng nowg ptyte
fundamentowg. Drugg istniejgcg nalezy dostosowac, aby byty podejscia od spodu

do podtgczen technologicznych. Na etapie realizacji nalezy skoordynowac wierzch
fundamentow zbiornika projektowanego (5) z wierzchem fundamentu zbiornika istniejgcego,
tak aby byty na jednym poziomie. Jesli istniejgcy bedzie wyniesiony wyzej, to projektowany
rowniez nalezy wyla¢ wyzej. Rozwigzanie skonsultowa¢ z konstruktorem w ramach nadzoru
autorskiego.

Pod ptyte wykonac¢ podktad betonowy C12/15 (B15) o grubosci 20cm. Grunt pod i nasyp
pod podktadem wymieni¢ do poziomu -1,00 m ponizej poziomu terenu na stabilat M5 -
piasek z cementem zageszczany warstwami o grubosci max. 20cm na rodzimym podtozu.
Nacisk zbiornika na ptyte fundamentowg poprzez cate dno zbiornika.

Ptyta w formie kota o srednicy 4,65 m i grubosci 0,60 m.

W ptycie wykonac¢ komore na przejscie instalacji wodociggowych zgodnie z czescig
rysunkowa. Zbrojenie gtdwne ptyty zaprojektowano jako siatke z pretow #12 co 20cm
uktadang gorg i dotem. Dodatkowo zaprojektowano zbrojenie obwodowe z pretow #12

oraz zbrojenie bokow ptyty z pretow #12. Doktadny uktad zbrojenia w czesci rysunkowe;.
Beton C20/25 (B25), stal A-I.

3. Sciany

Sciany fundamentowe

Projektuje sie $ciany z bloczkéw betonowych o gr. 24 cm. Sciana zakofczona wiericem
zelbetowym o przekroju 24x20 cm. Zbrojenie 4#12, strzemiona & 6 co max 30cm.

W $cianie fundamentowej dla oparcia stupow stalowych zaprojektowano stupy zelbetowe
0 przekroju 24x24cm. Zbrojenie stupdw 4#12 (2 na bok stupa) kotwione w tawach
fundamentowych. Strzemiona @ 6 w rozstawie co 18cm. Beton C20/25 (B25), stal A-l.
Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie z ptyt IzoWall PUR 100 w ukfadzie pionowym.
Wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,23 W/m2K.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wykonano z ptyt IzoWall PUR 60 w uktadzie pionowym.

t gczenie naroznikéw ptyt poprzez katowniki zimnogiete 60x60x2.

Gléwna konstrukcja nosna

Gtowng konstrukcje nosng budynku stanowig ramy stalowe. Ramy w rozstawie 3,6 m,
jednonawowe o rozpietosci 7,20 m. Rygiel ze stupem potgczony sztywno.

Stupy mocowane przegubowo do fundamentow.

Moment maksymalny w ryglu 24,84 kNm, moment maksymalny w potgczeniu rygla ze
stupem 22,64 KNm. Przyjeto rygle z profilu 1 200 PE, stupy | 140 HEB.

Ramy szczytowe z dodatkowymi stupami wahaczowymi. Przyjeto rygle z profilu C120,
stupy | 140 HEB, stupy wahaczowe rura okw. 100x100x4.
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Ptatwie dachowe zaprojektowano jako belki ciggte swobodnie podparte o rozpietosci
przesta 3,6 m, moment maksymalny 6,48 kNm. Przyjeto profil C200x60x3.

Na diugosci przesta zastosowano jedno stezenie ptatwiowe za pomocg C 100.
Zaprojektowano stezenia hali w formie stezenia potaciowego, kratowego (prety @ 20)
wspotpracujgcego z ptatwiami oraz stezenia scienne, kratowe (prety @ 20).

4. Dach

Zaprojektowano dach ze spadkiem 7% w kierunku potnocnym. Poszycie z ptyt dachowych
warstwowych IzoRoof PUR 160, z rdzeniem pianki poliuretanowej grub. 16cm.
Wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,14 W/m?K.

5. Zabezpieczenia elementéw stalowych

Konstrukcje stalowg budynku zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe oraz

malowanie proszkowe.

Alternatywnie

Klasyfikacja srodowiska N-PZ/PK-AK

Ksztattowniki zabezpieczyé antykorozyjnie po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci
(piaskowanie) przez dwukrotne pokrycie farbg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg
Cynkofan 1 i 3-krotne malowane emalig poliwinylowg odporng na klimat tropikalny wilgotny.

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Posadzki

Warstwy posadzkowe opisano w przekrojach obiektéw. Posadzka, cokoty zbiornikow,
Sciany i dno kanatu technologicznego z ptytek gresowych antyposlizgowych.

Ptytki nacig¢ w miejscach dylatacji. Szczeline wypetni¢ masg trwale plastyczna.

2. Utwardzenia

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych po usunieciu humusu, dojscia, dojazdy utwardzi¢
ttuczniem grubosci 20cm, na podktadzie z piasku zageszczonego grub. 20cm.

Wierzchnig warstwe z kostki brukowej grubosci 8cm wykonac¢ na etapie po
uporzgdkowaniu terenu, na koniec budowy. Wyprofilowac pod nig podsypke piaskowo-
cementowg grub. 3-4cm ze spadkiem 1% na zewnagtrz. Maksymalny spadek podtuzny 6%.
Krawezniki betonowe15cmx30cmx100cm réwniez na podsypce piaskowo-cementowej
grub. 3cm ora fawie betonowej z oporem z betonu B15.

3. Drzwi

Stolarka drzwiowa stalowa wktadem z PUR (Umax = 1,7 W/m?K). Dopuszcza sie wieksze
wartosci wspotczynnika U, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomiczne;j
inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji budynku.

Drzwi stalowe w kolorze biatym RAL 9016.

4. Malowanie
Sciany z ptyt warstwowych w kolorze RAL 9010. Elementy konstrukcyjne stalowe
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9016.

5. Izolacje
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma - folia budowlana.
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa — Asfredol 682 firmy Torggler.

6. Orynnowanie
Zaprojektowano rynny i rury spustowe PCV. Uktad zgodnie z czescig rysunkowa.
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VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek produkcyjny nie przeznaczony do statego przebywania ludzi.

Temperatura wewnatrz nie moze zej$¢ ponizej zera stopni Celsjusza, aby nie zamarzta
woda, bedaca surowcem i produktem procesu uzdatniana. Przyjmuje sie temperature
wewnetrzng 4°C+8°C, co powoduje, ze brak wymagan dla przegrdéd zewnetrznych

i warstw podtogowych. Jednak przyjmuje sie warstwy mogace zapewni¢ wyzszg
temperature, poniewaz w przypadku bardzo niskich temperatur przewiduje sie
ewentualnos¢ ogrzewania grzejnikami elektrycznymi. W/w uzasadnia, rachunek
ekonomiczny kosztow budowy i eksploatacii.

PARAMETRY CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Sciany zewnetrzne projektuje sie z ptyt IzoWall PUR 100 w ukfadzie pionowym.
Wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,23 W/m2K.

Poszycie z ptyt dachowych warstwowych IzoRoof PUR 160, z rdzeniem z pianki
poliuretanowej grub. 16cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,14 W/m?2K.,
Stolarka drzwiowa Umax = 1,7 W/m?K.

VIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane ogodlne

Powierzchnia uzytkowa — 79,84 m?

Wysokos¢ budynku — max. 4,83 m od poziomu terenu - budynek niski.
llos¢ kondygnacji — 1

1) Klasyfikacja pozarowa

Budynek produkcyjny niski zalicza sie do kategorii PM i klasy ,E” — w/g Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury. z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie bezpieczehstwa pozarowego
budynkow (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

2) Strefy pozarowe, zabezpieczenia przeciwpozarowe

Gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 20 000m? > projektowana — 79,84 m?.
Budynek nie przewidziany na staty pobyt ludzi.

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

Stacja zostanie oznakowana znakami informacyjnymi i ewakuacyjnymi

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowg 4 kg typu BC.

3) Odlegtosci miedzy budynkami
Najblizszy obiekt znajduje sie w odlegtosci ponad 8 m od projektowanego budynku
SUW - budynki na dziatce nr ewid. 58/2 w odlegtosci 37m.

4) Klasa odpornosci pozarowej

Przyjeta klasa odpornosci pozarowej - E

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Gtoéwna konstrukcja nosna (-)

Konstrukcja dachu (-)

Sciana zewnetrzna (-)

Sciana wewnetrzna (-)

Przekrycie dachu (-)

(-) nie stawia sie wymagan

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Zastosowane ptyty warstwowe spetniajg ten wymaog.
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VIIl. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Brak przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia przebywajgcych
w nim czasowo 0sOb w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W sgsiedztwie brak zabudowy majgcej negatywny wptyw na zabudowe projektowang
lub bedgcej pod jej wptywem.

Obszar oddziatywania budynku SUW i zbiornikéw wody, bedgcych przedmiotem
opracowania dotyczy terenu wiasnej dziatki nr ewid. 58/1.

Ich usytuowanie nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Zabudowa sgsiednia znajduje sie w odlegtosci 37m.

Obiekty nie przyczynig sie do zacieniania pomieszczeh mieszkalnych.

Spetnione sg wymogi §13.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz 690 z pdzn.
Zmianami).

Ze wzgledu na specyfike i charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacje, zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko przedsiewziecie
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko, potozona daleko od obszardw i obiektow chronionych

(art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska;
tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pdzn. zmianami).

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje nie jest objety zadng z form
ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 627 z pézn. zmianami)
tzn. nie jest parkiem narodowym, rezerwatem przyrody, uzytkiem ekologicznym,
stanowiskiem dokumentacyjnym, nie ma na nim pomnikdw przyrody i nie znajduje
sie w otulinie zadnego z wymienionych obszarow.

Planowana inwestycja bedzie wymagata usuniecia na dziatce drzew bedgcych

w kolizji z planowanym budynkiem.

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej:

Przedsiewziecie inwestycyjne potozone jest z dala od obiektéw zabytkowych
wpisanych do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a takze z dala od
stanowisk archeologicznych stwierdzonych w ramach Archeologicznego Zdjecia
Polski.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw trzecich:

Inwestycja realizowana bedzie na zasadach przewidzianych w art. 5 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézn. zmianami) zapewniajgc miedzy innymi poszanowanie wystepujgcych w
otoczeniu obiektu uzasadnionych intereséw 0sob trzecich - nie ogranicza: dostepu
do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas

i wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie powoduje
zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza Nie wystepuje ponadnormowa emisja
hatasu.

Spetniony zostanie wymaog zapewnienia miejsc postojowych na terenach
utwardzonych.
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Odpady state gromadzone w pojemnikach w granicach dziatki, oprézniane
przez podmioty prowadzgce gospodarke odpadami (Dz. U. z 2013r. poz. 21).
W trakcie prac budowlanych nie zostang zaktdcone naturalne uksztattowanie
terenu i stosunki wodne zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008, poz. 627).

Dziatka nie lezy w terenie szkdd gorniczych, terendw osuwiskowych i innych.

Opracowat

mgr inz. Ryszard Bugno
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

Budowa Budynku i Fundamentow Zbiornika
Stacji Uzdatniania Wody

Rozbidrka Istniejgcego Budynku SUW

LOKALIZACJA:
Nowe Wagry, gm. Rogdw, dz. nr ewid. 58/1.

INWESTOR: _
Gmina Rogow, 95-063 Rogodw, ul. Zeromskiego 23.

PROJEKTANT:
mgr inz. Ryszard Bugno
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu roboét
budowlanych polegajacych na budowie budynku i fundamentéw zbiornikéw SUW,
rozbioérce istniejgcego budynku, zlokalizowanych w miejscowosci Nowe Wagry,
gm. Rogow, dz. nr ewid. 58/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Prawo budowlane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.)

e Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robét
rozbiérkowych zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehnstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

e Roboty rozbiérkowe przewiduje sie prowadzi¢ recznie i z uzyciem sprzetu
mechanicznego. Kolejnos¢ robot obiektow budynkowych: rozbiorka dachu,
Scian zewnetrznych i dzialowych do poziomu terenu, a po ich usunieciu
rozbidrka fundamentéw. Zasypanie miejsca po budynku do wyréwnania z
poziomem przylegtego terenu. Zagospodarowanie odpadéw porozbioérkowych
nastgpi w sposob przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.). Powierzchnia terenu w po
rozbiorce obiektdw zostanie uporzgdkowana i wyrownana.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWA:
Zakresem robdét budowlanych jest budowa Budynku i Fundamentow Zbiornika
Stacji Uzdatniania Wody oraz Rozbiorka Istniejgcego Budynku SUW.

Zakres prac:

- roboty ziemne, w tym wykopywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz 1,5m,

- wykonywanie fundamentow i izolacji poziomej i pionowej,

- wykonywanie $cian zewnetrznych ostonowych i murowych,

- roboty, przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuja

- montaz stupéw stalowych,

- wykonywanie dachu,

3. SPECYFIKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany budynek SUW bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach
jednospadowy o niewielkim spadku. Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej,
z zastosowaniem dachu na konstrukcji stalowej. Sciany ostonowe i pokrycie dachu z piyt
warstwowych o okfadzinach stalowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej.

Fundament zbiornika zelbetowy monolityczny.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Budynek SUW, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy o niewielkim
spadku, w konstrukcji szkieletowe] stalowej. Elementy ostonowe $cian i dachu z piyt
warstwowych.
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5. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZP. | ZDROWIA
5.1 Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie.
Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w temperaturach ujemnych.
5.3 Rodzaje i skala zagrozen
a) roboty ziemne
- gtebokos$¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci mniejszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp
b) roboty budowlano-montazowe:
- roboty montazowe elementéw dachowych,
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
c) roboty wykonczeniowe

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem oséb nieupowaznionych.

6.1 Srodki organizacyjne

- organizacja i realizacja robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z planem BIOZ,

6.2 Srodki techniczne

- wyposazenie i stosowanie przez pracownikéw odziezy, obuwia i sprzetu
ochronnego dostosowanego do warunkow i wystepujgcych zagrozen,

- zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zaopatrzenie w sprzet bhp i poz.

- maszyny, urzgdzenia i sprzet bedzie spetniat wymogi w zakresie ich bezpiecznej
i higienicznej eksploatacji, wyposazenie w odpowiednie i sprawne urzgdzenia,

a w szczegolnosci ostony i zabezpieczenia elementdéw urzadzen stwarzajgcych
niebezpieczenstwo,

- wykonawca zapewni obstuge urzgdzen i maszyn przez osoby o udokumentowanych
uprawnieniach okreslonych w przepisach oraz wymaganych uprawnien do obstugi
maszyn budowlanych okreslonych w przepisach,

- wszystkie urzgdzenia, instalacje i maszyny po zakonhczeniu pracy bedg
zamykane (unieruchamiane) w celu uniemozliwienia ich nieprawidtowego uzytku.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP: w odziezy, obuwiu

roboczym, w kasku ochraniajgcym gtowe i w okularach przed zaprészeniem oczu.

6.3 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu:

- Pracownicy winni posiadaé zaswiadczenie o szkoleniu wstepnym
tzw. Instruktaz ogdiny.

- Przed dopuszczeniem do pracy, pracownik winien zostac przeszkolony
i zapoznany z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy.

- Wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych winno byé prowadzone pod kierunkiem
pracownikéw odpowiedzialnych do bezposredniego nadzoru wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6.4 Przewidywane zagrozenia:

- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopow,

- upadek cztowieka z wysokosci podczas budowy budynku, w szczegdlnosci montazu
konstrukcji i pokrycia dachu,

- porazenie prgdem przy obstudze maszyn i urzgdzen,

- przygniecenie przez spadajgce materiaty i narzedzia,

- poslizgniecia,

- skaleczenia
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6.5 Informacje o sposobie oznakowania miejsca robot:

Nalezy oznakowac strefy prowadzenia robot budowlanych przez wygrodzenie tasma
ostrzegawczg oraz tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Prace na rusztowaniach, konieczne wyznaczenie stref bezpiecznych przy uzyciu

tasmy BHP.

Jezeli na teren budowy dostarczone zostang substancje niebezpieczne, nalezy stosowaé
sie do kart charakterystyk umieszczonych i dostarczonych wraz z tymi substancjami.
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem technicznym.

Dokumentacje budowy, w tym dziennik budowy oraz inne dokumenty dotyczgce budowy
oraz wszelkie instrukcje dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych znajdujg sie na miejscu budowy.

7. EKSPLOATACJA MASZYN BUDOWLANYCH | URZADZEN
TECHNICZNYCH
- urzadzenia elektroenergetyczne winny posiadac skuteczng ochrone przed porazeniem
i odpowiednie badania potwierdzajgce ich skutecznos$g,
- zabronione jest wykorzystywanie sprzetu niezgodnie z ich przeznaczeniem,
- ciecie materiatbw mozna wykonywac jedynie przeznaczonymi do tego celu
narzedziami.

8. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie w sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem lub zagrazajgcy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia
lub spadku wyrobow i urzgdzen.

9. PIERWSZA POMOC LEKARSKA
Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy bedzie znajdowac sie w zapleczu
technicznym budowy.

10. POSTEPOWANIE NA WYPADEK PRZY PRACY

- zabezpieczenie miejsca wypadku,

- ostrzezenie o wypadku innych osob,

- wdrozenie dziatan pierwszej pomocy,

- wezwanie stuzb ratowniczych,

- powiadomienie kierownika budowy,

- udzielenie pomocy i udostepnienie srodkdéw technicznych stuzbom ratowniczym.

Opracowat:
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