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 /RG/1.Z1 YKY 5x35 - Zasilanie awaryjne
 /RG/2.Z1 YKY 5x35 - Zasilanie podstawowe

 /RG/1.Z1

 /RG/2.Z1

 /RG/4.Z1 YDY 5x16 - Zestaw hydroforowy

 /RG/4.Z1 Zasilanie zestawu hydrofor.

 /RG/6.Z1 YDY 5x6 - Gniazda technologiczne
 /RG/7.Z1 YDY 3x2,5 - Gniazda remontowe
 /RG/8.Z1 YDY 3x2,5 - Gniazda remontowe 24V
 /RG/9.Z1 YDY 3x2,5 - Grzejniki obw. 1
 /RG/10.Z1 YDY 3x2,5 - Grzejniki obw. 2
 /RG/11.Z1 YDY 3x1,5 - Osuszacz powietrza
 /RG/12.Z1 YDY 3x1,5/4x1,5 - Oświetlenie wewnętrzne
 /RG/13.Z1 YKY 3x4 - Oświetlenie zewnętrzne
 /RG/13.S1 OWY 2x0,75 - Czujnik zmierzchu

 /RT/6.Z1 YDY 4x4,0 - Zasilanie pompy płuczącej

 /RT/15.Z1 YKYekw 4x10,0 - Zasilanie pompy głębinowej w studni nr 1

 /RT/2.S1 YKLYeky 3x1,0 - Pomiar poziomu lustra wody w studni nr 1
 /RT/2.S2 YKY 4x1,5- Sygnał suchobiegu pompy głębinowej nr 1
 /RT/2.S3 YKLYeky 4x1,0 - Pomiar temperatury silnika p. gł.j nr 1
 /RT/2.S4 YKY 3x1,0 - Kontrola otwarcie obudowy studni nr 1

 /RG/17.Z1 YKYżo 4x2,5- Ogrzewanie awaryjne obudowy st. nr 1

 /RT/16.Z1 YKYekw 4x10,0 - Zasilanie pompy gł. w st. nr 2

 /RT/2.S1 YKLYeky 3x1,0 - Pomiar poziomu lustra wody w studni nr 2
 /RT/2.S2 YKY 4x1,5- Sygnał suchobiegu pompy głębinowej nr 2
 /RT/2.S3 YKLYeky 4x1,0 - Pomiar temperatury silnika pompy gł.j nr 2
 /RT/2.S4 YKY 3x1,0 - Kontrola otwarcie obudowy  studni nr 2

PIC3

 /RT/7.Z1 YDY 4x4,0- Zasilanie dmuchawy 
 /RT/7.S1 LiYCY 2x0,75 - Pomiar ciśnienia    pow

ietrza  z dm
uchaw

y

 /RT/8.S1 OWY 2x0,75 - Sygnał do pom. dozującej

 /RT/10.V2 YDY 2x1,5 -Elektrozaczep dżwi chlorowni
 /RT/6.S3 YDY 4x1,5 - Oświetlenie i wentylacja ch.

 /RT/17.Z1 YDY 3x2,5 - Pompa dozująca

 /RT/10.S1 OWY 2x0,75- Wł. światła i wentylacji

 /RT/9.S1 YKY 3x1- Stop pompy w odstojniku
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 /RT/9.Z1 YKY 4x2,5- Pompa w odstojniku
 /RT/9.S2 YKY 3x1,0- Start pompy w odstojniku

PIC4

 /RT/12.Z1 YDY 5x2,5 - SP2
 /RT/11.Z1 YDY 5x2,5 - SP1

11.S1
LiYCY 2x0,75 - Pom

iar ciśnienia
11.V1

O
W

Y 2x0,75 - Pow
ietrze z rozdzielni pneum

atycznej

 /RT/13.S1 YKYeky 2x1,0 - Pom. poz. wody w ZB1

13.S2
O

LFLEX CLASIC 10x1- Sygn. poz. w
ody w

 zbiorniku 1

 /RT/13.S3 YKY 3x1,0- Otworzenie włazu ZB1
 /RT/13.S4 YKYeky 2x1,0 - Pom. poz. wody w ZB2

 /RT/13.S6 YKY 3x1,0- Otworzenie włazu ZB2
 /RT/13.S5 OLFLEX CLASIC 10x1- Sygn. poz. wody w zbiorniku 2
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 /RT/14.V1 OLFLEX CL 10x0,75 - Sterowanie skrzynką krosową

 /RT/14.S1 LiYCY 2x0,75 - Ciśn.przed F1

 /RT/14.S3 LiYCY 2x0,75 - Ciśn.za F1
 /RT/14.S2 OWY 2x0,75 - Wodomierz za F1

 /RT/14.S4 LiYCY 2x0,75 - Ciśn.przed F2

 /RT/14.S6 LiYCY 2x0,75 - Ciśn.za F2
 /RT/14.S5 OWY 2x0,75 - Wodomierz za F2

 /RT/14.S7 LiYCY 2x0,75 - Ciśn.przed F3

 /RT/14.S9 LiYCY 2x0,75 - Ciśn.za F3
 /RT/14.S8 OWY 2x0,75 - Wodomierz za F3

 /RT/1.Z1 YDY 5x16 

 /RT/6.V1 OWY 2x0,75 - Start zestawu hydroforowego
 /RT/6.S1 LiYCY 2x0,75 - Pomiar ciśnienia za zestawem hydroforowym

 /RT/6.S2 OLFLEX CL 5x0,75 - Sygnalizacja awarii pomp zest. hydrofo.
 /RT/6.S3 OWY 2x0,75 - Sygnał z wodomierza w. dost. do wodociągu

 /RT/6.S4 OWY 2x0,75 - Sygnał z wodomierza wody płuczącej

 /RG/18.Z1 YKYżo 4x2,5- Ogrzewanie awaryjne obudowy studni nr 2
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2.S5 OWY 2x0,75 - Wodomierz wody surowej W1

 /RT/2.S5 OWY 2x0,75 - Wodomierz wody surowej W2

 /RT/14.S10 OWY 2x0,75 - Wodomierz  W3
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