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Spis zalgcznikow:

Nr . Nr
) Nazwa zatacznika
zalacznika strony
1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego 1

Zaswiadczenie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

2
inz. Marian Koztowski

3 Uprawnienia Budowlane inz. Marian Koztowski 3

Zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
mgr inz. Dawid Sagan

5 Uprawnienia Budowlane mgr inz. Dawid Sagan 5

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig

° na cele budowlane 09-71

7 Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych 72

8 Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 73

9 Uproszczony wypis z rejestru gruntow dla dziatki nr 58/1 74
Dziatka nr 58/1 obreb Nowe Wagry gm. Rogow-

10 zaswiadczenie o braku obowigzujgcego planu 75
zagospodarowania przestrzennego

11 Analiza wody surowej studni nr 1ainr 2 76-80
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ZAMAWIAJACY:
GMINA ROGOW
95-063 Rogdw, ul. Zeromskiego 23,

Spis rysunkow:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Nr strony
Stacja Uzdatniania Wody w m. Wagry Nowe (dz. ew. nr 58/1) gmina Rogoéw
2016/72/PB/TS/3001 {/r\‘/‘ggp;aryzacja terenu SUW Nowe | 1.509 53
Plan sytuacyjny terenu SUW Nowe
2016/72/PB/TS/3002 Wagry- branza technologiczno- 1:500 54
sanitarna
Schemat technologiczny SUW Nowe
2016/72/PB/TS/3003 b.s. 55
Wagry
Rzut budynku SUW Nowe Wagry-
2016/72/PB/TS/3004 | instalacja technologiczna wraz z 1:50 56
rozmieszczeniem urzgdzen
Rzut budynku SUW Nowe Wagry-
2016/72/PB/TS/3005 | instalacja wod- kan, ogrzewania, 1:50 57
wentylacji
2016/72/PB/TS/3006 | Profil podtuzny wodociggu d 160 mm | 1:100/250 58
Profil podtuz t j instalacji
2016/72/PBITS/3007 | o\ POCUZNY ZEWNSUZNE INSTAIAA | 4150250 | 59
wodociggowej czesc |
Profil podtuz t j instalacji
2016/72/PB/TS/3008 | o\ POCUZNY ZEWNGHZNEIINSIAIAG 191001250 | 60
wodociggowej czesc Il
Profil podtuzny zewnetrznej instalaciji
2016/72/PB/TS/3009 | wodociggowej czesc IlI- wodocigg 1:100/250 61
tymczasowy
Profil podtuz t j instalacji
2016/72/PB/TS/3010 | | o POTHZNY ZBWRGHZNSIIMSIAACN | 4.9 60/250 | 62
kanalizacji technologicznej
Profil tuz j i laciji
2016/72/PBITS/3011 | | O Podiuzny zewnetrzne] instalacli |y 156 | g3
kanalizacji sanitarnej i chemicznej
Profil tuz j i laciji
2016/72/PBITS/3012 | | O Podiuzny wewnetrznejinstalacii |y 1 150 | g4
kanalizacji technologicznej
Profil podtuz t j instalacji
2016/72/PB/TS/3013 | | o POTHENY WOWRGHZNE] MSWACH | 9100100 | 65
kanalizacji sanitarnej i chemicznej
2016/72/PB/TS/3014 | OS2dnik wod popiucznych- 1:50 66
przebudowa
2016/72/PB/TS/3015 | Doudowa studni giebinowej SG1i-, | 67
SG2
~Zbiomik
2016/72/PBITS/3016 | 200K magazynowe wody b.s. 68
uzdatnionejnr 1inr 2
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OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA

1. Dane Inwestora

Gmina Rogow
95- 063 Rogow

ul. Zeromskiego 23,

2. Adres inwestycji

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowe Wagry
dz. nr geod. 58/1 Nowe Wagry,

gm. Rogéw

powiat brzezinski

95- 063 Rogow

3. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej pod nazwag
,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wagry gmina Rogow” stanowi:
- umowa nr 72/2016 zawarta dnia 08.08.2016 pomiedzy Gming Rogdw, a firmg
Watertech z siedzibg w todzi przy ul. Switezianki 16.
- oferta nr 0304/06/15 na przygotowanie dokumentacji projektowej z dnia
05.08.2016 r.
- protokot z badania jakosci wody surowej z dnia 10.03.2016 .
- protokot z badania jakosci wody surowej z dnia 12.09.2016 r.
- bilans zapotrzebowania na wode dla wodociggu gminnego
- aktualna mapa do celéw projektowych
- wytyczne Inwestora
- wizja lokalna w terenie inwestycji
- operat wodnoprawny na pobdér wod podziemnych i odprowadzanie wod
poptucznych ze stacji uzdatniania wody oraz wykonanie urzgdzen wodnych studni
nr 1a dla potrzeb wodociggu wiejskiego w miejscowosci Wagry Nowe gm. Rogow
autorstwa mgr Antoniego Gilka z lipca 2007 r.
- decyzja Srodowiskowa Nr.........cccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiinns zdnia ...
- pozwolenie WOdNO- Prawne Z ANia@ .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiirer s
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr .............. zdnia ...l
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- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. ws wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2015,poz.
1989),

- aktualne normy,

- katalogi i wytyczne producentow.

Zakres opracowania projektu obejmuje:

- zagospodarowanie terenu,

- czes¢ architektoniczno- konstrukcyjng,

- czes¢ technologiczno- sanitarng,

- czesc¢ elektryczng i AKPIA.

4. Stan istniejacy

Wodocigg w Gminie Rogéw jest zasilany z kilku Stacji Uzdatniania Wody,
miedzy innymi z istniejgcego obiektu znajdujgcego sie w miejscowosci Nowe Wagry
na dziatce o nr 58/1. Wtascicielem dziatki jest Gmina Rogdw.

Istniejgca Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Wagrach zaopatruje w wode na cele
sanitarno- bytowe oraz p. poz. nastepujgce miejscowosci- Wagry Nowe, Wagry,
Romandéwek, Popien, Rogéw Parcela, Marianow Rogowski, Rogow cz. Wschodnia,
Olszewo i Wiadystawowo o tgcznej liczbie ludnosci ok. 3000 oséb.
Omawiany obiekt w swoim obecnym ksztalcie powstat w latach '90 XX w. W jego
sktad wchodzg nastepujgce elementy:

1. Studnia gtebinowa nr 1a:

Studnia nr 1a zostata odwiercona w miejsce zlikwidowanej studni gtebinowej
nr 1, w okresie od 30.09.2006 r do 10.11.2006 r. przez Zaktad Wiercenia Studni s.c.
Krakowiak Roman i Piotr z Kielc.

Charakterystyka studni:

- gtebokos¢ studni gtebinowej- 70,0 m,

- stratygrafia- czwartorzed,

- zarurowanie:

e rury fi 20” - do glebokosci 19,0 m ppt-
podciggnieto do gtebokosci 4,0 m ppt

e ruryfi18” - do gtebokosci 29,0 m ppt — usunieto

e ruryfi16” - do gtebokosci 70,0 m ppt. — usunigto
- filtr PCV fi 280 mm/225 mm

e rura nadfiltrowa fi 280 mm - dlugos¢ 48,25 m

e redukcja fi 280/225 - dtugosc¢ 0,78 m

e czes¢ czynna filtra fi 225 mm - dlugos¢ 15,57 m

e rura podfiltrowa fi 225 mm - dtugo$¢ 5,40 m
- wydajnos¢ eksploatacyjna studni nr 1a wynosi Q= 40,0 m3h przy depresiji
S=14,50m
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- zasieg leja depresji studni gtebinowej nr 1a wynosi R= 225,50 m

W czasie pompownia prébnego studni nr 1a, przeprowadzonego po jej
odwierceniu, uzyskano nastepujgce wyniki:

Q1 = 40,80 m¥h

S1=14,80 m

gi= 2,76 m3h/1ms

ti=12 h

Zwierciadto wody zostato nawiercone na gtebokosci 26,30 m ppt i na takim
poziomie sie ustabilizowato.

Profil geologiczny studni:

0,0-0,30 m - gleba,

0,30- 4,80 m - glina zwatowa, brgzowo- rdzawa,

4,80- 22,60 m - glina zwatowa, szara, zwiezta z gtazikami,

22,60- 23,40 m - piasek drobnoziarnisty, pylasty, jasno- szary,

23,40- 24,80 m - piasek gruboziarnisty z dom. frakcji zwirowej, szary,

24,80- 36,50 m - piasek drobnoziarnisty, z dom. pylastego, szaro zotty,

36,50- 44,0 m - piasek drobnoziarnisty, z dom. pylastego, jasnoszary,

44,0- 59,50 m - piasek drobnoziarnisty, pylasty, z przewarstwieniami
pytdw piaszczystych,

59,50- 65,0 m - piasek drobnoziarnisty, z dom. pylastego,

65,0- 70,0 m - it warwowy, HCI*.

Studnia nr 1a jest wyposazona w pompe gtebinowg typ GC.3.07 prod. Hydro Vacuum
o wydajnosci Qh= 20- 50 m3h przy wysokosci podnoszenia H= 128- 22 m st. wody z
silnikiem 18 kW.

Pompa jest powieszona na rurociggach stalowych dn 80 na gtebokosci 44 m ppt.
Obudowa studni wykonana jest z kregow Zzelbetowych o $rednicy wewnetrznej
fi 1600 mm i wysokosci wewnetrznej H= 2600 mm. W plycie stropowej znajdujg sie 2
wiazy o $rednicy dn 600 mm i rurka wywiewna fi 100 i wysokosci 550 mm.

Wewnatrz obudowy studziennej na rurze ttocznej dn 80 mm znajdujg sie:

- zawor zwrotny,

- wodomierz kotnierzowy,

- zawor odcinajgcy,

- kranik do poboru wody.

Charakterystyczne rzedne obudowy studziennej:

- rzedna terenu przy obudowie- 202,75 m n.p.m.

- rzedna stropu obudowy- 203,33 m n.p.m.

- rzedna dna obudowy- 200,33 m n.p.m.

Wewnatrz obudowy znajduje sie stalowa drabinka komunikacyjna.
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2. Studnia gtebinowa nr 2:

Studnia nr 2 zostata odwiercona w okresie od 25.01.1992 r. do 29.02.1992 r.
przez Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,WODROL”, z Jasinia.
Charakterystyka studni:

- gtebokos¢ studni gtebinowej- 68,0 m,

- stratygrafia- czwartorzed,

- zarurowanie:

e rury fi 20” - do gtebokosci 19,8 m ppt- usunieto,

e ruryfi18” - do gtebokosci 48,50 m ppt,

e ruryfi16” - do gtebokosci 68,0 m ppt. — usunieto
- filtr fi 11 34”

e rura nadfiltrowa fi 11 %4” - dtugos¢ 11,80 m

e czesc czynnafiltrafi 11 %" - dlugosé 16,40 m

e rura podfiltrowa fi 11 %" - dtugos¢ 2,0 m
- wydajnos$¢ eksploatacyjna studni nr 2 wynosi Q= 50,0 m3h przy depresiji
S=15,90m

- zasieg leja depres;ji studni gtebinowej nr 2 wynosi R= 355,80 m

W czasie pompownia prébnego studni nr 2, przeprowadzonego po jej
odwierceniu, uzyskano nastepujgce wyniki:

Q1 = 46,80 m¥h

S1=14,83 m

g1= 3,16 m%h/1ms

ti=72h

Zwierciadto wody zostato nawiercone na gtebokosci 25,85 m ppt i na takim
poziomie sie ustabilizowato.

Profil geologiczny studni:

0,0-0,50 m - gleba,

0,30-2,0 m - piasek drobny,

2,0-3,0m - piasek gliniasty, brgzowy,
3,0-6,0m - glina zwatowa, szarobrgzowa,
6,0-11,0m - glina zwatowa, szara,
11,0-13,0m - glina zwatowa, brgzowo- szara,
13,0-14,0 m - glina zwatowa, brgzowa,

14,0- 18,0 m - glina zwatowa, szara,

18,0- 22,0 m - glina zwatowa, jasno brgzowo- szara,
22,0-24,0 m - piasek gruby jasno zotty,

24,0- 30,0 m - piasek sredni, jasno zétty,
30,0-32,0m - piasek sredni, zotty,
32,0-36,0m - piasek drobny, jasno zotty,
36,0-43,0m - piasek drobny, jasno zotty,
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43,0- 55,0 m - piasek pylasty, szary,
55,0- 66,0 m - piasek pylasty, jasno szary,
66,0- 68,0 m - it warwowy, szary.

Studnia nr 2 jest wyposazona w pompe gtebinowg typ GC.5.03 prod. Hydro Vacuum
o wydajnosci Qh= 30- 75 m3h przy wysokosci podnoszenia H= 52- 21 m st. wody z
silnikiem 11 kW.
Pompa jest powieszona na rurociggu stalowym dn 100 na gtebokosci 46 m ppt.
Obudowa studni wykonana jest z kregow Zzelbetowych o $rednicy wewnetrznej
fi 1500 mm i wysokosci wewnetrznej H= 2600 mm. W plycie stropowej znajdujg sie 2
wiazy o Srednicy dn 600 mm i rurka wywiewna fi 100 i wysokosci 510 mm.
Wewnatrz obudowy studziennej na rurze ttocznej dn 100 mm znajdujg sie:
- zawor zwrotny,
- zawor odcinajacy,
- manometr z kranikiem do poboru wody.
Wewnatrz obudowy znajduje sie stalowa drabinka komunikacyjna.

3. Budynek Stacji Uzdatniania Wody

Budynek SUW to hala stalowa obudowana ptytg warstwowg wyposazona w

nastepujgce urzgdzenia technologiczne:

- poziomy zbiornik hydroforowy fi 2800 mm V= 53,0 m3 1 szt.
- filtr ci$nieniowy fi 2800 mm F= 10,0 m? 1 szt.
- aerator fi 12200 mm V= 1,60 m3 1 szt.
- zbiornik sprezonego powietrza fi 12200 mm V= 2,50 m?3 1 szt.
- pompy wirowe 65 PJM 215 2 szt.
- sprezarki technologiczne[ ] 2 szt.
- chlorator 1 szt.

- instalacja technologiczna stalowa
- instalacja sprezonego powietrza wraz z weztem
- rozdzielnia zasilajgca i sterujgca

4. Stalowy, zewnetrzny zbiornik wyrownawczy V=100 m3

5. Odstojnik woéd poptucznych, okragty, zelbetowy, jednokomorowy, o srednicy
wewnetrznej fi 5,50 m, o objetosci czynnej odstojnika V= 39,90 m3, o objetosci
czesci osadowej V= 8,0 m3

6. Odbiornik sciekow technologicznych- staw chtonny

7. Podziemne uzbrojenie terenu w postaci zewnetrznej technologicznej instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej

8. Wodocigg dn 150 zasilajgcy sie¢ wodociggowg gminng

9. Przytgcze energetyczne ziemne

10.0grodzenie
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Obecnie woda surowa jest pobierana naprzemiennie z dwoch ujec¢ gtebinowych
(w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na wode w sieci wodociggowe;j,
z dwéch jednoczesnie) i ttoczona istniejgcym rurociggiem do budynku na uktad
technologiczny. Tam po napowietrzeniu woda jest podawana na cisnieniowy filtr
poziomy a nastepnie po uzdatnieniu magazynowana w zbiorniku wyréwnawczym. Do
sieci wodociggowej woda pitna jest ttoczona uktadem pompowym Il stopnia, na ktory
skfadajg sie pompy wirowe oraz hydrofor bedgcy jednoczesnie zapasem wody.
Filtr poziomy jest regenerowany powietrzem i wodg czystg przy pomocy ww. pomp
wirowych. Scieki z ptukania sg kierowane do odstojnika wéd poptucznych, gdzie po
odstaniu sg spuszczane do odbiornika (stawu chtonnego) a dalej wchfaniane do
ziemi. Proces regeneracji odbywa sie recznie, poprzez odpowiednie ustawienie
zasuw na instalacji technologicznej.
Istniejgcy budynek SUW jest w ztym stanie technicznym- oznaki korozji na
konstrukcji budynku, przeciekajgcy dach itp. Obecne rozwigzania techniczne sg
przestarzate a urzgdzenia i instalacja technologiczna wykazujg znaczgce zuzycie,
podobnie jak zbiornik wyréwnawczy (widoczne oznaki korozji), ktory rowniez nie
stanowi wystarczajgcego zapasu wody dla aktualnego zapotrzebowania wodociggu
(okresy letnie). Istniejgce zelbetowe obudowy studzienne sg nieszczelne i okresowo
zalewane wodg gruntowg, co moze grozi¢ skazeniem bakteriologicznym waod
gtebinowych. Brak automatyzacji procesow technologicznych na stacji uzdatniania
wody nie gwarantuje petnej ich powtarzalnosci i moze spowodowaé¢ podawanie do
sieci wodociggowej wody nie spetniajgcej parametrow Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. ws wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989).

Uwzgledniajgc powyzsze argumenty, oraz fakt iz istniejgcy obiekt musi
funkcjonowac zapewniajgc wode w sieci wodociggowej, podjeto decyzje o budowie
nowej Stacji Uzdatniania Wody spetniajgcej biezgce i przyszite potrzeby Uzytkownika.
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Zdjecie nr 4: Instalacja technologiczna
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5. Zakres i zatozenia do opracowania

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje nastepujgce czesci:
- projekt zagospodarowania terenu (wg projektu branzowego)
- projekt architektoniczno- konstrukcyjny (wg projektu branzowego)
- projekt sanitarno- technologiczny
- projekt elektryczny i AKPIA (wg projektu branzowego)
oparte na ponizszych zatozeniach, z uwzglednieniem pracy obecnego ukfadu do
czasu uruchomienia nowej SUW. Zatozenia opracowane przy udziale Inwestora.

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zatozenie projektowe do projektu zagospodarowania terenu sg nastepujgce:

- nowe drogi wewnetrzne, przejscia i dojScia w postaci terenoéw utwardzonych z
kostki betonowej ograniczonych obrzezami i kraweznikami dostosowane do potrzeb
nowe;j staciji,

- nowe ogrodzenie terenu dziatki wraz z bramg wjazdowa,

- czyszczenie odbiornika- stawu chtonnego,

- nowe uzbrojenie podziemne wynikajgce z projektow branzowych.

5.2. Projekt architektoniczno- konstrukcyjny

Zatozenie projektowe do projektu architektoniczno- konstrukcyjnego sg nastepujace:
- budynek stacji w postaci hali stalowej obudowanej ptytg warstwowg
posadowiony na fundamencie, ogrzewany przy pomocy grzejnikow elektrycznych
wyposazonych w termostaty, wentylowany grawitacyjnie, woda uzytkowa zimna oraz
ciepta (podgrzewacz lokalny podumywalkowy),

- adaptacja istniejacego (lub wykonanie nowego) i wykonanie nowego
fundamentu pod 2 zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej.

5.3. Projekt technologiczny- sanitarny

Zatozenie do czesci technologiczno- sanitarnej sg nastepujace:

- wydajnos¢ godzinowa ukladu technologicznego SUW powinna wynosi¢
Qn=50 m%h, z mozliwoscig zwiekszenia jego wydajnosci do Qn= 60 msh w
przysztosci,

- maksymalna wydajno$¢ dobowa uktadu SUW ma wynosi¢ Qd= 1100 m?%d (przy
zaktadanym maksymalnym czasie pracy t= 22 h/d), deklarowane zapotrzebowanie
na wode wynosi na chwile obecng Qd max= 850 m3/d (w okresie letnim) oraz
Qd min= 150- 200 m3/d (w okresie zimowym),

- maksymalny dobowy czas pracy uktadu technologicznego SUW- 22 h/d,

- 2 nowe, stalowe, pionowe, ocieplone zbiorniki magazynowe wody o objetosci
Veaik= 100 m? kazdy, posadowione na zelbetowych ptytach fundamentowych,
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- dystrybucja wody uzdatnionej z wydajnoscia maksymalng na poziomie
Qnh max= 120 m%/h przy wysokosci podnoszenia na poziomie H= 40- 45 m st. wody (w
tym zapewniona wydajnos¢ sieci wodociggowej na potrzeby sanitarno- bytowe oraz
przeciwpozarowe),

- nowe, napowierzchniowe, ogrzewane, tworzywowe obudowy studzienne z nowym
wyposazeniem, pompami gtebinowymi, rurociggami ttocznymi i zabezpieczeniem
elektronicznym,

- nowe zewnetrzne instalacje technologiczne wodociggowe i
wymagane dla potrzeb nowobudowanej SUW,

- nowy odcinek zasilajgcy sie¢ wodociggowg na terenie dziatki 58/1 wraz z nowym

kanalizacyjne

hydrantem dn 80,
- czyszczenie odstojnika wdd poptucznych i doposazenie go w pompe osadnikowa,
- czyszczenie stawu chtonnego

5.4.

Projekt elektryczny i AKPIiA

Zatozenie do czesci elektrycznej i AKPIA sg nastepujace:
stacja uzdatniania wody ma pracowa¢ automatycznie, sterownie stacji ma
odbywac sie przy pomocy rozdzielni technologicznej sterowniczej,
nowa instalacja elektryczna, oswietleniowa,
nowa instalacja ma mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia do agregatu prgdotwdérczego,
monitoring SUW przy wykorzystaniu telefonii komoérkowej LTE, instalacja
alarmowa.

6. Parametry wody surowej

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem analizie poddano wode surowg ze studni nr
la oraz nr 2. Analiza fizykochemiczna jest nastepujgca:

Wskaznik Wartos¢ uzyskana Wartos¢
LP- | osnaczan Studnia nr 1a Studnia nr 2 dopusz-
y
12.09.2016 r. | 10.03.2016 r. | 12.09.2016 r. | 10.03.2016r. | czalna
1. Barwa 24403 5 3.0+0,4 5 i
mg/l Pt
2. Metnos¢ NTU 1313 13,2440 1613 10,2+3,1 1
3. | OdczynpH | 7,502 | 7,6%0,3 | 7,5#02 | 7.6+0,3 | 6595
Przewodnos$¢
4, | elektryczna |-, 0 ] 412421 ] 2500
wiasciwa w
25°C uS/cm
5. Smak brak - brak - -
6. Zapach brak - brak - -
7. |Jonamonowy | g osi601 | 0,09+0,02 | 0,08£001 | 0,1020,02 | 0,50
mg/l NH*4
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8. Azotany | 443,002 | <450 | 0,08£001 | <450 50
mg/l NOs
0. Azotyny <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 0,50
mg/l NO2
Twardosé¢
10. | ogdlna mg/! 205+4 186438 204+4 182437 | 60-500
CaCOs
11. | Zelazo g/l | 1259+83 | 1526+153 | 1423+100 | 1613+162 200
12. | Mangan ugl/l 79+3 95.7+9 6 81+3 105+11 50
13, | 48sadowosc | 4 44.4 13 - 3,42+0,1 - -
mmol H*/I
14, | Starczany ] 38,2+7.7 i 27.145,5 250
mg/l

Analizujgc powyzsze dane stwierdza sie iz woda surowa nie spetnia wymagan
Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. ws wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie
parametréw metnosci, zelaza i manganu. Wode surowg, przed skierowaniem jej do
sieci wodociggowej, nalezy poddac uzdatnieniu.

7. Proponowane rozwigzania technologiczne

Zgodnie z zatozeniami do opracowania na dziatce o nr 58/1 w m. Nowe Wagry
zostanie wybudowana nowa Stacja Uzdatniania Wody. Z uwagi na parametry
fizykochemiczne wody surowej, niespetniajgce wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. ws. wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2015, poz. 1989) , proponuje sie
nastepujgcy uktad technologiczny SUW.

v

Zestaw Zestaw filtracji | stopnia
napowietrzania » (odzelazianie) WTO 70
WTA 60 (1 kpl.) (3 kpl.)
A A
Pompa Zbiorniki magazynowe
pluczaca wody uzdatnionej
2 x V=100 m®
Dmuchawa ¥
Studnia Studnia powietrza Zestaw pompowy I
. . stopnia
gtebinowa gtebinowa
nril nr2 |
Sie¢
wodociggowa
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Woda surowa przy pomocy pomp gtebinowych bedzie pobierana jednoczesnie
z 2 studni gtebinowych z wydajnoscig taczng Q= 50 m3/h i bedzie ttoczona do
budynku technologicznego SUW na uktad napowietrzania ciSnieniowego. Sprezone
powietrze do napowietrzania bedzie pochodzito ze sprezarki spiralnej bezolejowe;.
Nastepnie woda napowietrzona bedzie podawana na uktad filtracji ciSnieniowej gdzie
zostanie z niej usunieta metnos¢ oraz zwigzki zelaza i manganu (przy projektowanej
predkos¢ filtracji v < 8,0 m/h). Po uzdatnieniu woda bedzie magazynowa w dwdch
zewnetrznych, pionowych zbiornikach stalowych o pojemnosci 100 m? kazdy. Wode
podawang na zbiorniki magazynowe nalezy rowniez okresowo dezynfekowac do
czego stuzy¢ bedzie stacja dozujgca podchloryn sodu.
Woda uzdatniona ze zbiornikow bedzie wykorzystywana na potrzeby sanitarno-
bytowe i pozarowe sieci wodociggowej oraz potrzeby witasne SUW (np. okresowa
regeneracja ztoza filtracyjnego).
Do sieci wodociggowej woda pitha bedzie ttoczona ze statym cisnieniem przy
pomocy zestawu pomp Il stopnia (zestaw hydroforowy).
Regeneracja zitoza filtracyjnego bedzie sie odbywacC przy uzyciu powietrza z
dmuchawy i wody uzdatnionej przy pomocy pompy ptuczacej
Wody poptuczne zostang skierowana do odstojnika, gdzie po odstaniu przy pomocy
pompy osadnikowej, wody nadosadowe zostang przettoczone do stawu chtonnego.
Stacja pracowa¢ bedzie w peini automatycznie, za prowadzenie procesow
technologicznych odpowiedzialna bedzie rozdzielnia technologiczna SUW.

UWAGA!

Sie¢ wodociggowa pobierajgca wode z istniejgcej SUW nie ma mozliwosci zasilenia
zapewniajgcego zapotrzebowanie na wode z innego obiektu. Z uwagi na to,
istniejgca Stacja Uzdatniania Wody bedzie pracowata i podawata wode do sieci do
momentu uruchomienia nowego obiektu, uzyskania pozytywnych analiz wody
uzdatnionej (fizykochemicznych i bakteriologicznych) i podtgczenia zasilania sieci
wodociggowej.

Po wykonaniu tych prac nalezy przystgpi¢ do rozbiorki istniejgcego obiektu wraz z
demontazem infrastruktury podziemnej i zbiornika wyréwnawczego wody.
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CZESC TECHNOLOGICZNA

8. Ujecie wod gtebinowych
8.1. Obudowa studzienna SG1i SG2

Istniejgce obudowy studzienne sg wykonane z kregéw zelbetowych w nasypach
ziemnych z wilazami technologicznymi dn 600. Z uwagi na ich stan techniczny
projektuje sie wymiane ich na 2 nowe, napowierzchniowe obudowy tworzywowe z
ogrzewaniem. Obudowy studzienne przystosowane dla armatury dn 80. W tym celu
istniejgce kopce ziemne i kregi zelbetowe nalezy rozebrac, teren wokét wyréwnac do
rzednych projektowanych, a pod nowe obudowy studzienne nalezy wykonac piyty
zelbetowe bedace podstawg dla ich zamocowania.

Wyposazenie technologiczne obudowy studziennej stanowi¢ bedg nastepujgce
elementy:

- gtowica studzienna ze stali nierdzewnej AlS| 304,

- zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy dn 80 typ 462,

- przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem ze stali AlISI 316 z napedem
slimakowym dn 80,

- manometr 0-10 bar,

- kranik pobierczy do poboru prébek ze stali kwasoodpornej 72,

- grzatka,

- elektryczna skrzynka przytgczeniowa (SK).

Orurowanie technologiczne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304 dn 80 (np.

85 x 2,0 mm wg DIN), do potgczen wykorzysta¢ lekkie kotnierze PN 10/16 ze stali

nierdzewnej (np. wyttaczane).

8.2. Pompy giebinowe

W studni nr 1a (SG1) projektuje sie pompe o nastepujgcych parametrach:

- wydajnosc¢ Q= 25,0 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H= 68,8 m st. wody
- moc silnika P=19,2 kW

Projektuje sie pompe gtebinowg np. typ SP 46-6 (prod. Grundfos) zawieszong na
gtebokosci 46 m ppt na rurociggu ttocznym, stalowym nierdzewnym (AISI 304) dn 80
o potaczeniach kotnierzowych wyposazonych w rurki piezometryczne. Pompa bedzie
wyposazona w silnik przystosowany do wspétpracy z falownikiem, podwodny kabel
zasilajgcy z atestem PZH, czujnik PT100 oraz ptaszcz chtodzgcy (decyzje o
zastosowaniu ptaszcza chtodzgcego nalezy podjg¢é po konsultacji z dostawcag

pompy).
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W studni nr 2 (SG2) projektuje sie pompe o nastepujgcych parametrach:

- wydajnosc¢ Q= 25,0 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H= 80,3 m st. wody
- moc silnika P=11,0 kW
Projektuje sie pompe gtebinowg | | zawieszong na

gtebokosci 46 m ppt na rurociggu ttocznym, stalowym nierdzewnym (AISI 304) dn 80
0 potgczeniach kotnierzowych wyposazonych w rurki piezometryczne. Pompa bedzie
wyposazona w silnik przystosowany do wspoétpracy z falownikiem, podwodny kabel
zasilajgcy z atestem PZH, czujnik PT100 oraz ptaszcz chiodzacy (decyzje o
zastosowaniu ptaszcza chtodzgcego nalezy podjg¢é po konsultacji z dostawcag

pompy).

Oba ujecia wody bedg wyposazone w sonde hydrostatyczng do statego pomiaru
lustra wody | |wraz z kablem.

UWAGA!

W przypadku awarii jednej z pomp gtebinowych pracujgcych réwnolegle, zadaniem
automatyki SUW bedzie zwiekszenie wydajnos¢ drugiej pompy tak aby nie
ogranicza¢ wydajno$¢ SUW ponizej ok. 35 m3/h.

9. Napowietrzanie wody (AE)

Z uwagi na parametry fizykochemiczne, woda surowa bedzie w pierwszej
kolejnosci poddawana napowietrzaniu. Do tego celu stuzyé bedzie cisnieniowy
zbiornik do ktérego zostanie doprowadzone sprezone powietrze z bezolejowej
sprezarki technologiczne;.

Objetos¢ zastosowanego urzgdzenia musi zapewni¢ odpowiedni czas kontaktu wody
Z powietrzem. Zatozono minimalny czas kontaktu wynoszgcy T= 4- 5 minut.
Minimalna objeto$¢ aeratora przy przeptywie wody Qh= 50,0 m3h wynosi:

V=QxT=0,83 m3min x 4- 5 min = 3,3- 4,2 m?

llos¢ powietrza doprowadzanego do aeratora musi zapewni¢ odpowiedni stopien
utlenienia zwigzkéw zelaza i manganu w celu poézniejszego wytrgcenia ich
na ztozach filtracyjnych. llo§¢ powietrza wymagang dla osiggniecia pozadanych
rezultatéw procesu napowietrzania przyjeto jako 8- 10 % przeptywu wody tj.:

Qp = 8- 10% x Qw = 8- 10% x 50,0 m%h = 4,0- 5,0 m%h=1,11- 1,39 I/s

Jako ukfad napowietrzania projektuje sie zestaw aeracji np. typ WTA 60 (prod.
Watertech) wraz z technologiczng sprezarkg bezolejowg, spiralng np. typ SF4 (prod.
Atlas Copco) o wydajnosci ok. g= 6,60 I/s, ciSnienie pracy p= 8 bar, ze zbiornikiem
sprezonego powietrza o pojemnosci 270 |. Dla zapewnienia petnej niezawodnosci
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projektuje sie uktad napowietrzania wyposazony w dwie sprezarki technologiczne-
gtéwna oraz rezerwowg o identycznych parametrach.

W sktad zestawu aeracji wchodzg nastepujgce elementy:

- statyczny mieszacz wodno- powietrzny dn 1600 V= 4,2 m3, zabezpieczony
antykorozyjnie od wewnagtrz farbg z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, na
zewnatrz zabezpieczony farbg antykorozyjng Brantho-Korrux 3inl w Kkolorze
zielonym (np. RAL 0610),

- gtdwna sprezarka bezolejowa spiralna wraz ze zbiornikiem magazynowym
powietrza wyposazona w autorestart,

- rezerwowa sprezarka bezolejowa spiralna wraz ze zbiornikiem magazynowym
powietrza wyposazona w autorestart,

- zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy 27,

- orurowanie modutowe w wykonaniu z PVC-U PN 16 fgczone przez klejenie,

- manometr,

- instalacja sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki do aeratora — przewody
pneumatyczne elastyczne,

- konstrukcje wsporcza wraz z obejmami,

- zespot automatycznego odwadniania zbiornika sprezarki.

W celu regulacji, rozdziatu i zabezpieczenia sprezonego powietrza doprowadzanego
do aeratora projektuje sie rozdzielnie pneumatyczng | |
Zaprojektowane urzgdzenie wyposazone jest w komplet armatury regulacyjnej,
zabezpieczajgcej ukfad przygotowania powietrza oraz rotametr do pomiaru ilosci
powietrza doprowadzanego do aeratora. Rozdzielnia | prowadzi staty
monitoring cisSnienia sprezonego powietrza, ktéry przekazywany jest do rozdzielni
technologicznej, archiwizowany i pokazywany na panelu sterowniczym rozdzielni
technologicznej i |

W _ celu zapewnienia wymaganego standardu wykonania oraz zapewnienia
oczekiwanych rezultatébw uzdatniania wody wymagane jest, aby zestaw
napowietrzania posiadat atest PZH do zastosowania dla wody pitnej na kompletne
urzgdzenie. Nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych.

10.Filtracja cisnieniowa (F1, F2, F3)

Po napowietrzeniu w aeratorze woda zostanie skierowana bezposrednio na uktad
filtrow cisnieniowych wypetnionych ztozem filtracyjnym kwarcowo-katalitycznym.
Zuwagi na parametry wody surowej projektuje sie filtracje jednostopniowg
prowadzong z predkoscig nie wieksza, niz 8 m/h.
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Wymagana powierzchnia filtracji, przy zatozonej predkosci nieprzekraczajgcej
Vzat= 8 m/h wynosi:

F =50 [m3h] / 8,0 [m/h] = 6,25 m?

Przewidziano zastosowanie 3 filtréw ci$nieniowych, o powierzchni filtracji 2,54 m?
kazdy. tgczna powierzchnia filtracji wyniesie wiec:

Fc=3x2,54m?=7,62m?
Rzeczywista predkosc filtracji przy zatozonym uktadzie wyniesie wiec:
Vrz =50 [m3/h] / 7,62 [m2] = 6,56 [m/h] < Vzat. = 8,0 [m/h]

Projektuje sie kompletne zestawy filtracji (F1, F2, F3) np. typ WTO 70 (prod.
Watertech). Projektowane zestawy wyposazone sg w nastepujgce elementy:
- stalowy zbiornik filtracji dn 1800 mm, Hwalczaka= 1500 mm,
- drenaz rurowy ze stali nierdzewnej,
- ztoze filtracyjne kwarcowe o nastepujgcych warstwach:

e warstwa podtrzymujgca ztoze kwarcowe o uziarnieniu gr 6,0- 10,0 mm-

wypetnienie dennicy

e warstwa filtracyjna | ztoze kwarcowe o uziarnieniu gr 4,0 — 6,0 — 10 cm

e warstwa filtracyjna Il ztoze kwarcowe o uziarnieniu gr 2,0— 4,0 — 10 cm

e warstwa filtracyjna lll ztoze katalityczne FM+ — 120 cm
- automatyczne zawory sterujgce w postaci przepustnic miedzykotnierzowych z
napedami pneumatycznymi,
- wodomierze kotnierzowe, srubowe z nadajnikami impulséw ido pomiaru przeptywu
wody osobno z kazdego filtra,
- orurowanie zestawu z PVC-U PN 16 tgczone poprzez klejenie,
- manometry tarczowe fi 100, zakres O- 6 bar (2 szt.), ze stali nierdzewnej,
- przetworniki cisnienia (2 szt.),
- tworzywowy zawdér odpowietrzajgco-napowietrzajgcy 27,
- konstrukcje wsporczg wraz z obejmami,
- komplet zawordw sterowanych wspotpracujgcych z uktadem automatyki.
Z uwagi na ujednolicenie zaplecza serwisowego Uzytkownika Projektant nie
przewiduje mozliwosci _zastosowania zaworédw _membranowych sterowanych
pneumatycznie oraz zawordéw z sitownikami elektrycznymi.
W_ celu zapewnienia wymaganego standardu wykonania oraz zapewnienia
oczekiwanych rezultatéw uzdatniania wody wymagane jest, aby kazdy zestaw filtraciji
posiadat atest PZH do zastosowania dla wody pitnej na kompletne urzgdzenie wraz
ze ztozem filtracyjnym i niezbedng armaturg sterujgcg pracg zestawu. Nie dopuszcza
sie rozwigzan prototypowych.
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11.Dezynfekcja wody (ZD)

Do dezynfekcji projektuje sie zestaw dozujgcy podchloryn sodu do uktadu
technologicznego lub sieci wodociggowej. Zestaw dozujgcy bedzie zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu chlorowni, z oddzielnym wejsciem z zewnatrz,
wyposazonym w wentylacje mechaniczng wywiewng. Projektuje sie 1 zestaw
dozujacy (ZD) | | wyposazony w:

- zbiornik na chemikalia o poj. min. 60 |,

- pompe dozujgcg typ DDC| |

- iniektor dozujacy,

- zestaw przewoddw ssgco-ttoczgcych.

Zestaw TGC 60 bedzie wspotpracowat z wodomierzem z nadajnikiem impulséw
(wodomierz wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika lub wodomierz wody
uzdatnionej kierowanej na sie¢ wodociagowa). Zestaw[ | posiada atest PZH.
W opracowaniu projektowym przewiduje sie zastosowanie 3 punktéw dozowania
podchlorynu sodu (ich rozmieszczenie w czesci rysunkowej opracowania),
aich ostateczne przeznaczenie zostanie ustalone na etapie rozruchu
technologicznego stacji uzdatniania wody.

12.Zbiorniki magazynowe wody (ZB1, ZB2)

Na terenie dziatki Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie dwa, zewnetrzne,
pionowe, stalowe i ocieplone zbiorniki magazynowe wody i |
I | o nastepujgcych parametrach:

- pojemnos¢: V=100 m3

- Srednica zew. wraz z izolacjg: D= 4740 mm

- wysokos¢ catkowita: Hcatk= 7300 mm
- orientacyjna masa zbiornika (pustego): M= 7400 kg

Zbiorniki magazynowe wody zostang posadowione na ptytach Zelbetowych wg

opracowania branzy konstrukcyjne;j.

Wyposazone zostang w sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu wody w zbiorniku

a napetnianie zbiornikéw bedzie sie odbywato wg nastepujgcych poziomdéw wody:

- ,PRZELEW” - poziom awaryjny pracy, woda przelewa sie do kanalizacji,

- ,MAX” - poziom normalnej pracy, zbiornik uzupetniony do poziomu nr I,
wylgczenie pompy gtebinowej,

- »,MIN” - poziom normalnej pracy, niski poziom wody w zbiorniku (poziom I),
wigczenie pompy gtebinowej,

- ,MIN PLUKANIE” - poziom awaryjny pracy niski poziom wody w zbiorniku
uniemozliwiajgcy przeprowadzenie ptukania ztoza filtracyjnego,

- ~SUCHOBIEG II” - poziom awaryjny pracy, informujgcy o poziomie wody
w zbiorniku umozliwiajgcy wigczenie pomp Il stopnia,
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- ~SUCHOBIEGI” - poziom awaryjny pracy, zbyt niski poziom wody w

zbiorniku, wytgczenie pomp |l stopnia.

Powyzsze poziomy zostang ustalone na etapie rozruchu SUW po analizie pracy
sieci wodociggowej i ustaleniach z Uzytkownikiem. Automatyka SUW powinna dawac
mozliwos¢ zmiany ustawien poszczegodlnych pozioméw wody np. w zaleznosci od
pory roku.

Opis zbiornika retencyjnego

Projektowane pionowe zbiorniki retencyjne wody wykonane bedg z elementow
stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych. Zbiorniki sktadac sie bedg z ptaszcza
w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory
stozkowym dachem. W dachu znajdowac sie bedzie komin wentylacyjny oraz kréciec
do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiorniki posiadac
bedg dwa wiazy rewizyjne:

- na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa

- w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragty

Ponadto wyposazenie zbiornikéw stanowi¢ bedzie drabina zewnetrzna
oraz wewnetrzna umozliwiajgca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad
wyposazenia technologicznego zbiornikdéw wchodzi¢ bedzie rowniez wewnetrzne
orurowanie.

Wszystkie krécce przytgczeniowe zakonczone bedg kotnierzami na cisnienie
Pn=1,0MPa i znajdowa¢ sie bedg w dnie zbiornikdw. Szczelnos¢ potgczen
spawanych sprawdzona bedzie u producenta metodg penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornikdw wykonana bedzie na zewnetrznej stronie ptaszcza
stalowego z wetny mineralnej o grubosci g=100mm. Izolowane bedzie takze
zadaszenie oraz wilaz na dachu (styropian o grubos$ci g=100mm). lzolacja
na zewnatrz zabezpieczona bedzie ptaszczem z blachy trapezowe] ocynkowanej i
pomalowanej w wybranym kolorze RAL (do uzgodnienia z Inwestorem).

Od srodka zbiorniki malowane bedg farbg z atestem PZH o nazwie handlowej
1 | Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornikow zostang
pomalowane dwukrotnie uniwersalng farbg podkiadowg oraz lakierem asfaltowym.
Drabiny zewnetrzne wykonane zostang w wersji ocynkowanej. Drabiny wewnetrzne
w zbiornikach wykonane zostang ze stali nierdzewnej. Zbiorniki bedag
posadowione na 2 zelbetowych ptytach fundamentowych. Zbiorniki zostang
wyposazone nastepujgce przytgcza technologiczne:

- kréciec nalewajacy: DN 100 (1 szt.)
- krociec spustowy: DN 80 (1 szt.)

- krociec przelewowy: DN 150 (1 szt.)
- krociec ssacy: DN 200 (1 szt.)

Krocce przelewowe w zbiornikach magazynowych wody nalezy zabezpieczy¢
syfonem (zamknieciem wodnym) w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WAGRY, GMINA ROGOW

str. 27


swidereka
Pływające pole tekstowe


ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
GMINA ROGOW WATERTECH
95-063 Rogdw, ul. Zeromskiego 23, 91-496 £6d, ul. Switezianki 16

nieprzyjemnych zapachow do zbiornika. Na etapie rozruchu technologicznego nalezy
ustali¢ czestotliwos¢ automatycznego zalewania syfonu.

Przed zbiornikami magazynowymi wody projektuje sie nastepujace kotnierzowe
zasuwy odcinajgce typu kréotkiego w wykonaniu z zeliwa szarego:
- dla kré¢ca ssgcego zasuwa odcinajgca dn 200- 2 szt.
- dla kré¢ca nalewajgcego zasuwa odcinajgca dn 100- 2 szt.
- dla kré¢ca spustowego zasuwa odcinajgca dn 80- 2 szt.
Po montazu zbiornikow magazynowych wody nalezy przeprowadzi¢ wodng probe
szczelnosci tych zbiornikdéw potwierdzong protokotem.

13.Regeneracja filtrow

Filtry ciSnieniowe wymagajg okresowej regeneracji ztoza filtracyjnego. Odbywaé
sie to bedzie w 4 etapach:

- spust wody do wysokosci ztoza filtracyjnego,

- ptukanie powietrzem; wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem przy uzyciu

wentylatora bocznokanatowego,

- ptukanie wsteczne przy pomocy pompy ptuczacej wodg czystg ze zbiornikow
magazynowych wody,

- ptukanie uktadajgce wodg surowg ze studni gtebinowych.

13.1. Wentylator powietrza (DP)

Do wzruszania ztoza filtracyjnego powietrzem projektuje sie bocznokanatowy
wentylator powietrza. Wymagana intensywnosc¢ ptukania powietrzem w przypadku
zastosowanych ziéz filtracyjnych wynosi V= 60 m/h co daje wymagang wydajnosc¢
dmuchawy na poziomie:

Q=F x v= 2,54 m? x 60 m/h= 152,4 m3/h

Powyzsze wymagania spetnia wentylator bocznokanatowy |

Parametry techniczne urzadzenia:

- wydajnosé Q=163 m?h

- sprez Ap= 400 mbar
- moc silnika P2=5,5 kW

- napiecie 3 x400V

- przytacze dn 50

Wyposazenie wentylatora stanowi¢ bedzie nastepujgca armatura:
- filtr wlotowy powietrza,

- zawor zwrotny,

- zawor przecigzeniowy,
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- manomedtr,

- krociec przytgczeniowy stalowy,
- przetwornik cisnienia.

13.2. Pompa ptuczaca (PP)

Regeneracja filtrow wodg odbywac sie bedzie przy udziale pompy ptuczgcej wodg
uzdatniong pochodzacg ze zbiornikow magazynowych wody. Dla przewidzianych w
niniejszej dokumentacji zt6z filtracyjnych projektuje sie predkos¢ ptukania
wstecznego na poziomie V= 45 m/h. Przy takim zatozeniu wymagane natezenie
przeptywu wynosi¢ bedzie:

Q= F x v=2,54m? x 45 m/h=114,3 m3/h

Dla potrzeb ptukania filtrow | i Il stopnia WTO 70 projektuje sie pompe ptuczgcag np.

| | Parametry techniczne pompy sg nastepujace:
- wydajnosé Q= 115,0 m%h
- wysokos¢ podnoszenia  H= 12,0 m st. wody
- moc silnika P2= 7,5 kW
Wyposazenie pompy ptuczacej stanowic¢ bedzie nastepujgca armatura:
- przepustnica miedzykotnierzowa dn 150- 2 szt.
- wodomierz kotnierzowy z nadajnikiem impulsow dn 100- 1 szt.
- zawor zwrotny dn 150- 1 szt.
- manometr tarczowy, zakres 0- 6 bar fi 100 mm- 1 szt.

13.3. Odstojnik wéd poptucznych

Na terenie dziatki o nr 58/1, gdzie projektuje sie nowg Stacje Uzdatniania Wody,
znajduje sie odstojnik wod poptucznych. Jest to podziemny, jednokomorowy, okragty
zelbetowy zbiornik o $rednicy wewnetrznej 5,50 m. Objeto$¢ czynna odstojnika
wynosi ok Vcz= 39,90 m? ,a cze$¢ osadowa ma pojemnosé Vos= 8,0 m3. Z uwagi na
dobry stan techniczny planuje sie jego wykorzystywanie rowniez dla potrzeb nowej
SUW. W tym celu nalezy sprawdzi¢ czy gabaryty odstojnika bedg wystarczajgce dla
nowych potrzeb.

Czasy poszczegolnych faz regeneracji ztoza filtracyjnego oraz natezenie
przeptywu wody wynosi¢ beda:

- czas ptukania wstecznego: Tbackwash= 10 min= 0,17 h,
- natezenie przeptywu wody przy ptukaniu wstecznym: Qbackwash= 114,3 m3/h,
- czas ptukania uktadajgcego: Tukadanie= 7 min= 0,12 h,
- natezenie przeptywu wody przy ptukaniu uktadajgcym: Quktadanie= 16,7 m3/h.
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llos¢ sciekow kierowana do odstojnika poptuczyn z ptukania pojedynczego filtra
170 wyniesie:

V| = Qbackwash X Tbackwash= 114,3 x 0,17= 19,4 m3
Vit = Qbackwash X Tbackwash= 16,7 X 0,12= 2,0 m3
Catkowita ilo$¢ $ciekdw poptucznych z ptukania pojedynczego filtra wyniesie:
Veak= Vi + Vi1 =19,4 + 2,0= 21,4 m3

Zgodnie z powyzszymi wyliczeniami objetoS¢ czynna istniejgcego odstojnika jest

wystarczajgca dla przyjecia sciekéw z ptukania jednego filtra.

W ramach opracowania przewiduje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac:

- wydobycie, odwodnienie, wywoz i utylizacje nagromadzonych osaddéw,

- wymiane 2 istniejgcych wtazéw na nowe stalowe zamykane na ktodke,

- wykonanie nowej stalowej drabinki ztazowe;,

- wykonanie nowego wlotu kanalizacji technologicznej na d 200 PVC,

- wymiane istniejgcego wylotu kanalizacji technologicznej na d 160 PVC,

- wymiane zasuwy spustowej na nowg dn 150 kielichowa,

- wykonanie przelewu z odstojnika d 160 PVC potgczonego z kanalizacjg

technologiczng za zasuwg spustowsg,

-wyposazenie odstojnika w pompe wyrzutowg 250 AV[ ]
[ 1 wraz z plywakiem pionowym, instalacjg technologiczng, elektryczng i

sterujgcg. Pompa zostanie zamontowana na stalowej (stal nierdzewna) konstrukcji

wsporczej nad dnem na wysokosci pozwalajgcej zachowa¢ czes¢ osadowg

odstojnika.

Po regeneracji wody poptuczne bedg kierowane do ostojnika, gdzie po 10 h odstaniu

zostang pompg wyrzutowg przepompowane do odbiornika. Za prowadzenie procesu

wypompowywania wody z urzgdzenia odpowiadac bedzie sterownik SUW.

Powstaty w odstojniku osad nalezy okresowo (np. jeden raz w roku) wybierac,

odwadniac i sktadowac na sktadowisku odpadow.

13.4. Odbiornik sciekow

Wody z ptukania filtréw, po ich oczyszczeniu w odstojniku, bedg kierowane do
stawu (zlokalizowanego na dziatce o nr 58/1) i dalej do ziemi (tak jak dotychczas).
Zanieczyszczenia w wodzie poptucznej stanowig: zawiesina mineralna, zelazo i
mangan.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie odmulenie i czyszczenie
stawu z nagromadzonych zanieczyszczen oraz regulacje skarp stawu.

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z czyszczeniem stawu Wykonawca musi
zapewni¢ odbior wod poptucznych z ptukania istniejgcego filtra. Wg danych
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uzyskanych od Inwestora filtr jest regenerowany jeden raz w tygodniu, a na jedno
ptukanie jest zuzywane ok 32 m3.

14.Zestaw pompowy |l stopnia (ZH)

Do zasilania sieci wodociggowej w wode uzdatniong pobierang ze zbiornikow
magazynowych, projektuje sie zestaw hydroforowy (pompownia Il stopnia) np. typ
[ 125/3 B | |, ktérego zadaniem bedzie utrzymywanie
statego cisnienia wody w sieci wodociggowej realizowanego dzieki ptynnej regulaciji
obrotow silnika 1, 2, 3 lub 4 pomp przez przetwornice czestotliwosci. Kazda pompa
posiadaC bedzie wiasng przetwornice czestotliwosci. Parametry techniczne
projektowanego zestawu hydroforowego:

- wydajnos$¢ Q= 124 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia H= 43 m st. wody,

- ilos¢ pomp w zestawie 5 szt.,

- ilos¢ pomp pracujgcych/rezerwowych 4/1 szt.,

- typ pomp: pompy pionowe,

- moc znamionowa pompy 5,5 kW,

- catkowita moc znamionowa zestawu 27,5 kW,

- catkowita moc szczytowa zestawu 22,0 kW

- $rednica kolektora ssawnego/ttocznego DN 150/150 stal nierdzewna AISI 304,

- naczynie przeponowe PN 16 v= 8|,

- zestaw hydroforowy z silnikami sterowanymi przetwornicami czestotliwosci

obrotéw,

- max dopuszczalne cisnienie pracy: 16 bar,

- zasilanie 3x400V+N, 50Hz.

W sktad zestawu wchodzg nastepujgce elementy:

- 5 pionowych, ods$rodkowych, pomp wirowych [} 25/3, ktérych

wszystkie czesci stykajgce sie z medium wykonane ze stali AIS1304,

- 5 przetwornic czestotliwosci obrotow, | !, 5,5 kW,

IP55 (zamontowanych na pompach),

- 1 uktad kontroli niskiego cisn. po stronie ssawnej sktadajgcy sie z przetwornika

cidnienia i zaworu,

- 1 uktad kontroli cisnienia na ttoczeniu poprzez przetwornik cisnienia, wraz

z zaworem i zbiornikiem membranowym 8 litrowym,

- 5 zasuw odcinajgcych po stronie ssawnej pompy DN65 GGG40/AISI316,

- 5 zasuw odcinajgcych po stronie ttocznej pompy DN65 GGG40/AISI316,

- 5tukéw DNG65 AISI304,

- 5 zawordow zwrotnych DN65 GG25,

- 1 kolektor ssawny, AlISI304, z przylgczami kotnierzowymi DN150 / z jednej

strony zaslepiony,
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1 kolektor ttoczny, AISI304, z przytgczami kotnierzowymi DN150 / z jednej
strony zaslepiony,
1 epoxydowo malowana rama podstawy z 4 wibroizolatorami,
1 szafa elektryczna,| ) 750 MC FRP, IP55, w sktad ktorej wchodza:
Sterownik MegaControl Ill B sterownik o nastepujgcych funkcjach:

e kontrola i utrzymanie cisnienia,

e optymalizacja pracy pomp i automatyczna zmiana ich czasu pracy,

e nastawny, wspotczynnik korekcyjny strat cisnienia,

e CO 24 godzinny test pomp,

e nastawialna zwtoka dot. podcisnienia i suchobiegu.

Opcje ekranu:

aktualne wartosci pracy systemu,
status pomp,

czas pracy,

kompleksowa informacja o awariach.

System jest ustawiony na punkt pracy i przetestowany fabrycznie.

15.Instalacja i armatura technologiczna SUW

Instalacje technologiczng Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie w wykonaniu z

PVC-U PN 16 tgczonego poprzez klejenie. Projektuje sie armature technologiczng
odcinajgcg jako przepustnice miedzykotnierzowe z zeliwa szarego z dyskami ze stali
kwasoodpornej AISI 316 z napedami Slimakowymi lub dzwigniowymi. Armature
zwrotng projektuje sie w postaci zeliwnych zaworow kotnierzowych grzybkowych ze

sprezyng.

16.0pomiarowanie zuzycia wody i Sciekow

Do opomiarowania zuzycia wody oraz ilosci wyprodukowanych sSciekéw stuzyé

bedag nastepujgce zestawy wodomierzowe:

woda surowa - wodomierz $rubowy DN 100 (W1 i W2) | |dn 100
NK z nadajnikiem impulséw | | zainstalowanych w budynku
SUwW

woda uzdatniona kierowana na zbiorniki magazynowe wody - wodomierz
Srubowy dn 100 (W3) |:| dn 100 NK z nadajnikiem impulséw[ ]
[} zainstalowany w budynku SUW

woda uzdatniona kierowana na sie¢ wodociggowg - wodomierz Srubowy
DN 100 (W4) | | dn 100 NK z nadajnikiem impulséw (prod.
Powogaz)- zainstalowany w budynku SUW

woda do ptukania — wodomierz srubowy DN 100 z nadajnikiem impulsow np.
typ MWN dn 100 | | zainstalowany w budynku SUW.
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17.Rozdzielnia technologiczna| | (RT)

Projektowana stacja ma dziala¢ w cyklu automatycznym praktycznie
bezobstugowo. Za sterowanie odpowiedzialna bedzie rozdzielnia technologiczna RT
1 | zasilana napieciem 3 x 400V w uktadzie sieci TN — S z
gtébwnej rozdzielni energetycznej budynku RG.

RT[ | wyposazona jest w zabezpieczenia réznicowo — prgdowe, zwarciowe i
termiczne oraz falowniki i softstarty dla elektrycznych urzadzen technologicznych
Stacji Uzdatniania Wody. Zastosowano osprzet tgczeniowy | |
Do rozdzielni doprowadzone sg wszystkie przewidziane w projekcie AKPIiA
pomiarowe sygnaty analogowe i dwustanowe. Na elewacji zamontowany jest
kolorowy panel dotykowy, na ktérym przedstawiona jest synoptyka SUW.
Podstawowe funkcje modutu sterowania praca |:]:

erealizuje algorytm regeneracji filtrow po uptynieciu zadanej liczby dni,

lub po przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody,

eumozliwia wprowadzenie czasow oraz konfiguracje cykli ptukania filtréw,
esteruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym,

esteruje dwoma pompami gtebinowymi,

esteruje dmuchawg powietrza,

esteruje pompg ptuczaca,

esteruje opréznianiem odstojnika,

esteruje napetnianiem zbiornikéw retencyjnych wody,

esteruje pracg 2 sprezarek technologicznych (gtdéwnej i rezerwowej),
ekontroluje cisnienie sprezonego powietrza,

ezabezpiecza pompy przed suchobiegiem,

eumozliwia zréznicowany, chroniony hastem poziom dostepu programu SUW,

eumozliwia poprzez modut | | zdalny monitoring i sterowanie pracg
wszystkich urzgdzen technologicznych,

eumozliwia zdalng zmiane trybu pracy SUW, oraz zawiadamianie obstugi stacji
o wystepujgcych awariach, a takze o wtamaniach i zalaniu pomieszczeh SUW
w postaci SMS-6w wysytanych na wybrane numery telefonéw,

eumozliwia zdalny restart sterownika PLC,

eumozliwia wspotprace z innymi jednostkami sterujgcymi,

eumozliwia komunikacje i kontrole z zestawem pompowym za pomoca
protokotu MODBUS,

ekontroluje  zadziatanie = zabezpieczeh  elektrycznych  dla  urzadzen
technologicznych,

egeneruje stany alarmowe w przypadku nieprawidtowej pracy urzagdzen
technologicznych:
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o awaria zasilania pomp gtebinowych, pompy ptuczacej, dmuchawy
powietrza, sprezarek technologicznych,
o awaria zestawu hydroforowego,
o poziomy przepetnienia zbiornika magazynowego wody,
o poziomy suchobiegu dla pomp zestawu hydroforowego,
o zalanie pomieszczenia SUW,
o alarm wikamaniowy.
Interfejs operatorski modutu sterowania praca panel kolorowy

dotykowy o przekatnej 7”

e sygnalizuje stan pomp gtebinowych nr 1a inr 2,

e sygnalizuje stan sprezarek technologicznych,

e sygnalizuje stan aeratora, filtrow cisnieniowych | i Il stopnia,

e sygnalizuje stan pomp zestawu hydroforowego,

e sygnalizuje stan pompy ptuczacej,

e sygnalizuje stan stacji dozujacej,

ewskazuje poziom aktualnego zwierciadta lustra wody w studniach gtebinowych
(w m ppt oraz w m n.p.m.), umozliwia ich archiwizacje oraz przedstawia w
postaci wykresu w funkcji czasu,

ewskazuje poziom aktualnego lustra (oraz objetosci) wody w zbiornikach
magazynowych wody, umozliwia jego archiwizacje oraz przedstawia w postaci
wykresu w funkcji czasu,

ewskazuje poziom aktualnego lustra Sciekbw w odstojniku wéd poptucznych,
umozliwia jego archiwizacje oraz przedstawia w postaci wykresu w funkciji
czasu,

ewskazuje aktualny przeptyw wody surowej, wody uzdatnionej na zbiornik, wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej, wody ptuczgcej wraz ze zliczaniem ilos¢
wody, ktoéra przeptyneta, umozliwia ich archiwizacje oraz przedstawia w
postaci wykresu w funkcji czasu,

ewskazuje aktualne cisnienie dla wody surowej, cisnienie wejsciowe i wyjsciowe
z poszczegolnych filtrow cisnieniowych 1 i Il stopnia, cisnienie wody kierowanej
na sie¢ wodociggowa, cisnienie wody piuczgcej, cisnienie powietrza
regeneracyjnego, cisnienie sprezonego powietrza, umozliwia ich archiwizacje
oraz przedstawia w postaci wykresu w funkcji czasu,

ewskazuje aktualny poziom prgdéw pracujgcych urzgdzen technologicznych,
umozliwia ich archiwizacje oraz przedstawia w postaci wykresu w funkcji
czasu,

egraficznie odwzorowuje proces technologiczny z uwzglednieniem potozenia
zawordéw sterowanych i wszystkich rurociggéw technologicznych, tj.:

o wody surowej,
o wody uzdatnionej produkowanej przez poszczegolne filtry,
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o wody ptuczacej

eprzedstawia oraz umozliwia wybor trybu pracy (reka, stop, auto) urzgdzen
technologicznych SUW,

eumozliwia sterowanie poszczegdlnymi zaworami,
eumozliwia reczne rozpoczecie ptukania wybranego filtra,

eumozliwia wspétprace z zewnetrznym stanowiskiem operatorskim w postaci
komputera z programem wizualizacyjnym,

eumozliwia graficzne przedstawienie stanéw alarmowych.

Komputerowe stanowisko operatorskie:

Wraz z modutem | |bedzie zapewnione komputerowe stanowisko
operatorskie.

Lokalizacja: stanowisko operatorskie bedzie zlokalizowane w siedzibie Gminy
Rogow.

Zabezpieczenia: modui| b pozwala na kilkupoziomowy, zabezpieczony
hastem, dostep do zdalnego monitoringu i sterowania pracg urzgdzen SUW.
Dostep do hasta umozliwiajgcego podglad i sterowanie ,on- line” nalezy umozliwic
jedynie wybranym osobom zajmujgcym sie obstugg Stacji Uzdatniania Wody na
terenie gminy.

Dane techniczne stanowiska operatorskiego:

1 | Typ Komputer przenosny- laptop

2 | Procesor | |16 GHz

3 | Pamie¢ RAM 4 GB

4 | Dysk twardy 500 GB

5 | Karta graficzna | |HD Graphic

6 | Nagrywarka DVD Tak

7 | Exran Przekatna ekranu 17”
Rozdzielczos¢ 1366 x 768

8 | Oprogramowanie co najmniej Windows 7 lub nowszy

18.Instalacje wewnetrzene
18.1. Wentylacja

W budynku Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie wentylacje w postaci:
1. Pomieszczenie hali filtrow:
- grawitacyjna, scienna czerpnia powietrza o srednicy dn 150 wyposazona w
anemostaty (usytuowane >2m nad terenem) - 4 szt.
- wywietrzakow dachowych dn 200 — 2 szt.
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2. Pomieszczenie tazienki i WC:

- grawitacyjna, scienna czerpnia powietrza o $rednicy dn 100 wyposazona w
anemostat (usytuowana >2m nad terenem) - 1 szt.

- wentylator dachowy dn 100 na podstawie dachowej— 1 szt.

3. Pomieszczenie chlorowni:

- grawitacyjna, Scienna czerpnia powietrza o srednicy dn 150 wyposazona w
anemostat (usytuowana >2m nad terenem)- 1 szt.

- wentylator chemoodporny o srednicy dn 160 zapewniajgcy wymiane powietrza
5 razy/h, wraz z kanatem wentylacyjnym wywiewnym uzbrojonym w dwie
kratki z regulacjg o wym. 140x200 mm — jedna 30 cm pod stropem, druga 30
cm nad posadzkag pomieszczenia chlorowni. Wentylator bedzie uruchamiany z
zewnetrz przed wejSciem do pomieszczenia. Wejscie do pomieszczenia
bedzie wyposazone w elektrozamek, ktérego celem bedzie blokada wejscia do
czasu wystarczajgcej wymiany powietrza.

18.2. Instalacja wodociggowa

W budynku Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie wewnetrzng instalacje
wodociggowg wody zimnej. Instalacje nalezy wykona¢ z PP zgrzewanego (dn 25),
zasilang z kolektora ttocznego wychodzgcego na sie€¢ wodociggows. Instalacje wody
zimnej nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia tazienki i wc oraz chlorowni gdzie bedg
zainstalowane nastepujgce punkty poboru wody:

- wc- 1 szt.
- umywalka- 1 szt.
- zawor czerpalny ze zlgczkg do weza dn 15- 1 szt.
- oczomyjka- 1 szt.

Ciepta woda bedzie przygotowywana lokalnie w nadumywalkowym podgrzewaczu
wody np. typ OW-10B / OW-10B (moc 1,5 kW) (prod. Biawar), wyposazonym w
baterie.

18.3. Kanalizacjatechnologiczna

W budynku Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie wewnetrzna, podposadzkowg

kanalizacje technologiczng z rur i ksztattek PVC tgczonych kielichowo, do ktorej
podtgczone beda kratki sciekowe dn 100 zlokalizowane na hali filtrow.
Projektuje sie réwniez kanalizacje technologiczng do odprowadzania wod
poptucznych, ktéra bedzie podtgczona do istniejgcego odstojnika wod poptucznych.
Projektuje sie jedno wspdlne koryto kontrolno- pomiarowe (w wykonaniu
tworzywowym np. z PP, z 3 przegrodami i zamknieciem) poprzez, ktére wody
poptuczne bedg kierowane do kanalizacji.
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18.4. Kanalizacja sanitarna i zbiornik bezodptywowy

W budynku Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie podposadzkowg instalacje

kanalizacji sanitarnej z rur PVC d 160, do ktérej podtgczone bedg urzgdzenia
sanitarne oraz wpust podtogowy dn 100 (1 szt.).
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do projektowanego bezodptywowego
zbiornika na scieki sanitarne o wymiarach 2,0 x 2,0 x 1,1 m i objetosci catkowitej ok
3,0 m3. Zbiornik bezodptywowy nalezy wykonaé¢ jako szczelny, zelbetowy,
monolityczny przykryty ptytg najazdowg, wlazem dn 600 mm typu ciezkiego.

18.5. Kanalizacja chemiczna i neutralizator

Ewentualne scieki pochodzgce z chlorowni bedg gromadzone w szczelnym
zbiorniku zwanym neutralizatorem o $rednicy dn 1000 mm i objetosci ok 1,6 m3, do
ktorego bedzie doprowadzona instalacja kanalizacji chemicznej wykonana z rur PVC
d 110. Neutralizator nalezy wykonac jako studnie tworzywowg z kinetg Slepg i
wiazem rewizyjnym dn 600 (kl. B 125).

Scieki z chlorowni skierowane do neutralizatora nalezy zneutralizowaé i wywiezé
na oczyszczalnie sciekow.

Proponowany sposéb prowadzenia neutralizacji podchlorynu sodu:

Scieki zgromadzone w neutralizatorze nalezy rozcienczyé w stosunku 1:10 a
nastepnie przeprowadzi¢ jego neutralizacje np. tiosiarczanem sodu w ilosci 3,5 kg /1
kg Cl2.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ korekte wapnem hydratyzowanym do wartosci ok.
7,0 pH.

Dawka wapna 13,5 kg / 1 kg CI2.

Po dokonanej neutralizacji zawartoS¢ zbiornika mozna wywiezé wozem
asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow.

Pojemnos¢ magazynowego stezonego NaOCI (145 g/l): 60 I.

Maksymalna ilo$¢ chloru doptywajgcego do neutralizatora: 60 x 145/ 1 000 = 8,7 kg.
llosc¢ tiosiarczanu do neutralizacji: 8,7 x 3,5 = 30,45 kg.

llo§¢ wapna hydratyzowanego do korekty pH: 8,7 x 13,5 = 117,45 kg.

18.6. Ogrzewanie (G1, G2, G3, G4)

Budynek Stacji Uzdatniania Wody ogrzewany bedzie grzejnikami elektrycznymi
wyposazonymi w regulatory termostatyczne, do powieszenia na scianie. Projektuje
sie nastepujgce grzejniki elektryczne:

1. Hala filtréw- grzejniki 1 kW- w ilosci 4 szt.

2. Pomieszczenie chlorowni- grzejnik 1 kW- 1 szt.

3. Pomieszczenie tazienki i WC- grzejnik 1 kW- 1 szt.
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18.7. Osuszacz powietrza (OP1, OP2)

Pomieszczenie hali filtrow charakteryzowac¢ sie bedzie wysokg wilgotnoscig
powietrza. W celu wyeliminowania wykraplania sie pary wodnej na urzgdzeniach
technologicznych oraz instalacji w pomieszczeniu hali filtrow projektuje sie 2 szt.
osuszacza powietrza| |

19.Instalacje zewnetrzne i sie¢ wodociggowa
19.1. Technologiczna instalacja wodociggowa zewnetrzna

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie zewnetrzne instalacje
wodociggowe w wykonaniu z PEHD 100 SDR 17 tgczone poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe dla ponizszych odcinkow:

- woda surowa pomiedzy studnig nr 1a, a budynkiem SUW (kolektor ttoczny)- d 110

PEHD 100 SDR 17 o dtugosci ok. L= 24,7 m,

- woda surowa pomiedzy studnia nr 2, a budynkiem SUW (kolektor ttoczny)- d 110

PEHD 100 SDR 17 o dtugosci ok. L= 14,9 m,

- woda uzdatniona z budynku SUW do zbiornikéw magazynowych wody ZB1 i ZB2

(kolektor ttoczny)- d 110 PEHD 100 SDR 17 o dtugosci ok. L= 33,0 m,

- woda uzdatniona ze zbiornikow magazynowych wody ZB1 i ZB2 do budynku

SUW (kolektor ssgcy)- d 225 PEHD 100 SDR 17 o dtugosci ok. L= 31,0 m.

19.2. Tymczasowa instalacja wodociggowa zewnetrzna

Na czas prowadzenia prac budowlanych, rozruchu technologicznego, uzyskania
pozytywnych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pitnej pochodzacej
z nowej Stacji Uzdatniania Wody nalezy przewidzie¢ tymczasowg zewnetrzng
instalacje wodociggowg wody surowej ze studni nr 1 a i nr 2 do zasilania istniejgcej
Stacji Uzdatniania Wody. Instalacje nalezy wykona¢ z rur d 110 PEHD SDR 17,
dtugos¢ ok. L= 70,9 m. Do rozdziatu zasilania nowoprojektowanej i istniejgcej Staciji
Uzdatniania Wody projektuje sie wezet zasuw sktadajgcy sie z:

- zasuwa zeliwna dn 100- 4 szt.

- trojnik kotnierzowy dn 100- 2 szt.

Proponowany sposob prowadzenia instalacji pokazano w czesci rysunkowej. W
przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym rurocigg nalezy zabezpieczyé
przed zamarznieciem. Po zakonczeniu prac budowlanych, instalacyjnych, uzyskaniu
pozytywnych analiz wody uzdatnionej pochodzgcej z nowej Stacji Uzdatniania Wody i
po wigczeniu do pracy nowego ukladu podajgcego wode do sieci wodociggowej,
tymczasowsg instalacje wodociggowa nalezy zlikwidowac.
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19.3. Technologiczna instalacja kanalizacji zewnetrznej

Dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody projektuje sie zewnetrzne instalacje
kanalizacji technologicznej w nastepujgcym wykonaniu:

- kanalizacja technologiczna dla wéd z przelewdw i spustéw ze zbiornikéw
magazynowych wody- d 160 PVC o dtugosci fgcznej ok. L= 28,7 m, d 160 PEHD

o dtugosci tagcznej ok. L= 17,4 m,

- kanalizacja technologiczna dla wod ze spustow ze zbiornikbw magazynowych

wody- d 90 PEHD o dtugosci tacznej ok. L= 6,8 m,

- kanalizacja technologiczna dla wod poptucznych pochodzagcych ze Stacji

Uzdatniania Wody- d 200 PVC o dlugosci fgcznej ok. L= 11,0 m.

UWAGA!

Do czasu wylaczenia istniejacej SUW nalezy zachowaé czynny kanat

technologiczny dla wéd poptucznych z istniejacego i pracujgcego uktadu SUW.

- kanalizacja technologiczna dla woéd nadosadowych oraz pochodzgcych z
przelewow i spustow ze zbiornikow magazynowych wody— d 160 PVC o dtugosci
ok. L= 22,2 m oraz wymiane na nowy betonowy wylot kanalizacji technologicznej
do stawu.

Na zatamaniach i potgczeniach kanatéw technologicznych projektuje sie studnie
inspekcyjne tworzywowe (np. z PP) sktadajgce sie z kinety przeptywowej lub
zbiorczej d 425 mm, karbowanej rury trzonowej d 425 mm, rury teleskopowej z
uszczelkg, wtazu zeliwnego (kl. B125) a poza terenami zielonymi réwniez ze stozka
odcigzajgcego. Usytuowania wysokosciowe wg czesci graficznej opracowania.

19.4. Sie¢ wodociggowa

W niniejszej dokumentacji projektuje sie wymiane rurociggu ttocznego
podajgcego wode uzdatniong do gminnej sieci wodociggowej. Wymianie podlegac
bedzie odcinek do istniejgcej zasuwy dn 150. Projektuje sie rurocigg d 160 PEHD
100 SDR 17 o dtugosci ok. L= 32,0 m.

Utozenie wodociggu projektuje sie w wykopie otwartym. Rurociggi fgczone
metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo.
tacznie z wymiang rurociggu zasilajgcego projektuje sie rowniez wymiane zasuwy
wyjsciowej na sie¢ wodociggowg dn 150 oraz hydrant wraz z zasuwg dn 80.

Wezet projektuje sie z nastepujgcych elementow:

- trojnik redukcyjny dn 150/80- 1 szt.

- zasuwa zeliwna dn 150- 1 szt.

- tacznik rurowo- kotnierzowy dn 150- 1 szt.

- zasuwa zeliwna dn 80- 1 szt.

- prostka zeliwna dn 80 L= 0,50 m — 1 szt.

- kolano zeliwne ze stopg dn 80- 1 szt.

- hydrant naziemny, zeliwny z podwojnym zamknieciem dn 80- 1 szt.
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UWAGA!

1. Na instalacjach krzyzujgcych sie ze sobg i zblizajgcych sie na zbyt matg odlegto$¢
nalezy stosowac stalowe rury ochronne.

2. Rurociagi i kanaty, ktére bedg utozone powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg cieptochronng (np. tupkami z pianki poliureatnowej).

2. Rurociggi nalezy doktadnie wyptuka¢ i zdezynfekowaé po podigczeniu do
istniejgcego uktadu SUW oraz po poditgczeniu do nowopowstatego uktadu SUW.
Dezynfekcje przeprowadzic¢ roztworem podchlorynu sodu.

20.Wytyczne do wykonania projektowanych sieci i instalacji zewnetrznych

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarem osi przewodow i kanatow, organizacjg robot, ustaleniem miejsca do
odktadania ziemi, odwozenia urobku, ewentualne odwadniania wykopu.

Wykopy

Zaktada sie wykonywanie wykopdéw otwartych o $cianach nachylonych. W
niektorych przypadkach, przy ograniczeniach z tytutu sgsiednich obiektéw lub
niekorzystnych warunkéw gruntowo- terenowych zaleca sie wykonywanie wykopow
obudowanych o $cianach pionowych szalowanych szalunkiem ciggtym zaleznym od
rodzaju gruntu. Wykop pod projektowane sieci i instalacje zewnetrzne nalezy
wykonac¢ przy pomocy urzgdzen mechanicznych do poziomu ok 20 cm powyzej
projektowanej rzednej wykopu. Koncowg gtebokosé wykopu nalezy osiggngc poprzez
wykop reczny bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Wykop otwarty nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B- 10736

Odwadnianie wykopdéw

W  przypadku wystgpienia posadowienia obiektdw ponizej poziomu wody
gruntowej zaleca sie w miare mozliwosci stosowanie odwadniania powierzchniowego
z odprowadzeniem wody z dna wykopu. Przy nieskutecznosci tej metody
odwadniania wykopéw nalezy zastosowa¢ odwadnianie wykopdw przy pomocy
igtofiltrow. Wode z wykopow nalezy odprowadzaé poza teren budowy w miejsce
wskazane na etapie organizacji prac. Ewentualne rozwigzania szczegotow
odwadniania wykopdéw po stronie Wykonawcy.

Posadowienia rurociggow

Projektowane rurociggi i kanaty nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. W zaleznosci od lokalnych warunkow stwierdzonych
podczas robdt ziemnych nalezy stosowac¢ posadowienia projektowanych kanatow i
rurociggéw:

- przy gruntach piaszczystych, zwirowo- piaszczystych, piaszczysto- gliniastych,

gliniasto- piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni
mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
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- w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy
wykonaé podsypke piaskowg lub zwirowo - piaskowg o grubosci 15- 20 cm z
jednoczesnym jej zageszczeniem,

- w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe, o réoznym
skfadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu, grunt nalezy wymieni¢ na podsypke
zwirowo- piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego
zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu gr 15- 30 cm i szerokosci 2 x D zew rurociggu,
na ktory nalezy przewidzie¢ podsypke zwirowo- piaskowg gr 15- 20 cm.

- przy ukfadaniu rurociggdbw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowac
podtoze z chudego betonu z podsypka piaskows.

Ukfadanie i tgczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i rzednych okreslonych w czesci
graficznej opracowania nalezy umiesci¢ rurocigg lub kanat. Technologia montazu jest
Scisle zwigzana z rodzajem danego materiatu. Nalezy przestrzega¢ zasad
okreslonych przez producenta rur.
Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rurociggow i kanatow utozonych w wykopie nalezy prowadzi¢ w
trzech fazach:
- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylgczeniem odcinkow zigczy.
Warstwe zasypowg ochronng powinny stanowi¢ grunty nieskaliste, bez grud i
kamieni, mineralne, sypkie, drobno i srednioziarniste. Wysokos¢ warstwy ochronnej
powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczaé przez
ubijanie po obu stronach przewodu lub kanatu,
- po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach,
- zasypacC wykop do powierzchni terenu. Do tego celu uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
ewentualng rozbiérkg deskowania i rozpor.
UWAGA!
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rurociggow i kanatéw.
Préba szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej
obsypki (bez ztgczy) nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu. Probe
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w obowigzujgcych normach.

21.Proponowane etapowanie prac budowlanych

Przed przystgpieniem do prac budowalnych, instalacyjnych, technologicznych i
elektrycznych Wykonawca musi przedstawi¢ wilasny harmonogram prac, ktory
zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WAGRY, GMINA ROGOW

str. 41



ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

GMINA ROGOW WATERTECH
95-063 Rogdw, ul. Zeromskiego 23, 91-496 £6d, ul. Switezianki 16

Z uwagi na charakter obiektu i koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci dostawy wody dla
potrzeb gminnej sieci wodociggowej, przy zachowanej pracy istniejgcej SUW,
proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ prowadzenia prac budowlanych:

Etap | - Budowa zbiornika magazynowego wody nr 2 (ZB2) i budynku Staciji
Uzdatniania Wody :

- wycinka wskazanych drzew,

- wykonanie ptyty fundamentowej, dostawa i montaz zbiornika magazynowego wody
uzdatnionej nr 2,

- likwidacja podziemnej infrastruktury podziemnej w miejscu planowanego budynku
SUwW,

- przebudowa ujecia nr 1a i 2 wraz z wykonaniem instalacji technologicznych
zasilajgcych wody surowej ze studni nr 1a i2, wezla zasuw, tymczasowego
wodociggu zasilajgcego istniejgcg SUW oraz tymczasowego sterownia pracg pomp
gtebinowych, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje uje¢ gtebinowych i nowowykonanych
instalacji wodociggowych,

- przebudowa przytgcza energetycznego wraz z przeniesieniem zigcza gtownego i
licznika pomiarowego w linie ogrodzenia wraz z tymczasowym podtgczeniem
pracujgcej SUW,

- wykonanie fundamentéw pod budynek SUW wraz z posadzkg betonowg
i podposadzkowymi instalacjami technologicznymi (wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna i sterownicza),

- dostawa i posadowienie budynku na przygotowanym poditozu, wykonanie prac
budowlanych wykonczeniowych,

- odbiér czesciowy inwestycji potwierdzony protokotem.

Etap Il - Budowa instalacji technologicznej, elektrycznej, sterowniczej i innych :

- wykonanie prac zwigzanych z czyszczeniem odstojnika wéd poptucznych i jego
przebudowa,

- wykonanie prac zwigzanych z odmulaniem i czyszczeniem stawu chtonnego,

- budowa instalacji technologicznej,

- budowa instalacji oswietleniowej, elektrycznej i sterowniczej, montaz rozdzielni
technologicznej,

- wykonanie zewnetrznych instalacji technologicznych zwigzanych ze zbiornikami
magazynowymi wody, podtgczenie zbiornika nr 2,

- przebudowa wodociggu zasilajgcego sie¢ wodociggowg wraz z montazem nowego
hydrantu,

- odbior czesciowy inwestycji potwierdzony protokotem.

Etap Ill - Rozruch technologiczny :

- wykonanie préb szczelnosci instalaciji wodociggowych,

- wykonanie dezynfekcji instalacji technologicznej, urzadzen technologicznych
i zbiornika magazynowego nr 2,
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- ptukanie ukfadu,

- wstepny rozruch technologiczny (Etap IIl) nowej SUW.

Uwaga!

Na czas rozruchu SUW nalezy zapewni¢ niezalezne zrédto pradu w postaci np.
agregatu pragdotwoérczego.

- pobdr préby wody uzdatnionej do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej,

- po uzyskaniu pozytywnych analiz wody uzdatnionej witgczenie uktadu do pracy na
potrzeby sieci wodociggowej przy jednoczesnym wytgczeniu istniejgcej SUW,

- odbidr czesciowy inwestycji potwierdzony protokotem.

Etap IV - Rozbiorka istniejgcych obiektéw, budowa zbiornika magazynowego
wody nr 1 i koncowy rozruch technologiczny :

- rozbidrka istniejgcego zbiornika magazynowego wody,

- rozbidrka istniejgcej instalacji technologicznej, elektrycznej i sterowniczej,

- demontaz urzgdzen technologicznych (zbiornika sprezonego powietrza, mieszacza
wodno- powietrznego, filtra cisnieniowego, hydroforu, pomp wirowych),

- rozbidrka istniejgcego budynku SUW,

- dostosowanie istniejgcej ptyty fundamentowej dla potrzeb nowego zbiornika
magazynowego wody, dostawa i montaz zbiornika magazynowego wody
uzdatnionej nr 1,

- podigczenie zbiornika magazynowego wody uzdatnionej do instalacji
technologicznej, elektrycznej i sterowniczej,

- wykonanie dezynfekcji i ptukania zbiornika magazynowego wody nr 1, pobor proby
wody uzdatnionej do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej, po uzyskaniu
pozytywnych analiz wody uzdatnionej wigczenie do pracy zbiornika magazynowego
wody nr 1,

- koncowy rozruch technologiczny, regulacja i parametryzacja (Etap 1V) nowej SUW,
- wykonanie nowego ogrodzenie terenu dziatki wraz z bramg wjazdowg i furtka,

- wykonanie nowego utwardzenia terenu, drog wewnetrznych, dojazdow i dojs¢,

- wykonanie nasadzen 15 szt. drzew,

- sprzgtanie i porzgdkowanie terenu Stacji Uzdatniania Wody,

- odbior kohcowy inwestycji.

22.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe wg opracowania geotechnicznego

23.Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonaC zgonie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.
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Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonac¢ uzgodnien z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Po utozeniu rurociggobw nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodu
wodociggowego. zgodnie z PN- 92/B-10725. Wszystkie zasuwy na badanym odcinku
pozostawi¢ otwarte. Przed probg odpowietrzy¢ rurocigg w najwyzszym punkcie.
Napetnia¢ rurocigg powoli z najnizszego punktu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza.
Po napetnieniu utrzymywac cisnienie robocze przez 12 godzin. Podwyzszac cisnienie
do cisnienia prébnego pprsby = 1,5 X pr. Utrzymywacé cisnienie prébne przez 30 minut
obserwujgc na manometrze czy nie spada jego wartos¢ oraz przewodd i ztgcza.
Przewod uwaza sie za szczelny, gdy po 30 minutach préby manometr nie wykaze
spadku cisnienia. Jezeli na manometrze zaobserwowano spadek cisnienia, nalezy
zlokalizowac i sungc nieszczelnos¢ oraz powtdrzy¢ probe szczelnosci.

Po utozeniu kanatow kanalizacji technologicznej, sanitarnej i chemicznej nalezy
wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92 B 10735.

Po wykonaniu catosci robot nalezy przed oddaniem inwestycji do eksploatacji
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggéw, urzgdzen technologicznych i zbiornikow
i uzyska¢ pozytywny wynik badania wody potwierdzony przez wiasciwg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatdw danego producenta, lecz wskazanie na wyrob materiat lub element, ktéry
powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od podanego w
dokumentacji.

Projektant dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikdw wyrobow i
urzadzenh okreslonych w dokumentacji nazwg producenta i / lub znakiem towarowym,
jezeli oferowane wyroby réwnowazne posiadajg parametry, cechy jakosciowo-
uzytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrobdéw i urzgdzen
wymienionych w dokumentaciji.

Zastosowanie elementow roéwnowaznych (w stosunku do opisanych znakiem
towarowym i/ lub nazwg producenta w dokumentacji wyrobow i urzadzen)
Wykonawca powinien wykaza¢ (pod rygorem odrzucenia oferty) w wykazie
oferowanych elementéw rownowaznych na etapie sktadania oferty.

W zwigzku 2z obowigzkiem wykazania réwnowaznosci proponowanych
zamiennikdw spoczywajgcym na Wykonawcy do oferty winna zosta¢ zatgczona
Aprobata Techniczna, Atest PZH na kompletne urzadzenie, certyfikat, opis
techniczny, karty katalogowe Iub inne dokumenty dotyczagce oferowanego
zamiennika, okre$lajgce jego podstawowe parametry techniczno-jako$ciowe, oraz
potwierdzajgce, iz oferowany wyrdb réwnowazny jest, co najmniej odpowiednikiem
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wyrobu lub urzgdzenia podstawowego, — jezeli Wykonawca przewiduje zastosowanie
wyrobow lub urzadzen réwnowaznych.

Jezeli Wykonawca nie przewiduje zastosowania zamiennikow zatgcza do oferty
stosowne oswiadczenie, ze nie stosuje zamiennikdw oraz zatgcza, podpisuje i
ostemplowuje liste materialowg stanowigcg zatgcznik do projektu, jako dokument
potwierdzajgcy akceptacje rozwigzan instalacyjno - technologicznych gwarantujgcych
Inwestorowi uzyskanie instalacji o zaktadanym przez niego standardzie i dajgcych
wymagany efekt uzdatnienia wody.

Projekt automatyki procesow technologicznych oparty jest o dokumentacje
zaprojektowanej rozdzielni technologicznej, w zwigzku z czym istnieje mozliwos¢
koniecznosci wykonania projektu zamiennego, w przypadku zastosowania rozdzielni
innego producenta.

Projektant:
inz. Marian Koztowski
upr. bud. nr 143/71 tw

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Dawid Sagan
upr. bud. LOD/2984/PWBS/16
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

Stacja Uzdatniania Wody w m. Nowe Wagry Gmina Rogéw

LOKALIZACJA:

Nowe Wagry, gm. Rogdw, dz. nr ewid. 58/1.

INWESTOR:

Gmina Rogéw, 95-063 Rogdéw, ul. Zeromskiego 23.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Koztowski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu
robét budowlanych zwigzanych z budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe
Wagry gm. Rogéw, dz. nr ewid. 58/1.

1. Zakres robot

Projektuje sie budowe SUW w m. Nowe Wagry na dziatce o nr ewidencyjnym

58/1. Podczas realizacji inwestycji wykonywane beda:

e Roboty ziemne

e Roboty fundamentowe

e Roboty betoniarskie

e Roboty zbrojarskie

e Roboty ciesielskie i dekarskie

¢ Roboty transportowe i roztadunkowe

e Roboty instalacyjne i montazowe

e Roboty elektryczne

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie zamkniegtym SUW w Nowych
Wagrach.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e - Istniejgce, aktualnie SUW
e - Istniejgce przytgcza i instalacje
Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenie robot.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych

- konieczno$¢ zorganizowania placu budowy - wygrodzenie terenu budowy,
urzgdzenie sktadowisk materiatdw i wyrobdw, utrzymywanie porzgdku na placu
budowy, urzadzenie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla
pracownikow;

- roboty budowlane — wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych
oraz napisy ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem 2z wysokosci,
zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢, stanowiska pracy
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powinny umozliwiaC swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i
inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

4.1. Zabezpieczenie placu budowy

- teren budowy Iub robot powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem;

- ogrodzenie placu budowy powinno byc¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi;

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatdw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami bgdz zabezpieczyé daszkami ochronnymi, strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé
przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m;

- daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodfa zagrozenia, pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty,
uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow itp. jest zabronione, w miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0 1 m wiecej niz szerokosc¢
przejscia lub przejazdu;

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone;

- na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.

4.2. Prace na wysokosci:

- rusztowania powinny: posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatébw, posiadac
konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewniac
bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarzac
mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta;

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byé
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan;
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- przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni byC zabezpieczeni
pasami ochronnymi i linkg umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan;

- przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczyc¢ ja;

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy;

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych;

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione;

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
odgromowa.

4.3. Zalecenia ogodlne:

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

- podfgczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byc¢
wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te
urzgdzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwiocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta
zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest
zabronione;

- przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczyC barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokoséci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie
W sposoOb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywacC w czystosci i porzadku, a rozlang
zaprawe murarskg nalezy niezwtocznie usuwac;
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- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak ukfada¢, aby zapewniaty
pracownikom petng swobode ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktfad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania;

- wode do picia i celéw higieniczno — sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie
mniejszej niz 20 litrow na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, jezeli roboty sg wykonywane w
odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna
znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku policiji.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy
poszczegodlnych rodzajow szkolenia.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw;

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy;
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych;
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych  zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich
zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
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indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami. Na budowie powinien by¢
wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 2la ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.

Opracowat:

inz. Marian Koztowski
upr. bud. nr 143/71 tw
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