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C———— 1. Instalacje technologiczng wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U PN 16.
| s e e E—— j 777777777777 TN . 2. Na instalacji technologicznej, w zakresie srednic do dn 40, projektuje
. (Y ( ‘ sie zawory kulowe tworzywowe z PVC-U np. FIP.
—————————————— 3. Na instalacji technologicznej, w zakresie $rednicy dn 50- 200, projektuje
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sie przepustnice miedzykotnierzowe z zeliwa szarego, dyskami ze stali

|
’ | =2} FP F1 kwasoodpornej AlSI 316, uszczelnienie EDPM, z napedami recznymi
| | . . P . .
c ZESTAW FILTRACJI ZESTAW FILTRACJI ZESTAW FILTRACJI slimakowymi lub dzwigniowymi np. Sylax Socla.
£ | WTO 70 WTO 70 WTO 70 4. Na instalacji technologicznej stosowa¢ zawory zwrotne zeliwne,
§ KP | dn 1800 mm dn 1800 mm dn 1800 mm kotnierzowe, grzybkowe wspomagane sprezyng np. Sylax Socla.
N
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77777777777777 ) |-------= ——— 5. Na instalacji technologicznej wokét filtréw projektuje sie przepustnice
| : ¢ miedzykotnierzowe z zeliwa szarego, dyskami ze stali kwasoodpornej AlSI
I 316, uszczelnienie EDPM, z napedami pneumatycznymi dwustronnego
dziatania np. Sylax Socla.
| 6. Instalacje technologiczng mocowac na uchwytach tworzywowych na
| profilach stalowych ocynkowanych systemowych np. Niczuk.
L Tl o 7. Instalacje technologiczng, pokazang na rysunku, prowadzi¢ w kanale
technologicznym.
e e e e e e e et 1 i1 e m WD AL/ 8. Mocowanie kraty Wema powinno umozliwia¢ jej demontaz w celach
777777777777777777777777777777777777777777777777777 serwisowych instalacji i armatury technologicznej.

Zasilanie sieci wodociggowej
d 160 PEHD SDR17 (kolektor tloczny)
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Zasilanie ze zbiornikéw magazynowych wodg ~J 4165 mm wo DY

uzdatniong d 225 PEHD SDR17 (kolektor ssacy)

acilanio sbiomik www.watertech.pl ‘v
asilanie zbiornikéw magazynowych wodg

Legenda:
Legenda. uzdatniong d 110 PEHD SDR17 (kolektor tloczny) Jednostka opracowujgca:

AE- zestaw napowietrzania wody surowej np. typ WTA 60
SPT1, SPT2- bezolejowa, spiralna sprezarka technologiczna np. typ SF 4 zabudowana na ~ WATERTECH
zbiorniku sprezonego powietrza o poj. 270 | £6dz 91 - 496, ul. Switezianki 16,
TROP- rozdzielnia sprezonego powietrza tel. (42_).65_8 8511, (42) 658 89 l%, fax (42) 658 85 57,
F1, F2, F3- zestaw filtracji cisnieniowej np. typ WTO 70 e-mail: biuro@watertech.pl, hitp:/ www.watertech.pl
R NIP: 732 000 78 75
DP- wentylator bocznokanatowy np. typ RT63063 wraz z wyposazeniem o
ZH- zestaw hydroforowy np. typ HU5 DPVF 25/3 B wraz z rozdzielnig zasilajgco- sterujgca Przekroj A-A Gmina Rogéw
PP- pompa ptuczaca np. typ DPNL 125-200 ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogéw
OP1, OP2- osuszacze powietrza ~2,29 m Nazwa inwestyGji:
Z\IH- wgdomierz $rub0\tIV)3 Ifo’rnifrzowy z nadajnikiem impulséw dn 100 np. typ MWN 100 NK wodasuowa  § —@EOPVEUTO - - = G Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Wagry, gmina Rogéw
a wody surowej ze studni nr 1a i T ~k1,96 m Adres westycl. .
Z\IIZ- wgdomierz é_rubO\tN);, Ko&niéarzowy z nadajnikiem impulséw dn 100 np. typ MWN 100 NK popluczyny - f’iBQPVC*LHGf 777777 B —— 5 5\[2;2’{53 ewidencyjna nr 58/1, m. Nowe Wagry, obreb Nowe
a wody surowej ze studni nr 7 i
W3- wodomierz $rubowy, kotnierzowy z nadajnikiem impulséw dn 100 np. typ MWN 100 NK | 475 PVCU ! Faza opracowania: Branza:
dla wody uzdatnionej kierowanej do zbiornikéw magazynowych wody I I PROJEKT BUDOWALNY TECHNOLOGICZNO- SANITARNA
W4- wodomierz srubowy, kotnierzowy z nadajnikiem impulséw dn 100 np. typ MWN 100 NK poptuczyny ‘ 1
dla wody uzdatnionej kierowanej do sieci wodociggowej | } ~H1,00m Projektant: Nr ewid. uprawnieni: Podpis:
Z\Il:w vzzgopr;rx(?; s‘;}JbOWy, kotnierzowy z nadajnikiem impulséw dn 100 np. typ MWN 100 NK powetrze do regeneracii -~ dE3PYEL e mgr inz. Marian Koztowski [143/71 tw
I ~}+0,65 m — — —
ZD- zestaw dozujgcy podchloryn sodu np. typ TGC 60 woda uzdatniona eEUET | Wspdipraca: Nr uprawnien: Podpis:
KP- koryto poptuczyn — - — e H—— T — mgr inz. Daria Kowalczyk
RG- rozdzielnia gtéwna zasilajgca - i:ﬁﬁﬁ — . . -
RT- tozdzielnia technologiczna np. typ TROX 3000.1.2 SWD woda phuczaca {e] — T H™N —— 0.00m spoprace: ruprawmer: Podpi:
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& Y | mgr inz. Dawid Sagan LOD/2984/PWBS/16
_L ﬂ;ov?& Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
o ————- Rzut budynku SUW Wagry- |1:50 2016/72/PB/TS/3004
-1,00 m instalacja technologiczna wraz [bata opracowania
z rozmieszczeniem urzgdzen | grudzien 2016 r.
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wylaczng witasnosé firmy WATERTECH Dorota
Grzelak-Kowalczyk i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




