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F1

ZESTAW FILTRACJI

WTO 70

dn 1800 mm

F2

ZESTAW FILTRACJI

WTO 70

dn 1800 mm

F3

ZESTAW FILTRACJI

WTO 70

dn 1800 mm

Zasilanie ze studni nr 2 wodą surową

d 110 PEHD SDR17 (kolektor tłoczny)

Zasilanie ze studni nr 1a wodą surową

d 110 PEHD SDR17 (kolektor tłoczny)

Zasilanie sieci wodociągowej

d 160 PEHD SDR17 (kolektor tłoczny)

Zasilanie ze zbiorników magazynowych wodą

uzdatnioną d 225 PEHD SDR17 (kolektor ssący)

Zasilanie zbiorników magazynowych wodą

uzdatnioną d 110 PEHD SDR17 (kolektor tłoczny)

A

A

Przekrój A-A

~ +0,35 m

±0,00 m

-1,00 m

~ +0,65 m

~ +1,00 m

~ +1,96 m

~ +2,29 m

-0,35 m

-0,70 m

d 110 PVC-U

d 160 PVC-U

d 63 PVC-U

d 110 PVC-U

d 160 PVC-Uwoda płucząca

woda uzdatniona

powietrze do regeneracji

popłuczyny

woda surowa

popłuczyny

d 75 PVC-U
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TECHNOLOGICZNO- SANITARNA

Legenda:

AE- zestaw napowietrzania wody surowej np. typ WTA 60

SPT1, SPT2- bezolejowa, spiralna sprężarka technologiczna np. typ SF 4 zabudowana na

zbiorniku sprężonego powietrza o poj.  270 l

TROP- rozdzielnia sprężonego powietrza

F1, F2, F3- zestaw filtracji ciśnieniowej np. typ WTO 70

DP- wentylator bocznokanałowy np. typ RT63063 wraz z wyposażeniem

ZH- zestaw hydroforowy np. typ HU5 DPVF 25/3 B wraz z rozdzielnią zasilająco- sterującą

PP- pompa płucząca np. typ DPNL 125-200

OP1, OP2- osuszacze powietrza

W1- wodomierz śrubowy, kołnierzowy z nadajnikiem impulsów dn 100 np. typ MWN 100 NK

dla wody surowej ze studni nr 1a

W2- wodomierz śrubowy, kołnierzowy z nadajnikiem impulsów dn 100 np. typ MWN 100 NK

dla wody surowej ze studni nr 2

W3- wodomierz śrubowy, kołnierzowy z nadajnikiem impulsów dn 100 np. typ MWN 100 NK

dla wody uzdatnionej kierowanej do zbiorników magazynowych wody

W4- wodomierz śrubowy, kołnierzowy z nadajnikiem impulsów dn 100 np. typ MWN 100 NK

dla wody uzdatnionej kierowanej do sieci wodociągowej

W5- wodomierz śrubowy, kołnierzowy z nadajnikiem impulsów dn 100 np. typ MWN 100 NK

dla wody płuczącej

ZD- zestaw dozujący podchloryn sodu np. typ TGC 60

KP- koryto popłuczyn

RG- rozdzielnia główna zasilająca

RT- tozdzielnia technologiczna np. typ TROX 3000.1.2 SWD

Uwaga!

1. Instalację technologiczną wykonać z rur i kształtek z PVC-U PN 16.

2. Na instalacji technologicznej, w zakresie średnic do dn 40, projektuje

się zawory kulowe tworzywowe z PVC-U np. FIP.

3. Na instalacji technologicznej, w zakresie średnicy dn 50- 200, projektuje

się przepustnice międzykołnierzowe z żeliwa szarego, dyskami ze stali

kwasoodpornej AISI 316, uszczelnienie EDPM, z napędami ręcznymi

slimakowymi lub dźwigniowymi np. Sylax Socla.

4. Na instalacji technologicznej stosować zawory zwrotne żeliwne,

kołnierzowe, grzybkowe wspomagane sprężyną np. Sylax Socla.

5. Na instalacji technologicznej wokół filtrów projektuje się przepustnice

miedzykołnierzowe z żeliwa szarego, dyskami ze stali kwasoodpornej AISI

316, uszczelnienie EDPM, z napędami pneumatycznymi dwustronnego

działania np. Sylax Socla.

6. Instalację technologiczną mocować na uchwytach tworzywowych na

profilach stalowych ocynkowanych systemowych np. Niczuk.

7. Instalacje technologiczną, pokazaną na rysunku, prowadzić w kanale

technologicznym.

8. Mocowanie kraty Wema powinno umożliwiać jej demontaż w celach

serwisowych instalacji i armatury technologicznej.


