
STUDZ. 30x30x30

DOPŁYW Z SUW

d 200 PCV

ODPŁYW DO STAWU

CHŁONNEGO d 160 PVC

~203,00

WŁAZ dn 600

SŁUP Z KRĘGÓW Ø1000 ŻELBETOWA PŁYTA

PRZYKRYWAJĄCA

~202,05

~202,00

~200,82

ZASUWA KIELICHOWA

d 150- 160 mm

dopływ z SUW

d 200 PCV

WŁAZ dn 600

ODPŁYW DO STAWU

CHŁONNEGO d 160 PVC

SPUST Z ODSTOJNIKA

d 160

PRZELEW

d 160

~200,54

USZCZELNIENIE

ŁAŃCUCHAMI np. INTEGRA

USZCZELNIENIE

ŁAŃCUCHAMI np. INTEGRA

USZCZELNIENIE

ŁAŃCUCHAMI np. INTEGRA

USZCZELNIENIE

ŁAŃCUCHAMI np. INTEGRA

A

PRZEKRÓJ A-A

RZUT Z GÓRY

A

DRABINKA ZŁAZOWA

WŁAZ dn 600

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Gmina Rogów

Nazwa rysunku:

Projektant: Nr ewid. uprawnień:

LOD/2984/PWBS/16

Podpis:

Data opracowania

grudzień 2016 r.

Nr rysunku:Skala:
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Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Współpraca: Nr uprawnień: Podpis:

Faza opracowania: Branża:

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota

Grzelak-Kowalczyk i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie

pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Współpraca: Nr uprawnień: Podpis:

ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów

PROJEKT BUDOWALNY

mgr inż. Dawid Sagan

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowe Wągry, gmina Rogów

Działka ewidencyjna nr 58/1, m. Nowe Wągry, obręb Nowe

Wągry

Odstojnik wód popłucznych-

przebudowa

mgr inż. Daria Kowalczyk

mgr inż. Marian Kozłowski

Jednostka opracowująca:

WATERTECH

Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,

tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,

e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl

NIP: 732 000 78 75

143/71 Łw

TECHNOLOGICZNO- SANITARNA

Opis:

Przebudowa odstojnika polgać bedzie na następujących

czynnościach:

1. Wydobyciu, odwodnieniu, wywozie i utylizacji nagromadzonych

osadów.

2. Wymianie 2 istniejących włazów na nowe stalowe zamykanych

na kłódkę.

3. Wykonaniu nowej stalowej drabinki złazowej.

4. Wykonaniu nowego wlotu kanalizacji technologicznej na d 200 PVC.

5. Wymianie istniejącego wylotu kanalizacji technologicznej na

d 160 PVC.

6. Wymianie zasuwy spustowej na nową dn 150 kielichową.

7. Wykonaniu przelewu z odstojnika d 160 PVC połączonego z

kanalizacją technologiczną za zasuwą spustową.

8. Wyposażeniu odstojnika w pompę wyrzutowa np Unilift KP 250 AV

wraz z pływakiem pionowym, instalacją technologiczną, elektryczną i

sterującą. Pompa zostanie zamontowana na stalowej (stal

nierdzewna) konstrukcji wsporczej nad dnem na wysokości

pozwalającej zachować część osadową odstojnika.


