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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt podczas przebudowy
drogi gminnej miejscowosciach Rogdéw i Przylek, zwiazanych z wykonaniem podbudowy ze stabilizacji 2,5
MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa ze stabilizacji 2,5 MPa - warstwa zage¢szczonej mieszanki cementu i kruszywa, ktora po
osiaggnigciu wlasciwej wytrzymatos$ci na $ciskanie, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Stabilizacja 2,5 MPa

Do wykonania tej warstwy stabilizacji nalezy uzy¢ gotowej mieszanki, dowiezionej z wytworni,
charakteryzujacej si¢ parametrami deklarowanymi przez Producenta a zgodnymi z parametrami wymaganymi
dla danego asortymentu stabilizacji, ktére musza by¢ potwierdzone pisemna deklaracjg zgodnosci.

2.4. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek o srednicy 80 lub 160 mm dla podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S- 96012 i wynosi¢ Ry=0d 1,0 MPa do
1,6 MPa oraz Rxs=0d 1,5 MPa do 2,5 Mpa. Wytrzymatosci 7-dniowe nalezy traktowac jako orientacyjne.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- uktadarki lub réwniarki do roztozenia warstwy stabilizacji
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne

4. TRANSPORT

Mieszanke stabilizacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem, wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-00.00.00.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa ze stabilizacji nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas
opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé¢ ukladania stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01.
5.4. Zageszczanie

Zageszcezanie warstwy stabilizacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie¢ od nizej potozonej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelna glgbokos¢, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.



5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacje warstwy stabilizacji nalezy wykonywa¢ przez min. 7 dni po wykonaniu podbudowy, przez
polewanie jej wodg 3 razy dziennie, a w szczegdlnych przypadkach (wysokie temperatury) dodatkowo przez
posypywanie jej piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot



6.1.1 Czestotliwos¢ i zakres badan

Lp Wyszczegoblnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziatce powierzchnia na

roboczej jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki 2 500 m2
2 Wilgotno$¢ mieszanki z cementem 2 500 m2
3 Grubos¢ warstwy 2 500 m2
4 Wytrzymato$¢ na $ciskanie Rz i Ryg 1 seria (1x6 probek) 500 m2
5 Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki
6 Badanie wody Dla kazdego watpliwego Zrodta

6.1.2. Grubo$é warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Jej warto$¢ nie moze si¢ rozni¢ od
projektowanej o wigcej niz 10 %.

6.1.3. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okres$la si¢ na probkach walcowych o $rednicy 8 cm i wysokosci 8 cm.
Przygotowanie i pielggnacja probek powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w normie PN-S-96012.
Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie nalezy okresli¢ na co najmniej 3 probkach po 7 dniach ( wymagana R;=od 1,6 MPa do 2,5 Mpa) i
trzech probkach po 28 dniach ( wymagana Rzs=0d 2,5MPa do 5,0MPa). Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
nalezy wykona¢ wg normy PN-S-96012.

6.1.4. Zageszczenie warstwy

Warstwa powinna by¢ zageszczona bezposrednio po rozitozeniu do osiggnigcia wskaznika réwnego 1,00wg
proby Proctora. Dopuszcza si¢ badanie ptyta dynamiczng E2min = 120.

6.3.6. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca przedstawi deklaracj¢ zgodnosci wystawiong przez producenta.
6.3.7. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wg. PN-EN 1008.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych warstwy

6.4.1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiar6w | Minimalna czgsto$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ 5razy na 100 m

2 Rownos¢ podtuzna Co 10 m tatg

3 Rownos¢ poprzeczna 5razy na 100 m

4 Spadki poprzeczne 5razy na 100 m

5 Rzgdne wysokosciowe Co 15 m w osi

6 Uksztattowanie osi w planie 5 razy na 100 m

7 Zageszczenie warstwy 1raz na 100 m?

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych




Lp. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja

1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5

2 Nierownosci podtuzne lub poprzeczne mm 15
mierzone tata 4 m

3 Spadki poprzeczne % 0,5
4 Rzedne wysoko$ciowe cm 0/-2
5 Uksztattowanie osi w planie cm 5

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wartosci okre§lone w punkcie 6.4.2. to warstwa zostanie zerwana na cala grubos¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ na $ciskanie.
Dopuszcza si¢ aby 35% dziennych wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie byto wyzszych od gornej granicy
okreslonej w punkcie 2.4. lecz nie przekraczato o wigcej niz 30%gornej dopuszczalnej granicy wytrzymatosci a
Sciskanie.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru roboét podano w OST D-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 pkt 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zwartosci siarki metodg bromowa

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu




