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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ
W PRZYLEKU gm. ROGOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- zlecenia Inwestora na wykonanie projektu
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem
- wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej w Przyteku Duzym w
gminie Rogow — dziatki ewidencyjne 193/1 i 193/2 w obrebie Przylek Duzy i 742 w obrebie

Rogéw. Catkowita dtugosé opracowywanego odcinka — 3400 m.
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE:

Trasa objetego opracowaniem projektowym odcinka biegnie w terenie zabudowanym.
Droga ma nawierzchnie ulepszong - bitumiczng. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od
9,00 do 13,00. Nawierzchnia bitumiczna ma szeroko$¢ 0d 3,30m do 4,00 m. Brak jest
urzadzonych chodnikoéw dla pieszych, pobocza maja szerokos¢ ok. 0,50 m i wykonane sg
Z kruszywa

Droga ma znaczenie lokalne i stuzy gtéwnie jako dojazd do zabudowan.

Zjazdy do posesji majg nawierzchnie w przewazajgcej liczbie gruntowg lub z kruszywa.

Stan nawierzchni przebudowywanej drogi jest zty a na odcinku od km 0+619,17 do km
1+900,00 bardzo zly. Na wymienionym odcinku nawierzchnia jest odksztatcona, z
widocznymi ubytkami i $ladami biezgcych napraw. Na czesci odcinka drogi istniejg
szczatkowe rowy odwadniajgce, wymagajgce wyprofilowania i oczyszczenia.

Odwodnienie pasa jezdni w obecnym stanie jest realizowane poprzez powierzchniowe

odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone w pasie drogowym.



4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

4.1. Przekréj normainy

Na catej dlugosci omawianej trasy projektuje sie remont nawierzchni jezdni oraz

poboczy. Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne drogi

- Jezdnia bitumiczna o szerokosci 4,50 m ze spadkiem daszkowym 2%

- Jednostronne pobocze utwardzone o szerokosci 2,00 m
Na odcinku 0+0,00 do 1+683,79 — prawostronne o nawierzchni bitumicznej, na
pozostatym odcinku lewostronne o nawierzchni z kostki betonowe;.

- Jednostronne pobocze utwardzone o szerokosci 0,75 m

- Zjazdy indywidualne do posesji o szerokosci 4,00 m

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Na catej dtugosci odcinka przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w
dwdch warstwach o grubosci 4 cm kazda. Dla uzyskania projektowanej szerokos$ci jezdni
zaprojektowano jednostronne poszerzenie istniejgcej jezdni o srednio 0,5 m na odcinku od
km 0+0,00 do km 0+619,17 oraz dwustronne o podobnej szerokosci kazde na odcinku od
km 1+900,00 do konca opracowania. Odcinek drogi pomiedzy km 0+619,17 a 1+900,00 z
uwagi na bardzo zly stan techniczny wymaga catkowitej wymiany konstrukcji. Utwardzone
pobocza o szerokosci 2,00 m oddzielone bedg jezdni obrzezami trawnikowymi 100x30x8
cm, ustawionymi na tawie z betonu C12/15. W miejscu potgczenia istniejgcej jezdni oraz

wykonanego poszerzenia nalezy utozy¢ wzmachiajgca siatke o szerokosci 1,00 m.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych na poszczegolnych odcinkach:

- poszerzenie jezdni:

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 4 cm

- siatka wzmacniajgca na potgczeniu nawierzchni
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm

- podbudowa ze stabilizacji 2,50 MPa gr. 15 cm

- petna konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 4 cm



- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm
- podbudowa ze stabilizacji 2,50 MPa gr. 15 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

- utwardzone pobocze bitumiczne

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 15 cm

- utwardzone pobocze z kostki

- kostka betonowa szara gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 10 cm

- zjazd do posesji

- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm

Nawierzchnia zjazdow do posesji obramowana bedzie obrzezami trawnikowymi
100x30x8 cm ustawionymi na fawie z betonu C12/15.

Jednostronne pobocze o szerokosci 0,75 m wykonane zostanie z kruszywa 0-31,5 mm
o grubosci 10 cm.

Przekroje konstrukcyjne poszczegdélnych odcinkéw przedstawiono na rysunku nr 7.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowanej drogi realizowane bedzie jak dotychczas — poprzez
odprowadzenie woéd opadowych na tereny zielone, zlokalizowane w pasie drogowym drogi
gminnej. Na odcinku od km 1+683,79 do km 1+900,00 nalezy odtworzy¢ szczatkowy row
odwadniajgcy po stronie prawe;j.

W km 1+900,00 pod wlotem bocznej drogi zaprojektowano przepust o $rednicy 40 cm

ze Sciankami czotowymi.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt remontu drogi gminnej przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i

pionowego nowych przejs¢ dla pieszych..



Wykonane przejscie w km 1+638,79 zostanie takze oznakowane znakami aktywnymi
zasilanymi solarnie a takze ustawione zostanie solarne oswietlenie rejonu przejscia.

Kolejne przejscie dla pieszych zaprojektowano w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowg. To przejscie oznakowane zostanie standardowo — bez znakéw aktywnych i
oSwietlenia.

W kilometrze 2+083,69 zaprojektowano prég zwalniajgcy wraz wymaganym

oznakowaniem pionowym.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Wykonanie niezbednych rozbiorek i robot ziemnych

7.2 Wykonanie poszerzen istniejgcej jezdni

7.2 Wymiana konstrukcji jezdni na odcinku km 0+619,17 - 1+900,00

7.3 Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej

7.4 Ulozenie dwdch  warstw  nawierzchni  bitumicznej wraz ze  skropieniem
miedzywarstwowym

7.5 Uzupetnienie i wyprofilowanie pobocza na szerokosci 0,75 m i grubosci 10 cm

7.6 Ustawienie docelowego oznakowania

7.7 Wyprofilowanie i oczyszczenie rowu

8. UWAGI KONCOWE

W obrebie punktéw topograficznych, znajdujgcych sie w koronie drogi, prace nalezy
wykonywac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ ww. znakow.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robot
na terenie budowy, az do zakorczania i odbioru korncowego robat.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatan.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych

Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby



personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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