WARUNKI PRZYELACZENIA NR 74/2021 DO SIECI KANALIZACYJNEJ

wydane dn, 20.10.2021 r.
Whnioskodawea ; Wdjt Gminy Rogow
Adres zamieszkania:  ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogéw
tel, +438 (46) 874 80 12, +48 (46) 874 80 70
Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgoe) Scicki bytowe z terenu Gminy Rogdw — miejscowosci Rogdw, Marianéw Rogowski, Wagry.
Miejsce przytgczenia do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowosci Felicjandw.

1. Do budowy sieci dopuszczamy stosowanie rur (posiadajace aprobate techniczng i $wiadectwo zgodnoéei) z nastepujgcych
materiatéw; PVC SN 8 (spetniajace wymogi normy PN-EN 1401), rury kamionkowe nowej generacji faczone na uszezelke od
wewngtrz glazurowane (spelniajace wymogi normy PN-EN 295), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z zeliwa
sferoidalnego (spelniajace wymogi PN-EN 598) oraz rury zelbetowe typu Wipro (spetniajgce wymogi BN-8971-06.01).
Projekt wykona¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych.
Materiat z ktérego ma zosta¢ zaprojektowana sie¢ kanalizagji deszczowej uzgodnié z Inwestorem,
Nalezy zaprojektowaé studnig z legalizowanym przeptywomierzem. Studnia musi zosta¢ posadowiona w migjscu fatwo
dostepnym 1 umozliwiajacym swobodny odezyt ilodci odprowadzanych §ciekéw do kanalizacji sanitamej, Zamontowane
urzgdzenia pomiarowe powinny prawidiowo realizowa¢ pomiar ilosci przeptywajacych sciekéw. Urzadzenia pomiarowe,
kontrolne, rejestrujgce powinny by¢ wykonane i zamontowane w sposéb uniemozliwiajacy manipulowaniem wynikami
pomiaru bez zostawiania sladéw. Urzgdzenie pomiarowe winno by¢ przystosowane do plombowania, Urzadzenie pomiarowe
powinno by¢ zamontowane na kanale w oddzielnej, specjalnie do tego celu wyznaczonej studni kanalizacyjnej. Montaz
urzgdzenia powinien byé wykonany zgodnie z wymaganiami dostawcy urzadzenia oraz obowigzujgeymi w tym zakresie
przepisami oraz z zapewnieniem dostgpu eksploatacyjnego. Urzadzenia kontrolne i rejestrujgce powinny by¢ zamontowane na
powierzchni terenu w sposéb zapewniajacy fatwg | bezpieczna eksploatacje, W skiad tych urzadzen powinno wehodzié:

- Liczydio elektroniczne — kontrolujgce stan urzgdzenia pomiarowego, sterujgce jego praca oraz umozliwiajace odczytywanie:

przyplywn chwilowege, sumarycznego przeptywu, catkowitego przeptywu, czasu pracy urzadzenia.

—  Rejestrator danych — rejestrujgey w pamicgci (pojemnoéé pamiecei min. 1 rok) nieulotnej parametry: h - napelnienie, v —

predkosc, Q — natgzenie przeptywu, przeplyw godzinowy, przeptyw dobowy, przeptyw miesigczny w jednostkach zgodnych
z ukfadem S1. Odezyt danych z wykorzystaniem komputera przenoénego typu laptop tylko dla oséb upowaznionych.

—  Licznik zanikow zasilania — rejestrujacy 1 umozliwiajgey odezytywanie ilosci zanikéw napiecia i czas ich trwania,

Zasilacz awaryjny — podtrzymujacy napiecie przy zanikach zasilania do 8 h,

Studni¢ z urzgdzeniem pomiarowym nalezy zainstalowaé przed studnia rozprezng w odleglosci nie wigkszej niz 10 m.

6. Projekt techniczny moze by¢ wykonany wylacznie przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci 1 instalacji kanalizacyjnych,

7. Projekt techniczny powinien spetniaé warunki okreélone w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r, Minisira Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz,
Zmianami),

8.  Projekt techniczny na siec kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé:

o studnie rewizyjng rozprezma w odleglosci nie wigkszej niz 20 mb i nie mniejszej niz 10 mb od miejsca wiaczenia do sieci

KPGK Sp.z o, 0.

o studnia rewizyjna rozprezna nie mniejsza niz @ 2000 mm

Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:

o  odpadéw stalych, ktére mogg powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewodéw  kanalizacyjnych,
a w szezegblnosci zwiru, piasku, popiolu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, Scinkow skor, tekstyliow, witkien, nawet
jezeli znajduja sig one w stanie rozdrobnionym, osaddw z dotéw kloacznych,

e odpadow plynnych nie mieszajacych si¢ z wods, a w szczegdinosci sztucznych zywic, lakieréw, mas bitumicznych, smét
1ich emulsji, mieszanin cementowych,

e substangji palnych | wybuchowych, ktdrych punkt zaptonu znajduje si¢ w ternperaturze ponizej 85°C, a w szczegdlnosci
benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu,

o substancji Zracych i toksycznych, a w szczegolnoéci mocnych kwasoéw 1 zasad, formaliny, siarczkow, cyjankdw,

roztworow amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, soli metali ciezkich,

odpadéw i sciekow z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosel gnojowki, gnojowicy, obornika, sciekéw z kiszonek,

nie zdezynfekowanych sciekow ze szpitali 1 sanatoriéw oraz z zakladéw weterynaryjnych,

odpadéw z zaktadow migsnych, ubojni, przetwdrstwa zywnosci oraz innych zakladéw przemystowych.

Sciekdw opadowych i roztopowych

Na terenie Gminy Rogéw przed odprowadzeniem S$ciekéw zastosowaé mechaniczne podczyszczanie $ciekéw

surowych skladajace sig z kraty cedzgcej skratki oraz piaskownika usuwajgcego zanieczyszezenia mineralne.
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10.

Najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszezefi, ktére mogg by¢ wprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;:
o odeczyn —-6,5-9,0pH,
e BZTs <600 g O/,
e ChZlc <900 g Oy/m?’,
o Zaw. ogolne <400 g/m?,
o  azot ogdlny < 100 gN/m?,
e fosfor ogdlny < 30g Pim3,

W przypadku przekroczenia powy2szych wartosci zostang naliczone dodatkowe oplaty zgodnie z podpisang Umowa.
11. Najwyzsze dopuszezalne przeplywy éciekéw nie moga byé wigksze:

Wp

e Qumua = 145m/d,
® Qm;x'h = 10 mzt,h,
* Qma‘(mnc =4 SOO mafm'c

rzypadku przekroczenia powyzszych wartosei zostang naliczone dodatkowe oplaty zgodnie z podpisang Umows.

W przypadku Koniecznosci odprowadzania wigkszej iloSci §ciekéw niZz ta podama w warunkach technicznych nalezy
zaprojektowaé kolektor odprowadzajacy $cieki bytowe do sieci kanalizacji sanitarnej fi 600 w ul. Sw. St. Kostki lub do
komory zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekéw w Koluszkach, ul. Reymonta 69. Alternatywnym rozwigzaniem jest
wykonanie zbiornika retencyjnego, ktéry réwniez spowoduje odprowadzanie Sciekéw zgodnie z iloscig zapisana
w warunkach przylaczenia.
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Whnioskodawca zobowiazany jest w kazdym czasie do udostgpnienia uprawnionym przedstawicielom Przedsigbiorstwa, po
uprzednim okazaniu pisemnego upowaznienia, wstgpu w celu przeprowadzenia kontroli urzadzenia pomiarowego, jakogei
i ilodci odprowadzanych éciekdw.

Kontrole przeprowadza si¢ w obecnosci przedstawiciela Wnioskodawcy, Z wynikéw kontroli spisywany jest protokét
w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. Protokdt podpisuje osoba dokonujaca kontroli oraz przedstawiciel
Whnioskodawcy.

. Zabrania si¢ Wnioskodawey:

zmienia¢ miejsca zamontowania urzgdzenia pomiarowego oraz zakiocaé jego funkcjonowanie,

zrywa¢ plomb legalizacyjnych i instalacyjnych przy urzadzeniu pomiarowym,

rozeienczac woda Sciekow w celu uzyskania dopuszezalnych stezef zanieczyszezen,

Wnioskodawca zobowigzany jest przekazywac ilosci wprowadzanych $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej Spotki za dany
miesigc w rozbiciu na wielkoéci dobowo [m’/d] oraz godzinowo [m’/h] wprowadzone w terminie do 5-tego dnia kazdego
nastgpnego miesigea. Wnioskodawca zobowiazany jest takze przekazywaé sprawozdanie z przeprowadzonych badan éciekéw
w zakresic zapisanym w pkt. 8 raz na miesigc. Pobdr préb musi odbyé sig proporcjonalnie do przeptywu. Badanie parametréw
wprowadzanych sciekow musi zosta¢ wykonane przez laboratorium posiadajace akredytacje.

Optata za odprowadzane Scieki przez wnioskodaweg zostanie naliczona zgodnie z wynegocjowans i podpisana przez obie
strony umows.

Wszystkie szczegblowe postanowienia zostang zawarte w umowie, ktora kazda ze stron bedzie zobowigzana do podpisania
przed rozpoczeciem zrzutu Scickéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie podpisanie umowy przez kazda ze stron
wstrzymuje mozliwoéé odprowadzania sciekdw.,

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu na naradzie koordynujacej w Starostwie, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
prawa.

W zwigzku z koniecznoscig lokalizacji sieci kanalizacyjne) w granicy pasa drogowego na etapie projektu nalezy uzyskad
zgode od wlasciwego Zarzadu Drég,

. KPGK Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku braku mozliwoéei odbioru odprowadzanych sciekéw podczas

deszczy nawalnych i wystapiemia tzw. cofki.

- Przed przystapieniem do budowy sieci nalezy uzyskaé zgode wilasciwego Zarzadu Drog na prowadzenie prac w pasie

drogowym.

- Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczgcia budowy sieci powiadomi¢ pisemnie lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-

79) w spos6b skuteczny KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach Wydziat Kanalizacyjny.

- Wigczenie sieci kanalizacyjnej do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa sig WYLACZNIE W _OBECNOSCI

PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z 0.0.

- Wybudowana sie¢ przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnionego Geodetg.

Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomié o gotowo$ci wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarmnej pisemnie
lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-79) w spos6b skuteczny Wydziat Kanalizacyjny KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach.

Wykonana sie¢ kanalizacyjna podlega odbiorowi przez przedstawiciela KPGK Sp. z 0. 0. w Koluszkach w czasie godzin

_pracy migdzy 7°%a 15%.



27. Wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozostanie wiasnoscig Inwestora, ktory odpowiada za Jei utrzymanie, konserwacje,
eksploatacje oraz usuwanie awarii,

28. Inwestor na okolicznos¢ odbioru koficowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z 0. 0. zobowigzany jest do przedstawienia
nastgpujgcych dokumentéw;

- dokumentacje techniczna (projekt techniczny),

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub oswiadczenie uprawnionego Geodety, ze zamierzyl wybudowana sieé
i jednoczesnie zobowigzanie Geodety do dostarczenia wykonanej Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do jednego miesigca
do siedziby sp6tki w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4,

- dokumenty $wiadczgce o prawie do wiadania nieruchomoscis.

Budowa stect { wszystkie koszty towarzyszqee (dokumentacja, wegodnienia itp ) realizowane sq na koszt Wnioskodawey. Warunki techniczne wazne sq przez okres 2

lat od daty 1ch wydania i majq wylqcznie charakter informacyiny. Odwolanie od powyiszych warunkéw mozna skladaé w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania,
Pisemnie podajgc zakres odwolanta wraz z uzasadmieniens w Wydziale Kanalizacyimom KPGK Sp. z 0. 0. w Koluszkach ul. Reymonta tel. 044-714-58-79
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Zapoznalem/tam sig z warunkami przylgczenia i nie wnoszeg uwag:



