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nazwa
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Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt zagospodarowania terenu

R_PW_KS_E1_PZT 4

Projekt zagospodarowania terenu

R_PW_KS_E1_PP_1

Profile podtuzne

R_PW_KS_E1_PP_2

Profile podtuzne

R_PW_KS_E1_PP_3

Profile podtuzne

R_PW_KS_E1_PP 4

Profile podtuzne
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Profile podtuzne
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Profile podtuzne
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Profile podtuzne
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Profile podtuzne
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Profile podtuzne

R_PW_KS_E1_PP_10

Profile podtuzne

R_PW_KS_E1_PP_11

Profile podtuzne

R_PW_KS_E1_S_01

Schemat studni typowej

R_PW_KS_E1_S_02

Schemat studni czyszczakowej i odpowietrzajace;




1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z odcinkami
sieci do granicy nieruchomos$ci prywatnych) zlokalizowanej na terenie Gminy Rogéw i Koluszki —

w miejscowosciach Rogow, Olsza oraz Felicjandw k/ Koluszek.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng o Srednicy
Dz200 wraz z odcinkami od sieci do granic nieruchomos$ci o $rednicy Dz160 oraz kanalizacje ttoczng
o $rednicach Dz110 i Dz160.

Z uwagi na uktad terenu oraz docelowe miejsce odprowadzenia $ciekdw (ktorym jest kanalizacja
w miejscowosci Felicjandw) zatozono, iz na terenie Rogowa zaprojektowane zostang dwie pompownie

Sciekdw.

2  PARAMETRY TECHNICZNE

21 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej na terenie miejscowosci
Rogdw, Olsza, Felicjandw oraz w terenie PKP. Zmiana kierunkow sieci grawitacyjnej bedzie realizowana
poprzez studnie betonowe z wkitadkg 21200, 1000 i @800. Wiaczenie odcinkdw sieci do granicy
nieruchomosci nalezy realizowac¢ poprzez projektowane studnie oraz trojniki redukcyjne Dz200/160.

Przed projektowang pompownig na terenie dz. nr ewid. 21/4 obreb Rogéw PGR zaprojektowano
studnie z kratg cedzacg i piaskownikiem.

2.2 MATERIAL RUR

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Dz200 oraz odcinki od sieci
do granicy nieruchomosci Dz160.

Cechy dobranego materiatu rur:
— $cianka rur lita jednowarstwowa,
- klasa S,
— rury kielichowe tgczone na uszczelki,
— sztywnos¢ obwodowa SN=8,
— potaczenia rur i ksztattek musza spetia¢ wymogi proby ciSnieniowej wodg na minimum
0,25MPa.



Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 RC SDR11 Dz110x10,0mm oraz

Dz160x14,6mm. Srednica przewoddw tlocznych moze zosta¢ zmieniona w wyniku doboru pompowni.

2.3  STUDNIA BETONOWA

Na projektowanej sieci przewidziano typowe studnie betonowe wg normy PN-EN 14636-1:2009,
prefabrykowane DN1200, DN1000 oraz DN80O.

— studnie powinny by¢ wykonane z kregdw fgczonych na uszczelki (samosmarujgce gumowe,
elastomerowe z elementem wyrdwnujgcym obcigzenia lub podobne);

— w studniach nalezy zastosowac kinete z wkiadka z tworzywa DN1200 oraz DN1000,

— prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu
i ptyty dennej oraz posiada¢ gotowg, wykonang fabrycznie kinete Ilub kinety wraz
z przejéciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje wody gruntowej i  eksfiltracje
Sciekow, dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat
i spocznik;

— kinete nalezy wykonac z betonu klasy minimum C 40/50;

— przejscia szczelne powinny uwzgledniaC zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy
roznym osiadaniu studzienki i kanat oraz powinny by¢ wykonane podczas produkcii
studzienki; przejScia rurociggow przez Sciany nalezy projektowac jako szczelne;

— studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na ptycie
zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o Srednicy wigkszej
od $rednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m;

— studzienki muszgq posiada¢ odpowiedniq wytrzymato$C konstrukcyjng na obcigzenia
statyczne i dynamiczne; szczelnoSC potaczen elementdw i kr6¢cow powinna wynosic
minimum 0,5 bara;

— wszystkie elementy zabezpieczajace, zejSciowe i inne stosowane w komorach,
studzienkach kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z materiatbw odpornych na korozje

tzn. z zeliwa, stali nierdzewnej austenitycznej (kwasoodpornej), tworzyw sztucznych.

Klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C35/45 o w=<0,45, klasa ekspozycji XA3 wg normy PN-
EN PN-EN 206+A1:2016-12, cement siarczanoodporny CEM 1l1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3,
kruszywo do betonu zgodnie z normg PN-EN 12620, wodoszczelnos¢ W-12, nasigkliwos¢ 5%,
mrozoodporno$¢ F150. Wtazy klasy D400 DNGOO okragte zeliwne wg normy PN-EN124-2:2015-07,
wentylowane z pokrywa wypetniong betonem C35/45, z korpusem z Zeliwa o wysoko$ci w zakresie

140 mm+150 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie wtazu kanatowego musi wynosi¢ minimum
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50 mm. Wtazy kanatowe muszg by¢ w cato$ci zabezpieczone antykorozyjnie. PrzejScia dla rur wykonac
jako szczelne. Grunt dookota studzienek starannie zagescic¢ do Is=1.00. Stopnie ztazowe w studzienkach
zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 rozmieszczane co 0,25 — 0,30m, w poziomie co 0,26m, w odlegtosci
0,15m od $ciany studzienki, wykonane z Zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczenie

antykorozyjne lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone w gniazdach na zaprawie cementowe;.

Ze wzgledu na oddziatywanie agresywnych Sciekdw, nalezy zastosowac studnie z kinetg z wktadka
tworzywowg DN1200, DN1000 oraz DN8QO.

W przypadku witaczenia powyzej 0,5m od dna studni nalezy zastosowaC kaskady zewnetrzne

na studniach wykonane z zeliwa i obetonowane (zgodnie ze schematem nr R_PW_KS_E1_S_01).

24 TROINIKK

Zaprojektowano tréjniki redukcyjne PVC Dz200/160 45° w miejscach wigczen odcinkéw sieci

do kanatu. Materiat zgodny z systemem stosowanych rur.

2.5 POMPOWNIE
Przewidziano 2 pompownie:

— Pompownia K1 zlokalizowana jest w miejscowo$ci Olsza na dziatce nr ewid. 334 obreb
Olsza;

— Pompownia K2 zlokalizowana jest w miejscowosci Rogow na dziatce nr ewid. 21/4 obreb
Rogdéw PGR.

Budowa kanalizacji na terenie Rogowa bedzie realizowana w min. 2 etapach. Przedmiotowe
opracowanie obejmuje etap 1. W ramach kolejnych etapéw rozbudowywana bedzie kanalizacja na terenie
Rogowa (rowniez w potudniowo — wschodniej cze$ci) oraz w Wagrach Nowych, przytaczone do obecnego
uktadu zostang 2 pompownie (poza zakresem przedmiotowego opracowania). Oznacza to, iz doptyw
Sciekow do budowanych obecnie pompowni bedzie zmienny w czasie i zalezny od tego, ilu mieszkancow
bedzie si¢ przytaczato. Ponadto zgodnie z warunkami wydanymi przez Koluszkowskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. maksymalna ilo§¢ odprowadzanych Sciekdw fgcznie nie moze
przekroczyc:

Qmaxd = 145 m3/d
= Qmaxh =10 m3/h
- Qmaxm<=4500 m3/m-c



Jednakze zaktada sie, ze w przysztoSci limity te moga zosta¢ zwigkszone. Ponizsza tabela pokazuije,
ile przytaczy przewiduje sie do podtaczenia do poszczegdinych pompowni:

ETAP 1
nr pompowni 1 2
ilos¢ przytgczy 83 86
DOCELOWO
nr pompowni 1 2
ilos¢ przytgczy 235 631

Ponadto przewiduje sig, ze za kilka lat do odcinka tlocznego na terenie PKP podtaczone zostanie
osiedle mieszkaniowe 400 RLM. Pompownie muszg by¢ tak dobrane, by uwzgledniaty zwiekszajaca sie
ilos¢ Sciekdw na przestrzeni czasu oraz by mogtaby wspotpracowac¢ z pompowniami, ktére powstang

W przysziosci.
Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia $ciekéw wynosi odpowiednio:

- K1=05m

- K2=10m
Pompownie oraz studnie rozprezne muszg by¢ wyposazone w filtry antyodorowe. Obudowa
pompowni oraz ich sposob posadowienia muszg by¢ dostosowane do warunkéw gruntowych. Przed
pompownig K2 przewidziano studnie z piaskownikiem i kratg cedzaca. Przed wprowadzeniem Sciekow

rozprezonych do istniejacej studni na terenie Felicjanowa przewidziano studnie pomiarowa. Finalny dobér

pompowni musi by¢ uzgodniony w Inwestorem.

2.6 STUDNIE NA ODCINKACH TLOCZNYCH

Na odcinkach tlocznych kanalizacji przewidziano studnie z zaworami odpowietrzajagcymi oraz

czyszczakowymi. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie zrys. R_PW_KS_E1_S_02.

2.7  ZASILENIE

W ramach niniejszego opracowania przewidziano zasilenie pompowni oraz studni pomiarowej

w energie elektryczng na odcinku od ztgcz kablowych do danego obiektu.



2.8  WARUNKI REALIZACJI

Prace prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw i norm.

Montaz kanatow wykonywa¢ S$cisle wedtug ,Wytycznych montazu” producenta. Montaz
przewodéw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku
konieczno$ci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyska¢ od dostawcy rur
szczegbtowa instrukcje.

Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny
fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposob nienaruszajacy struktury gruntu naturalnego.
Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2m
powyzej wierzchu rury - tacznie, uwzgledniajac srednice przewodu - ok. 0,5m.

Szerokos¢ wykopu 1,2m dla kanatéw i 2,0m pod studnie.

Obudowy wykopéw typu boks.

Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawczg z materiatu sypkiego (piasek)
0 uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm, jako podtoze wzmocnione piaskowe zg z PN-B-10736.
Podsypke nalezy wykona¢ poprzez usunigcie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie
go warstwg wyrdwnawczg o migzszosci 20cm,

Rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spdd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna
w taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata do podtoza.

Po utozeniu rurociggdw i skontrolowaniu spadkow oraz szczelnosci poszczegolnych odcinkow
rur nalezy wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopdw.

Najpierw nalezy podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami o migzszosci okoto
20cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy
wykonywa¢ z piasku. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu
roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0m ponad wierzch rury nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszcza¢ sprzetem
ciezkim. Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego. Wskaznik
zageszczenia gruntu pod drogami i chodnikami 1p=1,0.

Przy zasypce pozostatej cze$ci wykopu nalezy nie uzywac gruntéw spoistych, o ile nad wykopem
ktadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowa¢ do zasypki gruntu o wiekszej plastyczno$ci niz
50%, do zasypki nie uzywac¢ materiatu zmarznietego lub organicznego.

Dopuszcza sie wykonanie sieci metodg bezwykopowa, w takim przypadku co 300m nalezy

przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.



3 ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE PODLEGAJACE ODTWORZENIU

3.1  DROGA POWIATOWA - UL. ZEROMSKIEGO

Ulica Zeromskiego jest ulica powiatowa. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, zjazdy.

Obcigzenie ruchem KR-3.

Jezdnia — konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna beton asfaltowy gr. 5 cm

- warstwa wigzaca beton asfaltowy gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 25 cm
- podtoze stabilizowane cementem Rm 2,5 MPa gr. 15 cm

3.2  DROGI GMINNE | DROGI WEWNETRZNE

drogi 0 nawierzchni bitumicznej:

- warstwa scieralna beton asfaltowy gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15¢cm

drogi 0 nawierzchni nieutwardzonej:

- warstwa kruszywa tamanego 0/63mm gr.15¢cm

4  ZALOZENIA PROJEKTOWE TECHNOLOGI ODTWORZENIA JEZDNI

41 ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

Roboty ziemne (wykopy pod kanat grawitacyjny, tloczny oraz siegacze do poses;ji) nalezy prowadzi¢
w taki sposdb aby nie dopusci¢ do uplastycznienia dna wykopu. W celu uzyskania nosno$ci podioza G1
nalezy dokonac petnej wymiany gruntu na materiat charakteryzujacy sie modutami odksztatcenia zgodnie
normami. Wykop zasypywa¢ warstwami o grubosci 20cm i zageszczaé. Do zageszczenia uzywac:
,Skoczkéw” i ptyt wibracyjnych. Nalezy osiagna¢ wskaznik zageszczenia co najmniej 1d=1,00. Modut

wtornego odksztatcenia podtoza pod konstrukcje jezdni musi odpowiadaé parametrowi E2=80MPa.



4.2 ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG POWIATOWYCH — UL. ZEROMSKIEGO

Nalezy sfrezowa¢ warstwe $cieralng na catej szerokoSci i po robotach jg odtworzyc.
Odtworzenie: warstwy wigzacej na szeroko$ci wykopu + zaktadki, konstrukcji podbudowy na szeroko$¢
wykopu.

Odtworzenie konstrukgii jezdni:

warstwa Scieralna z AC11S gr. 5¢cm (cata szerokosc¢ jezdni)

warstwa wigzaca AC 16W 50/70 gr. 6ecm

zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25¢cm

piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa gr. 15¢cm

4.3 ODTWORZENIE DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH

431 drogi o nawierzchniach bitumicznych:
Odtworzenie warstwy $Scieralnej na szerokosci wykopu + zaktadki

Odtworzenie konstrukgii jezdni:

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15¢cm

4.3.2 drogi o nawierzchniach nie utwardzonych
Warstwa kruszywa na szerokosci wykopu + zakfadki o szerokosci 25¢cm.

- warstwa kruszywa tamanego 0/63mm gr.15cm

5 WYMAGANIADOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na potaczenia miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi.
Wigzanie warstw uzyskac nalezy poprzez skropienie emulsja asfaltowg (C60B5ZM, C60B3ZM zgodnie z
norma PN-EN 13808:2010). Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po rozpadzie

emulsji i odparowaniu wody.

llos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu migdzywarstwowym musi spetniaC ponizsze

wartosci

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,7 kg/m?

- podbudowa bitumiczna 0,3 kg/m?
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Potgczenie warstw nalezy wykona¢ zgodnie norma PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i

lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. Zlacza warstw wigzacych i podbudowy oraz warstw

wigzacych i Scieralnych musza by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 25cm.

UWAGI DODATKOWE:

Zniszczone lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robdt wszelkie elementy oznakowanie
pionowego lub poziomego, muszg by¢ natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych
przywrocone na pierwotne miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementow
uszkodzonych, ktore w tym przypadku nalezy wymieni¢ na nowe.

Nalezy bezwzglednie w trakcie robét utrzymywaé w nalezytym stanie czysto$ci teren przylegly
do miejsca robét, nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak
zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostac sie na pas ruchu, po ktérym przemieszczajg sie
pojazdy lub piesi.

Po zakonczeniu rob6t wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢ trale
uprzatniete.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia prac.
Wszystkie zastosowane w cyklu inwestycyjnym materialy winny posiada¢ wiasciwe atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6 UWAGI

Wszelkie zmiany uzgodnic¢ z Inwestorem oraz projektantem

Przebieg istniejacego uzbrojenia moze by¢ w rzeczywistosci inny niz wskazany na pzt.
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