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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty ziemne i przygotowawcze 1 10
2| Roboty montazowe 11 25
3| Odbudowa nawierzchni w ul. Zeromskiego 26 30
4| Odbudowa nawierzchni drég gminnych i wewnetrznych drogi o nawierzchni bitumicznej 31 33
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1/0111-01 nym.
analogia
(3255+390+5167)/1000 km 8,81
RAZEM 8,81
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1/0212-08 w gruncie kat. Ill. Przyjeto 80% robét wykonywanych mechanie.
1,2*2,2*3255 8 593,20
0,9%1,6*390 561,60
0,9%1,4*(5167-30) 6 472,62
A (obliczenia pomocnicze) =========
15 627,42
poz.2A*0,8 m3 12 501,94
RAZEM 12 501,94
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach piono- m?3
d.1/0307-06 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku. Przyjeto 20%
robot wykonywanych recznie
poz.2A*0,2 m3 3125,48
RAZEM 312548
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1]0322-02 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2,2*3255*2 m2 14 322,00
1,6*390*2 m2 1 248,00
1,4*(5167-30)*2 m?2 14 383,60
RAZEM 29 953,60
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - 20 cm piasek |m3
d.1/1411-03
analogia
1,20*0,20*3255+0,9*0,2*390+0,9*0,2*(5167-30) m3 1776,06
RAZEM 1776,06
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
analogia 30 cm) - kat.gr. llI-1V -80% zasypka mechaniczna
poz.2A-poz.5-0,2%0,2*3,14/4*3255-0,16*0,16*3,14/4*390-0,16*0,16*3,14/4*5167 13 637,48
A (obliczenia pomocnicze) =========
13 637,48
poz.6A*0,8 m3 10 909,98
RAZEM 10 909,98
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci |m?3
d.1/0318-05 do 6.0 m w gruncie kat. I-lll - 20% zasypka reczna
analogia
poz.6A*0,2 m3 2727,50
RAZEM 2727,50
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
dowdz ziemi do zasypki z odktadu tymczasowego
poz.6A*80% m3 10 909,98
RAZEM 10 909,98
9|M-piasek piasek do zasypki - wymiana gruntu 20% m3
d.1
poz.6A*20% m3 2727,50
RAZEM 2727,50
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.2A-poz.8 m3 4717,44
RAZEM 471744
2/45231300-8 |Roboty montazowe
11KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
3255 m 3 255,00
RAZEM 3 255,00
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
390 m 390,00
RAZEM 390,00
13|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 160 mm m
d.2/0302-03
5167 m 5 167,00
RAZEM 5 167,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Przeciski rurociggu ttocznego pod torami szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 9-08 Montaz tréjnikéw PVC kanalizacyjnych o $r. DN 200/160 mm kielichowych, o szt.
d.2|0105-04 szczelnosci 2,4 bara w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wil-
analogia gotnosci - tréjnik PVC dn 200/160
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
16| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 160 mm - korek szt.
d.2|0422-02
analogia
73 szt. 73,00
RAZEM 73,00
17/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 800  |szt.
d.2/0406-05 mm i gtebokosci 2.4 m
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér. 800  |szt.
d.2|0406-06 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.4 m
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1200 |szt.
d.2/0406-05 mm i glebokosci 2.4 m
analogia
79+19 szt. 98,00
RAZEM 98,00
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1200 |szt.
d.2|0406-06 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.4 m
analogia
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 |szt.
d.2/0406-05 mm i glebokosci 2.4 m
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
22|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 |szt.
d.2|0406-06 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.4 m
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
23|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 2000 |szt.
d.2/0406-05 mm i glebokosci 2.4 m
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Budowa ttoczni $ciekéw szt
d.2|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 2-15 Montaz zaworéw odpowietrzajgcych szt.
d.2/0219-01
analogia
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
3/45233120-6 |Odbudowa nawierzchni w ul. Zeromskiego
26|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; |m?
d.3/0302-03 wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
1620 m?2 1.620,00
RAZEM 1.620,00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa wigzaca AC 16W50/70 gr 5cm m2
d.3/0308-03
analogia
290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
28/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - kazdy dalszy 1 cm m2
d.3|0308-04 grubosci ponad 5 cm
analogia
290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
29|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po zagesz- | m?2
d.3/0113-03 czeniu 25 cm
233 m?2 233,00
RAZEM 233,00
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30/ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.3/1411-02
analogia
233 m3 233,00
RAZEM 233,00
4 Odbudowa nawierzchni drég gminnych i wewnetrznych drogi o nawierzchni bitumicznej
31/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; |m?
d.4/0302-03 wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
525 m?2 525,00
RAZEM 525,00
32|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po zagesz- | m?2
d.4/0113-03 czeniu 25 cm
420 m?2 420,00
RAZEM 420,00
33/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m?3
d.4/1411-02
analogia
420 m3 420,00
RAZEM 420,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40081 Uzytkownik: Z




