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RDZENIE ZELBETOWE P0OZ.4.1-P0Z.4.3

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Element : Rdzenie zelbetowe Poz.4.1- Poz.4.3
Diugos¢ catkowita
AN llos¢ we pretéw dia
Nr Diugo$é llos¢ wszystkich wszystkich
preta elementach elementéw [m]
# A-IlN
[mm] [m] [szt] [szt] #3 #16
1. 16 1,42 2x4 8 11,36
2. 16 3,02 2x4 8 24,16
3| 8 | og2 [PEASE 45y | 688
x39
4. 16 4,42 4x4 16 70,72
5. 16 1,79 4x4+6x4 40 71,60
6. 16 384 6x4 24 92,16
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 426,88 270,00
Masa 1 mb preta [kg/m] 0,400 1,578
Masa tgczna wg $rednic pretéw [kg] 170,75 426,06
Masa taczna wg 6w stali [kal 596,81
Dodatek 15% [kg] 89,52
Ogolna masa stali kgl 687
UWAGA:
1. Beton: C25/30
2. Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtowne: A-lIN (B500SP)
strzemiona: A-lIN (B500A)
3. Klasa ekspozycji: XC1
4. Otulina zbrojenia:
-dla elementéw ponad gruntem min.30mm

5. Wymiary rysunku podano w centymetrach

40,00 = 200,70m n.p.m.

WYTYCZNE | OZNACZENIA:

branzowymi.

fundamentowych.

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami

2. Prety zbrojenia startowego stupéw wyprowadzi¢ z projektowanych wiencéw i taw

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
_EKOBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszgcymi w ramach zadania
pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw”

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
95-063 Rogow
Dziatki nr ewid. 31/5, 31/6 oraz 31/4 obreb 0016 Rogéw PGR

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

1:25
RDZENIE ZELBETOWE POZ.4.1-POZ.4.3
DATA:
12.2021
BRANZA: KONSTRUKCJA PODPIS: FAZA: PT
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/2167/PWOK/13 w spec. NR RYSUNKU:
mgr inZ. Lukasz ] j
bez ograniczefi
ASYSTENT PROJ: KI6
Izabela Podwolska
SPRAWDZAJACY: upr. bud. 141/00/WE w spec. NR STRONY:
mgrinz. Ewa O i j K17
bez ograniczert




