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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

Inwestor:

Gmina Rogéw
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogow

Miejsce realizaciji:

Rogoéw

95-063 Rogow

dz. nr ewid. 31/4, 31/5, 31/6
obreb: 0016 Rogéw PGR

Przedmiot opracowania:

Budowa kompleksu sportowego z petlnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania pn. ,,Rozwéj

infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogoéw.”

Podstawa opracowania:

* mapa do celdéw projektowych skala 1:500,

» ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

* koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

* wizja lokalna,

podkfady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji wod.-kan
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt gospodarki wodno-$ciekowej dla inwestycji
budowy kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem pitkarskim i elementami
towarzyszacymi w ramach zadania pn. ,Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie gminy
Rogéw”.

Zakres opracowania obejmuje:
e wewnetrzng instalacje wodociggowa,
e wewnetrzng kanalizacje sanitarng.

UWAGA
To opracowanie branzowe nie obejmuje doprowadzenia energii elektrycznej do urzgdzen.
To opracowanie branzowe nie obejmuje projektu automatyki.

2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniacC instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

3. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamoéwien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego,
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowaé¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
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i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzanh projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg
za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzagdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelno$¢, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna catosé: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie,
a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce
na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami.
W miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostaé uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow materiatdw
i wyrobdw.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN
5.1. INSTALACJAWODY BYTOWEJ

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Do
budynku woda doprowadzona jest z sieci wodociggowej. Ciepta woda bedzie
przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. Zroédtem ciepta bedzie projektowana powietrzna
pompa ciepta. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Instalacja
prowadzona bedzie w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w warstwach posadzki
itgczona z przyborami. Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie
znormg PN-EN 1717:2003 wraz z pozniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢
mozliwos$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przewodow przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadkow, jezeli
istnieje mozliwos¢ oprdzniania przewodow z wody przy pomocy sprezonego powietrza.

Aby zapobiec poparzeniom przez uzytkownikow obiektu zaprojektowano mieszacze
termostatyczne do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C. Mieszacze posiadajg
ochrone antyoparzeniowg, czyli automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody.
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Temperatura nastawiona na 38°C z mozliwoscig regulacji przez instalatora od 34°C do
60°C

5.1.1 Obliczenia hydrauliczne wody uzytkowej
Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego do
projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal San wersja 4.13.

5.1.2 Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody
W przypadku codziennego uzytkowania zatozono:
v uzytkownicy/zawodnicy: 60 oséb
v pracownicy: 5 oséb
v’ czas uzytkowania obiektu: 8h

NORMATYWNY WYPLYW WODY Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Normatywny | Suma wyplywu
Rodzaj punktu czerpalnego Liczba | wyplyw wody | zimna | ciepla
dn?/s dnd/s | dm’/s
bateria umywalkowa 13 0,07 0,91 0,91
pluczka zbiornikowa 8 0,13 1,04
zawor do pisuarow 2 0,3 0,6
zawor czerpalny ze zlaczka do weza 7 0,15 1,05
bateria natryskowa 10 0,15 1,5 1,5
bateria Zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,07
5,17 2,48
Xq= 7,65

Ze wzgledu na specyfikacje dziatania obiektu przeptyw obliczeniowy wynosi:
Qoyt =0,682 (> qn)%*°-0,14= 0,682 (7,65)%45 — 0,14 =1,56 dm3/s = 5,6 m3/h

5.1.3 Zastosowane materiaty

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE-Xb. Izolacje stosowac zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywac¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych.
Obcinanie i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces tgczenia nalezy wykonywac
tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane bedg do scian oraz
stropbw za pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje punktow statych oraz przesuwnych na
podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggow.

5.1.4. Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji cieptej wody uzytkowej
Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706. Zapotrzebowanie na

wode przyjeto na podstawie przecietnej normy zuzycia wody w salach i halach sportowych
z zapleczem sanitarnym dla ¢wiczgcych réwnej 66 I/ osobe*dobe. W projekcie przyjeto, ze
50% s$redniego dobowego zapotrzebowania na wode zimng stanowi woda ciepta.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode wynosi 2017,5 dm?d.
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Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
Qsrh = Qdg /

gdzie:
t — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h]. Przyjeto 8h.

Qsr n=2017,5 /8 =252,19 dm?/h.

Wspodiczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody:
Nh =9,32 * U 04[]

gdzie:
U — liczba uzytkownikow
Nh = 9,32 * 6502 = 3,37

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
q =q,,*N [dm°/h]

maxh_ srh

q = 252,19 * 3,37 = 849,88 dm®/ h = 0,84988 m*/h = 2,36 * 10 “m?’/s

max h

Maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplna podgrzewacza:
Q=V- prc, - At [KW]

gdzie:
V — strumien przeptywu objetosciowego wody [m?/ s],
At — roznica temperatur [K], parametry instalacji 55/10°C, At =45°C.
c, — ciepto wtasciwe wody [kJ/kg-K],
p — gestosé wody [kg/m®].
Q=(2,36* 10 *- 1000 - 4,2 - 45)=44,6 kW

5.1.5. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

Dla celow przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej. Dobrany podgrzewacz musi zapewni¢ odpowiednig pojemnos¢ buforowg
oraz zabezpieczenie przed przegrzewem instalacji.

Projektuje sie podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 dm?.
Pojemnosc [I] 500
Wymiary @ [mm] 750

H [mm] 1730

Pow. grzewcza [m?] 2,0
Moc grzewcza [kW] 45,2
Pobér c.w.u. [I/h] 785

5.1.6. Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowaé¢ zawor odcinajgcy z filtrem
siatkowym. Przy kazdej ztgczce/polewaczce nalezy zastosowalé zawor antyskazeniowy
klasy HA. Dobrano zawor czasowy stojgcy do umywalki na wode zmieszang oraz czasowy
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panel natryskowy rowniez na wode zmieszang.

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, w instalacji wody cieptej
powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajgce
poparzeniu. Z tego powodu w toaletach ogdlnodostepnych projektuje sie szafki
podtynkowe z zaworem cyrkulacyjnym termostatycznym i mieszaczem. Z szafek woda
zmieszana o odpowiedniej temperaturze rozprowadzona jest do umywalek i natryskow.

Nalezy stosowaé¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi.
Projektuje sie baterie umywalkowe uruchamiane dzwignia, przez przycisk lub
automatycznie. Nie nalezy stosowaC baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

Mieszacze termostatyczne:

Aby zapobiec poparzeniom przez uzytkownikow obiektu zaprojektowano mieszacze
termostatyczne do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C. Mieszacze posiadajg
ochrone antyoparzeniowg, czyli automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody.
Temperatura nastawiona na 38°C z mozliwoscig regulacji przez instalatora od 30°C do
60°C. Mozliwos¢ dezynfekcji termicznej. Dane techniczne dobranych mieszaczy:

- przytacze W3/8" i wyjscie Z3/8",

Typl - wymagany minimalny wyptyw: 3 I/min

Typ Il
- przytgcze W3/4" i wyjscie Z3/4",
- surowy korpus i nieb. pokretto, 2 do 7 zaw., Z%2",

- zalecany wyptyw: od 5 do 20 I/min

Panel natryskowy:
Dane techniczne panelu natryskowego:

- elektroniczny, podtynkowy zestaw natryskowy do zasilania w wode zmieszana,

— zasilanie przez skrzynke elektroniczng z elektrozaworem 1/2”,

— transformator 230/12V,

— programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na 60 sekund co 24h po
ostatnim uzyciu)

— wyptyw 6 I/min przy 3 barach,

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki:

— bateria umywalkowa z ruchomg wlewkg z sitkiem higienicznym,
— nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej,

— wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach,

— wezyki PEX W3/8",
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Bateria umywalkowa na wode zmieszana:
Dane techniczne baterii umywalkowe;j:

— elektroniczny zawér stojgcy do umywalki na wode zmieszang,
niezalezna skrzynka elektroniczna IP65,
zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12V,

— programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na 60 sekund co 24h po
ostatnim uzyciu)

- wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoécig regulacji od 1,5 do 6

I/min,

- wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi,

- boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z requlowanym ogranicznikiem
temperatury maksymaine;j.

5.1.7. Ogodlne wytyczne wykonania roboét

Przewody zimnej wody nalezy izolowaC dla zapobiezenia przemarznieciu
i wykraplaniu sie pary wodnej, zas wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjg. Przybory
sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podtgczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych. W armaturze czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Instalacje i urzgdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci
publicznej, nie mogg powodowaC powstawania nadmiernych hataséw i drgan,
utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikéw pomieszczen
przed ich oddziatywaniem.

Sposob posadowienia urzgdzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposoéb ich
potgczenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb
potgczenia poszczegdlnych odcinkow przewodédw miedzy sobg i z elementami
konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw
i drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody
instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéow cieplnych, mierzgc od powierzchni rur.
W przypadku, gdy ta odlegtosc¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +30°
C. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub
0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem
pary na zewnetrznej powierzchni przewoddw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewodéw srednicy 25 mm: 3 cm,
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- dla przewoddéw srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
- dla przewodow srednicy 65— 80 mm: 7 cm,
- dla przewodow srednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni
organ.

5.1.8. Préba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ probie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg
zimng nalezy wykonaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie w instalacji, za pomocg
pompy do badania szczelnosci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac
w wysokosci pottora krothnego maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie wiecej niz
9 baréw. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu,
COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta). Probe szczelno$ci dla instalacji
wody cieptej nalezy wykonaé, po zakonczonej z wynikiem pozytywnym probie instalacji
wody zimne;.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji c.w.u.
przy temperaturze 70°C.
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5.1.9. Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed
oddaniem jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach
wodociggowych.

Ptukanie przeprowadza sie czystg wodg wodociggowa, ktéra powinna odpowiadaé
warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U.
Z 2017 r., poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okre$la sie na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajgcej
wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak
czysta jak woda uzyta do ptukania.

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt wytwarza $cieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potgczone
w przewody odptywowe poziome, bedg odprowadzaty w sposob grawitacyjny wszystkie
$cieki bytowe z budynku pod podiogsg. Scieki zbierane sg z czesci bytowo-socjalnej
i odprowadzane do zbiornika bezodptywowego poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarne;j.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podtogg najnizszej kondygnacji utozyé
w gruncie po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy. W miejscach przejsc
przewodow kanalizacyjnych, uktadanych pod poziomem posadzki, przez elementy
konstrukcyjne budynku, nalezy wykona¢ przepusty z rur stalowych grubosciennych,
o Srednicy wiekszej o jeden rozmiar od rury kanalizacyjnej. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzié¢
sposob umozliwiajgcy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach, bruzdach lub w obudowach).
Podejscia kanalizacyjne od przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce, a nad
posadzkg wzdtuz Scian. Rurociggi nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem oraz
zapewni¢ wentylacje podejs¢ i piondw kanalizacyjnych gwarantujgc tym samym
prawidtowy odptyw sciekdw.

Na odptywach ze wszystkich przyborow sanitarnych zaprojektowano syfony —
zabezpieczenie przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

Dodatkowo piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ 0,5 m,
zakonczone rurg wywiewng. Na kazdym pionie ok. 30cm powyzej posadzki zamontowaé
rewizje (czyszczaki).
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5.2.1. Obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowej wynosi :

Rodzaj armatury Liczba AWS
Umywalka 13 0,5
Ustep 8 2,5
Pisuar 2 0,5
wpust podlogowy 6 1
Zlewozmywak 1 0,5
Odwodnienie iniowe 10 1
ZAWS 44

Przeptyw obliczeniowy w instalaciji kanalizacii:

Qs =0,7 - VYAws = 0,7 - V44= 4,64 dm%h

5.2.2. Zastosowane materiaty w instalacji Ks
Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie wykonac z rur PP tréjwarstwowych
niskoszumowych, charakteryzujgcych sie nastepujacymi parametrami:
-wysokg sztywnoscig pierscieniowg i wzdtuzna,
-wysokim natezeniem przeptywu przez rure,
-izolacjg akustyczna,
- wysokg odpornoscig na uderzenia.

5.2.3. Zastosowane materialy w instalacji skropliny

Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby
produkowane sg w zakresie Srednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara.
Zaproponowany system charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na temperature, korozje
i prady btadzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cichg pracg instalaciji.
Dzieki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcow caty system jest
higieniczny i gwarantuje niezawodnosc¢ w czasie eksploataciji.

Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm
Klasy cisnienia PN 10, PN 16 i PN 20

Dtugosci - ,

handlowe sztangi 3 i4 m. zwoje 100 m
Sposdb fgczenia | zgrzewanie polifuzyjne (matrycg grzewczg), ztgczki skrecane

Rury i ksztattki PP-R tgczone sg poprzez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane
skrecane (gwint zewnetrzny lub wewnetrzny).
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5.2.4 Pompki skroplin

Od central wentylacyjnych nalezy odprowadzié¢ skropliny za pomocg pompkKi
skroplin Pompka posiada znak CE.

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potgczeniu z kanalizacjg sanitarng
zabezpieczy¢ syfonem kulowym.

5.2.5 Préba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg Sciekow.
Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodna.
Polega ona na wypetnieniu rurociggéw sieci (tgcznie ze studnig) wodg do poziomu terenu.
Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy utrzymywac
w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowej.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw tacznie ze studniami
kanalizacyjnymi.

2

5.3. PRZYBORY SANITARNE

Nalezy zastosowa¢ wpusty tworzywowe DN50 2z odptywem pionowym,
z wyjmowanym syfonem, z kotnierzem do uszczelnien ptynnymi masami lub folig
i przeciwkotnierzem, z kratkg ze stali nierdzewnej, szczelinowg. Wpusty wyposazone w
syfon wyjmowany z zamknigciem wodnym.

W toaletach dla o0séb niepetnosprawnych projektuje sie miski ustepowe
o zwiekszonym wysiegu i wysokosci (wysoko$¢ do gérnej czes¢ deski powinna wynosic¢ 40
— 45 cm). Do sptuczek dla niepetnosprawnych nie zaleca sie stosowania automatycznych
(bezobstugowych) urzgdzen sptukujgcych.

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéow i szafek pod nimi.
Projektuje sie baterie umywalkowe uruchamiane dzwignia, przez przycisk lub
automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw.

Stelaz do pisuaru/WC:

— Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej,
— Mocowanie na posadzce lub do sciany nosnej dostarczonymi kotkami rozporowymi,

— Wyposazony w armature elektroniczng do sptukiwania bezposredniego,

— Zasilanie sieciowe 230/6 V,

— Wodoszczelna skrzynka podtynkowa,

— higieniczne sptukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub OFF) po ostatnim
uzyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie,

—  Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s przy 3 barach z mozliwoscig regulaciji.

Podtynkowy stelaz z elektronicznym zaworem do WC:

- Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem,

- Wyposazony w elektroniczng armature do sptukiwania bezposredniego z systemem
podwodjnego uruchamiania W3/4":

- Zasilanie sieciowe 230/6 V (dostarczony kabel i transformator).
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- Ptyta Inox satynowy 186 x 186 mm i przycisk z chromowanego metalu.

- Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.

- Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecnosci.

- Uruchamianie zamierzone (przycisk z antyblokadg) lub automatyczne po oddaleniu sie
uzytkownika.

- Automatyczne, ,inteligentne” sptukiwanie: przystosowanie ilosci wody w zaleznosci od
rodzaju uzycia.

- 3 programy (regulowana wielko$¢ sptukiwania w zaleznos$ci od typu miski ustepowej).
- Higieniczne sptukiwanie okresowe, co 24 h (regulacja na 12 h lub OFF) po ostatnim
uzZyciu.

- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Zawor odcinajgcy i regulujgcy wyptyw jest zintegrowany.

5.3.1 Pozostata armatura

Pojemnik na papier toaletowy — 200 m

Jednoczesciowa pokrywa z przegubem utatwia obstuge i utrzymanie higieny. Z dnem:
chroni przed niedoskonatosciami $ciany, wilgocig i kurzem. Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: @225, gtebokos¢ 125 mm.

- Hak na ubrania
Scienny hak na ubrania. Wykonczenie Inox 304 satynowy. Rura @20, 1 mm.

Niewidoczne mocowania. Wymiary: @62 x 65 x 73 mm.

- Scienny pojemnik ze szczotka WC

Scienny pojemnik ze szczotkg WC. Mocny model $cienny ze szczotkg: mocowanie
z blokadg antykradziezowg. bakteriostatyczny, satynowy. tatwe czyszczenie: wyjmowane
od géry plastikowe wnetrze. Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu
szczotki w wodzie znajdujgcej sie na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody
podczas kolejnego uzycia. Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm. Wymiary: @90 x 410 mm.

- Uchylna porecz tukowa ,,L”, L. 850 mm

Porecz natryskowa w ksztatcie litery ,L” @32, dla osob niepetnosprawnych. Model prawy.
Stuzy do podtrzymywania sie i bezpiecznego przemieszczania sie pod natryskiem lub
w wannie. Wymiary: 850 x 300 x 100 mm. Rura bakteriostatyczny. Jednolita powierzchnia
bez chropowatosci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Widoczne mocowania ptytg
montazowg na 6 otworow.

- Lustro uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem
Lustro uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem umozliwiajgcym regulacje kata

nachylenia lustra przez osobe siedzgcg lub osobe na wozku inwalidzkim. Blokada
antykradziezowa.
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Lustro ze szkfa hartowanego 6 mm. Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kat nachylenia do 20°.

- Scienny pojemnik na odpady, 25 litréw

Prostokatny, scienny pojemnik na reczniki papierowe i zuzyte papiery. Pojemnosc¢ 25
litrow. Wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304 satynowy. Grubos¢ Inoxu: 1 mm. Wymiary:
155 x 355 x 460 mm.

-Podajnik scienny na reczniki papierowe, 500 odcinkéw

Scienny podajnik na reczniki papierowe. Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Pojemnosc¢: 500
odcinkow. Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

- Suszarka do rak
Suszarka do rgk z intensywnym strumieniem powietrza. Centralna, podswietlana dysza

kierujgca strumien powietrza na dtonie z predkoscig 230 km/h. Ultraszybka, elektryczna
suszarka do rgk: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybdr cieptego lub zimnego powietrza
ukrytym przetgcznikiem. Automatyczna suszarka do rgk na detekcje na podczerwien.
Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunieciu rgk z pola
detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciggtego uzycia przez
ponad 60 sekund. Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny. tatwe czyszczenie:
jednoczesciowa pokrywa. Grubos¢ Inoxu: 1 mm. Catkowity przeptyw powietrza: 39
I/'sekunde. Predkos¢ powietrza: 230 km/h. Niskie zuzycie energii: 1350 W. 220-240 V~/
50 Hz. Poziom hatasu: 70 dBA. Wymiary: 175 x 238 x 267 mm. Waga: 4 kg.

Klasa I, IP23.

-Elektroniczny, scienny dozownik mydta w ptynie, 1 litr
Elektroniczny, Scienny dozownik mydta.

Model odporny na wandalizm z zamknigciem na zamek i uniwersalnym kluczem.

Brak kontaktu z dtonig: automatyczna detekcja dtoni przez detektor na podczerwien
(regulowana odlegtos¢ detekcji). Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.

Jednoczes$ciowa pokrywa z przegubowym otwarciem utatwia obstuge i utrzymanie higieny.
Pompa dozujgca: doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcje). Mozliwe funkcjonowanie
w trybie chronigcym przed zapychaniem sie. Automatyczny dozownik mydtfa: zasilanie 6
dostarczonymi bateriami AA -1,5 V (DC9V) w korpusie dozownika mydta. Podswietlana
kontrolka niskiego poziomu baterii. Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej pojemnosci. Okienko kontroli poziomu mydfa. Wykonczenie Inox
304 satynowy.

5.4. ZABEZPIECZENIA TERMICZNE IZOLACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po
zabezpieczeniu rurociggdéw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie.
Instalacje grzewcze, chtodnicze, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

Ww1lb



Rury stalowe . ) Grubosé izolacji Grubosé¢ izolacji
Rury wielowarstwowe (sred-

(Srednica we- . dla pomieszczen dla pomieszczen nie-
nica wewnetrzna/zewnetrzna)
wnetrzna) ogrzewanych ogrzewanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych - cz. II”.

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornoéci na ogien nie
nizszej niz Bl-s2,d0.

5.6. MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow
powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowaé
podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie
wykonanie mocowania przewoddéw instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg
Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur
stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podkfadkg. Obejmy metalowe bez wktadki nie mogg
byé stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur.
Instalacje nalezy zamocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor
statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym
ruchom przewoddéw, wykonuje sie je zaciskajagc na rurze (po wyjeciu podkiadki
dystansowej) obejme metalowg, ktéra jest na trwate zamocowana do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi
(np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje
mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢é odpowiednio sztywne i stabilne.
Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku
osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych majg gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe
dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy
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podporami przewoddw Scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw
uchwytow lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach kanalizacyjnych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Odlegtosc¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw
powinna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu
lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

5.7. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywacC na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

e Wydtuzenia cieplne przewodow prowadzonych podtynkowo kompensowane sg
poprzez izolacje termiczng.

e Przewody nalezy prowadzi¢c w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensaciji).

e Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Rury muszg byc¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty réwnolegle
do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Nie lokowac podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonac
stalowe przepusty instalacyjne.

e Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowac za pomocg
obejm stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru
wody i temperatury, dlatego nalezy stosowaC zasady kompensacji naturalnej
wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

e Kompensacje wydtuzen mozna uzyskaé, stosujgc specjalne ztgcza (uzywac
zgodnie z instrukcjg producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,U” lub ,L”,
ktdre kompensujg rozszerzanie i kurczenie sie rur.

e Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez
pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek, luzu
kompensacyjnego.
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e Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ £ 10 mm.

5.8.TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $cianeg) nalezy
stosowacC przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz gruboS$¢ przegrody
pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggow z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np.
PVC, a nastepnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej przegrody przez ktorg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscie
rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat
rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez sciany zewnetrzne budynku nalezy
wykonac¢ w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajgcym.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKI

e Zasili¢ urzgdzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.

e Urzadzenia uziemic.

o Wszelkie prace elektryczne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami w tym zakresie.

e Wykonaé ochrone urzgdzenh elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
dla poszczegdlnych urzgdzen.

e W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kottowni, central wentylacyjnych,
wentylatorow wyciggowych, kurtyn powietrza.

e Wszystkie urzgdzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematéw
funkcjonalnych i technologicznych.

e Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko
od przewodow sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zakiécen
elektromagnetycznych nalezy stosowacC kable ekranowane (ekran tgczy¢ z masg
tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich elementéw automatyki wykonac
zgodnie z instrukcjg ich montazu.

e Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni
zapas kabla (przewodu) umozliwiajgcy podtaczenie aparatu (urzgdzenia).
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Wykonawca okablowania wykona i przedstawi wyniki pomiaréw izolacji kabli.
Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przy wytgczonym napigciu.
Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

¢ |Instalacja odgromowa jest poza zakresem tego opracowania branzowego

e Doprowadzenie przewodu SAP centrali pozarowej jest poza zakresem tego
opracowania branzowego.

6.2. BRANZA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA

Projektujgc konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz
podwieszenia wszystkich urzgdzen oraz elementéw instalaciji.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzgdzen zamontowanych
ponad stropem podwieszanym.

7. PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE
BUDYNKU

Przejscia szczelne przewodami przez $ciany zewnetrzne budynku tancuchy
uszczelniajgce (otwory wykonane otwornicg):

- DN50 => otwor DN82mm (typ £U2 6 ogniw),

- DN110 => otwor DN152mm (typ £U3 10 ogniw),

- DN160 => otwor DN225mm (typ £U5 11 ogniw),

- DN200 => otwor DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

8. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac¢ klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddéw nalezy przestrzegaC¢ zasady, aby przepusty
o Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest
klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego),
réwniez miaty odpornos¢ ogniowg (El) przenikanego elementu, w przypadku prowadzenia
instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtéw powinna spetnia¢ klase El 120,
przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i El zastosowaé przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przejscia przewodow przez Sciany i strop nalezy wykonaé w rurach stalowych
ostonowych stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia zabezpieczyé zaprawg ogniochronng i masg
ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami peczniejgcymi
w czasie pozaru (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
9.1 ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosc¢ llos¢
Rura wielowarstwowa w szt. 5m 40x3,5 3,8
Rura wielowarstwowa w szt. 5m 50x5,0 2,3
Rura wielowarstwowa w zwoju 20x2,5 161,9
Rura wielowarstwowa w zwoju 26x3,0 43,6
Rura wielowarstwowa w zwoju 32x3,0 19,6

9.2 ZESTAWIENIE BATERII | ZAWOROW CZERPALNYCH

Produkt llos¢ Jednostka
Bateria umywalkowa 13 szt.
Ptuczka zbiornikowa 8 szt.
Zawoér do pisuaru 2 szt.
Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza 6 szt.
Zawor czerpalny do urzgdzen 1 szt.
Bateria natryskowa 10 szt.
10.UWAGI
- Instalacje wykonacC zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowg i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu
producentow rur i urzgdzen.

- Wszystkie urzadzenia muszg posiadaC aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem €€ z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robdt
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen powinno sie
odbywaé zgodnie z wytycznymi ich producentow.

- Wykonawca robot winien zgodnie z Dz. U. Nr 113, poz.728 i Dz. U Nr 99 poz. 673
z 1998r, przed montazem urzgdzen i elementéw poszczegdlnych instalacji zgromadzic,
a nastepnie przekazaé uzytkownikowi: aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje
zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
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- Do montazu zastosowaC urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym
projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji
prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym
kierownictwem os6b uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
- Wystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie
z projektantem.
- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych
urzgdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce
wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowaé
z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Prawo budowlane,
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg
ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
e |Instrukcje, wytyczne, sSwiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw
budowlano — instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca
koordynacjg miedzybranzowa.
— Projekt chroniony prawem autorskim.
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10.1 INSTALACJE WOD-KAN WEWNETRZNE

- Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne wpiecia
projektowanych kanalizacji do istniejgcych instalacji.

- Podejscia pod poszczegdlne przybory izolowac prefabrykowang otuling z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o grubosci 6 mm.

- Przy kazdej polewaczce (ztgczce), nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy klasy
EA.

- Na instalacji wody zimnej. gdzie istnieje mozliwos¢ kondensaciji pary wodnej nalezy
stosowac izolacje paroszczelng np. z kauczuku.

Projektant:
mgr inz. Jakub Mik
upr. bud. LOD/2149/POOS/13
do proj. w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen

Ww22

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Sledz
upr. bud. LOD/0993/PWOS/08
do proj. w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen
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