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Nr

Nazwa pomieszczenia

0.01

Komunikacja

0.02

Ustep dla niepeinosprawnych oraz dla kobiet

0.03

Przedsionek ustgpu meskiego

0.04

Ustep meski

0.05

Pom. socjalne

0.06

Szatnia

0.07

Umywalnia i natryskownia

0.08

Pom. gospodarcze

0.09

Szatnia sedziowska

0.10

Umywalnia i natryskownia sgdziowska

0.1

Sala szkoleniowo-konferencyjna

0.12

Szatnia

0.13

Umywalnia i natryskownia

0.14

Magazyn sprzetu sportowego

0.15

Garaz na kosiarke

0.16

Ustgp dla niepeinosprawnych oraz dla kobiet

0.17

Przedsionek ustgpu meskiego

0.18

Ustep meski

POtACZENIA WYROWNAWCZE

1. DO INSTALACH WYROWNAWCZEJ LACZYC LINKA MIEDZIANA 6MM2 RUROCIAGI,

OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANAEOW
WENTYLACYJINYCH, DRABINKI KABLOWE [TP.

2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACYJINYCH (PLASTIKOWE ZYACZKI,
APARATURA POMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJ CO, WODY | WENTYLACJI
NALEZY ZMOSTKOWAC LINKA MIEDZIANA 6MM2. POLACZENIA NALEZY WYKONAC W TAKI
SPOSOB ABY ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA OBWODU OBJETEGO POFACZENIAMI
WYROWNAWCZ YMI.

3. BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC NA SCIANIE NA

WYSOKOSCI 20CM NAD POSADZKA | POMALOWAC W ZOkTO-ZIELONE PASY. W POZOSTALYCH

POMIESZCZENIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA PRZY CZYM PUNKTY PRZYtACZENIA

WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAC W ZOkTO-ZIELONE PASY.

4. POLACZENIA WYROWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYUNYCH |

ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA 16MM2. LINKE PROWADZIC POD

TYNKIEM W RURZE INSTALACYJUNEJ UNIEPALNIONEV.
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Punkt elektryczno logiczny PEL4 w

przestrzeni miedzysufitowe]/pod sufitem podwieszanym

Ix ramka, 1x4 moduty, 2x gniazdo wtykowe,

2x gniazdo RJ45 podwdjne kat. BGA.
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Punkt elektryczno logiczny PEL2
Ix ramka, 1x4 moduty, Zx gniazdo wtykowe,
2x gniazdo RJ45 podwdjne kat. GA.
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RZUT PARTERU - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

WYKONANIE INSTALACJ:
1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAC W UKLADZIE TN-S.
2. OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM—SAMOCZ YNNE
WYLACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE.
3. INSTALACJE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI
ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZET P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKFADAC
W RURACH OSLONOWYCH UNIEPALNIONYCH. MIEJSCA PROWADZENIA PRZEWODOW UZGODNIC Z
KONSERWATOREM ZABYTKOW.

4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM
NZXH-J 3X2,5mm2.

5. WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:
— GON. WTYKOWE OGOLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWOD NR.1 ROZDZIELNICY RG
8. GNIAZDA W POMIESZCZENIACH DO KTORYCH MAJA DOSTEP DZIEC),
MUSZA BYC WYPOSAZONE W SPECJALNE PRZESLONY TOROW PRADOWYCH.
9. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH W KTORYCH MOGA PRZEBYWAC LUDZIE NALEZY
UMIESCIC OCZYSZCZACZE POWIETRZA, ZASILANE Z OBWODU GNIAZDOWEGO.

LEGENDA:

GNIAZDO INSTALACYJUNE 230V 2P+Z

GNIAZDO INSTALACYJINE 230V 2P+/Z WYKONANIE SZCZELNE
PEL PUNKT ELEKTRYCZNO—LOGICZNY

WYZWALACZ WYLACZNIKA P.POZ.
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

1 ®F 3+ -

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszyfiska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z petnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania
pn. "Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw"

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RZUT PARTERU - INSTALACJE 1:100
ELEKTRYCZNE

M 1220211,

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS: FAZA PW

PROJEKTANT: upr. bud. LOD/1911/PWOE/12 w NR RYSUNKU:

mgr inz. Marek Szamocki | specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakr. sieci elektrycznych bez ograniczen

ASYSTENT PROJ: E I 2

mgr inz. Robert Nawrot

SPRAWDZAJACY: upr. bud. 617/94/WL w specjalnosci NR STRONY:
mgr inz. Jacek Frydrysiak instalacyjno - inzynieryjnej w zakr. sieci
elektrycznych bez ograniczen




