Przyktad zabudowy
Nawierzchnia bieznia A 15

~min. 15 cm_

/ bieznia

b

Asfaltowa warstwa wigzaca

\ Warstwa noéna

\ Podtoze mrozoodporne

Klasa obcigzenia wedtug normy PN EN 1433 / DIN 19580 A15 B 125 C 250 D 400** E 600 F 900
Fundament: szerokoé¢ x / wysoko$¢ y / grubosé z (w cm) 10/14/710
Podana klasa betonu to klasa minimaina
EN 206-1/ fundament nie narazony na przemarzanie C25/30 X0
DIN 1045-2
T Zony na | ie C25/30 XF3

Nasze wskazéwki / kiady zabudoy regulamie dostosowywane do
obecnego stanu tec?lll-'lzixi. W);)rzypadkvl:ynngyc wskazéwek stare tracg swojg
wazno$c. Przed faza projektu i montazu prosimy sprawdzi¢ aktualny stan na
stronie www.hauraton.com

** Rusztéw do klasy D 400 wigcznie nie stosowaé do odwodnienia
Eo rzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach

KOBUD

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

SZCZEGOL ZABUDOWY ODWODNIENIA
LINIOWEGO BIEZNI

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

Lkolejowych.

mgr inz. Marcin SledZ |, gpec. instalacyjnej bez ograniczeft

PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z pelnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania
pn. "Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw"

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
SZCZEGOL ZABUDOWY ODWODNIENIA 8
LINIOWEGO BIEZNI

DATA:
12.2021r.

BRANZA INSTALACJE SANITARNE PODPIS: FazR P-T

PROJEKTANT: . | upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13 NR RYSUNKL:

mor inz. Jakub Mik |\ oo instalacyjnej bez ograniczer

ASYSTENT PROJ: WZI1 3
mgr inz. Marta Stoparczyk

inz. Aleksandra Cerska
SPRAWDZAACY: upr. bud. LOD/0993/PWOS/08 NR STRONY:




