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OZNACZENIE PROFILU: N1
POZIOM POROWNAWCZY 190.00 m n.p.m.

199.32

Skrzyzowanie z proj. Kanalizacja deszczowa @200, Rz.d.

199.39

199.83

Skrzyzowanie z proj. Kanalizacja deszczowa @160, Rz.d.

RZEDNA TERENU ISTN.

200.65

RZEDNA 0S| PRZEWODU

198.50 | 200.75 | Proj. polaczenie z przewodem @75, Rz.0.=198.50

199.80

199.80 | 200.75 | Studzienka z armaturg wodociggowa

199.81

199.83 | 200.50 | Proj. potgczenie z przewodem N21 263, Rz.0.

199.83 | 200.50

199.83 | 200.50 | Tréjnik - podiaczenie zraszacza

199.83 | 200.50 | Trdjnik rownoprzelotowy

199.83 | 200.50 | Tréjnik - podiaczenie zraszacza

199.84 | 200.50 | Tréjnik - podtaczenie zraszacza
199.84 | 200.50 | Tréjnik - podfaczenie zraszacza
199.84 | 200.50 | Tréjnik - podtaczenie zraszacza

199.83 | 200.50 | tuk
199.84 | 200.50 | buk

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

2.25
0.95
0.95

0.84

0.67
0.67

0.67

0.67

0.67

0.67
0.66
0.66
0.66
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SPADKI, DLUGOSCI

27.89m 167.93m

SREDNICA, MATERIAL

PE@75 L=27.89m

PE@63 L=167.93m
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N21
190.00m
n.p.m.

-89.6°

90.0°

=199.83

199.83  200.50 Proj. potgczenie z przewodem N1 @75/@63, Rz.o.

199.83 | 200.50 | Tréjnik - podtaczenie zraszacza

199.83 | 200.50 | Tréjnik - podfaczenie zraszacza

199.84 | 200.50 | Tréjnik - podtaczenie zraszacza
199.84 | 200.50 | Trdjnik - podtaczenie zraszacza
199.84 | 200.50 | Tréjnik réwnoprzelotowy

199.84 | 200.50 | Tréjnik - podiaczenie zraszacza
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PROFIL PODLUZNY INSTALACJI
NAWADNIAJACEJ

LEGENDA:

- punkty charakterystyczne
- projektowana instalacja nawadniajgca

E| - istniejacy teren

UWAGA:

Wszystkie podtqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnogci
projektu architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejgecym ndlezy konsultowad sie z

projektantem.

W przypadku posadowienia rur na gfebokosciach ponizej strafy przemarzania gruntu,

ocieplic.

rury nalezy

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z pelnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania
pn. "Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw"

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI 1:100/500
NAWADNIAJACEJ

DATA:
12.2021r.
BRANZA INSTALACJE SANITARNE FopRIS: FAzA P-T
PROJEKTANT: . | upr. bud. nr LOD/2149/PO0S/13 NR RYSUNKL:
mgr inz. Jakub Mik |\, ohec instalacyjnej bez ograniczen
ASYSTENT PROJ: WZI08
mgr inz. Marta Stoparczyk
inz. Aleksandra Cerska

SPRAWDZAIACY: o . upr. bud. LOD/0993/PWOS/08 NR STRONY:

mgr inz. Marcin SledZ |\, spec instalacyjnej bez ogranicze




