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  UWAGA:

1. Beton:

WYTYCZNE I OZNACZENIA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami

branżowymi.

2. Pręty zbrojenia startowego słupów wyprowadzić z projektowanych wieńców i ław

fundamentowych.

ZASADA WYMIAROWANIA i GIĘCIA ZBROJENIA GIĘTEGO 

WYMIAR "A"; "B"; "C" - DŁUGOŚĆ 

STRZEMIONA GABARYT SZCZEGÓŁ

 - WG SZKICU PONIŻEJ - 

 ZAGIĘCIA HAKA

SZCZEGÓŁ
USYTUOWANIA 

STARTERÓWZEWNĘTRZNA  RAMIENIA STRZEMIONA

Rdzeń żelbetowy Poz. 4.1
25x25cm L=325cm szt.2 (góra:+6,45m)

SKALA 1:25
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PROJEKT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NR STRONY:

NR RYSUNKU:

SKALA:TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA:

DATA:

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: PODPIS:

12.2021

PT

ASYSTENT PROJ:

Budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem

piłkarskim i elementami towarzyszącymi w ramach zadania

pn. ,,Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów”

95-063 Rogów

Działki nr ewid. 31/5, 31/6 oraz 31/4 obręb 0016 Rogów PGR

RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.1-POZ.4.3

RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.1-POZ.4.3
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Rdzeń żelbetowy Poz. 4.3
25x25cm L=470cm szt.6 (góra:+3,50m)

SKALA 1:25

2 3
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A C

22

Rdzeń żelbetowy Poz. 4.2
25x25cm L=537cm szt.4 (góra:+4,17m)

SKALA 1:25

A C

1 4

C


