Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Pow
0.01 Komunlkacja 23,83
0.02 |Ustep dia nlepeinosprawnych oraz dla koblet 5,88
0.03 Przedsionek ustepu meskiego 2,01
0.04 |Ustep meski 1,38
0.05 |Pomieszczenie socjaine 9,84
0.08 |Szatnia 18,92
0.07 |Umywalnla | natryskownla 15,35
0.08 |Pomleszczenle gospodarcze 477
0.09 Szatnia sedziowska 1,17
0.10 Umny ia i natr 9,00
0.1 Sala szkoleniowo-konferencyjna 26,02
012 |szatnla 19,14
0.13  |Umywalnla | natryskownla 15,35
0.14  |Magazyn sprzetu sportowego 17,64
0.15 Garaz na kosiarkg 17,64
0.16 Ustep personelu 7,82
0.17 Ustep dla niepeinosprawnych oraz dla kobiet 5,82
0.18 Ustep meski 7.1
0.19 Kottownia 15,10
233,77 m*

)
@)
g[e
hp o
\
N K78
- ol
SN )
\ \ % ?Q Kst7
2 b Keld4| Elr
Ee— s
e ¢ /7 H $15
t | o K3y’ H
5 H H
X > H ] )
§ (Q KK::‘; 2 ' Ks7.2 %; 0.1.3 Kslb: ;@ Kst4
3 —_— H m|
— 2 | [&0] e S :
“‘ = e g? §@ Ket3'
£\ 110 T [Kssa —
&/ 20 T an -
‘ 2/ 203 28
ol 1 ]
017 Ks6 — T
vl o)
J N

INSTALACJE WEWNETRZNE - KANALIZACJA
RZUT PARTERU

LEGENDA:

—— | Kanalizacja sanitarna

----- Instalacja odprowadzenia skroplin

@7‘ Pion wywiewny wyprowadzony ponad dach
:

- Pion niewywiewny z zaworem napowietrzajagcym

Rewizja

[R]
@l Centrala wentylacyjna

Klimatyzator

UWAGI

Wymiary i istniejgce rozwigzania kostrukcyjno-materialowe nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci w
projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w ostonach rur stalowych, wystajacych poza przegrode.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy whtasciwg kopensacje wydiuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samo-kompensaciji).

Przejécia instalacji przez dylatacje wykonac w persziu.

Piony kanalizacyjne zakoriczy¢ wywiewkami dachowymi 0,6 m ponad potacig dachu.

Na kazdym pionie na wys 0,3 m ponad podtoga wykonaé rewizje (w miejscu dostepnym).

Skropliny, ktére beda gromadzone na tacy skroplin, nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej (podtgczenie z

kanalizacjg poprzez syfon kulowy). W zwigzku ze sposobem odprowadzania skroplin, nalezy zastosowaé pompke
skroplin. Skropliny z jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6d3, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z pelnowymiarowym boiskiem
pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania
pn. "Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw™
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
INSTALACJE WEWNETRZNE - KANALIZACJA 1:100
RZUT PARTERU —
 12.2021r.
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE FODPIS: FAZA:
PROJBKTANT: . | upr. bud. nr LOD/2149/PO0OS/13 NR RYSUNKL:
mor inz. Jakub Mik |\, oo instalacyjnej bez ograniczer
ASYSTENT PROJ: WW/ 02
inz. Aleksandra Cerska
SPRAWDZAJACY o . upr. bud. LOD/0993/PWOS/08 NR STRONY:
mgr inz. Marcin Sledz |, spec. instalacyjnej bez ograniczeri




