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RZUT PARTERU
SCHEMAT DZIALANIA MIESZACZY
TERMOSTATYCZNYCH
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow "M1" "M2" . I
‘ Zmieszana woda L E G E N DA .
001 | Komunikech 2383 Ciepla woda —— 3/4"l) | g;? 5 Zawdér termostatyczny do cyrkulacji [nastawa, $rednica]
0.02 |Ustep dla nlepeinosprawnych oraz dla koblet 5,88 Zimna woda % 3/4" s
0.03 Przedsionek ustgpu meskiego 2,01 Iy - Zimna woda
0.04 |Ustep meski 1,38 8 3/8"
0.05 |Pomieszczenie socjaine 9,84 Zmieszanawoda | | | e Clepla woda
006 |Szatnla 18,92 Ciepta woda Zimna woda
0.07 |Umywalnia i natryskownia 15,35 —w— | Cyrkulacja
0.08 Pomieszczenie gospodarcze 4,77
0.09 Szatnia sedziowska 11,17 Woda zmieszana
0.10 Uy ia | natr 9 9,00
Podumywalkowy termostatyczny zaw6r mieszajgcy
0.11 Bala szkoleniowo-konferencyjna 28,02
012 |szatnia 19,14 INSTALACJE ZIMNEJ WODY WYKONAC Z RUR 3 WARSTWOWYCH PEX/AL/PEX Z ILOZACJA SAMOGASNACA
013 |Umywalnia | natryskownla 15,35 10MM. PRZEWODY GtOWNE ORAZ PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIC W POSADZCE.
0.14 Magazyn sprzgtu sportowego 17,64 ¢.d wg opracowania
P PO " 'n-stalgc'ep ovmetrzne wod-kan INSTALAC.JE CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI WODY WYKONAC Z RUR 3 WARSTWOWYCH PEX/AL/PEX Z
: Are e Tosare ‘ ! 16 ZEWNGIrZne wi ILOZACJA SAMOGASNACA 10MM. PRZEWODY Gt OWNE | PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIC W
0.16 Ustep personelu 7,82 _ POSADZCE
0.17 Ustep dla niepeinosprawnych oraz dla kobiet 5,82
. i i % 5 : IR
018  |Ustgp meski 7.1 %&&% N SN, XX RIS RERII NS AR XTI &g UWAGI
019 |Kotlownia 15,10 Wymiary i istniejgce rozwigzania kostrukcyjno-materiatowe nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci w
=07 dnts R | projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim
233,77 m? v oyte001 dme I 1 s A .
e e 3 ey i = d' D R A TR A A T R R A R R A A T R R A R A A A S A R A A SR s . Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w ostonach rur stalowych, wystajacych poza przegrode.
N al ola 4 pET J 4 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kopensacije wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
NP [ g b 3k fif g 0x2s wykorzystaniem mozliwosci samo-kompensacji).
H R 25 e 51 = 2525 o 20x25 Przej$cia instalacji przez dylatacje wykonaé w persziu.
? Instalacje z.w. prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% w kierunku Zrédta wody.
—20x25 q i 20x25 Armature odcinajgca nalezy instalowac:
S' o] i -na rozgatezieniach giéwnych przewodéw rozdzielczych poziomych,
i - przed i za wodomierzem,
SI: - przed i za pompa,
== S - przed urzadzeniami (sptuczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki),
; g - przed rozdzielaczami.
f 20525 Armatura grzybkowa powinna mie¢ cisnienie skierowane pod grzybek.
? Armature nalezy montowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu wody wskazanym strzatkg na korpusie.
? W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd wody cieptej powinien byé podiaczony zawsze z lewsj strony.
20x25 SI | i g & Armatura powinna by¢ zamocowana w sposéb umozliwiajacy jej konserwacije.
20x25 é f ; Zaweér antyskazeniowy klasy HA. Montowa¢ przed kazdym zaworem czerplanym ze ztaczkg do weza
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